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1. INWESOR.

Centrum Pediatrii im. Jana Pawta Il Sp. z 0.0.
Ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Inwestorem

Wytyczne Zamawiajacego oraz Program Funkcjoalno — Uzytkowy.
Inwentaryzacja budowlana wykonana przez autora opracowania.
Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.
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3. LOKALIZACJA.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku Poradni Specjalistycznych
Centrum Pediatrii im. Jana Pawta Il, lokalizacja — Pitsudskiego 9, Sosnowiec.

4, PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt pn:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. PILSUDSKIEGO 9 NA POTRZEBY UTWORZENIA REJESTRACJI .

Celem inwestycji jest utworzenie pomieszczen rejestracji na parterze budynku w rejonie wejscia gtéwnego (obecna
rejestracja znajduje sie na | pietrze) i tym samym poprawa funkcjonalno$ci obiektu, podniesienie jego standardu
oraz doposazenie.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje jedynie wnetrze czeSci szpitala, nie wprowadza zadnych zmian w
zagospodarowaniu terenu. Nie zmienia takze sposobu uzytkowania pomieszczen, nie powoduje zwiekszenia
zapotrzebowania na media, nie ingeruje w warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu oraz uktad konstrukcyjny

budynku.




Zgodnie z art. 29 ust.4 Prawa budowlanego:

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30 obowigzek zgtoszenia
budowy i rob6t budowlanych, wykonywanie robot budowlanych polegajacych na:

1)przebudowie:

a) budynkdw, ktérych budowa wymaga uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na budowe, oraz budynkdw mieszkalnych
jednorodzinnych z wytaczeniem przebudowy przegrod zewnetrznych oraz elementéw konstrukcyjnych,
2)remoncie:

a) obiektow budowlanych, z wytaczeniem remontu:

— budynkow, ktorych budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe — w zakresie przegrod zewngtrznych albo
elementdw konstrukcyjnych,

3)instalowaniu:

d) wewnatrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji, z wytgczeniem instalacji gazowych;

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek znajduje sie przy ul. Pitsudskiego 9 w Sosnowcu. W budynku zlokalizowane sa poradnie
specjalistyczne Centrum Pediatrii im. Jana Pawfa Il. Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne, na ktorych
funkcjonuja;

[0 PARTER: wejscie gtowne, gabinety lekarskie, poradnia fizykoterapii, poradnia dermatologiczna, gabinet
USG oraz pomieszczenia pomocnicze: wezet cieplny, archiwum, pomieszczenia socjalne personelu,
toalety

[0 PIETRO I: rejestracja, gabinety lekarskie POZ, poradnia chirurgiczna, poradnia laryngologiczna,
pracownia RTG

O PIETRO II: pomieszczenia administracyjne, laboratorium, poradnia ginekologiczna

DANE CHARAKTERYSTYCZNE ZAKRESU OPRACOWANIA.

Zakres opracowania - przebudowy obejmuje pomieszczenia o powierzchni uzytkowej 66,76m2.

POW. WYS. )
NR NAZWA POM. (m2) (m) Wyk. Posadzki Wyk. Scian Wyk. Sufitu
0.01 POM. 15,95 2,61 | Ptytki lastriko Plytki ceram. do wys. Malowanie +
GOSPODARZCZE 2m, obudowy instalacyjne
powyzej malowanie
0.02 POM. 15,73 2,65 | Wyktadzina PCV Malowanie Malowanie +
GOSPODARZCZE obudowy instalacyjne
0.03 POM. POMOCNICZE 4,11 2,28 | Wyktadzina PCV Malowanie Malowanie +
obudowy instalacyjne
0.04 POM. POMOCNICZE 1,30 2,73 | Plytki ceramiczne Malowanie Malowanie
0.05 POM. POMOCNICZE 3,20 2,73 | Plytki ceramiczne Malowanie Malowanie
0.06 GABINET USG 13,39 2,74 | Plytki ceramiczne Piytki ceram. do wys. Malowanie
2,5m,
powyzej malowanie
0.07 GABINET 8,17 2,74 | Plytki ceramiczne Malowanie + fartuch Malowanie
DIAGNOSTYCZNY ochronny
z ptytek ceram. przy
umywalce
0.08 WC PACJENCI 491 2,50 | Ptytki ceramiczne Plytki cerem. do petnej | Modutowy 60x60
Wys.
SUMA P.U. 66,76




Ponadto planuje sie remont korytarza wejsciowego o powierzchni 24,88m2.

Ptytki gresowe
60x60 i 30x30 /

KOMUNIKACJA 24,88 wycieraczka syst. | Malowanie Malowanie
ISTNIEJACE INSTALACJE.
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
O wodno - kanalizacyjna,
0 centralnego ogrzewania,
O klimatyzaciji,
O elektryczng (gniazd wtykowych i o$wietlenia),
[l okablowania strukturalnego,
O alarmowa,
O wentylacji grawitacyijne;.
6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
CHARAKTERYSTYKA OBSZARU INWESTYCJI.
W ramach tego zamierzenia inwestycyjnego, projektuje sie:
O przebudowe pomieszczen na parterze na potrzeby utworzenia rejestraci
[0  wyposazenie przedmiotowych pomieszczen
[0  dostosowanie instalacji do nowego ukfadu pomieszczen - szczegoty wg projektow branzowych
O remont korytarza wejsciowego.
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN.
POW.  [WYS. '
NR NAZWA POM. (m2) (m) | Wyk. Posadzki Wyk. Scian Wyk. Sufitu
0.01 REJESTRACJA 27,55 2,6 | Plytki gresowe Malowanie + fototapeta | Modutowy 60x60
ZAPLECZE
0.02 REJESTRACJI 20,91 2,6 | Plytki gresowe Malowanie + fototapeta | Modutowy 60x60
0.03 POKOJ SOCJALNY 11,32 2,5 | Plytki gresowe Malowanie + fototapeta | Modutowy 60x60
0.04 WC PERSONELU 3,44 2,5 | Wyktadzina PCV Wyktadzina PCV Modutowy 60x60
0.05 WC PACJENTOW 5,25 2,5 | Wyktadzina PCV Wyktadzina PCV Modutowy 60x60
SUMAP.U. 68,47
Plytki gresowe /
KOMUNIKACJA 24,88 wycieraczka Malowanie Istniejacy

ZAKRES ZMIAN W CZESCI ARCHITEKTONICZNE.J.

PRZEBUDOWA:

[l demontaz istniejacego wyposazenia

O wyburzenia scian dziatowych — zgodnie z czescig rysunkowa, bez ingerencii w uktad konstrukcyjny
budynku,

O demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej w zakresie opracowania,

O demontaz oktadzin $ciennych, poditogowych i sufitéw podwieszanych / obudéw,

O odbicie luznych tynkéw,



[l skucie warstw posadzkowych w zakresie opracowania (uwaga! w obszarze inwestycji wystepuje réznica
poziomu posadzek rzedu 8cm),

O wykonanie nowych warstw posadzkowych w zakresie opracowania; po dokonaniu odkrywek, nalezy
zweryfikowac grubosci warstw posadzkowych, nalezy wyréwnaé poziom posadzek na obszarze inwestyciji,
dostosowujac sig do poziomu posadzek w pomieszczeniach przylegtych (poza zakresem opracowania) ;.
komunikacji oraz poczekalni,

[0 wykonanie Scian dziatowych — zgodnie z czescig rysunkowg, dopuszcza sie wykonanie Scian dziatowych
w systemie zabudowy lekkiej,

O montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej — zgodnie z zestawieniem stolarki,

0 montaz nowych parapetéw wewnetrznych,

O naklejenie folii ochronnej (antywtamaniowej) na okna istniejace,

O wykonanie obudow z ptyt GK instalacii istniejacych i projektowanych,

O wymiana kratek wentylacyjnych, w miejscach wskazanych wentylator wyciggowy (WGM)

O wykonanie nowych oktadzin:

o podtogowych — plytki gresowe, wyktadziny PCV - zgodnie z rys. A-03; cokoty z profili
przypodtogowych, wykonanych z poliuretanu, kolor aluminium szczotkowane,

o $ciennych — uzupetnienie ubytkow, gtadzie gipsowe, malowanie, fototapety, wyktadziny PCV -
zgodnie z rysunkiem A-03,

o sufitow podwieszanych modutowych 60x60 — zgodnie z rysunkiem A-04,

O wyposazenie pomieszczen — zgodnie z rys. A-05, tabelg zestawienie wyposazenia oraz specyfikacjg
wyposazenia.

REMONT KORYTARZA:

[l skucie istniejacych ptytek podtogowych i cokotow,

O demontaz wycieraczki systemowej,

O wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych i cokotdw z profili przypodtogowych, wykonanych z
poliuretanu, kolor aluminium szczotkowane,

O montaz nowej wycieraczki systemowej,

O uzupetnienie ubytkéw, gtadzie gipsowe, malowanie,

O malowanie sufitu (oprawy o$wietleniowe bez ingerencj).

ZAKRES ZMIAN W CZESCI INSTALACYJNEJ.

Szczeqdty na podstawie projektdw branzowych.

0
O
O

wodociggowej — wykonanie nowych podej$¢ do przyborow, wpiecie do istniejacych piondw,

kanalizacji sanitarnej - wykonanie nowych podejs¢ do przybordw, wpigcie do istniejgcych piondw,
centralnego ogrzewania — dostosowanie podej$¢ instalacyjnych do nowej aranzacji, dostosowanie
grzejnikdw do nowej aranzacji i ich wymiana. Grzejniki wyposazone w zawory zwrotne zakrecane, wpiecie
do istniejgcych piondw c.o.

elektrycznej — dostosowanie instalacji (gniazd wtykowych, o$wietlenia podstawowego, ewakuacyjnego oraz
awaryjnego) do nowej aranzacji pomieszczen wraz z wymiang osprzetu. Zasilanie z istniejgcych rozdzielnic,
znajdujacych sie na komunikacji,

system monitoringu — dopasowanie instalacji do nowej aranzacji pomieszczen

system kontroli dostepu — system kompatybilny z istniejacym na obiekcie.

PRZEGRODY BUDOWLANE | MATERIALY WYKONCZENIOWE.
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konstrukcja budynku: bez zmian

$ciany dziatowe: bloczek z betonu komérkowego lub wykonanie Scian dziatowych w zabudowie lekkiej,
§ciany zewnetrzne: bez zmian,

stropy: bez zmian,




O sufity podwieszane: modutowy 60x60cm (uktad sufitow zgodnie z rys. A-04, parametry zgodnie ze
specyfikacjg STWIORB)

O Wykoriczenie posadzek (zgodnie z rysunkiem A-03, parametry zastosowanych materiatéw zgodnie ze

specyfikacjg STWIORB):

Wykoriczenie $cian (zgodnie z rysunkiem A-03, parametry zastosowanych materiatow zgodnie ze

specyfikacjag STWIORB):

farba lateksowa zmywalna,

fartuchy ochronne (przy zabudowie kuchennej) — ptyta meblowa,

stolarka drzwiowa: o konstrukcji aluminiowej, drzwi petne i przeszklone (szktem bezpiecznym),

stolarka okienna: bez zmian.

ARANZACJA WNETRZ i KOLORYSTYKA.

Zdjecia wskazane w projekcie majg charakter pogladowy, nie wskazujg konkretnego producenta, stuza
wskazaniu oczekiwanego efektu wizualnego lub kolorystyki. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow o
parametrach nie gorszych, niz wskazane w projekcie. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i
projektantem petniacym nadzor autorski.

|
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Wykonczenie posadzek:

plytka podtogowa gresowa, rektyfikowana, wym: 60x60cm, kolor jasny beton, mat, antyposlizgowo$¢ R9

kolor jasny beton (np. Tubadzin Aulla Graphite lub réwnowazny)

wyktadzina PCV (pomieszczenia higieniczno-sanitarne)

propozycja wzoru — kolor szary bez (np. Tarkett Granir Safe T. Light Beige lub réwnowazny)

Wykonczenie $cian:

Fototapeta - drukowana w technologii HD w rozdzielczo$ci do 600 dpi, druk nanoszony na foli¢ samoprzylepng o
matowym wykonczeniu, gramaturze 50 g/m?, kolorystyka jak na wskazanym zdjeciu.

o, LAl | SN T
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Rua e AL N propozycja wzoru

Farba lateksowa — kolorystyka: ko$¢ stoniowa / ztamana biel

Wyktadzina PCV (pom. higieniczno-sanitarne) - potaczenie dwéch koloréw:



propozycja wzoru — kolor bez / braz wzér linearny (np. Tarkett Aquarelle Wall Graphic Lines Medium lub réwnowazny)

propozycja wzoru — kolor jasny bez (np. Tarkett Aquarelle Wall Stone Light Warm Grey lub rdwnowazny)

Wykonczenie sufitow: sufit modutowy 60x60cm — kolorystyka: biaty

Kolorystyka zabudowy meblowej:

Zabudowa w pokoju socjalnym:

§ fronty - kolor orzech jasny (np. Kronospan jasny orzech selekt K008 lub réwnowazny)

blat — kolor ciemny szary (np. Kronospan dark grey concrete K201 lub réwnowazny)

Lada rejestracyjna:

ptyta laminowana — kolor orzech ciemny (np. Kronospan 1925PR lub réwnowazny)

plyta biata

Kolorystyka pozostatego wyposazenia zgodnie ze specyfikacja wyposazenia.



1. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg sie na poziomie parteru. Poziom terenu przylegtego wokét budynku jest
rowny badZz nizszy w stosunku do posadzki budynku, co jest zgodne z par. 73 Warunkéw technicznych.
Pomieszczenia przeznaczone do pracy to:

O rejestracja (0.01) — pomieszczenie przeznaczone do pracy statej 3 0sdb,
O zaplecze rejestracii (0.02) — pomieszczenie do pracy statej 1 osoby (rejestratorka telefoniczna).

Pozostate pomieszczenia: pokdj socjalny, toalety nie sa pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (do 2h),
zgodnie z par. 4 Warunkow technicznych.

Wysokos¢ pomieszczen jest zgodna z par. 72 Warunkdw technicznych i wynosi:

[l dla pomieszczer przeznaczonych do pracy do 4 os6b — minimum 2,50m
O pomieszczen higieniczno-sanitarnych — minimum 2,50m

8. ZALOZENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
Remont pomieszczen nie powoduje ingerenciji w ochrone przeciwpozarowa obiektu ani przyjete warunki ewakuacii.

Przy doborze materiatow budowlanych oraz wykonczeniowych nalezy uwzgledni¢ kategorie zagrozenia ludzi
budynku ,ZLIII" i klase odpornosci pozarowej budynku ,C”.

Do wykoniczenia wnetrz zostang zastosowane materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie bedq bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Materialy zastosowane nadrogach ewakuacyjnych bedg
nierozprzestrzeniajace ognia. Oktadziny sufitow i sufity podwieszone zostang wykonane z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Izolacja przewodow wentylacyjnych i rur wodno-kanalizacyjnych, c.0. wykonana z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia. Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepainych.

Ewakuacja z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (w zakresie opracowania) odbywa sie przez nie wigcej
niz 3 pomieszczenia, a dtugo$¢ przejScia ewakuacyjnego nie przekracza 40m (jak dla ZL). Dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego (przy jednym kierunku ewakuaciji) nie przekracza 20m (na poziomej drodze ewakuacyjnej) i wynosi:

O z pom. 0.02 zaplecze rejestracji przez rejestracje i poczekalnig, a nastepnie bezposrednio na zewnatrz
budynku wyjsciem z poczekalni (diugo$¢ przejscia 18m) lub komunikacjg ogéing do wyjscia gtéwnego
(dtugos$c¢ przejscia 13m + dugos¢ dojscia 10m),

O z pom. 0.01 rejestracja — z przestrzeni rejestratorek przez poczekalnig, a nastepnie bezpo$rednio na
zewnatrz budynku wyjsciem z poczekalni (diugo$¢ przejscia 14m) lub komunikacjg 0going do wyjscia
gtéwnego (diugos¢ przejscia 10m + dtugosé dojscia 10m).

Wszystkie drzwi w zakresie opracowania majg szeroko$¢ 0,9m.

Budynek w stanie obecnym nie ma podziatu na strefy pozarowe. Docelowo w budynku nalezy wykonaé prace w
zakresie dostosowania go do aktualnych przepisow, co nastapi w kolejnych etapach inwestycyjnych i nie jest
przedmiotem tego zadania. Niniejszy projekt nie ingeruje w przyjete warunki ochrony pozarowej dla budynku.

9.  UCIAZLIWOSC DLA SRODOWISKA.

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie istniejgcych pomieszczen wewnatrz budynku, nie powoduje zmian
w zagospodarowaniu terenu. Nie zmienia sie sposob uzytkowania pomieszczen — w dalszym ciggu sg to ustugi
zdrowia. Nie przewiduje sie ucigzliwosci dla srodowiska.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza obrys budynku przychodni, w/w funkcja nie powoduje emisji
hatasu, zanieczyszczen, ani promieniowania jonizujacego.

10. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

W budynku nie wystepujg bariery architektoniczne utrudniajace dostep dla osob o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, w tym poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich. Na terenie zorganizowano miejsca postojowe
dla osdb niepetnosprawnych. Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie na poziomie terenu urzadzonego wokot
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budynku. W rejestracji zaprojektowano lade rejestracyjng ze stanowiskiem (obnizonym blatem), przystosowanym
do obstugi os6b poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich. Na obszarze inwestycji zaprojektowano tolete
przystosowang dla 0s6b niepetnosprawnych.

1.

O

UWAGI.

Projekt nalezy rozpatrywac facznie z opisami oraz pozostatymi projektami branzowymi, specyfikacjami
oraz przedmiarami.

W przypadku braku szczegotowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegoinych
elementdéw obiektu, nalezy zastosowaé zasady sztuki budowlanej i obowigzujace Polskie Normy.
Przed wykonaniem elementow sprawdzi¢ wymiary na budowie. Wymiary wyposazenia podane sg
orientacyjnie, dopuszcza sie zmiane wymiaru +/- 5¢cm.

Wskazane w projekcie nazwy nie okreslajg konkretnego producenta a jedynie majg na celu zobrazowanie
zamierzonego efektu lub kolorystyki.

Zdjecia wyposazenia zamieszczone sq pogladowo, bez wskazania konkretnego producenta.

Nalezy stosowaé przywotane w projekcie normy PN lub rownowazne obowigzujace na terenie Unii
Europejskiej.

Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw réwnowaznych o parametrach nie gorszych, niz wskazane w
projekcie.

Sciany w zabudowie lekkiej w klasie odpornosci ogniowej winny posiadaé certyfikat na zastosowany
system.

Wszelkie przejécia instalacyjne przez przegrody pozarowe winny by¢ zabezpieczone do odporno$ci
ogniowej przegrody, przez ktéra przechodza.

Przed zamdwieniem wyposazenia oraz materiatéw wykonczeniowych nalezy uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzone w trakcie realizacji bez jego wiedzy.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Marta Augustynowicz — Zieba



