przestrzen sufitu
podwieszanego /7
wigczy¢ do istniejacej
instalacji c.o. inik higieni
15x1,2 15x1,2 15x1,2 15x1,2 15x1,2 15x1,2 greeinichigieniczny 15x1,2
1460 W nz2ow 1248 W 1248 W 920 W 220W 280 W
ZT_p 7,00 DN15 ZT_p 7,00 DN15 ZT_p 7,00 DN15 ZT_p 7,00 DN15 ZT_p 7,00 DN15 ZT_p 4,00 DN15 ZT_p 2,00 DN15
; 0.01 ®=1460 W . 0.01 ®=1460 W ®=1248 W_0.02 - ®=1248 W_0.02 . ®=920 W_0.03 . - 0.05 ®=440 W - 0.04 =280 W
&{ CO22/600 p.01_b ©{ CO22/600 p.01_a 0.02_ CO22/600 |© 0.02_4 CO22/600 |© 0.03 CO22/600 [© & AC 30/600 |05 &{ CO22/600 |04
Lo——&] 1200mm pgoc L——&] 1200mm pgoc 20°d 1000mm o 20°d 1000mm o __ 20°d 800mm & e L& 500mm by oc L& 400 mm by oc
ZP_P DNT5 ZP_P DNT5 ZP_P DNT5 ZP_P DNT5 ZP_P DNT5 ZP_P DNT5 ZP_P DNT5
LEGENDA:
- projektowane zasilenie c.o.
——————— - projektowany powrot c.o.
- istniejgce zasilenie c.o.
——————— - istniejgcy powrét c.o.
ZT_p 8,00 DN15  przygrzejnikowy zawor termostatyczny prosty z gtowicg
termostatyczng z podang $rednicg i nastawag
ZP_P DN15 przygrzejnikowy zawor powrotny prosty
z podang $rednicg
ZT_p 7,00 DN15 7 - zawor termostatyczny: typ, nastawa, $rednica
. - ®=1460 W_ 0.01 - grzejnik dwuptytowy z dwoma konwektorami
- gf
moc.cleplna grzejnlkg [W] £1H CO22/600-T°— o wysokosci 600 mm (podigczenie z boku)
numer pomieszczenia / grzejnika - 20°d 1200 mm— FHG0SE inik
rojektowa temperatura wewnetrzna w pomieszczeniu [°C] - — é? - dlugosc grzejnika [mn)] .
P 7P P DN15 - zawor powrotny: typ, Srednica
UWAGI:
1. Instalacje c.o. wykona¢ z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie, tgczonych
metodg zaprasowywania. Istniejgcy gtowny poziom instalacji c.0. pozostaje bez zmian.
2. Zaprojektowane nastgpujace grzejniki:
- higieniczne bocznozasilane trzyptytowe typ 30 - pomieszczenie 0.05 WC dla pacjentéw
- bocznozasilane standardowe ptytowe - w pozostatych pomieszczeniach objetych
opracowaniem
3. Rozprowadzenie gatgzek do grzejnikéw po wierzchu $cian oraz w przestrzeni sufitu Tematt  PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU
podwieszanego. ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. PILSUDSKIEGO 9 NA POTRZEBY UTWORZENIA
4. Podane nastawy na projektowanych zaworach termostatycznych majg charakter nastaw REJESTRACJI.
wstepnych i w rzeczywistych warunkach pracy instalacji mogg nie zapewni¢ wymaganych
przeptywow projektowych. Dlatego tez ostateczng regulacje pracy instalacji nalezy Inwestor: - GENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWEA 11 Sp. z 0.0.
przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji c.o., podczas jej rozruchu, uzywajac elektronicznych ul.Gabrielii Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec
przyrzagdéw pomiarowych korzystajgc z kr6¢céw pomiarowych zamontowanych na zaworach Lokalivacia: Skala:
podpionowych. Po regulacji nalezy sporzadzi¢ protokét z podaniem nastaw na zaworach i = CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWEA |1 Sp. z 0.0. )
osiagnietych parametréw przeptywu. ul.Pitsudskiego 9, 41-209 Sosnowiec
dziatka nr ewid: 2482, obreb 0001, j.ewid: 247501_1 -
Branza: SANITARNA Nrrys: IS_2 Faza:  P\N/ Data:
- VIII 2022
wsunki:  ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
Projektant: Podpis:
mgr inz. BARBARA MACUDA
upr. nr MAP/0490/PWOS/14 w spec. instalacyjnej




