PW "KANBEX" Sp. z 0.0. 41-400 Mystowice ul.K. Miarki 36

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

KOSZTORYS INWESTORSKI
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. PILSUDSKIEGO 9 NA POTRZEBY UTWORZENIA REJESTRACJI.
ul.Pitsudskiego 9, 41-209 Sosnowiec
CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWLA [l Sp. z 0.0.
ul.Gabrielii Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec

BRANZA BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA 30.12,2022
Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
IV kw 2022
NARZUTY
VAT [V] e 23.00 % Z(R+M+S)
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
30.12,2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Koszt. Inwestorski zerowy - branza budowlana,, VT kB&rtafk HEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1|ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00
2|STAN SUROWY 0.00
2.1|SCIANY | OBUDOWY 0.00

3| DRZWI 0.00
3.1|OKNA | DRZWI 0.00
4/ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00
4.1|TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE 0.00
4.2|PODLOGI | POSADZKI 0.00
4.3|SUFITY 0.00
4.4|Hol wejscie do budynku 0.00
4.5|Depozytor 0.00
RAZEM netto 0.00

VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-2-

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 6077 Uzytkownik: PW Kanbex Sp. z 0.0.




Koszt. Inwestorski zerowy - branza budowlana,,lV kwHE@&B2T2IRYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. [ Wartosé
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |m?2 (0.9%2.0)*5 = 0.00 0.00
d.1.|07 o powierzchni do 2 m2 9.000
1
2|KNR 4-04 0102- |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokos$ci |m3 ((2.2+4.95+ 0.00 0.00
d.1./02 do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wa- 1.5+3.48+
1 piennej 3.6+3.2)*
2.75)*0.25 =
13.014
3|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 (4.52+4.52+ 0.00 0.00
d.1.|05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni 3.57+3.57+
1 odbicia ponad 5 m2 3.45+3.48+
4.52+2.41+
2.241+1.18+
1.18+1.18+
0.98+1.24+
1.24+3.32+
3.32+2.88+
4.65+4.65+
2.8)*2.75 =
167.478
4|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 30.34+ 0.00 0.00
d.1.|11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i 15.73+
1 spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2 15.95+4.56
= 66.580
5/KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 8.17+13.4+ 0.00 0.00
d.1.|03 4.58+2.88+
1 1.31=
30.340
6|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzekz ptytek lastrykowych m?2 15.73 0.00 0.00
d.1.|01
1]|analogia
7|KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych |m?2 15.95+5.56 0.00 0.00
d.1.|06 - rulony =21.510
1
8|KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cementowe;j m?2 66.58 0.00 0.00
d.1.|07
1
9|KNR 2-02 1914-|Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m?2 15.73+21.51 0.00 0.00
d.1.|05 =37.240
1
10|/KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko |m 1.15*8 = 0.00 0.00
d.1.|12 9.200
1]|analogia
11/KNR 13-23 Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3 66.58*0.1 = 0.00 0.00
d.1.|/0106-08 6.658
1
12 Wywoz styropianu i opfata za utylizacje m3 poz.11 = 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 6.658
1
13 Demontaz izolacji przeciwwilgociowej z papy wraz z wy- |m3 66.85 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna wozem i utylizacjg
1
14|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 33.5 0.00 0.00
d.1.|09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
1
15/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 poz.14 = 0.00 0.00
d.1./10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km 33.500
1 Krotnos¢ = 10
16 Optata za skladowanie m3 poz.14 = 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 33.500
1
17 Optata za skladowanie inne elementy z rozbrki m3 5 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna
1
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00
2 STAN SUROWY
2.1 SCIANY | OBUDOWY
18|KNR 9-09 0402- |Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 112 z oktadzi- |m?2 17.238 0.00 0.00
d.2.|06 ng obustronng dwuwarstwowg ptytami gipsowo-kartono-
1 wymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypet-
nieniem wetng mineralng, grubosci 125 mm, ptyta GKBI
12,5 mm
19|KNR 2-02 2004- |Obud.stupdw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.po- |m?2 0.7*2.75*4.0 0.00 0.00
d.2.|01 jedyn.jednowarstw - obudowy elemntéw instalacyjnych =7.700
1

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 6077 Uzytkownik: PW Kanbex Sp. z 0.0.




Koszt. Inwestorski zerowy - branza budowlana,,lV kwHE@&B2T2IRYS INWESTORSKI

Lp. \ Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ llosé \ Cena jedn. | Wartos¢
Razem dziat: STAN SUROWY 0.00
3 DRZWI
3.1 OKNA | DRZWI
20|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz |m2 15.2 0.00 0.00
d.3./1040-01 drzwi wewnatrzlokalowe, petne, przeszklone,
1 aluminiowe, wraz z oscieznica, kompletne, parametry
wg zestawienia stolarki
21|KNR 2-02 2103-|Podokienniki, pofki, lady i nakrywy - elementy grubosci 3 |m 1.15*8 = 0.00 0.00
d.3.|02 cm i szerokosci do 40 cm - 9.200
1 parapet KONGLOMERAT KAMIENNY
22 Montaz Zaluzji aluminiowej antywtamaniowej z napedem |m?2 (2*2.2)*2 = 0.00 0.00
d.3.|kalk. wtasna elektrycznym zamykanej na klucz 8.800
1
23 Montaz rolet okiennych wg rojektu m2 (1.15*1.1)*8 0.00 0.00
d.3.|kalk. wtasna =10.120
1
24 Montaz foli okiennej antywtamaniowej wg rojektu m2 (1.15*1.1)*8 0.00 0.00
d.3.|kalk. wtasna =10.120
1
Razem dziat: DRZWI 0.00
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
25|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $cien- |m?2 (2.42+1.5+ 0.00 0.00
d.4./0101-01 nych - oczyszczenie i zmycie podtoza 3.32+3.57+
1 1.67+1.52+
1.48+3.31+
1.67+3.48+
6.03+2.0+
6.03+5.88+
1.4+41.3+
5.88)*2.75 =
144.265
26|KNR 2-02 0801- |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane mecha- |m2 poz.25+ 0.00 0.00
d.4.|/02 nicznie na $cianach i stupach 68.47 =
1 212.735
27 |KNR 9-24 0101- |Jednokrotne gruntowanie powierzchni écian - tynk, cegta|m?2 144.265 0.00 0.00
d.4.|07
1
28|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2 poz.25 = 0.00 0.00
d.4.|/02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku 144.265
1
29|KNR 2-02 2009- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 poz.25 = 0.00 0.00
d.4.|07 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach - 144.265
1 dodatek za pogrubienie 0 2 mm
30|KNR AT-43 Gruntowanie podtozy pionowych chtonnych m?2 poz.25 = 0.00 0.00
d.4.|/0101-06 144.265
1
31|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 138.2 0.00 0.00
d.4.|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem far-
1 ba higieniczna szorowalna
32|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $cien- |m2 43.6 0.00 0.00
d.4.|/0101-01 nych - oczyszczenie i zmycie podtoza
1
33|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $cien- |m2 43.6 0.00 0.00
d.4.|/0101-02 nych - jednokrotne gruntowanie podtoza
1]|analogia Wyktadzina $cienna PCV
34|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2 43.6 0.00 0.00
d.4.|/0602-02
1
35|KNR 2-02 1514- | Tapetowanie $cian oktadzing $cienng - okladzina PCV  |m2 43.6 0.00 0.00
d.4.|02
1]|analogia
36|KNR 2-02 1112- |Oktadziny z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m2 poz.35 = 0.00 0.00
d.4.|09 nie wyktadzin rulonowych - oktadzina PCV 43.600
1]|analogia
37|KNR 2-02 1514- | Tapetowanie $cian oktadzing $cienng - tapeta REJESY- |m2 12.09 0.00 0.00
d.4.|02 RACJA
1]|analogia
38 Dostawa i montaz ostony przeciwud. z ptyty z zywicy m?2 9.45 0.00 0.00
d.4.|kalk. wlasna akrylowo winylowej barwionej
1 Wysokosc 1,3
39 Dostawa i montaz naroznokéw formowanych z z ptyty z |m 18*1.60 = 0.00 0.00
d.4.|kalk. wlasna zywicy akrylowo winylowej barwionej 28.800
1

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 6077 Uzytkownik: PW Kanbex Sp. z 0.0.




Koszt. Inwestorski zerowy - branza budowlana,,lV kwHE@&B2T2IRYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
40 Dostawa i montaz pochwytow dla niepetnosprawnych - [szt 4 0.00 0.00
d.4.|kalk. wlasna pochywyt wc $cienny staty/uchylny lub stojgcy
1 wym.600/700mm
Wykonany stali nierdzewnej polerowanej
4.2 PODLOGI | POSADZKI
41|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podfo- |m2 68.47 0.00 0.00
d.4.|/0101-01 gowych - oczyszczenie i zmycie podifoza
2
42|KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |[m2 poz.41 = 0.00 0.00
d.4.|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe 68.470
2
43|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 poz.41 = 0.00 0.00
d.4.|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna 68.470
2 warstwa
44|KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |[m2 poz.41 = 0.00 0.00
d.4.|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe 68.470
2
45|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na  |m?2 68.47 0.00 0.00
d.4.|1127-02 gtadko pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso-
2 kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
46|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane [m2 68.47 0.00 0.00
d.4.|1127-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. po-
2 nad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 5
47|KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 poz.41 = 0.00 0.00
d.4./07 zbrojenie siatkg stalowg 68.470
2
48|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 68.47 0.00 0.00
d.4./1131-02 samopoziomujgcej wykonywane przy uzyciu "
2 Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2
49/KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podfo- |m2 poz.41 = 0.00 0.00
d.4.|/0101-02 gowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje 68.470
2
50|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m?2 8.73 0.00 0.00
d.4.|/0602-01
2
51|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tas- |m 16.2 0.00 0.00
d.4.|/0602-03 my uszczelniajgcej poziome;j
2
52|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 8.73 0.00 0.00
d.4.|05 izolacyjnej rulonowe - PCW
2
53|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 16.2*0.1 = 0.00 0.00
d.4.|05 izolacyjnej rulonowe - PCV cokolik wysokosci 10 cm 1.620
2
54|KNR 2-02 1112-|Oktadziny z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 8.73+1.62 = 0.00 0.00
d.4.|09 nie wyktadzin rulonowych 10.350
2|analogia
55|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznycho  |m?2 59.78 0.00 0.00
d.4.|0206-07 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowars-
2 twowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
56|KNR 2-02 1113-|Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z PO-|m 38.9 0.00 0.00
d.4.|06 LIURETANU W KOLORZE ALUMINIUM klejone
2
4.3 SUFITY
57|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy- |m?2 68.47 0.00 0.00
d.4.12702-02 petnieniem ptytami z wiékien mineralnych z zastosowa-
3 niem profili poprzecznych o dtug. 60 i 120 cm
SUFIT W SYSTEMIE SZCZELNYM - przyktadowo pro-
ducent Amstrong
4.4 Hol wejscie do budynku
58 KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2 27.6 0.00 0.00
d.4.|0812-05
4
59|KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cementowej m?2 27.6 0.00 0.00
d.4.|07
4
60(NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na  |m2 27.6 0.00 0.00
d.4.|1127-02 gtadko pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso-
4 kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
61|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane|m?2 27.6 0.00 0.00
d.4.|1127-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. po-
4 nad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1 cm

Krotnos¢ = 4

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 6077 Uzytkownik: PW Kanbex Sp. z 0.0.




Koszt. Inwestorski zerowy - branza budowlana,,lV kwHE@&B2T2IRYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
62|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podfo- |m2 27.6 0.00 0.00
d.4.|/0101-02 gowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
4 mentowe
63|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznycho  |m?2 59.78 0.00 0.00
d.4.|0206-07 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowars-
4 twowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
64 Montaz i zakup wycieraczki systemowej aluminiowej o |m?2 1.8*1.2= 0.00 0.00
d.4. kalk. wtasna wymiennych wktadach 2.160
4
4.5 Depozytor
65 Zakup i montaz Depozytora na 60 brelokow na klucze |szt 1 0.00 0.00
d.4.
5
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 6077 Uzytkownik: PW Kanbex Sp. z 0.0.




