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1. Wstep
1.1. Przedmiot SW.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z dostawa i montazem
wyposazenia.
1.2. Zakres stosowania SW

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SW

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt montazowych. W zakres tych robét wehodza roboty zwigzane z dostawg i montazem wyposazenia.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SW sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacijg,
projektowa, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu sprawnego technicznie.
3. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robot podstawowych zalecanych przy realizacji zamowienia.
Nie dotyczy.
5. Kontrola jakosci

5.1. Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zawiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

5.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robét (cieplnych, wilgotnociowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazy wtasciwego wyposazenia.

6. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest [szt]. llo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7. Odbidr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

7.1. Odbior materiatéw i robét powinien obejmowaé¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.

7.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.4. Odbior powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

9. Podstawa platnosci
Ptaci sig za ustalong ilo$¢ szt zamontowanego wyposazenia wg ceny jednostkowe;.
10. Przepisy zwigzane

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét,
3. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza,

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

11. UWAGI

Wymiary wyposazenia podane s orientacyjnie, dopuszcza sig zmiang wymiaru +/- 5cm.

Zdjecia wyposazenia zamieszczone sg pogladowo, bez wskazania konkretnego producenta.

Nalezy stosowa¢ przywotane w projekcie normy PN lub rdwnowazne obowigzujace na terenie Unii Europejskiej.
Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw réwnowaznych o parametrach nie gorszych, niz wskazane w projekcie.



ZABUDOWY MEBLOWE | MEBLE BIUROWE

ZABUDOWA MEBLOWA NA WYMIAR (ZAB)

Korpusy z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzezem ABS/PCV
dobranym pod kolor ptyty gr 2mm. Fronty z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczno$ci E1 o gr. 18 mm,
oklejonej obrzezem ABS/PCV dobranym pod kolor ptyty gr 2mm, blaty postforming o grubosci min 38 mm. Uchwyty metalowe
o rozstawie 128 mm. Cokét o wysokos$ci 100mm lub nogi metalowe. Szuflady na prowadnicach z petnym wysuwem i cichym
domykiem. Szafki gorne na zawieszkach, montowane na listwie montazowej. Gtebokos¢ gornych szafek min. 400 mm z
drzwiami. Meble dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczen.

Tam gdzie zostato to zaznaczone nalezy przewidzie¢ miejsce na zlewozmywak i sprzet AGD.

SZAFY (SZ-...)

Korpusy z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznoéci E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzezem ABS/PCV
dobranym pod kolor ptyty gr 2mm. Fronty z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o gr. 18 mm,
oklejonej obrzezem ABS/PCV dobranym pod kolor ptyty gr 2mm. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm. Cokét o
wysokosci 100mm lub nogi metalowe.

Szafa SZ-1 — wymiar: 80x60x200cm, szafa wyposazona w pdtki regulowanej wysokosci, ilo$¢ potek min. 5.

Szafa SZ-2 — wymiar: 80x60x200cm, szafa wyposazona w 2 potki oraz drazek do wieszania ubran na wieszakach.

FOTEL BIUROWY (FB)

Fotel biurowy tapicerowany z zagtéwkiem oraz podtokietnikami.

Mechanizm umozliwiajacy ptynne odchylanie sie oparcia i siedziska. Blokada oparcia w wybranej pozycji. Dodatkowo
wyposazony w regulacje gtebokosci siedziska oraz funkcje Anti-Shock, czyli zabezpieczenie przed uderzeniem oparciem w
plecy po zwolnieniu blokady ruchu oparcia.

Tkanina:

— 100% poliester o gramaturze 322 g/m2

— odporna na $cieranie (min.140 000 cykli Martindale’a, UNI EN ISO 12947-2)

— odporno$¢ kolordw na pocieranie (sucho 4/ mokro 3-4, UNI EN ISO 105-X12 Grey Scale 1-5, max. 5)

— atest trudnopalno$ci — EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 part 2 (zapatka)

— kolor bezowy lub zgaszona zielen — prébki przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.

zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta oraz kolorystyki

LAWKA
— tawki nadaja sie do poczekalni i innych miejsc publicznych
— w wersji od dwu do pigciomiejscowe;
— siedzisko wykonane z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego dostepne w kilku kolorach
— czarna podstawa wykonana z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
— dhtugo$¢ tawki: 1000, 1500, 2000 i 2500 mm
— wysoko$¢ tawki: 790 mm
— do montazu wtasnego
— kolor: bezowy lub szary braz — prébki przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego
K-3 (dtugos¢ 150cm), ilos¢ sztuk: 2 rejestracja




K-4 (dtugo$¢ 200cm), ilos¢ sztuk: 2 — poczekalnia (pomieszczenia poza zakresem remontu)
K-5 (dtugo$¢ 250cm), ilos¢ sztuk:1 — poczekalnia (pomieszczenia poza zakresem remontu)

zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta

KRZESLO

— nowoczesne krzesta plastikowe o ksztatcie przypominajacym muszelke

— nogi krzeset do tworza cienko$cienne chromowane rurki o przekroju okragtym, zakoriczone zaslepkami z czarnego plastiku
— mozliwo$¢ uktadania w stosy do maks. 10 szt.

— kolor konstrukcji: chrom

— materiat siedziska: tworzywo sztuczne,

— materiat oparcia: tworzywo sztuczne

— materiat konstrukcji: stal chromowana

— no$nosc¢: ok.100 kg

— wymiary w x sz x gt: ok. 82 x 55 x 50 cm

— kolor: bezowy lub zgaszona zielen — prébki przedstawié¢ do akceptaciji Zamawiajacego

/!

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta oraz kolorystyki

WYPOSAZENIE LAZIENEK

UMYWALKA CERAMICZNA Z POLPOSTUMENTEM
- umywalka ceramiczna z potpostumentem

- wymiar ok. 55x44cm

- z otworem na baterie i otworem przelewowym

~

UMYWALKA PRZYSTOSOWANA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- umywalka przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych.

- wymiary: 55x52,5¢cm.

- zestaw montazowy w komplecie.

- skompletowac z syfonem podtynkowym.

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.



Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

MISKA USTEPOWA WISZACA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

- miska ustepowa lejowa, wiszaca 70cm

- wymiary: dt. 70cm.

- do skompletowania z deskq sedesowa przystosowang dla 0séb niepetnosprawnych.

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

MISKA USTEPOWA WISZACA

Miska ustepowa lejowa, wiszaca.

Wymiary: 51x35,5¢cm.

Do skompletowania z deskg sedesowg wolno opadajaca.

| BN

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

BATERIA LOKCIOWA /toaleta pacjentow/

Bateria umywalkowa stojgca/uchwyt 180 mm/bez korka automatycznego, z przedtuzonym uchwytem. Przeznaczona do
obiektéw publicznych tj. stuzba zdrowia, szkoty oraz do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dtugo$¢ uchwytu 180 mm.
Gtowica ceramiczna z ograniczeniem temperatury wody i funkcjg antylegionnella. Staty wyptyw wody, dziatanie baterii tz.
regulacja otwarcia/zamkniecia oraz woda ciepta/zimna poprzez ruch uchwytu w jednej ptaszczyznie. Aerator wandaloodporny.
Wezyki przytaczeniowe SPX G3/8. Metalowy uchwyt. System montazu wykonany ze stali nierdzewnej.

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

BATERIA UMYWALKOWA STOJACA /wc personelu/

Bateria umywalkowa stojaca, z korkiem, 5l/min. Gtowica ceramiczna 40 mm. Ogranicznik temperatury wody
Odlewany korpus z mosigdzu. Metalowy uchwyt z oznaczeniem wody cieptej i zimnej. Perlator 5l/min.
Korek automatyczny z sztucznego tworzywa. Wezyki przytaczeniowe G3/8”
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BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJACA /pokdj socjalny/

Bateria umywalkowa stojgca, z korkiem, 5l/min. Glowica ceramiczna 40 mm. Ogranicznik temperatury wody.

Odlewany korpus z mosigdzu. Metalowy uchwyt z oznaczeniem wody cieptej i zimnej. Perlator 5l/min.
Korek automatyczny z sztucznego tworzywa. Wezyki przytaczeniowe G3/8”.

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

LUSTRO UCHYLNE

- Materiat: stal szlachetna

- Grubo$¢ materiatu: 1 mm

- Wykonczenie powierzchni: o wysokim potysku
- Waga brutto: 8 kg

- Rodzaj montazu: montaz nascienny MA

- Laczna szeroko$¢: 600 mm

- Laczna wysoko$¢: 500 mm

- Laczna gtebokoS¢: 74 mm

- Wzmocnienie: tworzywo sztuczne

——

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

LUSTRO WISZACE
Lustro z aluminiowg ramka o orientacyjnych wymiarach 50x70cm; montowane do $ciany. Zabezpieczone specjalng folig
przed odpryskami w przypadku sttuczenia.

UCHWYTY UCHYLNE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- pochwyty ze stali nierdzewnej

- uchylny

- fi 32mm

- dtugos¢ / wg zestawienia wyposazenia/

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.



UCHWYTY PROSTE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- pochwyty ze stali nierdzewne;

- uchylny

- fi 32mm

- dlugos¢ / wg zestawienia wyposazenia/

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

DOZOWNIKI
PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO

- materiat: tworzywo sztuczne

- kolor: biaty

- kontrola: okienko

- zamykanie: kluczyk

- maksymalna $rednica wktadu - papieru toaletowego: 23 cm
- wymiary ok:28x26x11cm

PODAJNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH.

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

- dozownik do recznikdw papierowy sktadanych wykonany z: plastik ABS

- rozmiar: Szer. 27 cm Wys. 28,5 cm Gt. 11 cm

- zamykany na plastikowy kluczyk tatwy do uzupetniania recznikow

- kolor: biaty

- ergonomiczny pojemnik na reczniki papierowe ZZ Wyciagniecie jednego recznika powoduje wysuniecie nastepnego
- posiada okienko do kontroli iloci recznikdéw w pojemniku Zamykany na plastikowy kluczyk

- montowany do $ciany za pomoca kotkéw rozporowych (w zestawie)

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta

PODAJNIK MYDLA / PLYNU DEZYFEKCYJNEGO

- dozownik tokciowy nascienny
- wykonanie tworzywo ABS
- kompatybilny z wktadami 500m|

- zamykany na kluczyk
- kolor bialy z elementami szaro$ci
- w zestawie zestaw wkretéw oraz pompka do dozowania produktow

e
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Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta



SPRZET AGD
LODOWKA PODBLATOWA DO ZABUDOWY ()
- klasa energetyczna: A++
- wymiary urzadzenia (sz X w x g): ok. 59,6 x 82 x 54,5 cm
- otwieranie drzwi: prawo/lewo
- zawias drzwi: Nozycowy (montaz frontu bezpo$rednio na drzwiach)
- materiat drzwi: Metal
- kolor: Biaty
- pojemnos¢ brutto/netto: ok.130 /126 |
- zdolno$¢ zamrazania: 2 kg/24h
- sterowanie mechaniczne
- o$wietlenie LED
- 2 szklane potki
- pojemnik na butelki na drzwiach
- szuflada na warzywa:
- szuflada zamrazajaca: 1 drzwiowa
- wymiary urzadzenia (sz x w x g): ok. 59,6 x 82 x 54,5 cm

KUCHENKA MIKROFALOWA (mcr)

- kuchenka mikrofalowa wolnostojaca

- wykonanie wnetrza: emalia ceramiczna
- pojemnos¢ ok: 23|

- 3 automatyczne programy gotowania

- funkcja rozmrazanie

- elektroniczny wySwietlacz

- minutnik

- moc 800W

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta.

OCHRONA OKIEN
ROLETA ANTYWLAMANIOWA
- rolet natynkowa montowana wewnatrz budynku (zabezpieczenie wej$¢ do rejestracii)
- pancerz wykonany z wysokiej jakosci profili aluminiowych wypetnionych piankg poliuretanowg,
- profile pokryte kolorem dwuwarstwowo
- sterowanie elektryczne za pomoca pilota
- zamek baskwilowy w dolnej listwie rolety
- kolor drewnopodobny np. orzech — prébki przedstawié¢ do akceptaciji Zamawiajacego

FOLIA OKIENNA

- folia naklejana na istniejace okna

- bezbarwna

- atest P2A - odporno$¢ na atak reczny
- 360 mikronéw

ROLETA OKIENNA

- roleta wewnetrzna w kasecie

- prowadnice boczne

- kolor kasety i prowadnic (jak okien): biaty

- tkanina — zaciemniajaca, zmniejszajgca nagrzewanie pomieszczern



- warstwa podgumowania w kolorze tkaniny
- kolorystyka: piaskowy / jasny bez — prébki przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego

ELEMENTY INFORMACYJNE
NAPIS

- pod$wietlany napis ,REJESTRACJA”

- pods$wietlane diodami led litery 3D

- boki litery wykonane z tasmy aluminiowej

- tyti przod litery wykonany z PCV

- wysokosg liter: 30cm

- kolorystyke liter — uzgodni€ z Zamawiajgcym

TABLICA INFORMACYJNA (TABL)

- tablica informacyjna modutowa, panelowa (z wymienng trescia)

- tablica wykonana z DIBONDU 3 MM

- wymiar: 150x100 cm

- tatwy system wymiany informacji: dwie tafle bezbarwnej plexi AKRYLON XT zamykane przy pomocy dystanséw z stali
nierdzewnej zapewnig szybki dostep do prezentowanej tresci

- tre$¢ oraz kolorystyke uzgodni¢ na etapie realizacji z Zamawiajacym

CENTRUM BIUROWO
LABIRYNT KONFERENCYJNE

PIWNICA PARTER

1 PIETRO

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta oraz kolorystyki

TABLICA KIERUNKOWA (TABL-K)

- tablica wykonana z profili aluminiowych anodowanych

- tabliczki posiadajg zakoniczenia — zaslepki PCV w kolorze czarnym lub szarym
- informacja zabezpieczona przezroczysta folig antyrefleksyjng

- montowana do sufitu za pomoca linek stalowych

- tre$¢ oraz kolorystyke uzgodni¢ na etapie realizacji z Zamawiajacym

& Wyjsde p. -

—

Exit

Restauracja
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Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta oraz kolorystyki

TABLICZKI PRZYDRZWIOWE

- tabliczki wykonane z najwyzszej jakosci laminatu 1,6 mm i bezbarwnego materiatu dzieki ktéremu dowolnie mozna
wymieniac tres¢



- na tabliczce umieszczone logo lub nazwa placowki
- wymiar: 19,5x10cm
- tres¢ oraz kolorystyke uzgodni¢ na etapie realizacji z Zamawiajacym

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta oraz kolorystyki

DEPOZYTOR KLUCZY

- obudowa stalowa

- automatycznie uchylane i blokowane drzwi z szybg bezpieczng P2

- komplet brelokéw do kluczy (odporne na uderzenia, bezpieczne nieradiowe, technologia rozpoznawania: stykowa Dallas)
- pobdr pradu w trybie oczekiwania na prace max. 15W

- catkowicie stalowe, nielinkowe kiddki do mocowania kluczy na brelokach (z numerami seryjnymi)

- panel sterowniczy z 7" ekranem, dotykowym, odporny na przenoszenie wirusa (certyfikat)

- czytnik kart zblizeniowych: MIFARE lub UNIQUE lub montaz dostarczonego czytnika

- kolor obudowy z palety RAL 7037 (szary\grafit stalowy)

- zasilanie awaryjne: min. 24h (z automatycznym testowaniem akumulatora)

- automatyczna syrena alarmowa

- komunikaty gtosowe (wersja do wyboru dla kazdego pracownika osobno: pol, eng, fra, deu, ukr, rus, arabic)
- wyjscia podtaczeniowe do innych systeméw (KD, ppoz)

- oprogramowanie instalowane na Windows oraz WEB (do wyboru na kazdym etapie uzytkowania)

- ilos¢ brelokéw — 60

- waga ok. 47kg (bez kluczy)

- wymiary: 67,9 (szer.) x 65,0 (wys.) x 20,0 (gt.) cm

Zdjecie pogladowe, bez wskazania konkretnego producenta

Opracowanie:
mgr inz. arch. Marta Augustynowicz - Zigha



