1. Punkt Dystrybucyjny — 1 szt.

1.Wymaga sie wyposazy¢ Punkt Dystrybucyjny w niezbedng ilos¢ przetgcznikow
dystrybucyjnych (1szt).

2.Wymaga sie dostawy oraz montazu przetgcznika oraz konfiguracji dostarczonego
przetgcznika zgodnie z podanymi przez zamawiajgcego wytycznymi.

3.Wymaga sie wyposazy¢ Punkt dystrybucyjny w szafe rack min. 22 U

4.Wymaga sie dostarczenia i montazu panela wentylacyjnego wraz z termostatem 1U
oraz dostarczenia i montazu niezbednej do uruchomienia iloSci organizeréw,
patchpaneli i listew zasilajacych,

5.Wymaga sie demontazu obecnej szafy rack oraz montazu szafy rack 22 U wraz z
przepieciem catego okablowania oraz przepieciem urzadzen znajdujacych sie w
demontowanej szafie.

6.Wymaga sie przeszkolenia z obstugi dostarczonych przetgcznikow.

7.Wymaga sie dostarczenia patchcord’ow w ilosci odpowiadajacej iloSci stworzonych
punktow logicznych.

8.Wymaga sie wykonania krosowania szafy.

9.Wymaga sie potgczenia tworzonego punktu dystrybucyjnego z gtéwnym punktem
dystrybucyjnym przy pomocy potfaczenia $wiattowodowego jednomodowego oraz
pofgczenia miedzianego (2x kat. min 6a). Wykonawca zobowigzany jest do
doposazenia posiadanego oraz zamawianego przetgcznika w niezbedne wyposazenie
pozwalajgce wykonac stosowne potgczenia. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
dokonania niezbednej konfiguracji obu przetgcznikdw pozwalajgcych na komunikacje
z istniejgcy infrastrukturg teleinformatyczna

10. Wymaga sie doposazy¢ punkt dystrybucyjny w urzadzenie typu UPS pozwalajace
na podtrzymanie zasilania w szafie dystrybucyjnej.

Specyfikacja przetacznika
Przelacznik sieciowy- 1 szt.

W ponizszej tabeli przedstawiono wymagania dla urzadzenia:

1. Przetgcznik musi by¢ dedykowanym urzadzeniem sieciowym o wysokosci
1U przystosowanym do montowania w szafie rack.

2. Przetgcznik musi posiadac 48 portow dostepowych Ethernet 10/100/1000
Auto-MDI/MDIX wspierajgcych Power over Ethernet (PoE) w standardach
IEEE 802.3af (PoE) oraz IEEE 802.3at (PoE+).

3. Przetgcznik musi by¢ wyposazony w nie mniej niz 4 wbudowane porty
uplink typu SFP/SFP+ obstugujgce co najmniej standardy 10GBASE-USR,
SR, LR, oraz 1000BASE-T, SX, LX, LH.

4. Przefacznik musi posiada¢ wbudowany zasilacz AC oraz wentylacje.

Przetgcznik musi by¢ wyposazony w port konsoli oraz dedykowany interfejs

Ethernet do zarzadzania OOB (out-of-band).
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6. Przefacznik musi by¢ wyposazony w nie mniej niz 2 GB pamieci Flash oraz
2 GB pamieci DRAM. Przetgcznik musi posiadac slot USB pozwalajacy na
podtgczenie zewnetrznego nosnika danych. Przefgcznik musi umozliwiac
uruchomienie systemu operacyjnego z zewnetrznego nosnika danych
umieszczonego w slocie USB.

7. Zarzadzanie urzadzeniem musi odbywac sie za posrednictwem interfejsu
linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a takze za poSrednictwem
interfejsu WWW.

8. Przetgcznik musi posiada¢ architekture non-blocking. Wydajnosé
przetgczania w warstwie 2 nie moze byc¢ nizsza niz 170 Gb/s i 130 milionéw
pakietow na sekunde. Przetgcznik nie moze obstugiwa¢ mniej niz 16 000
adresow MAC.

9. Przetgcznik musi obstugiwac ramki Jumbo (9216 baijtéw).

10. Przetgcznik musi obstugiwac sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1Q w ilosci nie
mniejszej niz 2048. Przetgcznik musi obstugiwac sieci VLAN oparte o porty
fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based).

11. Urzadzenie musi obstugiwac agregowanie potgczen zgodne z IEEE 802.3AD
- nie mniej niz 128 grup LAG, maksymalna liczba portéw wspieranych w
grupie LAG nie moze by¢ mniejsza niz 8.

12. Przetgcznik musi obstugiwac protokét Spanning Tree i Rapid Spannig Tree,
, a takze Multiple Spanning Tree (nie mniej niz 64 instancje MSTP).

13. Przetgcznik musi obstugiwac protokoét LLDP i LLDP-MED.

14.Urzadzenie musi obstugiwaé routing miedzy sieciami VLAN — routing
statyczny, oraz protokdt routingu dynamicznego RIP. Ilo$¢ tras
obstugiwanych sprzetowo nie moze by¢ mniejsza niz 512 podsieci
(prefixdw) i 4096 tras typu ,host” (host routes).

15.Urzadzenie musi posiada¢ mechanizmy priorytetyzowania i zarzadzania
ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzacego i
wychodzacego. Klasyfikacja ruchu musi odbywac sie w zaleznosci od co
najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie
2 (802.1P), adresow MAC, adreséw IP, wartosci pola ToS/DSCP w
nagtowkach IP, portéw TCP i UDP. Urzadzenie musi obstugiwac sprzetowo
nie mniej niz 8 kolejek per port fizyczny.

16.Urzadzenie musi obstugiwac filtrowanie ruchu na co najmniej na poziomie
portu i sieci VLAN dla kryteridow z warstw 2-4. Urzadzenie musi realizowaé
sprzetowo nie mniej niz 1500 regut filtrowania ruchu. W regufach
filtrowania ruchu musi by¢ dostepny mechanizm zliczania dla
zaakceptowanych lub zablokowanych pakietow. Musi by¢ dostepna funkcja
edydji regut filtrowania ruchu na samym urzadzeniu.

17.Przetgcznik musi obstugiwaé takie mechanizmu bezpieczenstwa jak
limitowanie adreséw MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping.

18. Przefgcznik musi obstugiwaé IEEE 802.1X zarédwno dla pojedynczego, jak i
wielu suplikantdw na porcie. Przetgcznik musi przypisywac ustawienia dla
uzytkownika na podstawie atrybutow zwracanych przez serwer RADIUS (co
najmniej VLAN oraz reguta filtrowania ruchu). Musi istnie¢ mozliwos¢
pominiecia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adreséw MAC.




Przetacznik musi obstugiwac co najmniej nastepujgce typy EAP: MD5, TLS,
TTLS, PEAP.

19.Urzadzenie musi obstugiwac protokdt SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy
RMON 1, 2, 3, 9. Musi by¢ dostepna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu
na poziomie portu i sieci VLAN.

20.Architektura systemu operacyjnego urzadzenia musi posiada¢ budowe
modularng (poszczegdine moduty muszg dziata¢ w odseparowanych
obszarach pamieci), m.in. modut przekazywania pakietdw, odpowiedzialny
za przetgczanie pakietow musi by¢ oddzielony od modutu routingu IP,
odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarzagdzanie urzagdzeniem.

21.Urzadzenie musi posiada¢ mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i
przywracania konfiguracji. W urzadzeniu musi by¢ przechowywanych nie
mniej niz 40 poprzednich, kompletnych konfiguracji.

22.Urzadzenie powinno umozliwiaé stackowanie z innymi urzadzeniami
takiego samego typu w ilosci nie mniejszej niz 4 sztuki. Stackowanie
powinno by¢ mozliwe przy wykorzystaniu standardowych portéw typu
uplink. Dopuszczalne sg rozwigzania gdzie stackownie jest wbudowang
funkcjonalnoscig, oraz takie gdzie stackowanie wymaga zakupu
dodatkowej licencji. Jesli licencje na stackowanie jest dodatkowo ptatna,
Zamawiajacy nie wymaga jej dostarczenia.

23.Urzadzenie musi umozliwia¢ rozbudowe funkcjonalnoSci np. poprzez
zastosowanie licencji, o co najmniej takie protokoty jak: OSPF, OSPFv3,
MLD, PIM, VRRP. Jesli wymieniony funkcjonalnosci sg dodatkowo ptatne,
Zamawiajacy nie wymaga ich dostarczenia.

24.Wraz z urzagdzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej waznej
przez okres 1 roku . Opieka musi zawiera¢ wsparcie techniczne $wiadczone
telefonicznie oraz pocztg elektroniczng przez producenta oraz polskiego
dystrybutora sprzetu, wymiane uszkodzonego sprzetu w ciggu X dni,
dostep do nowych wersji oprogramowania, a takze dostep do baz wiedzy,
przewodnikéw konfiguracyjnych i narzedzi diagnostycznych.

25.Catos¢ dostarczanego sprzetu i oprogramowania musi pochodzi¢ z
autoryzowanego przez producenta kanatu sprzedazy, na terenie Unii
Europejskiej — do oferty nalezy dotgczy¢ osSwiadczenie producenta lub
autoryzowanego dystrybutora sprzetu i oprogramowania poswiadczajgce
pochodzenie sprzetu z autoryzowanego kanatu sprzedazy.

26.Gwarancja min. 36 miesiecy

Specyfikacja UPS — 1 szt.

Lp. Kategoria Minimalne wymagania
1 Moc wyjsciowa pozorna [VA]: 1200

2 Moc wyjsciowa czynna [W]: 780

3 Topologia : VI (line-interactive)

4 Liczba faz napiecia (wej / wyj) : 1/1

5 Typ obudowy : Rack

6 Temperatury pracy [°C]: 0 + +40

7 Chtodzenie : Naturalne




8 Znamionowe napiecie wejsciowe ~ 230
(warto$¢ skuteczna) [V]:
9 Zakres napiecia wejsciowego (wartosci ~ 168 + 264 £ 2
skuteczne) [V] i tolerancja [%]:
10 Czestotliwo$¢ znamionowa napiecia 50
wejsciowego [Hz]:
11 | Zakres czestotliwosci wejsciowej [Hz] i 45 +55+1
tolerancja [Hz]:
12 Progi przefgczania: sie¢ — UPS [V]: ~ 184 -264+2 %
13 Znamionowe napiecie wyjSciowe ~ 230
(warto$¢ skuteczna) [V]:
14 | Zakres napiecia wyjsciowego (wartosci ~ 184 + 264 + 2
skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca
sieciowa:
15 | Zakres napiecia wyjsciowego (wartosci ~230£5
skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca
rezerwowa:
16 | Automatyczna regulacja napiecia (AVR) + 10 %
17 Ksztatt napiecia wyjsciowego (przy Sinusoidalny / Tak jak na
pracy rezerwowej / sieciowej) : wejsciu
18 CzestotliwoS¢ znamionowa napiecia 50
wyjsciowego [Hz]:
19 Zakres czestotliwosci (tolerancja) - Synchronicznie z siecig
praca sieciowa [Hz]:
20 Zakres czestotliwosci (tolerancja) - 50+1
praca rezerwowa [Hz]:
21 Filtracja napiecia wyjsciowego: Filtr przeciwzaktoceniowy
RFI/EMI, ttumik warystorowy
22 Progi przefgczania: UPS — sie¢ [V]: ~189/259+2 %
23 | Czas przetaczenia na prace rezerwowq <3
[ms]:
24 | Czas powrotu na prace sieciowg [ms]: 0
25 Przecigzalnos¢ [%]: > 105 - 3 s (wytgczenie UPS —
praca bateryjna); >120
(wytgczenie UPS — praca
bateryjna)
26 Akumulatory wewnetrzne: 12V /5 Ah VRLA
27 Liczba akumulatoréw wewnetrznych: 2
28 Dopuszczalna catkowita pojemnos¢ 5
akumulatoréw wewnetrznych [Ah]:
29 Czas podtrzymania z baterii 3/4/7
wewnetrznych (100 % / 80 % / 50 %
Pmax) [min]:
30 Napiecie nominalne obwodu DC [V]: 24




31 Maksymalny czas tadowania baterii 5
wewnetrznych UPS - po 80 %
wytadowaniu baterii [h]:
32 Wymiary (wys. x szer. X gt.) [mm]: 88(2U) x 485 (19") x 200
33 Masa zasilacza [kg]: 11,40
34 Masa transportowa (brutto) [kg]: 12,10
35 Wymiary transportowe (wys. X szer. x 160 x 505 x 260
gt.) [mm]:
36 Pozycja transportu: Pozioma
37 Maksymalna dtugos¢ przewodow <10
wyjsciowych [m]:
38 Zabezpieczenie wejsciowe: Przeciwzwarciowe — Bezpiecznik
automatyczny 6 A / 250 V AC;
Przeciwprzepieciowe
39 Zabezpieczenie wyjsciowe: Elektroniczne —
przeciwzwarciowe i
przecigzeniowe
40 Przytacze zasilania UPS: Przewdd zakonczony wtyczka z
uziemieniem 16A (PN-E-
93201:1997) + uni-schuko
41 Przytgcza wyjsciowe (liczba i typ 3 x IEC320 C13 (10 A); 2 x PN-
gniazd): E-93201
42 Sygnalizacja: Akustyczno — optyczna; dioda
LED
43 Interfejsy komunikacyjne: USB HID
44 Oprogramowanie monitorujgco- TAK
zarzadzajace:
45 Zimny start: TAK
46 Gwarancja Min. 12 miesiecy

2. Punkty Elektryczno-Logiczne PEL

Przez punkt elektryczno-logiczny rozumie sie: 1 gniazdo logiczne podtynkowe 3*RJ 45
oraz 1 gniazdo podtynkowe potrdjne nie odwracajgce fazy wyposazone w styk
ochronny ,PE" i blokady uniemozliwiajgce podtgczenie innych odbioréw niz urzadzenia

komputerowe wyposazone w klucze.

Kazde gniazdo RJ45 w punkcie elektryczno-logicznym musi posiada¢ oznaczanie
jednoznacznie je identyfikujgce, odpowiadajgce oznaczeniu wyprowadzenia przewodu
do jakiego jest podtgczone w Punkcie Dystrybucyjnym i oznaczeniu gniazda w panelu
krosowym gdzie jest ten przewdd wpiety (w celu tatwego zarzadzania okablowaniem

strukturalnym). Schemat oznaczania:

PPD.0.1 — A/B, gdzie:
PPD.0.1 — numer szafy dystrybucyjnej
A — numer panela w szafie
B — numer portu w panelu

Konfiguracja PEL-a i zapotrzebowanie mocy dla tego punktu.




Konfiguracja jednego PEL-a: 1 gniazdo logiczne 3*RJ] 45 oraz 1 gniazdo
natynkowe potréjne nieodwracajgce fazy wyposazone w styk ochronny ,PE" i
blokady uniemozliwiajgce podtgczenie innych odbioréw niz urzadzenia komputerowe
wyposazone w klucze.

Na jednym obwodzie elektrycznym umiesSci¢ maksymalnie 5 PEL (punkt elektryczno-
logiczny).

Uwaga: Wykorzystujgc istniejgce instalacje elektryczne nalezy w maksymalnym,
uzasadnionym technicznie stopniu zachowac jednolitos¢ typéw i producentdw osprzetu
juz zainstalowanego i projektowanego. W przypadku zastosowania osprzetu od dwdch
roznych producentéw, nalezy przed jego zainstalowaniem upewnic sie co do poprawnej
wspotpracy takich elementdéw.

Punkt Logiczny

Przez punkt logiczny rozumie sie: 1 gniazdo logiczne podtynkowe 1*RJ 45

Kazde gniazdo RJ45 w punkcie logicznym musi posiada¢ oznaczanie jednoznacznie je
identyfikujgce, odpowiadajgce oznaczeniu wyprowadzenia przewodu do jakiego jest
podtgczone w Punkcie Dystrybucyjnym i oznaczeniu gniazda w panelu krosowym gdzie
jest ten przewodd wpiety (w celu tatwego zarzadzania okablowaniem strukturalnym).
Schemat oznaczania:

PPD.0.1 — A/B, gdzie:
PPD.0.1 — numer szafy dystrybucyjnej
A — numer panela w szafie
B — numer portu w panelu

Okablowanie poziome - medium transmisyjne miedziane:

System okablowania strukturalnego bedzie stuzyt do przesylu danych o
czestotliwosciach 500 MHz, (10-GB Ethernet) powinien spetnia¢ wymagania kategorii
6a zarowno w odniesieniu do zastosowanych poszczegdlinych komponentdw jak i do
catosci systemu.

Szafe dystrybucyjng nalezy doposazy¢ w odpowiednig ilos¢ kabli krosowych, paneli
krosowych i prowadnic kablowych.

Do kazdego PEL-a nalezy dostarczy¢ 2 szt. kabli transmisyjnych kat. 6a o dtugosci 3m.

Parametry systemu powinny by¢ potwierdzone deklaracjami producenta oraz
certyfikatem niezaleznego instytutu np. Instytutu tgcznosci w Warszawie.

Oferowany system okablowania strukturalnego musi obejmowa¢ kompletne
rozwigzanie dla techniki miedzianej, Swiattowodowej i telekomunikacyjnej.
Zamawiajacy zaleca aby elementy skladowe systemu pochodzity od jednego
producenta.

Elementy systemu okablowania powinny by¢ nastawione na uniwersalnosc,
skalowalno$¢, tatwos¢ w montazu oraz prostote i przejrzysto$¢ catosci rozwigzania.



Jesli istnieje taka mozliwos¢ to okablowanie moze by¢ poprowadzone w istniejgcych
juz, trasach kablowych.

Moduty R1J45 powinny by¢ wykonane w standardzie Keystone Jack lub rownowaznym
(np. Mosaic), co pozwala na ich montaz w kazdym dostepnym osprzecie, modut R1J45
powinien zapewni¢ uniwersalno$¢ rozwigzania (taki sam modut po stronie gniazda i po
stronie panela krosowego modularnego), modut RJ45 powinien by¢ montowany
narzedziowa lub bez narzedziowa oraz powinien by¢ wielokrotnego uzytku - powinien
pozwala¢ na demontaz kabla skretkowego a nastepnie jego powtdrne zaterminowanie.
Jako kabel instalacyjny miedziany nalezy uzy¢ ekranowanej skretki czteroparowej co
najmniej -U/FTP spetniajgcej minimum kategorie 6a wg normy PN-EN 50173-1.
Dopuszczalne powtoki kabli instalacyjnych: LSOH, LSZH, FRNC.

Kable krosowe i przytgczeniowe powinny by¢ w m kategorii 6a lub wyzszej w wersji
ekranowanej, standard RJ45, wykonane w wersji z materiatow gietkich.

Kabel krosowy musi by¢ w tej samej kategorii co kabel instalacyjny, zalewanym
wtykiem ze ztgczem RJI45 z poztacanymi stykami.

Normatywne zapasy kabli instalacyjnych nalezy umiesci¢ wewnatrz szafy.

Pomiary budowanej lub modernizowanej sieci logicznej muszg by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i wyniki tych pomiaréw (osobno dla kazdej linii) w trybie
~permanent link" muszg by¢ dostarczone wraz z dokumentacja powykonawcza.

Na pasywne elementy okablowania strukturalnego (panele krosowe, gniazda
przytaczeniowe oraz kable liniowe) Wykonawca udzieli co najmniej 25-letniej
gwarancji systemowej, potwierdzonej (reasekurowanej) przez producenta
zastosowanego systemu okablowania odpowiednim certyfikatem gwarancyjnym.

Dedykowana linia zasilajgca

Kazdy punkt elektryczno-logiczny musi zawiera¢ minimum 3 gniazda elektryczne,
zasilane z dedykowanego obwodu elektrycznego gwarantujgcego zasilanie wszystkich
urzadzen napieciem o tej samej fazie i braku zaktdcen pochodzacych od innych
urzadzen podiaczonych do obwodu. Skrzynka z wytgcznikiem gtdwnym i
bezpiecznikami musi sie znajdowa¢ w tym samym pomieszczeniu co Punkt
Dystrybucyjny. Nie przewiduje sie zainstalowania bezpiecznikdw w innej lokalizacji niz
wskazana.

Wymaga sie, aby dedykowana instalacja elektryczna byta podzielona tak, aby na
jednym obwiedzie znajdywato sie maksymalnie 5 punktéw elektryczno-logicznych, a
jedno pomieszczenie nie bylo podigczone do wiecej niz jednego obwodu. Szafa
dystrybucyjna oraz punkty elektryczno-logiczne muszg by¢ zasilane oddzielnym
obwodem, posiadajgcym wiasny komplet bezpiecznikdw (réznicowy na prad pulsujacy
i nadpradowym typu ,S”), w celu uniezaleznienia pracy tych urzadzen od innych
urzgdzen w sieci.

Kazdy obwdd musi by¢ zabezpieczony wiasnym bezpiecznikiem réznicowym ma prad
pulsujacy i nadpragdowym

typu ,S”. W szafce z bezpiecznikami musi sie znajdowac¢ wytgcznik gtdwny, kontrolka
wskazujaca czy do szafki dochodzi napiecie (faza). Obwody muszg by¢ zabezpieczone
ochronnikiem przepieciowym.

Kable UTP i napieciowe mogg by¢ prowadzone tymi samymi listwami z separacja.
Srednica przewoddéw elektrycznych, ilos¢ obwoddw i bezpiecznikdw nalezy dobraé
stosownie do szacowanego obcigzenia przy ztozeniu, ze do kazdego punktu logicznego



zostanie potgczony zestaw komputerowy z drukarkg laserowg (minimalna $rednica
przewodu YDY 3x2,5 mm?2).

Obok skrzynki z bezpiecznikami musi by¢ umieszczona plansza opisujaca, ktore
zabezpieczenia obstugujg ktére punkty elektryczno-logiczne. Elementy w skrzynce z
bezpiecznikami powinny by¢ w sposdb trwaty opisane, w sposdb przejrzysty okreslajac
rodzaj elementu i za jakie obwdd odpowiada.

Przewodd ochronny PE w tablicy rozdzielczej musi by¢ uziemiony, oporno$¢ uziomu musi
by¢ mniejsza niz 10 omdw. Po wykonaniu prac montazowych instalacji nalezy wykonac
proby i badania pomontazowe rezystancji izolacji oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

3. Punkt dostepowy - 1 szt.
wraz z dedykowany zasilaczem PoE kompatybilnym 2z dostarczonym punktem
dostepowym

W ponizszej tabeli przedstawiono wymagania dla urzadzenia: Punkt dostepowy

Lp. | Kategoria Minimalne wymagania
1) Urzadzenie musi by¢ tzw. cienkim punktem dostepowym
Ogdlna zarzadzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej.
2) Musi umozliwia¢ montaz na suficie lub Scianie wewnatrz
budynku, Urzadzenie musi by¢ dostarczone z elementami
Obudowa mocujgcymi. Obudowa musi by¢ fabrycznie

przystosowana do zastosowania linki zabezpieczajgcej
przed kradziezg i byCc wyposazone w zigcze typu

Kensington.
3) | Temp. pracy 0-45°C,
4) Urzadzenie musi by¢é wyposazone w trzy niezalezne

moduty radiowe pracujgce w podanych ponizej pasmach i
obstugiwac nastepujgce standardy:

a. 2.4 GHz 802.11b/g/n

b. 5GHz 802.11a/n/ac/ax

C. 2.4/5GHz dedykowany skaner spectrum.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w modut radiowy
Bluetooth/BLE.

Urzadzenie musi pozwalaé na jednoczesne rozgtaszanie co
najmniej 10 SSID.

5) Liczba interfejsow:

a. 2x Ethernet — w standardzie 10/100/1000/ Base-TX
b. Port szeregowy RS-232 RJ-45, (dopuszcza sie
potgczenie Bluetooth)

Moduty radiowe

Interfejsy




6) Urzadzenie powinno by¢ zasilane poprzez interfejs ETH w
Zasilanie standardzie 802.3at lub zewnetrzny zasilacz.

7) Punkt dostepowy musi umozliwia¢ nastepujace tryby

przesyfania danych:
Tryby pracy a. Tunnel,

b. Bridge,

C. Mesh.

8) Wsparcie dla ponizszych metod uwierzytelnienia: WEP,
Metody WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA3, Web Captive
uwierzytelniania Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.11i, 802.1X (EAP-

TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM,
EAP-AKA).
9) Interfejs radiowy urzadzenia powinien wspierac
nastepujace funkcje:
a. MIMO - 2x2
b. Maksymalna przepustowos¢ dla poszczegolnych
modutéw radiowych:
i 500
Mbps; dla radia 2.4 Ghz
ii. 1000
Mbps; dla radia 5 Ghz
C. Wymagana moc nadawania:
Funkcje interfejsu i. min. 23
radiowego dBm dla pasma 2.4GHz z mozliwoscig zmiany co 1dBm;
ii. min. 22
dBm dla pasma 5GHz z mozliwoscig zmiany co 1dBm;
d. Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT,
e. Wsparcie dla kanatu 80 MHz
f. Anteny — wbudowane dla nadajnikéw standardu
802.11 o zysku min. 4dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla
pasma 5GHz.
g. Nieuzywany modut radiowy moze zostaé wytgczony
programowo w celu obnizenia poboru mocy,
h. Min. liczba klientow per modut radiowy — 500.
10) OFDMA UL i DL

Funkcje dodatkowe

Spatial Reuse (BSS Coloring)

UL-MU-MIMO 802.11ax

DL-MU-MIMO

Enhanced Target Wake Time (TWT)

OFDMA UL i DL

o|melajo|o|

Spatial Reuse (BSS Coloring)




h. UL-MU-MIMO 802.11ax

i. DL-MU-MIMO

j.  Enhanced Target Wake Time (TWT)

Gwarancja

min. 36 miesiecy

1.Wymaga sie dostawy oraz montazu punktu dostepowego

2.Wymaga sie wykonania instalacji sieci LAN min. 6a stuzacej do przytgczenia
zamontowanego punktu dostepowych do istniejgcej infrastruktury teleinformatycznej.
3.Wymaga sie konfiguracji dostarczonego punktu dostepowego oraz integracji z
posiadanym urzadzeniem UTM (Fortigate 200E). Zamawiajgcy wymaga aby
dostarczony punkt dostepowy byt obstugiwany przez posiadane urzadzanie UTM.
Zgodnie z podanymi przez zamawiajgcego wytycznymi.




4. Wyswietlacze systemu kolejkowego - 2 szt.

1. Monitory, do wyswietlania kolejek dla poradni - 2 szt.

W ponizszej tabeli przedstawiono minimalne wymagania dla urzgdzenia:



Lp. | Kategoria Minimalne wymagania
1) Monitory umieszczone przy poradniach informowac
bedg o godzinach
Monitor otwarcia poradni, przyjmujgcym lekarzu, aktua]Inie
przyjmowanym numerze pacjenta, informowac o
lekarzach petnigcych dyzur na oddziatach oraz
informowac o iloSci pacjentdw na danym oddziale
2) | Wielkos¢ ekranu Przekatna ekranu min. 32” w formacie 16:9
3) | Matryca LED, OLED
4) | Nominaina Rozdzielczoéé nie mniejsza niz: FHD (1920x1080)
rozdzielczosC i . . ..
. s Piksel nie wiekszy niz 0.28 mm
wielkoscC piksela
5) | Czas reakdji Max 8ms
6) | Katy widzenia Poziomo/pionowo: 178/178 stopni,
7) | Kolory Min 16.7 min 8 bit
8) Kontrast i jasnosé Kontrast nie mniejszy niz: 1000:1
Jasnos¢ nie mniejsza niz 250 cd/m2
9) Minimalna ilos$¢ dostepnych ztgcz monitora:
1x HDMI
Porty/ztacza 1 x USB HUB min. (v3.0)
1 x USB HUB min. (v 2.0)
10) Do monitora producent dotgcza minimum kable:
Kable/przejscidwki | HDMI (1,8 m)
Kabel zasilajacy (1,8 m)
11) Stopg/Podstawa Musi umozliwiac: przechylenie w pionie
monitora
12) Musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego
w postaci linki metalowej (ztgcze blokady Kensingtona)
Mozliwos¢ zainstalowania komputera na Scianie przy
wykorzystaniu Sciennego systemu montazowego VESA —
Obudowa uchwyt VESA powinien by¢ przedmiotem oferty.
Obudowa trwale oznaczona nazwg producenta, numerem
seryjnym i katalogowym pozwalajagcym na jednoznaczna
identyfikacje zaoferowanego monitora
Wbudowany zasilacz w obudowie
13) | Pivot Nie
14) | Bezpieczenstwo Ztacze typu Kensington Lock
15) Certyfikaty i CE
standardy EAC,
ROHS support
16) | Gwarancja Min. 36 miesiecy.
17) | Waga Max 16.0 kg z podstawg




18)

Wsparcie techniczne
producenta

Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia
technicznego i informacji produktowe;j.

Mozliwos¢ weryfikacji na stronie producenta modelu
monitora

Mozliwos¢ weryfikacji na stronie producenta
posiadanej/wykupionej gwarandji

Mozliwos¢ weryfikacji statusu naprawy urzadzenia po
podaniu unikalnego numeru seryjnego

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia, montazu i podtgczenia monitoréw do

wysSwietlania kolejek dla poradni oraz informacji o oddziatach przez Wykonawce w

ramach niniejszego postepowania.

Wszystkie urzadzenia i wyposazenie wchodzace w sktad przedmiotu zmowienia
muszg by¢: dobrej jakosci, kompletne, fabrycznie nowe tzn. nie uzywane, nie
regenerowane, nie powystawowe, wolne od wad (m. in. fizycznych, estetycznych,
konstrukcyjnych, prawnych w stanie kompletnym, gotowe do prawidtowego
funkcjonowania bez Zzadnych dodatkowych zakupoéw elementéw i akcesoridw,

dopuszczone do uzytku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.Wymaga sie dostawy oraz montazu 2 wyswietlaczy

2.Wymaga sie wykonania instalacji sieci LAN min. 6a wraz z dedykowanym zasilaniem
stuzacej do przylgczenia zamontowanych wyswietlaczy do istniejgcej infrastruktury

teleinformatycznej.

3.Wymaga sie konfiguracji dostarczonych wyswietlaczy w sposob umozliwiajacy
wykorzystanie z funkcjonujgcym u Zamawiajgcego systemem HIS oraz systemem

kolejkowym.




