
4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
w-wa wyrównawcza:
dla grubości do 6cm z betonu asfaltowego
dla grubości powyżej 6cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

K - 18
od km 4+960  do km 5+012

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4

10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm
w-wa gr. 10cm

8cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
20cm - podbudowa tłuczniowa z kruszywa łamanego 0/32,mm
10cm - w-wa odsączająca z piasku

opornik betonowy 12x25x100
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
w-wa wyrównawcza:
dla grubości do 6cm z betonu asfaltowego
dla grubości powyżej 6cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

K - 20
od km 5+129,91  do km 5+238,21

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm
w-wa gr. 10cm

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10cm - podłoże wzmocnione stab. cementem 5MPa

geosiatka wzmacniajaca połączenie 
nawierzchni bitumicznych jezdni i 

pobocza

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm
w-wa gr. 10cm

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
w-wa wyrównawcza:
dla grubości do 6cm z betonu asfaltowego
dla grubości powyżej 6cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

K - 21

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm
w-wa gr. 10cm

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm
w-wa gr. 10cm4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.

5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm

10cm - podłoże wzmocnione stab. cementem 5MPa

geosiatka wzmacniajaca połączenie nawierzchni 
bitumicznych jezdni pobocza

od km 5+268,21 do km 5+542,33 od km 5+823,88 do km 6+865 od km 6+948 do km 7+352,02

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
w-wa wyrównawcza:
dla grubości do 6cm z betonu asfaltowego
dla grubości powyżej 6cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

K - 22

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm
w-wa gr. 10cm

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm
w-wa gr. 10cm

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10cm - podłoże wzmocnione stab. cementem 5MPa

geosiatka wzmacniajaca połączenie 
nawierzchni bitumicznych jezdni i 

pobocza

od km 5+572,33 do km 5+793,88

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
w-wa wyrównawcza:
dla grubości do 6cm z betonu asfaltowego
dla grubości powyżej 6cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

K - 26

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm
w-wa gr. 10cm

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm
w-wa gr. 10cm

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10cm - podłoże wzmocnione stab. cementem 5MPa

geosiatka wzmacniajaca połączenie 
nawierzchni bitumicznych jezdni i 

pobocza

od km 7+382,02 do km 7+454,81

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
w-wa wyrównawcza:
dla grubości do 6cm z betonu asfaltowego
dla grubości powyżej 6cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm
w-wa gr. 10cm

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm
w-wa gr. 10cm4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.

5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm

10cm - podłoże wzmocnione stab. cementem 5MPa

geosiatka wzmacniajaca połączenie 
nawierzchni bitumicznych jezdni i 

pobocza

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
w-wa wyrównawcza:
dla grubości do 6cm z betonu asfaltowego
dla grubości powyżej 6cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm
w-wa gr. 10cm

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm
w-wa gr. 10cm4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.

5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm

10cm - podłoże wzmocnione stab. cementem 5MPa

geosiatka wzmacniajaca połączenie 
nawierzchni bitumicznych jezdni i 

pobocza

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
w-wa wyrównawcza:
dla grubości do 6cm z betonu asfaltowego
dla grubości powyżej 6cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm
w-wa gr. 10cm4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.

5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm

10cm - podłoże wzmocnione stab. cementem 5MPa

geosiatka wzmacniajaca połączenie 
nawierzchni bitumicznych jezdni i 

pobocza
obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 
1:4

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4

10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm
w-wa gr. 10cm

od km 5+012  do km 5+100

K - 19 K - 23 K - 25

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
w-wa wyrównawcza:
dla grubości do 6cm z betonu asfaltowego
dla grubości powyżej 6cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

K - 16

  od km 4+644 do km 4+660

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm
w-wa gr. 10cm

K - 15

  od km 4+681 do km 4+697

od km 4+707  do km 4+741

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4

10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10cm - podłoże wzmocnione stab. cementem 5MPa

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
w-wa wyrównawcza:
dla grubości do 6cm z betonu asfaltowego
dla grubości powyżej 6cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4

10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm
w-wa gr. 10cm

geosiatka wzmacniajaca połączenie 
nawierzchni bitumicznych jezdni i 

pobocza
obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

pobocze z kruszywa 
łamanego 0/31,5mm
w-wa gr. 10cm

K - 17

od km 4+741  do km 4+960

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
grubość zmienna - w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 
                 BA16W wg WT2 z 2016r.

 od km 6+875 do km 6+891

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

K - 24

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

8cm -kostka brukowa, betonowa
4cm -podsypka cem. piaskowa 1 : 4
20cm -podbudowa betonowa beton C12/15 na istiejącej naw.bitum. 

krawężnik betonowy 15x30 "na płask"
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

 od km 6+922 do km 6+938

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10cm - podłoże wzmocnione stab. cementem 5MPa

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10cm - podłoże wzmocnione stab. cementem 5MPa

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
grubość zmienna - w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego 
                 BA16W wg WT2 z 2016r.

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cem.piask. 1:4

6cm - kostka brukowa betonowa
4cm - podsypka cem. paskowa 1:4
10cm - podłoże wzmocnione 5,0MPa
10cm - w-wa odsączająca z piasku

8cm -kostka brukowa, betonowa
4cm -podsypka cem. piaskowa 1 : 4
20cm -podbudowa betonowa beton C12/15 na istiejącej naw.bitum. 

krawężnik betonowy 15x30 "na płask"
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10cm - podłoże wzmocnione stab. cementem 5MPa

4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S wg WT2 z 2016r.
5cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W wg WT2 z 2016r.
20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10cm - podłoże wzmocnione stab. cementem 5MPa

Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
 ul. Warszawska  100,  21-300 Radzyń Podlaski

JAN ŻEREBIEC
21-300 RADZYN PODL.
UL. POWSTANCÓW STYCZN. 17
LUB/ 0008/OHOD/04

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  SKALA 1 : 50

Przebudowa dróg powiatowych
na odcinku Kąkolewnica - Brzozowica Duża, 
droga nr 1202L od km 0+019 do km 4+668 

oraz droga nr 1200L od km 0+000 do km 3+204 
o łącznej długości 7 853mb
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Schemat i konstrukcja zjazdu o nawierzchni tłuczniowej

2% 2%

ęż

ż

ęż

zjazdchodnik chodnik

Schemat i konstrukcja zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej w ciągu chodnika
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