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Wykonawca:
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21-300 Radzyn Podlaski

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych
w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100

21-300 Radzyn Podlaski

Przedmiot opracowania:

Przebudowa drég powiatowych na odcinku Kgkolewnica — Brzozowica DuZa,
droga nr 1202L od km 0+019 do km 4+668 oraz droga nr 1200L od km 0+000 do
km 3+204, o tgcznej diugosci 7 853mb ”

Nr ewid. dzialek: 371/1, 371/4 obreb Kgkolewnica Potudniowa
243, 240 obreb Rudnik
723 obreb Kgkolewnica Potnocna
2315, 1983/2, 2636, 2314/1, 2301/1, 2300/2, obreb Polskowola
115/1, 12072, 114/1, 29/1, 92/2, 92/1, 29 obreb Brzozowica Mata
1506 obreb Brzozowica Duza
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INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 470)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno
— budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. z 2016 r. Dz. U. poz. 778.).

Rozporzadzenie Ministra Infrasruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.2311)

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KTNPP) IBDiM 1997

Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych (KWRNPP) IBDiM
2001.

Inne zwigzane przepisy i normy techniczne.
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Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji
2.1 Inwestor

Powiat Radzynski
Zarzad Drog Powiatowych
w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski
2.2 Wykonawca.

Jan Zerebiec
21-300 Radzyn Podlaski, ul. Powstancow Styczniowych 17

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drog powiatowych na odcinku Kakolewnica —
Brzozowica Duza; drogi nr 1202L od km 0+019 do km 4+668 oraz droga nr 1200L od km 0+000 do km
3+204 o tacznej dlugosci 7 853mb

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na dziatkach pasa drogowego drog powiatowych, bedacych
w zarzadzie Zarzadu Droég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim.

Lokalizacja inwestycji

Przebudowywana droga przebiega przez tereny administracyjne gminy Kakolewnica, powiat radzynski,
wojewodztwo lubelskie i obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi powiatowej nr 1202 L 1 drogi
powiatowej nr 1200L o numerach dzialek; nr 371/1, 371/4 obr¢b Kgkolewnica Potudniowa, nr 243, 240 obreb
Rudnik, nr 723 obreb Kakolewnica Pélnocna, nr 2315, 1983/2, 2636, 2314/1, 2301/1, 2300/2, obrgb Polskowola,
nr 115/1, 120/2, 114/1, 29/1, 92/2, 92/1, 29 obreb Brzozowica Mata, nr 1506 obreb Brzozowica Duza

Charakter obszaréow objetych inwestycja

Trasa drogi przebiega przez miejscowos¢ Kakolewnica, Polskowola, Brzozowica Mata,
Brzozowica Duza oraz przez tereny rolne wymienionych miejscowos$ci. Poczatek trasy rozpoczyna si¢ w
km 0+019 drogi powiatowej nr 1202L (krawedz pasa drogowego drogi krajowej nr 19), koniec trasy

znajduje si¢ w km 3+204 drogi powiatowej nr 1200L (km roboczy 7+872) w m. Brzozowica Duza
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Zakres projektowanych robot

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1202 L od km 0+019 do km
4+668 oraz drogi powiatowej nr 1200L od km 0+000 do km 3+204 obejmujgca ponizszy zakres robot:

a) wykonanie obustronnych poszerzen konstrukcji jezdni do szerokosci 6,00m zgodnie
z przekrojami poprzecznymi,

b) wykonanie frezowania — wcigcia na potaczeniu jezdni projektowanej z jezdnig istniejaca,

c) przebudowa przepustow,

d) wykonanie koryta dla konstrukcji poszerzen i chodnikéw,

e) wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnikow,

f) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

g) ustawienie kraweznikoéw 1 obrzezy betonowych na tawach z oporem,

h) wykonanie nawierzchni chodnikéw,

1) wykonanie zjazdow o nawierzchni brukowej, thuczniowej i bitumicznej do granicy pasa
drogowego,

J) budowa zatok autobusowych i parkingowych,

k) wykonanie warstwy wyrownawczej z kruszywa tamanego i z mieszanki mineralno-bitumicznej,

1) wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno — bitumicznej na calym odcinku
przebudowywanej drogi

m) utozenie warstwy S$cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej na calym odcinku
przebudowywanej drogi,

n) oczyszczenie istniejacych rowdéw odwadniajacych,

0) wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o szerokosci 1,0 mi 0,5m,

p) wykonanie pobocza bitumicznego szer. 1,50m strona prawa,

q) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu,

r) przestawienie kaplicy w m. Polskowola.

Bilans terenu
Ponizej zestawiono powierzchnie projektowanych elementéw infrastruktury drogowej przedmiotowe;j

drogi powiatowej nr 1202L 1 1200L:
- powierzchnia jezdni bitumicznej — 59 644,24 m?
- powierzchnia zjazdéw o nawierzchni bitumicznej — 67,85 m?
- powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej — 2 272,34 m?
- powierzchnia zjazdéw o nawierzchni thuczniowej — 5 965,43m?

- powierzchnia chodnikow z kostki betonowej — 5 598,90 m?
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- powierzchnia poboczy z kruszywa — 3 613,60 m

- powierzchnia zatok i parkingdw z kostki brukowej — 2 248,60m?
- powierzchnia terenéw zielonych pasa drogowego — 26 589,04 m?

- powierzchnia istniejacego pasa drogowego 106 000,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna po wykonaniu inwestycji ulegnie zmianie w niewielkim stopniu, gdyz
taczna szerokos$¢ drogi nie zmieni si¢. Powierzchnia terendw zielonych wyniesie 25 % powierzchni pasa

drogowego.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zostal okreslony w oparciu o przepisy nastepujacych aktow

prawnych:
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz 1440),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno
— budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 nr 220 poz. 2181 ze zm.)
Powyzsze akty prawne regulujg m.in. kwestie:
e parametréw drogi,
e usytuowania elementow drogi w pasie drogowym,
e Dbezpieczenstwa uzytkownikow,
e oznakowania.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uzytkownikow.
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania

Projekt ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu jazdy wszystkich uzytkownikéw
przedmiotowej drogi oraz zapewni¢ pozadany stan nawierzchni zniszczonej przez wiele lat eksploatacji.
Poprawiony zostanie stan techniczny drogi poprzez wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni.
Zaplanowano wykonanie nowych warstw bitumicznych. Wykonane zostang obustronne pobocza o
szeroko$ci; bitumiczne 1,50m, 1 thuczniowe 0,5m strona oraz thuczniowe 1,00. W wszystkich
miejscowosciach projektuje si¢, przejscia dla pieszych oraz zjazdy, o nawierzchni brukowej do posesji
indywidualnych oraz o nawierzchni tluczniowej do pol. Istniejagce chodniki 1 zatoki postojowe o
nawierzchni brukowej przewidziano do przebudowy, ponadto projektuje si¢ nowe chodniki, perony i

zatoki postojowe.

2. Parametry techniczno - uzytkowe
2.1 Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanej drogi
- kategoria istniejacej drogi — droga powiatowa klasy Z, 1x2 pasy ruchu;
- predkos¢ projektowa - V = 80 km/h na odcinkach zamiejskich;
- predkos¢ projektowa - V =50 km/h na odcinkach ulicznych;
- przyjeta kategoria ruchu — KR 2;
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 6,00 m;
- pobocze, wzmocnione mieszankg z kruszywa tamanego, niezwigzanego 0/31,5mm o szerokosci
1,00 m;
- pobocze o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 1,50m, oraz opaska o szer.0,5m wzmocniona
kruszywem tamanym, niezwigzanym 0/31,55m;
- szeroko$¢ chodnika (perony przystankowe) z kostki betonowej 2,0 m ;
- odwodnienie powierzchniowe oraz do rowow istniejacych;
- zjazdy indywidualne do zabudowan o szeroko$ci nawierzchni zmiennej nie wigcej jak 6,00m, z
kostki brukowej, zjazdy indywidualne do pdl o szerokosci 5,5 m, szeroko$ci nawierzchni 4,00m
— w granicach pasa drogowego o nawierzchni thuczniowe;.
Z uwagi na zakres planowanych robot przedsiewzigcie nie spowoduje pogorszenia istniejgcych

warunkow zwigzanych z ucigiliwoscig i szkodliwoscig dla srodowiska.
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2.2 Stan istniejacej nawierzchni drogi
Poczatek opracowania droga nr 1202L m. Kakolewnica w km 0+019, koniec opracowania droga nr
1200L w km 34204 (km roboczy 7+872)
Na projektowanym odcinku nawierzchnia jest zniszczona, wystepuja spekania poprzeczne, podtuzne oraz
siatkowe. Po opadach atmosferycznych tworza si¢ zastoiska wody. Krawedzie jezdni w wielu miejscach
sa zanizone. Przedmiotowa DP posiada nawierzchni¢ bitumiczng o przekroju szlakowym szerokosci 5,5m.

Istniejace zjazdy posiadaja nawierzchnie gruntowa, z kruszywa oraz kilka zjazdow z kostki brukowej. Na

czg$ci drogi wystepuja rowy wymagajace wyprofilowania i oczyszczenia.
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Konstrukcja nawierzchni

3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni; od km 0+013 do km 1+225,00

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos$¢ warstwy

Warstwa §cieralna BA11S wg WT2 z 2016r. 4 cm
Warstwa wigzaco - BA16W wg WT2 z 2016r. Scm
Istniejace warstwy nawierzchni bitumiczne;j ok. 8 cm
Istniejgca warstwa podbudowy ok 16 cm
2. grubo$ci warstw konstrukcyjnych 33 cm

3.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni; od km 0+025 do km 7+872

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos$¢ warstwy

Warstwa §cieralna BA11S wg WT2 z 2016r. 4 cm
Warstwa wiagzaca - BA11S wg WT2 z 2016r. S cm
Wyréwnanie - BA11S wg WT2 z 2016r. zmienna max. 6cm
Istniejace warstwy nawierzchni bitumicznej ok. 8 cm
Istniejaca warstwa podbudowy ok 16 cm

2. grubosci warstw konstrukcyjnych

33 ¢cm + wyrownanie

3.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni od km 1+357 do km 7+872

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos$¢ warstwy

Warstwa $cieralna AC11S wg WT2 z 2016r.

4 cm

Warstwa wigzaco - AC16W wg WT2 z 2016r.

5 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tfamanego 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, w-wa wyréwnawcza o grubosci
jak jezdnia

zmienna min. 6cm

Podtoze wzmocnione 7,50 MPa , piasek stabilizowany cementem

15¢cm

Warstwa odsaczajaca z piasku

10 cm

2. grubos$ci warstw konstrukcyjnych

34 cm + wyrownanie

3.4 Konstrukcja nawierzchni chodnikow (peronow)

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos¢ warstwy

Kostka betonowa 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm
Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa 10 cm
Warstwa odsaczajaca z piasku 15cm

2 grubosci warstw konstrukcyjnych 34 cm

3.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw o nawierzchni brukowej.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos$¢ warstwy

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5 mm 20 cm

stabilizowanego mechanicznie, w-wa gorna

Podtoze wzmocnione 3,5MPa, piasek stabilizowany cementem 10 cm
2 grubosci warstw konstrukcyjnych 42 m
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3.6. Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni bitumicznej.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos$¢ warstwy
Warstwa §cieralna BA11S wg WT2 z 2016r. Scm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5 mm 20 em
stabilizowanego mechanicznie
Podloze wzmocnione 3,5MPa, piasek stabilizowany cementem 10 cm
2 grubosci warstw konstrukcyjnych 35 m
3.7. Konstrukcja poboczy o nawierzchni tluczniowej.
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos$¢ warstwy
Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 10 cm
Warstwa odsaczajaca z piasku 10 cm
2 grubosci warstw konstrukcyjnych 10 cm
3.8. Konstrukcja pobocza bitumicznego i poszerzen
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos$¢ warstwy
Warstwa $cieralna BA11S wg WT2 z 2016r. 4 cm
Warstwa wiazaca - BA11S wg WT2 z 2016r. 5cm
Geosiatka wzmacniajgca potaczenie nawierzchni bitumicznych
jezdni i pobocza, pas szer. 2,00m
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm 20 cm
Podloze wzmocnione stab. cementem 5 MPa 10 cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 39 cm
3.9. Konstrukcja zatok i parkingow
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego 0/31,5 mm 20 em
stabilizowanego mechanicznie, w-wa gorna
Warstwa odsaczajaca z piasku 10 cm
2 grubosci warstw konstrukcyjnych 42 cm

Projektowany przebieg drogi w planie

Poczatek opracowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1202L znajduje si¢ w km 0+019 w m.
Kakolewnica, koniec zakresu robdt w km 3+204 drogi powiatowej nr 1200L (km roboczy 7+872) w m.
Brzozowica Duza

Trase drogi przedstawiono na zataczonych do opracowania planie zagospodarowania terenu w skali
1:1 000 — rysunek S-1+S-5.

Przebieg drogi geometrycznie zostal opisany za pomocg tukéw kotowych, prostych przejsciowych
oraz odcinkow prostych przy zastosowaniu parametrow geometrycznych drogi, przyjetych wedtug stanu

istniejacego 1 szerokosci pasa drogowego.
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Droga w przekroju podluznym

Niwelet¢ drogi dowigzano wysoko$ciowo do istniejacej nawierzchni. Profil podtuzny uwzglednia
istniejacg konstrukcje nawierzchni. Poziom drogi podniesiony zostanie od Ocm do 66 cm przez wykonanie
warstwy wyrownawcze] z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego oraz utozenie dwoch warstw
bitumicznych. Wprowadzone w projekcie rozwigzania nie zmieniajg parametrow geometrycznych w
sposob istotny, natomiast poprawiaja ptynnos¢ niwelety oraz umozliwig wlasciwe odprowadzenie wod

opadowych z jezdni. Dane dotyczace profilu podluznego przestawiono na rysunkach N—1+ N -3

Droga w przekroju poprzecznym

Na wiekszosci omawianego odcinka zaprojektowano przekrdj szlakowy z obustronnymi poboczami
o szerokos$ci 1,00m oraz 1,50m + 0,50m. Istniejgce zatoki oraz chodnik beda przebudowane w nawigzaniu
do planowanej niwelety. Projektuje si¢ ponadto zatoke postojowa w miejscowosci Polskowola, strona
prawa. Na odcinkach prostych zaprojektowano spadek daszkowy réwny 2% natomiast na tukach
poziomych spadek jednostronny od 2% do 7 %. Szczegotowe parametry tukdw poziomych przedstawiono
na planie zagospodarowania.

Przekroje poprzeczne — konstrukeyjne, projektowanej drogi na tukach poziomych oraz prostych

przedstawiono na rysunkach K — 11 K -2

Odwodnienie

Na projektowanym odcinku drogi, sptyw wéd opadowych odbywat si¢ bedzie powierzchniowo, na
pobocza, istniejagce rowy i tereny zielone w obregbie pasa drogowego. Wystepujace przepusty nalezy
przebudowa¢ na przepusty z rur HDPE o S$rednicy 80cm, zakonczone rurami betonowymi
,kotierzowymi”. Prostopadle do osi przepustéw, w krawedzi nawierzchni bitumicznej zaprojektowano

$cieki trojkatne dt. 6m oraz odprowadzenie wody do rowu $ciekami skarpowymi.

Zjazdy
Zaprojektowano dwa rodzaje zjazdéw ze wzgledu na rodzaj nawierzchni.
Zjazdy do zabudowan za projektowano o nawierzchni z kostki, natomiast do pét 1 gk o nawierzchni
thuczniowej. Szeroko$¢ zjazdow do zabudowan zmienna, przy zachowaniu stanu istniejacego jednakze nie
wieksza od 6,00m, Zjazdy o nawierzchni thuczniowej, statej szerokosci 4,00m nawierzchnia i 2x 0,75m
pobocza. W przypadku lokalizacji zjazdu w ciggu rowu zaprojektowano przepust z rur PCV $r. 50cm,

zakonczony rurami betonowymi ,,kotnierzowymi.
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Na odcinku od km T+740 do km 2+326 przebudowywana droga przecina korytarz budowanej drogi

krajowej S-19. W zwiagzku z tym na w/w odcinku nie projektuje si¢ zjazdow do pol oraz profilowania
rOWOW.

Dopuszcza sie zmiane lokalizacii zjazdu dla poszczegdlnych dzialek, na wniosek wla$ciciela

(uzytkownika dzialki) za zgoda Inwestora.

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Projektuje si¢ kompleksowa wymiang oznakowania pionowego, nowe oznakowanie poziome oraz
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego takie jak bariery stalowe, porgcze ochronne.

Pelny zakres wraz z opisem oznakowania zawiera odrebne opracowanie tj. Projekt statej organizacji
ruchu dla drogi powiatowej nr 1202L od km 0+000 do km 4+668 ora projekt organizacji ruchu dla drogi
nr 1200L od km 0+000 do km 3+204. Na wjazdach do miejscowos$ci zastosowano radarowy pomiar
predkosci projektujac 3 szt. radarow wyswietlajacych szybkos¢ nadjezdzajacego pojazdu.

Opinia geotechniczna.

Zgodnie z §3 ust. 3 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych warunki gruntowe zaliczono do grupy warunkéw prostych.

Podtoze zaliczono do kategorii gruntu G2-G3, poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej dolnych,
projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Istniejace uzbrojenie terenu
Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej nr 1202L i 1200L wystepuje:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ elektryczna podziemna i napowietrzna,

- siec telefoniczna, Swiattowodowa
Roboty towarzyszace:

W ramach rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem pasa drogowego planowane jest:
1. Przestawienie kaplicy w m. Polskowola w miejsce wskazane przez Gming Kakolewnica.
2. Nasadzenie drzew przydroznych w ilosci min. 300 szt. Gatunek drzew oraz ich lokalizacje
Wykonawca uzgodni z Inwestorem na etapie realizacji zadania.
UWAGA:
Nalezy zwrocié szczegdlna uwage na istniejgce uzbrojenie terenu znajdujace sie w strefie robot.
W przypadku prowadzenia prac takich jak budowa kanalu technologicznego, oczyszczanie rowow,
przepustow, wykonywanie poboczy, poszerzen, zjazdow, formowanie skarp, odhumusowanie i
korytowanie pod pobocza i chodniki, a takze ustawianie oznakowania pionowego nalezy wykonywac¢

wykopy Kkontrolne, recznie lopatami pod stalym nadzorem
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INFORMACJA BIOZ

1. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Do istniejacych elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
e Urzadzenia infrastruktury zewnegtrznej, a w szczeg6lnosci przewody elektroenergetyczne
(zagrozenie porazenia pragdem w przypadku przerwania, zerwania lub dotknigcia),
e Wykonywanie prac przy istniejacej drodze i zwigzany z tym ruch samochodowy, przy braku
dostatecznej uwagi 1 zabezpieczenia prac;
2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonywanie robdt, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych
napowietrznych — wszystkie prace wykonywane w rejonie skrzyzowan z istniejgcymi liniami,

2) roboty przy oczyszczaniu istniejgcych przepustow;

3) wszelkie prace pod ruchem.

Podczas realizacji robot moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia robot:

e potracenie przez pojazdy transportowe pracownikow pracujacych bezposrednio na jezdni,

e urazy zwigzane z r¢cznym zatadunkiem 1 wytadunkiem materiatéw budowlanych,

e porazenie pragdem przy pracy w obrgbie sieci energetycznych pod napigciem,

e poparzenia goragcg masg mineralno-asfaltowa,

e inne trudne do przewidzenia zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych (np.
spowodowane spozyciem alkoholu nawet w niewielkich ilo$ciach, przez pracujacych na
budowie).

3. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz wszystkich pracownikow przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju prac
nalezy przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczeciem robot szczegdlnie niebezpiecznych przedstawiajagc
niebezpieczenstwa, na  ktére pracownicy beda narazeni oraz  $rodki  techniczne
1 organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy zastosowaé nastepujace srodki
techniczne lub organizacyjne:
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1) Dla robot wykonywanych pod lub w poblizu przewodéw napowietrznych linii

elektroenergetycznych zwracac szczegdlng uwage na wysokos$¢ zawieszenia przewodow
podczas przemieszczania si¢ sprzetu budowlanego;

2) Roboty przy poruszajacych si¢ pojazdach budowy — rozktadanie masy bitumicznej zachowac

odstep 1 posiada¢ odpowiednie ubranie odblaskowe widoczne z daleka;

3) Pracownikéw przewidzianych do wykonywania prac budowanych nalezy przeszkoli¢

pod katem bezpieczenstwa ich wykonywania.

5. Organizacja pomocy w razie wypadku.

kazda budowa winna posiada¢ wywieszony wykaz telefonow alarmowych dotyczacych
wypadkow przy pracy oraz potaczenie telefoniczne;

na kazdej budowie w siedzibie jej kierownictwa winna znajdowac si¢ apteczka zaopatrzona w
niezbedny sprze¢t medyczny i leki do udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniatego na
budowie wypadku;

wsérod personelu winny znajdowac si¢ osoby przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej
pomocy;

kierownictwo budowy winno zabezpieczy¢ dojazd dla personelu medycznego (np. karetka
pogotowia) na miejsce ewentualnego wypadku;

prowadzenie akcji ratunkowej przy wypadkach winny wykonywa¢ osoby do tego odpowiednio
przeszkolone.
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