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remont zaplecza sportowego 23.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Przebudowa i remont budynku zaplecza.
1.1/45233260-9 \WENTYLACJA PODLOGI
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej m?2
d.1./0810-01 ana-
1|logia
0.60*0.5*10 m2 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm m?2
d.1./0804-01
1/0804-02
poz.1 m?2 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1.]0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
[0.5*2+0.60]*10 m 16.000
RAZEM 16.000
4 kalkulacja Dostarczenia krat pomostowych ocynkowanych 500x300x30/2 szt
d.1.|wlasna
1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
5|kalkulacja Montaz przez zamocowanie kotkami kotwigcymi i uchwytami standartowymi szt.
d.1.|wtasha krat pomostowych poziomo na elementach betonowych
1
10*4 szt. 40.000
RAZEM 40.000
6/KNR-W 4-01 |Impregnacja grzybobojcza $cian zewnetrznych konteneréw m?2
d.1./0631-01
1
0.30*1.6*10 m2 4.800
RAZEM 4.800
1.2 WYMIANA DACHU
7|KNR 4-01 Demontaz naswietli dachowych o wym 100x100 cm szt.
d.1.|0432-01 ana-
2|logia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8|/KNR 0-21 Deskowanie dachu z ptyt wiérowych w miejscu demontazu naswietli m?2
d.1./4007-03
2
1.20*1.20*10 m2 14.400
RAZEM 14.400
9/KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ 2 warstwami papy asfaltowej dachéw drewnianych w miej-|m2
d.1./0515-01 scu likiwdacji $wietlikéw dachowych
2
1.20*1.20*10 m2 14.400
RAZEM 14.400
10/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
2
[2*8.15+2*5.60]*0.30+[2*5.60+5.60*2]*0.30 m?2 14.970
0.30*5.44*2 m?2 3.264
RAZEM 18.234
11/KNR 4-01 Rozebranie rynien nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-04
2
2.22*2 m 4.440
RAZEM 4.440
12/KNR 2-02 Murtaty 12x12 cm- przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.|0406-01 drew.
2
0.12*0.12*[2.6]*2 m3 0.075
drew.
RAZEM 0.075
13|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.1./0408-03 tarcicy nasyconej
2
0.14*0.06*3.40*18*2 m3 1.028
RAZEM 1.028
14|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1.|0408-07 nasycone;j
2
0.14*0.06*[4.00*4+16.4] m3 0.272
RAZEM 0.272
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15|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0408-02
2
0.05*0.10*2.00*13 m3 0.130
RAZEM 0.130
16|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m |m?2
d.1./0103-03
2
3.50%15.64*2 m2 109.480
RAZEM 109.480
17|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1.|0410-04 cy nasycone;j
2
3.50%15.64*2 m2 109.480
RAZEM 109.480
18/NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie de- |m
d.1.|202 0421-02 |ski czotowej
2
[5.95+16.70]*2 m 45.300
RAZEM 45.300
19/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm  |m?2
d.1./202 0541-01
2
pas podrynnowy
0.25%[5.95+16.70]*2 m2 11.325
pas nadrynnowy
0.20*[5.95+16.70]*2 m2 9.060
parapety okienne
0.15*1.20*10 m2 1.800
< kalenica> 0.4*[4.0*4+11] m?2 10.800
RAZEM 32.985
20|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.1.|202 0537-03 |powlekang trapezowa na tatach
2
6.12*16.31*1.07 m?2 106.804
RAZEM 106.804
21/NNRNKB (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto- |m
d.1.|202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
2
[5.95+16.70]*2 m 45.300
RAZEM 45.300
22/NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych o/m
d.1./202 0519-03 [$r. 12 cm
2
3.00*4 m 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.|/0613-03 nych na sucho - jedna warstwagr 10 cm
2
5.50*13.3 m?2 73.150
RAZEM 73.150
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr 5 cm
2
5.50*13.3 m?2 73.150
RAZEM 73.150
25/NNRNKB (z.V) Okfadzina z paneli ze stali powlekanej na ruszcie drewnanym- wykonanie |m?2
d.1./202 0925-01 |podbitki okapu - komplet.
2|analogia
poz.21*0.3 m?2 13.590
RAZEM 13.590
1.3 SCIANY | SUFITY
26|KNR 4-01 Rozebranie obicia sufitow drewnianych z paneli pcv m?2
d.1.|0426-04
3
10*[2.42*2.40] m?2 58.080
RAZEM 58.080
27 |KNR 4-01 Rozebranie obicia sufitéw z ptyt osb m?2
d.1.|0426-02
3
10*[2.42*2.40] m2 58.080
RAZEM 58.080
28 |kalkulacja Rozebranie izolacji z zamoczonej wetny mineralnej m?2
d.1.|wlasna
3
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10*[2.42*2.40]*0.5 m2 29.040
RAZEM 29.040
29|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. |m2
d.1./0610-01 odgrzybiana do 2 m2
3
10*[2.42%2.40] m2 58.080
RAZEM 58.080
30/ KNR-W 4-01 |Impregnacja grzybobujcza desek i bali konstrukcji $cian. m?2
d.1./0631-01
3
10*[2.42*2.40] m?2 58.080
RAZEM 58.080
31/KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do |m2
d.1./4001-01 90 mm-wymiana zmurszalych elementow. Sciany
3
2*2.55*2.55 m2 13.005
Sciany
RAZEM 13.005
32|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.1.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
3
10*[2.42%2.40] m2 58.080
RAZEM 58.080
33|kalk.wtasna |Zabezpieczenie izolacji folig paroizolacyjng stabilizowana opér dyfuzyjny SD m?2
d.1. 600
3
10*[2.42*2.40] m?2 58.080
RAZEM 58.080
34 KNR 0-21 Poszycie stropdw szkieletowych z ptyt wiérowych gr 12mm m?2
d.1.|4004-06 ana-
3|logia
10*[2.42*2.40] m2 58.080
RAZEM 58.080
35/KNR 0-18 Ukfadanie paneli pcv na podtozu z ptyt OSB. sufity m?2
d.1./2613-04
3
10*[2.42*2.40] m2 58.080
RAZEM 58.080
36/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych paneli pev - listwy wykonczeniowe m
d.1./2614-02
3
2*2.50+2%1.25+2*0.60+2*0.50+2*0.80*2 m 12.900
RAZEM 12.900
37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego wraz z optatami za przyjecie odpadow m3
d.1./0108-09
3
10*[2.50*2.55]*0.12 m3 7.650
RAZEM 7.650
38/ KNR-W 4-01 |Wyciecie otwordw okiennych lub drzwiowych w $cianach drewnianych m
d.1.|0409-01
3
0.60*1.20*8+1.2*0.9+0.6*0.6 m 7.200
RAZEM 7.200
39/KNR-W 4-01 |Wstawienie stojakow okiennych z krawedziakéw m
d.1.|0409-02
3
[0.60+1.20]*2*10 m 36.000
RAZEM 36.000
40|KNR-W 2-02 |Okna PCV , U <0,9W/m2K m?2
d.1./1018-02
3
0.60*1.20*8+1.2*0.9+0.6*0.6 m2 7.200
RAZEM 7.200
1.4/45432120-1, [WYMIANA OKLADZIN SCIAN
451113001,
45261100-5
41|KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.1.]0432-02
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 4-01 Rozebranie obicia scian drewnianych z paneli pcv m?2
d.1.|0426-04 ana-
4/logia
natrysk
2.50%[1.30+0.90]*2 m?2 11.000




remont zaplecza sportowego 23.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.10*[0.47*2+0.10+1.40+0.10+1.30]*2 m?2 16.128
elemnety zniszczone
2.50%[2.42*2+2.40*2-1.30-0.90]*2-0.90*2.00*2 m?2 33.600
2.50%[2.42*2+2.40*2]*4-0.90*2.00*8 m?2 82.000
RAZEM 142.728
43|KNR 4-01 Rozebranie obicia scian drewnianych z ptyt wiérwych m?2
d.1.]0426-02
4
2.10*[0.47*2+0.10+1.40+0.10+1.30]*2 m?2 16.128
RAZEM 16.128
44 |KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m?2
d.1.]0427-05
4
2.10%[0.47+1.40+1.02]*2-0.90*2.00*2 m?2 8.538
RAZEM 8.538
45|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do |m2
d.1./4001-01 90 mm Sciany
4
tazienki
2.10%[0.45+1.40+1.02]*2-0.90*2.00*2 m?2 8.454
Sciany
RAZEM 8.454
46|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych gr 12 mm m?2
d.1.]4004-06
4
tazienki
[2.10*[0.45+1.40+1.02]*2-0.90*2.00*2]*2 m?2 16.908
RAZEM 16.908
47|KNR 4-01 Obsadzenie uprzednio zdemontowanych oscieznic o pow.od 1 m2do2 m2w |szt.
d.1./0407-02 $cianach drewnianych
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|/KNR 0-18 Uktadanie pionowych paneli PCV na podtozu z ptyt OSB m?2
d.1./2613-04 ana-
4/logia
tazienki
2.10*[0.47+0.10+1.30+1.10+1.00]*2-0.90*2.00*4 m?2 9.474
2.50%[1.00+2.42+2.40+1.40]*2-0.90*2.00*2 m?2 32.500
elemnety zniszczone
2.50%[2.42*2+2.40*2]*4-0.90*2.00*8 m?2 82.000
RAZEM 123.974
49|KNR 0-18 Montaz elementdéw wykonczeniowych paneli pcv - narozniki zewnetrzne m
d.1./12614-03
4
2.50%8+2.00*2+0.35*2 m 24.700
2.10%6 m 12.600
1.40*4+1.10*4 m 10.000
RAZEM 47.300
50/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych paneli pcv - narozniki wewnetrzne m
d.1./12614-03
4
2.10%4 m 8.400
RAZEM 8.400
51/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych paneli pcv- listwy wykonczeniowe m
d.1./2614-02
4
[2.50*2+0.35*4]*8 m 51.200
[2.00*2+0.35*4]*2 m 10.800
[2.00+0.50+2.50]*2 m 10.000
[2.50*3]*4 m 30.000
[2.42*2+2.40*2]*6 m 57.840
RAZEM 159.840
1.5 NAPRAWA POSADZEK
52|KNR 4-01 Rozebranie podtég slepych m?2
d.1./0428-01
5
ptyta OSB gr 25 mm
5.82*10 m?2 58.200
RAZEM 58.200
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53 |kalkualcja Rozebranie izolacji cieplnej z ptyt z wetny mineralnej gr 15 cm m?2
d.1.|wisna
5
5.82*10 m?2 58.200
RAZEM 58.200
54 KNR-W 4-01 |Impregnacja grzybobdjcza konstrukcji paneli podtogowych m?2
d.1./0631-01
5
[0.15*2+0.05]*[5.00*6+0.80*14+1.60*14+2.45*14] m2 34.265
RAZEM 34.265
55|kalkulacja Podwalina 5x15 cm mocowana do konstrukcji panela podtogowego wzdt6z m
d.1.|wtasha $cian podtuznych dla oparcia slepej podtogi z ptyt OSB
5
0.75*4+1.60*4+2.45*4 m 19.200
RAZEM 19.200
56|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej 0,035W/m2K , 0,40 kN/m3 poziome z ptyt |m2
d.1./0613-03 uktadanych na sucho pomiedzy konstrykcjg drewniang pdtogi
5
poz.58 m?2 58.200
RAZEM 58.200
57 |kalkualcja Zabezpieczenie izolacji folig paroizolacyjng stabilizowana - opér dyfuzyjny SD  |m?2
d.1.|wlasna 600
5
poz.56 m?2 58.200
RAZEM 58.200
58/ KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych OSB4 gr 25 mm m?2
d.1./4007-03
5
5.82*10 m2 58.200
RAZEM 58.200
59 kalkualcja Przygotowanie podioza z ptyt OSB do utozenia wyktadziny PCV, przez za- m?2
d.1.|wlasna szpachlowanie potaczen ptyt, przetarcie i oczyszczneie powierzchni , zagrunto-
5 wanie podtoza.
poz.60+poz.61 m?2 85.294
RAZEM 85.294
60|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin obiektowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.1./1123-02 nej rulonowe homogeniczne lub heterogoniczne o antyposlizgowosci R10, kle-
5 jone klejem na bazie akrylu o bardzo duzej wytrzymalosci
5.82*10 m2 58.200
0.10%{[2.40+2.42]*2*10-1.00%14} m2 8.240
RAZEM 66.440
61 |kalulacja Wyktadziny $cian natrysku z wyktadzny rulonowej PVChomogenicznej lub he- |m?2
d.1.|wtasha terogonicznej zgrzewanej, klejona klejem na bazie akrylu o bardzo duzej wy-
5 trzymatosci
{2.10*[1.40+0.47]+2.50*[0.90+1.30]}*2 m?2 18.854
RAZEM 18.854
62|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
d.1./1123-04
5
poz.60 m?2 66.440
poz.61 m?2 18.854
RAZEM 85.294
63 kalkualcja Montaz progéw aluminiowych w drzwiach na potgczeniach wyktadzin szt
d.1.|wlasna
5
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
64 kalkulacja Wywiezienie gruzu spryzmowanego wraz z optatami za przyjecie odpadow m3
d.1.|wlasna
5
ptyta osb gr 20 mm
5.82*10%0.02 m3 1.164
ptyta OSB gr 25 mm
5.82*4*0.025 m3 0.582
poz.42*0.008 m3 1.142
poz.43*0.012 m3 0.194
poz.53*0.15 m3 8.730
RAZEM 11.812
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1.6/45332400-7, INSTALCJE WODNO KANALIZACYJNE
451113001
65 KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz ustepu z miskg porcelanowg 'Kompakt' kpl.
d.1.]0224-03
6
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz natrysku szt.
d.1./0132-03
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo- | kpl.
d.1./0220-02 nem z tworzywa
6
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
68 KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm tgczonych metodg wciskowg msc.
d.1./0212-06
6
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosc¢
8*1.60 m 12.800
8 msc. 8.000
RAZEM 8.000
69 kalkulacja Wymiana wpustu podtogowego na wpust przeznaczony do wyktadziny pcw z  |szt.
d.1.|wtasna kratka ze stali nierdzewne;j
6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
70 |kalkulacja Demontaz i ponowny montaz grzejnikéw elektrycznych szt.
d.1.|wlasna
6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.7/45310000-3 |INSTALACJA ELEKTRYCZNA
71/KNR-W 4-03 |Wymiana przewodow kabelkowych o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na ist- |m
d.1./0204-01 niejgcym podtozu z mocowaniem paskami lub klamerkami
7
10*12 m 120.000
RAZEM 120.000
72/KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.1./1134-01 wym
7
4*10+2 szt. 42.000
RAZEM 42.000
73|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oprawy LED IP44 i IP 46 kpl.
d.1./0511-11
7
2*10+2 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
74 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-01 pomiar
7
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
1.8 MALOWANIE ELEWACJI
75/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie scian zewnetrznych m?2
d.1./1209-08
8
2.83%[5.44*4+5.44*2+7.99*2] m2 137.595
2.22*5.44 m2 12.077
RAZEM 149.672
76|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie podtogi zewnetrznej z desk m?2
d.1./1209-08
8
2.22*5.44 m?2 12.077
RAZEM 12.077
2 Remont nawierzchni boisk sportowych.
77 Remont nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. 60mm : wymiana linii wydzie- |m2
d.2|kalk. wiasna |lajgcych boiska, uzupetnienie granulatu gumowego, przeczesanie trawy,
oczyszczenie boiska z roslinos¢i naturalnej [ przy ogrodzeniul],
[30*62] m2 1860.000
RAZEM 1860.000
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78 Remont nawierzchni poliuretanowej: usuniecie chwastéw, mycie nawierzchni m?2
d.2|kalk. wtasna |boiska wykonanie natrysku cisnieniowego i malowanie linni - parametry tech-
niczne i jakosciowe wg specyfikacji technicznej.
19.1*32 m?2 611.200
RAZEM 611.200
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