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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. ............ )

1.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznoS$ci projektantow wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego
3. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j
I1. Czesé opisowa (str. ............. )
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.
4. Zestawienie powierzchni.
5. Informacje i dane.
6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
7. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.
8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
II1. Cze$¢ rysunkowa (str. ............ )
1. Orientacja
2. Projekt zagospodarowania terenu
IV. Projekt przydomowej oczyszczalni Sciekow (str. ............. )
1. Opis
2. Czg$¢ rysunkowa



Minsk Mazowiecki, 31 lipiec 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d, pkt 3 ustawy z dnia lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.
72020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
Przebudowa zaplecza sportowego w ramach zadania: Remont kompleksu sportowego
»Moje boisko -Orlik 2012 przy Zespole Szkoél Nr 1 w Minsku Mazowieckim”
dz. nr ewid. 865/15, obreb 0001 Minsk Mazowiecki

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER
AUTORSK] MIE INAZWISKO UPRAWNIEN BRANZA PIECZATKA PODPIS
BUDOWLANYCH

do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
nr uprawnien:
MA/064/11

mgr inz. arch.
Projektant Malgorzata
Luniewska-Lukaszuk

Architektura

do projektowania bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci instalacyjnej
Projektant Bartosz Kowalczyk nr uprawnien:
MAZ/0515/POOS/06

Sanitarna



OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wolnostojacego budynku ustugowego —
zaplecza boiska sportowego typu Orlik 2012. Obiekt znajduje si¢ na dzialce nr ewid. 865/15
polozonej w miejscowosci Minsk Mazowiecki na terenie Zespotu Szkot nr 1. W miejscu ww.
dziatki obowigzuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwatg nr
XXVI1/264/13 Rady Miasta Minsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Minsk Mazowiecki. Zgodnie
z planem, dziatka nr 865/15 w granicach opracowania oznaczonych literami ABCD....A potozona
jest na terenie przeznaczonym pod budynki ustugowe oraz obiekty towarzyszace.

Dzialka jest o ptaskim terenie, ogrodzona, zabudowana budynkami szkoty, salg gimnastyczna,
przebudowywanym budynkiem uslugowym zaplecza boiska, boiskami sportowymi, parkingami,
wiatg Smietnikowa.

Poziom zerowy budynku (posadzka parteru) jest istniejgcy i wynosi 155,51 m n.p.m.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Dziatka jest ogrodzona, zabudowana, niezadrzewiona oraz uzbrojona we wszystkie media,
posiada dostgp do drogi publicznej — ul. Budowlang oraz ul. Jasng poprzez istniejace drogi
wewnetrzne — petnigce funkcje takze drog pozarowych. Dziatka posiada istniejace zjazdy na drogi

publiczne.
Obiekt ma utwardzony dojazd o szeroko$ci ok. 4,0 m 1 dlugosci 10,5m.

Na terenie kompleksu budynkéw Zespotu Szkol, przy Sali sportowej znajduje si¢ istniejaca
wiata $mietnikowa na miejsce skltadowania odpadow statych w zamykanych pojemnikach.

Na terenie kompleksu budynkow Zespotu Szkoét, przed budynkiem gtownym szkoly oraz przy
Sali gimnastycznej znajduje si¢ istniejacy parking posiadajacy 1 miejsce parkingowe wymagane

przez MPZP.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje si¢ przebudowe budynku ustugowego zaplecza boiska sportowego polegajace na
wymianie dachu na czterospadowy, likwidacji $wietlikow oraz wymianie wstawieniu okien w
$ciany zewnetrzne. Budynek jest o wymiarach zewn. 15,79m x 5,35m 1 wysokosci 2,89m,
projektowana wysoko§¢ — 4,15m. Projektuje si¢ dach czterospadowy o kacie nachylenia potaci

dachowych 20°. Projektowana przebudowa nie zmienia zagospodarowania dziatki lub terenu.



Zgodnie z z §5 pkt 3. Ust.1), maksymalna wysoko$¢ oraz jednakowa geometria dachu nie
dotyczy obiektow w ktorych wykonuje sie ustugi zwigzane ze sportem i rekreacja.

OBIEKTY ISTNIEJACE:

1.- budynek ustugowy ZAPLECZA SPORTOWEGO

2.- utwardzenie pod miejsce gromadzenia odpadow stalych — istniejgce na terenie Zespotu Szkot
3. MP — migjsca parkingowe istniejace na terenie Zespotu Szkot

. W — przytacze wodociggowe — istniejace

. eN — przylacze energetyczne kablowe - istniejgce

. k — przytacze kanalizacyjne - istniejace

. zielen ozdobna: wysoka i niska, drzewa iglaste 1 lisciaste, krzewy

o 9 N n B

. utwardzenia.

4. ZASTAWIENIE POWIERZCHNI

DLADZIALKI NR 865/15

Bilans terenu nie ulega zmianie

Zgodnie z z §12 pkt 1. Ust.1) dopuszcza si¢ remonty, przebudoweg rozbudowe i nadbudowe

obiektow do wysokosci 14m obiektow budowlanych powstalych przed wejsciem w zycie planu.

S. INFORMACJE I DANE

1. Zgodnie z z §12 pkt 1. Ust.1) dopuszcza si¢ remonty, przebudowe rozbudowe i
nadbudowe obiektow do wysokosci 14m obiektéw budowlanych powstalych przed wejsciem w
zycie planu.

2. Dzialka objeta niniejszym opracowaniem nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, nie
znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkdw, nie jest potozona w obszarze obj¢tym ochrong
przyrody oraz nie znajduje si¢ w obszarze chronionego krajobrazu.

3. Dziatka cyt. w pkt 1 znajduje si¢ poza terenem wptywu eksploatacji gornicze;.

4. Projektowana przebudowa budynku cytowanego w pkt. 1 niniejszego opracowania nie ma
negatywnego oddziatywania na srodowisko i tereny sasiednie i zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 9
listopada 2010 roku w sprawie rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegdélowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko — nie wymaga sporzadzenia ,,raportu” ani tez

wydania decyzji srodowiskowe;.



6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek uslugowy - sportu i rekreacji— to budynek parterowy, niepodpiwniczony, max.

wysoko$§¢ w kalenicy dachu — 4,15 m, kwalifikowany do budynkéw niskich (N),
zaprojektowany w odlegtosci powyzej 10,0m od granic dziatki. Budynki na dziatkach
sasiednich naleza do tego samego Zespotu Szkot.

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL III.

Budynek ustugowy o kubaturze brutto do 1000m3 (zgodnie z §213 ust. 2 pkt. c)
zwolniony jest z wymagan dotyczacych klasy odpornosci ogniowe;.

7. INNE DANE WYNIKACJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Brak.

8. INFORMACJE DODATKOWE:

Budynek zaliczony jest do V kategorii obiektow budowlanych — budynki stuzace sportu i
rekreacji. W $wietle przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Prawa
Budowlanego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obszar oddzialywania
projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatki objgtej opracowaniem t.j. dziatki

oznaczonej numerem ewidencyjnym 865/15 potozonej j w.

Planowana inwestycja okreslona w pkt. 1 w zakresie ochrony intereséw osob trzecich nie

pozbawia:

- dostgpu do drogi publicznej,
- mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdéw tacznosci,
- dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — sgsiednie dziatki
sa zabudowane budynkami zespotu szkot, budynek nie spowoduje zacieniania.

Nie powoduje ucigzliwosci powodowanymi halasem, wibracjami, zaktoceniami
elektrycznymi i promieniowaniem oraz nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby.

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo, na teren witasnej dziatki, bez zaktocenia
stosunkow wodnych dziatek sasiednich.

Nieczystosci state gromadzone w pojemnikach zamknigtych ustawionych na terenie

utwardzonym kostkg betonowa.

opracowala:
mgr inz. arch.
Matgorzata Luniewska-tukaszuk



Warunki ochrony przeciwpozarowej do planu zagospodarowania

1. Dane ogélne

Przebudowa budynku ustugowego stuzacego za zaplecze sportowe boiska typu Orlik 2012 przy
Zespole Szkot nr 1 w Minsku Mazowieckim o powierzchni zabudowy 84,48 m?, wysokoéé
4,15m, liczba kondygnac;ji - 1.

2. Klasyfikacja pozarowa

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania klasyfikowany w grupie tzw.
zagrozenia ludzi ZL III — uzytecznos$ci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.
Przewiduje si¢ liczbe 0s6b jednorazowo przebywajacych do 26.

3. Klasa odpornosci pozarowej

Projektowana klasa odpornosci pozarowej ,,E” w tym: $ciany zewngtrzne i wewngtrzne
nierozprzestrzeniajace ognia NRO. Dach budynku nierozprzestrzeniajacy ognia-Broort(1).

4. Usytuowanie

Obiekt usytuowany jako wolnostojacy w odlegtosciach 10,5m od granicy dziatki.

5. Przygotowanie obiektow do dzialan ratowniczych.

Do obiektu zapewniono droge pozarowa o szerokosci min. 4 m, nosnos¢ 100 kN/os§. , ktorg
stanowi wewngtrzna droga pozarowa Zespotu Szkot nr 1 w Minsku Mazowieckim. Polaczenie
drogi z wej$ciem do budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci 4,0 m i dtugosci do 10,50m.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru woda w ilosci 10 I/s.

Woda dostepna z sieci wodociggowej miejskiej. Hydrant nadziemny DN 80 w odlegto$ci 48m
od budynku.
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
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Minsk Mazowiecki, 31 lipiec 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d, pkt 3 ustawy z dnia lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.
72020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
Przebudowa zaplecza sportowego w ramach zadania: Remont kompleksu sportowego
»Moje boisko -Orlik 2012 przy Zespole Szkoél Nr 1 w Minsku Mazowieckim”
dz. nr ewid. 865/15, obreb 0001 Minsk Mazowiecki

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

SRR SPECJALNOSC I NUMER
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BRANZA PIECZATKA PODPIS
BUDOWLANYCH
.. do projektowania w specjalnosci
mgr inz. arch. . . . Lo
architektonicznej bez ograniczen .
. Malgorzata . Architektura
Projektant Luniewska-Eukaszuk nr uprawnien:
" MA/064/11
do projektowania bez ograniczen
. mgr inz. w specjalnosci konstrukeyjnej .
Projektant Wojciech Kowalczyk nr uprawnien: Konstrukeja
MAZ/0445/PWBKDb/19
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci instalacyjnej .
Projektant Bartosz Kowalczyk nr uprawnien: I

MAZ/0515/POOS/06



OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. RODZAJIKATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowywany budynek to obiekt to parterowy obiekt o konstrukcji drewnianej
stuzacy za zaplecze sportowe. Budynek zaliczony jest do V kategorii obiektow budowlanych
— obiekty sportu i rekreacji.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wolnostojacego budynku zaplecza
sportowego dla boiska typu Orlik 2012 przy Zespole Szkot nr 1 Minsku Mazowieckim, dz. nr
ewid. 865/15. Budynek peini funkcje szatni oraz zaplecza sanitarnego wraz z pomieszczeniem
trenera na potrzeby funkcjonowania boiska sportowego.

Przebudowa budynku polega¢ ma na wymianie dachu ptaskiego na czterospadowy,
likwidacji  $wietlikow oraz wstawieniu nowych okien w $cianach we wszystkich
pomieszczeniach zgodnie z rys. architektonicznymi.

3. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

3.1. Uklad przestrzenny

Istniejacy budynek jest parterowy, niepodpiwniczony o prostej bryle z ptaskim dachem.
Projektuje si¢ dach dwuspadowy o kacie nachylenia 20°. Uktad budynku zgodnie z rysunkami
architektonicznymi.

3.2. Forma architektoniczna

Okna i parapety - projektowane

Okna, PCV trzyszybowe wg wykazu stolarki; wspotczynnik przenikania ciepta max. U= 0,9
W/m2*K. Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowane;.

Drzwi - istniejace

Drzwi zewngtrzne wejsciowe pltytowe MDF istniejace.

Dach i kominy - projektowane

Projektowany dach zostanie wykonany z blachy trapezowej. Dach wraz z obrébkami
blacharskimi wykonany zostanie w kolorze ciemnym — antracyt

W budynku zaprojektowano kominy wentylacji grawitacyjne;j.

Rynny i rury spustowe
System rynnowy z tworzywa sztucznego lub blachy ocynkowanej powlekane;.
Sciany zewnetrzne — elewacja istniejaca

Sciany zewnetrzne szkieletowe o konstrukcji drewnianej z rdzeniem z welny mineralnej,
wykonczenie drewniane w kolorze jasnozottym i brazowym.



3.3. Wykonczenie wewnetrzne

Posadzki i podlogi - istniejgce

Posadzki na parterze wyktadzina kauczukowa
Sciany i sufity - istniejace

Panele $cienne MDF.

Stolarka wewnetrzna

Drzwi wewngtrzne do pomieszczen MDF istniejace. Parapety z konglomeratu, drewna lub
kamienia.

3.4. Instalacje istniejaca
Instalacja wody zimnej i cieplej - istniejaca
Do zasilania w wode wykorzystane jest istniejace przylacze do sieci wodociggowe;j.

Instalacja kanalizacji - istniejaca

Scieki odprowadzone sa poprzez istniejace przytacze do kanalizacji sanitarnej.

Instalacja centralnego ogrzewania - istniejaca
Budynek ogrzewany jest poprzez istniejace grzejniki elektryczne.
Instalacja wentylacji - istniejaca
Budynek wyposazony jest w istniejaca wentylacje grawitacyjng w catym budynku.

Instalacja elektryczna - istniejaca

Do zasilania w energi¢ elektryczng wykorzystano istniejace przylacze do lokalnej sieci
energetycznej.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy: 84,48 m2
Powierzchnia uzytkowa: 58,20 m2
Powierzchnia caltkowita: 71,16 m2
Kubatura: 290 m3

Maksymalna wysokos$¢ budynku: 4,15 m; Wymiary rzutu parteru: 15,79m x5,35m
Ilo$¢ kondygnacji: 1 - parter;

Dach: kat nachylenie potaci 20°;

Uktad funkcjonalny pomieszczen wg rzutow kondygnacji.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dzialki objetej
opracowaniem t.j. dzialki oznaczonej numerem ewidencyjnym 865/15 obreb 0001 Minsk
Mazowiecki.



5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowywany obiekt nie zmienia posadowienia ani nie powigksza obcigzenia
fundamentow — nie dotyczy.

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Ilos¢ lokali: 1 lokal uzytkowy

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPAWNYCH

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 1 MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Budynek wyposazony jest w szatnie oraz tazienkg¢ ktora jest bezposrednio dostgpna z

poziomu terenu przy budynku. Obiekt jest dostosowany do uzytkowania przez osoby

niepetnosprawne.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Zapotrzebowanie i jako$S¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych:

Wody opadowe: odprowadzane powierzchniowo, na teren wlasnej dziatki, bez zakldcenia

stosunkéw wodnych dziatek sgsiednich.

Woda: Zapotrzebowanie: ~5m3/miesigc

Jako$¢: dobra z istniejacego wodociggu

Scieki: ilo$¢: ~5m3/miesiac

rodzaj: Scieki bytowe odprowadzane do kanalizacji sanitarne;j

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje si¢ wystepowania szkodliwych emisji gazowych, pytowych zanieczyszczen
ptynnych i zapachéw z projektowanego budynku.

3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw:

Ilo$¢: ~100 kg/miesiac

Rodzaj: Odpady komunalne, odbierane przez wyspecjalizowang spotke

Sktadowanie: miejsce sktadowania odpaddéw na terenie Zespotu Szkot

4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, polna elektromagnetycznego i innych zaklécen:

Brak emisji drgan, dzwigkow, promieniowania, pola elektromagnetycznego i1 innych
zaklocen przez projektowany obiekt.



5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Brak negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

10. W PRZYAPDKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPTRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACIJE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCOWO NA
ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII



11. W  STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH 1
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ
STREFIE OGRZEWANEJ

W celu automatycznej regulacji temperatury w budynku przewidziano indywidualne gtowice
termostatyczne montowane przy kazdym grzejniku.

12. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

Budynek jest wyposazony w instalacje:
- elektroenergetyczna

- wodno-kanalizacyjna

- ogrzewanie elektryczne

13. WARUNKI OCHORNY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek uslugowy - sportu i rekreacji— to budynek parterowy, niepodpiwniczony,

max. wysoko$¢ w kalenicy dachu — 4,15 m, kwalifikowany do budynkéw niskich (N),
zaprojektowany w odlegtosci powyzej 10,0m od granic dziatki. Budynki na dziatkach
sasiednich naleza do tego samego Zespotu Szkot.

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL III.

Budynek ustlugowy o kubaturze brutto do 1000m3 (zgodnie z §213 ust. 2 pkt. c)
zwolniony jest z wymagan dotyczacych klasy odpornos$ci ogniowe;.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia
Parametry budynku determinujg klas¢ odpornosci pozarowej ”E” w tym:

— glowna konstrukcja nosna (-),

~ strop (-),

— konstrukcja dachu (-),

— przekrycie dachu (-) NRO,

— $ciany zewnetrzne (-) NRO,

— $ciany wewnetrzne (-) NRO,

— obudowa drog ewakuacji EI 15,

Ponadto:

klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy 1 dylatacjami;
wszystkie elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO);

elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 minut;

Oznaczenia:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad



ustalania klas odporno$ci ogniowej elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia si¢ wymagan.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM
MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O
OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (Dz. U. z 2020 R. P0z.961), JEZELI
ZOSTALY WYDANE

Nie dotyczy.

opracowala:
mgr inz. arch.
Matgorzata Luniewska-tukaszuk



Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu architektury

1. Dane ogélne

Przebudowa budynku ustugowego stuzacego za zaplecze sportowe boiska typu Orlik 2012
przy Zespole Szkét nr 1 w Minsku Mazowieckim. Obiekt jest parterowy, o konstrukcji
szkieletowej drewnianej z ptaskim dachem. Przebudowa bedzie polegata na wymianie dachu
na czterospadowy, likwidacji §wietlikoéw oraz wstawieniu okien w $cianach zewngtrznych.
Powierzchnia wewnetrzna 58,20 m? , wysoko$¢ 4,15 m, liczba kondygnacji — 1 wg. §3 pkt19
W.T., kubatura 290 m? .

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W  budynku kwalifikowanych do ZL 1II przewiduje si¢ typowe wyposazenie
zaplecza sportowego Ww postaci szatni oraz pomieszczeniami sanitarnymi 1 pom.
gospodarczym wraz z pomieszczeniem biurowym dla trenera.

Z uwagi na powyzsze gesto$é obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.

3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania klasyfikowany w grupie tzw.
zagrozenia ludzi ZL III — uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL T 1 ZL II.
Przewiduje si¢ liczbe 0sob jednorazowo przebywajacych do 26.

4. Podzial obiektow na strefy pozarowe

Obiekt stanowi odrebng strefe pozarowa. Powierzchna wewnetrzna 58,20m? . Dopuszczalna
strefa pozarowa dla budynku 10000 m?,

5. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

Budynek ustugowy o kubaturze brutto do 1000m3 (zgodnie z §213 ust. 2 pkt. ¢) zwolniony
jest z wymagan dotyczacych klasy odpornosci ogniowe;.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia

Parametry budynku determinujg klas¢ odpornosci pozarowej ”E” w tym:
— gléwna konstrukcja nosna (-),
— strop (-),
— konstrukcja dachu (-),
— przekrycie dachu (-) NRO,
— Sciany zewnetrzne (-) NRO,
— S$ciany wewngetrzne (-) NRO,
— obudowa drég ewakuacji EI 15,

5.3.W obiekcie staty wystrdj wnetrza co najmniej trudnozapalny, w tym wyktadziny
podlogowe, sufity-oktadziny niezapalne, nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem ognia.



6. Warunki i strategia ewakuacji

Ewakuacja 0so6b z pomieszczen przebywania ludzi otwieranymi drzwiami
o szerokosci co najmniej 0,9 m na zewnatrz budynku. Dlugo$¢ przejscia z pomieszczenia
nie przekracza 40 m.

7. Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen shuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu
Uwzgledniajac parametry techniczno-uzytkowe budynku oraz zaktadajac scenariusz zadan
pozarowych, ktoérego glownym zatozeniem jest pozar wywotlany ludzka nieostroznoscig
lub niesprawnym dziataniem instalacji - urzadzen uzytkowych projektuje si¢ nastepujace
urzadzenia przeciwpozarowe:
— o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne drog ewakuacji — nat¢zenie o§wietlenia 1 1x w osi

drogi, 5 Ix przy sprzecie przeciwpozarowym, czas dziatania 1 godz.,

— instalacja piorunochronna.

8. Przygotowanie budynkow i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczych
Do obiektu zapewniono droge pozarowag o szerokosci min. 4 m, no$nos¢ 100 kN/os. ,
ktora stanowi wewngtrzna droga pozarowa Zespotu Szkét nr 1 w Minsku Mazowieckim.
Potaczenie drogi z wejsciem do budynku utwardzonym doj$ciem o szerokosci 4,0 m i
dhugosci do 10,50 m.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru woda w ilosci 10 I/s.
Woda dostepna z sieci wodociagowej miejskiej. Hydrant nadziemny DN 80 w odleglosci
48m od budynku.

9. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Obiekt usytuowany w odlegtosci 10,5m od granicy dziatki oraz 15/20/47 m od budynkow
znajdujacych si¢ na terenie Zespotu Szkot.
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blacha trapezowa — T-18

faty/kontriaty = 4/5c¢m
folia paroizolacyjna — gr. 0,02cm
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

Opracowal:
mgr inz. Wojciech Kowalczyk
ul. Topolowa 5/27
05-300 Minsk Mazowiecki

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
* roboty budowlane
* roboty montazowe
* roboty instalacyjne
*  roboty wykonczeniowe
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: BRAK
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia ludzi: BRAK

2. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

*  prace na wysokosci
*  prace montazowe elementéw instalacyjnych na dachu na wys. powyzej 3m
*  wykonawstwo w czasie przewidzianym w harmonogramie prac na budowie

3. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
* instruktaz kierownika budowy dla pracownikéw odnos$nie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas prac wykonywanych na wysokosci
* dopuszczenie do pracy na poszczegdlnych stanowiskach tylko os6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje 1 zaSwiadczenia (np. z uprawnieniami do obstugi odpowiednich
maszyn)

4. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

» zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0sOb postronnych : wygrodzenie
oznaczenie znakami bezpieczenstwa,

* prace wykonywane zgodnie z warunkami BHP, wg instrukcji BHP w odniesieniu do

poszczegbdlnych robdt 1 stanowisk pracy,

* prowadzenie pomiardw sprawdzajacych aktualny stan ochrony przeciwporazeniowej

instalacji 1 urzadzen elektrycznych eksploatowanych na budowie,



*+ ze wzgleduna mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym — przy
wykonywaniu  prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace musza by¢ wykonywane

brygadami minimum dwuosobowymi,

+ okresowe przeglady maszyn, urzadzen i elektronarzedzi,

* zapewnienie pracownikom statego nadzoru nad praca,

» zapewnienie odpowiedniego os$wietlenia miejsc pracy, podrecznego sprzetu p.poz.,

odziezy ochronnej, sprze¢tu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci, Srodkéw

facznosci oraz apteczek pierwszej pomocy przedlekarskie;.

Opracowano wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony 120,
poz.1126)

5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne oraz
techniczne we wszystkich projektach branzowych nie wplywaja negatywnie na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

a) Zapotrzebowanie ilos¢ i jakos¢ wody
Zapotrzebowanie na wod¢ oraz ilo$¢ $ciekow zostata okre§lona w opracowaniu branzowym 1i
jest zgodna z obecnymi warunkami technicznymi odbioru $ciekoéw i dostarczenia wody.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie przewiduje si¢ aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowal szkodliwe gazy, pyly lub

plyny.

¢) Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowat hatasu lub drgan innych ucigzliwych
zaktocen.

d!Wphyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy S$rodowiska
naturalnego.

opracowalt:
mgr inz. Wojciech Kowalczyk



Minsk Mazowiecki, dn. 31 lipiec 2023 r.

OSWIADCZENIE

Inwestora

OSWIADCZAM ie projektowany obiekt budowlany — Przebudowa zaplecza
sportowego w ramach zadania ,,Remont kompleksu sportowego ,,Moje boisko -Orlik 2012
przy Zespole Szkét Nr 1 w Minsku Mazowieckim” na dz. nr ew. 865/15, obreb 0001 Mirisk
Mazowiecki, jedn. ewid. 141201_2

Zostat oddany do uzytkowania.

Jestem swiadomy( -ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia,
zgodnie z art. 233§6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U. z 2019 r. poz.
1950 2128).

(podpis inwestor)



Minsk Mazowiecki, dn. 31 lipiec 2023 r.

OSWIADCZENIE projektanta

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U.
2019, poz.1186 z pdi. zm.) dotyczgce mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu
budowlanego do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z pdz. zm.)

OSWIADCZAM ze projektowany obiekt budowlany — Przebudowa zaplecza sportowego w
ramach zadania ,Remont kompleksu sportowego ,,Moje boisko -Orlik 2012 przy Zespole
Szkét Nr 1 w Minsku Mazowieckim” na dz. nr ew. 865/15, obreb 0001 Minsk Mazowiecki,
jedn. ewid. 141201_2

nie ma mozliwosci podtgczenia do sieci cieptowniczej.

Jestem swiadomy( -ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia,
zgodnie z art. 233§6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U. z 2019 r. poz.
1950 i 2128).

(podpis projektant)
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