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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO:

Dokumenty dotagczone do projektu (str.3-6)

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodnosé
z oryginatem przez sporzadzajgcego projekt

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

Czesc¢ opisowa (str. 7-11)

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu w formie dokumentacji badan podtoza
gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wpltywami
eksploatacji gérniczej

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoizaleznosci urzadzen i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkoéw terenu,
wystepujagce wzdituz trasy obiekiu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgleddw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych-
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego

7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych

8. Sposéb powiagzania instalacji i urzgadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczeh, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotébw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowg, decydujaca
0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Czes$¢ rysunkowa
1. Rut przyziemia budynku pompowni- technologia skala 1:25
2. Przekroj zestawu hydroforowego skala 1:25

3. Razut przyziemia budynku pompowni - ogrzewanie i wentylacja skala 1:50



Oswiadczenie

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami jako projektant branzy
sanitarnej pn. ,Modernizacja pompowni wody w Ktodoboku”, dz. nr 248/1
ktérego inwestorem

jest Gmina Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

oswiadczam,

ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT DATA, PODPIS:

mgr inz.
Magdalena Ruta

Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Numer ewid.: OPL/1136/PWOS/15 LRI A2
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3, art.12 ust. 4 c pkt 3, art.14
ust.1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w za-
kresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Magdalena Ruta

urodzona dnia 10 maja 1985 roku w Nysie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1136/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy OKK

') >
1. dr inz. Wiktor Abramek WC s N

2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz .........

3. mgr inz. Zbigniew Gwizdek

4, mgrinz. Leon Musiot ... LY



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne oraz w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Magdalena Ruta jest uprawniona w specjalno-
Sci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-

wych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektow budowlanych takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, ga-
zowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego, ]

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

3. mgr inz. Zbigniew Gwizdek }

? 4, mgrinz. Leon Musiot ... i

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Ruta
ul.Warszawska 7/2
48-385 Otmuchéw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-TKQ-L5W-3MX *

Pani MAGDALENA RUTA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0038/15

adres zamieszkania ul. Warszawska 7/2, 48-385 Otmuchoéw

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-26 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1 Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Nie dotyczy

2  Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej.

Nie dotyczy

3 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy

4 Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Nie dotyczy

5 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspéizaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi
Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejgcej przepompowni wody

zlokalizowanej w budynku hydroforni w miejscowosci Ktodobok, wspotpracujgcej z istniejaca

siecig wodociggowag. Modernizacja polega¢ bedzie na wymianie istniejgcego zestawu

hydroforowego wraz z automatykg i sterowaniem oraz remont istniejgcego budynku hydroforni.

6 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw
terenu, wystepujagce wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy

7 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

7.1 Zestaw hydroforowy

Zaprojektowano zestaw hydroforowy np. typu HYDRO - MDFI3S — CR5.13-5.2/2,2kW

firmy Hydroinstal lub réwnowazny, zamontowany w miejscu istniejgcego zestawu, ktory

z uwagi na wyeksploatowanie istniejgcych urzgdzen nalezy zdemontowac. Projektowany

zestaw hydroforowy skfada sie z 3 pomp np. typu CR5.13/2,2 kW produkcji Grundfos lub

rownowazne. Sterowanie zestawem ptynne indywidualnymi przetwornicami czestotliwosci,

zamontowanymi w skrzynce zestawu hydroforowego.
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Parametry pracy zestawu hydroforowego:

wydajnosé przy pracy 1 pompy Q =7,4 m¥nh,
wydajnos$¢ catkowita Qc = 22,2 m¥h,

przy wysokosci podnoszenia H=60,0 m st. w,
max wys. podnoszenia (przy Q = 0 m3/h) Hmax = 97,0 m st. w,
moc zainstalowana (3 x 2,2 kW) P =6,6 kW,

napiecie zasilania U =3x400V,

srednica kolektoréw: ssawnego i ttocznego PN10 G 2 1/2”.
Wyposazenie projektowanego zestawu hydroforowego:
wysokosprawne pionowe pompy ,in-line” np. typu 3 x CR5.13/2,2 kW produkcji
Grundfos lub  réwnowazne; elementy przeptywowe pompy  wykonane
ze stali nierdzewnej; stopa pompy oraz gtowica zeliwna,
kolektory ssawne i ttoczne z kroccami przytgczeniowymi wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 na cisnienie nominalne PN10:
o wszystkie spoiny w kolektorach wykonane sg metodg TIG, przy uzyciu
specjalistycznego stanowiska do spawania obwodowego kolektoréw, rur
i ksztaltek. Spoiny kolektoréw na zyczenie klienta (za doptatg) mogag by¢
udokumentowane wydrukiem parametrow i przebiegu procesu
spawania,
e na kolektorach zamontowane sg kotnierze luzne aluminiowe
na cisnienie nominalne PN10;
konstrukcja wsporcza, wykonana bedzie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1, na ktdrej kazda pompa umieszczona jest na indywidualnych wibroizolatorach,
szafa sterownicza o wymiarach 600x600 mm z drzwiami petnymi z blachy o grubosci
1,5 mm malowanej farbg proszkowg z przeznaczeniem do zabudowy wewnetrznej
o stopniu ochrony IP54 zawierajgca kompletny osprzet elektryczny, uktad sterujgco -
zabezpieczajgcy, wyposazona w:
o jednofazowe przetwornice czestotliwosci dla mocy do 1,5kW,
(tréjffazowe przetwornice czestotliwosci dla mocy od 2,2kW)
z wbudowanym filtrem przeciwzakitéceniowym indywidualne dla kazdej
pompy,
¢ inteligentny sterownik mikroprocesorowy,
e panel operatorski z wyswietlaczem ciektokrystalicznym z mozliwoscig
nastaw i odczytu parametréw pracy zestawu hydroforowego,
e aparature zabezpieczajgco-tgczeniowa,

e roztgcznik gtowny,



— armatura odcinajgca dla kazdej pompy,
— przetwornik cisnienia na kolektorze ttocznym,
— zawory zwrotne dla kazdej pompy,
— atest PZH na zestaw hydroforowy,
— instrukcje montazu i eksploatacji zestawu hydroforowego z deklaracjg zgodnosci
w jezyku polskim,
— zabezpieczenie przed pracg pomp na sucho tzw. suchobiegiem,
— manometr kontrolny na ssaniu i ttoczeniu,
— na kolektorze ttocznym zamontowano zbiornik przeponowy o pojemnosci 25 | PN10 -
1 szt.
7.1.3 Uktad sterowania pompowni
Dla zapewnienia wysokiej niezawodnosci i unifikacji zastosowano swobodnie
programowalny sterownik z typowymi produktami jak przetwornica czestotliwosci oraz pompy
(obnizenie kosztow eksploatacji). Indywidualne przetwornice czestotliwosci zamontowane
w skrzynce zestawu hydroforowego majg wieksze mozliwosci techniczne np. posiadajg
mozliwos¢ sterowania i monitorowania zdalnego np. poprzez protokét Modus RTU, mozliwos¢
zainstalowania filtréw eliminujgcych zaktocenia itp. Istnieje mozliwosC¢ uzyskania
oprogramowania od dostawcy przetwornicy. Koszty eksploatacji zestawu hydroforowego
z oddzielnymi przetwornicami czestotliwosci sg duzo nizsze, np. w razie awarii ze wzgledu
na fatwiejszg wymiane przetwornicy a nie catej pompy jak w przypadku zestawu z przetwornicg
zintegrowang z silnikiem pompy. W przypadku awarii zestawu z pompami z przetwornicg
zintegrowang z silnikiem serwisu dokonuje sie praktycznie wytgcznie fabrycznie (za granica)
lub konieczna jest wymiana catego zespotu pompowego. Przetwornice pomp wbudowane
na silniku sg czesciami zamiennymi a wiec z natury czesciami znacznie drozszymi niz
standardowe przetwornice, ktore sg bardziej dostepne.
Uktad sterowania umozliwia:
— sterowanie przetwornicami czestotliwosci,
— zatagczanie i wylgczanie pomp w zaleznosci od ciSnienia na ttoczeniu oraz predkosci
obrotowej pomp,
— przesuwanie rozruchow pomp w czasie tagodzgce skutki uderzenia hydraulicznego,
— blokowanie zatgczenia pompy w ktorej sterownik wykryje awarie,
— automatyczne przetgczenie pompy w przypadku awarii pompy,
— blokade pracy zestawu w przypadku wystgpienia suchobiegu,
— zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem przeptywu- rozszczelnienie sieci
ttocznej,

— wylgczenie pomp po przekroczeniu cisnienia granicznego w instalaciji,



— informacje swietlng o stanie pracy zestawu,

— naprzemienng w czasie zamiane pomp pracujgcych, gwarantujgcg jednakowy stopien

zuzycia eksploatacyjnego,

— kontynuacje procesu bez konieczno$ci ponownego ustawiania parametréw pracy

zestawu w przypadku braku zasilania lub wytgczenia uktadu.
Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju

i wielkosci urzadzen

Nie dotyczy

9

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania =zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne

zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy

10 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

11 Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy

12 Roboty remontowo budowlane budynku hydroforni

Roboty sanitarne:

— montaz grzejnika elektrycznego z termostatem o mocy 1000 W, np. typu F120 firmy
Atlantic lub réownowazny,

— montaz osuszacza powietrza o przeptywie powietrza 38,2 m%/h i wydajnosci osuszania
101/24h np. typu Master DH 712 P lub rownowazny,

— montaz kanatu wentylacyjnego nawiewnego @110 z blachy ocynkowanej, ktory nalezy
sprowadzi¢ do wysokosci 0,3 m nad poziomem podtogi. Otwory wlotowy i wylotowy
kanatu zabezpieczyC siatkg metalowg lub kratka,

— otwér wlotowy w stropie istniejgcego kanatu wywiewnego zakonczy¢ kratkg

wentylacyjna.

Roboty elektryczne:

Zasilanie urzadzen i AKP wg wytycznych dostawcy zestawu hydroforowego.



Roboty izolacyjne

— $&ciany zewnetrzne budynku pompowni zaizolowa¢ styropianem gr 15 cm z wyprawg
tynkowa,

— $&ciany zewnetrzne budynku przy gruncie zaizolowaé termicznie i zabezpieczy¢ przed
wilgocig. W tym celu nalezy odkry¢ budynek do poziomu istniejacych fundamentow,
osuszy¢, zaizolowa¢ warstwg styropianu gr min 5 cm, zaciggng¢ warstwg zaprawy
klejgcej do styropianu wraz z siatkg, nastepnie okry¢ folig kubetkowg i obsypaé ziemia,

— pota¢ dachowag oczyscic z istniejgcej papy i zaizolowac styropapg gr 20 cm np. typu
Swisspor BITERM EPS 100 036 dach poditoga lub rownowazne wraz z obrébkami
blacharskimi.

Roboty tynkowe i malarskie

— wykonac¢ uzupetnienia tynkow zewnetrznych i wewnetrznych wraz z malowaniem
elewacji oraz $cian w pomieszczeniach pompowni,
— pomieszczenie pompowni pomalowaC¢ na jasny kolor powtokami malarskimi
chronigcymi przed przenikaniem wilgoci.
13 Woytyczne realizacji inwestycji
13.1 Montaz zestawu hydroforowego
Montazu zestawu hydroforowego powinna dokona¢ wyspecjalizowana firma
realizujgca inwestycje, ponoszaca petng odpowiedzialnos¢ za zamontowane urzgdzenia.
Montaz powinien obejmowad:
— posadowienie zestawu w pomieszczeniu pompowni,
— podtgczenie kolektoréw ssawnego i ttocznego zestawu do instalacji wodnej,
— doprowadzenie kabla zasilajgcego do szafy sterowniczej (rozdzielni) zestawu
hydroforowego.
13.2 Rozruch technologiczny
Pierwsze uruchomienie przeprowadza producent zestawu w ramach gwarancji.
13.3 Pozostale roboty remontowe
Pozostate roboty: budowlane, instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania tych robot zgodnie z wielkosciami okreslonymi w przedmiarze robot.

PROJEKTANT DATA, PODPIS:

mgr inz.
Magdalena Ruta

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych _
Numer ewid.: OPL/1136/PWOS/15 Listopad 2022 r
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RZUT PRZYZIEMIA
BUDYNKU POMPOWNI
TECHNOLOGIA
SKALA 1:25

OZNACZENIA:

Czes6 projektowana:

1 zestaw hydroforowy np. typu HYDRO - MDFI3S — CR5.13-5.2/2,2kW
firmy Hydroinstal lub réwnowazny,

2 zbiornik przeponowy 251 np. typu Refix DE 25 lub réwnowazny,

3 pompy np. typu 3 x CR5.13/2,2 KW produkgji Grundfos
lub réwnowazne,

4 szafa sterownicza o wymiarach 600x600mm.

Czest istniejaca

rurociag ssawny DN80,

rurociag toczny DN8O,

kompensator DN8O,

przepustnica odcinajaca DN8O,

zasuwa odcinajaca DN8O,

Zawor spustowy,

zwezka dwukolnierzowa DN100/80,

wodomierz, Q3= 40m¥h.

SNpNTX

GREENSAN SP.Z 0.0.
UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa i adres MODERNIZACJA POMPOWNI WODY W KtODOBOKU

Temat RZUT PRZYZIEMIA \
opracowania BUDYNKU POMPOWNI rrys. 1
TECHNOLOGIA

GMINA KAMIENNIK Skala 1:25

Inwestor UL. 1 MAJA 69
48-388 KAMIENNIK Data | 11.2022r.
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instalacyjna w zakresis sieci,
instalacj i urzadzer cieplnych,
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Re: Do uzgodnienia- projekt techniczny pompowni w Ktodoboku

Temat: Re: Do uzgodnienia- projekt techniczny pompowni w Ktodoboku
Nadawca: dyr.zgkiml@onet.eu

Data: 01.12.2022, 08:29

Adresat: Anna Majerz <am@greensan.pl>

Dzien dobry !

Uzgodniono projekt techniczny ,, Modernizacji pompowni wody
w Ktodoboku"...... Bez uwag.

Jan Ziomek

W dniu 2022-11-30 13:22:58 uzytkownik Anna Majerz <am@greensan.pl> napisat:

Dzien dobry

Prosze o uzgodnienie projektu technicznego: "Modernizacji pompowni wody
w Ktodoboku".

W zataczeniu projekt w PDF.

Pozdrawiam
mgr inz. Anna Majerz
tel: +48 500 274 754

Greensan - Inzynieria Srodowiska
info@greensan.pl

www.greensan.pl

Pomysl o ochronie sSrodowiska, zanim wydrukujesz te wiadomosc!
Please, consider your environmental responsibility before printing this mail!

01.12.2022, 08:50
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®)| Przedsiebiorstwo HYDROINSTAL®

50 — 073 Wroctaw, ul. Sw. Antoniego 31/ 8
Zaktad: 51 — 421 Wrocfaw, ul. Rakowa 10
tel. 71/ 326 - 23 - 90, tel./ fax 71/ 325 - 58 — 11
www.hydroinstal.com
e-mail: hvdroinstal@hydroinstal.com

O produkcja nowoczesnych
zestawow hydroforowych;

O przeciwpozarowe i tryska-
czowe zestawy hydroforowe
(certyfikat CNBOP na pom-

py);

U pompy do wody czystej i za-
nieczyszczonej;

U kofnierzowe i Srubunkowe
kompensatory mieszkowe;

U zawory zwrotne (stopowe) i
odcinajace;

U zbiorniki przeponowe;

O modernizacja ukiadéw zasi-
lania w wode;

QO dobor, sprzedaz i remonty
pomp oraz zestawow;

U badanie pomp;

U doradztwo, projektowanie,
serwis;

Bank Zachodni WBK SA

Il o/Wroctaw

nr 17 1090 2402 0000 0006
1000 0988

NIP 897-000-12-28

L. dz. 044/11/22 Wroctaw dn. 16.11.2022r.

Greensan - Inzynieria Srodowiska
Pan mgr inz. Anna Majerz

tel: +48 500 274 754

e-mail: am@greensan.pl
dot.: oferty na wykonanie zestawow hydroforowych.

W nawiazaniu do zapytania przedstawiamy Panstwu ofert¢ na wyko-
nanie. dostawe i rozruch technologiczny zestawu hydroforowego typu:

1) Zestaw hydroforowy - Goworowice-Tarnawa

HYDRO-MDFI3-HL.S10.3-5.5/1,5kW
Sterowanie: ptynne indywidualnymi przetwornicami czgstotliwosci. Prze-
twornice zamontowane w skrzynce zestawu hydroforowego.
Pompy: 3 x HL.S10.3-5.5/1,5kW produkcji Hydroinstal/Ebara

1. Parametry zestawu hydroforowego:
- wydajno$¢ przy pracy 1 pompy - Q = 14,0 m*/h ,
- wydajno$¢ catkowita - Qc = 42,0 m*/h,
- przy wysokos$ci podnoszenia - H= 22,0 m st.w
- max wys. podnoszenia (przy Q = 0 m*/h) - Hyu = 38,0 m st.w,
- moc zainstalowana (3 x 1,5 kW) - P =4,5kW,
- napigcie zasilania - U =3x400 V,
- srednica kolektoréw: ssawnego 1 ttocznego - D, = 80

2. Cena katalogowa:
- zestawu hydroforowego: 39 740,00zk. + VAT (23%)
- rozruch technologiczny: 2 450,00z1. + VAT(23%).

1I) Zestaw hydroforowy - Goworowice-Lipinki-Chocieborz
HYDRO-MDFI3-HLS5.4-6/1,5kW

Sterowanie: plynne indywidualnymi przetwornicami czgstotliwo$ci. Prze-
twornice zamontowane w skrzynce zestawu hydroforowego.
Pompy: 3 x HL5.4-6/1,5kW produkcji Hydroinstal/Ebara

1. Parametry zestawu hydroforowego:
- wydajnos¢ przy pracy 1 pompy - Q = 6,0 m*/h,
- wydajno$¢ catkowita - Qc = 18,0 m*/h,
- przy wysokosci podnoszenia - H= 40,0 m st.w
- max wys. podnoszenia (przy Q = 0 m*/h) - Hyx= 56,0 m st.w,
- moc zainstalowana (3 x 1,5 kW) - P =4,5kW,
- napigcie zasilania - U =3x400 V,
- §rednica przylacza ssawnego i ttocznego: PN10 — G 2 1/2”.

1




2. Cena katalogowa
- zestawu hydroforowego: 34 980,00z1.+VAT(23%),
- rozruch technologiczny: 2 450,00z1.+VAT(23%).

11I) Zestaw hydroforowy - Klodobok
HYDRO - MDFI3S — CR5.13-5.2/2,2kW

Sterowanie: ptynne indywidualnymi przetwornicami czgstotliwosci. Przetwornice zamontowane w skrzyn-
ce zestawu hydroforowego.
Pompy: 3 x CR5.13/2,2 kW produkcji Grundfos.

1. Parametry zestawu hydroforowego:
- wydajnos¢ przy pracy 1 pompy - Q =7,4 m’/h ,
- wydajno$¢ catkowita - Qc =22,2 m*/h,
- przy wysokosci podnoszenia - H= 60,0 m st.w
- max wys. podnoszenia (przy Q =0 m*/h) - Hya= 97,0 m st.w,
- moc zainstalowana (3 x 2,2 kW) - P =6,6 kW,
- napigcie zasilania - U = 3x400 V,
- $rednica przylacza ssawnego i ttocznego: PN10 -G 2 1/2”.

2. Cena katalogowa

- zestawu hydroforowego: 42 940,00z1.+VAT(23%),
- rozruch technologiczny: 2 450,00zL.+VAT(23%).
UWAGA!

Dla zapewnienia wysokiej niezawodnosci i unifikacji zastosowano swobodnie programowalny sterownik z
typowymi produktami jak przetwornica czestotliwosci oraz pompy (obnizenie kosztow eksploatacji). Indywi-
dualne przetwornice czestotliwosci majq ogolnie wieksze mozliwosci techniczne np. posiadajq mozliwosc
sterowania i monitorowania zdalnego np. poprzez protokét Modus RTU, mozliwos¢ zainstalowania filtrow
eliminujqcych zaktocenia itp. Istnieje mozliwos¢ uzyskania oprogramowania od dostawcy przetwornicy.
Koszty eksploatacji zestawu hydroforowego z oddzielnymi przetwornicami czestotliwosci sq duzo nizsze,
np. w razie awarii ze wzgledu na tatwiejszq wymiane przetwornicy a nie calej pompy jak w przypadku ze-
stawu z przetwornicq zintegrowangq z silnikiem pompy. W przypadku awarii zestawu z pompami z przetwor-
nicq zintegrowanq z silnikiem serwisu dokonuje sie praktycznie wyltqcznie fabrycznie (za granicq) lub ko-
nieczna jest wymiana calego zespotu pompowego.

Przetwornice pomp wbudowane na silniku sq czesciami zamiennymi a wiec z natury czesciami znacznie
drozszymi niz standardowe przetwornice, ktore sq bardziej dostepne.

Wyposazenie standardowe w/w zestawow hydroforowych:

e wysokosprawne pionowe pompy ,,in-line” ; elementy przeptywowe pompy wykonane ze stali nierdzew-
nej; stopa pompy oraz glowica zeliwna,

e kolektory ssawne i ttoczne z kro¢cami przytaczeniowymi beda wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1 na ci$nienie nominalne PN10:

- wszystkie spoiny w kolektorach wykonane sa metoda TIG, przy uzyciu specjalistycznego stanowiska
do spawania obwodowego kolektorow, rur i ksztattek. Spoiny kolektordw na zyczenie klienta (za dopta-
ta) moga by¢ udokumentowane wydrukiem parametréw i przebiegu procesu spawania.

- na kolektorach zamontowane sa kotierze luzne aluminiowe na ci$nienie nominalne PN10 ().

e konstrukcja wsporcza wykonana bedzie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, na ktorej
kazda pompa umieszczona jest na indywidualnych wibroizolatorach,

e szafa sterownicza z drzwiami pelnymi z blachy o grubosci 1,5 mm malowanej farba proszkowa z prze-
znaczeniem do zabudowy wewngtrznej o stopniu ochrony IP54 zawierajaca kompletny osprzet elektrycz-
ny, uktad sterujaco - zabezpieczajacy, wyposazona w:

- jednofazowe przetwornice czg¢stotliwosci dla mocy do 1,5kW, trojfazowe przetwornice czgstotliwosci
dla mocy od 2,2kW) z wbudowanym filtrem przeciwzakléceniowym indywidualne dla kazdej pompy,
2



- inteligentny sterownik mikroprocesorowy,

- panel operatorski z wyswietlaczem cieklokrystalicznym z mozliwo$cia nastaw 1 odczytu parametrow
pracy zestawu hydroforowego,

- aparatur¢ zabezpieczajaco-taczeniowa,

- roztacznik gtowny.

armatura odcinajaca dla kazdej pompy

przetwornik ci$nienia na kolektorze ttocznym

zawory zwrotne dla kazdej pompy

atest PZH na zestaw hydroforowy

instrukcje montazu i eksploatacji zestawu hydroforowego z deklaracja zgodnosci w jezyku polskim.

Wyposazenie dodatkowe zestawow hydroforowych (wliczone w ceng¢ zestawu)

e zabezpieczenie przed praca pomp na sucho tzw. suchobiegiem

e manometr kontrolny na ssaniu i ttoczeniu

e na kolektorze tlocznym zamontowano zbiornik przeponowy o pojemnosci 25 1 PN10 - 1 szt.

Uklad sterowania MDFI umozliwia:

- sterowanie przetwornicami czestotliwosci

- zalaczanie 1 wylaczanie pomp w zaleznosci od ci$nienia na tloczeniu oraz pr¢dkosci obrotowej pomp
- przesuwanie rozruchdw pomp w czasie tagodzace skutki uderzenia hydraulicznego

- blokowanie zalaczenia pompy w ktorej sterownik wykryje awarig

- automatyczne przetaczenie pompy w przypadku awarii pompy

- blokadg pracy zestawu w przypadku wystapienia suchobiegu

- zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem przeptywu — rozszczelnienie sieci ttocznej

- wylaczenie pomp po przekroczeniu ci$nienia granicznego w instalacji

- informacj¢ §wietlng o stanie pracy zestawu

- naprzemienng w czasie zamian¢ pomp pracujacych, gwarantujaca jednakowy stopien zuzycia eksploatacyj-

nego

- kontynuacj¢ procesu bez konieczno$ci ponownego ustawiania parametrow pracy zestawu w przypadku

braku zasilania lub wytaczenia uktadu.

Okres gwarancji: 24 miesiecy od daty sprzedaiy.

Montaz zestawu: zapewnia Zamawiajacy we wlasnym zakresie. Montaz obejmuje: posadowienie zestawu w
pomieszczeniu pompowni, podtaczenie kolektorow ssawnego i ttocznego zestawu do instala-
cji wodnej oraz doprowadzenie kabla zasilajacego do szafy sterowniczej (rozdzielni) zesta-
wu hydroforowego oraz ewentualnie przewodu sond, wylacznika ptywakowego itp. (ze

zbiornika).
Rozruch techn.: pierwsze uruchomienie przeprowadza producent, warunek gwarancji.
WaznoSci oferty: 60 dni.

Z powazaniem,
mgr inz. Mieczystaw Duczmal

Otrzymuja:
1x adresat
Ix a/a



CHARAKTERYSTYKI ZESTAWOW
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HYDROINSTAL

Nie uwzgledniono strat w armaturze i na zaworach.



HYDRO-MDFI3S-CRS.13

CR3S

“
=
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@:xmic | Bl Bizi=ia )
A —
980 €310, 4
L > 600* o
* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury.
i Nominall .
Typ zestawu | Moc siln. p(i?dll?s;c}a Max. prad Moc catkowita L max H Szafa Masa~
pompy obrotowa | Zham. zestawu P, [KW] [mm] [mm] sterownicza [ke]
MDFI P, [kW] | watu [min"] Izn [A] 2 [mm x mm]
CR5.13/2,2 22 3045 14,25 6,6 1600 1400 600x600 170

Napiecie zasilania zestawu U = 3 x 400V, f = 50Hz

« indywidualne wykonania zestawéw do uzgodnienia z

o przy wspétpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest
producentem;

usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w
zbiorniku znajdowat sie powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej
poziomu wody nalezy uzgodni¢ z producentem
zastosowanie przystawki zalewajace;j;

¢ dane katalogowe z innymi pompami CR 5 na
cis$nienie PN=1,6 MPa na zapytanie.

Zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia zmian konstrukcyjnych

HYDROINSTAL

i wymiarowych w niniejszym katalogu.



