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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO:

Dokumenty dotagczone do projektu (str. 3-6)

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodnos¢

z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

Czesc¢ opisowa (str. 7-9)

10.
11.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu w formie dokumentacji badan podtoza
gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz spos6b zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gorniczej

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoizaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych-
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego

Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych

Sposéb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujgca
0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Charakterystyka energetyczna budynku

Czes¢ rysunkowa

1.

Budynek hydroforni- rzut i przekroj skala 1:50



Oswiadczenie

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pO6zniejszymi zmianami jako projektant branzy
sanitarnej pn. ,Modernizacja hydroforni w Biatowiezy Gornej”, dz. nr 16/1
ktérego inwestorem

jest Gmina Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

oswiadczam,

ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT DATA, PODPIS:

mgr inz.
Magdalena Ruta

Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Numer ewid.: OPL/1136/PWQS/15 R
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Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1255/15

Opole, dnia 15 czerwca 2015 rok

N/

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3, art.12 ust. 4 c pkt 3, art.14
ust.1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w za-
kresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Magdalena Ruta

urodzona dnia 10 maja 1985 roku w Nysie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1136/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy OKK

’) >
1. dr inz. Wiktor Abramek /\1( s

2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz .........

3. mgr inz. Zbigniew Gwizdek

4, mgrinz. Leon Musiot ... LY



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne oraz w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Magdalena Ruta jest uprawniona w specjalno-
Sci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-

wych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektow budowlanych takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, ga-
zowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego, ]

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

3. mgr inz. Zbigniew Gwizdek }

? 4, mgrinz. Leon Musiof ... i

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Ruta
ul.Warszawska 7/2
48-385 Otmuchéw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-TKQ-L5W-3MX *

Pani MAGDALENA RUTA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0038/15

adres zamieszkania ul. Warszawska 7/2, 48-385 Otmuchdw

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-26 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1 Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Nie dotyczy

2 Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.

Nie dotyczy

3 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy

4 Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Nie dotyczy

5 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi
Przedmiotem opracowania jest modernizacja hydroforni w Biatowiezy Gornej ktéra

polegac¢ bedzie na:

e remoncie istniejgcego budynku pompowni obejmujgcego:

wykonanie izolacji termicznej i remoncie dachu z papy oraz blacharki,

izolacji termicznej na scianach zewnetrznych,

wymiany drzwi wejsciowych,

— inne roboty budowlane i wykonczeniowe (uzupetnianie tynkow, malowanie itp.),
e montazu sterownika do odzelaziacza w hydroforni.

6 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkow
terenu, wystepujagce wzdituz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy

7 Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Projektuje sie montaz sterownika do odzelaziacza wody np. typu Clack WS 1 TC lub
rownowazny. Gtowice sterujgcg nalezy zamontowaé na urzadzeniu w istniejgcym zestawie

hydroforowym.



8 Sposo6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju
i wielkosci urzadzen

Nie dotyczy

9 Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy

10 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

11 Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy

12 Roboty remontowo budowlane budynku pompowni

Roboty budowlane:

— wymiana drzwi zewnetrznych na stalowe petne z zamkiem patentowym o wymiarach
80/200 cm; drzwi powinny otwierac¢ sie pod naciskiem od strony pomieszczenia, drzwi
nalezy wyposazy¢ w zamkniecie (klamke) ,antypanik”.

Roboty izolacyjne

— Sciany zewnetrzne budynku pompowni zaizolowac¢ styropianem gr 15 cm z wyprawg
tynkowa,

— pofa¢ dachowg oczyscic z istniejgcej papy i zaizolowac styropapag gr 20 cm np. typu
Swisspor BITERM EPS 100 036 dach podtoga lub rownowazne wraz z obrébkami
blacharskimi.

Roboty tynkowe i malarskie

— wykona¢ uzupetnienia tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych wraz z malowaniem
elewaciji oraz $cian w pomieszczeniach pompowni,
— pomieszczenie pompowni pomalowa¢ na jasny kolor powtokami malarskimi

chronigcymi przed przenikaniem wilgoci.



13 Wytyczne realizacji inwestycji
Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania tych

robét zgodnie z wielkosciami okreslonymi w przedmiarze robot.

PROJEKTANT DATA, PODPIS:

mgr inz.
Magdalena Ruta

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Numer ewid.: OPL/1136/PW0S/15 e
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BUDYNEK HYDROFORNI
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1,60
GREENSAN SP. Z O.0.
UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996
Nazwa i adres MODERNIZACJA HYDROFORNI
W BIALOWIEZY GORNEJ
Temat . BUDYNEK HYDROFORNI Nrys. 1
opracowania RZUT | PRZEKROJ
GMINA KAMIENNIK Skala 1:50
Inwestor UL. 1 MAJA 69
48-388 KAMIENNIK Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnosé Numer uprawniefi | Podpis
_instala(.:_y_jna w zakl:es_ie sieci,
Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta | Myereite e cooomen” |OPLA136PWOS/15
wodociggowych i kanalizacyjnych




Dane aktualne na dzie: 13-12-2022 11:18

Link do produktu: http://waterpure.pl/glowice-clack-ws-1-tc-3-przyciski-3-typy-p-1368.html

Opis produktu

Glowice CLACKWS 1 TC

Gtowica filtrujgca Clack WS 1 TC - 3 przyciski, czasowa

Glowica filtrujgca, z softenerem czasowym.
Zasilacz / transformator: 230/15V 50Hz DC
Przytacze - 1"

Cena: 983,40zt

Gtowice Clack WS 1 TC - 3
przyciski, 3 typy

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 3 dni
Numer katalogowy WSI1TC-3T

Gtowica regeneracyjna Clack WS 1 TC - 3 przyciski, regeneracyjna, czasowa

Glowica regeneracyjna, z softenerem czasowym.
Zasilacz / transformator: 230/15V 50Hz DC
Przytacze - 1"

Cena: 1026,00zt

Gtowica regeneracyjna Clack WS 1 TC - 3 przyciski, regeneracyjna, czasowa z mixingiem

Gtowica filtrujgca z softenerem czasowym z mixingiem
Zasilacz / transformator: 230/15V 50Hz DC

Przytacze - 1"

Cena: 1127,70zt

Il opcja zakupu do kazdej z trzech typéw gtowic WS 1 TC:
- dystrybutor gérny kosz - zamek 1,05"

- komplet przytgczy prostych

- restryktor (na zyczenie od 0,7 - do 10 GPM)

Cena: 62,10zt

Gwarancja: 36 miesiecy
Producent / importer: Clack

SERWIS POZNAN: 601 818 772 ; 502 187 540

wygenerowano w programie shopGold
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Re: Do uzgodnienia- projekt techniczny modernizacji budynku hydroforni w Biatowiezy Gérnej

Temat: Re: Do uzgodnienia- projekt techniczny modernizacji budynku hydroforni w Biatowiezy

Goérnej

Nadawca: dyr.zgkim1l@onet.eu

Data: 17.01.2023, 13:25

Adresat: Anna Majerz <am@greensan.pl>

Dzien dobry !

Uzgodniono, bez uwag - projekt techniczny:

Biatowiezy Gornej".

ZGKiM w Kamienniku - Jan Ziomek

"Modernizacji hydroforni w

W dniu 2023-01-17 12:23:35 uzytkownik Anna Majerz <am@greensan.pl> napisa?t:

Dzien dobry

Prosze o uzgodnienie projektu technicznego:

Biatowiezy Gornej".

W zatgczeniu projekt w PDF.

Pozdrawiam

Anna Majerz

"Modernizacji hydroforni w

17.01.2023, 13:25



