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ZALACZNIK NR 1 DO STRONY TYTULOWEJ — IDENTYFIAKTOR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH:

Jednostka ewidencyjna 160702_2 Kamiennik

Obreb ewidencyjny: 0010 Szklary

Identyfikator dziatki:

160702_2.0010.608

160702_2.0010.49
160702_2.0010.655
160702_2.0010.766/3
160702_2.0010.922

Obreb ewidencyjny: 0013 Wilemowice
160702_2.0013.201

160702_2.0013.219/1

Obreb ewidencyjny: 0004 Kamiennik
160702_2.0004.211/1

160702_2.0004.419
160702_2.0004.458
160702_2.0004.457/1

Obreb ewidencyjny: 0003 Cieszanowice
160702_2.0003.128

Obreb ewidencyjny: 0008 Lipniki
160702_2.0008.641

160702_2.0008.382/3
160702_2.0008.335
160702_2.0008.239
160702_2.0008.334/5
160702_2.0008.84/2
160702_2.0008.642/1
160702_2.0008.137/1

Obreb ewidencyjny: 0006 Kartowice Wielkie
160702_2.0008.192/26

160702_2.0008.192/15
160702_2.0008.192/1
160702_2.0008.180
160702_2.0008.173/1
160702_2.0008.172
160702_2.0008.12/1
160702_2.0008.179




SPIS ZAWARTOSCi PROJEKTU TECHNICZNEGO:

Dokumenty dotgczone do projektu

. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

3. Kopia zadwiadczenia o przynalezno$ci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

Czes¢ opisowa

. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

. Geotechniczne warunki i sposoéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan

podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami

eksploatacji gorniczej

. Dokumentacja geologiczno-inzynierskg
4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoizaleznosci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego

z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu, wystepujgce wzdtuz

trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub
0 szczego6lnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdélnosci instalacji

i urzadzen budowlanych

. Sposob powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz

z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych

obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym

przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujgcg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne

zwigzane z tym obiektem

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
11. Charakterystyka energetyczna budynku

12. Uwagi koncowe

1. Czesé rysunkowa

Rys.1 Lokalizacja hydrantéw do wymiany w miejscowosci Szklary

Rys.2 Lokalizacja hydrantéw do wymiany w miejscowosci Wilemowice
Rys.3 Lokalizacja hydrantéw do wymiany w miejscowosci Kamiennik

Rys.4 Lokalizacja hydrantéw do wymiany w miejscowosci Cieszanowice
Rys.5 Lokalizacja hydrantéw do wymiany w miejscowosci Lipniki

Rys.6 Lokalizacja hydrantéw do wymiany w miejscowosci Kartowice Wielkie
Rys.6 Lokalizacja hydrantéw do wymiany w miejscowosci Kartowice Wielkie
Rys.7 Lokalizacja hydrantu nr 1

Rys.8 Lokalizacja hydrantu nr 2

Rys.9 Lokalizacja hydrantu nr 3



Rys.10 Lokalizacja hydrantu nr 4

Rys.11 Lokalizacja hydrantu nr 5

Rys.12 Lokalizacja hydrantu nr 6

Rys.13 Lokalizacja hydrantu nr 7

Rys.14 Lokalizacja hydrantu nr 8

Rys.15 Lokalizacja hydrantu nr 9

Rys.16 Lokalizacja hydrantu nr 10

Rys.17 Lokalizacja hydrantu nr 11

Rys.18 Lokalizacja hydrantu nr 12

Rys.19 Lokalizacja hydrantu nr 13

Rys.20 Lokalizacja hydrantu nr 14i 15

Rys.21 Lokalizacja hydrantu nr 16

Rys.22 Lokalizacja hydrantu nr 17 i 18

Rys.23 Lokalizacja hydrantu nr 19

Rys.24 Lokalizacja zasuw do wymiany w miejscowosci Szklary
Rys.25 Lokalizacja zasuw do wymiany w miejscowosci Kamiennik
Rys.26 Lokalizacja zasuw do wymiany w miejscowosci Lipniki
Rys.27 Lokalizacja zasuw do wymiany w miejscowosci Kartowice Wielkie
Rys.28 Lokalizacja zasuwy nr 1i 2

Rys.29 Lokalizacja zasuwy nr 3

Rys.30 Lokalizacja zasuwy nr4i 5

Rys.31 Lokalizacja zasuwy nr 6, 7i 8

Rys.32 Lokalizacja zasuwy nr 9

Rys.33 Lokalizacja zasuwy nr 10

Rys.34 Lokalizacja zasuwy nr 11

Rys.35 Lokalizacja zasuwy nr 12

Rys.36 Lokalizacja zasuwy nr 13

Rys.37 Lokalizacja zasuwy nr 14

Rys.38 Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego DN80 — przekrdj
Rys.39 Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego DN80 — rzut

Rys.40 Schemat zabudowy zasuwy odcinajace;j



Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.
1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami, jako projektant projektu technicznego

pn ,Wymiana hydrantow zewnetrznych oraz montaz zasuw na sieci wodociggowej
w gminie Kamiennik”,
ktorego inwestorem jest:
Gmina Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik.

osSwiadczam,

ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT DATA, PODPIS:

mgr inz. Magdalena Ruta
OPL/1136/PWOS/15
Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Grudzien 2022 1.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1255/15

Opole, dnia 15 czerwca 2015 rok

N2/

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3, art.12 ust. 4 c pkt 3, art.14
ust.1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w za-
kresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Magdalena Ruta

urodzona dnia 10 maja 1985 roku w Nysie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1136/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje si¢ od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajagcy OKK

') .
1. dr inz. Wiktor Abramek ’}( v

2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz .........

3. mgr inz. Zbigniew Gwizdek

4, mgrinz. Leon Musiot ..o LY



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne oraz w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Magdalena Ruta jest uprawniona w specjalno-
Sci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-

wych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, ga-
zowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego, ;

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

3. mgr inz. Zbigniew Gwizdek }

. 4. mgrinz. Leon Musiot ... A it

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Ruta
ul.Warszawska 7/2
48-385 Otmuchéw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-TKQ-L5W-3MX *

Pani MAGDALENA RUTA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0038/15

adres zamieszkania ul. Warszawska 7/2, 48-385 Otmuchow

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-26 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO




"Wymiana hydrantéw zewnetrznych oraz montaz zasuw na sieci wodociggowej w gminie Kamiennik”

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérnicze;j.

Warunki gruntowe posadowienia projektowanych hydrantéw i zasuw w gruncie, okreslono, jako
proste (na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych). Wymiana hydrantéw i montaz zasuw w gruncie zalicza sie do drugiej

kategorii geotechniczne;j.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Dla przedmiotowej inwestycji nie wykonano dokumentacji geologicznej.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych.

Nie dotyczy.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego

liniowego.

6.1 Hydranty zewnetrzne nadziemne

W zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejgcych hydrantéw w gminie Kamiennik
konieczna jest ich wymiana na nowe. Wymiane istniejgcych hydrantdéw prowadzi¢ bez zmiany ich
dotychczasowej lokalizacji. Hydranty, ktére nalezy wymieni¢ na nowe z zwigzku ich niezadowalajgcym
stanem technicznym zostaty wskazane przez Inwestora.

Przewidziano hydranty nadziemne DN80 sztywne oraz z kontrolowanym miejscem tamania
(np. firmy Hawle lub réwnowazne innej firmy). Inwestor na etapie montazu hydrantéw wskaze
wykonawcy miejsca do zamontowania hydrantdw z kontrolowanym miejscem tamania. W przedmiarze
robét oraz kosztorysie hydranty sztywne stanowig 50% ilosci wszystkich hydrantéw do wymiany.

Przy projektowanych hydrantach zostaly zaprojektowane zasuwy odcinajgce kotnierzowe,
diugie DN80 mm typ E1 (np. firmy Hawle lub réwnowazne innej firmy) z obudowg i skrzynkg uliczna.
Wigczenie do istniejgcych sieci nalezy wykonac¢ poprzez zastosowanie kotnierza do rur PE i PVC

Dn80/@90 PN10 np. f-my Hawle typ System 2000 lub inny rownowazny. W przypadku innej $rednicy



"Wymiana hydrantéw zewnetrznych oraz montaz zasuw na sieci wodociggowej w gminie Kamiennik”

istniejgcej sieci wodociggowej Srednice kotnierza nalezy dostosowaé do srednicy istniejgcej sieci.
Zakres inwestycji obejmuje takze zakup urzadzenia do badania wydajnosci i cisnienia hydrantéw
zewnetrznych Dn80-Dn150 np. Hydro-Flow HF-01 f-my Solid-BHP lub inny o réwnowaznych
parametrach.

Zaprojektowano wezet hydrantowy, kitory sktada sie z:

e Hydrant nadziemny Dn80 sztywny lub z kontrolowanym miejscem tamania,

o tuk kotnierzowy 90° ze stopka, zeliwny, Dn80 PN10,

o Ksztattka Zzeliwna kotnierzowa FF Dn80 PN10,dtugos¢ dostosowac na budowie, min. 800mm

e Zasuwa kotnierzowa, dtuga, zeliwna, Dn80 PN10 typ E1,

e Obudowa do zasuw: teleskopowe ze stali ocynkowane;j,

e Skrzynka do zasuw, zeliwna uliczna, nie dopuszcza sie skrzynek polietylenowych,

o Kotnierz do rur PE i PVC Dn80/@90 PN10.

Schemat montazowy wezta hydrantowego przedstawiono w czesci graficznej do opracowania.

W celu poprawnej eksploatacji zasuwy odcinajgcej hydrant, odlegtos¢ miedzy trzpieniem zasuwy
odcinajgcej, a skrajem hydrantu nie moze by¢ mniejsza niz 0,8 m. W miejscach zasuw i tukow
ze stopkg (pod hydrant) nalezy zastosowac¢ betonowe bloki podporowe. Bloki podporowe betonowe
nalezy oddzieli¢ od ksztaltek PVC i PE folig z tworzywa sztucznego. Przy wykonywaniu blokéw
podporowych dla zasuw i stopek nalezy zwr6cié uwage, aby nie zabetonowaé kotnierzy ani Srub. Bloki
podporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego,
pod warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym. Przy ztgczce odwadniajgce;j
hydrant nalezy wykonac¢ obsypke Zzwirows.

Projektuje sie hydranty nadziemne Dn80 o nastepujacych parametrach:

e Hydrant nadziemny Dn80 sztywny lub z kontrolowanym miejscem tamania,

e Zgodnie z normg PN-EN 14384 ,Hydranty przeciwpozarowe nadziemne”,

e Z mozliwoscig catkowitego odwodnienia,

¢ Cisnienie robocze 1,0 MPa, koncowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu.

o Potaczenia kotnierzowe, zwymiarowne i owiercone zgodnie z EN 1092-1,

e Gtlowica hydrantu z zaworem napowietrzajgcym — zeliwo sferoidalne zabezpieczone
obustronnie powtokg epoksydowg min 250 mikronow,

e Nasada hydrantu 75mm — aluminium, pokrywa nasady — polietylen, aluminium lub zeliwo,

¢ Kolumna — zeliwo sferoidalne zabezpieczone obustronnie powtokg epoksydowag
min. 250 mikrondw,

o Cokoét hydrantu - zeliwo sferoidalne zabezpieczone powtokg epoksydowg min. 250
mikronow,

o Rura trzpieniowa, trzpien, wrzeciono — wykonane ze stali nierdzewnej, gwint walcowany
na zimni, miejsce pod uszczelnienie uszczelkami o-ring polerowane,

e Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 3 sztuki) guma EPDM lub NBR w
tulei mosiezne;j,

e Zamkniecie kulowe wyptywu wody w przypadku uszkodzenia hydrantu (przy podwojnym

zamknieciu).



Tab.1 Zestawienie hydrantéw do wymiany

nydrantu Lokalizacje ST D pray hydrancie P ydranta
Szklary
1 sgsiedztwo nieruchomosci 2 608 teren zielony nadziemny
2 sgsiedztwo nieruchomosci 68 49 teren zielony nadziemny
Wilemowice
3 sgsiedztwo nieruchomosci 4 201 teren zielony nadziemny
4 sgsiedztwo nieruchomosci 13 2191 teren zielony nadziemny
Kamiennik
5 sgsiedztwo nieruchomosci 26 2111 teren zielony nadziemny
sgsiedztwo nieruchomosci 1 419 teren zielony nadziemny
Cieszanowice
7 sgsiedztwo nieruchomosci 31 128 teren zielony nadziemny
Lipniki
8 sgsiedztwo nieruchomosci 72 641 teren zielony nadziemny
9 sgsiedztwo nieruchomosci 80 382/3 teren zielony nadziemny
10 sgsiedztwo nieruchomosci 47 641 teren zielony nadziemny
11 sgsiedztwo nieruchomosci 132 335 teren zielony nadziemny
teren zielony, przy krawedzi
12 sgsiedztwo nieruchomosci 116 239, 334/5 kraweznika nadziemny
13 sgsiedztwo nieruchomosci 102 84/2 teren zielony nadziemny
Kartowice Wielkie
14 sgsiedztwo nieruchomosci 75 192/26 teren zielony nadziemny
15 sgsiedztwo nieruchomosci 70 192/15, 192/1 teren zielony nadziemny
sgsiedztwo zaktadu produkcyjnego
16 Pankiewicz 180 teren zielony podziemny
17 sgsiedztwo nieruchomosci 42 1731 teren zielony nadziemny
teren zielony, na skarpie przy
18 sgsiedztwo nieruchomosci 37 172 krawezniku nadziemny
19 sgsiedztwo nieruchomosci 52, szkota 12/1 teren zielony nadziemny




6.2 Zasuwy odcinajace

W zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejgcych zasuw odcinajacych na sieci
wodociggowej w gminie Kamiennik konieczna jest ich wymiana na nowe. Dodatkowo nalezy
zamontowaé 6 nowych zasuw w miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania.

Zaprojektowane zasuwy odcinajgce kotnierzowe typ E1 (np. firmy Hawle lub rownowazne
innej firmy) z obudowg i skrzynkg uliczng. Srednice projektowanych zasuw nalezy dostosowaé
do srednicy istniejgcych zasuw i sieci wodociggowych. Wigczenie do istniejgcych sieci nalezy
wykonaé poprzez zastosowanie kotnierza do rur PE i PVC PN10 np. f-my Hawle typ System 2000 lub
inny réwnowazny. Srednice kotnierzy nalezy dostosowaé do $rednicy istniejgcych  sieci
wodociggowych i projektowanych zasuw. Podczas wykonywania prac montazowych nalezy okresli¢
stan techniczny istniejgcych kotnierzy, do ktérych mozna zamontowa¢ zasuwy i zdecydowac o ich
pozostawieniu lub wymianie na nowe. Schemat montazowy zasuw przedstawiono w czesci graficzne;
opracowania.

W miejscach montazu zasuw nalezy zastosowac¢ betonowe bloki podporowe. Bloki podporowe
betonowe nalezy oddzieli¢ od ksztattek PVC i PE folig z tworzywa sztucznego. Przy wykonywaniu
blokéw podporowych dla zasuw nalezy zwréci¢ uwage, aby nie zabetonowac kotnierzy ani Srub. Bloki
podporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod
warunkiem dokfadnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym.

Projektuje sie zasuwy odcinajgce o nastepujgcych parametrach:

e Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe, typ E1 np. firmy Hawle lub réwnowazne
innej firmy,

e Cisnienie nominalne PN10,

e Zgodnie z normg PN-EN 1074-2:2002,

o Kotnierzowe zwymiarowane i owiercone na PN10, wg PN-EN 1092-2:1999,

e Gtladki, rowny i petny przelot,

e Miekkie uszczelnienie,

e Diugie,

e Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego (epoksydowane),

¢ Kilin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany powtokg elastomerows,

o Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

o Nakretka klina, pierscien grzebieniowy i tuleja z mosigdzu o matej zawartosci cynku,
z przewymiarowang diugoscig gwintu, uszczelki z elastomeru,

e Sruby mocujace otoczone uszczelka i zalane masg na goraco, peiny przelot,

e Pierscien dtawicowy, uszczelka zwrotna i uszczelka pokrywy z elomasteru,

e Sruby z tbem (na imbus) walcowanym ze stali nierdzewnej osadzone w gniezdzie
pokrywy, (dla potgczenia korpusu z pokrywg) pokryte masg zabezpieczajgcg przed
dostepem wilgoci,

e Zabezpieczenie zewn. i wewn. powtokami epoksydowymi min. 250 mikronow.

o Wszystkie elementy i powtoki wewnetrzne majgce kontakt z wodg pitng muszg miec

atest PZH do wody pitnej



Tab.2 Zestawienie zasuw

A Lokalizacja PHELE) Nawierzchnia przy zasuwie el Status zasuwy
zasuwy nr zasuwy
Szklary

1 sgsiedztwo nieruchomosci 36 655 teren zielony DN 100 istniejgca, wymiana
2 sgsiedztwo nieruchomosci 36 655 teren zielony DN 100 istniejgca, wymiana
3 sgsiedztwo nieruchomosci 36 766/3 teren zielony DN 80 istniejgca, wymiana
4 sgsiedztwo nieruchomosci 60 922 droga gruntowa DN 80 nowa

5 sgsiedztwo nieruchomosci 60 922 droga gruntowa DN 100 istniejgca, wymiana

Kamiennik

6 sgsiedztwo nieruchomosci 20 458 chodnik z kostki brukowej/droga asfaltowa DN 150 istniejgca, wymiana
7 sgsiedztwo nieruchomosci 20 458 chodnik z kostki brukowej/droga asfaltowa DN 150 istniejgca, wymiana
8 sgsiedztwo nieruchomosci 20 458 chodnik z kostki brukowej/droga asfaltowa DN 200 istniejgca, wymiana
9 sgsiedztwo nieruchomosci 7 458 chodnik z kostki brukowej DN 80 nowa

10 sgsiedztwo nieruchomosci 28 457/1 chodnik z kostki brukowej/droga asfaltowa DN 100 nowa

Lipniki
11 sgsiedztwo nieruchomosci 52 642/1 droga gruntowa DN 80 nowa
12 sgsiedztwo nieruchomosci 77 1371 teren zielony DN 80 nowa
Kartowice Wielkie
13 sgsiedztwo nieruchomosci 59 179 droga gruntowa DN 100 nowa
14 sgsiedztwo nieruchomosci 46 1731 chodnik z ptyt betonowych DN 80 istniejgca, wymiana




6.3 Roboty ziemne

Projektowane hydranty i zasuwy wraz z armaturg nalezy zabudowaé metodg wykopu
otwartego. Wykopy wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 ,Wykopy otwarte
dla wykopow wodociggowych i kanalizacyjnych” oraz PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne”. Zaprojektowano mechaniczne i reczne wykopy pionowe o $cianach umochionych,
z cze$ciowym odwozem urobku.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych lokalizacje hydrantéw i zasuw wytyczy¢ geodezyjnie
i oznakowa¢ w terenie. Nalezy zdjg¢ humus i zabezpieczyé do odtworzenia terenu, na terenach
utwardzonych dokona¢ przeciecia i rozebrania nawierzchni. Przed rozpoczeciem robét nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z obcym uzbrojeniem w celu okreslenia
rzeczywistych gtebokosci posadowienia i, w razie potrzeby, skorygowac rozwigzania projektowe.

Wykopy reczne wykonywac na zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i do linii
napowietrznych. W poblizu drzew roboty wykonywa¢ w sposéb nienarazajgcy na uszkodzenie
systemow korzeniowych.

Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrebie wykonywanych wykopdw powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty w poblizu
istniejgcego uzbrojenia powinny byé prowadzone pod nadzorem ich witascicieli. Poniewaz mozliwe jest
natrafienie w czasie wykopdw na uzbrojenie podziemne nienaniesione na mapach, nalezy w czasie
robot ziemnych zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, a w razie natrafienie na niezinwentaryzowane
uzbrojenie i powiadomic¢ wtasciwe stuzby.

Podtoza pod rurociggi i armature wykona¢ z piasku o grubosci 15 cm z zageszczeniem.
Po utozeniu rurociggéw obsypa¢ 30 cm nad wierzch rury i zagesci¢. Szerokos¢ obsypki powinna by¢
rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury. Do obsypki nalezy uzy¢ wytgcznie gruntow
piaszczystych zageszczalnych, bez grud, korzeni i kamieni. Do zasypki i obsypki uzy¢ gruntu sypkiego
— piasku dowiezionego na plac budowy, nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw moggcych uszkodzi¢ przewdd,
gruntow zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.

Miejsca wykopu otwartego zageszcza¢ warstwami, co 20cm, ostatnie 50cm nalezy zagescic
do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 w jezdniach i parkingach oraz Is = 0,98 na pozostatym terenie.
Wykopy =zabezpieczy¢ szalunkami szczelnymi. Wielkos¢ szalunkow nalezy dostosowac
do wymiaréw wykopow. Umocnione wykopy wyposazy¢ w drabiny. Minimalng przestrzen robocza
miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem przedstawia norma PN-B 10736.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojécia i dojazdy do zabudowan. Na przejsciach dla pieszych stosowaé ktadki.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob ,trzecich” (pasy drogowe, ciagi
piesze), wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

6.4 Odwodnienie wykopu na czas budowy
Nie przewiduje sie wystepowania wéd gruntowych. W przypadku wystgpienia wod gruntowych
(zwlaszcza po intensywnych opadach deszczu) odwodnienie wykopu nalezy wykonaé powierzchniowo
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przy zastosowaniu instalacji i pomp z przystawkami samozasysajgcymi z napedem spalinowym

(lub elektrycznym) oraz instalacji igtofiltrowej IgE- 81. Czas pracy i ilos¢ igfofiltréw dla wykopu nalezy

okresli¢ po wykonaniu wykopu i okresleniu zastanego poziomu wod gruntowych. Wode z odwodnienia

wykopéw odprowadzi¢ poza teren robot.

7.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego:

a.) grzewczych

Nie dotyczy.

b.) chtodniczych
Nie dotyczy.

c.) klimatyzacji

Nie dotyczy.

d.) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomagane i mechanicznej

Nie dotyczy.

e.) wodociaggowych i kanalizacyjnych

Nie dotyczy.

f.) gazowych
Nie dotyczy.

g.) elektroenergetycznych

Nie dotyczy.

h.) telekomunikacyjnych

Nie dotyczy.

i.) piorunochronnych

Nie dotyczy.

j.-) ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych

mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami

przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju

i wielkosci urzadzen:

a.) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych -
zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Nie dotyczy.

b.) dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen

ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chiodniczych oraz okreslenie
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10.

1.

12,

wartosci mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzadzeniami

Nie dotyczy.

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,

konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej

budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

a.) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych  stale  wyposazenie = budowlano-instalacyjne tego  budynku,
z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celdéw technologicznych zwigzanych
Z jego przeznaczeniem

Nie dotyczy.

b.) wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym scian peilnych oraz drzwi, wrét,
a takze przegrod przezroczystych i innych

Nie dotyczy.

c.) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chlodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na
gospodarke energetyczng budynku

Nie dotyczy.

d.) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane
i instalacyjne spelniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych

Nie dotyczy.

Uwagi koncowe:
1. Roboty instalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru poszczegdlnych robdot przez wykonawce posiadajgcego uprawnienia
do wykonywania tego rodzaju instalacji.
2. W przypadku natrafienia na problemy nieujete w dokumentacji technicznej nalezy dokonac

uzgodnien z projektantem.
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3. Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP.

4. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych
nalezy wykona¢ zgodnie z:

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
o Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
e Ustawa , Prawo Budowlane” wraz z obowigzujgcymi zmianami,

5. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby i materiaty, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktore
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg, aprobate techniczng, oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy
obowigzany jest na okres prowadzenia robét budowlanych przechowywaé w/w
oswiadczenia i certyfikaty oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

6. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ ogodlne zasady BHP oraz
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02
poz. 811) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47/03
poz. 401).

7. Zmiany zaprojektowanych rozwigzan, materiatéw czy urzgdzen mogg nastgpi¢ wytgcznie po
uzyskaniu zgody projektanta. W przypadku braku zgody projektanta nie jest dopuszczalne
wdrazanie rozwigzan zamiennych pod rygorem wstrzymania robét budowalnych wpisem
do dziennika budowy, skierowania sprawy do wtasciwych organéw oraz nakazem usuniecia
niewtadciwych rozwigzan, materiatdbw czy urzgdzen z terenu budowy bez dodatkowego

wynagrodzenia.

Nysa, grudzien 2022 r.

Projektant

mgr inz. Magdalena Ruta

upr. nr OPL/1136/PWQS/15
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Istniejgcy hydrant nr 1 nadziemny DN80 do wymiany
na nowy nadziemny DN80

Lokalizacja hydrantu nr 1 i 2 do wymiany:
m. Szklary,

jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Szklary

GREENSAN Sp. z o.0.
UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW

www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa i adres

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

ZASUW

Temat . LOKALIZACJA HYDRANTOW DO WYMIANY Nr rys 1

opracowania W MIEJSCOWOSCI SZKLARY

GMINA KAMIENNIK Skala | 1-10000

Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022v.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnief | Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant instalacji i urzadzen cieplnych,

mgrinz. Magdalena Ruta | ™o\ lacinveh, gazowych,  |OPL/1136/PWOS/15
wodociggowych i kanalizacyjnych




Lokalizacja hydrantu nr 3 i 4 do wymiany:
m. Wilemowice
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Wilemowice

Istniejacy hydrant nr 3 nadziemny DN80 do wymiany

|

S

i

na nowy nadziemny DN80

Istniejacy hydrant nr 4 nadziemny DN80 do wymiany

GREENSAN Sp. z 0.0.
UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW

www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

mgr inz. Magdalena Ruta wentylacyinych, gazowych, OPL/1136/PW0OS/15
wodociggowych i kanalizacyjnych

Nazwa | adres WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK
Tematl LOKALIZACJA HYDRANTOW DO WYMIANY NF 1ys. 2
opracowania W MIEJSCOWOSCI WILEMOWICE
GMINA KAMIENNIK Skala | 1-10000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant instalacji i urzadzen cieplnych,




Lokalizacja hydrantu nr 5i 6 do wymiany:
m. Kamiennik
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Kamiennik

Istniejacy hydrant nr 6 nadziemny DN80 do wymiany
na nowy nadziemny DN80

Istniejacy hydrant nr 5 nadziemny DN80 do wymiany
na nowy nadziemny DN80

GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Nazwa i adres

Tematl LOKALIZACJA HYDRANTOW DO WYMIANY NI 1ys. 3
opracowania W MIEJSCOWOSCI KAMIENNIK
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:10000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta OPL/1136/PW0OS/15




Lokalizacja hydrantu nr 7 do wymiany:
m. Cieszanowice
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Cieszanowice

Istniejacy hydrant nr 7 nadziemny DN80 do wymiany
na nowy nadziemny DN80

GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa i adres WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK
Tematl LOKALIZACJA HYDRANTOW DO WYMIANY NI 1ys. 4
opracowania W MIEJSCOWOSCI CIESZANOWICE
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:10000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 12.2022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant | mgr inz. Magdalena Ruta | "5 SHEHER S | opy 4136/PW08/15
wodociggowych i kanalizacyjnych




Istniejacy hydrant nr 9 nadziemny DN80 do wymiany
na nowy nadziemny DN80

Lokalizacja hydrantu nr 8, 9, 10, 11, 12, 13 do wymiany:

m. Lipniki,

jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Lipniki

Istniejacy hydrant nr 13 nadziemny DN80 do wymiany

na nowy nadziemny DN80

Istniejacy hydrant nr 12 nadziemny DN80 do wymiany
na nowy nadziemny DN80

na nowy nadziemny DN80

Istniejacy hydrant nr 8 nadziemny DN80 do wymiany

Istniejacy hydrant nr 10 nadziemny DN80 do wymiany
na nowy nadziemny DN80

Istniejacy hydrant nr 11 nadziemny DN80 do wymiany
na nowy nadziemny DN80

GREENSAN Sp. z o.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa i adres

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW

NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Temat

LOKALIZACJA HYDRANTOW DO WYMIANY

. . Nr rys. 5
opracowania W MIEJSCOWOSCI LIPNIKI
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:10000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 12.2022v.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnief | Podpis

Projektant

mgr inz. Magdalena Ruta

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

OPL/1136/PWOS/15




Lokalizacja hydrantu nr 14, 15, 16, 17, 18, 19

_do wymiany:
m. Kartowice Wielkie

jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Kartowice Wielkie

Istniejacy hydrant nr 19 nadziemny DN80 do wymiany
na nowy nadziemny DN80

Istniejacy hydrant nr 17 nadziemny DN80 do wymiany
na nowy nadziemny DN80

Istniejacy hydrant nr 18 nadziemny DN80 do wymiany
na nowy nadziemny DN80

Istniejécy hy'dr-é'l-ﬁthﬁr 16: p(.)dziem.ny DNSO do wy‘miany\
na nowy nadziemny DN80

Wl f / /! J / TS
Istniejacy hydrant nr 15 nadziemny DN80 do wymiany
na nowy nadziemny DN80

Istniejacy hydrant nr 14 nadziemny DN80 do wymiany
na nowy nadziemny DN80

GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Nazwa i adres

Temat LOKALIZACJA HYDRANTOW DO WYMIANY N
. , rrys. 6
opracowania W MIEJSCOWOSCI KARLOWICE WIELKIE
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:10000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta OPL/1136/PW0OS/15




Lokalizacja hydrantu nr 1 do wymiany:
m. Szklary,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Szklary, dz. nr: 608,
identyfikator dziatki: 160702_2.0010.608,
sgsiedztwo nieruchomosci nr 2

Istniejacy hydrant nr 1 nadziemny DN80 do wymiany

na nowy nadziemny DN80

GREENSAN Sp. z 0.0.
UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW

www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa i adres

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Temat
opracowania LOKALIZACJA HYRANTU NR 1 Nrrys. 7
GMINA KAMIENNIK Skala 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta | Mt turzadzen ciepinyeh, - o g ts

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Szklary, dz. nr: 49,

Lokalizacja hydrantu nr 2 do wymiany:
m. Szklary,

identyfikator dziatki: 160702_2.0010.49,
sgsiedztwo nieruchomosci nr 68
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Istniejacy hydrant nr 2 nadziemny DN80 do wymiany | —

na nowy nadziemny DN80

b )

www

GREENSAN Sp. z o.0.
UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa i adres

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Temat
opracowania LOKALIZACJA HYDRANTU NR 2 Nrrys. 8
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant | mgr inz. Magdalena Ruta | "5 SHEHER S | opy 4136/PW08/15

wodociggowych i kanalizacyjnych




Lokalizacja hydrantu nr 3 do wymiany:
m. Wilemowice,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Wilemowice, dz. nr: 201,
identyfikator dziatki: 160702_2.0013.201,
sgsiedztwo nieruchomosci nr 4
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IStniechy hydrani nr 3 nadziemny DN80 do wymiany
na nowy nadziemny DN80
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GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Nazwa i adres

Temat
opracowania LOKALIZACJA HYDRANTUNR 3 Nrrys. 9
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta OPL/1136/PW0OS/15




Lokalizacja hydrantu nr 4 do wymiany:
m. Wilemowice,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Wilemowice, dz. nr: 219/1,
identyfikator dziatki: 160702_2.0013.219/1,
sgsiedztwo nieruchomosci nr 13
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Istniejﬁcy hydrant nr 4 nadziemny DN80 do wymiany| -
na nowy nadziemny DN80 '
e smel R - P

GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Nazwa i adres

Temat
opracowania LOKALIZACJA HYDRANTU NR 4 Nrys. |10
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant | mgr inz. Magdalena Ruta | "5 SHEHER S | opy 4136/PW08/15
wodociggowych i kanalizacyjnych




Lokalizacja hydrantu nr 5 do wymiany:

m. Kamiennik,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Kamiennik, dz. nr: 211/1,
identyfikator dziatki: 160702_2.0004.211/1,
sgsiedztwo nieruchomosci nr 26
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Istniejacy hydrant nr 5 nadziemny DN80 do wymiany
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GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa | adres WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK
Temat
opracowania LOKALIZACJA HYDRANTU NR 5 Nroys. | 11
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis
. instalglclyjna w za}(rgsie sieci,
Projektant | mgr inz. Magdalena Ruta | "5 SHEHER S | opy 4136/PW08/15
wodociggowych i kanalizacyjnych




Lokalizacja hydrantu nr 6 do wymiany:

m. Kamiennik,

jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Kamiennik, dz. nr:419,
identyfikator dziatki: 160702_2.0004.419,

sa13|edztwo nieruchomosci nr 1

na nowy nadziemny DN80

Istnlejqcy hydrant nr 6 nadziemny DN80 do wymiany

rnik wodny \

230 By

GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa i adres

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW

NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Temat
opracowania LOKALIZACJA HYDRANTU NR 6 Nrys. | 12
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 12.2022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta | Mt turzadzen ciepinyeh, - o g ts




Lokalizacja hydrantu nr 7 do wymiany:

m. Cieszanowice,

jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Cieszanowice, dz. nr: 128,

identyfikator dziatki: 160702_2.0003.128,

sgsiedztwo nieruchomosci nr 31
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Istniejacy hydfant nr7 nadiiemny DN80 do wyfniény
na nowy nadziemny DN80

GREENSAN Sp. z 0.0.
UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW

www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996
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Lokalizacja hydrantu nr 8 do wymiany:
m. Lipniki,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Lipniki, dz. nr: 641,
identyfikator dziatki: 160702_2.0008.641,
sgsiedztwo nieruchomosci nr 72
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Istnlejqcy hydrant nr 8 nadziemny DN8O do wymiany| \
na nowy nadziemny DN80
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GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Nazwa i adres

Temat
opracowania LOKALIZACJA HYDRANTU NR 8 Nrys. | 14
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta OPL/1136/PW0OS/15




jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Lipniki, dz. nr: 382/3,

Lokalizacja hydrantu nr 9 do wymiany:
m. Lipniki,

identyfikator dziatki: 160702_2.0008.382/3,
sgsiedztwo nieruchomosci nr 80
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Istniejacy hydrant nr 9 nadziemny DN80 do wymiany

na nowy nadziemny DN80

GREENSAN Sp. z 0.0.
UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW

www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa i adres

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Temat
opracowania LOKALIZACJA HYDRANTUNR 9 Nrrys. 1 5
GMINA KAMIENNIK Skala 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta | Mt turzadzen ciepinyeh, - o g ts

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




302,12

299,21

Lokalizacja hydrantu nr 10 do wymiany:

jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Lipniki, dz. nr: 641,

m. Lipniki,

identyfikator dziatki: 160702_2.0008.641,

sgsiedztwo nieruchomosci nr 47

Istniejacy hydrant nr 10 nadziemny DN80 do wymiany

na nowy nadziemny DN80

GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW

www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa i adres

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Temat
opracowania LOKALIZACJA HYDRANTU NR 10 Nrys. | 16
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 12.2022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta | Mt turzadzen ciepinyeh, - o g ts

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




Lokalizacja hydrantu nr 11 do wymiany:
m. Lipniki,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Lipniki, dz. nr: 335,
identyfikator dziatki: 160702_2.0008.335,
sgsiedztwo nieruchomosci nr 132
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Istniejacy hydrant nr 11 nadziemny DN86 d6 wymiany
na nowy nadziemny DN80

GREENSAN Sp. z 0.0.
UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW

www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa i adres

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Temat
opracowania LOKALIZACJA HYDRANTU NR 11 Nrrys. 1 7
GMINA KAMIENNIK Skala 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta | Mt turzadzen ciepinyeh, - o g ts

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




Lokalizacja hydrantu nr 12 do wymiany:
m. Lipniki,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Lipniki, dz. nr: 239, 334/5,
identyfikator dziatki: 160702_2.0008.239,160702_2.0008.334/5,
sgsiedztwo nieruchomosci nr 116
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Istniejacy hydrant nr 12 nadziemny DN80 do wymiany
na nowy nadziemny DN80

GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Nazwa i adres

Temat
opracowania LOKALIZACJA HYDRANTU NR 12 Nrys. | 18
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,
. .. instalacji i urzadzen cieplnych,
Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta wentyjlacyjn;lch, gazo:/ygh, OPL/1136/PWOS/15

wodociggowych i kanalizacyjnych




Lokalizacja hydrantu nr 13 do wymiany:
m. Lipniki,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Lipniki, dz. nr: 84/2,
identyfikator dziatki: 160702_2.0008.84/2,
sgsiedztwo nieruchomosci nr 102

&
——mr

ao1, o1

Istniejacy hydrant nr 13 nadziemny DN80 do wymiany
na nowy nadziemny DN80

GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Nazwa i adres

Temat
opracowania LOKALIZACJA HYDRANTU NR 13 Nrys. | 19
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta OPL/1136/PW0OS/15




Lokalizacja hydrantu nr 14i 15 do wymiany:

m. Kartowice Wielkie,

sgsiedztwo nieruchomosci nr 75 70

Istniejacy hydrant nr 15 nadziemny bNSO do wymiany| .

na nowy nadziemny DN80

" -

85 s

Istniejacy hydrant nr 14 nadziemny DN80 do wymiany| | | -

na nowy nadziemny DN80

GREENSAN Sp. z 0.0.
UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW

email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996
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jednostka ew.: Kamiennik, obreb: m. Kartowice Wielkie, dz. nr: 192/26, 192/15, 192/1
identyfikator dziatki: 160702_2.0006.192/26, 160702_2.0006.192/15, 160702_2.0006.192/1,
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Lokalizacja hydrantu nr 16 do wymiany:
m. Kartowice Wielkie,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: m. Kartowice Wielkie, dz. nr: 180,
identyfikator dziatki: 160702_2.0006.180,
T stazsiedztwo zaktadu produkcyjnego Pankiewicz Wojciech
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262,50 — — — ___
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Istniejacy hydrant nr 16 podziemny DN80 do wymiany
Y na nowy nadziemny DN80
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GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Nazwa i adres

Temat
opracowania LOKALIZACJA HYDRANTU NR 16 Nrys. | 21
GMINA KAMIENNIK Skala 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien | Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant | mgr inz. Magdalena Ruta | "semeeotr oot " | 0pLIA136/PWOS15
wodociggowych i kanalizacyjnych




Lokalizacja hydrantu nr 17 i 18 do wymiany:
m. Karfowice Wielkie,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: m. Kartowice Wielkie, dz. nr: 173/1, 172,
identyfikator dziatki: 160702_2.0006.173/1, 160702_2.0006.172,
sgsiedztwo nieruchomosci nr 42 i 37
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i J Istniejacy hydrant nr 17 nadziemny DN80 do wymiany
848 .
f na nowy nadziemny DN80
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Istniejacy hydrant nr 18 nadziemny DN80 do wymiany
77 na nowy nadziemny DN80
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GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Nazwa i adres

Temat .
opracowania LOKALIZACJA HYDRANTU NR 17 18 Nrys. | 22
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant | mgr inz. Magdalena Ruta | "5 SHEHER S | opy 4136/PW08/15
wodociggowych i kanalizacyjnych




Lokalizacja hydrantu nr 19 do wymiany:
m. Karfowice Wielkie,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: m. Kartowice Wielkie, dz. nr: 12/1,
dentyfikator dziatki: 160702_2.0006.12/1,
sgsiedztwo nieruchomosci nr 52, szkota
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Istniejacy hydrant nr 19 nadziemny DN80 do wymiany
na nowy nadziemny DN80

GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa i adres WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Temat
opracowania LOKALIZACJA HYDRANTU NR 19 Nrys. | 23
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant | mgr inz. Magdalena Ruta | "5 SHEHER S | opy 4136/PW08/15
wodociggowych i kanalizacyjnych




Lokalizacja zasuwa nr 1, 2, 3, 4, 5:
S TR, e i il 3 m. Szklary,
L=t \ I g D T { jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Szklary
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P . PAET N _—— )
/LT\ \T‘“". = S F"’i]ifr—-’% ‘sz.gﬁmgi, ~. @,—-«\ ) T ol na nowg DN100
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na nowg DN100

Istniejgca zasuwa odcinajaca nr 3 Dn80 do wymiany
na nowg DN80

GREENSAN Sp. z o.0.

N UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW

‘, g A4 www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996
\

\ - \\ % i Nazwa i adres WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
¢ \ \ ‘\Y k \‘/ N J NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK
\ \'. W\~ \ ! o)
\\‘ ' ))\ M A ' Temat LOKALIZACJA ZASUW DO WYMIANY Nr rys 2 4
opracowania W MIEJSCOWOSCI SZKLARY '
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:10000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022v.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnief | Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,

. .. instalacji i urzadzen cieplnych,
Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta wentyjlacyjn;lch, gazocvyélh, OPL/1136/PWOS/15
wodociggowych i kanalizacyjnych




Lokalizacja zasuw nr 6, 7,8, 9, 10 :
m. Kamiennik
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Kamiennik

Istniejgca zasuwa odcinajaca nr 8 Dn200 do wymiany
na nowg DN200

Projektowana zasuwa odcinajgca nr 9 Dn80|

Istniejgca zasuwa odcinajgca nr 7 Dn150 do wymiany
na nowg DN150

Istniejaca zasuwa odcinajaca nr 6 Dn150 do wymiany
na nowg DN150

GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Nazwa i adres

Tematl LOKALIZACJA ZASUW DO WYMIANY Nr rys. 25
opracowania W MIEJSCOWOSCI KAMIENNIK
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:10000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta OPL/1136/PW0OS/15




Projektowana zasuwa odcinajgca nr 12 Dn80|

Lokalizacja zasuwy nr 11 12:
m. Lipniki,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Lipniki

Projektowana zasuwa odcinajgca nr 11 Dn80|

GREENSAN Sp. z o.0.
UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW

Nazwa iadres NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Tematl LOKALIZACJA ZASUWY DO WYMIANY Nr tys. 2 6
opracowania W MIEJSCOWOSCI LIPNIKI
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:10000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnief | Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant | morinz. Magdalena Ruta | e otir®t 5P | opy 1 136/PW08/15
wodociggowych i kanalizacyjnych




Lokalizacja zasuwy nr 13 i 14.
m. Kartowice Wielkie
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Kartowice Wielkie

Projektowana zasuwa odcinajaca nr 14 Dn80|

\

Projektowana zasuwa odcinajgca nr 13 Dn100|

GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa i adres WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK
Tematl LOKALIZACJA’ ZASUW DO WYMIANY Nr rys. 27
opracowania W MIEJSCOWOSCI KARLOWICE WIELKIE
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:10000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 12.2022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant | mgr inz. Magdalena Ruta | "5 SHEHER S | opy 4136/PW08/15
wodociggowych i kanalizacyjnych




Lokalizacja zasuwy nr1i 2:
m. Szklary,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Szklary, dz. nr: 655,
identyfikator dziatki: 160702_2.0010.655,
sgsiedztwo nieruchomosci nr 36
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GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Nazwa i adres

Temat .
opracowania LOKALIZACJA ZASUWY NR 1 2 Nrys. | 28
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta OPL/1136/PW0OS/15




Lokalizacja zasuwy nr 3:
m. Szklary,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Szklary, dz. nr: 766/3
identyfikator dziatki: 160702_2.0010.766/3,

T esr—to 216 B et g sgsiedztwo nieruchomosci nr 36

o Istniejaca zasuwa odcinajaca nr 3 Dn80 do wymiany

na nowg DN80

GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Nazwa i adres

Temat
opracowania LOKALIZACJA ZASUWY NR 3 Nrys. | 29
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta OPL/1136/PW0OS/15




Lokalizacja zasuwy nr4 i 5:
m. Szklary,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Szklary, dz. nr: 922,
identyfikator dziatki: 160702_2.0010.922,
sgsiedztwo nieruchomosci nr 60
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Istniejaca zasuwa odcinajaca nr 5 Dn80 do wymiany
na nowg DN100

2

Projektowana zasuwa odcinajaca nr 4 Dn80|

GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Nazwa i adres

Temat .
opracowania LOKALIZACJA ZASUWY NR 45 Nrys. | 30
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta OPL/1136/PW0OS/15




Lokalizacja zasuwy nr 6, 7 i 8:
m. Kamiennik,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Kamiennik, dz. nr: 458,
identyfikator dziatki: 160702_2.0004.458,
sgsiedztwo nieruchomosci nr 20
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~[Istniejaca zasuwa odcmajqca nr 7 Dn150 do wymiany
S na nowg DN150 2
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Istnlejqca zasuwa odcinajgca nr 6 Dn1 50 do wymiany| !
i na nowg DN150 !
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GREENSAN Sp. z o.0.
UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Nazwa i adres

Temat .
opracowania LOKALIZACJA ZASUWY NR 6,78 Nrrys. 31
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,
. .. instalacji i urzadzen cieplnych,
Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta wentyjlacyjn;lch, gazo:/ygh, OPL/1136/PWOS/15

wodociggowych i kanalizacyjnych




Lokalizacja zasuwy nr 9:
m. Kamiennik,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Kamiennik, dz. nr: 458,
identyfikator dziatki: 160702_2.0004.458,
sasiedztwo nieruchomosci nr 7
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GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Nazwa i adres

Temat
opracowania LOKALIZACJA ZASUWY NR 9 Nrrys. | 32
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,
. .. instalacji i urzadzen cieplnych,
Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta wentyjlacyjn;lch, gazo:/ygh, OPL/1136/PWOS/15

wodociggowych i kanalizacyjnych




Lokalizacja zasuwy nr 10:

m. Kamiennik,
"\//f\ N34 jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Kamiennik, dz. nr: 457/1,

identyfikator dziatki: 160702_2.0004.457/1,
sgsiedztwo nieruchomosci nr 28
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GREENSAN Sp. z 0.0.
UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW

www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Nazwa i adres

Temat
opracowania LOKALIZACJA ZASUWY NR 10 Nrys. | 33
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta OPL/1136/PW0OS/15
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Lokalizacja zasuwy nr 11:
m. Lipniki,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Lipniki, dz. nr: 642/1,
identyfikator dziatki: 160702_2.0008.642/1,
sgsiedztwo nieruchomosci nr 52
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GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Nazwa i adres

Temat
opracowania LOKALIZACJA ZASUWY NR 11 Nrys. | 34
GMINA KAMIENNIK Skala | 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis

instalacyjna w zakresie sieci,
. L instalacji i urzadzen cieplnych,
Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta wentyjlacyjn;lch, gazo:/ygh, OPL/1136/PWOS/15

wodociggowych i kanalizacyjnych




Lokalizacja zasuwy nr 12:
m. Lipniki,
jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Lipniki, dz. nr: 137/1,
identyfikator dziatki: 160702_2.0008.137/1,
sgsiedztwo nieruchomosci nr 77

~|Pr01ektowana zasuwa odcinajgca nr 12 Dn80|
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GREENSAN Sp. z 0.0.
UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW

www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa i adres

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Temat
opracowania LOKALIZACJA ZASUWY NR 12 Nrrys. 35
GMINA KAMIENNIK Skala 1:1000
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 122022r.
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien |  Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta | Mt turzadzen ciepinyeh, - o g ts

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Lokalizacja zasuwy nr 14.

m. Kartowice Wielki,

jednostka ew.: Kamiennik, obreb: Kartowice Wielkie, dz. nr: 173/1

identyfikator dziatki: 160702_2.0006.173/1,

sgsiedztwo nieruchomosci nr 46
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~{Projektowana zasuwa odcinajaca nr 14 Dn80] ‘
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GREENSAN Sp. z 0.0.

385 OTMUCHOW

email: inffo@greensan.pl;

48-

UL. BURSZTYNOWA 4;

tel. +48 609 486 996

www. greensan.pl;
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Hydrant nadziemny Dn80

z kontrolowanym miejscem tamania

min. 600-700mm

ENNINVNPNPNPNPNIPNNIZNDN

2380mm

Obsypka zwirowa otworu
odwiadniajgcego

min. 800mm

UWAGI:

=

Nasada hydrantu 75mm

Kolumna gorna
- stal nierdzewna

Zabezpieczenie hydrantu
przed ztamaniem

Klucz do zasuwy

lub stal nierdzewna.

wody pitnej.

1. Wymagania dla hydrantu zgodnie z normg PN-EN14384.
2. Cisnienie robocze 1,0 MPa.
3. Potaczenia kotierzowe, zwymiarowne i owiercone zgodnie z EN 1092-1.
4. Gtowice hydrantu z zaworem napowietrzajacym - zeliwo sferoidalne zabezpieczone obustronnie
powlotkg epoksydowg min. 250 um.
5. Nasada hydrantu 75 mm - aluminium.
6. Kolumna hydrantu: Zeliwo sferoidalne zabezpieczone obustronnie powtotkg epoksydowa min. 250 um

7. Cokot hydrantu: zeliwo sferoidalne zabezpieczone obustronnie powtotkg epoksydowa min. 250 um.
8. Samoczynne odwodnienie hydrantu po zamknieciu.
9. Koncowy ogranicznik ruchu hydrantu przy otwieraniu i zamykaniu.
10. Wszystkie elementy i powtoki wewnetrzne majace kontakt z wodg pitng muszg mie¢ atest PZH dla

Skrzynka uliczna,
zeliwna pod zasuwe

Luk kofnierzowy 90° 7¢ stopka -
ksztattka zeliwna N, Dn80 PN10

NNV ONYINNP NN NG

Kolumna dolna
- stal nierdzewna

~1500mm

800mm

Zasuwa kotnierzowa

Dn80 PN10 dtuga

AP

|

|

teb do klucza

Ptyta betonowa pod
skrzynke

Teleskopowa obudowa
do zasuw

Trzpien

Kotnierz dla rur PE
i PVC Dn80/@90 PN10

Istniejgca sie¢ wodociggowa
/ @90 PVC lub PE

Plyta betonowa &

/
~ Ksztattka zeliwna dwukotnierzowa FF Dn80, / v

224 Plyta betonowa pod

pod tuk

L= dostosowa¢ na budowie (min. 800 mm)

zasuwe

GREENSAN PIOTR BIELENNY

UL. B. CHROBREGO 6; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa i adres

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Temat . SCHEMAT ZABUDOWY HYDARN'!'U NI rys. 3 8
Opracowania NADZIEMNEGO DN80 - PRZEKROJ
GMINA KAMIENNIK Skala 1:100
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 12.2022r.
Imig i nazwisko Specjalnosc¢ Numer uprawnien |  Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant | mgr inz. Magdalena Ruta | "Staacliurzadzen ciepinyeh, | o) o0 o110 45

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




Ksztattka zeliwna dwukotnierzowa FF Dn80, Zasuwa kotnierzowa

L= dostosowa¢ na budowie (min. 800 mm) Dn80 PN10 dtuga

Hydrant nadziemny Dn80
z kontrolowanym miejscem tamania

Kotnierz dla rur PE

PVC Dn80/@90 PN10

Istniejgca sie¢ wodociggowa

@90 PVC lub PE

UWAGI:

1. Wymagania dla hydrantu zgodnie z normg PN-EN14384.

2. Ci$nienie robocze 1,0 MPa.

3. Pofaczenia kotnierzowe, zwymiarowne i owiercone zgodnie z EN 1092-1.

4. Gtowice hydrantu z zaworem napowietrzajacym - zeliwo sferoidalne zabezpieczone obustronnie
powlotkg epoksydowg min. 250 um.

5. Nasada hydrantu 75 mm - aluminium.

6. Kolumna hydrantu: zeliwo sferoidalne zabezpieczone obustronnie powtotkg epoksydowa min. 250 ym
lub stal nierdzewna.

7. Cokot hydrantu: zeliwo sferoidalne zabezpieczone obustronnie powtotkg epoksydowg min. 250 pm.

8. Samoczynne odwodnienie hydrantu po zamknieciu.

9. Koficowy ogranicznik ruchu hydrantu przy otwieraniu i zamykaniu.

10. Wszystkie elementy i powtoki wewnetrzne majace kontakt z wodg pitng muszg mie¢ atest PZH dla
wody pitnej.

GREENSAN PIOTR BIELENNY

UL. B. CHROBREGO 6; 48-385 OTMUCHOW

www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa i adres

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Temat . SCHEMAT ZABUDOWY HYDARNTU NF rys. 39
opracowania NADZIEMNEGO DN80 - RZUT
GMINA KAMIENNIK Skala 1:100
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 12.2022r.
Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien |  Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta | "S@aciii urzadzen ciepinych, -} g ooy 06145

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




Klucz do zasuwy

Skrzynka uliczna,
zeliwna pod zasuwe

Nrzasuwy | Lokalizacja | Dzatkanr | Nawierzchnia przy zasuwie | Srednicazasuwy | Status zasuwy

Szklary

1 sgsiedztwo nieruchomosci 36 655 teren zielony DN 100 istniejgca, wymiana

2 sgsiedztwo nieruchomosci 36 655 teren zielony DN 100 istniejgca, wymiana

3 sgsiedztwo nieruchomosci 36 766/3 teren zielony DN 80 istniejgca, wymiana

4 sgsiedztwo nieruchomosci 60 922 droga gruntowa DN 80 nowa

5 sgsiedztwo nieruchomosci 60 922 droga gruntowa DN 100 istniejgca, wymiana

Kamiennik

6 sgsiedztwo nieruchomosci 20 458 chodnik z kostki brukowej/droga asfaltowa DN 150 istniejgca, wymiana

7 sgsiedztwo nieruchomosci 20 458 chodnik z kostki brukowej/droga asfaltowa DN 150 istniejgca, wymiana

8 sgsiedztwo nieruchomosci 20 458 chodnik z kostki brukowej/droga asfaltowa DN 200 istniejgca, wymiana

9 sgsiedztwo nieruchomosci 7 458 chodnik z kostki brukowej DN 80 nowa

10 sgsiedztwo nieruchomosci 28 4571 chodnik z kostki brukowej/droga asfaltowa DN 100 nowa
Lipniki

11 sgsiedztwo nieruchomosci 52 642/1 droga gruntowa DN 80 nowa

12 sgsiedztwo nieruchomosci 77 13711 teren zielony DN 80 nowa

Kartowice Wielkie
13 sgsiedztwo nieruchomosci 59 179 droga gruntowa DN 100 nowa
14 sgsiedztwo nieruchomosci 46 1731 chodnik z ptyt betonowych DN 80 istniejgca, wymiana

WYMAGANIA DLA ZASUW:

PN

~1500mm

A A A A A A I AN

Zasuwa kotnierzowa PN10 dtuga

- $rednica zgodnie z zestawieniem

Kotnierz dla rur PE i PVC PN10
- Srednica zgoda ze Srednica zasuwy

Istniejgca sie¢ wodociggowa

/ PVC lub PE

teb do klucza

Ptyta betonowa pod
skrzynke

Teleskopowa obudowa
do zasuw

Trzpien

A N N N N A AANIANAN

Kotnierz dla rur PE i PVC PN10

- $rednica zgoda ze Srednica zasuwy

1. Wymagania dla zasuwy zgodnie z normg PN-EN 1074-2.
2. Cisnienie robocze 1,0 MPa.

3. Pofaczenia kotnierzowe, zwymiarowne i owiercone zgodnie z EN 1092-1.
4. Gtadki, rowny i petny przelot, migkkie uszczelnienie.
5. Korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego (epoksydowane).
6. Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.
7. Zabezpieczenie zewn. i wew. powlokami epoksydowymi min. 250 mikronéw.
8. Wszystkie elementy i powtoki wewnetrzne majace kontakt z wodg pitng musza mie¢ atest PZH dla wody pitnej.

Istniejgca sie¢ wodociggowa

PVC lub PE

T

224 Plyta betonowa pod

zasuwe

GREENSAN PIOTR BIELENNY

UL. B. CHROBREGO 6; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa i adres

WYMIANA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ ZASUW
NA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE KAMIENNIK

Temat SCHEMAT ZABUDOWY ZASUWY ODCINAJACEJ  |Nrrys. | 4()
opracowania
GMINA KAMIENNIK Skala 1:100
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 12.2022r.
Imig i nazwisko Specjalnosc¢ Numer uprawnien |  Podpis
A instaIaAcijna w zakrgsie sieci,
Projektant | mgrinz. Magdalena Ruta '":}:ﬁ;{;'C;Jf;gﬁeg"acz':z'y"cyﬁh OPL/1136/PWOS/15
wodociggowych i kanalizacyjnych




