/ Greensan Sp. z 0.0.

ul. Bursztynowa 4

— 48-385 Otmuchow
G l‘ E E N S A N tel.: +48 609 486 996

e-mail: info@greensan.pl
www.greensan.pl

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA STUDNI WODOMIERZOWEJ NA SIECI
BUDOWLANEGO ZASILAJACEJ KLODOBOK - ZURZYCE

ADRES I KATEGORIA | 48.388 Ktodobok,

OBIEKTU . . -
BUDOWLANEGO Sieci wodociggowe, kategoria: XXVI
IDENTYFIKATOR Jednostka ewidencyjna: 160702_2 Kamiennik
DZIALEK Obreb ewidencyjny: 0007 Ktodobok
EWIDENCYJNYCH Identyfikator dziatki: 160702_2_0007.371

Gmina Kamiennik

INWESTOR ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik

ZESPOL IMIE SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA

PODPIS

Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez

mgr inz. ograniczen w specjalnosci
Projektant Magdalena instalacyjnej w zakresie sieci, Branza sanitarna 23.11.2022r.
Ruta instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Numer ewid.: OPL/1136/PWOS/15

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
2. CZESC OPISOWA
3. CZESC RYSUNKOWA

Nysa, listopad 2022 r.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO:

Dokumenty dotaczone do projektu4

. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
3. Uzgodnienie lokalizacji studni wodomierzowej nr GKB.7012.19.2022.JK z dnia 18.11.2022r

4. Licencja do mapy zasadniczej

Czes¢ opisowa

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

10.

1"

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan
podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami

eksploatacji gorniczej

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspofzaleznosci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego

z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu, wystepujace wzdtuz
trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub
0 szczeg6lnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji
i urzadzen budowlanych

Sposob powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujgcg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

. Charakterystyka energetyczna budynku
12.

Uwagi koncowe

Czes¢ rysunkowa

Projekt Zagospodarowania Terenu

2. Przekrdj studni wodomierzowej

3. Rzut studni wodomierzowej



Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.
1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami, jako projektant projektu technicznego

pn ,Budowa studni wodomierzowej na sieci zasilajgcej Ktodobok - Zurzyce”,
ktorego inwestorem jest:
Gmina Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik.

osSwiadczam,

ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT DATA, PODPIS:

mgr inz. Magdalena Ruta
OPL/1136/PWOS/15
Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Listopad 2022 r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-TKQ-L5W-3MX *

Pani MAGDALENA RUTA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0038/15

adres zamieszkania ul. Warszawska 7/2, 48-385 Otmuchow

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-26 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




GMINA KAMIENNIK
48-388 Kamiennik, ul. 1-go Maja 69
tel./fax 77 4312196, 4312135 centr

NIP 753-23-85-323
REGON 531412823

GKB.7012.19.2022.JK Kamiennik, dn. 18.11.2022 r.

Greensan Sp. z o.o0.
ul. Bursztynowa 4
48-385 Otmuchéw

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji studni wodomierzowej na sieci wodociggowej Klodobok-
Zurzyce.

W zwigzku z wnioskiem z dnia 14.11.2022 r. uzgadniam lokalizacje studni wodomierzowej

Dnl1000 wraz z dwoma zasuwami odcinajgcymi Dnl100 na terenie dziatki nr ewid. 371 obrgb

Klodobok (droga wewnetrzna o nawierzchni gruntowej — wlasciciel Gmina Kamiennik) zgodnie
z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu.
Ponadto informujg, ze:

1) Studnie wodomierzowa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wlaczenia do sieci
wodociggowej wydanymi przez Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Kamienniku,

2) Po zakonczeniu prac teren drogi gminnej wewnetrznej nr ewid. 371 nalezy doprowadzi¢

do stanu poprzedniego.
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Projektowana zasuwa odcinajaca Dn100
Projektowana studnia wodomierzowa
betonowa Dn1000
wRnJoT
Kazimie ebrat
GMINA KAMAENNI
48-388 Kamiennik, ul. \-go Maja B9

tel./fax 77 4312196, 4332135 cehtr.
NIP 753-23-85-323
REGON 531412823

GREENSAN Sp. z 0.0.

UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996




NYSA, 2022-10-31

Licencja nr GK.6642.1.2222.2022_1607_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje:
Starosta Nyski

2. Licencjobiorca:  Greensan Sp. z 0.0.
Bursztynowa 4 , Otmuchdow 48-385 Otmuchéw

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktorych dotyczy licencja:
Lp. |Nazwa materiatu panstwowego zasobu Identyfikator Data Okreslenie obszaru / obiektu, do

geodezyjnego i kartograficznego materiatu wykonania ktorego odnosi si¢ licencja'
panstwowego zasobu  [kopii
geodezyjnego i

kartograficznego
1 Mapa zasadnicza w postaci wektorowej PL.PZGiK.75,PL.P 2022-10-31 Ktodobok dz. 371,267,370,280,
ZGik.4614, wg. zatgcznika mapowego

PL.PZGiK.75.4615,
PL.PZGiK.75.4616

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorcg wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez
licencjobiorcg do wykorzystania wyszczegolnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego?

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez

licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okres$lonych w pkt 4.
1) B650DCF620AA4305AE047E42FD4906D1
2) https://ikerg2.powiat.nysa.pl/weryfikacja
3) 2022-10-31 09:05:14
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie
wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej
5) W celu weryfikacji autentycznosci licencji nalezy wpisa¢ w przegladarce
internetowej adres strony podany w pkt 2, wybra¢ pozycj¢: "Weryfikuj licencj¢', a
nastgpnie w polu opisujacym identyfikator systemowy licencji wpisa¢ zestaw
znakow z pkt 1 i nacisna¢ przycisk : "Weryfikuj'

(podpis organu lub upowaznionej osoby?)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021, poz 1990). kto
wykorzystuje materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymagane;j licencji lub niezgodnie z warunkami
licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieni¢znej w wysokosci dziesigciokrotno$ci
optaty za udostgpnienie tych materiatow.

1 Okres$lenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celoéw EGiB(jednostki ewidencyjne, obrgby ewidencyjne,
dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspotrzednych poligonu
2 Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostgpnionych materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedlug listy stanowiacej zatacznik do
wzoru niniejszej licencji.
3 Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencji;
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzulg, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczgci urzgdowej;

Strona 1z 1 (27p)
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"Budowa studni wodomierzowej na sieci zasilajgcej Klodobok-Zurzyce”

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.

Warunki gruntowe posadowienia projektowanej studni wodomierzowej w gruncie, okreslono, jako
proste (na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych). Zabudowa studni wodomierzowej w gruncie zalicza sie do drugiej

kategorii geotechniczne;j.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Dla przedmiotowej inwestycji nie wykonano dokumentacji geologicznej.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych.

Nie dotyczy.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego

liniowego.

6.1 Studnia wodomierzowa — ogdlne charakterystyka

W celu opomiarowania sieci wodociggowej @110 PVC zasilajgcej w wode miejscowos¢ Zurzyce
projektuje sie wodomierz, ktoéry nalezy zabudowa¢ w betonowej studni wodomierzowej Dn1200. Przed
i za studnig wodomierzowg nalezy zamontowaé zasuwy kotnierzowe odcinajgce Dn100. Wigczenie
do istniejgcej sieci wodociggowej @110PVC wykonaé za pomocg kotnierza do rur PE i PVC
Dn100/@110 PN10 np. f-my Hawle typ System 2000 lub inny rownowazny.

6.2 Wodomierz

Srednie dobowego zapotrzebowania na wode dla wsi Zurzyce obliczono ze wzoru:

_LM'qj 3
Qua = 1000 [m”/d]
Qmi=§9299=6ﬁhn3hﬂ

1000
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gdzie:
LM — liczba mieszkancow,

q;- wskaznik sredniego dobowego zapotrzebowania na wode [I/d]

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode obliczono ze wzoru:

Qmaxd = Qs’rd ’ Nd [m3 /d]
Q.. =60-15=90[m’/d]

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode obliczono ze wzoru:

Qmax
Qmaxh ZYth [m3 /h]

9
=—.20=L12 [m’/h
Q T [m”/h]

maxh —
gdzie:
N , - wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej, przyjeto Ny = 1,5

N, - wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej, przyjeto Ny = 2,0

Dobér wodomierza:

3

q=1,33

h
1 m3
S

Dla przypadku gdy qp0z 2 2 X q. wodomierz dobrano dla przeptywu wg wzoru qp poz

m3
q = Qppo:. + 0'15qsocj—byt [T]

m3
q=18+0,15-1,33 =18,2 [T]

Dobrano wodomierz sprzezony jednostrumieniowy typ MWN/JS-65/4,0-S f-my APATOR

srednica nominalna — DN65

ciggty strumien objetosci — 40 [m%/h]

Sprawdzenie warunkéw na dobér wodomierza:

q < 0,7 - qnax 0raZ Dn < dn
gdzie:
Qmax — maksymalny strumien objetosci wodomierza, Gma=40 [m*/h]
Dn — $rednica nominalna dobranego wodomierza [mm]

dn — $rednica przewodu, na ktérym wodomierz bedzie zamontowany [mm]
18,2 < 28 oraz 65 < 100
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Parametry projektowanego wodomierza:

o typ: sprzezony jednostrumieniowy typ MWN/JS-65/4,0-S f-my APATOR, lub inny
o rownowaznych parametrach,

e Srednica: Dn65,

e minimalny strumien objetosci Q:=0,04 [m®/h],

e posredni strumien objetosci Q,=0,064 [m3/h],

e ciggly strumien objetosci Q=40 [m°/h],

e klasa ci$nienia wody: MAP 16,

e kotnierze: wymiary przytgczeniowe wg EN 1092-2, PN16.

Wodomierz sprzezony MWN/JS sktada sie z wodomierza gtéwnego typu MWN i wodomierza
bocznego skrzydetkowego jednostrumieniowego suchobieznego typu JS. Rozdziatem przeptywu przez
wodomierz boczny (mate przeptywy) lub przez wodomierz gtéwny (duze przeptywy) w zaleznosci
od wielkoSci przeptywu steruje zawdr przetgczeniowy sprezynowy. Dziatanie tego zaworu jest
automatyczne i nie wymaga korzystania z zewnetrznego zrodta energii. W wyniku pracy zaworu
wystepuje wzajemnie przenikanie zakresow pomiarowych wodomierza gtéwnego i bocznego, tym
samym wodomierz sprzezony posiada niezwykle szeroki zakres pomiarowy, od minimalnego
strumienia objetosci wodomierza bocznego do maksymalnego strumienia objetosci wodomierza
gtéwnego.

Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajgcy Dn100 celem odciecia
doptywu wody w przypadku koniecznosci wymontowania wodomierza dla dokonania przegladu lub
naprawy. Projektuje sie zasuwy odcinajgce kotnierzowe dtugie Dn100 PN16 z obudowg i skrzynkg
uliczng, np. f-my Hawle typ E1 diuga lub inne o rownowaznych parametrach. Ze wzgledu
na ograniczenie wymiarow projektowanej studni zasuwy projektuje sie zlokalizowa¢ poza
projektowang studnig. Za projektowanymi zasuwami nalezy zamontowac¢ redukcje zZeliwng
dwukotnierzowg DN100/65 PN16.

W celu poprawnej pracy odcinki przed i za wodomierzem nalezy wykona¢ wspétosiowo
(dopuszczalna odchytka +/- 5 mm) jako odcinki proste, ktorych dtugosé powinna by¢ nie mniejsza niz:

e przed wodomierzem, odcinek L=5 Dn (Dn — $rednica wodomierza)
e za wodomierzem, odcinek L=3 Dn (Dn- srednica wodomierza).

W celu zminimalizowania naprezen za wodomierzem nalezy zabudowaC facznik
amortyzacyjny kotnierzowy Dn65 PN16 np. f-my Jafar nr kat. 9222 lub inny o réwnowaznych
parametrach.

Wodomierz w miejscu wbudowania nie powinien by¢ narazony na uderzenia lub wibracje
wzbudzane pracujgcymi w sgsiedztwie urzgdzeniami, a takze zbyt wysokg temperaturg otaczajgcego
powietrza oraz zanieczyszczeniem, zalaniem wodg i Kkorozyjnym dziataniem S$rodowiska
zewnetrznego. Temperatura w miejscu wbudowania nie powinna by¢ nizsza niz 4°C. Wodomierz
nalezy chroni¢ przed wptywem takich zjawisk hydraulicznych jak kawitacja czy hydrodynamiczne
uderzenia wody.

Przed zainstalowaniem wodomierza, rurocigg powinien by¢ przeptukany w celu usuniecia
zanieczyszczen. W czasie ptukania zamiast wodomierza nalezy stosowac zastepujgcg go prostke.

Przed zainstalowaniem nalezy sprawdzi¢ dziatanie wodomierza przez wprawienie w ruch wirnika
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obserwujgc jego obrot lub obrét wskazéwek liczydta. Nalezy sprawdzié stan plomb. Po zainstalowaniu
wodomierza, woda powinna by¢ doprowadzona do rurociggu wolno i przy otwartych odpowietrznikach,
tak, aby powietrze opuszczajgce instalacje nie powodowato nadmiernych obrotéw wodomierza
powodujgc tym samym jego uszkodzenie. W czasie eksploatacji zasuwy przed i za wodomierzem
powinny by¢ catkowicie otwarte. Po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z uruchomieniem
nalezy sprawdzi¢ dziatanie wodomierz obserwujgc przyrost wskazan na liczydle. W czasie eksploatacji
nalezy sprawdzi¢ czy rzeczywiste warunki eksploatacyjne odpowiadajg przeznaczeniu wodomierza
szczegolnie pod wzgledem dopuszczalnego cidnienia, temperatury i przeptywu.

Szczegdt zabudowy wodomierza wraz z armaturg przedstawiono w czesci graficznej

opracowania.

6.3 Studnia z wodomierzem

Wodomierz nalez zabudowa¢ w projektowanej studni @1200 z prefabrykowanych elementow
betonowych z betonu klasy C-35/45. Elementy studni nalezy tgczy¢ na uszczelki samosmarujgce
SDV. Bedzie to studnia przetazowa umozliwiajgce wejscie do studni w celu kontroli i konserwac;ji
armatury oraz odczytu stanu wodomierza. Beton musi posiadaé wodoszczelno$¢ min. W8 oraz
nasigkliwos¢ ponizej 5%.

Elementy studzienki betonowe;:

- dno studni bez kinety, Dn=1200, H=110cm
- kregi betonowe Dn=1200 h=50cm
- ptyta pokrywowa — @ 1200/625 mm H=30cm

wiaz zeliwny @ 600 mm zeliwny kl. D400

pierscien dystansowy polimerowy (EPDM) d =625 mm h = 60, 80, 100 mm

Do regulacji wysokosci studni betonowej stosowac pierscienie wyrdwnawcze polimerowe.
Wysokos$¢ pierdcieni razem z wlazem nie moze przekroczyé 45cm. Wykonawca powinien okresli¢
w zaméwieniu podstawowe dane do skompletowania studzienki:

o typ studzienki,

o wysokosc¢ studzienki,

o typ uszczelek do tgczenia elementéw prefabrykowanych (uszczelki samosmarujgce SDV),

e dane dotyczace wykonania potgczenia studzienki z kanatem odptywowym i kanatami

doptywowymi.

Na projektowanej studzience nalezy zamontowa¢ wiaz zeliwny ®600 klasy D400
z wypetnieniem betonowym klasy C35/45 (wlazy najazdowe narazone na ciggly ruch kotowy, typu
BEGU), zabezpieczone przed obrotem, zgodne z normg PN-EN 124:2000,z uszczelkg montowang
fabrycznie, bez zamknie¢ ruchomych (takich jak sruby, rygle). Minimalna grubo$¢ pokrywy 50 mm,
wysokos¢ korpusu 115-150mm.

Przejscia kanatéw przez S$ciany studzienek wykonuje sie, jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw wedtug PN-EN 1917: 2004. W celu
montazu ksztattek Zeliwnych dwukotnierzowych FF Dn65 w $cianie studni nalezy wykonaé otwory
o srednicy zapewniajgcej swobodny montaz ksztattek. Po zabudowie ksztattek FF przestrzen

pomiedzy ksztattka a Sciang studni nalezy uszczelni¢ np. przy pomocy tancuchdéw uszczelniajgcych.
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W projektowanej studni nalezy zamontowaé podpory przykrecane do dna studni np. typ AR-BL f-my
Integra lub inne o réwnowaznych parametrach.

Studnia betonowa powinna zostaé wyposazona w stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego
powlekane PP, utozone w dwoch rzedach. Odlegtosé osi obydwu rzedoéw oraz odlegto$¢ stopni
od siebie wynosi¢ powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zosta¢ zabetonowane podczas wykonywania
kregoéw prefabrykowanych. Stopnie wtazowe wykonac zgodnie z PN-64/H-74086.

Studzienka wykonana bedzie z wysokiej klasy betonu szczelnego w standardzie
zapewniajgcym ochrone strukturalno-materiatowg, ktére nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Studzienke betonowg oraz jej montaz nalezy wykona¢ wg PN-EN 476:2001 oraz

PN-EN 1917:2014. Studnie nalezy montowa¢ wg zalecen producenta.

6.4 Roboty ziemne

Projektowang studnie wodomierzowg wraz z armaturg nalezy zabudowa¢ metodg wykopu
otwartego. Wykopy wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 ,Wykopy otwarte
dla wykopow wodociggowych i kanalizacyjnych” oraz PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne”. Zaprojektowano mechaniczne i reczne wykopy pionowe o $cianach umochionych,
z cze$ciowym odwozem urobku.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych lokalizacje studni wytyczy¢ geodezyjnie
i oznakowa¢ w terenie. Nalezy zdjg¢ humus i zabezpieczyé do odtworzenia terenu, na terenach
utwardzonych dokona¢ przeciecia i rozebrania nawierzchni. Przed rozpoczeciem robét nalezy
wykonaé przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z obcym uzbrojeniem w celu okreslenia
rzeczywistych gtebokosci posadowienia i, w razie potrzeby, skorygowac rozwigzania projektowe.

Wykopy reczne wykonywac na zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i do linii
napowietrznych. W poblizu drzew roboty wykonywa¢ w sposéb nienarazajgcy na uszkodzenie
systemow korzeniowych.

Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrebie wykonywanych wykopdéw powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty w poblizu
istniejgcego uzbrojenia powinny byé prowadzone pod nadzorem ich wtascicieli. Poniewaz mozliwe jest
natrafienie w czasie wykopdw na uzbrojenie podziemne nienaniesione na mapach, nalezy w czasie
robot ziemnych zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, a w razie natrafienie na niezinwentaryzowane
uzbrojenie i powiadomi¢ wtasciwe stuzby.

Podtoza pod rurociggi i armature wykona¢ z piasku o grubosci 15 cm z zageszczeniem. Po
utozeniu rurociggéw obsypaé¢ 30 cm nad wierzch rury i zagesci¢. Szeroko$¢ obsypki powinna byc¢
rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury. Do obsypki nalezy uzy¢ wytgcznie gruntow
piaszczystych zageszczalnych, bez grud, korzeni i kamieni. Do zasypki i obsypki uzy¢ gruntu sypkiego
— piasku dowiezionego na plac budowy, nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewodd, gruntow
zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.

Miejsca wykopu otwartego zageszczaé warstwami, co 20cm, ostatnie 50cm nalezy zagescic
do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 w jezdniach i parkingach oraz Is = 0,98 na pozostatym terenie.
Betonowe studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej

a nastepnie na chudym betonie o gr. 10 cm (wykonanym na miejscu) lub poprzez zastosowanie
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odpowiednich prefabrykatéw. Wykopy pod studnie muszg zapewni¢ min. 0,5m przestrzeni pomiedzy
studnig a sciang wykopu.

Wykopy zabezpieczyé szalunkami szczelnymi. Wielkos¢ szalunkéw nalezy dostosowaé
do wymiaréw wykopow. Umocnione wykopy wyposazy¢ w drabiny. Minimalng przestrzen robocza
miedzy rurg a sciang wykopu lub jego szalunkiem przedstawia norma PN-B 10736.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojécia i dojazdy do zabudowan. Na przejsciach dla pieszych stosowaé ktadki.
W czasie wykonywania wykopow w migjscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe, ciggi
piesze), wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Prace w pasie drogowym drogi gminnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z Uzgodnieniem
nr GKB.7012.19.2022.JK z dnia 18.11.2022r wydanym przez Wéjta Gminy Kamiennik.

6.5 Odwodnienie wykopu na czas budowy

Nie przewiduje sie wystepowania wod gruntowych. W przypadku wystgpienia wod gruntowych
(zwlaszcza po intensywnych opadach deszczu) odwodnienie wykopu nalezy wykonaé powierzchniowo
przy zastosowaniu instalacji i pomp z przystawkami samozasysajgcymi z napedem spalinowym
(lub elektrycznym) oraz instalacji igtofiltrowej IgE- 81. Czas pracy i ilos¢ igtofiltrow dla wykopu nalezy
okresli¢ po wykonaniu wykopu i okresleniu zastanego poziomu wod gruntowych. Wode z odwodnienia

wykopéw odprowadzi¢ poza teren robot.

7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego:
a.) grzewczych

Nie dotyczy.

b.) chtodniczych
Nie dotyczy.

c.) klimatyzacji

Nie dotyczy.

d.) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomagane i mechanicznej

Nie dotyczy.

e.) wodociggowych i kanalizacyjnych

Nie dotyczy.

f.) gazowych
Nie dotyczy.

g.) elektroenergetycznych

Nie dotyczy.

h.) telekomunikacyjnych

Nie dotyczy.
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10.

1.

i.) piorunochronnych

Nie dotyczy.

j.) ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych

mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami

przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju

i wielkosci urzadzen:

a.) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych -
zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Nie dotyczy.

b.) dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzadzeniami

Nie dotyczy.

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,

konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej

budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

a.) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych  stale  wyposazenie = budowlano-instalacyjne tego  budynku,
z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych
Z jego przeznaczeniem

Nie dotyczy.

b.) wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym scian pelnych oraz drzwi, wrét,
a takze przegrod przezroczystych i innych

Nie dotyczy.
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c.) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chlodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na
gospodarke energetyczng budynku

Nie dotyczy.

d.) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane
i instalacyjne spelniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych

Nie dotyczy.

12. Uwagi koncowe:
1. Roboty instalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru poszczegélnych robét przez wykonawce posiadajgcego uprawnienia

do wykonywania tego rodzaju instalacji.

N

W przypadku natrafienia na problemy nieujete w dokumentacji technicznej nalezy dokonac¢
uzgodnien z projektantem.
3. Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod

wzgledem BHP.

B

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej sieci i przytgczy wodociggowych
nalezy wykona¢ zgodnie z:

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

o Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

e Ustawa , Prawo Budowlane” wraz z obowigzujgcymi zmianami,

5. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby i materiaty, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktore
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normga, aprobate techniczng, oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy
obowigzany jest na okres prowadzenia robét budowlanych przechowywaé w/w
oswiadczenia i certyfikaty oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

6. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ ogodlne zasady BHP oraz
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02
poz. 811) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47/03
poz. 401).

7. Zmiany zaprojektowanych rozwigzan, materiatéw czy urzgdzen mogg nastgpi¢ wytgcznie po

uzyskaniu zgody projektanta. W przypadku braku zgody projektanta nie jest dopuszczalne

wdrazanie rozwigzan zamiennych pod rygorem wstrzymania robét budowalnych wpisem
do dziennika budowy, skierowania sprawy do wtasciwych organéw oraz nakazem usuniecia
niewtadciwych rozwigzan, materiatdbw czy urzgdzen z terenu budowy bez dodatkowego

wynagrodzenia.



"Budowa studni wodomierzowej na sieci zasilajgcej Klodobok-Zurzyce”

Nysa, listopad 2022 r.

Projektant

mgr inz. Magdalena Ruta

upr. nr OPL/1136/PWQS/15



CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU TECHNICZENGO




Spis rysunkow:

Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu
Rys.2 Przekroj studni wodomierzowe;j

Rys.3 Rzut studni wodomierzowe;j



184/8

— —

Projektowana zasuwa odcinajgca Dn100

Projektowana studnia wodomierzowa
betonowa Dn1200

——— - Granica dziatek ewidencyjnych

GREENSAN Sp. z o.0.
UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996

Nazwa | adres BUDOWA STUDNI WODOMIERZOWEJ NA SIECI ZASILAJACEJ
KLODOBOK - ZURZYCE

Temat
opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nrrys. 1
GMINA KAMIENNIK Skala 1:500
Inwestor ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik Data | 11.2022r.
Imie i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawniefi | Podpis
. instalzlalclyjna w zakrgsie sieci,
Projektant | morinz. Magdalena Ruta | e otir®t 5P | opy 1 136/PW08/15
wodociggowych i kanalizacyjnych




PRZEKROJ STUDNI WODOMIERZOWEJ LEGENDA

1 - Wodomierz sprzezony z zaworem sprezynowym MWN/JS 65/4-S np. f-my Powogaz

2 - Lacznik amortyzacyjny kotierzowy Dn65 PN16, np. f-my Jafar nr kat. 9222
1 2 3 - Ksztaltka Zeliwna dwukotnierzowa FF Dn65 L=800mm PN16
4 - Zwezka zeliwna dwukotnierzowa Dn100/65 PN16 np. f-my Hawle nr kat. 8550
1 1 1 1 5 - Zasuwa kotnierzowa dtuga Dn100 PN16 np. f-my Hawle typ E1 nr kat. 4700
~299 y OO 7 - Przejscie szczelne przez Sciane studzienki
8 - Betonowe dno studni (bez kinety) Dn1200, H=1100mm
NN RN NN \0\@\\0\@\\0\\0\% i i t' 7%\0\\0\@\ NN NN N2 58 FZ2 2850 S22 SN 9 - Kregi betonowe @1200, h= 500mm
\“\‘—J/ 10 - Ptyta pokrywowa @1200/@625mm, H=300mm
teb do klucza Il il teb do klucza 11 - Pierécien dystansowy polimerowy
‘. - | P A‘ 12 - Whaz @625 klasy D400, wg PN-EN 124:2000.
P}yta podkiadowa | 1 O | | P}yta podkiadowa 13 - Stopnie ztazowe Zeliwne wg PN - 64/H - 74088, osadzone mijankowo, powlekane PP
i S S S S ‘ 14 - Podpora przykrecana do fundamentu, np. typ AR-BL f-my Integra
i S S S S S | S S S S SSSS i
\ S S S | S0 S S S S |
\ e e \
| / | % i UWAGI
! o) e PAVA ! 1. Kregi i dno studni z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, nasigkliwego ponizej 5%,
| vy | o | mrozoodpornego (F-50), faczone na uszczelke samosmarujacg SDV
| oo | YAV | 2. Wymiary bez miana podano w milimetrach
! o ] o ! 3. W przypadku wystapienia gruntéw nawodnionych gr. podsypki powinna wynosi¢ 20 cm
! !
| 9 % 1 3 v |
| Yavd . | S S S |
\ S S s | S oSS \
| v S oSS |
Teleskopowa obudowa do zasuw } -4 _ | ad } Teleskopowa obudowa do zasuw
‘ ayd | v avd ‘
" ! ! .
Trzpien | 8 ﬂ | ?/\2 | Trzpien
\ B 7 > \
i S oSS | =——— S oSS S |
Ll | aravd avavd L
v | avavd
6 4 | 2 1 3 6
aravd S
aravd avavd
aravd | avavd
ad =2x65mm=130mm | Lmin= xDN=5x65mrr/3256m/
P ' s ' ' aavd
/" istn. siet $110 PVC l== { istn. sie¢ 9110PVC \  ~297 5()
T Sl L | 10 — THEE e L — ] — | ] o =k
// S | - S | \\ GREENSAN Sp. z 0.0.
95 300 200 800 o 115 300 8[{0 200 300 95 UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW
7 . S 4 : - 1 4 o 7 www. greensan.pl; email: inffo@greensan.pl; tel. +48 609 486 996
aravd avavd
Y — ¥ Y — . BUDOWA STUDNI WODOMIERZOWEJ NA SIECI ZASILAJACEJ
Nazwa i adres
ST T TSI KLODOBOK - ZURZYCE
aravd S S S S S S SSSSSSSSSSSSSS
Temat .
avavd A A A A S A AV A AV AV SV AN Y SV SV A SV SV SV A SV SV SV AV A VaVares oprascr)nv:ania PRZEKROJ STUDNI WODOMIERZOWEJ Nr 1ys. 2
s v s ya Vs s y s ya s v s ya s e e
Vs s NV S s s s s S
S N GMINA KAMIENNIK Skala | 14100
_ - — T Inwestor ul. 1 Maja 69
Y RIS PV 48-388 Kamiennik Data | 11.2022r.
Lo T 4900 e e e T B Imig i nazwisko Specjalnost Numer uprawnief | Podpis
- s o - . - - - ._.. § . o ‘instalagyjna wzak’regie sieci,
Chudy beton gr. 10cm kI C8/10 - Projektant | mgr inz. Magdalena Ruta instalacji i urzadzed cieplnych, | oo 11 e o inoai1s
T wentylacyjnych, gazowych,
POdSVDka DIaSkowa gar. 15 cm. wodociggowych i kanalizacyjnych




[

RZUT STUDNI WODOMIERZOWEJ

AR N NN
NN N N N N D
NN

N
NN
SOONC NN

N N N N N NN

NN N N N NN

10

NN NN
AR RN
NN N NN
NN N
NN N NN
[N
AN NN
SONONN
OO NN

NN NN N

PN
NN N NN

Lmin=2xDN=2x65mm=130mm

NN NN

NN
N N N

istn. sie¢

\

e~ — — |/

$110 PVC
ki

H
H

95 200

NONL N
N NN

NN NN

RN

AN
R YRNAN

NN
NN NN

OO0 NN
NN

NN

AN
NONON

©

NN
NONONN
NN
NONON N
NONONN
AN
NONONN
NONON NN
NONONON N NN
NONONONON NN
NONONONN
NN

Lmin=5xDN=5x65mm=325mm

200

6

istn. sie¢
AN

@110 PVC \

L

e

/

300

O

5

150

150

LEGENDA

1 - Wodomierz sprzezony z zaworem sprezynowym MWN/JS 65/4-S np. f-my Powogaz

2 - Lacznik amortyzacyjny kotnierzowy Dn65 PN16, np. f-my Jafar nr kat 9222

3 - Ksztattka Zeliwna dwukotnierzowa FF Dn65 L=800mm PN16

4 - Zwezka zeliwna dwukotnierzowa Dn100/65 PN16 np. f-my Hawle nr kat. 8550

5 - Zasuwa kotnierzowa dtuga Dn100 PN16 np. f-my Hawle typ E1 nr kat. 4700

6 - Kotnierz dla rur PE i PVC Dn100/@110 PN10 np. Hawle typ System 2000 nr kat. 0400
7 - Przej$cie szczelne przez Sciane studzienki

8 - Betonowe dno studni (bez kinety) Dn1200, H=1100mm

9 - Wiaz @625 klasy D400, wg PN-EN 124:2000

10 - Stopnie ztazowe Zeliwne wg PN - 64/H - 74088, osadzone mijankowo, powlekane PP

UWAGI

1. Kregi i dno studni z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, nasiakliwego ponizej 5%,
mrozoodpornego (F-50), aczone na uszczelke samosmarujacg SDV

2. Wymiary bez miana podano w milimetrach

3. W przypadku wystapienia gruntéw nawodnionych gr. podsypki powinna wynosi¢ 20 cm
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