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Czes¢ opisowa

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

. Geotechniczne warunki i sposoéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan

podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami

eksploatacji gorniczej

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspofzaleznosci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego

z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu, wystepujgce wzdtuz

trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub
0 szczeg6lnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdélnosci instalacji

i urzadzen budowlanych

. Sposob powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz

z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych

obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym

przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujgcg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne

zwigzane z tym obiektem

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
11. Charakterystyka energetyczna budynku

12. Uwagi koncowe

Czes¢ rysunkowa

Projekt Zagospodarowania Terenu

2. Przekrdj studni z reduktorem cisnienia

3. Rzut studni z reduktorem cisnienia.



Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.
1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami, jako projektant projektu technicznego

pn ,Budowa studni redukcyjnej na sieci zasilajgcej w Szklarach”,
ktorego inwestorem jest:
Gmina Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik.

osSwiadczam,

ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT DATA, PODPIS:

mgr inz. Magdalena Ruta
OPL/1136/PWOS/15
Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Listopad 2022 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-TKQ-L5W-3MX *

Pani MAGDALENA RUTA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0038/15

adres zamieszkania ul. Warszawska 7/2, 48-385 Otmuchow

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-26 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




GMINA KAMIENNIK
48-388 Kamiennlk, ul. 1-go Maja 69
tel./fax 77 4312196, 4312135 centr.

NIP 753-23-85-323
REGON 531412823

GKB.7012.20.2022.JK Kamiennik, dn. 21.11.2022 .

Greensan Sp. z o.0.
ul. Bursztynowa 4
48-385 Otmuchow

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji studni redukcyjnej na sieci wodociggowej w m. Szklary.

W zwigzku z wnioskiem z dnia 16.11.2022 r. uzgadniam lokalizacj¢ studni redukcyjnej

Dn1200 wraz z dwoma zasuwami odcinajacymi Dn100 na terenie dziatki nr ewid. 835 obreb

Szklary (droga gminna publiczna nr 104501 O Szklary-Cieszanowice o nawierzchni bitumicznej
— wlaéciciel Gmina Kamiennik) zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu.
Ponadto informujg, ze:

1) Studnie redukcyjna nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wlaczenia do sieci
wodociggowej wydanymi przez Zakltad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Kamienniku,

2) Studnie zlokalizowa¢ w poboczu drogi gminnej poza nawierzchnia bitumiczng drogi. Po
zakonczeniu prac teren drogi gminnej 104501 O nalezy doprowadzi¢ do stanu

poprzedniego.
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NYSA, 2022-10-31

Licencja nr GK.6642.1.2223.2022_1607_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje:
Starosta Nyski

2. Licencjobiorca:  Greensan Sp. z 0.0.
Bursztynowa 4 , Otmuchdow 48-385 Otmuchéw

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktorych dotyczy licencja:
Lp. |Nazwa materiatu panstwowego zasobu Identyfikator Data Okreslenie obszaru / obiektu, do

geodezyjnego i kartograficznego materiatu wykonania ktorego odnosi si¢ licencja'
panstwowego zasobu  [kopii
geodezyjnego i

kartograficznego
1 |Mapa zasadnicza w postaci wektorowej PL.PZGIiK.75,PL.P 2022-10-31 Szklary dz. 835,748,750 wg.
ZGik.4614, zatgcznika mapowego

PL.PZGiK.75.4615,
PL.PZGiK.75.4616

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorcg wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez
licencjobiorcg do wykorzystania wyszczegolnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego?

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez

licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okres$lonych w pkt 4.
1) BA431187634A4479A6270569ECA10270
2) https://ikerg2.powiat.nysa.pl/weryfikacja
3) 2022-10-31 09:07:01
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie
wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej
5) W celu weryfikacji autentycznosci licencji nalezy wpisa¢ w przegladarce
internetowej adres strony podany w pkt 2, wybra¢ pozycj¢: "Weryfikuj licencj¢', a
nastgpnie w polu opisujacym identyfikator systemowy licencji wpisa¢ zestaw
znakow z pkt 1 i nacisna¢ przycisk : "Weryfikuj'

(podpis organu lub upowaznionej osoby?)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021, poz 1990). kto
wykorzystuje materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymagane;j licencji lub niezgodnie z warunkami
licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieni¢znej w wysokosci dziesigciokrotno$ci
optaty za udostgpnienie tych materiatow.

1 Okres$lenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celoéw EGiB(jednostki ewidencyjne, obrgby ewidencyjne,
dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspotrzednych poligonu
2 Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostgpnionych materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedlug listy stanowiacej zatacznik do
wzoru niniejszej licencji.
3 Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencji;
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzulg, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczgci urzgdowej;

Strona 1z 1 (27p)
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PROJEKTU TECHNICZNEGO




"Budowa studni redukcyjnej na sieci zasilajacej w Szklarach”

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.

Warunki gruntowe posadowienia projektowanej studni z reduktorem cisnienia w gruncie,
okreslono, jako proste (na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych). Zabudowa studni z reduktorem ciesnienia w gruncie

zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Dla przedmiotowej inwestycji nie wykonano dokumentacji geologicznej.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych.

Nie dotyczy.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego

liniowego.

6.1 Studnia z reduktorem cisnienia — ogdlne charakterystyka

W zwigzku z niestabilnym ci$nieniem panujgcym na istniejgcej sieci wodociggowej @110PVC
w miejscowosci Szklary oraz przekraczaniem dopuszczalnego cisnienia w nizej potozonych punktach
sieci konieczne jest redukowanie cisnienia. W zwigzku z powyzszym na istniejgcej sieci nalezy
zabudowaé reduktor cisnienia. Reduktor nalezy zabudowa¢ w projektowanej studni betonowe;j
Dn1200. Przed reduktorem nalezy zamontowac filtr siatkowy Dn80. Wigczenie do istniejgcej sieci
wodociggowej @110PVC wykonac za pomocg kotnierza do rur PE i PVC Dn100/3110 PN10 np. f-my

Hawle typ System 2000 lub inny réwnowazny.

6.2 Reduktor cisnienia
Projektowany regulator cidnienia chroni instalacje wodne przed zbyt wysokim cisnieniem
wejsciowym. Dzieki zastosowaniu regulatora cisnienia zapobiega sie uszkodzeniom wynikajgcych

z nadmiernego cisnienia, a jednoczesnie przyczynia sie do zmniejszenia zuzycia wody. Wartosé



"Budowa studni redukcyjnej na sieci zasilajacej w Szklarach”

ciSnienia wylotowego jest utrzymywana na statym poziomie nawet przy wahaniach cisnienia
wlotowego. Cisnienie wlotowe nie ma wpltywu, ani na otwieranie, ani na zamykanie zaworu. Z tego tez
powodu wahania ciSnienia wejsciowego nie majg wptywu na cidnienie wyjsciowe, co zapewnia
zrownowazenie przeptywu w wyniku zmiennego cisnienia wejsciowego. Dla projektowanego reduktora
cid$nienie wyjsciowe mozna nastawi¢ w przedziale od 1,5 do 7,0 bar. Poprzez obnizenie i stabilizacje
cid$nienia zostajg zminimalizowane szumy przeptywu w catej instalacji. Projektowany reduktor cisnienia
nalezy zabudowaé na istniejgcej sieci wodociggowej @110PVC w projektowanej studni Dn1200
z kreg6w betonowych.

Parametry projektowanego reduktora cisnienia:

o typ: D15S-80A PN16 f-my Resideo lub inny o rownowaznych parametrach,

e Srednica: Dn80,

¢ maksymalne ci$nienie wlotowe: P=16 bar,

e cisnienie wylotowe: P=1,5-7,0 bar,

e medium: woda pitna,

e Kkorpus: zeliwo sferoidalne (EN-GJS-400-15 PN-EN 1563), powlekane Paliamidem (PA),
e kotnierze: wymiary przytgczeniowe wg EN 1092-2,

Parametry pracy projektowanego reduktora cisnienia na sieci w Szklarach:

o zakres redukgiji cisnienia: - ciS$nienie wejsciowe P, = 8,0 bar,
- cisnienie wyjsciowe P,,; = 2,0 bar,

e przeptyw $redni: Qg = 30,0 [dm?/s],

Przed zamontowaniem armatury rurociagi nalezy starannie przedmuchac lub przeptukac, aby
nie mogty dosta¢ sie do zaworu regulacyjnego zadne ciata obce, jak drewno, kamienie, piasek itp.
Montaz w pozycji poziomej z pokrywg sprezynowg skierowang ku gérze. Montujgc zawér nalezy
uwzglednic¢ kierunek przeptywu. Montowa¢ w stanie wolnym od naprezen i momentoéw zginajgcych.
Miejsce instalacji powinno byé chronione przed mrozem i by¢ tatwo dostepne. Dla utrzymania
sprawnosci zaworu redukcyjnego wymagane sg jego regularne przeglady zgodnie z EN 806-5.

W celu poprawnej pracy za reduktorem nalezy zapewni¢ odcinek prosty rurociggu, co najmniej
o dtugosci 5 srednic nominalnych zaworu (zgodnie z normg PN-EN 806-2).

Przed i za reduktorem cidnienia nalezy zamontowaé zasuwy odcinajgcy Dn100 celem odciecia
doptywu wody w przypadku koniecznosci wymontowania reduktora dla dokonania przegladu lub
naprawy. Projektuje sie zasuwy odcinajgce kotnierzowe dtugie Dn100 PN16 z obudowg i skrzynkg
uliczng, np. f-my Hawle typ E1 diuga lub inne o rownowaznych parametrach. Ze wzgledu
na ograniczenie wymiarow projektowanej studni zasuwy projektuje sie zlokalizowa¢ poza
projektowang studnig. Za projektowanymi zasuwami nalezy zamontowac¢ redukcje zZeliwng
dwukotnierzowg DN100/80 PN16.

W celu zminimalizowania naprezen za reduktorem nalezy zabudowac tgcznik amortyzacyjny
kotnierzowy Dn80 PN16 np. f-my Jafar nr kat. 9222 lub inny o réwnowaznych parametrach.

Szczegdt zabudowy reduktora wraz z armaturg przedstawiono w czesci graficznej

opracowania.
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6.3 Filtr siatkowy

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony regulatora cisnienia przed zanieczyszczeniami
przed regulatorem nalezy zamontowac filtr siatkowy. Projektuje sie filtr siatkowy kotnierzowy Dn80
z podwdjnym sitem ze stali nierdzewnej (np. f-my Hawle lub inny o réwnowaznych parametrach)
zamontowany w studni przed reduktorem ci$nienia.

Parametry projektowanego filtra siatkowego:

o typ: filtr siatkowy kotnierzowy z podwdéjnym sitem ze stali nierdzewnej np. f-my Hawle, lub
inny o rownowaznych parametrach,

e Srednica: Dn80,

e cisnienie nominalne: PN16

e medium: woda pitna,

e kotnierze: wymiary przytgczeniowe wg EN 1092-2,

o wielko$S¢ oczka sita: ok. 0,5mm

Nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby kierunek przeptywu byt zgodny z kierunkiem strzatki
na korpusie. W trakcie montazu zwrdci¢ szczegolng uwage na zachowanie wspétosiowosci filtra
i rurociggu oraz na réwnolegtosé kotnierzy filtra i rurociggu, niezachowanie w/w. warunkéw moze
prowadzi¢ do powstania trudnych do przewidzenia wartosci naprezen montazowych. Filtr siatkowy
nie powinien réowniez przenosi¢ obcigzeh pochodzgcych od ciezaru rurociggow i zwigzanych z nimi

momentéw gnacych.

6.4 Studnia z reduktorem cisnienia

Reduktor nalez zabudowa¢ w projektowanej studni @1200 z prefabrykowanych elementéw
betonowych z betonu klasy C-35/45. Elementy studni nalezy tgczy¢ na uszczelki samosmarujgce
SDV. Bedzie to studnia przetazowa umozliwiajgce wejscie do studni w celu kontroli i konserwac;ji
armatury oraz regulacji nastawy na reduktorze cidnienia. Beton musi posiadaé wodoszczelnosc
min. W8 oraz nasigkliwos¢ ponizej 5%.
Elementy studzienki betonowe;:

- dno studni bez kinety, Dn=1200, H =100 cm
- kregi betonowe Dn=1200 h=50cm
- ptyta pokrywowa — @ 1200/625 mm H=30cm

wiaz zeliwny @ 600 mm zeliwny kl. D400

pierscien dystansowy polimerowy (EPDM) d =625 mm h = 60, 80, 100 mm

Do regulacji wysokosci studni betonowej stosowac pierscienie wyrdwnawcze polimerowe.
Wysokos¢ pierscieni razem z wtazem nie moze przekroczy¢ 45cm. Wykonawca powinien okresli¢
w zamowieniu podstawowe dane do skompletowania studzienki:

e typ studzienki,

o wysokosc¢ studzienki,

o typ uszczelek do fgczenia elementéw prefabrykowanych (uszczelki samosmarujgce SDV),

e dane dotyczace wykonania potgczenia studzienki z kanatem odptywowym i kanatami
doptywowymi.
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Na projektowanej studzience nalezy zamontowa¢ wiaz zeliwny ®600 klasy D400
z wypetnieniem betonowym klasy C35/45 (wlazy najazdowe narazone na ciggly ruch kotowy, typu
BEGU), zabezpieczone przed obrotem, zgodne z normg PN-EN 124:2000,z uszczelkg montowang
fabrycznie, bez zamknie¢ ruchomych (takich jak sruby, rygle). Minimalna grubo$¢ pokrywy 50 mm,
wysokos¢ korpusu 115-150mm.

Przejscia kanatdbw przez S$ciany studzienek wykonuje sie, jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow wedtug PN-EN 1917: 2004. W celu
montazu ksztattek Zeliwnych dwukotnierzowych FF Dn80 w $cianie studni nalezy wykonaé otwory
o sSrednicy zapewniajgcej swobodny montaz ksztattek. Po zabudowie ksztattek FF przestrzen
pomiedzy ksztattka a Sciang studni nalezy uszczelni¢ np. przy pomocy tancuchdéw uszczelniajgcych.
W projektowanej studni nalezy zamontowaé podpory przykrecane do dna studni np. typ AR-BL f-my
Integra lub inne o réwnowaznych parametrach.

Studnia betonowa powinna zostaé wyposazona w stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego
powlekane PP, utozone w dwoch rzedach. Odlegtosé osi obydwu rzedow oraz odlegto$¢ stopni
od siebie wynosi¢ powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zosta¢ zabetonowane podczas wykonywania
kregow prefabrykowanych. Stopnie wiazowe wykonac zgodnie z PN-64/H-74086.

Studzienka wykonana bedzie z wysokiej klasy betonu szczelnego w standardzie
zapewniajgcym ochrone strukturalno-materiatowg, ktére nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Studzienke betonowg oraz jej montaz nalezy wykona¢ wg PN-EN 476:2001 oraz

PN-EN 1917:2014. Studnie nalezy montowa¢ wg zalecen producenta.

6.5 Roboty ziemne

Projektowang studnie z reduktorem cisnienia wraz z armaturg nalezy zabudowal metoda
wykopu otwartego. Wykopy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 ,Wykopy
otwarte dla wykopéw wodociggowych i kanalizacyjnych® oraz PN-B-06050 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”. Zaprojektowano mechaniczne i reczne wykopy pionowe o Scianach
umocnionych, z czesciowym odwozem urobku.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych lokalizacje studni wytyczy¢ geodezyjnie
i oznakowa¢ w terenie. Nalezy zdjg¢ humus i zabezpieczy¢ do odtworzenia terenu, na terenach
utwardzonych dokona¢ przeciecia i rozebrania nawierzchni. Przed rozpoczeciem robét nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z obcym uzbrojeniem w celu okreslenia
rzeczywistych gtebokosci posadowienia i, w razie potrzeby, skorygowac rozwigzania projektowe.

Wykopy reczne wykonywaé na zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i do linii
napowietrznych. W poblizu drzew roboty wykonywa¢ w sposéb nienarazajgcy na uszkodzenie
systemow korzeniowych.

Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrebie wykonywanych wykopow powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty w poblizu
istniejgcego uzbrojenia powinny byé prowadzone pod nadzorem ich wtascicieli. Poniewaz mozliwe jest
natrafienie w czasie wykopéw na uzbrojenie podziemne nienaniesione na mapach, nalezy w czasie
robot ziemnych zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, a w razie natrafienie na niezinwentaryzowane

uzbrojenie i powiadomi¢ wtasciwe stuzby.
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Podtoza pod rurociggi i armature wykona¢ z piasku o grubosci 15 cm z zageszczeniem.
Po utozeniu rurociggéw obsypa¢ 30 cm nad wierzch rury i zagesci¢. Szerokos$¢ obsypki powinna by¢
rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury. Do obsypki nalezy uzy¢ wytgcznie gruntow
piaszczystych zageszczalnych, bez grud, korzeni i kamieni. Do zasypki i obsypki uzy¢ gruntu sypkiego
— piasku dowiezionego na plac budowy, nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewodd, gruntow
zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.

Miejsca wykopu otwartego zageszczaé warstwami, co 20cm, ostatnie 50cm nalezy zagescié
do wskaznika zageszczenia Is = 1,03 w jezdniach i parkingach oraz Is = 0,98 na pozostatym terenie.
Betonowe studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej
a nastepnie na chudym betonie o gr. 10 cm (wykonanym na miejscu) lub poprzez zastosowanie
odpowiednich prefabrykatéw. Wykopy pod studnie muszg zapewni¢ min. 0,5m przestrzeni pomiedzy
studnig a sciang wykopu.

Wykopy zabezpieczyé szalunkami szczelnymi. Wielkos¢ szalunkéw nalezy dostosowaé
do wymiarow wykopow. Umocnione wykopy wyposazy¢ w drabiny. Minimalng przestrzen robocza
miedzy rurg a sciang wykopu lub jego szalunkiem przedstawia norma PN-B 10736.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojécia i dojazdy do zabudowan. Na przejsciach dla pieszych stosowaé ktadki.
W czasie wykonywania wykopow w migjscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe, ciggi
piesze), wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Prace w pasie drogowym drogi gminnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z Uzgodnieniem
nr GKB.7012.20.2022.JK z dnia 21.11.2022r wydang przez Wéjta Gminy Kamiennik.

6.6 Odwodnienie wykopu na czas budowy

Nie przewiduje sie wystepowania wod gruntowych. W przypadku wystgpienia wod gruntowych
(zwlaszcza po intensywnych opadach deszczu) odwodnienie wykopu nalezy wykonaé powierzchniowo
przy zastosowaniu instalacji i pomp z przystawkami samozasysajgcymi z napedem spalinowym
(lub elektrycznym) oraz instalacji igtofiltrowej IgE- 81. Czas pracy i ilos¢ igtofiltrow dla wykopu nalezy
okresli¢ po wykonaniu wykopu i okresleniu zastanego poziomu wod gruntowych. Wode z odwodnienia

wykopéw odprowadzi¢ poza teren robot.

7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego:
a.) grzewczych

Nie dotyczy.

b.) chtodniczych
Nie dotyczy.

c.) klimatyzacji

Nie dotyczy.
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d.) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomagane i mechanicznej

Nie dotyczy.

e.) wodociagowych i kanalizacyjnych

Nie dotyczy.

f.) gazowych
Nie dotyczy.

g.) elektroenergetycznych

Nie dotyczy.

h.) telekomunikacyjnych

Nie dotyczy.

i.) piorunochronnych

Nie dotyczy.

j.) ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych

mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami

przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju

i wielkosci urzadzen:

a.) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych -
zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Nie dotyczy.

b.) dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzadzeniami

Nie dotyczy.

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,

konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy.
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11. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej

budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

a.) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych  stale  wyposazenie = budowlano-instalacyjne tego  budynku,
z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych
Z jego przeznaczeniem

Nie dotyczy.

b.) wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym scian pelnych oraz drzwi, wrét,
a takze przegrod przezroczystych i innych

Nie dotyczy.

c.) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chlodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na
gospodarke energetyczng budynku

Nie dotyczy.

d.) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane
i instalacyjne spelniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych

Nie dotyczy.

12. Uwagi koncowe:

1. Roboty instalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru poszczegélnych robdét przez wykonawce posiadajgcego uprawnienia
do wykonywania tego rodzaju instalacji.

2. W przypadku natrafienia na problemy nieujete w dokumentacji technicznej nalezy dokonac
uzgodnien z projektantem.

3. Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP.

4. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych
nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
o Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
e Ustawa , Prawo Budowlane” wraz z obowigzujgcymi zmianami,

5. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby i materiaty, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktore
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma, aprobate techniczng, oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy
obowigzany jest na okres prowadzenia robét budowlanych przechowywaé w/w

oswiadczenia i certyfikaty oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.



"Budowa studni redukcyjnej na sieci zasilajacej w Szklarach”

6. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ ogodlne zasady BHP oraz
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02
poz. 811) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47/03
poz. 401).

7. Zmiany zaprojektowanych rozwigzan, materiatéw czy urzgdzen mogg nastgpi¢ wytgcznie po
uzyskaniu zgody projektanta. W przypadku braku zgody projektanta nie jest dopuszczalne
wdrazanie rozwigzan zamiennych pod rygorem wstrzymania robét budowalnych wpisem
do dziennika budowy, skierowania sprawy do wtasciwych organéw oraz nakazem usuniecia
niewtadciwych rozwigzan, materiatdbw czy urzgdzen z terenu budowy bez dodatkowego

wynagrodzenia.

Nysa, listopad 2022 r.

Projektant

mgr inz. Magdalena Ruta

upr. nr OPL/1136/PWQS/15



CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU TECHNICZENGO




Spis rysunkow:

Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu
Rys.2 Przekroj studni z reduktorem cisnienia

Rys.3 Rzut studni z reduktorem cidnienia
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1 - Regulator cisnienia Dn80 PN16, ci$nienie wejsciowe p=8bar, cisnienie wyjsciowe p=2bar, np. f-my Resideo
typ D15S -80A lub inny o réwnowaznych parametrach GREENSAN Sp. z 0.0.
2 - Filtr siatkowy kotierzowy Dn80 PN16 z podwdjnym sitem ze stali nierdzewnej, np. f-my Hawle nr kat. 9910 UL. BURSZTYNOWA 4; 48-385 OTMUCHOW

3 - Lacznik amortyzacyjny kotnierzowy Dn80 PN16, np. f-my Jafar nr kat. 9222

www. greensan.pl; email: info@greensan.pl; tel. +48 609 486 996
4 - Ksztattka zeliwna dwukotnierzowa FF Dn80 L=600mm PN16 np. f-my Hawle nr kat. 8500

5 - Zwezka zeliwna dwukotnierzowa Dn100/80 PN16 np. f-my Hawle nr kat. 8550 . BUDOWA STUDNI REDUKCYJNEJ NA SIECI ZASILAJACEJ

6 - Zasuwa kotnierzowa dtuga Dn100 PN16 np. f-my Hawle typ E1 nr kat. 4700 Nazwa i adres W SZKLARACH

7 - Kotnierz dla rur PE i PVC Dn100/@110 PN10 np. f-my Hawle typ System 2000 nr kat. 040

8 - Przejscie szczelne przez Sciang studzienki Temat ,

9 - Betonowe dno studni (bez kinety) Dn1200, H=1000mm opracowania RZUT STUDNI Z REDUKTOREM CISNIENIA Nrrys. 3

10 - Wiaz @625 klasy D400, wg PN-EN 124:2000

11 - Stopnie ztazowe Zeliwne wg PN - 64/H - 74088, osadzone mijankowo, powlekane PP GMINA KAMIENNIK Skala 1:100

Inwestor ul. 1 Maja 69

UWAGI 48-388 Kamiennik Data | 11.2022r.

1. Kregi i dno studni z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, nasiakliwego ponizej 5%, Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawniefi | Podpis
mrozoodpornego (F-50), aczone na uszczelke samosmarujacg SDV instalacyjna w zakresie sieci,

2. Wymiary bez miana podano w milimetrach Projektant | mgrin2. Magdalena Ruta | ™20 V220ief SoPEh, | op) 4 13610815

3. W przypadku wystapienia gruntéw nawodnionych gr. podsypki powinna wynosi¢ 20 cm wodociagowych i kanalizacyjnych
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1 - Regulator cisnienia Dn80 PN16, ci$nienie wejsciowe p=8bar, cisnienie wyjsciowe p=2bar, np. f-my Resideo

typ D15S-80A lub inny o réwnowaznych parametrach
2- Filtr siatkowy kotierzowy Dn80 PN16 z podwojnym sitem ze stali nierdzewnej, np. f-my Hawle nr kat. 9910
3 - Lacznik amortyzacyjny kotnierzowy Dn80 PN16, np. f-my Jafar nr kat. 9222
4 - Ksztattka zeliwna dwukotnierzowa FF Dn80 L=600mm PN16 np. f-my Hawle nr kat. 8500
5 - Zwezka zeliwna dwukotnierzowa Dn100/80 PN16 np. f-my Hawle nr kat. 8550
6 - Zasuwa kotierzowa dtuga Dn100 PN16 np. f-my Hawle typ E1 nr kat. 4700
7 - Kotnierz dla rur PE i PVC Dn100/@110 PN10 np. f-my Hawle typ System 2000 nr kat. 040
8 - Przejscie szczelne przez Sciane studzienki
9 - Betonowe dno studni (bez kinety) Dn1200, H=1000mm
10 - Kregi betonowe @1200, h=500mm
11 - Plyta pokrywowa @1200/@625mm, H=300mm
12 - Piercien dystansowy polimerowy
13 - Wtaz @625 klasy D400, wg PN-EN 124:2000
14 - Stopnie ztazowe Zeliwne wg PN - 64/H - 74088, osadzone mijankowo, powlekane PP
15 - Podpora przykrecana do fundamentu, np. typ AR-BL f-my Integra

UWAGI

1. Kregi i dno studni z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, nasigkliwego ponizej 5%,
mrozoodpornego (F-50), faczone na uszczelke samosmarujacg SDV

2. Wymiary bez miana podano w milimetrach

3. W przypadku wystapienia gruntow nawodnionych gr. podsypki powinna wynosi¢ 20 cm
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Podsypka piaskowa gr. 15 cm.
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