D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzakow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01 )
USUNIECIE DRZEW 1 KRZAKOW

. WSTEP

Grupa robodt: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunigciem drzew, pni i
w ramach:

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Kipary — Sedrowo od km 5+700 do km 11+883”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza prowadzenia rob6t przygotowawczych zwiazanych z usunieciem Korzeni | pni, drzew

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Grunt przydatnym do budowy nasypow
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew, pni i kizakow nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew,
- rowniarki.

Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport
Karping, dtuzyce i galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét
Ogoblne warunki wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

5.2. Usuniecie drzew

Pnie i korzenie znajdujace sic w pasie robdt ziemnych przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunigcia, nalezy
wykarczowac przed rozpoczgciem robot.
Karpine, dluzyce i gatezie nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Doly po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypehione gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zageszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 ’Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania’ [1].
Roslinno$¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawcg zabezpieczona
przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola prawidlowosci usuniecia korzeni drzew

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnoéci usunigcia roslinnosci, Wykarczowania korzeni i zasypania
dotow.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno speia¢ wymagania normy PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg robdt zwigzanych z usunieciem drzew, pni i krzakow jest:
— dlakorzeni 1mb

— dlapni 1 szt. (sztuka)

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiardw w terenie.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

8.2. Sposdb odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢ dokonany po
usunigciu drzew, pni i kizakow przewidzianych w Dokumentacji Projektowe; .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przedtozone przez Wykonawce zgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosei podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 szt. usunietego drzewa i pnia oraz za 1ha wykarczowanych krzakow nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot.

Cena wykonania robot obejmue:

- wyciecie i wykarczowanie korzeni drzew,

- wywiezienie wydobytego materiatu poza teren budowy na wskazane miejsce,
- zasypanie dolow wraz z zageszczeniem gruntu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



