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	Piec łukowy z możliwością odlewania próbek metodą suction casting

Szczegółowe wymagania:


	· bezkontaktowe utworzenie łuku elektrycznego
	

	· topienie próbek o wadze minimum 15 g o temperaturze topnienia minimum 3000℃, w czasie przynajmniej 150 sekund
	

	· Odlewanie stopów metali metodą suction casting
	

	· pomiar ciśnienia w komorze pieca
	

	· pomiar próżni systemu wysokiej próżni
	

	Urządzenie powinno posiadać 
	

	· -generator łuku elektrycznego o natężeniu prądu łuku w przedziale 5 – 170 A z możliwością jego regulacji oraz napięciu 90 V.
	

	· komorę pieca, wykonaną ze stali nierdzewnej o pojemności od 1 do 1,5 dm3, charakteryzującą się szczelnością większą niż 5*10-4 mbar l/s, z możliwością wypełnienia gazem ochronnym do ciśnienia wewnętrznego przynajmniej 1,2 bar, z dodatkowym oświetleniem komory oraz wizjerem ułatwiającym lokalizację położenia elektrody
	

	· chłodzoną płytę z minimum czterema tyglami, z możliwością jej wymiany.
	

	· specjalny zimny tygiel dla topienia i odlewania próbek metodą suction casting w kształcie prętów o średnicy 3 mm i długości minimum 25 cm, z możliwością zastosowania tygli pozwalających wytwarzać pręty o innych wymiarach
	

	· Elektrodę wykonaną z materiału odpornego na wysokie temperatury, umieszczoną w chłodzonym uchwycie, umożliwiającym jej wymianę w wypadku uszkodzenia / zużycia. Uchwyt z elektrodą winien być zamontowany do pieca w sposób próżniowo szczelny przy pomocy metalowego mieszka umożliwiający manipulowanie nią. Wykonawca powinien dostarczyć przynajmniej 3 sztuki takich elektrod.
	

	· Dedykowany, zamknięty układ chłodzenia wodnego płyty, tygli, elektrody oraz innych części pieca narażonych na wysoką temperaturę.  
	

	· Chłodziarkę wody wyposażoną w miedziany parownik, sprężarkę tłokową oraz pompę wody umożliwiającą przepływ wody minimum 0,13 m3/h przy ciśnieniu 4 bar. Głośność chłodziarki nie powinna przekraczać 68 dB w odległości 1 m od urządzenia.
	

	· System wysokiej próżni zawierający pompę wstępną w postaci dwustopniowej pompy rotacyjnej umożliwiającą osiągnięcie ciśnienia w komorze pieca 7*10-3 mbar lub niższego oraz pompy turbomolekularnej o prędkości obrotowej 80000 RPM umożliwiającą osiągnięcie prędkości pompowania gazów N2 przynajmniej 45 l/s, H2 przynajmniej 35 l/s, oraz He przynajmniej 35 l/s, posiadającą niezależny miernik próżni
	

	· zabezpieczenie użytkownika przed uszkodzeniem narządu wzroku
	

	· zabezpieczenie urządzenia przed przegrzaniem
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