PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1495 od km 0+245 do km 0+645

na terenie Lesnictwa Wola Zgtobienska

Podstawa . o - .
Lp wyceny Opis roboét i czynnosci konserwacyjnych Suma
1 01.01.01. ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie trasy drogowe;j i
przekrojéw normalnych w terenie pagorkowatym km 0+245 - 0+645 wraz
ANALIZA ki fam i T ;
1.1 z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
WLASNA  |400,0/1000
Jm. km Razem: 0,40
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
mijanek -km
1.2 ANALIZA  (0+248 - 0+280 (str. L) - (32,0+16,0)/2*3,0/10000 = 0,0072 ha
’ WEASNA |- km 0+364 - 0+416 (str. L) - (52,0+41,0)/2*6,50/10000 = 0,0302 ha
Jm. ha Razem: 0,04
2 01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
Mechaniczne karczowanie pni ($r. 30-50 cm) z odwozem pniakéw na sktadowisko i
ANALIZA .
2.1 utylizacja
WLASNA
Jm. szt Razem: 20,0
3 01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
Rozebranie przepustéw rurowych F400/500 pod zjazdami z odwozem wydobytych
31 ANALIZA |kregdw na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy
: WLASNA [576.0
Jm. mb | Razem: 40,0
Rozebranie przepustéw rurowych F600/800 pod korong drogi z odwozem wydobytych
3.2 ANALIZA |kregdw na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy
| WLASNA (80
Jm. mb | Razem: 8,0
4 04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
Oczyszczenie mechaniczne istniejgcej korony drogi na catym odcinku km 0+245 - 0+645
D.04.03.01 |, $cinkg poboczy gruntowych:
41 ANALIZA  1400,0 *6,0 = 2400,0 m2
WLASNA
Jm. m2 Razem: 2400,0
5 04.04.02. PODBUDOWA i NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
Wykonanie warstwy stabilizacyjnej warstwg z mieszanki kruszywa famanego
D.04.04.02 |, \ziarnieniu 4/31 ,5 gr. 10 cm po zageszczeniu km 0+245 - 0+645 (wyliczenie zgodnie
5.1 ANALIZA
z poz. 6.1)
WLASNA
Jm. m2 | Razem: 2388,0
6 04.10.01. PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM
Wykonanie wzmocnienia podbudowy mieszankg zwigzang cementem C3/4
z wykorzystaniem istniejgcego podtoza metodg mieszania na miejscu, grubosé w-
wy po zageszczeniu 30 cm km 0+000 -1+240:
ANALIZA |- ciag gtdwny - 400 5,0 = 2000,0 m2
6.1 WEASNA |- poszerzenia natukunr6 - (75,68+35,68)/20,30 = 16,70 m2
- mijanka Nr 1 -(32,0+16,0)/2*3,0 = 72,0 m2
- zatoka postojowa Nr 2 - (62,0+41,0)/2%6,50 = 299,0 m2
Jm. m2 Razem: 2388,0
7 05.03.05. NAWIERZCHNIUA BITUMICZNA
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W - w-wa wigzaca gub.6 cm
- cigg gtéwny - 400 *3,60 = 1440,0 m2
D.05.03.05A |- poszerzenia na fuku nr 6 - (75,68+35,68)/2*0,30 = 16,70 m2
- mijanka Nr 1 - (32,0+16,0)/2*2,60 = 62,0 m2
71 ANALIZA - zatoka postojowa Nr 2 - (52,0+41,0)/2*6,10 =  284,0 m2
WLASNA | 120y do zabudowari str. P - 4,0°6,0 = 240m2
Jm. m2 Razem: 1827,0




Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S -w-wa Scieralna gub. 4 cm:

- cigg gtéwny - 400 *3,50 = 1400,0 m2
- poszerzenia na tuku nr 6 - (75,68+35,68)/2*0,30 = 16,70 m2
D.05.03.058 - mijanka Nr 1 - (30,0+15,0)/2*2,50 = 56,0 m2
7.2 ANALIZA |, ioka postojowa Nr2 - (50,0+40,0//2°6,00 =  270,0 m2
WEASNA | zazdy do zabudowan str. P - 4,0%6,0 = 240m2
Jm. m2 Razem: 1767,0
8 06.03.01 UZUPELNIENIE POBOCZY
Uzupetnienie poboczy mieszankaq kruszywa famanewgo 0/31,5 gr. 15 cm
ANALIZA |wraz z zageszzceniem
8.1 WEASNA  |27400,070,75 *0,10
Jm. m3 I Razem: 60,0
9 06.04.01. REMONT ELEMENTOW ODWODNIENIA
Wykonanie oczyszczenia rowdw drogowych i odprowadzajacych o grubosci namutu do
30 cm (ze skarpowaniem) z odwozem urobku na odlegtos¢ do 1 km iz
D.06.04.01 rzpla: ;Owanielin | 0+245 - 0+645 - 0,400 k
- Strona lewa m - -0, m
9.1 ANALIZA - strona prawa km 0+245 - 0+645 - 0,400 km
WEASNA | odptyw km 0+695 strona prawa - 0,030 km
Jm. mb Razem: 830,0
Odtworzenie czesci przelotowej przepustéow pod zjazdami na szlaki zrywkowe z rur o
$rednicy 500 mm z tworzyw sztucznych o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2 ze
D.06.04.01 $cietymi koficami wraz z tawa fundamentowa i obsypka z materiatu kamiennego
9.2 ANALIZA |7:g0
WLASNA
Jm. mb | Razem: 56,0
Odtworzenie czesci przelotowej przepustéw pod korong drogi z rur o $rednicy 800 mm
D.06.04.01 | tworzyw sztucznych o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2 ze Scietymi korncami wraz
9.3 ANALIZA |7 tawg fundanmentows i obsypka z materiatu kamiennego
WLASNA
Jm. mb | Razem: 8,0
Wykonanie odwodniania zjazdu km 0+381 strona prawa- krawezniki betonowe 15*30 cm
"na ptask" wraz z wykonaniem tawy betonowej C/12/15 z oporem
ANALIZA |. przy krawedzi jezdni - 20,0 m -
9.4
WLASNA  |jako wodopust przed bramg wjazdowa - 2*6,0 = 12,0 m
Jm. m Razem: 32,0
Wykonanie warstwy jezdnej wodopustu z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
05 ANALIZA po?sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
: WELASNA 607020
Jm. m2 | Razem: 1,2
D.06.04.01 Zamontowaneie studzienki $ciekowej podworzowej (z odzysku) wraz z oprzykanalikiem
9.6 ANALIZA L=3,0 m z wprowadzeniem do umocnionego rowu drogowego
WEASNA [ Kopl | Razem: 1,0
Ubezpieczenie dna i skarp rowdw w obrebie wlotéw/wylotéw przepustéw pod zjazdami -
D.06.04.01 |typ 2 umocnienia (dno- korytko Sciekowe 50*60*15, skarpa- ptyta azurowa 60*40*10)
9.7 ANALIZA |27720
WEASNA
Jm. m | Razem: 28,0
Ubezpieczenie dna i skarp w obrebie wlotow/wylotoéw przepustéw pod korong drogi
D.06.04.01 |brukiem kamiennym gr. 10 cm na podtozu betonowym C8/10 o grubosci 10 cm
9.8 ANALIZA (250
WLASNA
Jm. m2 Razem: 10,0
10 10.07.01 ZJAZDY NA SZLAKI ZRYWKOWE
Uzupetnienie nawierzchni na zjazdach mieszanka kruszywa tamanego 0/63 wraz
101 ANALIZA z*zag*e,sz*czeniem - gr. warstwy 20 cm
. WLASNA 7%5,0*4,0%0,20
Jm. m3 Razem: 28,0




