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NAZWA ZAMOWIENIA

,Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz rozbudowa
SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturg towarzyszgcg”
ZAMAWIAJACY

Gmina Strykow

ul. Tadeusza Kosciuszki 27

95 — 010 Strykow

pow. zgierski, woj. todzkie

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Stacja SUW Strykéw

dz. nr 30/2, 32/10, 32/9, 33/8, 33/9, 33/10, 34/10, obreb 0006 Strykéw, 102008 4
Strykow - miasto

Stacja SUW Warszewice

dz. nr 197, 198, 202/2, 202/1, obreb 0029 Warszewice, 102008 _5 Strykéw — obszar
wiejsKi

Stacja SUW Zelgoszcz

dz. nr 107, obreb 0033 Zelgoszcz, 102008 5 Strykéw — obszar wiejski
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FORMA REALIZACJI ZAMOWIENIA
Zaprojektuj i wybuduj

Program funkcjonalno-uzytkowy sporzgdzony zostat w oparciu o art. 34 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2021.1598)
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. poz. 2454)

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXX, XXVI

PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa z inwestorem

. Uzgodnienia z inwestorem

. Dokumentacja techniczna obiektu istniejgcego

. Wizja lokalna w terenie

. Mapa zasadnicza

. Wyniki badan jakosci wody surowej i uzdatnionej

~N OO OB~ WN =

. Obowigzujgce normy i przepisy

PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. poz. 2454)

2. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowieh publicznych
(Dz.U.2021.1598)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

4. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia  jednolitego  tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie  warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaC¢ budynKki

i ich usytuowanie
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5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca

2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen
wodnych (Dz.U.2019.1311).

6. Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294)

7. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych robd6t budowlanych

okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

. Ogélny opis przedmiotu zaméwienia
a) SUW w Strykowie
Przedmiotem zamodwienia objete sg: opracowanie dokumentacji
projektowej, uzyskanie niezbednych zgod, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami prawa, a nastepnie na wykonanie rozbudowy Stacji Uzdatniania
Wody w Strykowie wraz z infrastrukturg towarzyszgca. Zakres prac obejmuje:

— rozbudowe budynku SUW, powigkszenie hali technologicznej
i przeniesienie chlorowni do dobudowanej czes$¢ budynku,

— budowe Zelbetowego zbiornika retencyjnego o pojemnosci czynnej
600 m3, ocieplonego,

— renowacje studni gtebinowych, w tym wykonanie fundamentéw i montazu
obudowy naziemnej z tworzywa sztucznego, przedtuzenie rur
wznos$nych,

— powiekszenie uktadu technologicznego uzdatniania wody o Afiltr
pos$pieszny cisnieniowy poziomy i centralny mieszacz wodno -
powietrzny. Uklad technologiczny w peini zautomatyzowany,
wyposazony Ww przepustnice miedzykotnierzowe z napedami
pneumatycznymi oraz w niezbedng armature kontrolno-pomiarowa,

— demontaz istniejgcego zestawu pomp sieciowych do dystrybucji wody
do sieci wodociggowej,

— dostawa, montaz i uruchomienie zestawu pomp sieciowych ttoczgcego
wode uzdatniong magazynowang w zbiorniku retencyjnym do sieci
wodociggowej,

— wyposazenie pomp sieciowych w falowniki,

— opomiarowanie wody surowej, uzdatnionej oraz ptuczacej przy uzyciu
przeptywomierzy  elektromagnetycznych  (wymiana istniejgcych
wodomierzy),

— demontaz i przeniesienie dmuchawy ptuczacej i sprezarek
do pomieszczenia sterowni,

— wykonanie instalacji dezynfekcji opartej na pompie dozujgcej podchloryn
sodu w nowym pomieszczeniu chlorowni,

— zamontowanie lampy UV za drugim stopniem podawania wody,
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wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

pomieszczenia chlorowni (zgodnie z wymaganiami i potrzebami),

— wykonanie nowych sieci miedzyobiektowych z rur PEHD i PVC wraz
z niezbedng armaturg,

— budowe i przebudowe sieci uzbrojenia terenu niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania obiektu,

— nowe ogrodzenie wykonane w formie ogrodzenia panelowego
na podmurowce betonowej wraz z nowg bramg i furtka,

— wykonanie terenéw utwardzonych z kostki betonowej zapewniajgcych
dostep do wszystkich obiektdw na terenie nieruchomosci,

— instalacje zasilajgcg, oswietlenia wewnetrznego, instalacje gniazd
wtykowych jedno- i tréjfazowych, instalacje ogrzewania elektrycznego
z grzejnikami elektrycznymi,

— wykonanie nowych rozdzielnic zasilajgcych i  sterowniczych

wraz z systemem sterowania, wizualizacji i monitoringu pracy stacji wraz

z systemem powiadamiania o stanach awaryjnych oraz mozliwoscig

zdalnego sterowania praca stacji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. ewid. nr 30/2, 32/10,
32/9, 33/8, 33/9,33/10, 34/10, obreb 0006 Strykéw, Gmina Strykéw, powiat
zgierski, wojewddztwo tédzkie. Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina

Strykow, ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 95-010 Strykow.

b) SUW w Warszewicach

Przedmiotem zamowienia objete sg: opracowanie dokumentac;ji
projektowej, uzyskanie niezbednych zgdd, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami prawa, a nastepnie na podstawie opracowanej dokumentaciji
wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na budowie Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Warszewice wraz z budowg dwdch zbiornikéw
retencyjnych, wytgczeniu z eksploatacji obecnie pracujgcego obiektu SUW.
Zakres prac obejmuije:

— wigczenie z eksploatacji istniejgcego i pracujgcego obiektu SUW

Warszewice,
— budowe nowego budynku SUW Warszewice,

— budowe dwodch zbiornikdw retencyjnych o pojemnosci czynnej 300 m3
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kazdy, zbiorniki wykonane jako zelbetowe ocieplone, wykonczone

tynkiem elewacyjnym lub jako zbiorniki ocieplone ze stali nierdzewne;,

— budowe zelbetowego odstojnika wod poptucznych,

— montaz bezodptywowych zbiornikow na Scieki sanitarne oraz
neutralizatora chloru,

— renowacje studni gtebinowych wraz z wymiang pomp gtebinowych,
rur wznosnych, gtowicy studziennej oraz wykonanie obudowy naziemne;j
z laminatu poliestrowo-szklanego,

— budowe sieci uzbrojenia terenu niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania obiektu,

— wykonanie ogrodzenia terenu oraz terenow utwardzonych z kostki
betonowej zapewniajgc dostep do wszystkich obiektow na terenie

nieruchomosci,

—wykonanie instalacji technologicznych stuzgcych do pobierania,
uzdatniania i dystrybucji wody do sieci wodociggowej (uktad oparty na
mieszaczu wodno-powietrznym i filtrach cisnieniowych wyposazonych
w automatyczne przepustnice pneumatyczne, zaprojektowany
i wykonany uktad technologiczny musi zapewni¢ mozliwos¢ produkgiji
wody uzdatnionej na poziomie 60 m3/h,

— orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej,

— uktad technologiczny wyposazony w pompe ptuczgcg oraz dmuchawe
ptuczaca,

— system napowietrzania wody Srubowymi bezolejowymi sprezarkami
powietrza,

— system dezynfekcji wody przy uzyciu podchlorynu sodu oraz montaz
lampy UV,

— dwa zestawy pomp sieciowych tloczacy wode uzdatniong
magazynowang w zbiornikach retencyjnych do sieci wodociggowe;,
wydajnosé zestawdw na poziomie 60-80 m3/h, zestaw pompowy ttoczgcy
wode w kierunku Sierzni pracujgcy w zakresie cisnien 4,5-6 bar, zestaw
pompowy ttoczgcy wode w kierunku Cesarka pracujgcy w zakresie
cisnien 3-5 bar,

— opomiarowanie wody surowej, uzdatnionej oraz ptuczacej przy uzyciu

przeptywomierzy elektromagnetycznych),
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— wykonanie nowych rozdzielnic zasilajgcych i  sterowniczych

wraz z systemem sterowania, wizualizacji i monitoringu pracy stacji wraz
z systemem powiadamiania o stanach awaryjnych oraz mozliwoscig

zdalnego sterowania praca stacji,

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. ewid. nr 197, 198 obreb
0029 Warszewice, Gmina Strykéw, powiat zgierski, wojewodztwo toédzkie.
Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Strykow, ul. Tadeusza Kosciuszki 27,
95-010 Strykow.

Istniejgca Stacja Uzdatniania Wody, ktéra zostanie wytgczona z eksploatacji
Zlokalizowana jest na dz. ewid. nr 202/2, obreb 0029 Warszewice, Gmina
Strykdéw, powiat zgierski, wojewodztwo tédzkie. Wiascicielem nieruchomosci

jest Gmina Strykow, ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 95-010 Strykow.

c) SUW w Zelgoszczy
Przedmiotem zamdwienia objete sg: opracowanie dokumentacji projektowej,
uzyskanie niezbednych zgod, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami
prawa, a nastepnie na wykonanie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody
w Zelgoszczy wraz z infrastrukturg towarzyszgcg. Zakres prac obejmuije:
— budowe Zelbetowego zbiornika retencyjnego o pojemnosci czynnej
300 m3, ocieplonego,

— renowacje studni gtebinowych, w tym wykonanie fundamentéw i montazu
obudowy naziemnej z tworzywa sztucznego, przedtuzenie rur
wznos$nych,

— zamontowanie falownikéw do pomp sieciowych,

— zamontowanie lampy UV za drugim stopniem podawania wody,

— nowe ogrodzenie wykonane w formie ogrodzenia panelowego
na podmurowce betonowej wraz z nowg bramg i furtka,

— wykonanie terenow utwardzonych z kostki betonowej zapewniajgcych
dostep do wszystkich obiektdw na terenie nieruchomosci,

— wykonanie nowych rozdzielnic zasilajgcych i sterowniczych
wraz z systemem sterowania, wizualizacji i monitoringu pracy stacji wraz
z systemem powiadamiania o stanach awaryjnych oraz mozliwoscig
zdalnego sterowania pracg stacji,

— przebudowa ztgcza kablowo-pomiarowego, pozyskanie warunkéw na
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zwiekszenie mocy przytgczeniowych

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. ewid. nr 107, obreb 0033
Zelgoszcz, Gmina Strykéw, powiat zgierski, wojewddztwo tédzkie. Wtascicielem
nieruchomosci jest Gmina Strykow, ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 95-010
Strykéw.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu
lub zakres rob6t budowlanych
a) SUW w Strykowie
Budynek SUW Strykow to obiekt segmentowy, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony o konstrukcji nosnej stalowej z scianami z ptyt warstwowych
gr. 10 cm oraz dachem dwuspadowym rowniez z ptyt warstwowych gr. 10 cm.
Konstrukcja nosna budynku to stalowe ramy wsparte na zelbetowych stopach
fundamentowych. Budynek o rzucie prostokgtnym i wymiarach 10,92 x 4,76 m
oraz wysokosci liczonej od poziomu gruntu 3,75 m. Kontener jest obiektem,
w ktérym znajdujg sie podstawowe wezly i urzgdzenia technologiczne, stuzgce
do uzdatniania wody.
Fundamenty pod posadowienie zbiornikdw retencyjnych o pojemnosci 300
m 2 kazdy, wykonano jako ptyty zelbetowe grubosci 0,80 m i $rednicy 8,70 m

zbrojone pretami stalowymi.

Pod agregat pradotwérczy zlokalizowany na stacji zostat wykonany
zelbetowy blok fundamentowy zbrojony stalg. Nad agregatem znajduje sie
stalowa wiata z zadaszeniem z blachy trapezowe;.

Na terenie SUW znajduje sie takze odstojnik wéd poptucznych. Wody
powstajgce w procesie ptukania filtrw cisnieniowych odprowadzane
sg do odstojnika, za osadnikiem znajduje sie studnia DN1200 mm ktorej
otwarcie umozliwia odprowadzenie poczyszczonych $ciekow do odbiornika.

Dojazd do terenu SUW zapewniony jest 2z drogi lokalnej.
Dojscie do budynku SUW chodnikiem z ptyt chodnikowych betonowych,
szer. chodnika 0,7 m. Obiekt ogrodzony jest ptotem z siatki ocynkowanej
rozpietej na stupkach stalowych z rur osadzonych w fund. betonowych.
Wysokos¢ ogrodzenia — 1,50 m.

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Strykdw zaopatruje w wode

dla celdéw pitnych, gospodarczych i przeciwpozarowych mieszkancéw
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miejscowosci Strykow, Smolice i Tymianka.

Zrodtem wody dla SUW Strykéw jest studnia gtebinowa oznaczona
numerem H-1 znajdujgca sie w miejscowosci Strykéow. Ujecie posiada
zatwierdzone zasoby wody w kat. B o wydajnosci Q = 150 m%h przy depres;ji
S = 8,0 m. Gtebokos$¢ studni 204 m.

Obudowa studni nr H-1, wykonana jest jako komora zelbetowa o wymiarach
wewnetrznych 3,0 x 2,0 m i gtebokosci 3,0m. W ptycie gérnej zelbetowej
wmontowane sg wiazy d-600mm oraz 800 x 800mm i kominek wentylacyjny.
Dodatkowo komora wyposazona jest w drabine ztazowg. Otwor studzienny
zabezpieczony jest gtowica.

W ramach Zadania nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje projektowg
wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien, zgtoszen,
pozwolen, a nastepnie na jej podstawie zrealizowaC wszystkie roboty
budowlane, montazowe i rozbiorkowe.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonac:

— rozbudowe budynku SUW, powiekszenie hali technologicznej

i przeniesienie chlorowni do dobudowanej czes¢ budynku,
— budowe Zelbetowego zbiornika retencyjnego o pojemnosci czynnej

600 m3, ocieplonego,
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— renowacje studni gtebinowych, w tym wykonanie fundamentdéw i montazu
obudowy naziemnej z tworzywa sztucznego, przedtuzenie rur
wznosnych,

— powiekszenie uktadu technologicznego uzdatniania wody o filtr
podpieszny cisnieniowy poziomy i centralny mieszacz wodno -
powietrzny. Ukfad technologiczny w pemni zautomatyzowany,
wyposazony W przepustnice miedzykotnierzowe z napedami
pneumatycznymi oraz w niezbedng armature kontrolno-pomiarowa,

— demontaz istniejgcego zestawu pomp sieciowych do dystrybucji wody
do sieci wodociggowej,

— dostawa, montaz i uruchomienie zestawu pomp sieciowych ttoczgcego
wode uzdatniong magazynowang w zbiorniku retencyjnym do sieci
wodociggowej,

— wyposazenie pomp sieciowych w falowniki,

— opomiarowanie wody surowej, uzdatnionej oraz ptuczgcej przy uzyciu
przeptywomierzy  elektromagnetycznych  (wymiana istniejgcych
wodomierzy),

— demontaz i przeniesienie dmuchawy piluczacej i sprezarek
do pomieszczenia sterowni,

— wykonanie instalacji dezynfekcji opartej na pompie dozujgcej podchloryn
sodu w nowym pomieszczeniu chlorowni,

— zamontowanie lampy UV za drugim stopniem podawania wody,

— wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
pomieszczenia chlorowni (zgodnie Z wymaganiami
i potrzebami),

— wykonanie nowych sieci miedzyobiektowych z rur PEHD i PVC wraz
z niezbedng armatura,

— budowe i przebudowe sieci uzbrojenia terenu niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania obiektu,

— nowe ogrodzenie wykonane w formie ogrodzenia panelowego
na podmurowce betonowej wraz z nowg bramga i furtka,

— wykonanie terenéw utwardzonych z kostki betonowej zapewniajgcych

dostep do wszystkich obiektéw na terenie nieruchomosci,
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— instalacje zasilajgcg, oswietlenia wewnetrznego, instalacje gniazd
wtykowych jedno- i tréjfazowych, instalacje ogrzewania elektrycznego
z grzejnikami elektrycznymi,

— wykonanie nowych rozdzielnic zasilajgcych i  sterowniczych
wraz z systemem sterowania, wizualizacji i monitoringu pracy stacji wraz
z systemem powiadamiania o stanach awaryjnych oraz mozliwoscig

zdalnego sterowania praca stacji.

b) SUW w Warszewicach

Budynek SUW Warszewice jest budynkiem wykonanym jako budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o rzucie kwadratowym o wymiarach
6,50x6,50 m. Budynek SUW jest obiektem, w ktérym znajdujg sie podstawowe
wezly i urzgdzenia technologiczne, stuzgce do uzdatniania wody.

Na terenie SUW znajduje sie takze odstojnik wod poptucznych
wykonany w formie czterokomorowej studni o srednicy 1,20 m i gt. catkowitej
2,10 m. Objetos¢ komory wynosi 2,37 m3, natomiast pojemno$¢ czynna kazdej
komory to 1,70 m3. Wody poptuczne powstajgce w procesie ptukania filtra
ciSnieniowego  odprowadzane  sg do odstojnika  poptuczyn, skad
po sklarowaniu kierowane sg grawitacyjnie rurg PVC @110 mm do rowu
melioracyjnego R-B.

Dojazd do terenu SUW zapewniony jest z drogi lokalnej poprzez droge
o nawierzchni asfaltowej. Obiekt ogrodzony jest ptotem z siatki ocynkowane;j
rozpietej na stupkach stalowych z rur osadzonych w fund. betonowych.
Wysokos¢ ogrodzenia — 1,50 m.

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Warszewice zaopatruje
w wode dla celéw pitnych, gospodarczych i przeciwpozarowych mieszkancow
miejscowosci Warszewice, Cesarka w Gminie Strykow.

Zrodtem wody dla SUW Warszewice sg studnie gtebinowe odwiercona
w 1980 r. o zatwierdzonych zasobach w kat. B dla ujecia o wydajnosci

Q =58 m3h przy depresji S = 6,6 m.
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W ramach Zadania nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje

projektowg wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien,

zgtoszen, pozwolen, a nastepnie na jej podstawie zrealizowa¢ wszystkie

roboty budowlane, montazowe i rozbiérkowe.

W ramach zadania nalezy zaprojektowaé i wykonaé na terenach

w m. Warszewice:

wytgczenie z eksploatacji istniejgcego i pracujgcego obiektu SUW
Warszewice,

budowe nowego budynku SUW Warszewice,

budowe dwdch zbiornikdow retencyjnych o pojemnosci  czynnej
300 m?® kazdy, zbiorniki wykonane jako zelbetowe ocieplone,
wykonczone tynkiem elewacyjnym lub jako zbiorniki ocieplone
ze stali nierdzewnej,

budowe Zelbetowego odstojnika wod poptucznych,

montaz bezodptywowych zbiornikdbw na $cieki sanitarne oraz
neutralizatora chloru,

renowacje studni gtebinowych wraz z wymiang pomp gtebinowych,
rur wznosnych, glowicy studziennej oraz wykonanie obudowy
naziemnej z laminatu poliestrowo-szklanego,

budowe sieci uzbrojenia terenu niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania obiektu,

wykonanie ogrodzenia terenu oraz terenéw utwardzonych z kostki
betonowej zapewniajgc dostep do wszystkich obiektéw na terenie
nieruchomosci,

wykonanie instalacji technologicznych stuzgcych do pobierania,
uzdatniania i dystrybucji wody do sieci wodociggowej (uktad oparty
na mieszaczu wodno-powietrznym i filtrach cisnieniowych
wyposazonych w automatyczne przepustnice pneumatyczne,
zaprojektowany i wykonany ukfad technologiczny musi zapewnic
mozliwo$é produkcji wody uzdatnionej na poziomie 60 m3/h,
orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej,

uktad technologiczny wyposazony w pompe ptuczacg oraz
dmuchawe ptuczaca,

system napowietrzania wody srubowymi bezolejowymi sprezarkami
13
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powietrza,

— system dezynfekcji wody przy uzyciu podchlorynu sodu oraz montaz
lampy UV,

— dwa zestawy pomp sieciowych ttoczgcy wode uzdatniong
magazynowang w zbiornikach retencyjnych do sieci wodociggowe;,
wydajno$¢ zestawow na poziomie 60-80 m3/h, zestaw pompowy
ttoczacy wode w kierunku Sierzni pracujacy w zakresie cisnien 4,5-
6 bar, zestaw pompowy ttoczgcy wode w kierunku Cesarka
pracujagcy w zakresie cisnien 3-5 bar,

— opomiarowanie wody surowej, uzdatnionej oraz ptuczacej przy
uzyciu przeptywomierzy elektromagnetycznych),

— wykonanie nowych rozdzielnic zasilajgcych i sterowniczych
wraz z systemem sterowania, wizualizacji i monitoringu pracy stacji
wraz z systemem powiadamiania o stanach awaryjnych oraz
mozliwoscig zdalnego sterowania praca stacji,

— na czas trwajgcych prac nalezy zapewni¢ dostawe wody
dla mieszkancow obstugiwanych przez SUW  miejscowosci
w postaci mobilnej stacji uzdatniania wody lub wykona¢ potgczenie
z istniejacym wodociggiem - tugi lub Strykoéw,

— wykonanie Sciezki edukacyjnej w budynku SUW Warszewice.
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c) SUW w Zelgoszczy

Budynek SUW Zelgoszcz jest budynkiem wykonanym jako obiekt
kontenerowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o rzucie prostokgtnym
o wymiarach  14,60x7,45m. Gotowy kontener zamontowany zostat

na fundamencie betonowym. Obudowa kontenera, tj. Sciany i dach stanowig
ptyty warstwowe. Kontener jest obiektem, w ktdrym znajdujg sie podstawowe
wezly iurzadzenia technologiczne, stuzgce do wuzdatniania wody.

Kontener jest zamontowany poprzez przyspawanie do gotowych marek
stalowych, ktére sg osadzone w fundamencie.Sciany fundamentowe z

bloczkbw  betonowych  na zaprawie = cementowej,  ocieplone.

Budynek SUW wyposazony jest w mieszacz wodno-powietrzny, cztery
filtry odzelaziajgco-odmanganiajgce, zbiornik retencyjny, zbiornik powietrza,
agregat sprezarkowy, chlorator, urzgdzenia pomiarowe, armature zaporowa,
rozdzielnice zasilajgce i  sterownicze. W  budynku  wydzielone
sg pomieszczenia hali technologicznej, dyzurki (sterowni), chlorowni oraz
wezta sanitarnego. Praca SUW prowadzona jest w oparciu o dwustopniowy
uktad pompowania. Na terenie dziatki, na ktérej znajduje sie SUW
zlokalizowane sg takze: zbiornik wod poptucznych, kanalizacja sanitarna wraz
z bezodptywowym zbiornikiem na Scieki sanitarne.

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Zelgoszcz zaopatruje w wode
dla celéw pitnych, gospodarczych i przeciwpozarowych mieszkancéw
miejscowosci Zelgoszcz, Sweddw, Anielin Swedowski i Smolice.

Ujecie wod podziemnych zlokalizowane w m. Zelgoszcz, gm. Strykow
sktada sie z dwoch czynnych studni ujmujgcych czwartorzedowy poziom
wodonosny o numerach 1 i 2. Studnia zasadniczg jest studnia nr 1,
z ktérg zwigzane sg zasoby eksploatacyjne ujecia ustalone w wysokosci
Qe=70m3h przy depresji S=5,5m. Studnia nr 2 moze by¢eksploatowana

w ramach tych zasobdéw z ustalong dla niej wydajnoscig wynoszgcg réwniez
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Qe=70m3/h przy S=3,85m. Studnie eksploatowane sg pojedynczo, nazmiane.

Otwor studzienny nr 1 wykonany zostat w 1991r., posiada gtebokos¢ 55,5 m.
Otwor studzienny nr 2 wykonany zostat w 1998r., posiada gtebokos¢ 61,5 m.

Obudowa studni nr 1i 2 sg identyczne, jak réwniez zamontowane
w studniach oprzyrzgdowanie. Obudowy wykonane zostaly z kregow
betonowych o s$rednicy DN 1,50 m i gtebokosci 1,85 m (wewnatrz).
Wyniesione sg ponad poziom terenu o ok. 2,0m i obsypane watem ziemnym.
Kazda obudowa przykryta jest ptytg zelbetowa, w ktorej zamontowano jeden
wltaz montazowy oraz dwa kominki wentylacyjne. ZejScie do obudowy
umozliwia drabinka stalowa zamontowana do $ciany obudowy.
Obudowy studzienne zabezpieczone sg szczelnymi glowicami.

Na terenie SUW znajduje sie takze zelbetowy zbiornik wod
poptucznych. Wody poptuczne powstajgce w procesie ptukania filtra
ciSnieniowego odprowadzane sg do odstojnika poptuczyn, a nastepnie
do kanalizacji.

Agregat prgdotwérczy ustawiony na zewnatrz na indywidualnej ptycie
fundamentowej zbrojone;j.
Dojazd do terenu SUW zapewniony jest z drogi lokalnej poprzez droge
o nawierzchni asfaltowej. Dojazd do poszczegolnych obiektdow zapewniony
jest z placu manewrowego o nawierzchni z kostki brukowej. Obiekt ogrodzony
jest ptotem z siatki ocynkowanej rozpietej na stupkach stalowych z rur
osadzonych w fund. betonowych. Wysokos¢ ogrodzenia — 1,50 m.
W ramach Zadania nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje
projektowg wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien,
zgtoszen, pozwolen, a nastepnie na jej podstawie zrealizowa¢ wszystkie
roboty budowlane, montazowe i rozbiérkowe.
W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonac:
— budowe Zelbetowego zbiornika retencyjnego o pojemnosci czynnej
300 m3, ocieplonego,

— renowacje studni gtebinowych, w tym wykonanie fundamentow
i montazu obudowy naziemnej z tworzywa sztucznego, przedtuzenie
rur wznosnych,

— zamontowanie falownikéw do pomp sieciowych,
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zamontowanie lampy UV za drugim stopniem podawania wody,
nowe ogrodzenie wykonane w formie ogrodzenia panelowego
na podmurowce betonowej wraz z nowg bramga i furtka,

wykonanie  terenbw utwardzonych z  kostki betonowej
zapewniajgcych dostep do wszystkich obiektdow na terenie
nieruchomosci,

wykonanie nowych rozdzielnic zasilajgcych i sterowniczych
wraz z systemem sterowania, wizualizacji i monitoringu pracy stacji
wraz z systemem powiadamiania o stanach awaryjnych oraz
mozliwoscig zdalnego sterowania pracg stacji,

przebudowa ztgcza kablowo-pomiarowego, pozyskanie warunkéw

na zwiekszenie mocy przytgczeniowej.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Charakterystyka istniejgcego systemu wodociggowego

a) SUW Strykow
Stacja Uzdatniania Wody w  miejscowosci Strykow
zaopatruje w wode dla celéw pitnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych mieszkancéw miejscowosci Strykow,

Smolice i Tymianka.

b) SUW Warszewice
Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Warszewice
zaopatruje w wode dla celéw pitnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych mieszkancow miejscowosci Warszewice,

Cesarka w Gminie Strykow.

c) SUW Zelgoszcz
Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Zelgoszcz
zaopatruje w wode dla celéw pitnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych mieszkancow miejscowosci Zelgoszcz,

Swedow, Anielin Swedowski i Smolice.
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1.2.2. Charakterystyka istniejgcej technologii uzdatniania wody
a) SUW w Strykowie

Obecnie woda surowa pobierana ze studni gtebinowe;j
kierowana jest na teren stacji uzdatniania, gdzie w pierwszej
kolejnosci poddawana jest procesowi intensywnego
napowietrzania. Proces napowietrzania realizowany jest
w centralnym aeratorze ciSnieniowym ze ztozem dynamicznym.
Aerator zintegrowany jest z istniejgcym filtrem. W wyniku aeraciji
nastepuje utlenienie znajdujgcych sie w wodzie zwigzkoéw
zelaza i manganu oraz usuniecie poprzez zawor
odpowietrzajgcy (na aeratorze oraz filtrach), czesci zawartych
w wodzie zwigzkéw gazowych tj. siarkowodoru, dwutlenku
wegla, amoniaku i innych. Po procesie napowietrzania, woda
kierowana jest na proces filtracji pospiesznej, na istniejgcych
filtrach cisnieniowych poziomych @2600 mm. Efektem procesu
jest zatrzymanie na ztozu filtracyjnym wytrgconych z wody
czesci wodorotlenkéw zelaza i manganu, obnizenie poziomu
metnosci i barwy. Po procesie filtracji, woda jako juz wstepnie
uzdatniona, kierowana jest do zbiornikbw retencyjnych.
Procesem towarzyszgcym w uktadzie obrobki wody, jest proces
ptukania filtréw, ktory realizowany jest przy zastosowaniu
sprezonego powietrza pochodzgcego z dmuchawy, oraz wody
uzdatnionej. Wody pochodzgce z ptukania filtrow kierowane
sg do odstojnika wéd poptucznych, w ktorym poddawane
sg procesowi sedymentacji. W osadniku oddzielana jest
zawiesina wodorotlenkéw Zelaza i manganu, a sklarowane
wody poptuczne - $cieki technologiczne po okresie 12-
godzinnego przetrzymania kierowane sg kanatem waod
poptucznych

o Srednicy DN 150 m do odbiornika. Za osadnikiem
zainstalowana jest zasuwa z napedem elektromechanicznym

w studni DN1200 mm (H=2,4m), ktérej otwarcie umozliwia
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odprowadzenie podczyszczonych sciekow technologicznych

do odbiornika, w sposob automatyczny. Proces dezynfekcji
wody (okresowy lub ciggty), prowadzony jest 15%-owym
roztworem podchlorynu sodu. Roztwér dezynfekujacy
wprowadzany jest do wody za posrednictwem pompy
dozujgcej, ktéra dozuje podchloryn sodu w zaleznosci od czasu
pracy pompy gtebinowej,

SUW w Warszewicach

Woda surowa pobierana jest z ujecia gtebinowego w postaci
dwoch studni gtebinowych wierconych. Obudowy studzienne
wykonane w formie studni z kregow zelbetowych &1500 mm
i gt. 3,00 m, wyniesione ponad poziom terenu na wys. 1,00 m
i obsypane watem ziemnym. W obudowach studziennych
zamontowano gtowice studzienne wyposazone w wodomierze
Srubowe DN8O.

Woda surowa ujmowana ze studni kierowana jest pompami
gtebinowymi typu GC.3.05 zawieszonymi na gtebokosci 19,00

m p.p.t.. Wydajnos¢ pomp ksztattuje sie na poziomie 35-

45 m3h przy wysoko$ci podnoszenia 76-57 m H20.
Woda surowa ttoczona jest rurociggami do budynku SUW.
Woda surowa poddawana jest procesowi napowietrzania przy
uzyciu sprezonego powietrza w mieszaczu wodno-
powietrznym. Nastepnie kierowana jest na trzy filtry ciSnieniowe
DN800, gdzie poddawana jest procesowi filtracji na ztozach
kwarcowych. W nastepnej kolejnosci ttoczona jest do dwoch
zbiornikdow hydroforowych o objetosci 1,50 m® kazdy, skad

kierowana jest do sieci wodociggowe;.
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c) SUW w Zelgoszczy

Praca Suw prowadzona jest w oparciu o dwustopniowy uktad
pompowania. Woda pobierana ze studni gftebinowych przy
pomocy pomp gtebinowych kierowana jest na centralny areator,
gdzie odbywa sie proces napowietrzania wody powietrzem
dostarczonym przez sprezarki. Nastepnie napowietrzona woda
kierowana jest na cztery filtry odzelaziajgco-odmanganiajgce.
Po procesie filtracji woda uzdatniona transportowana jest
do zbiornika retencyjnego skad za pomocg zestawu
do

Pomiar przeptywajgcego strumienia wody odbywa sie przy

pompowego kierowana jest sieci  wodociggowe;.
uzyciu wodomierzy. Proces napowietrzania prowadzony jest
przy uzyciu sprezarki. Zbiornik powietrza znajduje sie
w budynku. Do dezynfekcji wody uzywany jest chlorator,
dozujgcy podchloryn sodu. Wody poptuczne wytworzone
w procesie ptukania filtra kierowane sg do odstojnika wdd

poptucznych, a nastepnie do kanalizaciji.

1.2.3. Jakos$¢ wody surowej

a) SUW w Strykowie — studnia nr 1

Lp. | Parametr Jednostka | Wynik Warto$é
normatywna

1. | Barwa mg/I <5 15

2. | Metnos¢ NTU 15 1

3. | pH - 7,4 6,5+9,5

4. | Przewodnos¢ uS/cm 458 2500
elektryczna wtasciwa w 25°C

5. | Zapach - brak | akceptowalny
Metoda organoleptyczna

6. | Chlorki mg/| 4,97 250

7. | Siarczany mg/I 18,3 250

8. | Azotany mg/I 0,97 50

9. | Azotyny mg/| <0,023 0,50

10. | Mangan Mg/l 77,9 50

11. | Zelazo ug/l 1634 200
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.: Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturg towarzyszgcag
TOM | — ogdina charakterystyka przedsiewziecia

b) SUW w Warszewicach — studnia nr 1

Lp. | Parametr Jednostka Wynik Wartos¢
normatywna

1. | Barwa mg/| <5 15

2. | Metnos¢ NTU 0,17 1

3. | pH - 6,5 6,5+9,5

4. | Przewodnos¢ uS/cm 511 2500
elektryczna wtasciwa w 25°C

5. | Zapach - brak akceptowalny
Metoda organoleptyczna

6. | Chlorki mg/| 15,1 250

7. | Siarczany mg/| 72,4 250

8. | Azotany mg/I 1,88 50

9. | Azotyny mg/| <0,023 0,50

10. | Mangan pg/l 48,3 50

11. | Zelazo ug/l 68,9 200

c) SUW Warszewicach — studnia nr 2
Lp. | Parametr Jednostka | Wynik Warto$é
normatywna

1. | Barwa mg/| <5 15

2. | Metnos¢ NTU 0,23 1

3. | pH - 7,3 6,5+9,5

4. | Przewodnos¢ uS/cm 510 2500
elektryczna wiasciwa w 25°C

5. | Zapach - brak | akceptowalny
Metoda organoleptyczna

6. | Chlorki mg/I 15,2 250

7. | Siarczany mg/| 72,8 250

8. | Azotany mg/| 1,71 50

9. | Azotyny mg/I <0,023 0,50

10. | Mangan pg/l 47,9 50

11. | Zelazo ug/l 71,7 200
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.: Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturg towarzyszgcag
TOM | — ogdina charakterystyka przedsiewziecia

d) SUW w Zelgoszczy — studnia nr 1

Lp. | Parametr Jednostka | Wynik Warto$é
normatywna

1. | Barwa mg/I <5 15

2. | Metnos¢ NTU 6,5 1

3. | pH - 7,6 6,5+9,5

4. | Przewodnos¢ pNS/ecm 436 2500
elektryczna wiasciwa w 25°C

5. | Zapach - brak | akceptowalny
Metoda organoleptyczna

6. | Chlorki mg/I 14,0 250

7. | Siarczany mg/I 62,8 250

8. | Azotany mg/| <0,1 50

9. | Azotyny mg/I <0,023 0,50

10. | Mangan Mg/l 85,2 50

11. | Zelazo ug/l 758 200
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.: Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturg towarzyszgcag
TOM | — ogdina charakterystyka przedsiewziecia

e) SUW w Zelgoszczy — studnia nr 2

Lp. | Parametr Jednostka Wynik Wartos¢
normatywna

1. | Barwa mg/| <5 15

2. | Metnos¢ NTU 23 1

3. | pH - 7,6 6,5+9,5

4. | Przewodnos¢ uS/cm 390 2500
elektryczna wtasciwa w 25°C

5. | Zapach - brak akceptowalny
Metoda organoleptyczna

6. | Chlorki mg/| 14,1 250

7. | Siarczany mg/| 53,9 250

8. | Azotany mg/I 2,42 50

9. | Azotyny mg/| <0,023 0,50

10. | Mangan pg/l 79,6 50

11. | Zelazo ug/l 2043 200

1.2.4. Dokumentacja techniczna stanu istniejgcego
Dostepna dokumentacja archiwalna dotyczaca SUW w Strykowie
znajduje  sie w posiadaniu  Zakftadu Gospodarki  Komunalnej

i Mieszkaniowej w Strykowie. Dla pozostatych stacji uzdatniania wody.

1.2.5. Dostepnosc¢ terenu budowy

Zakres realizacji rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Strykowie
I Zelgoszczy wraz z obiektami towarzyszgcymi nie przekroczy swym
zasiegiem granic obecnie zajmowanych dziatek ewidencyjnych.
Zakres realizacji budowy Stacji Uzdatniania Wody w Warszewicach wraz
z obiektami towarzyszgcymi nie przekroczy swym zasiegiem granic dziatek

ewidencyjnych przeznaczonych pod budowe.
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe itp., beda zrealizowane i wykonane wedtug dokumentacji
projektowej opracowanej przez wykonawce i zatwierdzonej przez inspektora

nadzoru i zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych
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1.2.6.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.: Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturg

towarzyszgcg oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturg towarzyszgcag

TOM | — ogdina charakterystyka przedsiewziecia

dokumentow zamdwienia oraz uzupetnien i zmian, ktore zostang

dotgczone zgodnie z warunkami kontraktu.

Zapewnienie ciggtosci pracy

a) Stacje Uzdatniania Wody
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania dostaw wody
uzdatnionej do odbiorcow przez caty okres trwania prac budowlanych

zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2.7. Wymagania dotyczgce ochrony zabytkow

Tereny przeznaczone pod budowe nie sg objete ochrong
konserwatorskg. Jednak w przypadku natrafienia na znaleziska
archeologiczne wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inspektora oraz Wojewddzki Urzgd
Ochrony Zabytkéw w todzi. Do momentu uzyskania przez inspektora
pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno wykonawcy wznowié
robét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze

roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

1.2.8. Wptyw inwestycji na srodowisko

Teren inwestycji nie jest objety Zzadng formg ochrony przyrody.
Ze wzgledu na znaczne oddalenie terenow objetych ochrong oraz
ograniczenie oddziatywania inwestycji do granic terenu inwestycji,
nie zachodzi ryzyko negatywnego wptywu realizacji inwestycji na obszary
objete ochrong na podstawie ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 6 kwietnia
2004 r., oraz na obszary objete programem Natura 2000. W zwigzku z budowg

nie jest planowana wycinka drzew.
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