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NAZWA ZAMOWIENIA

,Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz rozbudowa
SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturg towarzyszgcg”
ZAMAWIAJACY

Gmina Strykow

ul. Tadeusza Kosciuszki 27

95 — 010 Strykow

pow. zgierski, woj. tddzkie

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Stacja SUW Warszewice

dz. nr 197, 198, 202/2, 202/1, obreb 0029 Warszewice, 102008 _5 Strykéw — obszar
wiejski

FORMA REALIZACJI ZAMOWIENIA

Zaprojektuj i wybuduj

Program funkcjonalno-uzytkowy sporzgdzony zostat w oparciu o art. 34 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2021.1598)
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. poz. 2454).

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XXX, XXVI

PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa z inwestorem

. Uzgodnienia z inwestorem

. Dokumentacja techniczna obiektu istniejgcego
. Wizja lokalna w terenie

. Mapa zasadnicza

. Wyniki badan jakosci wody surowej i uzdatnionej

N O O A WN -~

. Obowigzujgce normy i przepisy
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PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz.U. poz. 2454)

2 Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U.2021.1598)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

4. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia  jednolitego  tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie  warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow,

a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen
wodnych (Dz.U.2019.1311).

6. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294)

7. Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych robét budowlanych

okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

1.1.

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja polegajgca na budowie Stacji Uzdatniania Wody

w Warszewicach wraz z budowg dwoch zbiornikdw retencyjnych, wytgczeniu

z eksploatacji obecnie pracujgcego obiektu SUW ma na celu wykonanie

obiektow wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, ktory spetniat bedzie

wszystkie wymagania stawiane przez przepisy prawa oraz warunki

techniczne i normy.

Cele jakie powinien osiggng¢ wykonawca realizujgcy niniejsze

zamowienie:

— wybudowanie obiektow i infrastruktury spetniajagcych normy

i wymagania stawiane przepisami obowigzujgcego prawa,
wykonanie uktadu technologicznego uzdatniania  wody
pozwalajgcego na uzyskanie wody uzdatnionej o parametrach
spetniajgcych wymagania stawiane przez Rozporzgdzenie Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

wykonanie i montaz urzgdzen pompowych, ktére bedg w stanie
zabezpieczy¢ wymagang ilos¢ poboru oraz dystrybucji wody do sieci
wodociggowej na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpozarowe,
wykonanie uktadu technologicznego o jak najmniejszej awaryjnosci

oraz energochtonnosci.

Rozwigzanie problemdw oraz uzyskanie w/w celow wykonawca osiggngc¢

ma poprzez zaprojektowanie i wykonanie budowy nowych obiektow

oraz ich wyposazenia w urzgdzenia i instalacje technologiczne w oparciu

o niniejsze PFU, a w szczegdlnosci:

— doprowadzenie do wyboru najlepszych rozwigzan projektowych

poprzez wykonanie analiz przedprojektowych i koncepcji
projektowych potrzebnych do optymalnego osiggniecia celow

przedsiewziecia,
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uzyskanie dla potrzeb wykonania zakresu rzeczowego
przedsiewziecia optymalnie wykonanych projektow techniczno-
wykonawczych (PTW) oraz dokumentow jakie muszg by¢ uzyskane
przed rozpoczeciem budowy potrzebnych do sprawnego
wybudowania zakresu rzeczowego przedsiewziecia,
przy zastosowaniu zasad i wytycznych podanych w niniejszym PFU.
doprowadzenie do uzyskania przez wykonawce pozwolenia
na budowe i na uzytkowanie poprzez wykonanie opracowan
(np. projektow budowlanych) i wszelkich dziatan niezastrzezonych
dla innych podmiotow,

wykonanie zaprojektowanych robd6t zgodnie z zamdwieniem,
pozwalajgce na uzyskanie parametrow jakosciowych wody
uzdatnionej na poziomie zgodnym z przepisami obowigzujgcego
prawa,

dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego projektanta

w zakresie podanym w niniejszym PFU.

W ramach przedmiotowej inwestycji planowane jest:

wigczenie z eksploatacji istniejgcego i pracujgcego obiektu SUW

Warszewice,
budowe nowego budynku SUW Warszewice,

budowe dwoch zbiornikow retencyjnych o  pojemnosci  czynnej
300 m?3 kazdy (Wykonawca dokona obliczen doboru objetosci
zbiornikow retencyjnych), zbiorniki wykonane jako Zzelbetowe
ocieplone, wykonczone tynkiem elewacyjnym lub jako zbiorniki

ocieplone ze stali nierdzewne;,
budowe Zelbetowego odstojnika wod poptucznych,

montaz bezodptywowych zbiornikbw na Scieki sanitarne oraz

neutralizatora chloru,

renowacje studni gtebinowych wraz z wymiang pomp gtebinowych,
rur wznosnych, gtowicy studziennej oraz wykonanie obudowy

naziemnej z laminatu poliestrowo-szklanego,
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— budowe sieci uzbrojenia terenu niezbednych do prawidtowego

funkcjonowania obiektu,

— wykonanie ogrodzenia terenu oraz terenéw utwardzonych z kostki
betonowej zapewniajgc dostep do wszystkich obiektéw na terenie

nieruchomosci,

— wykonanie instalacji technologicznych stuzgcych do pobierania,
uzdatniania i dystrybucji wody do sieci wodociggowej (uktad oparty
na mieszaczu wodno-powietrznym i filtrach cisnieniowych
wyposazonych w automatyczne przepustnice pneumatyczne,
zaprojektowany i wykonany uktad technologiczny musi zapewni¢

mozliwo$¢ produkcji wody uzdatnionej na poziomie 60 m/h,
— orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej,

— uktad technologiczny wyposazony w pompe ptuczacg oraz
dmuchawe ptuczaca,

— system napowietrzania wody srubowymi bezolejowymi sprezarkami

powietrza,

— system dezynfekcji wody przy uzyciu podchlorynu sodu oraz montaz
lampy UV,

— dwa zestawy pomp sieciowych ttoczacy wode uzdatniong
magazynowang w zbiornikach retencyjnych do sieci wodociggowej,
wydajnosé zestawdw na poziomie 60-80 m3h, zestaw pompowy
ttoczgcy wode w kierunku Sierzni pracujgcy w zakresie cisnien 4,5-6
bar, zestaw pompowy ttoczgcy wode w kierunku Cesarka pracujgcy

w zakresie cisnien 3-5 bar,

— opomiarowanie wody surowej, uzdatnionej oraz ptuczgcej przy

uzyciu przeptywomierzy elektromagnetycznych),

— wykonanie nowych rozdzielnic zasilajgcych i sterowniczych
wraz z systemem sterowania, wizualizacji i monitoringu pracy stacji
wraz z systemem powiadamiania o stanach awaryjnych oraz

mozliwoscig zdalnego sterowania praca stacji,
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— wykonanie $ciezki edukacyjnej z multimedialng wizualizacjg

przebiegu procesu uzdatniania wody,

— montaz agregatu prgdotwérczego,

1.2. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie niezbedne prace tak,
aby cato$¢ robot mogta zosta¢ oddana do eksploatacji, a co za tym idzie

réwniez pozytywnie odebrana.

Dane przedstawione w _ niniejszym punkcie sg danymi
przyblizonymi i powinny byé zweryfikowane przez Wykonawce przed
rozpoczeciem prac projektowych oraz wykonaniem dostawy i roboét.

Rzeczywiste wartosci wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie
parametréw technicznych okresli wykonawca w wyniku sporzadzenia
dokumentacji projektowej. Niemniej jednak parametry obliczone lub dobrane
przez wykonawce muszg zapewnia¢ spetnianie przez zaprojektowane roboty

wymagan funkcjonalno-uzytkowych wyspecyfikowanych w niniejszym PFU.

1.2.1. SUW Warszewice
1.2.1.1. Wylgczenie z eksploatacji istniejgcego budynku SUW

W ramach realizacji zadania nalezy przewidzie¢C wytgczenie

z eksploatacji  istniejgcego  budynku SUW  Warszewice.
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1.2.1.2.

1.2.1.3.
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Cato$¢ prac zwigzanych z wytgczeniem istniejgcego obiektu

nalezy przewidzie¢ i zaplanowaC w sposob, ktéry pozwoli
na utrzymanie ciggtosci dostaw wody do odbiorcéw i pozwoli
na bezawaryjne przejecie pracy przez nowobudowany obiekt
SUW.

Po wykonaniu prac polegajgcych na wylgczeniu istniejgcego
obiektu oraz na podjeciu pracy przez nowo wybudowany obiekt
nalezy wykona¢ demontaz istniejacych urzadzen i instalaciji
technologicznych wewngtrz SUW. Rozbidrce podlega zbiornik

wod poptucznych.

Ujecie gtebinowe

W ramach realizacji zadania nalezy wykonac inspekcje studni
gtebinowych i na tej podstawie zaprojektowa¢ i wykonac
renowacje otworu studziennego. Nalezy przewidzie¢ koniecznosc
przedtuzenia rur ostonowych studni gtebinowych w celu
wyniesienia powyzej powierzchni terenu gftowic studziennych.
Zaprojektowa¢ i wykona¢ fundamenty pod obudowy naziemne
studni gtebinowych oraz wykona¢ montaz ww. obudéw. Obudowy
wykonane z laminatow poliestrowo-szklanych, powinny posiadac¢
system ogrzewania elektrycznego. Nalezy dobra¢c pompy
gtebinowe o wydajnosci maksymalnej na poziomie Q = 58 m3/h,
przy  wysokosci podnoszenia przewyzszajgcej  opory
na zaprojektowanym uktadzie technologicznym.
Pompa gtebinowa wyposazona by¢ powinna w przetwornice
czestotliwosci. W obudowie studni gtebinowej zabudowac
niezbedng armature  zaporowg i kontrolno-pomiarowa.
Catos¢ orurowania (rury wznosne, gtowica studzienna) wykonac¢
ze stali nierdzewnej gatunku AlS| 316.

Wydajno$¢ SUW

W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowacC i wykonac
uktad technologiczny oparty na centralnym mieszaczu wodno-
powietrznym DN1600 oraz trzech filtrach cisnieniowych DN1600

wypetnionych zwirami i piaskami filtracyjnymi oraz wktadkg z masy
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1.2.1.4.

1.2.1.5.

TOM IV — SUW Warszewice
katalitycznej G-1. Zastosowanie mieszacza wodno-powietrznego

o objetosci 4,20 m® pozwoli nam na wydtuzenie czasu kontaktu
wody z powietrzem, co poprawi warunki uzdatniania wody
surowej. Powierzchnia filtracji dla trzech zbiornikow filtracyjnych
DN1600 wynosi 6,03 m? co przy maksymalnej zaktadanej
predkosci filtracji (10 m/h dla filtrow pospiesznych) zalecanej
w literaturze fachowej pozwoli na prowadzenie procesu
uzdatniania wody na poziomie ponad 60 m3h. W zwigzku z tym
wydajnos¢ SUW przy zatozeniu pompowania wody surowej przez
20 godzin w ciggu doby powinna da¢ mozliwos¢ uzyskania
produkcji wody uzdatnionej co najmniej 1200 m3/h.

Orurowanie technologiczne

W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowacC i wykonac
orurowanie uktadu technologicznego uzdatniania wody w catosci
wykonane z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej gatunku co najmniej
AISI 304. Catosc¢ orurowania powinna by¢ spawana w ostonie
gazu obojetnego, spawy oczyszczone i zabezpieczone przed
korozjg. Nalezy dobra¢ i zaprojektowacC $rednice rurociggéw
technologicznych w taki sposéb, aby pozwolity one na wiasciwe
prowadzenie procesow uzdatniania wody, ptukania wodg
i powietrzem filtrow ci$nieniowych oraz odprowadzania wadd
poptucznych powstajgcych w procesie ptukania oraz stabilizacji
ztoza filtracyjnego. Rury i ksztattki ze stali nierdzewnej powinny
posiada¢ atest PZH dopuszczajgcy wyrob do kontaktu z wodag
pitng. Potgczenia roztgczne orurowania z armaturg realizowane
przy uzyciu kotnierzy wywijanych i luznych przettaczanych oraz
Srub, nakretek i podktadek z gwintem niepeinym o klasie
wytrzymatosci co najmniej 5.8. Na potgczeniach roztgcznych
stosowa¢ uszczelki gumowe posiadajgce atest PZH,
dopuszczajgcy wyrdb do kontaktu z woda pitng.

Armatura zaporowa i kontrolno-pomiarowa

Wykonawca zaprojektuje i wykona montaz niezbednej armatury

zaporowej i kontrolno-pomiarowej.
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Sterowanie procesem technologicznym bedzie prowadzone przy

uzyciu  przepustnic = miedzykotnierzowych ~z  napedami
pneumatycznymi dwustronnego dziatania. W przepustnice
automatyczne wyposazyc nalezy orurowanie filtrow
cisnieniowych. Dla kazdego filtra przewidzie¢ 6 szt. przepustnic
pneumatycznych.

Rurocigg wody surowej od wejscia do budynku SUW
do mieszacza wodno-powietrznego wyposazy¢ w dwie
przepustnice miedzykotnierzowe z dzwignig reczna,
ktore zamontowane powinny by¢ przed i za urzgadzeniem
pomiarowym. W przepustnice miedzykotnierzowe z dzwignig
reczng wyposazyC¢ takze orurowanie pompy ptuczgcej, rurocigg
wody uzdatnionej po procesie filtracji, rurociag ssacy i ttoczny
zasilajgcy zestaw pomp  sieciowych. W  przepustnice
miedzykotnierzowe z dzwigniami recznymi wyposazony powinien
by¢ takze zestaw pomp sieciowych (przepustnica przed i za kazdg
pompg zestawu).

Na rurociggu wody surowej zastosowaé nalezy zawdr zwrotny
klapkowy miedzykotnierzowy. Klapy zwrotne miedzykotnierzowe
zaprojektowa¢ i montowa¢ na rurociggach wody ptuczacej,
powietrza ptuczgcego oraz wody uzdatnionej do zbiornika
retencyjnego. Nalezy zaprojektowaé i zamontowac przepustnice
reczne na zasilaniu i odptywie podtgczenia lampy UV oraz
przepustnice reczng zamykajgca przeptyw z pominieciem lampy
UV. Przepustnice pneumatyczne  zasilane  muszg  by¢
z indywidualnej sprezarki powietrza. Nie dopuszcza sie
wykorzystania powietrza ze sprezarek przeznaczonych
do napowietrzania wody surowej.

Oprocz ww. armatury zaporowej nalezy przewidzieC i wykonac
montaz krandéw probierczych 2" na rurociggu wody surowej,
napowietrzonej i uzdatnionej po filtrach i ttoczonej do sieci
za zestawem pomp sieciowych. W najnizszych punktach
orurowania technologicznego dla kazdego filtra oraz dla aeratora

wykonac spust wody z wykorzystaniem zaworu kulowego 2”.
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Wewnetrzng instalacje = wodociggowg potrzeb  wiasnych

wyposazy¢ w zawory kulowe 2" oraz zawor antyskazeniowy
zabezpieczajgcy przed wtornym zanieczyszczeniem instalacji
technologicznej.

Armature  pomiarowg stanowi¢c bedg przeptywomierze
elektromagnetyczne, ktére wykorzystywane bedg do pomiaru
wody surowej pobieranej ze studni gtebinowych (montaz
w budynku SUW na rurociggu wody surowej, indywidualny pomiar
dla kazdej studni), pomiaru ilosci wody uzdatnionej
wykorzystywanej do ptukania filtrow cisnieniowych, pomiaru wody
uzdatnionej tloczonej do sieci wodociggowej (zabudowa
za zestawem pomp sieciowych ttoczgcych wode do sieci
wodociggowej). Pomiar wody uzdatnionej zuzywanej do potrzeb
wiasnych SUW zaprojektowaé przy pomocy wodomierza

skrzydetkowego 2" — %”. Pomiar cisnienia na rurociggach
instalacji technologicznej realizowany powinien by¢ przy pomocy
manometrow tarczowych wyposazonych w kurki manometryczne
Y2". Zaprojektowa¢ i wykona¢ montaz manometréw tarczowych
100 mm o zakresie pomiaru 0-10 baréw. Pomiar cisnienia
przewidzie¢ na rurociggu wody surowej, na rurociggu wody
napowietrzonej, na orurowaniu technologicznym filtréw
cisnieniowych (2 manometry na kazdy filtr — naptyw, odptyw),
na rurociggu wody ptuczgcej, na rurociggu wody uzdatnionej
ttoczonej do sieci wodociggowej. Na kolektorze ssgcym zestawu
pomp sieciowych zamontowa¢ manowakuometr. Oprécz ww.
urzgdzen do pomiaru cisnienia i przeptywu nalezy zaprojektowac
i wykona¢ montaz rotametru mierzgcego ilo$¢ powietrza
doprowadzanego ze sprezarek do mieszacza wodno-
powietrznego. Zestaw  pomp sieciowych wyposazyc¢
w kamertonowy czujnik obecnosci cieczy (kolektor ssgcy zestawu)
oraz w przetwornik cisnienia (kolektor ttoczny zestawu).
Dodatkowo na kolektorze ttocznym zaprojektowac i zabudowaé
wytgczniki  cisnieniowe (2 szt.) zabezpieczajgce przed

ponadnormatywnym wzrostem cisnienia w kolektorze ttocznym.
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1.2.1.6. Zestaw pomp sieciowych, pompa ptuczgca

W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowaé, dostarczyc
i uruchomic¢ dwa zestawy pomp sieciowych ttoczgcy wode do sieci
wodociggowej. Zestawy pomp sieciowych zaprojektowac
i wykona¢é w oparciu o pompy pionowe wielostopniowe.
Kazdy zestaw pompowy powinien sktada¢ sie z 4 — 6 pomp,
w zaleznosci od  wynikbw  przeprowadzonej analizy
zapotrzebowania na wode do celdéw bytowych (nalezy uwzglednic
okresy szczytowych rozbioréw). Wydajnos¢ kazdego zestawu
pompowego z uwzglednieniem zapotrzebowania na cele ppoz.
powinna by¢ nie mniejsza niz 80 m3h. Wykonawca powinien
dokonac¢ doboru pomp zestawu w taki sposéb, aby zabezpieczyé
takze zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych
(wydajnos¢ i wysokos¢ cisnienia zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych). Pompy zestawu
pomp sieciowych ttoczgcego wode w kierunku Sierznia powinny
posiada¢ zdolnos¢ utrzymywania cisnienia wody w sieci
wodociggowej na poziomie 4,5-6 bar, natomiast pompy zestawu
pomp sieciowych ttoczgcego wode w kierunku Cesarka powinny
posiada¢ zdolnos¢ utrzymywania cisnienia wody w sieci
wodociggowej na poziomie 3-5 bar. Kazda z pomp zestawu
pompowego powinna by¢é wyposazona w przetwornice
czestotliwosci. Kazda z pomp zestawu pompowego powinna
posiada¢ indywidualng  przepustnice = miedzykotnierzowg
na przylaczu ssgcym i ttocznym, na przytgczu ttocznym nalezy
zabudowa¢ kompensator gumowy Kkotnierzowy oraz zawor
zwrotny klapowy miedzykotnierzowy. Na kolektorze ssgcym
zestawow pompowych zamontowa¢ manowakuometr tarczowy
oraz kamertonowy czujnik obecnosci cieczy oraz kran probierczy.
Na kolektorze ttocznym zestawdédw pompowych zabudowac
manometr tarczowy 0-10 bar z kurkiem manometrycznym,

elektroniczny przetwornik cisnienia, wytgczniki cisnieniowe (2 szt.)
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kran probierczy oraz naczynia przeponowe 25 | (2  szt.).

Kolektor ssacy i ttoczny powinny by¢ potgczone z siecig zasilajgca
i odbierajgcg wode przy pomocy kompensatorow gumowych
kotnierzowych. Nalezy zaprojektowacC i wykona¢ ukfad w taki
sposob aby mozliwe byto odciecia kolektora ssgcego i ttocznego
przy pomocy przepustnic miedzykotnierzowych.
Za kolektorem ttocznym na rurociggu prowadzgcym wode do sieci
wodociggowej zabudowac nalezy przeptywomierz
elektromagnetyczny.

Ramy zestawow pompowych wykona¢ z profili zamknietych
wykonanych ze stali nierdzewnej co najmniej gatunku AISI 304.
Ramy zestawow pompowych powinny byé wyposazone
w wibroizolatory talerzowe ttumigce drgania i zmniejszajgce hatas
powstajgcy w efekcie tych drgan. Wibroizolatory talerzowe
jednoczesnie pozwalajg na regulacje wysokos$ci montazowej
zestawu pomp sieciowych oraz odpowiednie wypoziomowanie
zestawu.

Na jednym z zestawdédw pomp sieciowych nalezy zabudowac
pompe ptuczgcg filtry cisnieniowe. Nalezy zaprojektowaé
i zamontowaC pompe typu ,in-line”. Zaprojektowana pompa
powinna posiadaé wydajno$¢é co najmniej réowng 25,2 mdh
na kazdy 1 m? powierzchni ptukanego zbiornika filtracyjnego oraz
wysokos¢ podnoszenia co najmniej 10 m H20. Pompa zasilana
bedzie z  kolektora ssgcego zestawu  pompowego.
Na przylaczu ssgcym pompy zabudowaé przepustnice
miedzykotnierzowg z dzwignig reczng, na przylgczu ttocznym
natomiast zawdr zwrotny  klapowy miedzykotnierzowy
oraz przeptywomierz elektromagnetyczny oraz manometr
tarczowy (0-6 bar) z kurkiem manometrycznym. Pompe ptuczgca
nalezy wyposazy¢ w indywidualng przetwornice czestotliwosci.
Doboru pomp sieciowych oraz pompy ptuczacej dokonaé
na podstawie przeprowadzonych analiz i obliczen oraz zalecen
zawartych w literaturze fachowej oraz dokumentacjach

technicznych producentow ww. urzadzen.
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1.2.1.7.

1.2.1.8.

TOM IV — SUW Warszewice
Dmuchawa ptuczgca

Nalezy zaprojektowaé, wykonaé montaz i uruchomi¢ dmuchawe
boczno-kanatowg stuzgcg do ptukania ztoza filtracyjnego przy
pomocy powietrza. Dobrana dmuchawa powinna
charakteryzowac sie wydajnos$cig co najmniej na poziomie 72 m3/h
na kazdy 1 m? filtra ci$nieniowego poddawanego procesowi
ptukania powietrzem oraz posiada¢ sprez maksymalny rzedu
600 mbar. Dmuchawa powinna by¢ wyposazona w filtr powietrza,
na rurociggu powietrza prowadzgcym od  dmuchawy
do orurowania technologicznego filtréw cisnieniowych zabudowac
zawor zwrotny klapowy miedzykotnierzowy, zawér kulowy 72"
umozliwiajgcy odwodnienie dmuchawy. Rurocigg powietrza
ptuczgcego zaprojektowaC i wykonaé tak, aby posiadat
on najwyzej potozony punkt z catego ukfadu technologicznego,
co bedzie dodatkowym zabezpieczeniem przed przeptywem
zwrotnym wody w rurociggu. Dmuchawa powinna byé

wyposazona w indywidualng przetwornice czestotliwosci.

System napowietrzania wody surowej

Obiekt SUW nalezy wyposazy¢ w dwie sprezarki Srubowe
bezolejowe, ktore bedg stanowity zrédio powietrza do celow
napowietrzania wody surowej ujmowanej ze studni gtebinowych.
Sprezarki powinny by¢ wyposazone w zbiorniki na sprezone
powietrze o objetosci co najmniej 240 |. Wydajno$¢ kazdej
sprezarki na poziomie co najmniej 20 m3/h przy ci$nieniu pracy
8 bar.

System napowietrzania wody surowej wykona¢ w technologii rur
PEX i ksztattek dedykowanych o srednicy 16 mm. Instalacje
wyposazy¢ w zawory kulowe oraz zawory zwrotne gwintowane.
Na instalacji sprezonego powietrza zabudowac¢ rotametr, ktory
postuzy do okreSlenia ilosci powietrza  dostarczanego
do mieszacza wodno-powietrznego. Instalacja powinna takze
posiadac zawor bezpieczenstwa chronigcy przed

ponadnormatywnym wzrostem cisnienia.
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1.2.1.9.

1.2.1.10.

TOM IV — SUW Warszewice
Dezynfekcja wody

Wykonawca zaprojektuje i wykona pomieszczenie chlorowni
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarno-higienicznymi.
Pomieszczenie chlorowni powinno by¢ wykonczone ptytkami
chemoodpornymi. W posadzce nalezy wykona¢ wpust podtogowy,
ktory bedzie odprowadzat sScieki do neutralizatora chloru.
Pomieszczenie chlorowni powinno posiada¢ wentylacje
mechaniczng, ktéra bedzie uruchamiana przyciskiem z zewnatrz,
a takze w momencie otwarcia drzwi do pomieszczenia.
Wentylacja mechaniczna powinna by¢ w stanie zapewni¢

co najmniej szesciokrotng wymiane powietrza na godzine.

Pomieszczenie chlorowni wyposazy¢ w szczelny zbiornik
na podchloryn sodu. Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego.
W pomieszczeniu przewidzie¢ oczomyjke oraz niezbedng odziez

ochronng.

W chlorowni zaprojektowac¢ i zamontowa¢ pompe dozujgcg, ktora
ttoczy¢ bedzie podchloryn sodu do punktéw dozowania w instalacji
technologicznej. Instalacje rozprowadzajgca podchloryn sodu
wykonac¢ z rur i ksztattek oraz armatury z tworzyw sztucznych

odpornych na dziatanie dozowanego medium.

Wykonawca zaprojektuje i wykona montaz lampy UV
do dezynfekcji wody ttoczonej do sieci  wodociggowe].
Lampa UV powinna zosta¢ dobrana w taki sposéb aby w czasie
szczytowych rozbioréw na sieci wodociggowej byta w stanie
zdezynfekowac i przepuscic catg wode ttoczong do sieci w danym
momencie. Montaz lampy UV przewidzie¢ za kazdym zestawem

pomp sieciowych.

Zbiorniki retencyjne

Wykonawca zaprojektuje i wykona dwa zbiorniki retencyjne
zelbetowe naziemne o pojemnosci czynnej 300 m3 kazdy.
Zbiorniki posadowione ponizej poziomu przemarzania gruntu.

Nalezy wykonac¢ badania geotechniczne gruntu w celu okreslenia
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parametréw podtoza oraz prawidlowego wykonania dokumentacji

projektowej. Zbiorniki o srednicy wewnetrznej 8,50 m, wysokosci
wewnetrznej 5,50 m. Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zbiorniki
z ptytami dennymi grubosci co najmniej 35 cm posadowiony
na uprzednio przygotowanym podtozu (podbudowa, warstwa
chudego betonu). Sciany zbiornikéw grubosci 25  cm,
ptyta wierzchnia grubosci 25 cm.

Piyty denne powinny by¢ odizolowane od podtoza poprzez
wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej. Sciany zbiornikéw
ocieplone wetng mineralng grubosci 10 cm, wykonczone tynkiem
silikonowym w wybranej kolorystyce. Ptyty wierzchnie zbiornikéw
ociepli¢ i wykonczy¢ szlichtg cementowg zbrojong siatkg stalowg
@5 mm z oczkiem 15 cm. Szlichta cementowa grubosci
co najmniej 8 cm. Pokrycie stropu zakonczy¢ papg
termozgrzewalng — 2 warstwy. Wykonac¢ orynnowanie i obrobki
blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w wybranej
kolorystyce. W pitytach wierzchnich wykona¢ wywietrzaki PCV
DN110 — 2 szt..

Zbiorniki wyposazy¢ w drabine zewnetrzna i wewnetrzng ze stali
nierdzewnej. Na ptytach wierzchnich wykona¢ wiazy szczelne
umozliwiajgce  dostanie sie do  wnetrz zbiornikow.
Wiazy z mozliwo$cig zamkniecia na ktédke.

Zbiorniki wyposazy¢ w komplety kroccéw przytgczeniowych
umozliwiajgcych podtgczenie sieci miedzyobiektowych,
napetnienie i opréznienie zbiornika oraz wtasciwg prace zbiornika.
Przejscia rurociggéw przez $ciany zbiornikow zaprojektowaé
i wykona¢ jako szczelne przy wykorzystaniu tancuchow
uszczelniajgcych.

Whnetrza zbiornikéw zabezpieczy¢ wyprawg izolacyjng mineraing
posiadajgcg atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z wodag

przeznaczong do spozycia przez ludzi.
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1.2.1.11.

1.2.1.12.

1.2.1.13.

TOM IV — SUW Warszewice
Zbiornik wod poptucznych

W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowac¢ i wykonac
zbiornik wod poptucznych, ktoéry zdolny bedzie do przejecia wody
poptucznej powstajgcej w procesie ptukania zt6z filtracyjnych.
Zbiornik powinien posiada¢ pojemnos¢ dajgca mozliwosc
przejecia i zatrzymania wody poptucznej powstajgcej w trakcie
trwania cyklu ptukania zbiornikéw filtracyjnych.

Zbiornik  wod  poptucznych  wykonaé jako  zZelbetowy
prefabrykowany. Przed montazem zbiornika nalezy przygotowac
wykop pozwalajgcy na wykonanie prawidtowego montazu
zbiornika oraz zaprojektowacC i przygotowa¢ podbudowe pod
posadowienie zbiornika. Przed zasypaniem zbiornika powinna
zosta¢ wykonana izolacja przeciwwodna. Zbiornik nalezy
wyposazy¢ w dwa wtazy okrggte o srednicy co najmniej @600 mm
lub prostokgtne o wymiarach nie mniejszych niz 600x600 mm,
drabiny lub stopnie ztazowe, sonde hydrostatyczng do pomiaru
poziomu wody w zbiorniku, pompe do wody brudnej do zrzutu
wody po okresie sedymentacji, ktéra ttoczy¢ bedzie sklarowang
wode poptuczng do odbiornika, tj. do rowu melioracyjnego R-B,
do ktérego nalezy zaprojektowaé i wykonaC rurocigg

odprowadzajgcy wode ze zbiornika wod poptucznych.

Zbiorniki bezodptywowe

W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé
bzezodptywowy zbiornik na $cieki sanitarne o objetosci 2 m3
oraz bezodptywowy zbiornik do przejmowania odciekéw
Z pomieszczenia chlorowni o] objetosci 2 m3,
Zbiorniki zaprojektowa¢ i wykona¢ w formie zbiornikow

prefabrykowanych z tworzyw sztucznych.

Sieci uzbrojenia terenu
W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowaé i wykonac sieci
miedzyobiektowe wraz z niezbedng armaturg podziemng
i naziemna.
Wykonawca zaprojektuje i wykona:
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rurociggi wody surowej z PE HD SDR17 &110 mm

zgrzewany przy pomocy ksztattek elektrooporowych
lub doczotowo, taczacy ujecia gtebinowe z budynkiem SUW.
Na trasie rurociggdw wody surowej zlokalizowac¢ hydrant
naziemny DN80 oraz zasuwe DN80 odcinajgca
ww. hydrant, wraz z kluczem i skrzynkg ulicznag,

rurocigg wody uzdatnionej z PE HD SDR17 &160 mm
zgrzewany przy pomocy ksztattek elektrooporowych
lub doczotowo, prowadzacy wode uzdatniong z budynku
SUW do zbiornika retencyjnego. Na trasie rurociggu wody
uzdatnionej zlokalizowaC zasuwe podziemng DN150 wraz
z kluczem i skrzynkg uliczna,

rurociggi wody uzdatnionej z PE HD SDR17 200 mm
zgrzewany przy pomocy ksztattek elektrooporowych
lub doczotowo, prowadzgcy wode uzdatniong ze zbiornika
retencyjnego do budynku SUW (zestaw pomp sieciowych).
Na trasie rurociggu wody uzdatnionej zlokalizowa¢ zasuwe
podziemng DN200 wraz z kluczem i skrzynkg uliczna,
rurociggi spustowe oraz przelewu awaryjnego wody
uzdatnionej z PE HD SDR17 @160 mm zgrzewany przy
pomocy ksztattek elektrooporowych lub doczotowo,
prowadzgcy wode uzdatniong ze zbiornika retencyjnego
do odstojnika wod poptucznych (koniecznos¢ opréznienia
zbiornika lub przelanie sie wody w zbiorniku w skutek awarii
sondy hydrostatycznej). Na trasie rurociggu spustowego
wody uzdatnionej zlokalizowa¢ zasuwe podziemng DN150
wraz z kluczem i skrzynkg uliczng, rurocigg przelewu
awaryjnego bez armatury zaporowej,

rurociggi wody uzdatnionej z PE HD SDR17 160 mm
zgrzewany przy pomocy ksztattek elektrooporowych
lub doczotowo, prowadzgcy wode uzdatniong z budynku
SUW (rurocigg ttoczny zestawu pomp sieciowych) do sieci

wodociggowej. Na trasie rurociggu wody uzdatnionej
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zlokalizowaC zasuwe podziemng DN150 wraz z kluczem

i skrzynkg uliczng,

— rurocigg wéd poptucznych z PVC SN8 200 mm wraz
z ksztattkami PVC, rury i ksztattki tgczone kielichowo
z uzyciem uszczelek gumowych, rurocigg prowadzi¢
ze spadkiem minimalnym 0,5%, rurocigg prowadzit bedzie
wody powstajgce w procesie ptukania filtréw cisnieniowych
od budynku SUW do odstojnika wdéd poptucznych, wejscie
do odstojnika wod poptucznych wykonacC jako szczelne,
w tym celu wykorzystac¢ tancuch uszczelniajgcy,

— rurocigg sklarowanych w wod poptucznych z PVC SN8
@160 mm od odstojnika wod poptucznych do odbiornika,
rury i ksztattki tgczone kielichowo z uzyciem uszczelek
gumowych, rurocigg prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym
0,5%, wyjscie z odstojnika wod poptucznych wykonac jako
szczelne, w tym celu wykorzystac tancuch uszczelniajgcy,

— rurociggi kanalizacji sanitarnej, kanalizacji chlorowni
i kanalizacji z odwodnienia liniowego hali technologicznej
z rur i ksztattek PVC SN8 @110 mm, rury i ksztattki tgczone
kielichowo z uzyciem uszczelek gumowych, rurociggi
prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 2,0%, wejscia
do odbiornikéw wykonaé¢ jako szczelne, w tym celu
wykorzysta¢ tancuch uszczelniajgcy lub w przypadku
zbiornikbw z  tworzywa  sztucznego  wykorzystac
przygotowane ztgcze kielichowe z uszczelka.

Wszystkie rurociggi prowadzi¢ na gtebokosci przekraczajgcej
gtebokos¢ przemarzania gruntu, jesli jest to niemozliwe rurocigg
dodatkowo zaizolowac¢ termicznie. Dla rurociggéw cisnieniowych
zaprojektowac i wykonac bloki oporowe betonowe w miejscach
zmiany Kierunku rurociggu oraz w miejscach montazu armatury
podziemnej. Wszystkie rurociggi cisnieniowe powinny posiadaé
atest PZH dopuszczajgcy wyroby do kontaktu z wodg pitng
przeznaczong do spozycia przez ludzi.
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1.2.1.14. Budynek SUW

W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowaé i wybudowac

budynek SUW. Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony,
dach ptaski zgodnie z wytycznymi MPZP. Powierzchnia zabudowy
budynku powinna wynosi¢ co najmniej 130 m?. Powierzchnia
uzytkowa  poszczegolnych  pomieszczen  powinna  byc¢
dostosowana do ich przeznaczenia i powinna pozwalaé
na bezkolizyjne zlokalizowanie urzadzen | wyposazenia.
Wysokos¢ budynku uzalezni¢ od wysokosci projektowanych
urzgdzen technologicznych oraz wyposazenia. W budynku SUW
nalezy zaprojektowacé i wydzieli¢ nastepujgce pomieszczenia:

— hala technologiczna,

— sterownia,

— wezet sanitarny,

— chlorownia,

— pomieszczenie edukacyjne.
Poziom posadowienia budynku dostosowaé do istniejgcych
rzednych terenu. Lawy fundamentowe dostosowac do istniejgcych
warunkéw geotechnicznych, zaprojektowa¢ i wykonaé¢ jako
zbrojone pretami stalowymi. Nalezy zaprojektowac i wykonac
tawy, ktére posadowione bedg ponizej granicy przemarzania
gruntu. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych
na zaprawie cementowej. Sciany fundamentowe zaizolowane

przeciwwilgociowo oraz termicznie.

Fundamenty pod urzadzenia technologiczne wykonac¢ jako

zelbetowe zbrojone pretami stalowymi w formie siatki.

Posadzka budynku posadowiona na gruncie, w razie koniecznosci

zaprojektowaé i wykona¢ wymiane gruntu, zagescic.
Posadzka powinna byc odpowiedni zaizolowana
przeciwwilgociowo (warstwy folii PE) i termicznie (ptyty

styropianowe co najmniej 8 cm). Posadzka w catym obiekcie

wykonczona ptytkami gresowymi.
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Sciany nosne oraz $cianki dziatowe zaprojektowaé i wykonaé

z pustakoéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;.

Wewnatrz $ciany wykonhczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym
kat. 3. Do wysokosci 2 m od posadzki $ciany wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi  szkliwionymi.  Powyzej wykona¢ gfadzie

szpachlowe oraz dwukrotne malowanie farbg akrylowa.

Nadproza w budynku zaprojektowa¢ i wykona¢ jako
prefabrykowane typu ,L19” lub zbrojone wylewane na budowie.
Wience zaprojektowa¢ i wykonac¢ jako zelbetowe zbrojone.
Strop budynku zaprojektowac¢ i wykonaé¢ jako strunobetonowy

z ptyt prefabrykowanych z betonu sprezonego.

Stolarka okienna wykonana z PVC, wyposazona w pakiet
trzyszybowy. Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi stalowe.
Drzwi zewnetrzne stalowe — drzwi wejsciowe ,120” oraz drzwi
dwuskrzydtowe o wymiarach 240x240 cm, co umozliwi transport

do budynku urzgdzen technologicznych.

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 15 cm, wykonczone
zaprawg klejowg zbrojong siatkg z tworzywa sztucznego oraz

tynkiem silikonowym w wybranej kolorystyce.

Pokrycie dachu na konstrukcji drewnianej opartej na stropodachu,
z blachy ocynkowanej powlekanej. Dach docieplony wetng
mineralng grubosci 15 cm. Orynnowanie wykonane z rynien
z blachy ocynkowanej powlekanej. Obrobki blacharskie z blachy
ocynkowanej powlekanej. Wywietrzaki dachowe z tworzywa
sztucznego. Catos¢ pokrycia dachu, obrébek blacharskich,
wywietrzaki dachowe i orynnowanie zaprojektowa¢ i wykonac

w jednolitej kolorystyce.

W budynku zaprojektowane i wykonane zostang instalacje
technologiczne do prowadzenia procesu uzdatniania wody,
instalacje wodociggowe i kanalizacyjne na potrzeby wiasne,

instalacje elektryczne zasilajgce i sterownicze.
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1.2.1.15. Zagospodarowanie terenu

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ wjazd na teren SUW, plac
manewrowy, ciggi piesze do studni gtebinowej oraz zbiornika
retencyjnego, opaski wokét budynku i obiektow z kostki betonowej
na podbudowie z gruzu kruszonego, chudego betonu i podsypki
piaskowej. Przy zjazdu z drogi publicznej zabudowac krawezniki
drogowe 15x30 cm, w pozostatych miejscach obrzeza betonowe

grubosci 8x30 cm lub przy ciggach pieszych 6x30 cm.

W ramach zadania zaprojektowaé i wykona¢ ogrodzenie catego
terenu nieruchomosci, zgodnie z przebiegiem granic dziafki
ewidencyjnej. Ogrodzenie zaprojektowaé i wykonaé jako
,panelowe” na podmuréwce betonowej. Panel ogrodzenia
wysokosci co najmniej 1,63 m i szerokosci 2,50 m, zgrzewany
z drutu @4 mm. Stupki ogrodzeniowe z profilu zamknietego
60x40 mm, zakonczone od goéry kapturkami z tworzywa
sztucznego. Brama wjazdowa na teren SUW przesuwna
o szerokosci catkowitej 5,00 m i wysokosci jak ogrodzenie.
Furtka na teren obiektu o szerokosci 1,00 m, wysokosci jak brama
i ogrodzenie. Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia cynkowane

i malowane proszkowo w wybranym kolorze.

Wykonawca w ramach zadania wykona oznakowanie terenu SUW
oraz wszystkich obiektow zlokalizowanych na dziatkach objetych
opracowaniem. Nalezy przewidzie¢ Tablice informacyjne
na bramie wjazdowej, budynku SUW, przy obudowach
studziennych, przy zbiornikach retencyjnych, zbiornikow waod
poptucznych, zbiornikach bezodptywowych, agregacie
prgdotwdrczym, a takze nalezy oznakowac tabliczkami wszystkie

zasuwy podziemne.

Teren SUW musi byC oswietlony, w zwigzku z tym nalezy
przewidzie¢ wykonanie oswietlenia przy uzyciu lamp LED

montowanych na stupach wolnostojgcych aluminiowych
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wysokosci co najmniej 4,0 m oraz lamp LED montowanych

na elewacji budynku SUW.

Sieci i instalacje elektryczne

Wykonawca okresli moc szczytowg jaka moze wystgpi¢ w czasie
eksploatacji obiektu oraz jesli to konieczne, wystgpi do operatora
sieci elektroenergetycznej o wydanie nowych warunkéw zasilania
dla projektowanego obiektu. Jednoczesnie nalezy zaprojektowacd
i wykonac nowe ztgcze kablowo-pomiarowe zabudowane zgodnie
z wytycznymi gestora sieci.

Nalezy zaprojektowac¢, zamontowac¢ i uruchomi¢ rozdzielnice
zasilajgcg (RE) obiekt SUW. Z rozdzielnicy RE zasilane bedag
wszystkie instalacje i urzadzenia wykonane na obiekcie.
Z rozdzielnicy RE nalezy poprowadzi¢ trasy kablowe zasilajgce
pompe gtebinowg w ujeciu gtebinowym, pompe do wody brudnej
w zbiorniku wod poptucznych, oswietlenie terenu zewnetrznego
SUW, zestaw pomp sieciowych, pompe ptuczacg, dmuchawe
ptuczaca, sprezarki, oSwietlenie wewnetrzne, wszystkie pozostate
urzadzenia technologiczne oraz instalacje  ogrzewania
elektrycznego.

Wykonawca zaprojektuje, wykona i uruchomi rozdzielnice
technologiczng (RT) odpowiedzialng za przebieg procesu
uzdatniania wody oraz wszystkich proceséw towarzyszgcych
takich jak ptukanie filtrow, napowietrzanie wody surowej, ttoczenie
wody do sieci wodociggowej, zrzut sklarowanych waod
poptucznych, pomiary i kontrole poziomu zwierciadta wody
w studni gtebinowej, zbiornikach retencyjnych.

Wykonawca zaprojektuje, wykona i uruchomi rozdzielnice
sterownicza zestawu pomp sieciowych (RZH) odpowiedzialng
za prace ww. zestawu pompowedgo.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ zewnetrzne
trasy kablowe zasilajgce i sterownicze. Nalezy przewidzie¢
zasilanie i sterowanie ujeciem gtebinowym (zasilanie dla pompy

gtebinowej i ogrzewania obudowy, pomiar poziomu zwierciadta
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wody sondg hydrostatyczng), pompg w zbiorniku wod

poptucznych (zasilanie pompy, pomiar poziomu zwierciadta wody
sondg hydrostatyczng), sondg w zbiorniku retencyjnym wody
uzdatnionej. Nalezy zaprojektowaC i wykona¢ trase kablowg
do agregatu pradotwdrczego zlokalizowanego na terenie SUW.
Oswietlenie terenu zewnetrznego wykonac¢ w formie naswietlaczy
LED z czujnikami ruchu i zmierzchu montowanymi na budynku
SUW. Wokét budynku SUW, zbiornika retencyjnego oraz
pozostatych obiektéw wykonaé instalacje odgromowg i potgczen
wyroéwnawczych. Instalacje wykonaé z ptaskownika
ocynkowanego 30x4 mm, zwody pionowe z drutu stalowego
lub aluminiowego &8 mm.

Instalacje wewnetrzne wykonac¢ jako natynkowe, przewody
prowadzi¢ w korytkach kablowych wykonanych ze stali
lub z tworzyw sztucznych. Oswietlenie  wewnetrzne
zaprojektowaé i wykona¢ @ za pomocg lamp LED.
Nalezy przewidzie¢ wykonanie oswietlenia awaryjnego.
Obiekt wyposazy¢ w instalacje zasilajgcg grzejniki elektryczne
oraz instalacje gniazd wtykowych 1- i 3- fazowych.

System automatycznego sterowania, nadzoru i wizualizacji pracy
SUwW

Wykonawca zaprojektuje i wykona system AKPIA, ktory umozliwi
w petni automatyczng prace instalacji uzdatniania wody.
Praca SUW powinna odbywac sie z minimalnym udziatem obstugi.
W celu uzyskania ww. efektu konieczne jest wykonanie systemu
sterowania i wizualizacji pozwalajgcego takze na zdalng obstuge
obiektu oraz mozliwos¢ ingerencji w nastawy urzgdzen z poziomu
komputera, tabletu lub smartphone z dostepem do Internetu.
Nalezy takze wykonac¢ system powiadamiania SMS o stanach
awaryjnych, ktéry pozwoli na podjecie szybkiej interwencji w razie

wystgpienia przerw w prac lub awarii obiektu.
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Agregat prgdotwérczy

Na etapie projektu nalezy przewidzie¢c montaz awaryjnego
zasilania SUW. Uktad awaryjnego zasilania bedzie sie sktadacé
z agregatu prgdotwoérczego wyposazonego w uktad SZR,
pozwalajgcego na automatyczne wigczenie agregatu w przypadku
braku napiecia gtownego. Agregat bedzie zainstalowany
na zewngtrz obok budynku SUW, na indywidualnym fundamencie.
Na ptycie fundamentowej pod agregat nalezy zabudowa¢ wiate
z konstrukgji stalowej, ktéra zadaszona bedzie blachg trapezows.
Jednoczesnie nalezy wykonaC orynnowanie oraz obrébki
blacharskie. Agregat prgdotworczy powinien by¢ w stanie
wygenerowaé moc niezbedng do utrzymania ciggtosci pracy stacji
W momencie szczytowego zapotrzebowania na energie
elektryczng. W zwigzku z zasilaniem podstawowym i rezerwowym
obiektu w nowej rozdzielnicy nalezy zabudowaé ukiad
Samoczynnego Zatgczania Rezerwy z  zastosowaniem
automatycznego przetgcznika zasilania z napedem silnikowym
i mikroprocesorowym sterowaniem zapewniajgcym peing
mozliwos¢é parametryzowania pracy uktadu SZR tj. ustawiania
czasbw przetgczania pomiedzy zasilaniem podstawowym
i rezerwowym. Na elewacje nowej rozdzielnicy wyprowadzi¢
dedykowany do przetgcznika SZR interfejs  kontrolny
sygnalizujgcy jego stan pracy, stan pracy uktadu SZR nalezy

odzwierciedli¢ w systemie wizualizacji.

Multimedialny system edukacyjny

Wykonawca zaprojektuje i wykona w wydzielonym pomieszczeniu
SUW (pomieszczenie edukacyjne) montaz ekranu
multimedialnego, ktory przeznaczony bedzie do prowadzenia
zaje¢ edukacyjnych dla uczniow szkot. Ekran multimedialny
powinien by¢ wyposazony w oprogramowanie pozwalajgce
w przystepny sposdb zwizualizowaé proces poboru, uzdatniania
i dystrybucji wody do sieci wodociggowej. Wykonawca powinien
przewidzie¢ odpowiednig kategoryzacje oprogramowania
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i wizualizacji multimedialnej ze wzgledu na grupy wiekowe, ktore

mogg korzystaC z obiektu w celach dydaktycznych.
System  multimedialny powinien wysSwietlaC w czasie
rzeczywistym parametry monitorowane w trakcie pracy SUW,
a takze powinien pozwoli¢ na wykonanie symulacji w zaleznosci
od zmiany parametrow — przyktadowo jak zachowajg sie
urzgdzenia na obiekcie w zwigzku ze zwiekszeniem rozbiorow
wody w sieci wodociggowej, jak wyglada praca SUW w trakcie
prowadzenia piukania jednego z filtrow  cisnieniowych,
jak zachowa sie uktad w razie awarii jednego z urzadzen itp..
Oprogramowanie multimedialne powinno posiadac takze czes¢
aktywizujgcg stuchaczy do zapamietywania i przyswajania
informacji z zakresu pracy obiektu, tj. quiz, zagadki, tamigowki
nawigzujgce do proceséw technologicznych zachodzgcy w czasie

pracy obiektu.
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2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Ogdélne wymagania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych
decyzji, uzgodnieh, zgdéd i pozwolen wymaganych przepisami prawa,
ktore pozwolg na rozpoczecie, wykonanie i zakonczenie rob6t oraz

doprowadza do pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Budynek SUW, zbiornik retencyjny oraz pozostate obiekty budowlane
nalezy zaprojektowac, wybudowac i przebudowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, co zapewni spetnienie

wymagan:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenhstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych,
— ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— energochtonnosci,

— izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Nalezy zapewnic¢ ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

2.2. Zakres prac projektowych
Wykonawca w pracach projektowych powinien uzyskac lub opracowac:
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pomiary geodezyjne, wykonanie mapy do celow projektowych,
inwentaryzacje stanu istniejgcego,

wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow,

projekt budowlany wielobranzowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowe,

projekty techniczne wszystkich branz,

informacje BIOZ,

raport oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko (jesli
konieczne),

pozwolenie wodnoprawne na pobor wod podziemnych oraz
na odprowadzenie sklarowanych wod poptucznych do rowu,
dokumentacje powykonawczg,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

dokumentacje techniczno-ruchowe wszystkich projektowanych
urzadzen,

projekt rozruchu,

sprawozdanie z rozruchu,

instrukcje obstugi i eksploataciji SUW.

Dokumentacje projektowe musza by¢ zgodne z ustawg Prawo
Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U.2020.1333) wykonawca zobowigzany

jest do uzyskania pozwolen i decyzji:

decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt,

pozwolenie wodno-prawne,

wymagane przepisami odrebnymi pozwolenia, uzgodnienia,
sprawdzenia, decyzje,

pozwolenie na uzytkowanie — jesli bedzie konieczne.

2.3. Wymagania do projektowania

2.3.1. Materiaty do projektowania

Po stronie Wykonawcy lezy pozyskanie aktualnej mapy do celow

projektowych w skali 1:500. Uprawniony geodeta wykona inwentaryzacje
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ternu i istniejgcego uzbrojenia oraz uzyska potwierdzenie powiatowego

osrodka geodezyjnego. Wykonawca pozyska mapy stanu prawnego oraz
wypisy z rejestru gruntow, ktore winny by¢ aktualne przed ztozeniem
projektu budowlanego do pozwolenia na budowe. Wykonawca winien jest
sporzadzi¢ inwentaryzacje budowlang (architektoniczno-konstrukcyjng

i instalacyjng).

2.3.2. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Projekt Zagospodarowania Terenu =zatgczony do Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego ma charakter pogladowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia szczegétowej inwentaryzaciji
istniejgcych obiektéw i instalacji, ktére w ramach zadania majg byc¢
wykorzystane, przebudowane lub adaptowane. Inwentaryzacja powinna
obejmowac okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowej, tj. wymiardw, srednic, rzednych wysokosciowych,

wspotrzednych, stanu obiektow.

2.3.3. Projekt budowlany

Projekt budowlany opracowac¢ zgodnie z wymogami Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. poz. 2454).

Przed uzyskaniem niezbednych pozwolen i decyzji projekt zostanie
przekazany Zamawiajgcemu w celu zaopiniowania oraz akceptacji

opracowania.

2.3.4. Projekty techniczne i wykonawcze

Projekty techniczne opracowac zgodnie z wymogami Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. poz. 2454).
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Przed uzyskaniem niezbednych pozwolen i decyzji projekt musi

zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu w celu zaopiniowania oraz akceptaciji

opracowania. Dopuszcza sie wykonanie projektow technicznych

i wykonawczych lub projektéw technicznych o szczegétowosci projektu

wykonawczego.

2.3.5. Koncepcja projektowa

Przed wykonaniem dokumentaciji projektowej wykonawca powinien

przygotowac koncepcje projektowg zawierajgca:

— projekt zagospodarowania terenu,
— schemat technologiczny,

— skrécony opis przyjetych rozwigzan technicznych,

— liste urzadzen i materiatbw projektowanych do wbudowania

i montazu,

— schematy elektryczne komunikacji podstawowych urzadzen

technologicznych i sterownikow.

Koncepcja projektowa bedzie dla zamawiajgcego opracowaniem,

na podstawie ktérego zostanie oceniona zgodnos¢ zatozen projektowych

z wytycznymi PFU i SIWZ.

2.3.6. Informacja BIOZ

Informacje dotyczgca bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia nalezy

sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.2003.120.1126).

2.3.7. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ przygotowana w taki

sposob, aby zmiany dokonane w trakcie trwania robo6t budowlanych

i realizacji obiektu byty dobrze widoczne i czytelne.

Dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami powinna

zostac potwierdzona przez autora dokumentacji projektowe;.
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Wykonawca zobowigzany jest takze do sporzgdzenia geodezyjnej

dokumentacji powykonawczej okreslajgcej lokalizacje elementow
zagospodarowania terenu. Uzbrojenie podziemne powinno byé

inwentaryzowane po utozeniu w wykopie, ale przed zasypem.

Dokumentacja powykonawcza zostanie dostarczona zamawiajgcemu
do przegladu przed rozpoczeciem prob koncowych. Jezeli w trakcie trwania
préb koncowych lub procedur uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany, to wykonawca zobowigzany jest

do wprowadzenia korektyw dokumentacji powykonawcze;.

2.3.8. Badania i ekspertyzy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan
i ekspertyz obiektow i urzadzenh technicznych w celu mozliwosci i warunkéw

ich dalszego wykorzystania.

Bezwzglednie nalezy wykonaé badania podtoza gruntowego pod
projektowany budynek SUW, zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej i

odstojnik wod poptucznych.

Bezwzglednie nalezy wykona¢ badania wody surowej pobieranej
ze studni gtebinowych w celu dokonania analizy wynikow i wykonania

projektu technologii uzdatniania wody.

Po wykonaniu rozruchu technologicznego konieczne bedzie
wykonanie badan wody uzdatnionej w celu okreslenia spetnienia wymagan
stawianych przez Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2.3.9. Instrukcja obstugi i eksploatacji
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania instrukcji obstugi
i eksploatacji stacji uzdatniania wody, ktora zawiera¢ powinna:

— liste dostarczonych i zamontowanych urzadzen z podaniem
nazwy producenta, nr seryjnym i katalogowym,

— liste rutynowych czynnoséci zwigzanych z obstugg urzgdzen,

— schemat technologiczny stacji uzdatniania wody,

— plan sytuacyjny przedstawiajgcy lokalizacje urzadzen,
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— rysunki przedstawiajgce lokalizacje urzgdzen,
— petng i wyczerpujgcg instrukcje obstugi instalacji,

— procedury postepowania w stanach awaryjnych.

2.3.10. Nadzor autorski

Nadzor autorski sprawowany powinien by¢ przez projektantéw, ktérzy

posiadajg wymagane przepisami prawa uprawnienia projektowe.

W zakresie nadzoru autorskiego znajduje sie wyjasnianie watpliwosci

dot. rozwigzan projektowych, ktére wystepujg w czasie realizacji prac

budowlanych oraz dokonywanie niezbednych korekt w dokumentacji

projektowej, jezeli wystgpi taka koniecznos¢.

2.3.11. Forma elektroniczna opracowania

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu

Dokumentacji w formie elektronicznej zapisanej na dysku CD lub DVD,

obejmujgcej nastepujgce opracowania:

— projekt budowlany,

— projekty techniczne i wykonawcze,
— dokumentacja powykonawcza,

— informacja BIOZ,

— instrukcja obstugi i eksploataciji stacji uzdatniania wody.

Dokumentacja w formie elektronicznej powinna by¢ zapisana

w formacie PDF.

2.3.12. Forma papierowa opracowania

Opracowania w formie papierowej powinny by¢ oprawione w teczki

jednego koloru i opisane w odpowiedni sposdb umozliwiajgcy tatwag

identyfikacje kazdego z egzemplarzy.

Opracowania powinny zosta¢ umieszczone w segregatorze wraz

ze spisem zawartosci. W egzemplarzach opatrzonych nr 1 nalezy umiesci¢

wszystkie oryginalne uzgodnienia, opinie, decyzje.
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Wszystkie egzemplarze powinny by¢ podpisane przez uprawnionych

projektantow, wszystkie kopie dokumentow powinny by¢ poswiadczone

podpisem projektanta ,za zgodnos¢ z oryginatem”.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgcg liczbe

opracowan:

— projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-
budowlany — 4 egz.,

— projekty techniczne — po 4 egz.,

— projekty wykonawcze — po 4 egz.,

— informacja BIOZ — 4 egz.,

— dokumentacja powykonawcza — 2 egz.,

— instrukcja obstugi i eksploatacji — 2 egz.

Zamiast czterech egzemplarzy projektu technicznego oraz
czterech egzemplarzy projektu wykonawczego dopuszcza sie takze
dostarczenie wytgcznie czterech egzemplarzy projektu technicznego,

lecz wykonanych o szczegotowosci projektu wykonawczego.

Oprocz w/w egzemplarzy Wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania kolejnych egzemplarzy w zaleznosci od potrzeb

realizacji zadania.

2.4. Warunki ogélne wykonania i odbioru robét
2.4.1. Realizacja robot
Technologia prowadzenia robét budowlano-montazowych powinna
by¢ okreslona w projekcie budowlanym oraz projektach technicznych

i uszczegotowiona w projektach wykonawczych.

2.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
na terenie budowy oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, place
manewrowe, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnieniowe
itp.) w okresie trwania realizacji zadania az do momentu przejecia obiektu

przez zamawiajgcego po zakonczeniu robot.
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Przed przystgpieniem do robot wykonawca pozyska i przedstawi

zamawiajgcemu  uzgodniony z  odpowiednim  gestorem  drogi
i zarzgdzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie  trwania  budowy  (jesli bedzie to konieczne).
Jednoczes$nie Wykonawca pozyska  wszelkie niezbedne  zgody
i uzgodnienia, ktore bedg ograniczaty dostep do drég publicznych w wyniku
prowadzonych robot.

W czasie wykonywania robo6t (w razie koniecznosci) wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej widocznosci (w dzien

i w nocy) ww. elementéw tymczasowych.

Drogi przez caty okres trwania budowy musza by¢ utrzymywane
w stanie technicznym zapewniajgcym ich bezpieczne uzytkowanie.
Koszty zabezpieczenia i utrzymania w catosci ponosi wykonawca, nalezy

wliczy¢ te koszty w cene kontraktows.

Tereny, ktére bedg uzytkowane w czasie budowy po zakonczeniu
robot musza by¢ przywrocone do stanu wymaganego przez gestora tego

terenu.

2.4.3. Ochrona srodowiska
W czasie trwania prac na terenie inwestycji wykonawca zobowigzany

jest do:

— utrzymania czystosci i porzgdku na terenie prowadzonych prac,
w miejscu sktadowania i magazynowania materiatéw i urzgdzen
oraz miejscu postoju maszyn budowlanych,

— prowadzenia wtasciwej gospodarki odpadami,

— nieprzekraczania dopuszczalnych norm emisji hatasu,

— przestrzegania warunkéw bezpieczenhstwa ppoz. oraz dbanie
o wiasciwy stan ilo$ciowy i jako$ciowy wyposazenia ppoz.,

— przestrzegania i nieprzekraczania dopuszczalnych norm emisji

pytdw i gazéw do atmosfery,
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— zachowania ostroznosci przy stosowaniu materiatbw moggcych

skazi¢ wode.

2.4.4. Zabezpieczenie interesdw 0sbb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen

zlokalizowanych na powierzchni terenu i ponizej jego poziomu, takie jak

rurociggi, kable, armatura towarzyszgca.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniami tych instalacji. Wykonawca odpowiedzialny bedzie

za wszelkie uszkodzenia spowodowane dziatalnoscig w trakcie trwania

robét budowlanych.

W przypadku wystgpienia uszkodzen instalacji, armatury

lub naruszenia istniejgcych obiektdw w czasie trwania prac wykonawca

na wiasny koszt usunie usterki, dokona niezbednych napraw, przywréci stan

pierwotny uszkodzonych elementow. Przystgpienie do usuwania wszelkich

uszkodzen powinno nastgpi¢ niezwtocznie po wystgpieniu uszkodzenia.

2.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W trakcie trwania prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany

do przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca powinien zadbac¢, aby pracownicy nie wykonywali prac

w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom

nalezytych warunkow socjalnych, sanitarnych, sprzetowych oraz odpowiedni

sprzet oraz odziez ochronng.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony

przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie

baz

produkcyjnych, w  pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedag

sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
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za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
2.4.6. Ochrona konserwatorska

Obiekty nie sg objete ochrong konserwatorskg, nie znajdujg

w otoczeniu zabytku oraz nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

2.4.7. Zaplecze wykonawcy

sie

Zaplecze budowy zostanie przygotowane na terenie objetym

inwestycjg. Wykonawca ustali z zamawiajgcym lokalizacje zaplecza

budowy. Zaplecze budowy powinno byC tak zlokalizowane, Zzeby byto

mozliwe zasilenie obiektow w wode, energie elektryczng oraz kanalizacje

odprowadzajgcg Scieki. Wszelkie koszty organizacji, prowadzenia

i eksploatacji zaplecza budowy lezg po stronie wykonawcy.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zlikwiduje zaplecze oraz

uporzadkuje teren.

2.4.8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow

transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét

i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca na wiasny koszt dostarczy niezbedne srodki transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy budowy powinny spetnia¢

wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu

do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu, ktére nie spetniajg warunkéw dopuszczalnych

obcigzen na osie mogg zosta¢ dopuszczone do poruszania sie przez

wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw po zakohczeniu prac budowlanych. Wykonawca

zobowigzany jest na biezgco i na wiasny koszt usuwacC wszystkie

zanieczyszczenia spowodowane ruchem pojazdéw na drogach i dojazdach

do budowy, powstate wskutek prowadzenia prac budowlanych.

Inzynieria Srodowiska ELGAJ Leszek Kondratowicz, Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk

39



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.: Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturg towarzyszacg
TOM IV — SUW Warszewice

2.4.9. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni witasciwe skfadowanie materiatdw na placu

budowy. Miejsce sktadowania materiatbw powinno by¢ uzgodnione

z zamawiajgcym oraz okreslone na projekcie zagospodarowania terenu

Sktadowane i przechowywane materiaty powinny by¢ dostepne

dla Inspektora nadzoru w celu przeprowadzania kontroli jakosciowe;.

Przed wbudowaniem materiatéw, elementéw budowlanych, urzgdzen

wykonawca powinien uzyska¢ pisemne zatwierdzenie inspektora nadzoru.

24.10. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu i urzgdzen,

ktore nie wptyng w sposéb niekorzystny na jakos¢ wykonywanych robot.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu musi by¢ dostosowana do prowadzonych

robét, musi zapewnia¢ przeprowadzenie tych rob6t zgodnie z zasadami

okreslanymi w dokumentacji projektowej, PFU i wskazaniach inspektora

nadzoru.

Sprzet pracujgcy na budowie powinien by¢é wolny od usterek

technicznych, utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy.

Powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska oraz przepisy dotyczace

uzytkowania tego sprzetu.

24.11. Spawanie

Wymagania ogolne w zakresie spawania oraz wymagania szczegolne

dotyczace:

— planu spawania,
— przygotowania do spawania,
— wykonywania spawania,

— wykonanie potgczen zgrzewanych, zgrzewania i przypawania

kotkow, zgodne zapisami rozdziatu 5 normy PN-B-06200:2002.
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Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN

287-1+A1, a operatorzy automatow spawalniczych, zgrzewarek oraz

urzagdzenh do spajania kotkow uprawnienia wg PN-EN 1418.

Prace spawalnicze powinny by¢é wykonywane pod nadzorem

spawalniczym, ktorego organizacje, kwalifikacjg, uprawnienia i zakres

odpowiedzialnosci okre$lajg PN-87/M-69009 i PN-EN 719.

2412. Zgrzewanie

Potgczenia zgrzewane wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta

rurociggu oraz powszechnymi zasadami tgczenia rurociggdéw PE przy uzyciu

ksztattek elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego.
2.413. Roboty ziemne

Wykopy przewiduje sie wykona¢ sposobem recznym (10

%)

i mechanicznym (90%). Wykopy liniowe o pionowych scianach wykona¢ jako

umochnione.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdci¢é uwage

na istniejgce uzbrojenie podziemne oraz drzewa. W przypadku napotkania

niezainwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ zamawiajgcego

oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem. Catos¢ roboét

ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami:

— PN-B-06050 - Roboty ziemne,

— PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych, montaz rurociggdw zgodnie z instrukcjg

montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez

producentow rur.

Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy przestrzegac

zalecen i przepiséw w sprawie BHP. W zaleznosci od rodzaju gruntu

wystepujgcy w poziomie posadowienia, kanaty i rurociggi nalezy:

— utozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym — podfoze naturalne,

— wykonaé odpowiednie wzmocnienie pod rurociggiem — podtoze

wzmocnhione.
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Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika

to z gtebokosci utozeni przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu

i powinien wynosic:

— w pasie drogowym do 1s=0.99
— poza drogami 1s=0.95.

2.4.14. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w gotowym i odwodnionym

wykopie. Catos¢ robot montazowych przewodow kanalizacyjnych oraz

szczelnos¢ kanatébw wykonaé wg normy PN-84/B-10735 ,Przewody

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Przewody uktadane w wykopie otwartym wykona¢ na podsypce

z piasku srednioziarnistego gr. 15 cm. Podsypke zagesci¢ do 1D=0.50

i uformowac na a=900 dla zapewnienia dobrego przylegania rur do podtoza.

Rury powinny przylega¢ do podtoza na catej dtugosci na minimum

Y2 obwodu.

Nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage na zageszczenie gruntu w miejscu

zblizen poprzecznych z projektowanym uzbrojeniem — stosowaé zamulenie

obsypki. Kanalizacje nalezy montowac zgodnie z wydang przez producenta

rur instrukcjg montazows. w przypadku napotkania

niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosic

odpowiednim uzytkownikom przewodow i powiadomié¢ projektanta.

Roboty wykonac¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050
i PN-EN 1610 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci

Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL).

Uwaga: w przypadku kolizji (skrzyzowan) z istniejgcym uzbrojeniem

o duzej sztywnosci wzdtuznej, ktérego rzedne nie zostaty okreslone

w dokumentacji a przebiegajgcym w plaszczyznach uktadania

projektowanych sieci nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ i powiadomic

projektanta oraz wiasciciela uzbrojenia.

Inzynieria Srodowiska ELGAJ Leszek Kondratowicz, Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk

42



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.: Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturg

towarzyszgcg oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturg towarzyszacg

TOM IV — SUW Warszewice
2.4.15. Roboty murowe

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem
prawidlowego wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie
z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé sciany
nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakornczeniu $cian
konstrukcyjnych poszczegdlnych  kondygnacji, a $ciany dzialowe
z elementow gipsowych nalezy murowac po wykonaniu stanu surowego

budynku.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni
budynku. Réznica poziomow wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m
w przypadku murow z cegty i 3,0 m w przypadku muréw z blokow i pustakow.
W miejscach potgczen muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy
stosowaC zazebione strzepia koncowe. Przy wiekszych réznicach
w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy

dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny by¢é w trakcie wykonywania
zabezpieczane przed oddzialywaniem warunkéw  atmosferycznych

(np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg folii, matitp.

Warunki wykonania konstrukcji z elementow murowych w okresie
obnizonych temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy

zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie

stropdw kazdej kondygnacji za pomocg wiencéw zelbetowych.
2.4.16. Roboty zbrojarskie i zelbetowe

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiadaé
wymaganiom norm, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowa.

W  przypadku skorodowania pretdw zbrojenia lub ich
zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym wymagania nalezy

przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sig, ze zanieczyszczenia powstaty
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w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami

rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie

stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg

i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie

lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary

przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmyc¢

strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej

akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od

linii

prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw

za pomocg kluczy, mtotkow, prostowarek i wciggarek.

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu

materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina

sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu

mechanicznych nozy. Nalezy ucinac prety krétsze od dtugosci podane;j

w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowa¢ stal spawalna.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane

z betonu. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi

Ssrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzone;j stali

ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Stan powierzchni wktadek

zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.

W konstrukcje mozna wbudowacC stal pokrytg co najwyzej nalotem

nie tuszczgcej sie rdzy. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej

Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku

stali; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora Nadzoru.

Koncéwki drutow wigzatkowych muszg by¢c odgiete do srodka

betonowanego elementu. Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu,

rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze

ulec zmianie. Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne
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otoczenie przez jednorodny beton. Przed betonowaniem zbrojenie powinno

by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbi6r wpisany do dziennika

budowy. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie

na odpowiednig wysoko$s¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie |  transportowanie materiatéw

po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

W elementach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje
spawanych potgczen pretow:

— potaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretow zbrojeniowych

— potgczenie naktadkowe jednostronne wykonane tukiem

elektrycznym,

— potaczenie  nakladkowe  dwustronne  wykonane tukiem

elektrycznym,

— potgczenie zaktadkowe jednostronne  wykonane fukiem

elektrycznym,

— pofgczenie zaktadkowe jednostronne przerywane wykonane

tukiem elektrycznym.

Potaczenie pretow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete

i nie powinny znajdowa¢ sie w miejscu znacznych naprezen.

Zaktady pretéw w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i rbwnolegte

do powierzchni zewnetrznej elementu. Prety tgczone na zaktad powinny

posiadac na dtugosci potgczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaC wymagania

zawarte w normie PN-EN 197-1:2002. Magazynowanie.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech

fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii

betonu o statej jako$ci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢

na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym

podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg

PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic

szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

Materiaty uzywane do deskowania mogg by¢ przewozone srodkami
transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci
utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Transport elementéow
przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania
na $rodki transportu powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrone przed
przesunieciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny

by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Transport gotowej mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy
pomocy mieszalnikédw samochodowych tzw. gruszek. lloS¢ ,gruszek” nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu

lub innych srodkdéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

W projektowanych obiektach koncowe wykonczenie stanowi surowa
konstrukcja, dlatego nalezy zwrdci¢é uwage na staranne wykonywanie
konstrukcji. Nalezy dopilnowa¢ aby powierzchnia betonu byta gftadka,
bez rakédw czy nadmiernej ilosci pecherzykdw powietrza na powierzchni

betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie
stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich robo6t poprzedzajgcych

betonowanie, a w szczegdlnosci:

— wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

— wykonanie zbrojenia,

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego
W miejscu przerwy roboczej,

— wykonanie wszystkich robo6t zanikajgcych, np. warstw
izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
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— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢é zamocowania
elementoéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty,
przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie
armatury itd.,

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed
betonowaniem oczyszczone ze smieci, brudu, ptatkow rdzy, ze zwréceniem

uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i Scian.

Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢

zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych
materiatbw powinny byC powleczone Srodkiem uniemozliwiajgcym
przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane  jednorazowe,

nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukciji
monolitycznych i prefabrykowanych  elementow wbudowanych
w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata

w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegolng starannoscia
i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robét betoniarskich
moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez
Inzyniera dokumentaciji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie.
Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan
i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu

do dziennika budowy.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca
urzgdzeh mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania
nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance

betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne.
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Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny

dotyczyc¢:

— materiatow,

— prawidtowosci oraz dokladnosci wykonania  deskowan

i rusztowan,
— prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

— prawidtowosci i doktadnos$ci przygotowania mieszanki betonowej,
jej utozenia, zageszczenia i pielegnacii,

prawidtowosci i dokfadnosci wykonania konstrukciji.

Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie
wykonywania roboét (odbiory czesciowe), a wyniki wpisywa¢ do protokotu
i dziennika budowy; odbiér koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki
odbioréw czesciowych ze szczegdélnym zwrdéceniem uwagi na to,
czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czesciowego (jezeli takie byty)

zostaty w petni wykonane.
2.4.17. Roboty elektryczne

Wszystkie roboty branzy elektrycznej nalezy wykonywac
na podstawie dokumentacji projektowej i SSTWIORB opracowanych

dla przedmiotowej inwestyciji.

Materiaty i urzgdzenia dostarczone przez Wykonawce powinny by¢
zgodne z projektem wykonawczym. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania
materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze ich parametry i jakos¢ bedag
nie gorsze niz materialtbw  wyspecyfikowanych ~w  dokumentacji,
a ich zastosowanie bedzie uzgodnione =z Inwestorem w terminie
i na warunkach okreslonych w kontrakcie. Materiaty i urzgdzenia przed ich

zainstalowaniem powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenie
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w postaci: oznaczenia
CE, deklaracji zgodnosci, aprobaty technicznej, certyfikatu lub atestu,
wydanego przez uprawniong jednostke (na podstawie Ustawy o wyrobach
budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 oraz Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
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r. o systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087,

wraz z aktami wykonawczymi do powyzszych ustaw).

Urzadzenia powinny by¢ dostarczone wraz z dokumentacjg

techniczno-ruchowsg i instrukcjg obstugi. Zaleca sie, aby dostawy pochodzity

z wytworni legitymujgcych sie certyfikatem w zakresie prowadzone;j

dziatalnosci.

Materiaty powinny by¢ skladowane z uwzglednieniem zalecen

producentéw. Wskazane jest przechowywanie materiatdow w fabrycznych

opakowaniach  chronigcych  przed uszkodzeniem, zawilgoceniem

lub zdekompletowaniem | dostarczanie ich na miejsce montazu

bezposrednio przed ich zabudowaniem. Urzgdzenia, osprzet elektryczny

oraz konstrukcje wsporcze powinny by¢ przechowywane w suchym

i zamknietym pomieszczeniu. Rury nalezy sktadowaé w wigzkach, bednarka

stalowa winna by¢ sktadowana w zwojach, kable powinny znajdowaé

w bebnach lub w kregach. Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym

powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu utwardzonym i odwodnionym,

gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

Zabronione jest opieranie sktadowanych wyrobdw o ptoty, stupy lub $ciany

obiektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu pozwalajgcego

na nalezyte wykonanie robd6t oraz prac transportowych, zatadunku

i wyladunku materiatow. Sprzet stosowany przez Wykonawce powinien

uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na zyczenie Inspektora Nadzoru dostarczy dokumenty

potwierdzajgce sprawnos$¢ techniczng i  dopuszczenie  sprzetu

do uzytkowania. llos¢ i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie

prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru

w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem

i instrukcjami producenta. Nie powinien dziata¢ niekorzystnie na jako$¢

i Srodowisko wykonywanych robot. Nalezy przestrzega¢ zasad BHP
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podczas pracy sprzetu i zabezpieczy¢ go przed uruchomieniem przez osoby

niepowotane.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu

gwarantujgcych brak negatywnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét

i materiatow. W trakcie transportu i magazynowania nalezy zastosowac sie

do zalecen producentow.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ transport zgodny

z ustawowymi ograniczeniami obcigzenia na os przy transporcie materiatow

i sprzetu - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2086.

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego planowania dostaw

tak, aby nie dezorganizowac¢ prac na budowie.

Materiaty nalezy odpowiednio przygotowa¢é do transportu

zabezpieczy¢ przed przesuwaniem, wzajemnym obijaniem, wilgocia,

brudem, drganiami i wstrzgsami.

Konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wytyczenie tras kablowych w terenie powinno by¢ wykonane

metodami geodezyjnymi przez odpowiednig jednostke fachowa.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym,

niniejszym opracowaniem, o0goélng specyfikacjg techniczng wykonania

i odbioru robot budowlanych, badz w inny sposob zatwierdzony przez

Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych przed ich odbiorem nalezy

przeprowadzi¢ tzw. préby pomontazowe, tj. techniczne sprawdzenie jakosci

robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem

poszczegolnych linii, instalacji i urzadzen.

Kable nalezy ukfadaé w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie

przez zginanie, rozcigganie, tarcie itp. W miejscach wystepowania

przewidywanych naprezen mechanicznych, kable nalezy uktadaé
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w ostonach. Przy wyjsciach z oston kable nalezy zabezpieczy¢ przed

$cinaniem lub zgniataniem.

Temperatura przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C

lub nie nizsza od podanej przez producenta kabli.

Kable utozone obok siebie nie powinny sie stykac, w szczegdlnosci

kable rezerwujgce sie wzajemnie. Dopuszczalne jest stykanie ze sobg kabli:

sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi;

— sygnalizacyjnych z elektroenergetycznymi do 1 kV, przytgczonymi
do tego samego odbiornika;

— elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jednag linig;

— elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzgdzen

osSwietleniowych.

Kable utozone pionowo lub pochyto powinny by¢ tak zamocowane,
aby sita naciggu nie wywotywata nadmiernych naprezen i nie powodowata

przesuniecia osiowego.
Zakonczenia kabli nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

Kable powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki rozmieszczone

w odstepach nie wiekszych niz:

— 10m - dla kabli uktadanych w ziemi;

— 20m - dla kabli w kanatach i tunelach.

Ponadto powinny by¢ oznaczone w miejscach charakterystycznych,
np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i oston.

Warunki budowy elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii
kablowych okresla norma PN-76/E-05125.

Kable utozy¢ w ziemi zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125
na gtebokosci 0,7m od powierzchni ziemi na 10cm podsypce z piasku,
zasypac 10 cm warstwg piasku i nastepnie 15 cm warstwg rodzimego gruntu
(pozbawionego twardych i ostrych elementéw) i pokry¢ folig koloru niebieskiego,

z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od drogi, rurociggéw i budowli.
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Kable uktadac linig falistg, zachowujgc zapas na kompensacje przesuniec

gruntu.

W miejscach skrzyzowania linii kablowej z drogami oraz uzbrojeniem
podziemnym kable prowadzi¢ w rurach ochronnych. Rury powinny wystawaé

po obu stronach skrzyzowan minimum 0,5 m. Konce rur uszczelnic.

Koryta kablowe, drabinki kablowe oraz uchwyty i mocowania,
instalowane w obrebie obiektéw takich jak zbiorniki otwarte, komory pomiarowe,
powinny by¢ pokryte podwojng warstwg cynku — ocynk galwaniczny i ogniowy
celem zapewnienia maksymalnej ochrony przed srodowiskiem agresywnym.
Tego typu trasy kablowe nalezy stosowa¢ takze w  studzienkach,
tunelach i kanatach kablowych. Korytka i drabinki mozna mocowac
na scianach, na dnie kanatow/tuneli oraz na konstrukcjach podwieszanych
do stropu, jednakze nie w przejsciach dla obstugi. Kable o réznych napieciach
znamionowych powinny byé utozone na oddzielnych pétkach, w kolejnosci
od dotu:

— kable sygnalizacyjne(24V);
— kable elektroenergetyczne (230V).

W trasach poziomych kable mogg by¢ utozone swobodnie, w trasach
pionowych lub pochytych powinny byé mocowane, by uniemozliwi¢ ich

przemieszczenie. Nalezy unika¢ wzajemnego krzyzowania sie kabli.
W budynkach nalezy stosowac korytka kablowe z tworzyw sztucznych.

Kabel przy wprowadzeniu do budynku powinien by¢ zabezpieczony
przed uszkodzeniami mechanicznymi ostong otaczajgca, przechodzacyg przez
catg grubos¢ sciany lub fundamentu, ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.
Miejsce wprowadzenia kabla do budynku nalezy zabezpieczyé przed
przedostawaniem sie wody do wnetrza. Przejscia kabli przez sciany
wewnetrzne i stropy nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz pomieszczenie. W przypadku pomieszczenh
wilgotnych lub niebezpiecznych pod wzgledem wystepowania par i gazéow
zrgcych, trujgcych itp., otwory przepustowe nalezy wypetni¢ materiatem

odpornym na te czynniki.
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Do taczenia i zakanczania kabli nalezy stosowac osprzet kablowy

spetniajgcy wymagania norm i okreslony w projekcie. Montaz osprzetu
powiniem by¢ wykonany wedtug instrukgciji i kart montazowych.

Wymagania dla osprzetu i potgczen okreslajg normy PN-90/E-06401.01-
.06.

Instalacja odgromowa ma zapewnic¢ odprowadzenie prgdéw zwigzanych
z wytadowaniami atmosferycznymi do ziemi a takze spetnia¢ role ochronng
dla urzgdzen elektrycznych przed przepieciami. Instalacja uziemiajgca stanowi
w catym obszarze budowy obiektow podstawowe zabezpieczenie dla ludzi

i urzgdzen.

Potgczenia w instalacji nalezy wykona¢ spawaniem lub zigczami
gwintowanymi. Pofgczenia przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy
wykona¢ za pomocg spawania. Miejsca potaczeh (powierzchnie zestyku)
nalezy zabezpieczy¢ przed korozj3.

Wokét budynku nalezy utozy¢ w ziemi uziom otokowy. Uziom nalezy
wykona¢ z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm utozonej w ziemi
w odlegtoéci min. 1 m od zewnetrznej Sciany, na gtebokosci 0,6 m.
Z uziomu nalezy wyprowadzi¢ gtéwne przylgcza dla instalacji uziemienia

zbiorczego.

W budynku stacji ptaskownik FeZn 30x4 mm uktada¢ bezposrednio
na $cianie lub w kanale kablowym i potagczy¢ (ztgcza dwusrubowe M10
cynkowane) z ptaskownikami wyprowadzonymi od pionow uziemiajgcych.
Do przewodoéw uziemiajgcych zbiorczych nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe
urzadzenia i instalacje nieelektryczne oraz konstrukcje wsporcze linii
kablowych. Potgczenia wyrownawcze nalezy wykonac linkami miedzianymi
ocynkowanymi 25 mm2. Do przewodow uziemiajgcych zbiorczych nalezy
przytaczy¢ metalowe konstrukcje rurociggdéw, zbiornikdw, czesci konstrukcji

budynku, podpory, wsporniki, bariery ogrodzeniowe itp.

Do zbiorczego uziemienia nalezy przytgczy¢ konstrukcje szaf
rozdzielczych (na kazdym koncu rzedu szaf). Przewéd ochronny ,PE” ma byé

pofgczony z uziemieniem szaf.
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Uziemienia urzadzen elektrycznych projektuje sie wykonac: Silniki —

tasma stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm. Rozdzielnice elektryczne — linka
miedziana ocynkowana o przekroju 25 mm2. Odlegtos¢ utozonych kabli

od uziomu piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.
2.4.18. Roboty wykonczeniowe

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania
i skurczow muréw. Tynki wykonywacC w temperaturze nie nizszej niz +5°C,
pod warunkiem, ze w ciggu dobry po wykonaniu tynku nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 00C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  $rodkdw  zabezpieczajgcych.
Swiezo wykonane tynki chronié przed nastonecznieniem dluzszym niz
2 godziny w okresie pierwszych dwdch dni od wykonania. W okresie wysokich
temperatur swieze tynk powinny by¢ zwilzane wodg w czasie wigzania przez
okres jednego tygodnia. Podtoza pod tynki zwykte powinny odpowiada¢ normie
PN-70B-10100.

Do rob6t malarski mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonhczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza
pod malowanie oraz kontroli materiatbw. Wewnatrz budynku pierwsze
malowanie $cian i sufitow wykonywacC po catkowitym ukonczeniu robot
instalacyjnych i montazowych, utozeniu posadzek, montazu stolarki, montazu
oswietlenia. Przed malowaniem nalezy uzupetni¢ wszelkie ubytki w murach.
Powierzchnia pod malowanie powinna by¢ oczyszczona, gtadka,
bez wystajgcych grudek. Mur powinien by¢ suchy, wilgotnos¢ muru powinna byc¢
na poziomie wskazanym przez producenta farby. Roboty malarskie prowadzi¢
przy temperaturze nie nizszej niz +50C, z zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 00C. Temperatura maksymalna podtoza
malowanego nie powinna przekracza¢ 200C. W pomieszczeniach malowanych

nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom wymiany powietrza.
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Elementy, ktére w trakcie trwania prac malarskich mogg ulec zabrudzeniu

nalezy zabezpieczy¢.

Podtoza pod okfadziny z ptytek powinna stanowi¢ zaprawa cementowa.
Podktady betonowe pod ptytki powinny byé wykonane co najmniej z betonu B-

20 i grubosci minimum 5 cm. Powierzchnia podktadu zatarta na ostro,

bez rakow, peknie¢ i ubytkdw, uprzednio oczyszczona i odpylona.
Wykona¢ nalezy spadki i szczeliny dylatacyjne w  podktadzie.
Powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym.

Przed przystgpieniem do prac przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni
oraz rozplanowaé¢ sposob uktadania ptytek. Uktadanie ptytek rozpoczac
od najbardziej eksponowanego naroznika Ilub od wyznaczonej linii.
W trakcie uktadania  ptytek  nalezy = montowa¢ listwy  dylatacyjne
i wykonczeniowe. Zaprawe klejgcag przygotowywacC zgodnie z instrukcjami
producenta. Do uzyskania jednakowych wielkoéci spoin stosowaé wkiadki
dystansowe. Do spoinowania ptytek przystepowa¢ nie wczesniej niz 24h
od utozenia. Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy sprawdzic,
czy pigment  spoiny nie barwi trwale powierzchni ptytek.
Analogicznie postepowa¢ z ptytkami ukfadanymi na $cianach i innych

powierzchniach pionowych. Stolarka okienna i drzwiowa

Nalezy skontrolowa¢ wymiary stolarki oraz otworéw montazowych,
luz miedzy otworem okiennym a os$cieznicg powinien wynosi¢ na szerokosci
otworu od 2 do 6 cm, na wysokosci otworu od 5 do 9 cm. Nalezy ustawic
oscieznice w pionie i poziomie z zachowaniem  przyjetych  luzdw.
Zamocowac¢ oscieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi
zgodnie z zaleceniami producenta. Szczeliny miedzy murem a ramg wypetnic

pianka poliuretanowg, zamocowac parapety, wykonac obrébki i wykonczenia.
2.419. Zabezpieczenia wykopow otwartych

Umocnienie $cian pionowych przy wykonywaniu wykopéw wykonaé

za pomocg szalunkow ptytowych z rozporami.

Wykop o $cianach pionowych w miejscu wykonywania projektowanych

studni rewizyjnych nalezy zabezpieczy¢ szalunkami jw., w przypadku trudnych
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warunkow  gruntowych  zastosowa¢ szalunek ptytowy  zamkniety.
Roboty wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN
1610:2002 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci

Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych (COBRIT INSTAL zeszyt 3).

2.4.20. Odwodnienia wykopow

W lokalnych warunkach, w przypadku wystepowania wysokich pozioméw
wod gruntowych nad dnami wykopdéw, odwodnienie wykopdéw liniowych
dokonywane bedzie przy uzyciu igtofiltrow. Odwodnienie nie wytworzy leja
depresji poza granice terenu przedmiotowej inwestycji. Czes¢ dolna igtofiltra
powinna znajdowac sie okoto 0,8-1,0 m ponizej dna wykopu.

2.4.21. Badania, préby, pomiary, kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole stosowanych materiatow
oraz za jakos¢ wykonanych robét. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, witgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie niezbedne urzgdzenia do pobierania préb i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz
robét z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatéw i robot ponosi wykonawca.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce

usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
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Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce
do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany

przez inspektora nadzoru.

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
wymaganego badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi inspektorowi

nadzoru (inwestorowi) na pismie ich wyniki do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru (inwestorowi)
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poOzniej jednak niz

w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez

niego zaaprobowanych.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru
(Inwestorowi) na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru (inwestor) moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby
i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWiA z 1998 r. Dz. U. 99/98),
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posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag
Normg lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobodw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. a) i spetniajg wymogi zamawiajgcego

znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w Ustawie

o wyrobach (Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz.881 z pdz.zm).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg

odrzucone.

2.4.22.

Odbiory robot

W zakresie robot ziemnych inspekcji robo6t zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu podlegajg w szczegdlnosci:

przygotowanie terenu,

podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukc;ji lub nasyp,

dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,
zageszczenie poszczegolnych warstw gruntow w  nasypie

lub zasypki.

W ramach préb koncowych nalezy wykona¢ w szczegolnosci:

2.4.23.

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci
i uzyskanych wynikow badan laboratoryjnych,

sprawdzenie  robot pomiarowych ~w  zakresie  zgodnosci
z dokumentacjg projektows,

sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypow pod wzgledem
wymaganych parametréw wymiarowych i technicznych,
sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych,
przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

Przepisy zwigzane

Normy:

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania

ogolne

58

Inzynieria Srodowiska ELGAJ Leszek Kondratowicz, Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk




Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.: Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturg

towarzyszgcg oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturg towarzyszacg

TOM IV — SUW Warszewice

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodoéw

wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 197-1:2002 Cement Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria

zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat

i opis gruntow
PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe
PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych
wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez

suszenie w suszarce z wentylacjg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Zwiry filtracyjne.
Wymagania techniczne.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnos$ci kruszyw.
Metody pobierania probek.

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania wody. Polietylen (PE).

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 13244 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE)
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— AT/2000-02-0966 Aprobata techniczna. Ksztaltki segmentowe
z polietylenu PE 80 i PE 100 do sieci wodociggowych COBRTI
INSTAL

— PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,

wiasciwosci i znakowanie.

— PN-EN 87:1994 Pytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe.
Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

— PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i piyty ceramiczne.
Pobieranie probek i warunki odbioru.

— PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek i wymagania techniczne.

— PN-EN 13888:2003 Zaprawy do  spoinowania  piytek.

Definicje i wymagania techniczne.
— PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

— PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe

i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

— PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe,

ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
— PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
— PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
— PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

— PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewac;ji
budynkow.

— PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania

i badania przy odbiorze.
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— PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

— PN-B-30020:1999 Wapno.

— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych.
— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
—  PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

— PN SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— PN-90/E-01005, Technika swietlna. Terminologia.
— PN-EN 12464-1:2004 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

— PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogdlne.

— PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki

bezpieczenstwa.

— PN-90/E-06401.01-.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Osprzet do kabli o napieciu  znamionowym

nie przekraczajgcym 30 kV.

— PN-EN  50173-1:2004 Technika informatyczna.  Systemy
okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdine i strefy

biurowe.

— PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczen wyréwnawczych
i uziemiajgcych w budynkach =z zainstalowanym sprzetem

informatycznym.

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(kod IP).

— PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne pradu przemiennego

czes$c 1.
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Wymagania podstawowe, ustalenie ogdélnych charakterystyk,

definicje.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ustalenie ogoinych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia  bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia  bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  bezpieczenstwa.

Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia  bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy

doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia  bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 4 - 444. Ochrona dla zapewnienia  bezpieczenstwa.
Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami

elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia  bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia.

62

Inzynieria Srodowiska ELGAJ Leszek Kondratowicz, Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk




Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.: Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturg towarzyszacg
TOM IV — SUW Warszewice

— PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.

Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdéw zewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa.

— PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobo6r i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia ogolne.

— PN-HD 60364-5-52:2011 |Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

— PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobo6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczenia

izolacyjnego i tgczenia.

— PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne.

— PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty prgdotworcze.
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— PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

— PN-HD 60364-5-56:2010 |Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Czes¢ 6 Sprawdzenie.

— PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen

natryskowy.

— PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub

lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

— PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen

przetwarzania danych.

— PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub

lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego

— PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzgdzenh i zakonczen zyt

przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

— BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.

Instalacje wewnetrzne. Ogodlne wymagania.

— BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.

Linie kablowe. Ogdélne wymagania i badania.
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— PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy

wspotdziataniu czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

— PN-EN-206-1:2003 Beton. Cz.1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodno$¢.

— PN-EN 1992-1-1:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

— PN-EN-107-1:2012 Cement — cz.1:Sktad, wymagania i kryteria

zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

— PN-EN  12350-1:2011 Badania mieszanki  betonowej —
cz.1:Pobieranie probek.

— PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania
i kryteria zgodnosci.

— PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje,
wymagania i kryteria zgodnosci.

— PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementow murowych —

Czesc¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

— PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementow murowych —

Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

— PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczgce elementow murowych —
Czes¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami

zwyktymi i lekkimi).

— PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczgce elementow murowych —
Czes¢ 4: Elementy murowe 2z autoklawizowanego betonu

komérkowego.
— PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych —

Czesc¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.
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PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczgce elementow murowych —

Czes¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw —
Czesc 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw —
Czes¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw —
Czesc¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow —

Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow —
Czesc¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji
murowych — Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych

i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukciji
murowych — Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne — Projektowanie konstrukc;ji

na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji
murowych — Czesc¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobér materiatow

i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji
murowych — Czes$¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych

konstrukcji murowych.

Pozostate normy wymienione w tresci PFU.

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.784)
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Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na s$rodowisko
(Dz.U.2021.1718)

Ustawa z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.1641)

Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz.U.2021.1718)

Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1718)

Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2021.1873)

Ustawa z 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz.U.2021.1326)

Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.1648)

Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2021.1491)

Rozporzadzenia

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065)

Rozporzadzenie Rady Ministrw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U.2019.1839)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub
do urzagdzen wodnych (Dz.U.2019.1311).
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2.5. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia — projektowane cechy obiektéw dotyczace rozwigzan
technicznych
2.5.1. Przygotowanie terenu budowy
Tereny, na ktérym znajdujg sie opisywane inwestycje, sg w catosci
jest wiasnoscig Inwestora. Nieruchomosci sg w cato$ci ogrodzone
ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej rozciggnietej na stupkach

stalowych, zabetonowanych w gruncie.

Wykonawca we  wlasnym  zakresie = zobowigzany jest
do zabezpieczenia terenu budowy poprzez wykonanie ogrodzenia

tymczasowego.

Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ korzystania z energii elektrycznej
z istniejgcego obiektu poprzez rozdzielnice budowlang z wtasnym licznikiem

umozliwiajgcym rozliczenie energii elektrycznej zuzytej na cele budowlane.

Wykonawcy zostanie udostepniony punkt czerpania wody na cele
budowlane oraz obstugi budowy. Wykonawca we witasnym zakresie

przewidzi i wykona wezet sanitarny na potrzeby pracownikow budowy.

Wykonawca w porozumieniu z zamawiajgcym zlokalizuje i przygotuje
zaplecze budowy. Wykonawca opracuje na czas budowy zastepcza
organizacje ruchu. Z miejsc przeznaczonych na stalg zabudowe nalezy
usungé humus, spryzmowa¢ w celu pdzniejszego wykorzystania

do zagospodarowania terenu.

Miejsce sktadowania odpaddéw oraz wywdz odpaddw lezy w catosci
po stronie Wykonawcy. Drzewa i krzewy narazone na niszczgce

oddziatywanie maszyn budowlanych zabezpieczyc.

Budowle, urzadzenia, infrastruktura naziemna i podziemna
przeznaczone do likwidacji, bedace czescig istniejgcego ukitadu
technologicznego, mogg zosta¢ poddane rozbidrce dopiero po przebudowie
i zapewnieniu ciggtosci pracy obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia niezbednych tablic
informacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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Po zakonczeniu robdét wykonawca dokona niezbednych napraw

nawierzchni, uzupetnienie zieleni oraz przeprowadzi prace agrotechniczne

i ksztattujgce teren.

2.5.2. Architektura

2.5.21. SUW Warszewice

Budynek SUW projektowany i wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej, jako jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Budynek w rzucie
poziomym o ksztatcie prostokatnym o wymiarach co najmniej 13,00 x 10,00
m Ilub o takiej powierzchni, aby w budynku wykonac instalacje
technologiczng gwarantujgcg uzdatnianie wody. Wysoko$¢ budynku
powinna umozliwiaC bezproblemowe wykonanie montazu urzgdzen
i instalacji technologicznych (filtry ciSnieniowe, aerator, orurowanie
technologiczne). W czesci budynku, gdzie zlokalizowana bedzie hala
technologiczna wysokos¢ wewnetrzna powinna by¢é nie mniejsza
niz 4,00 m. Budynek z dachem jednospadowym. Ocieplony styropianem
grubosci 15 cm. Elewacja wykonczona tynkiem silikonowym w wybranej

kolorystyce.

Zbiorniki retencyjne zelbetowy o przekroju kotowym ($rednica
zewnetrzna 8,50 m bez ocieplenia), posadowiony na ptycie zelbetowe;.
Zbiornik ocieplony ptytami styropianowymi gr. 10 cm, wykonczonymi siatkg
zatopiong w zaprawie klejowej. Elewacja zbiornika wykonana z tynku

silikonowego w kolorystyce nawigzujgcej do elewacji budynku SUW.

Obudowy studni gtebinowych zaprojektowane i wykonane powinny
zostac¢ jako naziemne z laminatu poliestrowo-szklanego posadowione

na fundamencie betonowym zbrojonym.

Zbiornik wéd poptucznych wykonany jako zelbetowy prefabrykowany
lub wylewany na budowie. Zbiornik maksymalnie zagtebiony w gruncie.

Agregat pradotwodrczy ustawiony na zewnatrz na indywidualnej
ptycie fundamentowej zbrojonej. Agregat w obudowie dzwiekochtonne;j.

Agregat ostoniety wiatg o konstrukcji stalowe;.
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Wijazd na teren SUW oraz plac manewrowy i ciggi komunikacyjne

wykona¢ z kostki betonowej szarej oraz obrzezy betonowych szarych.
Szerokos¢, promienie tukéw dojazdéw, nachylenie podtuzne i poprzeczne
oraz nosnos¢ nawierzchni nalezy dostosowaé do wymiaréw gabarytowych,
ciezaru catkowitego i warunkéw ruchu pojazdéw, ktérych dojazd

do obiektéw jest konieczny ze wzgledu na ich przeznaczenie.

Ogrodzenie terenu wykona¢ w formie pfotu panelowego
na podmuréwce betonowej, kolorystyka ustalona zostanie z Inwestorem.
Brama wjazdowa na teren obiektu o szerokosci nie mniejszej niz 5,00 m,

furtka wejsciowa o szerokos$ci nie mniejszej niz 1,00 m.

2.5.3. Odpornos¢ ogniowa
2.5.3.1. SUW Warszewice
Projektowane zbiorniki retencyjne zalicza sie do grupy wysokosci
budynkow niskich (N), ze wzgledu na przeznaczenie znajdujg sie
w grupie PM.

Obiekty stanowig odrebng strefe pozarowg, ktéra nie przekracza

dopuszczalnej powierzchni wewnetrznej wynoszgcej 500 m2.
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Projektowany budynek SUW =zalicza sie do grupy wysokosci

budynkow niskich (N), ze wzgledu na przeznaczenie znajduje sie
w grupie ZLIII.

Obiekt stanowi odrebng strefe pozarowg, ktéra nie przekracza

dopuszczalnej powierzchni wewnetrznej wynoszgcej 500 m2.

2.5.4. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa obiektéw
Bezpieczenstwo  konstrukcji, bezpieczenstwo  pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania muszg by¢ zachowane zgodnie
z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi

zmianami).

2.5.5. Konstrukcja

2.5.5.1. SUW Warszewice

Zbiorniki retencyjne zaprojektowac jako zelbetonowe, monolityczne,
wylewane na mokro z betonu o odpowiedniej klasie (klasa betonu nie nizsza
niz C30/37 W8 F150). Stal na zbrojenie konstrukcji reaktorow klasy A-11IN
(np. BST500). Wewnetrzna powierzchnia powinna zosta¢ zabezpieczona
wyprawg przeznaczong do tego typu konstrukcji. Wyprawa zastosowana
na wewnetrznych Scianach zbiornika retencyjnego powinna posiadac
dopuszczenie do kontaktu z wodg pithg przeznaczong do spozycia przez

ludzi udokumentowane atestem PZH.

Elementy stalowe projektowane ze stali czarnej nalezy przygotowac
do malowania poprzez oczyszczenie mechaniczne. Zbiornik wod

poptucznych nalezy zaprojektowac jako prefabrykowany dostarczane
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na budowe w catosci lub w elementach pozwalajgcych na montaz na placu

budowy. Dopuszcza sie wykonanie odstojnika wod poptucznych jako

zelbetowego wylewanego na mokro na budowie.

Budynek SUW posadowiony na tawach fundamentowych zbrojonych
pretami stalowymi, beton co najmniej B-25. Sciany fundamentowe
murowane z bloczkéw betonowych, bloczki betonowe M-6 o wytrzymatosSci
na Sciskanie nie mniejszej niz 20 MPa, tgczone na zaprawe cementowa.
Sciany no$ne murowane z pustakéw ceramicznych gr. co najmniej 24 cm,
na zaprawie cementowej. Pustaki ceramiczne powinny charakteryzowac sie
wspdtczynnikiem przenikania ciepta nie gorszym niz 0,95 W/mZK.
Sciany dziatowe wznies¢ w technologii murowanej z pustakéw
ceramicznych gr. 12 cm o wspotczynniku przenikania ciepta jak

dla pustakoéw przeznaczonych do wznoszenia $cian nosnych.

Strop i dach budynku wykona¢ z ptyt panelowych z betonu
sprezonego grubosci co najmniej 15 cm, ptyty panelowe wykonane z betonu
klasy C40/50 lub wyzszej. Wykonany strop od zewnatrz ociepli¢ wetng
mineralng gr. 15 cm i wykonczy¢ blachg trapezowg ocynkowang powlekang

w kolorze wybranym przez inwestora.

2.5.6. Instalacje wewnetrzne i sieci miedzyobiektowe

2.5.6.1. SUW Warszewice

Orurowanie technologiczne

Orurowanie technologiczne w budynku SUW zaprojektowac
i wykona¢ z rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej gatunku AISI304
lub lepszej, tgczonych przez spawanie w ostonie argonu oraz potgczenia

kotnierzowe skrecane.

Instalacja wodociagowa

Instalacje wykonaC jako natynkowg, mocowang na uchwytach
kotwionych do podtoza oraz na konstrukcji wsporczej. Instalacje wykonac
z rur PEX oraz ksztattek zaciskanych lub skrecanych przeznaczonych
do systemu montazu PEX. Na instalacji zamontowaé niezbedng

armature odcinajgcg i pomiarowg. Obowigzkowo na poczatku instalaciji
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wodociggowej zasilanej z kolektora ttocznego zestawu pompowego

nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy.

Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczne winny zapewni¢ ciggta dostawe energii
elektrycznej o wkasciwych parametrach, zaréwno do zasilania urzgdzen

elektrycznych jak tez o$wietlenia.

Instalacje powinny gwarantowaé bezpieczne uzytkowanie tych
urzagdzeh zapewniajgc ochrone przed porazeniem elektrycznym,
przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, pozarem oraz innymi

zagrozeniami spowodowanymi pracg urzgdzen elektrycznych.

Dla nowopowstajgcych obiektow oraz projektowanych urzgdzen
wykona¢ instalacje odgromowo-wyréwnawcze z bednarki ocynkowanej
FeZn 30x4 mm.
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Rozdzielnice zasilajgce, sterownicze zaprojektowaC¢ w szafach

stalowych, zbudowane w budynku SUW w pomieszczeniu projektowane;j

sterowni.

Na etapie projektowania nalezy przewidzie¢ koniecznosc
zwiekszenia mocy zamoéwionej (jesli wystgpi taka koniecznosé)

na potrzeby bezawaryjnego zasilenia projektowanej technologii SUW.

W razie zaniku zasilania obiekt powinien pracowac
z wykorzystaniem agregatu prgdotworczego, ktéry powinien byc

wyposazony w rozdzielnice SZR.

W zwigzku z zasilaniem podstawowym i rezerwowym obiektu
W nowej rozdzielnicy nalezy zabudowa¢ ukiad Samoczynnego
Zatgczania Rezerwy z zastosowaniem automatycznego przetgcznika
zasilania z napedem silnikowym i mikroprocesorowym sterowaniem
zapewniajgcym petng mozliwo$¢ parametryzowania pracy ukfadu SZR
tj. ustawiania czaséw przetgczania pomiedzy zasilaniem podstawowym
i rezerwowym. Na elewacje nowej rozdzielnicy wyprowadzi¢
dedykowany do przetgcznika SZR interfejs kontrolny sygnalizujacy jego
stan pracy, stan pracy ukfadu SZR nalezy odzwierciedli¢ w systemie

wizualizacji.

2.5.7. Urzadzenia technologiczne i armatura

2.5.71. SUW Warszewice_

Mieszacz wodno-powietrzny

ilos¢ — 1szt.,

Srednica DN 1600,

pojemnos$¢ czynna: min. 4,20 m3,

wysokos¢ czesci cylindrycznej h = 1500 mm,

parametry pracy (PS — 6 Bar, TS 0-50 °C),

uktad napowietrzajgcy: zapewniajgcy rownomierne rozprowadzenie

sprezonego powietrza na catym przekroju mieszacza,
wiaz: rewizyjny boczny (min. 400 mm),
wykonanie materiatowe: stal weglowa,

zabezpieczenie antykorozyjne: lakierowanie od wew. Zzywica
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epoksydowa (atest PZH), na zew. zestaw epoksydowo-poliuretanowy,

wymagany atest PZH na mieszacz — jako zbiornik wody pitne;j.

Filtry ciSnieniowe

ilo$¢ — 3 szt.,

Srednica DN 1600,

parametry pracy (PS — 6 Bar, TS 0-50 °C),

uktad filtracyjny — ptyta filtracyjna z drenazem grzybkowym,

wiazy: rewizyjny boczny (min. 400 mm),

gorny zasypowy( min. eliptyczny 420 x 320),

wyczystka dolna (min. DN 150),

wykonanie materiatowe: stal weglowa,

zabezpieczenie antykorozyjne: lakierowanie, od wew. Zzywica
epoksydowa (atest PZH), na zew. zestaw epoksydowo-poliuretanowy,

wymagany atest PZH na filtr — jako zbiornik.

Przepustnice miedzykotnierzowe

zabudowa miedzykotnierzowa,
dysk — stal nierdzewna AISI316,
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—  wykladzina EPDM lub NBR,

— korpus — zeliwo szare epoksydowane,

- naped — dzwignia reczna lub przektadnia slimakowa,

—  jednoczesciowy trzpien potgczony wpustem wieloklinowym z dyskiem,

—  wielostopniowy system uszczelnienia trzpienia,

—  trzpien ze stali nierdzewnej,

—  tozysko — stal ocynkowana + PTFE,

—  O-ring — NBR/FKM,

—  dzwignia z zeliwa szarego z 10-cio potozeniowa,

—  ci$nienie pracy co najmniej 10 bar,

—  otwory montazowe zgodne z normg PN-EN 1092.

Napedy przepustnic automatycznych:

- potozenie krancowe — nastawialne pomiedzy -8°/+3°,

- ci$nienie powietrza sterujgcego — min. 2,5 bar, max. 8 bar,

— wymagana jako$¢ powietrza sterujgcego — przefiltrowane powietrze
sprezone, suche lub z dodatkiem oleju,

- cylinder — aluminium eloksalowane,

- optyczny wskaznik potozenia,

- przytacze do armatury — EN ISO 5211.
Przepustnice reczne wyposazone w dzwignie reczng z podziatkg 0°-
90°i zapadkg umozliwiajgcg czesciowe zdtawienie przeptywu.

Przeptywomierze elektromagnetyczne

- poziom odciecia matych przeptywdéw — wartos¢ ustawialna,

- przeptyw chwilowy — 2-kierunkowy,

—  bilans objetosci — 3 liczniki: taczny, dodatni, ujemny,

— alarm niskiego przeptywu — ustawialny, dowolna wartos$¢,

- konfiguracja — 3 przyciski lub RS485 i protokét Modbus RTU,
—  wykrywanie pustej rury — cykliczne, programowane,

—  wyjscia analogowe — 4...20 mA/500 Q, aktywne,

—  stopien ochrony obudowy — IP67,

—  zakres temperatur pracy - -20...60°C,

—  ciSnienie maksymalne 1,6 MPa,
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- przytgcza procesowe — kotnierze DIN,

- materiat wykonania elektrod — stal 316L,
—  wykfadzina izolacyjna — guma lub teflon,
- stopien ochrony obudowy IP67.
Odpowietrzniki automatyczne

—  $rednica krééca przytgczeniowego — 17,
- maks. wydajno$¢ odpowietrzania — co najmniej 7,8 m3/h,
—  cisnienie robocze — 0,1 — 6 bar,
- korpus z POM,
- uszczelka zaworu z elastomeru,
- gniazdo i element zamykajgcy z mosigdzu,
- ptywak z POM,
- pokrywa ochronna z PE.
W odpowietrzniki automatyczne wyposazy¢ nalezy mieszacz wodno-
powietrzny oraz filtry ciSnieniowe.

Pompa gtebinowa

ilos¢ 1 szt. /otwor studzienny,

—  wydajnos$¢ pompy gtebinowej minimum 60 m3/h,

—  wysokos¢ podnoszenia dobra¢ do opordw jakie musi pokona¢ pompa
w celu przettoczenia wody przez uktad technologiczny,

- napiecie zasilajgce 400 V +/- 10 %,

—  czestotliwos¢ 50 Hz +/- 6%,

—  silnik wykonany w catosci ze stali 304SS,

- standardowe uzwojenie- izolacja PE2/PA,

- demontowalna obudowa i uzwojenie,

—  materiat uzyty do budowy silnika i okablowania zasilajgcego
spetniajgce normy uzytkowania do wody pitnej,

- rodzaj ochrony: IP 68,

- max. 20 uruchomieh na godzine,

- nominalna temperatura otoczenia 30 °C przy predkosci obiegu
chtodziwa min. 0,2 m/s,

Parametry falownika

- stopien ochrony obudowy IP21 z obudowg z tworzywa sztucznego,
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napiecie wejsciowe UIN 380-500V; - 10%+10%,

czestotliwos¢ wejsciowa fIN 47-65 Hz,

liczba uruchomien na godzine 20; z min. przerwg miedzy zatgczeniami
3 min,

napiecie wyjsciowe 0-Un,

czestotliwos¢ wyjsciowa 0-fN, rozdzielczos¢ 0,01 Hz,

wspoétczynnik sprawnosci 97,5%,

czestotliwos¢ przetgczania 3,6 ...6 kHz,

temperatura pracy -10°C...+50°C,

komunikacja RS 485 ,Ethernet, Modbus,

wejscie cyfrowe (DI) 6x, wejscie analogowe (Al) 2x, wyjscie
analogowe (AO) 1x, wyjscie przekaznikowe (RO) 2x (styk zmienny).

Obudowa naziemna studni gtebinowej

Obudowa wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego, ocieplona

pomiedzy Scianami piankg poliuretanowg o wspoétczynniku przewodnosci

cieplnej rzedu 0,03 W/m2K. Mocowanie do fundamentu przy pomocy ramy

stalowej. Obudowa wyposazona w grzatke elektryczng. Obudowa powinna

posiadac atest PZH i spetniaC wymagania Sanepid.

Dmuchawa bocznokanatowa

ilo$¢ 1 szt.,

typ: bocznokanatowa,

napiecie zasilania 400V,
czestotliwos¢ pracy 50 Hz,

bez obudowy dzwiekochtonnej,
wykonanie materiatowe: aluminium,
IP 55,

wyposazona w filtr powietrza.

Dmuchawa wyposazona w indywidualng przetwornice czestotliwosci.

Pompa ptuczaca

asynchroniczny silnik elektryczny chtodzony wentylatorem,
pompa jednostopniowa, spiralna pompa z krotkim sprzegtem,
kréciec ssawny i ttoczny o identycznej srednicy w jednej osi,
niedocigzone uszczelnienie z mieszkiem gumowym,
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korpus pompy i gtowicy powlekany elektrolitycznie,

materiat obrotowego pierscienia uszczelnienia: weglik krzemu,
materiat, pierécien stacjonarny: weglik krzemu,

materiat uszczelnienia dodatkowego: EPDM,

kotnierz wyposazony w koncéwki do montazu manometrow,

wat pompy przymocowany bezposrednio,

reczna sruba odpowietrzajgca,

silnik elektryczny chtodzony powietrzem,

sprawnosc¢ silnika klasyfikowana jako IE3, zgodnie z IEC 60034-30-1,
silnik wyposazony w termistory (czujniki PTC) umieszczone
w uzwojeniach, zgodnie z DIN 44081/DIN 44082,

silnik przystosowany do napedu o zmiennej predkosci obrotowe;.

Pompa ptuczaca wyposazona w indywidualng przetwornice

czestotliwosci.

Pompy zestawu siecioweqgo

pompa pionowa, wielostopniowa,

podstawa pompy — zeliwo szare,

wirniki — stal nierdzewna,

zakres temperatur cieczy - -30...120 °C,
przytgcza pompy — kotnierzowe,

standard silnika — IEC,

klasa efektywnosci IE — |IE3,

napiecie nominalne — 3x380-415V,
predkos¢ nominalna — 2920-2940 obr./min.,

Kazda pompa sieciowa wyposazona w indywidualny falownik.

Parametry falownikdw pomp sieciowych:

napiecie wejsciowe 3 x 400 VAC +/- 10%,
czestotliwos¢ wyjsciowa 0~400 Hz,
metody sterowania: wektorowe bez sprzezenia zwrotnego(SVC),
przecigzalnos¢: 150% pradu znamionowego przez 60 s., 180% pradu
znamionowego przez 10 s., 200% pradu znamionowego 1 s. momentu
obrotowego przy czestotliwosci 0,5 Hz (SVC),
wspotczynnik regulacji predkosci 1:100(SVC),
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dokfadnosc regulacji predkosci +/-0,2%(SVC),

czestotliwos¢ kluczowania 1 kHz~15 kHz,

autokonfiguracja parametréw silnika, lokalny start, funkcja kontroli
momentu obrotowego,

wbudowany regulator PID, modut hamujacy,

funkcje zabezpieczen: nadnapieciowa, ponadnapieciowa,
przekroczenie pradu, ochrona przed przegrzaniem, zwarcie

doziemne, kontrola faz napiecia wyjsciowego.

Pompa dozujaca

membranowa pompa dozujgca z napedem z regulacjg predkosci(silnik
krokowy),

zawor odpowietrzajacy,

tryb pracy reczny, impulsowy, analogowy(skalowany),

czasowe sterowanie dawkg przekaznik czasowy,

funkcja autoodpowietrzania.

Sprezarka

sprezarka srubowa bezolejowa (2 szt.),

cisnienie nominalne — 8 bar,

wydajno$é nominalna — 25 m3/h,

moc silnika elektrycznego — 3,0 kW,

pojemnosc¢ zbiornika 240 |,

napiecie zasilania 400/3/50 V/ph/Hz,
zapotrzebownie powietrza chtodzacego 1200 m3/h,
przekréj przewodu zasilajgcego — 4x2,5 mm?,

klasa sprawnosci energetycznej IE3,

stopien ochrony silnika IP55,

sposob przenoszenia napedu — przektadnia pasowa,
poziom hatasu 72 db(A),

sposob rozruchu silnika — bezposredni (z dekompresjg),

zabezpieczenie przeciwzwarciowe sprezarki — 16A (zwtoczne).

Zawory zwrotne miedzykotnierzowe klapowe

korpus — stal ocynkowana,

dysk — stal ocynkowana,
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uszczelka zamykajgca — Viton,
uszczelka kotnierzowa — EPDM,
wykonanie wg EN 1074-3,
testowane wg EN 12266,
temperatura pracy -10...120 °C.

Kompensatory gumowe

materiat wykonania kadtuba — EPDM,

kotnierze — ptaskie stalowe galwanizowane, ci$nienie nominalne
PN10,

owiercenie kotnierzy wg EN 1092-1,

maks. temp. pracy — 100 °C.,

Zasuwy podziemne

zasuwa klinowa miekkouszczelniona rownoprzelotowa zgodna z EN
1074-1 i EN 1074-2,

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2EN,
dtugos¢ zabudowy zgodnie z EN 558,

tozyskowanie wrzeciona mocowane w korpusie poporzez zamek
bagnetowy,

wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,

korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,

pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,

klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,

prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie,

nakretka klina z mosigdzu,

wrzeciono z walcowanym gwintem i polerowanymi powierzchniami
pod uszczelki,

tuleja do uszczelek typu O-ring z mosigdzu,

uszczelki typu O-ring z elastomeru,

uszczelka ptaska pokrywy z elastomeru,

podktadka slizgowa z POM,

tozysko wrzeciona z POM,

Sruba z tbem walcowanym o gniezdzie szesciokgtnym,
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pokrywa z PE zabezpieczona przed zanieczyszczeniem tozyskowania
wrzeciona,

zasuwy wyposazone w klucz teleskopowy lub sztywny oraz skrzynke
uliczng zeliwng lub z tworzywa sztucznego, osadzong w pierscieniu

betonowym.

Hydrant naziemny

samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia
przeptywu,

wspotczynnik przeptywu Kv > 80 m3/h,

czas odwodnienia < 15 min.,

pozostatos¢ wody < 100 ml,

trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym
kotnierzem trzpienia,

uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia
korka odseparowana od medium,

korek uszczelniajgcy wykonany 2z mosigdzu prasowanego,
zabezpieczony specjalnym pierscieniem przed wykreceniem,
element odcinajgco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany
guma EPDM,

poczatek otwarcia <3 obroty, petne otwarcie po 8 obrotach,

MOT 80 Nm,

mST 250 nM,

materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje,

kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwg
cynku),

ochrona antykorozyjna powiokg na bazie zywicy epoksydowej
odpornej na UV, min. 250 mikrondw wg normy PN-EN 14901,
odporny na $rodki dezynfekcyjne (w szczegdlnosci NaOCI),
potgczenia kotnierzowe i przytgcz wg PN-EN 1092-2 (DIN 2501),
cisnienie PN10 lub PN16,

cisnienie robocze PN16,

klucz sterujgcy wg PN-89/M-74088.,

Rury i ksztattki ze stali nierdzewnej
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Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali nierdzewnej wykonane zostang ze

stali AISI 304 lub lepszej. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN
10 bar.

taczenie:

- montazowe: potgczenia kotnierzowe, wience kotnierzowe wywijane z
rur, kotnierze luzne z owierceniem na PN 10; materiat kotnierzy
aluminium lub stal nierdzewna

—  z armaturg i rurociggami z PE: kotnierze luzne z owierceniem na PN
10; materiat kotnierzy aluminiowe lub stalowe;

Rury i ksztattki PE

Specyfikacja dotyczy rurociggdw utozonych w gruncie jako:

— rurociggi ttoczne, cisnieniowe.

- rurociggi pracujgce pod cisnieniem hydrostatycznym (syfonowe).

Materiat rur i ksztattek: PEHD SDR17 — wylgcznie surowiec pierwotny.
Nie dopuszcza sie stosowania surowca z odzysku.

Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

taczenie rur i ksztattek za pomoca zgrzewania doczotowego za pomocg
zgrzewarek lub za pomoca ksztattek elektrooporowych.

taczenie armatury kotnierzowej i bezkotnierzowej za pomoca kotnierzy

aluminiowych lub stalowych.
2.5.7.2. SUW Warszewice

Sterownik programowalny

Za nadzorowanie i prowadzenie pracy stacji w sposob
automatycznym wedtug zadanego algorytmu pracy odpowiedzialny bedzie
sterownik programowalny PLC oraz panel dotykowy o przekgtnej minimum
107, ktory bedzie zamontowany na elewacji rozdzielnicy RT.
Na panelu odwzorowane graficznie bedg procesy przebiegajgce na stacji
z uwzglednionymi pomiarami oraz nastawami. Poprzez panel dotykowy
mozliwe bedzie wprowadzanie zmian proceséw zachodzacych
na SUW Warszewice. Cate odwzorowanie graficzne procesu
zamieszczone bedzie na ekranie panelu operatorskiego oraz

na komputerze w siedzibie ZGKiM. Sterownik PLC oraz obwody sterowania
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24VDC muszg by¢ podtrzymywane po zaniku napiecia przez zasilacz
buforowy lub UPS.
Parametry sterownika PLC:

komunikacja Modbus TCP, ETHERNET, Adapter EtherNet/IP,
Modbus RTU, Interfejs RS-232, Interfejs RS485

system operacyjny Linux czasu rzeczywistego

procesor Cortex A8; 1 GHz

jezyki programowania wg IEC 61131-3 IL/LD/CFC/ST/SFC

Ssrodowisko programistyczne e!COCKPIT bazujgcy na CODESYS3
szyfrowanie OpenVPN, Ipsec, firewall

ustugi: SMS(dwukierunkowe), potgczenie GPRS z internetem

technologia radiowa

Parametry panelu operatorskieqgo HMI

komunikacja RS232, RS485, Ethernet, CAN
matryca 4-rdzeniowa TFT

procesor min. Quad Core 32-bit RISC 1,6 GHz
pulpit dotykowy

gniazdo USB

pamie¢ RAM min. 1024 MB

rozdzielczos¢ 1024x600 pix

16,7M kolorow

Zywotnos$¢ min. 50000 godzin

zegar czasu rzeczywistego

Dostepnosé, montaz i warunki pracy sterownika

mozliwos¢ pracy w temperaturach 0°C - 55°C,
odporno$¢ na wibracje zgodnie z IEC 60068-2-6

EMC Odpornosc¢ na zaktocenia zgodnie z EN 61000-6-2
EMC Emisja zakt6écen zgodnie z EN 61000-6-3

Wizualizacja pracy SUW w siedzibie ZGKiM.

Na etapie projektu nalezy przewidzie¢ potgczenie sterownika PLC

z istniejgcym systemem SCADA zainstalowanym na komputerze z siedzibie

ZGKiM, oraz rozbudowe istniejgcego systemu. System umozliwia¢ musi

dostep obstugi do ekranow z podglagdem schematu technologicznego, stron
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raportowych, wykreséw pracy urzgdzen, gtdwnych pomiaréw oraz

dziennika alarméw. Ekran technologii ma obrazowa¢ schematycznie proces
technologiczny, gtdéwne pomiary tj. liczniki przeptywu, przeptywy, poziomy,
ci$nienia oraz stany pracy i awarii urzgdzen.

Przy kliknieciu kursorem myszy na dane urzadzenie na ekranie
gtdbwnym pojawiaC ma sie podmenu wybranego urzgadzenia w ktorym
przedstawione bedg informacje o czasie pracy, wartosci licznikow,
poziomach zatgcz/wytgcz, stanach awaryjnych i trybach pracy urzadzen.
Dane przedstawione na wykresach mogg by¢ eksportowane do pliku
Microsoft Office Exel, do pliku .csv oraz pliku .txt.

Wytyczne dla ekranu gidéwnego panelu operatorskieqgo HMI

Gtowny ekran powinien zawieraé wizualizacje catego ciggu
technologicznego SUW Warszewice na jednym rzucie ekranu. Na ekranie
tym powinny by¢ pokazane nastepujgce urzadzenia oraz ich potgczenia
technologiczne(schemat synoptyczny): aerator, sprezarka technologiczna;
fitry wraz z przepustnicami i ich stanem, wartoscig przeptywu
indywidualnego przeptywomierzem wody uzdatnionej; pompy gtebinowe
z licznikiem wody wydobytej dla kazdej z pomp; zbiorniki retencyjne wraz
bargrafem stanu napetnienia, pompa ptuczaca z licznikiem m3 wody
ptuczacej; dmuchawa; chlorator wraz z informacjg o trybie pracy
(dawkowanie od przeptywu wody uzdatnionej na zbiornik lub przeptywu
wody uzdatnionej na sie¢ wodociggows); zestaw pompowy oraz informacje
o wigczonych pompach, ilosci przeptywu wody do sieci w m3, ci$nieniu wody
w sieci, ilosci wody podawanej do sieci w md3h, czestotliwosci
poszczegolnych falownikow; zegar. Graficzne potgczenia miedzy
urzgdzeniami powinny by¢ podswietlane w przypadku wykorzystania ich
potgczen w procesie technologicznym.

Na gtbwnym ekranie w razie zaistniatej sytuacji powinny sie pojawiac
komunikaty takie jak: awaria zasilania, zatgczony agregat, niskie cisnienie
powietrza technologicznego, blokada pomp gtebinowych, dawkowanie
srodka dezynfekujgcego, wigczony suchobieg zestawu pompowego,
ptukanie filtra. Nazwy wskazanych komunikatéw zostaty podane w celu
wskazania tresci informacji, ktorg przekaza¢ ma komunikat i mogg ulec

zmianie wedtug uznania wykonawcy.
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Strefy aktywne

Ekran ,Pompa gtebinowa”

Po kliknieciu na gtéwnym ekranie w sekcje pomp gtebinowych,
powinien otwieraé sie ekran (na catej powierzchni wyswietlacza)
zatytutowany ,Studnie gtebinowe”. Ekran ten zawiera:

- bargraf poziomu wody w studni z naniesiong wartoscig liczbowag
pokazujgca poziom lustra wody nad pompa gtebinowg (wartosc
podana w metrach),

—  stan przeptywomierzy w m3,

- czas pracy pompy w godzinach i minutach,

—  warto$¢ przeptywu md/h.

Na ekranie tym powinna istnie¢c mozliwos¢ ustawienia poziomu
blokady i odblokowania pompy, dla kazdej pompy osobna warto$¢. Ekran
powinien w razie zaistniatej sytuacji sygnalizowa¢ blokade pompy.
Na ekranie powinny znajdowac sie zaktadki/przyciski: powrdt do strony
gtébwnej, poziom lustra wody, praca pomp. Po kliknieciu w zakfadke lustra
wody lub praca pomp powinien pojawic¢ sie wykres poziomow lustra wody
i wykresu pracy pompy. Zawarto$¢ wykresu (okres czasu na wykresie)
powinna byc¢ skalowalna od jednego dnia do 1 roku.

Ekran ,Filtry”

Ekran filtry zawiera wizualizacje wszystkich filtréw, przepustnic przy
filtrach (stan potozenia przepustnicy), przeptywomierzy przy filtrach
(wartos¢ przeptywu wody), dmuchawy, pompy ptuczacej (ilos¢ wody
ptuczgcej), poziom wody w odstojniku poptuczyn, gotowos¢ pompy do pracy
w odstojniku, oraz nastepujgce przyciski powrot do ekranu gtéwnego,
ustawienia ptukania filtrow, rejestr ptukan. Na ekranie tym powinno
znajdowac¢ sie tez aktywne okno warunkdéw regeneracji filtrow.
Klikajagc w zakfadke ustawienia regeneracji filtrow, powinniSmy mieé
mozliwos¢ wyboru poszczegodinych nastaw:

- czas rozprezenia,

- czas ptukania powietrzem,

—  czas ptukania woda,

- czas stabilizacji,
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- liczba dni do ptukania,

- ilos¢ wody do ptukania,

—  wybdr godzin w ktorych mozna ptukac¢ filtry (jedna wartos¢
dla wszystkich filtrow),

—  wybdr dnia ptukania filtrow(jedna wartos¢ dla wszystkich filtrow).

Ekran ten zawiera¢ powinien tez przyciski pozwalajgce na reczne
zainicjowanie ptukanie danego filtra. Ekran powinien posiada¢ komunikat
o spetnieniu warunkéw ptukania oraz poziom wody w zbiornikach
retencyjnych. Zaktadka rejestr ptukan powinna zawiera¢ daty i godziny
ptukan filtréw.

Ekran ,Zbiornik retencyjny”

Na ekranie powinny by¢ widoczny zbiornik retencyjny w postaci
barografu (wartos¢ napetnienia w procentach), oraz przyciski po kliknieciu,
w ktére mozliwe bedzie ustawienie nastepujgcych poziomdéw: poziom
wylgczenie pomp gtebinowych, poziom zatgczenie pomp gtebinowych,
poziom zatgczenia rezerwacji ppoz., poziom wytgczenia rezerwacji ppoz.,
poziom wyfgczenia suchobiegu, poziom zatgczenia suchobiegu. Na ekranie
powinien by¢ przycisk pozwalajgcy wytgczy¢ rezerwacje przeciwpozarowg
oraz przycisk odsylajgcy do zaktadki zawierajgcej wykresy poziomow
w zbiornikach retencyjnych. Zawartos¢ wykresu (okres czasu na wykresie)
powinna by¢ skalowalna od jednego dnia do 1 roku.

Ekran ,Zestaw pomp sieciowych”

Ekran ten powinien zawiera¢ wizualizacje zestawu pompowego oraz
informacje takie jak:

— czas pracy poszczegolnych pomp,

—  ilo$¢ wody uzdatnionej m3,

—  ciSnienie wody [bar], wartos¢ ciSnieni zadana (mozliwos¢ zmiany
wartosci), aktualny przeptyw,

- ci$nienie zadane przy niskim poziomie wody w zbiorniku retencyjnym
(mozliwos¢ nastaw cisnienia zadanego, poziom zbiornikow
retencyjnych),

—  ci$nienie zadane dla pracy nocnej (zmiana nastaw cisnienia, zmiana
poczatku startu i konca pracy nocnej),
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- przycisk odsytajgcy do zaktadki wykreséw cisnienia i przeptywow

w czasie.

Na ekranie zestawu pompowego powinny pojawiaé sie w przypadku
zaistnienia potrzeby, komunikaty takie jak: zablokowanie pracy zestawu
spowodowane niskim poziomem w zbiorniku retencyjnym. Gtéwny ekran
powinien posiada¢ co najmniej dwa przyciski: Alarmy SMS oraz Analiza
stacji.

Ekran ,Analiza Stacji”

Pod przyciskiem ,Analiza Stacji” znajdujgcym sie na gtownym
ekranie majg znajdowac sie szczegétowe dane z licznikow wody wydobytej
i wody oddanej do sieci zgromadzone w ciggu ostatniego miesigca. Dane sg
przedstawione w formie wartosci dobowych lub aktualnego stanu licznika z
momentu aktualizacji dobowej. Godzina aktualizacji dobowe;j jest ustalana
przez operatora, a jej osiggniecie powoduje przepisanie danych z wiersza
"Dzi§” do kolejnych wierszy, ktére przechowujg dane z ostatnich dni.
Dane przedstawione w formie tabel nalezy tez zobrazowaé¢ w formie
wykreséw (osobna zaktadka).

Ekran ,Alarmy SMS”

SUW Warszewice nalezy wyposazy¢ w monitoring zdarzen,
wysytajgcy informacje o alarmach w postaci wiadomosci SMS.

Ekran powinien zawiera¢ 4 okna:

- poziom alarmowy niskiego poziomu w zbiornikach
retencyjnych(mozliwo$¢ zmiany wartosci wytgczenia i zatgczenia
alarmu),

—  wartos¢ alarmowa niskiego cisnienia wody do sieci(mozliwos¢é zmiany
wartosci wytgczenia i zatgczenia alarmu),

— wartos¢ alarmowa maksymalnego przeptywu wody do sieci
(mozliwos¢ zmiany wartosci wytgczenia alarmu i zatgczenia alarmu),

- brak minimalnego przeptywu w ciggu 24h (mozliwos¢ zmiany
przeptywu minimalnego).

Monitoring SMS musi wysyta¢ co najmniej nastepujgce alarmy
w postaci SMS:

- niski poziom w zbiorniku retencyjnym,
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- przekroczony maksymalny przeptyw wody do sieci,

- brak minimalnego przeptywu wody do sieci w ciggu 24h (awaria sieci
ttocznej),

— awaria pompy gtebinowej,

- awaria zasilania,

—  zalgczenie agregatu,

- naruszenie strefy obiektu (intruz, otwarcie wtazéw).

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ ustawienia czasu, po ktérym nastgpié
ma przestanie wiadomos$ci dotyczgcej alarmu. Pomoze to ograniczy¢
otrzymywanie nieistotnych wiadomosci spowodowanych chwilowymi
wahaniami pracy stacji. W zaktadce Alarmy sms, nalezy umiesci¢ przycisk
przenoszacy uzytkownika do ekranu serwisowego. Na ekranie tym ujete
bedg obecne alarmy oraz mozliwos¢ ich dezaktywaciji (kazdego z osobna).
W zaktadce Alarm sms nalezy umiesci¢ przycisk/pole po dotknieciu ktérego
zostaniemy odestani do ekranu, w ktorym bedziemy mieli mozliwos$¢
recznego sterowania zasuwami.

Instalacje elektryczne

Wewnatrz budynku SUW wykonac trzeba bedzie instalacje zasilajgc
i sterujgca urzagdzeniami technologicznymi. Instalacje te zaprojektowac
i wykonac¢ jako natynkowg przewodami dobranymi odpowiednio do rodzaju
urzgdzeh. Przewody prowadzi¢ do urzgdzen w korytkach kablowych Fe/Zn.
Przewiduje sie wykonanie instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych
400/230/24VAC w budynku oraz instalacje oswietleniowg zewnetrzng
zaprojektowana jako lampy elewacyjne wyposazone w czujnik ruchu oraz
czujnik zmierzchu. Przewiduje sie montaz czterech lamp elewacyjnych
zamontowanych na kazdej z stron elewacji. Przewiduje sie mozliwosc
recznego wylgczenia/zatgczenia poszczegodlnych lamp oswietlenia
zewnetrznego. Oswietlenie wewnetrzne budynku SUW wykona¢ na bazie
przemystowych opraw LED rozmieszczonych tak, aby zapewni¢ wymagane
natezenie i jakos¢ oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach obiektu.
CzeS¢ opraw wyposazy¢ w modut zasilania awaryjnego 2h.
Wszystkie obwody instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych SUW
zabezpieczone i zasilane bedg w nowej rozdzielnicy zasilajgcej RE.
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Urzadzenia zewnetrzne podtgczac przez szafki posredniczgce wyposazone

w jednotorowe ztgczki zaciskowe. StosowaC szafki z materiatdw
izolacyjnych o wysokiej odpornosci mechanicznej.

Dla budynku SUW wykonacC oszacowanie ryzyka powstania szkod
piorunowych i na jego podstawie zaprojektowaé¢ i wykona¢ nowg
zewnetrzng ochrone odgromowg (LPS) budynku SUW oraz zbiornikow
wody uzdatnione;.

Dla obiektéw SUW i zbiornikéw wody czystej wykonac instalacje
uziemienia.

Wewnatrz budynku SUW wykona¢ gtowng szyne wyréwnawczg
z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30 x 4 mm utozonej na Scianie dokota hali
technologicznej i pompowni [I°. Szyne wyréwnawczg nalezy potgczyc
z przewodem PE, obudowg nowej rozdzielnicy technologiczne;.
Do szyny wyrownawczej przytgcza¢ rurociggi metalowe wchodzgce jak
i wychodzgce z budynku oraz wszystkie pozostate konstrukcje metalowe.
Szyne utozy¢ na wysokosci okoto 35 cm nad posadzka.

Ochrone przeciwprzepieciowg w obwodach zasilajgcych urzgdzenia
technologiczne stanowi¢ bedzie ochronnik klasy I+1l o charakterystyce B+C
4p o zdolnosci odprowadzania prgdéw udarowych 12,5 kA na biegun i 50 kA
tgcznie, zainstalowany w nowej rozdzielnicy technologicznej SUW.
Dla ochrony zewnetrznych przetwornikbw pomiarowych tj. sond
hydrostatycznych zainstalowanych w studniach i zbiornikach wody oraz do
ochrony sterownika PLC zastosowane zostang w ich torach prgdowych 4-
20mA dwustopniowe ochronniki dedykowane do uktadéw pomiarowych
i sterowania.

Instalacja alarmowa

Projektuje sie system sygnalizacji wtamania i napadu obejmujgcy
swym zasiegiem wszystkie pomieszczenia wewnetrzne SUW oraz studnia
gtebinowa i zbiornik wody czystej. Instalacje wykona¢ w oparciu
0 nowoczesny system alarmowy, ktory stanowi¢ beda:

—  centrala alarmowa wraz z obudowg, akumulatorem i zasilaczem,
klawiatura,

- czujki ruchu, czujki dymu i pozaru,
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—  sygnalizator zewnetrzny,
- kontaktrony,
- kable do podtgczenia urzgdzen wewnetrznych,
—  kable do podtgczenia urzgdzen zewnetrznych,

Wszystkie wtazy oraz obudowy studzienne naziemne wyposazyc¢
nalezy w kontaktrony podtgczone do systemu alarmowego SUW.
Agregat prgdotworczy

Na etapie projektu nalezy przewidzie¢ montaz awaryjnego zasilania
SUW. Uktad awaryjnego zasilania bedzie sie skladaé z agregatu
pradotwérczego wyposazonego w uktad SZR, pozwalajgcego
na automatyczne wigczenie agregatu w przypadku braku napiecia
gtbwnego. Agregat bedzie zainstalowany wydzielonym, zamknietym
pomieszczeniu budynku SUW. Pomieszczenie wyposazy¢ w odpowiednig
instalacje wentylacyjng. Moc agregatu musi by¢ tak dobrana, aby praca
agregatu byta wstanie zapewni¢ prace wszystkich uktadow SUW.
W zwigzku z zasilaniem podstawowym i rezerwowym obiektu w nowej
rozdzielnicy nalezy zabudowac uktad Samoczynnego Zatgczania Rezerwy
z zastosowaniem automatycznego przetgcznika zasilania z napedem
silnikowym i mikroprocesorowym sterowaniem zapewniajgcym petng
mozliwos¢ parametryzowania pracy ukfadu SZR tj. ustawiania czaséw
przetgczania pomiedzy zasilaniem podstawowym i rezerwowym.
Na elewacje nowej rozdzielnicy wyprowadzi¢ dedykowany do przetgcznika
SZR interfejs kontrolny sygnalizujgcy jego stan pracy, stan pracy uktadu

SZR nalezy odzwierciedli¢ w systemie wizualizaciji.
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CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

z przepisami

Na terenie objetym opracowaniem obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, w zwigzku z czym w trakcie trwania prac
projektowych Wykonawca ma obowigzek stosowania sie i respektowania
ustalen niniejszego dokumentu. W zatgczeniu wypis i wyrys z MPZP

dla nieruchomosci, na ktérej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.

Jesli bedzie to konieczne, nalezy uzyskacC decyzje o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Obiekty istniejgce sg obecnie w ciggtym uzytkowaniu, na etapie realizacji
zadania Wykonawca pozyska wymagane przepisami prawa pozwolenie
wodnoprawne dla nowobudowanego SUW na pobdér wéd podziemnych oraz
odprowadzenie wod poptucznych do rowu melioracyjnego. Prawo do

dysponowania gruntem na cele budowlane

Prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane posiada Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Batorego 25, 95-010

Strykow.

. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

przedmiotowego zamierzenia budowlanego

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.784)

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2021.1718)

— Ustawa z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.1641)

— Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1718)

— Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1718)

— Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2021.1873)

92
Inzynieria Srodowiska ELGAJ Leszek Kondratowicz, Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk




Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.: Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturg towarzyszacg
TOM IV — SUW Warszewice

— Ustawa z 03.02.1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych
(Dz.U.2021.1326)
— Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.1648)

— Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2021.1491)
Rozporzadzenia

— Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na  srodowisko
(Dz.U.2019.1839)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzehn wodnych
(Dz.U.2019.1311)

3. Pozostate informacje i dokumenty
— w zatagczeniu wypis i wyrys z MPZP Gminy Strykow,

— w zatgczeniu koncepcyjny schemat technologiczny oraz koncepcyjny
Projekt Zagospodarowania Terenu,

— obiekt posiadajg istniejgce przytgczenie do sieci wodociggowej oraz
elektroenergetycznej. Na etapie projektu sprawdzi¢ nalezy, czy moc
przytgczeniowa/zamowiona jest wystarczajgca i w razie koniecznosci
wystgpi¢ o jej zwiekszenie do operatora sieci, dla realizacji SUW
Warszewice wystgpic o wydanie nowych warunkow przytgczeniowych

do wiasciwego operatora sieci energetycznej,

93
Inzynieria Srodowiska ELGAJ Leszek Kondratowicz, Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk




Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.: Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturg towarzyszacg
TOM IV — SUW Warszewice

— teren objety opracowaniem nie znajduje sie w obszarze odkryc

archeologicznych ani w otulinie takiego obszaru. Nie znajduje sie réwniez
na terenie ochrony konserwatorskiej. Niemniej jednak w przypadku
znalezienia przedmiotu, co do ktérego istnieje podejrzenie, iz moze
on posiada¢ wartos¢ historyczng, nalezy przerwaé wykonywane prace
i powiadomi¢ odpowiednie instytucje,

— brak danych odnosnie zanieczyszczen powietrza; brak pomiaréw ruchu
drogowego i hatasu,

— w rejonie planowanej inwestycji brak jest sieci cieptowniczej i gazowe;.
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