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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe

* wizja lokalna w terenie przeprowadzona przez zeppmektowy,

* biezace uzgodnienia z Inwestorem,

* Mapa z zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowegdaliwicach w skali 1:500
aktualizowana do celow projektowych przez zblyy geodezyjne Przedsiorstwa
EURODROGA mgr ia. Milan Sternik, Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice
Przedmiotowa mapa affp jest numerem IdentyfikacyjinymWGN-RZG
6642.5535.19

» koncepcja zagospodarowania terenu przy Dworcu PKRidzincu w ramach zadania
budzetowego p.n. ,Budowa miejsc przesiadkowych typukRaiRide w Rudzhcu” -
Koncepcja programowo przestrzenna wraz z kosztorysskanikowym

* Uzgodnienia brairowe z gestorami sieci

* Projekt budowlano-wykonawczy , Poprawa bezpiéshwa ruchu przy drodze
powiatowej nr 2918 S ulica Gliwicka w Rudzu ,,

* Projekt budowlano — wykonawczy ,Projekt centrumegsiadkowego typu Park &
Ride oraz Bike&Ride przy Dworcu PKP w Rufieu”

* Projekt budowlano — wykonawczy ,Projekt centrumegsiadkowego typu Park &

Ride oraz Bike&Ride przy Dworcu PKP w Rufleu” cz¢s¢ kanalizacja deszczowa
2. Zakres projektu
Zakresem niniejszej czsci projektu jest :
* Budowa nowego przytza kanalizacji sanitarnej do WC samoobstugowego
* Budow nowego przycza wodocigowego do WC samoobstugowego
3. Opis stanu istniegcego
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w poéhe) czsci miejscowdci

Rudziniec na terenie afiym inwestycy zwigzarg w ramach zadania b#etowego p.n.

~Budowa miejsc przesiadkowych typu Park & Ride oBaze&Ride w Rudzhcu” .
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Na terenie oljtym opracowaniem tj mdzy ul. Kolejows a torami PKP w ramach
budowy centrum przesiadkowego projektujee SNVC ,samoobstugowe ,ktore naig

podiczy¢ do kanalizacji sanitarnej oraz do sieci woggowe).

W przedmiotowym rejonie prowadzongrsastpujace sieci:
* Wodochg osrednicy 32 mm, 160mm,
» Kanalizacja sanitarnagednicy 160mm, 200mm,

o Kabel elektryczny swietleniowe naziemne

4.0pis rozwigzania projektowego

Zgodnie z warunkami technicznymi podenia przycza do gminnej sieci
kanalizacyjnej wydanymi przez Zakitad Bietlowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rudzicu podiczenie przydcza kanalizacji sanitarnej przewidziano do nowo
projektowanej studzienki na istrdeym przyhczu kanalizacji sanitarnej z budynku przy ul.
Kolejowej przegtego i zagospodarowanego przez Ggrfirudziniec. Projektowane pragkze
wodociggowe naley wiaczy¢ do istniegcego odcinka wodoggu @32 mm co pokazano na
rys. ,usytuowanie projektowanych pragky”

Obiekty na sieci

Na trasie projektowanych pragty nie wys¢pujezadne istnigjce uzbrojenie .
W trakcie budowy gdy nagti kolizja z nienaniesionym uzbrojeniem, nglge zabezpieczy
zgodnie z przepisami i wymogami daneggtiownika.

Nowe przyjcze kanalizacji zaprojektowano z rur PVC-U typ ¢SI60x4,7 mm ,co
przedstawiono na profilu podtnym projektowanym przytzu.

Zastosowano studzienti 400 mm z tworzyw sztucznych .

Montaz oraz posadowienie zgodnie z wytycznymi producéyh studzienek

Przylhcze wodocigowe projektuje sirurami PE-HD SDR11 klasa PE 8®ednicy Dz32x3,0
mm z zasuw odcinajca wraz z obudow i skrzynlg uliczg do zasuw, studziegk
wodomierzovg wyposaona zgodnie z zestawieniem materiatldwtyjna rys ,Studzienka

wodomierzowa” .
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5.Projektowany stan zagospodarowanie

Projektowane przygize kanalizacji sanitarnej , projektowane peye sieci
wodocggowej oraz studzienki w nieznacznym stopniu  wphgwana zmiag
zagospodarowania terenu.

Po wybudowaniu przytzy i studzienek obiekty zostamasypane , a teren przywrocony do
stanu pierwotnego. Na powierzchni terenu jedynstar® wiazy studzienek kanalizacyjnych

poprzez , ktore dnizie ewentualny dogbd do sieci podziemnych.

Po wybudowaniu przytza wodocijgu obiekty (skrzynki uliczne do zasuw) zostan

zasypane a teren w ktorych jest prowadzone grzgt zostanie przywrdécone do stanu
pierwotnego. Na powierzchni terenu pozostandoczne jedynie gory skrzynki ulicznej do

zasuw, oraz wiaz studzienki wodomierzowej.

6.Zaplecze i drogi montaowe

Do budowy przytzy kanalizacji sanitarnej oraz przgta sieci wodoggowej i
studni naley wykorzysta istniegcy system drog asfaltowych .
Zaplecza dla Wykonawcy to zaplecze dla budowyscalowestycji ,,Centrum przesiadkowe
typu Park & Ride przy Dworcu PKP w Rudezu” naley zlokalizow& w poblizu
wykonywanej inwestycji.
Wykonawca zadecyduje o wyborze lokalizacji zapdecz
Energe elektryczm do budowy kanatow Wykonawca winien dostakcaye wilasnym
zakresie z agregatowgatotworczych.
Wykonawca winien opracowaprojekt organizacji placu budowy ,ktérego elemente
powinien by projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie buglo

7. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych pragty nie wysgpuja skrzyzowania z istnigjcym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym.
W trakcie budowy gdy przytze skrzyuje st z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem rgle
je zabezpiecayzgodnie z przepisami i wymogami daneggtkownika.
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8. Podstawowe dane technologiczne

» Przylhcze zaprojektowano z rur :
rury litych PVC-U typ ,Sp160x4,7 mm z wydikonym kielichem
odcznej dtugéci L = 6,50m
» Zaprojektowano studzieni 400 mm z tworzyw sztucznych .szt.2
Montaz oraz posadowienie zgodnie z wytycznymi producesttalzienek
> Przylcze sieci wodoggowej zaprojektowano z rur:
Rury PE-HD SDR 11 klasa PE 80 32x3,0 mm odcznej dtugdci L =15,20m
» Tréjnik rownoprzelotowy PE-HD SDR 11 klasa PE¢@82/32 (lub obejma z
nawiertly)
» Zasuwa odcingga , kaicowki kielichowe do rur PE wraz z obudgveleskopow i
skrzynlg uliczrg do zasuw
» Studzienka wodomierzowa zestawienie materiatdmirstwodomierzowej

zgodnie z rys. 06 niniejszego projektu.

9. Odbidr sieci wodocagowej i kanalizacyjnej

Po wykonaniu projektowanego przewodu aglgo podda probie szczelnii wg
PN-/B-10725/1997. Gnienie prébne powinno kByréwne 1,5 cinienia roboczego.

Po wykonaniu przewoddw kanalizacyjnych riglpoddd je probie szczelrigi wg
PN-81/B-70725.

10.Warunki BHP.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003rsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano —ntaowych i rozbiorkowych (Dz.
Ustaw nr 47/2003 poz.401).

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatabiektow i uradzen wodno —
sciekowych w gospodarce komunalnej — CTBK 1989r.

- Inne normy i przepisy zwkane z wykonaniem przedmiotowych robat.
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11. Wplyw obiektow nasrodowisko.

Projektowane prazyza g inwestycy liniowa , a teren przejy pod budow po jej
zakaczeniu zostanie przywrocony do stanu istgego. Jedynym elementem  ktory
pozostanie na tereniedy wlazy na studzienkach i géry skrzynek do zasuw .

12. Wykopu i posadowienie kanatu

Przylhcza zaprojektowano z rur PVC klasy SN8 oraz PES$IIR11 PESO . Rury ukone
zostam w wykopie wgsko-przestrzennym na podsypce i zasypce z ubitegchamicznie
piaskusredniego.

W poziomie posadowienia projektowanego pgzyh kanalizacji sanitarnej oraz prayta
wodochgowego, na catej dilugoi wystpuja zrdznicowane grunty budowlane, dre,
nadajce s¢ do bezpéredniego posadowienia. Zasadniczo wysja grunty gliniaste oraz
grunty piaszczyste .

W pasie drogi asfaltowej — zaprojektowano posadowi&kanatldéw na podsypce z piasku
sredniego zagszczonego do min IS=95% wg Proctora (DPR95) i gicib®0 cm, zasypka o
tym samym stopniu zggzczenia wykonana do wysakn 30 cm nad rurtechnologicza.
Pozostad czs¢ wykopu zasypa piaskiem srednim zagszczonym do min  1S=95% do
wysokasci warstwy konstrukcyjnej drogi.

O zmianie warunkéw gruntowych w stosunku do dokumgn geotechnicznej natg
poinformowa& projektanta, poniewa moze by ona podstaw do zmiany warunkdéw
posadowienia przytza.

Studzienki na przytaczach zostaty posadowione giedoie jak posadowienie pragza tzn.

na podsypcewirowo-piaskowej, zgodnie z profilem
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Na wykonanej podsypce wykonany zostanie wyréwnawczyeton C12/15

Zasyp wykopu do warstw konstr. drogi wykonat
z piasku zag. do 95% wg Proctora

Podsypka i obsypka z piasku
zaggszczonego do 95% wg Proctora

4 .
R

Na trasie przycz kanalizacji sanitarnej przewidziano 1 typ zalezph

Typ 7-1

Typowa obudowa pogrgzalna
max parcie gruntu 18 kN/m2

max260

Dla wykopdéw liniowych o gibokasci do 2,0 m dla jednego kanalu zaprojektowano
zabezpieczenigcian typows obudowy pogizamn (max parcie ziemi 18.0 kN/m2) lub innej, o
podobnych parametrach wytrzyma&tmowych oraz dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

W miejscach przewidywanych skezywan przewodow istniejcych z projektowanymi,

wykopy wykonyw#& nalezy recznie, a istniejce sieci uzbrojenia (kolektory kanalizacyjne,
sieci wodocigowe, kable elektryczne, telefoniczne,itp.) pocza do konstrukcji

wsporczych wykonywanych indywidualnie na budowietrakcie prowadzenia moriia

Wszystkie roboty wykonywaw wykopach suchych i odwodnionych.
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13.Uwagi kaicowe i zalecenia wykonawcze

» Nalezy wykon& wykopy kontrolne w miejscach spodziewanego uzlmiaje
podziemnego, a wykonanecenie wykopy wykonéaze szczegoostraznoscia.

» W trakcie robot montaowych i wykaiczeniowych., istnigce uzbrojenie
zabezpieczy przed uszkodzeniem.

» W przypadku odkrycia w czasie wykonywania wykopde/ zinwentaryzowanego
uzbrojenia nalgy zabezpieczygo zgodnie z przepisami oraz powiadémi
projektanta i wiéciciela uzbrojenia.

» Materialy zastosowane przez wykongwpowinny spetnié kryteria techniczne

zgodnie z R.M.G.P.i B. z dnia 14.12.1994psawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotygzych wyrobéw budowlanych.

» wszelkich zmianach w trakcie realizacji inwestygjstosunku do niniejszego
projektu naley powiadomé projektanta.

» Roboty budowlano -montawe naleéy wykonywa zgodnie z przepisami zawartymi
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatlowlano - montaowych
tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraziseedocggowe zewntrzne, i pod
fachowym nadzorem.

» Wymogi BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploataatjiektow i uradzer wodno
sciekowych w gospodarce komunalnej wydanie CTBKO8A

» Calas¢ robot naley wykona zgodnie z obowgizujagcymi przepisami oraz normami

» Kierownik budowy jest zobowkany sporzdzi¢ przed rozpoazxiem budowy plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zwany "BIOZ" dla w/w Inwesfiy

» Roboty budowlane prowadzzgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpiet®va i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz. u. Nr 47 poz. 401).

» Projektowane sieci i obiekty wyko@@aalery zgodnie z obovdzujacymi przepisami i
normami oraz nalg uwzgkdni¢ uwagi zgtoszone przez poszczegolne instytucje w
trakcie uzgodnie.

» W trakcie robot scisle przestrzega aktualnych przepisow i zasad b.h.p. dla
wszystkich rodzajéw robot.

» Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci i adzen wykonywa przed ich
zakryciem ziemy zgodnie z Dz.U.Nr 183/91 rozdz.376.
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» Po zakdczeniu robot przekazaizytkownikowi komplet dokumentacji projektowej z

naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wyaastwa.
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