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OPIS ZAMIERZENIA PROJEKTOWANEGO.

W ramach przedmiotowego rozwigzania projektuje si¢ Centrum Przesiadkowe przy przebudowanej

istniejgcej drodze dojazdowej do budynku Dworca PKP w formie owalu wokét ktérego bedzie obywat si¢ ruch
zar6wno autobuséw jak i pojazdéw osobowych korzystajacych z parkingu. Zaktada si¢, ze ruch rowerowy
bedzie odbywat si¢ ciggami pieszymi do wiaty dla roweréw, ruch pieszy bedzie posiadat dojscia w poblize
Dworca zabezpieczone wyznaczonym przejSciem dla pieszych. Ruch kotowy wzdluz w obwiedni wyspy z
miejscami parkingowymi be¢dzie odbywat si¢ jednokierunkowo.
W ramach przedmiotowego rozwigzania wyznacza si¢ pas przystankowy dla autobuséw o szerokosci 3,00
rozpoczynajacy si¢ przy odcinku drogi manewrowej przylegajacej do dworca PKP i ciagnacym si¢ dalej wzdtuz
zachodniej krawedzi wyspy centralnej. Podzial przystankéw jest podobny pierwszy z nich jako przystanek do
wysiadania, za$ drugi jako przystanek do wsiadania. W ramach zmniejszania iloSci powierzchni
niezagospodarowanych powigkszono ilos¢ miejsc parkingowych w siggaczu centralnym (w wyspie) do 23 oraz
po wschodniej stronie 6 stanowisk w tym dwa réwnolegte i trzy prostopadle (z tego 2 dla pojazdéw oséb
niepetnosprawnych). Umozliwiono takze komunikacj¢ z terenem kolejowym lezacym przy torach poprzez
wyznaczenie zjazdu o szerokosci roboczej 6,00 m co podniesie bezpieczenstwo ruchu kanalizujac go.

Droga dojazdowa do budynku Dworca po przejeciu przez Gming zostanie zakwalifikowana jako droga
gmina i bedzie na niej obowigzywac strefa ruchu.

Teren dziatki 246/158 nalezy umocni¢ na szerokosci 8,30 m i bedzie ona stanowi¢ teren dla ruchu
pieszego, ale o nawierzchni wzmocnionej dla ewentualnego najazdu pojazdéw stuzb technicznych.

Zaprojektowany pas postojowy dla autobuséw komunikacji zbiorowej bedzie wykonany na krawezniku
obnizonym i w technologii kostki kamiennej, od strony ciaggu pieszego zastosowano kraweznik betonowy
uliczny (dopuszcza si¢ takze zastosowanie tzw. kraweznika peronowego ulatwiajacego wsiadanie), miejsca
parkingowe zaprojektowano o wymiarach 2,50 x 5,00 m, réwniez za wyniesionym kraweznikiem najazdowym
zabudowanym na tawie betonowej. Wszystkie jezdnie zaprojektowano jako wykonane w technologii betonu
asfaltowego ograniczone obustronnie kraw¢znikami betonowymi ulicznymi zabudowanymi na tawie betonowe;j
7z oporem, obnizone krawe¢zniki zastosowano na wjazdach i miejscach postojowych w celu czytelnego
rozgraniczenia funkcji poszczegdlnych powierzchni.

Rozwiazanie wysoko$ciowe placu determinowane jest maksymalny pochyleniem poprzecznym miejsc
parkingowych (2,5%), oraz maksymalnym pochyleniem ciggéw pieszych 6,0% co wynika z Dziennika Ustaw
RP nr 43 paragraf 116 pkt 3.2. W zwiazku z powyzszym na planie rozwigzania wysokosciowego okreslono
lokalizacje wpustéw ulicznych oraz pochylen podtuznych i poprzecznych przedmiotowego placu manewrowego.
Rozwigzanie determinuje powstanie réznicy wysoko$ci pomiedzy placem manewrowym, a poziomem jezdni
ulicy Kolejowej o wysokosci ok. 2 m. Powstalg skarpe 1:1 nalezy umocni¢ plytami betonowymi azurowymi
40x60x10cm kotwionymi. Pozostale skarpy 1:1,5 nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa , oraz umocni¢ siatka
poliuretanowa drobnooczkowa.

Konstrukcje nawierzchni
W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ nast¢pujace konstrukcje nawierzchni jezdni drég
manewrowych, zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych i chodnikéw:

Konstrukcja nawierzchni ulicy oraz jezdni manewrowej — konstrukcja nr 1A

* 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S

* 5cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

* 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P

e 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm,

* 15 cm podbudowa pomocnicza z MZSH dowiezionym z wytwérni C3/4
Wymagany modut sztywnosci E2 na nasypie(pod podbudowa pomocnicza) 80Mpa

* Nasyp z gruntu G-1, lub kruszywa kamiennego

Konstrukcja nawierzchni ulicy oraz jezdni manewrowej — konstrukcja nr 1B
* 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
* 5 cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W
* 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P
e 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm,
* 15 cm podbudowa pomocnicza z MZSH dowiezionym z wytwérni C3/4
Wymagany modut sztywnosci E2 na nasypie(pod podbudowa pomocnicza) 80Mpa
Po usunigciu warstwy gleby, lub starej konstrukcji umocni¢ 15-30cm grubego niesortu
kamiennego czg¢$ciowo wcisnigtego w grunt.(E2/E1< 2,2, E2=min 80Mpa)



Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych i jezdni manewrowej parkingu(KR2) — konstrukcja nr 2
* 8 cm kostka betonowa wibroprasowana
* 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
* 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
* 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
Wymagany modut sztywnosci E2 na nasypie(pod podbudowa pomocnicza) 80MPa
*  Nasyp z gruntu G-1, lub kruszywa kamiennego

Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz zjazdéw — konstrukcja nr 3A
* 8 cm kostka betonowa wibroprasowana (chodnik-szara, zjazdy-czerwona),
* 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
* 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm (na zjazdach do
posesji 20 cm),
Wymagany modut sztywnosci E2 na nasypie 80MPa
*  Nasyp z gruntu G-1, lub kruszywa kamiennego

Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz zjazdéw — konstrukcja nr 3B
* 8 cm kostka betonowa wibroprasowana (chodnik-szara, zjazdy-czerwona),
* 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
* 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm (na zjazdach do
posesji 20 cm),
Po usunigciu warstwy gleby, lub starej konstrukcji umocni¢ 15cm grubego niesortu
kamiennego czgsciowo wcisnigtego w grunt.(E2/E1< 2,2, E2=min 80MPa)

Konstrukcja zatoki autobusowej — konstrukcja nr 4A
* 14 cm kostka granitowa nieregularna 14/17 z wypelnieniem szczelin zaprawa o podwyzszonych
parametrach
* 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
* 20 cm podbudowa z betonu cementowego C-20/25
* 17 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm
Wymagany modut sztywnosci E2 na nasypie(pod podbudowa pomocnicza) 80MPa
* Nasyp z gruntu G-1, lub kruszywa kamiennego

Konstrukcja zatoki autobusowej — konstrukcja nr 4B
* 14 cm kostka granitowa nieregularna 14/17 z wypelnieniem szczelin zaprawa o podwyzszonych
parametrach
* 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
* 20 cm podbudowa z betonu cementowego C-20/25
* 17 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm
Wymagany modut sztywnosci E2 pod podbudowa pomocniczag 80MPa
Po usunigciu warstwy gleby, lub starej konstrukcji umocni¢ 15-30cm grubego niesortu
kamiennego czgsciowo wcisnigtego w grunt.(E2/E1< 2,2, E2=min 80MPa)

Umocnienie podioza nasypu:

* Podloze piaszczyste pod nasypem po usunigciu warstwy gleby umocni¢ 15cm grubego niesortu
kamiennego czg¢éciowo wcisnigtego w grunt i starannie doge$ci¢. E2 po wzmocnieniu min
50Mpa(E2/E1< 2,2)

* Podloze z nasypu niekontrolowanego pod nasypem po usuni¢ciu warstwy gleby umocni¢ 50-80cm
grubego niesortu kamiennego czg¢sciowo wcisnigtego w grunt. E2 po wzmocnieniu min S0Mpa(E2/E1<
2,2)

Kanalizacja deszczowa
Opis rozwigzania projektowego

Gtéwnym odbiornikiem wdd deszczowych z projektowanej inwestycji jest projektowany kanat
deszczowy KD1 objety opracowaniem pt. ,)Poprawa bezpieczefistwa ruchu przy drodze powiatowej nr 2918 S
ul. Gliwicka w Rudzincu.”




W niniejszym opracowaniu projektuje si¢ kanal deszczowy KD2, KD3, przykanaliki wraz z wpustami
ulicznymi ktére maja na celu odwodnienia drég i parkingéw objetych ta inwestycja oraz skrzyzowania ul.
Gliwickiej z ul. Kolejowa .

Wiaczenie projektowanego kanat deszczowy KD2 do projektowanej studzienki D6 na projektowanym kanale
deszczowym KDI1 ( kanat KD1 ujeto w projekcie ,Poprawa bezpieczefistwa ruchu przy drodze powiatowej nr
2918 S ul. Gliwicka w Rudzincu.”)

Wiaczenie projektowanego kanatu KD3 do projektowanej studzienki D7

Wiaczenie projektowanych wpustéw projektuje sig :

Wpust wp4 do projektowanej studzienki D6

Wpust wp5, wpb, do projektowanej studzienki D7.1

Wpust wp7 do projektowanej studzienki D8

Wpust wp8 do projektowanej studzienki D9

Wpust wp9 do projektowanej studzienki D10

Wpust wpl0,wpl1, wpl2 do projektowanej studzienki D11
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Obiekty na sieci
Projektowane studnie D7, D7.1, D8§,D9,D10,D11 , na projektowanym kanale wykonane beda jako typowe
studzienki zelbetowe prefabrykowane z betonu wodoodpornego ,mrozoodpornego .
Jest to studzienka typowa potaczeniowo - przelotowa , srednicy @ 1,2m. Studzienka ta wyposazone begdzie w
stopnie i wtaz kanatowy typu cigzkiego klasy D400, wyposazona réwniez w pierscien odcigzajacy, szczelne
przejscia dostosowane do rodzaju rury.
Sciang studzienki stykajace si¢ z gruntem i ze $ciekami nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo

Istniejace uzbrojenie takie jak kable energetyczne, kable teletechniczne, sie¢ wodociggowa , kanalizacja
sanitarna, istniejgca kanalizacja deszczowa, krzyzuje si¢ z projektowanym kanalem deszczowym oraz
projektowanymi przykanalikami..
W trakcie budowy nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i wymogami danego uzytkownika.
Dla odwodnienia drogi zastosowano wpusty uliczne-kraweznikowo —jezdniowe z rusztem uchylnym na zawiasie
z zamkiem klasy D400 kN . Pod krata wpustu kosz na $mieci.
Whpusty osadzono na prefabrykowanych Zelbetowych studniach Dn 500mm.
Odptyw z wpustéw do kanatu zbiorczego przyjeto na gigbokosci zgodnie z profilem przykanalikow.
Studzienki wpustowe wykonane z kregéw zelbetowych typu K-50/50 posadowione na ptycie dennej o $rednicy @
80 cm utozone na podsypce piaskowo zwirowe;j.
Na kregach zelbetowych osadzony jest pier§cien odcigzajacy PO-98/50 ,spoczywajacy na plycie odciazajacej P-
132/72
Nowe przykanaliki ( przylacza) zaprojektowano z rur PVC-U typ ,,S”@ 200x5,9 mm ,co przedstawiono na
profilach podtuznych projektowanych przykanalikdw.

Podstawowe dane technologiczne
» Kanat deszczowy rury litych PVC-U typ S @ 315x 9,2 mm z wydtuzonym kielichem o lacznej
dlugosci 1 = 120,10m
» przykanaliki zaprojektowano z rur :
rury litych PVC-U typ ,,S”9200x5,9 mm z wydtuzonym kielichem
o lacznej dlugosci L =108,59 m
» Whpusty uliczne krawegznikowo—jezdniowe z rusztem uchylnym na zawiasie z zamkiem klasy D400
kN . Pod krata wpustu kosz na $mieci szt. 9 zestawienie zgodnie z rysunkami
» Zaprojektowano  studzienki typowe zelbetowe ¢ 1,2 m, wyposazone réwniez w pierscien
odciagzajacy szt 6 zestawienie zgodnie z rysunkami

Kanalizacja sanitarna i wodociag
Opis rozwiazania projektowego

Zgodnie z warunkami technicznymi podiaczenia przylacza do gminnej sieci kanalizacyjnej wydanymi
przez Zaklad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzincu podigczenie przytacza
kanalizacji sanitarnej przewidziano do nowo projektowanej studzienki na istniejagcym przylaczu kanalizacji
sanitarnej z budynku przy ul. Kolejowej przejetego i zagospodarowanego przez Gmin¢ Rudziniec. Projektowane
przylacze wodociggowe nalezy wiaczy¢ do istniejagcego odcinka wodociggu ¢32 mm co pokazano na rys.
,usytuowanie projektowanych przytaczy”

Obiekty na sieci
Na trasie projektowanych przylaczy nie wystgpuje zadne istniejace uzbrojenie .



W trakcie budowy gdy nastapi kolizja z nienaniesionym uzbrojeniem, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami i wymogami danego uzytkownika.

Nowe przylacze kanalizacji zaprojektowano z rur PVC-U typ ,,S”@ 160x4,7 mm ,co przedstawiono na profilu
podiuznym projektowanym przylaczu.

Zastosowano studzienki ® 400 mm z tworzyw sztucznych .

Montaz oraz posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta tych studzienek

Przytacze wodociagowe projektuje si¢ rurami PE-HD SDRI11 klasa PE 80, srednicy Dz32x3,0 mm z zasuwag
odcinajaca wraz z obudowa i skrzynka uliczng do zasuw, studzienka wodomierzowa wyposazona zgodnie z
zestawieniem materialéw ujety na rys ,,Studzienka wodomierzowa” .

Podstawowe dane technologiczne

» Przylacze zaprojektowano z rur :
rury litych PVC-U typ ,,S”@ 160x4,7 mm z wydtuzonym kielichem
o lacznej dlugosci L=m
» Zaprojektowano studzienki ® 400 mm z tworzyw sztucznych .szt.2
Montaz oraz posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta tych studzienek
» Przylacze sieci wodociggowej zaprojektowano z rur:
Rury PE-HD SDR 11 klasa PE 80 ”¢@32x3,0 mm o tacznej dtugosci L =15,20m
»  Tréjnik réwnoprzelotowy PE-HD SDR 11 klasa PE 80 ¢ 32/32
» Zasuwa odcinajaca , koncéwki kielichowe do rur PE wraz z obudowa teleskopowa i skrzynka
uliczng do zasuw
» Studzienka wodomierzowa  zestawienie materialéw studni wodomierzowej zgodnie z rys. 06
niniejszego projektu.

Teletechnika i energetyka

Zasilanie oswietlenia i punktu sanitarnego. Linie kablowe oswietleniowe.

Zasilanie o§wietlenia Centrum przesiadkowego w Rudzificu bgdzie odbywac¢ si¢ nastgpujaco:
- na stupie sieci nN nr 178878 zabudowany zostanie przez Tauron zestaw ztagczowo-pomiarowy typu ZKle-1P-
S, oznaczony nr. 191251. Obwdéd w kierunku szafy o§wietleniowej zabezpieczony zostanie wylacznikiem mocy
20 A.
- z zestawu zlaczowo-pomiarowego wyprowadzony zostanie w kierunku projektowanej szafy oswietleniowe;j
kabel typu YAKXS 4x35 mm?.

W miejscu jak na planie sytuacyjnym, projekcie zagospodarowania terenu, zabudowana zostanie szafa
o$wietlenia ulicznego SO, typu SOU-2. Szafa zostanie wyposazona w aparaturg sterujaca
i zabezpieczajaca oswietlenie. W szafie przed ukladem sterujacym os$wietleniem zabudowane zostanie
zabezpieczenie odptywu dla WC samoobstugowego. Dla niego na osobnym obwodzie zostanie wyprowadzony
kabel zasilajgcy typu YKYzo 3x4 mm?, zabezpieczony bezpiecznikiem 16 A.
Obwoéd o$wietlenia centrum przesiadkowego w Rudzificu zasilany bedzie kablem YAKXS 4x25 mm?
wyprowadzonym z projektowanej szafy SO.

Uklad zasilania o$wietlenia przebudowanego odcinka ul. Gliwickiej zostanie niezmieniony. Odcinki
linii kablowych typu YAKXS 4x25 mm? pomiedzy projektowanymi stupami uktadane beda
jak na planie sytuacyjnym, projekcie zagospodarowania terenu, na gigbokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej
grubosci 0,1 m. Na utozone w wykopie kable co okoto 10 m natozy¢ oznaczniki igielitowe z opisem trasy kabla,
rokiem ulozenia i nazwa Uzytkownika. Utozone kable przysypa¢ warstwa piasku grubosci 0,1m i warstwa
gruntu rodzimego grubosci 0,15 m. Tak przysypane kable przykry¢ folig koloru niebieskiego. Przy zblizeniach i
skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy kable chroni¢ ostonami
rurowymi. Typy i $rednice rur pokazano na planie sytuacyjnym. Pod drogami i przej$ciami kable nalezy uktada¢
w przepustach rurowych i na glebokoSci min Im. Szczegély zasilania o$wietlenia i punktu sanitarnego
przedstawiono na schemacie o$wietlenia.

Stupy i oprawy oswietleniowe. Przeniesienie oprawy istniejgcej.

W niniejszym opracowaniu projektuje si¢ nowe stupy stalowe, ocynkowane, pomalowane na kolor
czarny, h= 7 m. Na wysiggnikach slupéw zabudowane zostang oprawy typu LED z regulacja mocy, o mocy
catkowitej oprawy 80W i mocy zrédla nastawionej 56 W. Oprawy winny posiada¢ II klase ochronnosci,
stopniem ochrony IP65 oraz temperaturg barwowa 3500K. Stupy o$wietleniowe zamocowane zostang na



fundamentach prefabrykowanych F-120. Jako zabezpieczenia w stupach zastosowane zostang izolacyjne ztacza
kablowe typu IZK1 i IZK?2. Zasilanie opraw o$wietleniowych z ztacz kablowych stupowych IZK, zabudowanych
we wnekach stupowych, projektuje si¢ przewodami YDYzZo 3x2,5 mm?.

Na istniejacym stupie, oznaczonym symbolem "A" zawieszone sg przewody o§wietleniowe, zasilajace
oprawe o$wietleniowa, zabudowana na wysiggniku. Na stupie tym zawieszonych jest réwniez pie¢ przewodow
teletechnicznych nalezacych do firmy HENET. W zwigzku z budowa nowego o$wietlenia centrum
przesiadkowego, istniejaca oprawa ze stupa "A" zostanie zdemontowana i zabudowana na stupie oznaczonym
symbolem "B", jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Ze stupa zdemontowane zostang przewody
zasilajace oprawe. Ze wzgledu na zawieszenie na stupie "A" przewod6éw firmy HENET, stup pozostanie.

Zabezpieczenie teletechnicznych sieci kablowych.

Z zamierzeniem inwestycyjnym budowy centrum przesiadkowego kolidujag sieci kablowe
teletechniczne, bedace wlasnos$cia PKP Utrzymanie i Orange Polska S.A.

Kolidujacy kabel PKP to kabel TKDFtA 98x2, ktéry zgodnie z ustaleniami z PKP Utrzymanie, nalezy
przebudowac i zabezpieczy¢. Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii teletechnicznej PKP, polegajace na jej
przebudowie, nalezy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb PKP.

W  miejscach jak na projekcie zagospodarowania terenu projektuje si¢ budowg studni kablowych
prefabrykowanych teletechnicznych typu SKR-2. Nalezy zastosowa¢ studnie zelbetowe prefabrykowane
wyposazone w ramy i pokrywy ci¢zkie klasy B z dodatkowa pokrywa zabezpieczajaca typu PIOCH. Studnie
nalezy zaopatrzy¢ w tabliczki identyfikacyjne z opisem otrzymanym od PKP.

Studnie SKR-2 nalezy potaczy¢ ze sobg kanalizacja teletechniczng, dwuotworowa, zbudowang

z 2 rur typu RHDPE 110/6,3. Przed rozpoczg¢ciem rob6t nalezy dokona¢ pomiaréw kabla.

Dla wykonania wstawki kablowej faczacej istniejace odcinki linii teletechnicznej TKDFtA 98x2, nalezy
do projektowanej kanalizacji wciagng¢ projektowany kabel typu XzTKMXpw 50x4x0,8 o dtugosci
uwzgledniajacej S5Sm odcinki ktére zostang utozone w obu studniach SKR-2 na stelazach
zapasu SZ-2.

Przetaczenia kabla nalezy dokona¢ metoda bezprzerwowa. W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ pomiaréw
kabla. Nastepnie nalezy wykona¢ zlacza réwnolegle po obu stronach przelaczanego odcinka. Potem nalezy
dokona¢ pomiaréw linii kablowej. W przypadku pozytywnych wynikéw pomiaréw nalezy nastgpnie wylaczy¢
przewidziany do likwidacji odcinek kabla i zamkna¢ zlacza, stosujac ostony

termokurczliwe XAGA 500 -75/15-300.

W projektowanych studniach SKR-2 na stelazach zapasu SZ-2 utozone zostana 5m odcinki istniejacego i
projektowanego kabla.

Rury kanalizacji uktadac¢ na glebokosci 0,7 m. W wykopie w potowie odleglo$ci pomigdzy
gbéra kanalizacji a niweleta terenu ulozy¢ nalezy foli¢ koloru pomaraficzcowego z napisem "KABEL
TELETECHNICZNY - PKP".

W poboczu skrzyzowania ulic Gliwickiej i Kolejowej wystepuje kolizja projektowanego kraweznika i
nawierzchni ulicy z istniejagcym kablem TKDFtA 98x2. Przed rozpocz¢ciem robét i po ich zakonczeniu nalezy
dokona¢ pomiaréw kabla. Tras¢ istniejacego kabla nalezy okre$li¢ w terenie przez namierzenie i przekopy
kontrolne. Nastepnie nalezy wykona¢ na nowej trasie wykop w postaci rowu o gleboko$ci do 0,8m i szerokos$ci
0,4m. Przekltadany kabel nalezy uktada¢ na 10-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub ziemi mi¢kkiej
réwnomiernie rozlozonej na dnie rowu oraz przysypaé przynajmniej 10-centymetrowa warstwa piasku lub
mialkiej ziemi. Glgboko$¢ ulozenia w ziemi, powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m.

Przed zasypaniem rowu nalezy dokona¢ odbioru rob6t oraz wykonaé¢ za posrednictwem stuzby geodezyjnej
powykonawczy szkic geodezyjny stanowigcy podstawe¢ aktualizacji naktadek ,,U”. Nast¢pnie nalezy zasypac
wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20cm, ubijanymi mechanicznie. Nawierzchni¢ przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

W obszarze kolizji znajduja si¢ takze sieci bedace wlasnoscig Orange Polska S.A. I tak sieci odkryte w
czasie remontu ul. Gliwickiej nalezy zabezpieczy¢ jak na planie sytuacyjnym rurami dwudzielnymi D120.
Zgodnie z warunkami Orange Polska S.A. projektuje si¢ wcinke w okolicy budynku dworca w istniejacy kabel
teletechniczny. Zastosowano kabel typu XzZTKMXpw 25x4x0,8, potaczony jak pokazano na planie sytuacyjnym
i schemacie za pomoca muf typu XAGA-500. Z zaprojektowanej mufy usytuowanej przy wejsciu do dworca
PKP wyprowadzony zostanie projektowany kabel jak wyzej do budynku.

W zwiazku z kolidujacym stupem teletechnicznym, mocowane na nim sieci zostang przewieszone na
istniejacy w sasiedztwie stup z siecig teletechniczna, jak na planie sytuacyjnym. Ze wzgledu na zawieszone na
stupie inne sieci, stup nie zostanie zlikwidowany, jak na planie sytuacyjnym.

Demontaze.
Demontazowi podlegaja:
- przewody linii napowietrznej i oprawa na stupie.



- stup teletechniczny.

Podstawowe dane techniczne.

Uktad sieci: TN-C.

Napigcie zasilania: 0,4/0,231 kV, 50 Hz.

Moc zainstalowana: 7,7 kW.

Oprawa parkowa: LED, moc oprawy 80W i moc zrédta nastawiona S6W - asymetryczna
LED, moc oprawy 80W i moc zrédta nastawiona S6W - symetryczna

Stupy: stalowy, ocynkowany, pomalowany na kolor czarny, h =7 m,
na fund. F-120.

Kabel o$wietleniowy: YKYz0 3x4 mm?, YAKXS 4 x 25 mm?, YAKXS 4 x 35 mm?.

System ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: samoczynne wylaczenie zasilania.
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

W projektowanej instalacji o§wietleniowej oprécz ochrony podstawowej, ktéra spetniaja

obudowy i izolacja zastosowanych urzadzen, kabli i osprzetu, zastosowano ochrone dodatkowa przed dotykiem,
polegajaca na samoczynnym wylaczeniu spod napigcia. Zastosowano oprawy w II klasie ochronnosci.
Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa nalezy objac stalowe shupy instalacji o§wietleniowej. W tym celu
nalezy potaczy¢ konstrukcj¢ stupéw przy pomocy zyly ochronnej PE z uziemionym punktem zerowym PEN
uktadu zasilania we wnekach stupéw. Zyte przewodu ochronnego oznaczyé zgodnie z przepisami kolorem zétto-
zielonym. Warto$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 30 Q. Po wykonaniu instalacji, dziatanie ochrony
przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarowo i przedstawi¢ w postaci protokotu.

Architektura

Cel inwestycji

Celem budowy wezla przesiadkowego typu Park&Ride na terenie dworca PKP jest stworzenie miejsca do
ktérego mieszkancy Rudzinca i okolic moga dojecha¢ na parking, nastgpnie zostawi¢ samochdd lub rower i
przesias$¢ si¢ na inny $rodek transportu typu: autobus albo pociag. Stworzony zostanie w ten sposéb wezel
przesiadkowy integrujacy system transportowy i komunikacyjny. Ponadto stworzona zostanie ciekawa przestrzen
1 wizytéwka dla gminy Rudziniec.

Oswietlenie terenu

Proponuje si¢ budowe zewnetrznego oSwietlenia terenu wraz z instalacja zasilajaca. W terenie proponuje si¢
zastosowanie stupéw latarni przykrecanych do prefabrykowanych fundamentéw betonowych. Proponuje si¢
latarnie o dekoracyjnym wygladzie, wpisujace si¢ w zabytkowa architekturg,

Mata architektura

Przewiduje si¢ montaz elementéw malej architektury typu fawki, kosze na $mieci, donice, bariery fancuchowe
stojaki rowerowe, stupy o§wietleniowe podtaczone wg ustalen branzy elektroenergetycznej, wiaty przystankowe,
wiata na rowery, WC samoobstugowe Proponuje si¢ elementy malej architektury wykonane z stali oraz drewna.
Elementy mocowane do podioza na betonowym fundamencie, podstawy wzmocnione stalg malowang
proszkowo.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiérkowe
1 Tymczasowa organizacja ruchu kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Likwidacja , utylizacja - ogrodzen , wiaty rowerowe;j kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Przektadka kostki brukowej - nawigzanie wysokosciowe istniejacych nawierz- |m?2
d.1 chni do nowoprojektowanej niwelety
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
4 Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznych fi 160 - Rury dwu- |mb
d.1|kalk. wtasna |dzielne
50 mb 50.000
RAZEM 50.000
5|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 +  |réwninnym WYTYCZENIE GEODEZYJNE INWESTYCJI
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
0119-03 +  [rowninnym OBStUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
0119-03 réwninnym POMIAR POWYKONAWCZY GEODEZYJNY NINWESTYCJI
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
6|KNR 2-01 Przekopy Kontrolne - Wykopanie dotdw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebo- |dot.
d.1/0312-10 kosci do 1.0 m (kat.gr.11I)
30 dot. 30.000
RAZEM 30.000
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
95*6 m?2 570.000
RAZEM 570.000
8|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocag m2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
2750 m?2 2750.000
RAZEM 2750.000
9|KNR 2-31 Rozebranie , zatadunek , wywéz , utylizacja nawierzchni z kostki betonowej na|m?2
d.1/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie , zatadunek , wywdz i utylizacja podbudowy z kruszy- |m2
d.1/0802-07 wa kamiennego o grubosci 30 cm
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
11|KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |[m
d.1/0101-04 cm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR AT-03 [Mechaniczna rozbiérka , zatadunek , wywoz i utylizacja kraweznikéw betono- |m
d.1/0107-01 wych 15x30 cm wraz z tawg
50 m 50.000
RAZEM 50.000
13|KNR 2-31 Rozebranie , zatadunek , wywdz i utylizacja obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.1/0814-02 piaskowej
50 m 50.000
RAZEM 50.000
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1]/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi wraz z utylizacjg
0214-04
110*10*0.5 m3 550.000
RAZEM 550.000
15 Regulacja wysokosciowa urzadzen obcych zabudowanych w remontowanym  |kpl
d.1 odcinku drogi
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-02 +  |kat. llI-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 MATERIAL. DO NASYPU GRUNT
KNR 2-01 G1 ZAKUPIONY | DOSTARCZONY PRZEZ WYKONAWCE
0237-08 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty
z.sz.2.5.2. |kat. lll-IV
9907
2750*1.4 m3 3850.000
RAZEM 3850.000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 15684 Uzytkownik: Eurodroga
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 15684 Uzytkownik: Eurodroga

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
2 Konstrukcja nawierzchni ulicy i jezdni manewrowej 1A
17|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.2|0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
680 m2 680.000
RAZEM 680.000
18| KNNR 6 Wzmocnienie podtoza przez stabilizowanie spoiwem do Rm 2,5 MPa warstwa |m?2
d.2|0111-03 gr.25cm
Krotnos¢ = 0.6
poz.17 m2 680.000
RAZEM 680.000
19/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.2|0113-02 Krotnos¢ = 1.25
poz.17 m2 680.000
RAZEM 680.000
20(KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.2|0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm wraz z Mechaniczny
0110-02 oczyszczeniem i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.17 m2 680.000
RAZEM 680.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm wraz z Mechaniczny oczysz-
0310-02 czeniem i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.17 m?2 680.000
RAZEM 680.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm wraz z Mechaniczny oczysz-
0310-06 czeniem i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.17 m2 680.000
RAZEM 680.000
3 Konstrukcja nawierzchni ulicy i jezdni manewrowej 1B
23|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.3/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
24|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.3/0113-02 Krotnos¢ = 1.5
poz.23 m?2 600.000
RAZEM 600.000
25|KNNR 6 Wzmocnienie podioza przez stabilizowanie spoiwem do Rm 2,5 MPa warstwa |m?2
d.3/0111-03 gr.25cm
Krotnos¢ = 0.6
poz.23 m?2 600.000
RAZEM 600.000
26|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3/0113-02 Krotnos¢ = 1.25
poz.23 m?2 600.000
RAZEM 600.000
27 |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.3/0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm wraz z Mechaniczny
0110-02 oczyszczeniem i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.23 m?2 600.000
RAZEM 600.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm wraz z Mechaniczny oczysz-
0310-02 czeniem i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.23 m?2 600.000
RAZEM 600.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm wraz z Mechaniczny oczysz-
0310-06 czeniem i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.23 m2 600.000
RAZEM 600.000
4 Konstrukcja zatoki - konstrukcja nr 4A
30|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.4/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
250 m2 250.000
RAZEM 250.000
31|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 17 cm m2
d.4|0113-05
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 15684 Uzytkownik: Eurodroga

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.30 m?2 250.000
RAZEM 250.000
32|KNR 2-31 Podbudowa betonowa B20 bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.4|0109-03 20 cm
0109-04
poz.30 m?2 250.000
RAZEM 250.000
33|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4/0302-01 piaskowej
poz.30 m2 250.000
RAZEM 250.000
5 Konstrukcja nawierzchni pasa parkingowego - konstrukcja nr 2
34|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.5/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
530+95 m?2 625.000
RAZEM 625.000
35|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.5/0113-06
poz.34 m?2 625.000
RAZEM 625.000
36|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.5/0113-02
poz.34 m2 625.000
RAZEM 625.000
37|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej linie reszta szara grubosci 8 |m?2
d.5/0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.34 m?2 625.000
RAZEM 625.000
6 Konstrukcja nawierzchni zjazdoéw - konstrukcja nr 3
38|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.6/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
39|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.6/0113-02
poz.38 m?2 22.000
RAZEM 22.000
40|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szlachetnej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.6/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.38 m?2 22.000
RAZEM 22.000
7 Konstrukcja nawierzchni chodnika - konstrukcja nr 3A
41|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.7/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
920 m?2 920.000
RAZEM 920.000
42|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.7|0113-06
poz.41 m2 920.000
RAZEM 920.000
43|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szlachetnej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.7]/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.41 m2 920.000
RAZEM 920.000
8 Elementy ulic
44 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.8|0403-03 + |wo-piaskowej +
KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,09 m3/mb
0402-04
497 m 497.000
RAZEM 497.000
45|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.8/0403-04 + towo-piaskowej +
KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,08 m3/mb
0402-04
195 m 195.000
RAZEM 195.000
46 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.8/0407-05 + z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg+ tawa pod obrzeza betonowa z
KNR 2-31 oporem 0,05 m3/mb
0402-04
45+20+25+15 m 105.000
RAZEM 105.000
47 |KNR 2-31 Porecze ochronne tancuchowe ozdobne z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stup- |m
d.8/0701-03 kéw z rur 60 mm 1.5 m
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112 m 112.000
RAZEM 112.000
48 |KNR 2-01 Umocnienie skarpy elementami prefabrykowanymi 40 x 60 x 10 kotwione pre- |m?2
d.8|0517-01 tami stalowymi
100*2 m?2 200.000
RAZEM 200.000
49 Schody terenowe w technologii obrzezy i kostki brukowej na betonie kpl
d.8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9 Organizacja ruchu
50|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.9/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
48+35.75+6.75+3.96+4.56+1.52+8.64+33.60+5.04 m?2 147.820
RAZEM 147.820
51|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9|0702-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
52|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.9/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
53 Zakup , montaz barier energochtonnych SP04 m
d.9|kalk. wtasna
75 m 75.000
RAZEM 75.000
10 Roboty kanalizacyjne KD
54|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.10{0119-03 +  |réwninnym POMIAR POWYKONAWCZY GEODEZYJNY NINWESTYCJI
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
0119-03 +  [réwninnym WYTYCZENIE GEODEZYJNE INWESTYCJI
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
0119-03 réwninnym OBSEUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
55|/KNR 2-01 Przekopy kontrolne - Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3
d.10{0317-0101 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
56|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.!-l; m3
d.10/0320-0101 |gtebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
57|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.10|0218-03 odktad w gruncie kat.IV
poz.60*1*1.8+p0z.61*1.2*2.2+p0z.64*2.5*2.5*2.5+p0z.65*1.5*1.5*2 m3 515.105
RAZEM 515.105
58| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.10{0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
bidrk
poz.539*2*2 m?2 722.800
RAZEM 722.800
59|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m2
d.10|0501-04
poz.60+poz.61+1 m2 180.700
RAZEM 180.700
60|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.10|0408-03
4.95+8.8+20+19.8+6.65+16.5 m 76.700
RAZEM 76.700
61|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.10|0408-05
103 m 103.000
RAZEM 103.000
62 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m2
d.10|0501-04
poz.59 m?2 180.700
RAZEM 180.700
63|KNR 2-01 Roboty ziemne z utylizacjg wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki m3
d.10|0239-05 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. ; grunt kat. 1V
0214-04
poz.57 m3 515.105
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RAZEM 515.105
64| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.10{1413-03 gtebok. 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
65/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne z osadnikiem gtebokosci 1,0 m oraz wpustem szt.
d.10{1424-02 ulicznym typowym (krata) klasy minimum C250 i koszem (osadnikiem) alumi-
niowym dtugim
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
66|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.10|0230-02 m w gruncie kat. IV MATERIAL DO ZASYPKI GRUNT G1 ZAKUPIONY | DO-
STARCZONY PRZEZ WYKONAWCE
poz.57-(p0z.59*0.3)-(poz.60*3.14*0.172)-(p0oz.61*3.14*0.152)-(1*3.14*0.2"2)- |m3 371.252
(p0oz.62*0.3)-(p0z.64*3*3.14*0.7*2)-(p0z.65*1.5*3.14*0.3"2)
RAZEM 371.252
67|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.10{0236-01
poz.66 m3 371.252
RAZEM 371.252
68 Pompowanie wody w czasie opadéw h
d.10(kalk. wtasna
10 h 10.000
RAZEM 10.000
69 Przestawienie hydranu o 4 m , Odtworzenie istniejacych nawierzchni drogo-  |m?2
d.10|kalk. witasna |wych po wykonaniu przytacza Ks i Kd
45*2 m?2 90.000
RAZEM 90.000
11 Roboty kanalizacyjne KS + W
70/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.11|0119-03 +  |[réwninnym POMIAR POWYKONAWCZY GEODEZYJNY NINWESTYCJI
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
0119-03 +  |{réwninnym WYTYCZENIE GEODEZYJNE INWESTYCJI
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
0119-03 réwninnym OBSEUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
71|KNR 2-01 Przekopy kontrolne - Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |(ms3
d.11|0317-0101 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
72|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|-Il; m3
d.11|0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
73|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.11]0218-03 odktad w gruncie kat.lV
poz.76*1*1.8+p0z.77*1.2*1.2+p0z.83*2.5*2.5*2.5+p0z.80*1.5*1.5*2 m3 86.113
RAZEM 86.113
74|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.11|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
biorka
poz.75*2*2 m?2 148.800
RAZEM 148.800
75/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 30 cm m2
d.11|0501-04
poz.76+poz.77 m?2 37.200
RAZEM 37.200
76| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.11|0408-03
22 m 22.000
RAZEM 22.000
77|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.11]/0109-01/02 |$r.zewnetrznej 32 mm - ekstrapolacja
15.20 m 15.200
RAZEM 15.200
78/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 30 cm m2
d.11|0501-04
poz.75 m?2 37.200
RAZEM 37.200
79|KNR 2-01 Roboty ziemne z utylizacjg wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki m3
d.11]0239-05 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. ; grunt kat. IV
0214-04
poz.73 m3 86.113
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RAZEM 86.113
80|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg te-  |szt.
d.11|0517-02 leskopowg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm z nasuwka|kpl.
d.11]0205-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-18 |Montaz tréjnika kotnierzowego PN 6 i 16 atm o $r. 32 mm dla rur PE kpl.
d.11]0214-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83 Studzienka wodomierzowa kompletna fi 600 kpl.
d.11|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.11]0230-02 m w gruncie kat. IV MATERIAL. DO ZASYPKI GRUNT G1 ZAKUPIONY | DO-
STARCZONY PRZEZ WYKONAWCE
poz.73-(poz.75*0.3)-(poz.76*3.14*0.12)-(poz.77*3.14*0.05*2)-(1*3.14*0.2/2)- |m3 57.394
(poz.78*0.3)-(p0z.83*3*3.14*0.7/2)-(p0z.80*1.5*3.14*0.3"2)
RAZEM 57.394
85|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.11]0236-01
poz.84 m3 57.394
RAZEM 57.394
86 Pompowanie wody w czasie opadéw h
d.11|kalk. wtasna
10 h 10.000
RAZEM 10.000
12 Roboty wykonczeniowe
87|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.12|0505-02
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
88|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.12|0510-01
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
89|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
d.12]0510-02
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa centrum przesiadkowego typu Park & Ride przy dworcu PKP w Rudzincu.
1/45316110-9 |Szafa oswietlenia ulicznego SOU-2.
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. Il / PRZEKOPY m3
d.1/0701-02 KONTROLNE.
(0.5"0.4*0.8)*1 m3 0.160
RAZEM 0.160
2|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.1]/0403-03 brykowanym
Szafa o$wietlenia ulicznego typu SOU-2.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Kopanie row6w dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.1/0701-02
1*(0.4*0.8) m3 0.320
RAZEM 0.320
4/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
1*2 m 2.000
RAZEM 2.000
5|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll ms3
d.1/0702-02
1*(0.4*0.6) m3 0.240
RAZEM 0.240
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mo- |m
d.1/0717-06 cowanych na stupach betonowych
kabel energetyczny YAKXS 4x35'
1*3 m 3.000
RAZEM 3.000
7|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie / Kabel m
d.1/0707-02 YAKXS 4x35mm2 /
3 m 3.000
RAZEM 3.000
8/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 / Bednarka |m
d.1/0608-07 ocynkowana Fe/Zn 25x4mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
11|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0606-05 nia udarowa) - grunt kat.lll
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - szt.
d.1/0606-06 grunt kat.lll za nastgpne 1.5 m dtugosci
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1[1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|45315600-4 |Linie kablowe nN.
14|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Il / PRZEKOPY m3
d.2|0701-02 KONTROLNE.
(0.5"0.4*0.8)*3 m3 0.480
RAZEM 0.480
15/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.2|0701-02
(27-21)*(0.4*0.8)+21*0.4*1.1 m3 11.160
RAZEM 11.160
16|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2|0706-01
272 m 54.000
RAZEM 54.000
17/\KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 m3
d.2|0702-02
(27-21)*(0.470.6)+21*0.4*0.9 m3 9.000
RAZEM 9.000
18/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2|0408-02
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9 m3 9.000
RAZEM 9.000
19|WYCENA Badanie ptytg VSS szt
d.2| WEASNA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm / Ostona rurowa sztywna 75 |m
d.2|0705-01 mm
21 m 21.000
RAZEM 21.000
21/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2|0713-01 mknietych
Kabel typu YKYZo 3x4 mm2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
22|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2|0707-01 Kabel typu YKYZo 3x4 mm2
32-21 m 11.000
RAZEM 11.000
23/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.2/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2|1302-02
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
3/45316100-6 |Stupy oswietleniowe. Linie kablowe.
25/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg / np: szt.
d.3/1001-01 Stup stalowy, ocynkowany, pomalowany na kolor czarny, wysokosci 7 m, z
dwoma wysiegnikami skierowanymi w gore, kat 90°.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg / np: szt.
d.3/1001-01 Stup stalowy, ocynkowany, pomalowany na kolor czarny, wysokosci 7 m, z po-
jedynczym wysiegnikiem skierowanym w gére, kat 90°.
szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku, szt.
d.3/1004-02 Oprawa uliczna typu "LED" z redukcjg mocy, moc oprawy 80W i moc zrodta
nastawiona 56W - oprawa asymetryczna, - temperatura barwowa 3500K,
szczelnos¢ obudowy IP65, klasa ochronnosci - II; 230V-50Hz;
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
28/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku, szt.
d.3/1004-02 Oprawa uliczna typu "LED" z redukcjg mocy, moc oprawy 80W i moc zrédta
nastawiona 56W - oprawa symetryczna, - temperatura barwowa 3500K,
szczelno$¢ obudowy IP65, klasa ochronnosci - 1I; 230V-50Hz;
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.3/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
przewody kabelkowe typu YDY 3x2.5 mm2
15 kpl.prz 15.000
ew.
RAZEM 15.000
30|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 / Bednarka |m
d.3/0608-07 ocynkowana Fe/Zn 25x4mm
4*10 m 40.000
RAZEM 40.000
31|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.3/0606-05 nia udarowa) - grunt kat.!ll
4*1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - szt.
d.3/0606-06 grunt kat.lll za nastgpne 1.5 m dtugosci
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
33|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Il / PRZEKOPY m3
d.3/0701-02 KONTROLNE.
(0.5*0.4*0.8)*6 m3 0.960
RAZEM 0.960
34/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.3|0701-02
(215-54-17)*(0.4*0.8) m3 46.080
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(71)*(0.4*1.1) m3 31.240
RAZEM 77.320
35/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3/0706-01
2152 m 430.000
RAZEM 430.000
36/ KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll ms3
d.3|0702-02
(215-54-17)*(0.4*0.6) m3 34.560
(71)*(0.4¥0.9) m3 25.560
RAZEM 60.120
37|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.Ill ubijakami mechanicznymi m3
d.3|0408-02
60.12 m3 60.120
RAZEM 60.120
38|WYCENA Badanie ptytg VSS szt
d.3|WLASNA
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
39/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm / Ostona rurowa zwykta 75  |m
d.3/0705-01 mm
19 m 19.000
RAZEM 19.000
40|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm / Ostona rurowa sztywna 75 |m
d.3|/0705-01 mm
17 m 17.000
RAZEM 17.000
41/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm / Ostona rurowa sztywna m
d.3|0705-01 110mm
54 m 54.000
RAZEM 54.000
42/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3/0713-01 mknigtych
Kabel typu YAKXS 4x25 mm2
19+17+54 m 90.000
RAZEM 90.000
43/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3/0707-01 Kabel typu YAKXS 4x25 mm2
280-(19+17+54) m 190.000
RAZEM 190.000
44/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.3/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
45/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3/1302-03
9 odc. 9.000
RAZEM 9.000
46/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.3/0301-02 kat. Ill) / wg zestawienia materiatow
2.16+17.2 m3 19.360
RAZEM 19.360
47/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) NORMA x 11
19.36 m3 19.360
RAZEM 19.360
48/ WYCENA OPLATA ZA SKEADOWANIE ZIEMI Z WYKOPOW m3
d.3|WLASNA
19.36 m3 19.360
RAZEM 19.360
4/45316110-9 |Demontaz i montaz oprawy oswietleniowe;j .
49/KNNR-W 9 | Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiggniku - |kpl.
d.4/1005-03 stup "A"
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNNR-W 9 |Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt
d.4/1002-06 lub $cianie - stup "A"
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR-W 9 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik |szt
d.4/0902-05 lub odgromnik na stupie stojagcym - stup "A"; Ostona z bezpiecznikiem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - stup "B" szt.
d.4/1002-01 wysiegniki rurowe W-O/1
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku, / OPRAWA ISTNIE- |szt.
d.4|1004-02 JACA - stup "B"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/ KNNR 5 Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw  |szt.
d.4/0906-02 izolowanych /
skrzynka bezpiecznikowa typ SV
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Demontaz przewoddw z osprzetem.
55/KNNR 9 Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km/1
d.5/0903-04 znaczeniem na ztom przew.
4*0.034 km/1 0.136
przew.
RAZEM 0.136
56|KNNR-W 9 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabta- |szt
d.5/0902-04 kowy z izolatorem na stupie stojgcym
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
6/45315600-4 |Zabezpieczenie kabli istniejgcych.
57|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. Il / PRZEKOPY m3
d.6/0701-02 KONTROLNE.
(0.5"0.4*0.8)*3 m3 0.480
RAZEM 0.480
58/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.6/0701-02
(6+7+5)*(0.4*0.8) m3 5.760
RAZEM 5.760
59/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.6/0706-01
(6+7+5)*2 m 36.000
RAZEM 36.000
60|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 m3
d.6|0702-02
(6+7+5)*(0.4*0.6) m3 4.320
RAZEM 4.320
61/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.6/0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
6+7+5 m 18.000
RAZEM 18.000
62|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.6/1302-03
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
63|WYCENA NADZOR TAURON S.A. szt
d.6|WLASNA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7/45314300-4 |Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej, istniejagcej - ORANGE POLSKA S.A.
64|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Il / PRZEKOPY m3
d.7|0701-02 KONTROLNE.
(0.5"0.4*0.8)*4 m3 0.640
RAZEM 0.640
65|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.7|0701-02
(8+6+8+6)*0.40.8 m3 8.960
RAZEM 8.960
66/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.7|0706-01
(8+6+8+6)*2 m 56.000
RAZEM 56.000
67/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il1 m3
d.7|0702-02
(8+6+8+6)*0.4*0.6 m3 6.720
RAZEM 6.720
68/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.Ill ubijakami mechanicznymi m3
d.7|0408-02
6.72 m3 6.720
RAZEM 6.720
69|WYCENA Badanie ptytg VSS szt
d.7|WELASNA
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
70|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.7|/0814-02 dzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm
Rura ostonowa A120PS
Tasma ostrzegawcza typu TO w kolorze pomaranczowym, tekst: "UWAGA
KANALIZACJA ORANGE POLSKA SA"
(8+6+8+6)*2 m 56.000
RAZEM 56.000
71\ WYCENA NADZOR ORANGE POLSKA S.A. szt
d.7|WLASNA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8(45314300-4 |Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej, projektowanej. Demontaz stupa teletech. - ORANGE
POLSKA S.A.
72|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Il / PRZEKOPY m3
d.8/0701-02 KONTROLNE.
(0.5*0.4*0.8)*2 m3 0.320
RAZEM 0.320
73|ZN-97/TP Uktadanie kabla wypetnionego o $r.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym |m
d.8|S.A.-040 recznie w gruncie kat. Ill (1 kabel)
0501-07 Kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 25x4x0,8
22 m 22.000
RAZEM 22.000
74|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm / Ostona rurowa sztywna m
d.8/0705-01 110mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
75|KNR 5-031l  |Zdemontowanie stupdw pojedynczych o diugosci 10 m ze szczudtami zelbeto- |szt.
d.8/0630-02 wymi i ustojem w terenie ptaskim o kat. gruntu Il
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|ZN-97/TP Montaz ztgczy przelotowych na kablu o liczbie par réwnej 50 - ztgcz.
d.8|S.A.-040 Mufa teletechniczna XAGA 500; 55/12-300
0702-04
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
77\ WYCENA NADZOR ORANGE POLSKA S.A. szt
d.8| WLASNA
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
9/45314300-4 |Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej PKP.
78/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Il / PRZEKOPY m3
d.9|0701-02 KONTROLNE.
(0.5"0.4*0.8)*3 m3 0.480
RAZEM 0.480
79|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie |szt.
d.9|S.A.-040 kategorii IlI.
0301-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|ZN-97/TP Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w |szt.
d.9|S.A.-040 istniejgcych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z pretami, ra-
0322-03 ma ciezka lub lekka
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
d.9|S.A.-040 warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otwordw 2.
0102-02 Rura RHDPE 110/6,3
Folia koloru pomaranczowego z napisem "KABEL TELETECHNICZNY - PKP"
60 m 60.000
RAZEM 60.000
82|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm / m
d.9|0705-01 Ostona rurowa DVK160
2*13+2'5 m 36.000
RAZEM 36.000
83|WYCENA Badanie ptytg VSS szt
d.9|WLASNA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84|ZN-97/TP Wocigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 50 |m
d.9(S.A.-040 mm w otwor wolny kanalizacji kablowe;j
0503-08 Kabel, XzZTKMXpw50x4x0,8, telekomunikacyjny, miejscowy, 50-czwérkowy,
Srednica 0.8mm
75 m 75.000
RAZEM 75.000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
85|ZN-97/TP Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z ztgcz.
d.9|S.A.-040 zast.modut.tacznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 100 parach
0718-06
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
86|ZN-97/TP Woytaczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ztgcz.
d.9|S.A.-040 kanal.kablowej z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 100 parach
0723-06
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
87|ZN-97/TP Montaz stelazy zapasow kabli w komorze kablowej ANALOGIA - DLA ZA- |szt.
d.9|S.A.-039 PASOW KABLI ISTN. | PROJ.
0613-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88|ZN-97/TP Uktadanie kabla wypetnionego o $r.do 50 mm, w rowie kablowym wykonanym |m
d.9|S.A.-040 recznie w gruncie kat. IV (1 kabel) TKDFTA 98X2 istniejacy do utozenia w no-
0501-15 wym rowie na nowej trasie.
25 m 25.000
RAZEM 25.000
89/KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 100 parach odc.
d.9/1310-09
2+2 odc. 4.000
RAZEM 4.000
90|KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 100 parach|odc.
d.9|1311-09
2+2 odc. 4.000
RAZEM 4.000
91|/KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci  |odc.
d.9|1312-09 kabla o 100 parach
2+2 odc. 4.000
RAZEM 4.000
92\ WYCENA NADZOR PKP. szt
d.9| WLASNA
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
-6 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

\ j-m. \

Poszcz

Razem

Budowa instalacji dla Smart Station i monitoringu w ramach projektu "Budowy oswietlenia ulicznego centrum przesiadkowe-
go przy dworcu PKP w Rudzincu wraz z zasilaniem punktu sanitarnego Szczygtowicach”

1-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22904 dla PPiO - USLUGI PROJEKTOWE

1/45317300-5 |Szafa oswietleniowa SOU-2 - uzupetnienie szafy wydanej w projekcie nr PT-026/16.
1/KNNR 5 Montaz aparatu, - ANALOGIA Wytgcznik nadmiarowoprgdowy, jednofazowy, o|szt.
d.1/0407-01 charakterystyce C; 6A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/KNNR 5 Montaz aparatu, - ANALOGIA Wytgcznik nadmiarowopradowy, jednofazowy, o|szt.
d.1/0407-01 charakterystyce C; 4A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Montaz aparatu, - ANALOGIA Wytgcznik nadmiarowopradowy, jednofazowy, o|szt.
d.1/0407-01 charakterystyce C; 4A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 5 Montaz aparatu, - ANALOGIA Listwa zaciskowa LZ 2,5mm2 szt.
d.1/0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 5-14 Uktadanie przewoddéw 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.1/0516-02 fach i na tablicach
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2/45315600-4 |Zasilanie urzadzenia Smart Station . Budowa rurociggu kablowego.
6|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il / PRZEKOPY m3
d.2|0701-02 KONTROLNE.
(0.80.4*0.8)*2 m3 0.512
RAZEM 0.512
7|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IlI m3
d.2|0701-02
14*0.4*1.1 m3 6.160
RAZEM 6.160
8/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2|0706-01
14*2 m 28.000
RAZEM 28.000
9/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 ms3
d.2|0702-02
14*0.4*0.9 m3 5.040
RAZEM 5.040
10|KNNR 1 Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat.Ill ubijakami mechanicznymi m3
d.2|0408-02
5.04 m3 5.040
RAZEM 5.040
11/WYCENA Badanie ptytg VSS szt
d.2| WLASNA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm / Ostona rurowa RHDPE 40/ |m
d.2|0705-01 3,7 mm, czarna.
14 m 14.000
RAZEM 14.000
13/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2|0713-01 mknigtych
Kabel typu YKYZo 3x4 mm2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
14/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.2/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2/1302-02
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
16/ZN-97/TP Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recz- |km
d.2|S.A.-039 nie w gruncie kat.IV - rury na bebnach - 1 rura RHDPE40/3,7 mm w rurociggu
0301-23
0.014 km 0.014
RAZEM 0.014
17|KNNR 5 Montaz - Smart Station wyposazony w rozktad jazdy, punkt tadowania telefo- |szt.
d.2/0407-01 néw, Wi-Fi, z matryca LCD TFT, o luminacji 500-3000 nits, rozdzielczosci 1900
x 1000 pxl, o klasach szczelnosci IP54/55/65, z czujnikami: jasnosci, zbicia
szyby, otwarcia.
dostawa wraz z zainstalowaniem i wigczeniem do systemu sterowania.
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/45316200-7 |Budowa monitoringu. Budowa rurociggu kablowego.
18/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l / PRZEKOPY ms3
d.3/0701-02 KONTROLNE.
(0.9*0.4*1)*6 m3 2.160
RAZEM 2.160
19|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.3/0701-02
(60-22)*0.4*1.1 m3 16.720
RAZEM 16.720
20|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3|0706-01
60*2 m 120.000
RAZEM 120.000
21|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il1 m3
d.3|0702-02
(60-22)*0.4*0.9 m3 13.680
RAZEM 13.680
22|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.Ill ubijakami mechanicznymi m3
d.3|0408-02
13.68 m3 13.680
RAZEM 13.680
23|WYCENA Badanie ptytg VSS szt
d.3| WLASNA
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm / Ostona rurowa sztywna m
d.3|0705-01 110mm
22+22 m 44.000
RAZEM 44.000
25/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm / Ostona rurowa RHDPE 40/ |m
d.3/0705-01 3,7 mm, czarna.
85 m 85.000
RAZEM 85.000
26|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3/0713-01 mknigtych
Kabel typu YKYZo 3x4 mm2
85 m 85.000
RAZEM 85.000
27/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.3/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.3|1302-02
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNNR 5 Montaz rur ostonowych stalowych w stupie analogia Rura gietka 32/2,9; czarna |m
d.3/1005-01 w stupie
20 m 20.000
RAZEM 20.000
30/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3/0203-01 YDY 3x1,5 mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
31/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3|1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
32|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK1 w gruncie ka- |szt.
d.3|S.A.-040 tegorii 111
0301-06 Korpus studni kablowej
Puszka instalacyjna 1,5mm2-4,0mmz2; IP65
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|ZN-97/TP Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recz- |km
d.3|S.A.-039 nie w gruncie kat.IV - rury na bebnach - 1 rura RHDPE40/3,7 mm z paskiem
0301-23 zielonym
0.080 km 0.080
RAZEM 0.080
34/ KNNR 5 Montaz rur ostonowych stalowych w stupie analogia Rura gietka 32/2,9; zielona|m
d.3/1005-01 w stupie z oznaczeniem $wiattowod.
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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35/KNR 7-08 Uktad do pomiaréw specjalnych kamera telewizji przemystowej /Kamera szyb- |ukl.
d.3/0105-04 koobrotowa z funkcja pochylenia i zomu, pracujgca w systemie dzief/noc.

Obudowa kamery powinna by¢ wykonana jako wandaloodporna, z koputg z po-
liweglanu tj ostong na deszcz i wiatr.

konstrukcja wsporcza / wg Wykonawcy
2 ukl. 2.000

RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22904 dla PPiO - USLUGI PROJEKTOWE
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Norma STD Wersja 4.19

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 montaz elementéw matej architektury
1 dostawa i montaz wraz z ew.fundamentem-t AWKA szt
d.1|analiza indy-
widualna
5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
dostawa i montaz wraz z ew.fundamentem-KOSZ szt
d.1|analiza indy-
widualna
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
3 dostawa i montaz wraz z ew.fundamentem-WIATA-stojak na rowery (5 modu- |szt
d.1|analiza indy- |tow)
widualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
dostawa i montaz wraz z ew.fundamentem-Wiata przystankowa wg wytycz- szt
d.1|analiza indy- |nych z Projektu
widualna
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
dostawa i montaz wraz z ew.fundamentem-LATARNIA STOJACA-POJEDYN- szt
d.1|analiza indy- |CZA
widualna
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
6 dostawa i montaz wraz z ew.fundamentem-LATARNIA STOJACA-PODWOJ- szt
d.1|analiza indy- [NA
widualna
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
dostawa i montaz wraz z ew.fundamentem-StUPEK z tancuchem szt
d.1|analiza indy-
widualna
65.00 szt 65.00
RAZEM 65.00
dostawa i montaz wraz z ew.fundamentem-donica D1 szt
d.1|analiza indy-
widualna
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
9 dostawa i montaz wraz z ew.fundamentem-donica D2 szt
d.1|analiza indy-
widualna
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
2 montaz WC samoobstugowego
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2/0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(p02.13+p0z.14+p0z.16) m3 6.35
RAZEM 6.35
11|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.1lI-
[\
Krotnos¢ = 18
poz.10 m3 6.35
RAZEM 6.35
12/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.2/0221-02 gruncie kat.lll
(p0z.13+p0z.14+p0z.16)*0.5 m3 3.18
RAZEM 3.18
13/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym-piasek m3
d.2|1101-07
3.10"4.10*0.20 m3 2.54
RAZEM 2.54
14/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2[1101-01
3.10*4.10*0.10 m3 1.27
RAZEM 1.27
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - pierwsza |m?2
d.2/0605-04 warstwa
3.10"4.10 m?2 12.71
RAZEM 12.71
16/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2/0205-01




k8274-2021 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.10"4.10*0.20 m3 2.54
RAZEM 2.54
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-01 kie
poz.16*0.05 t 0.13
RAZEM 0.13
18/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm
3.10"4.10 m?2 12.71
RAZEM 12.71
19 Dostawa montaz kompletnego WC samoobstugowego szt
d.2|kalk. wtasna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.12 m3 3.18
RAZEM 3.18
3 klomb-czes¢ budowlana
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3/0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(p0z.24+p0z.25+p0z.27) m3 10.10
RAZEM 10.10
22|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-
v
Krotnos¢ = 18
poz.21 m3 10.10
RAZEM 10.10
23|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.3/0221-02 gruncie kat.lll
(p0z.24+p0z.25+p0z.27)*0.5 m3 5.05
RAZEM 5.05
24|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym-piasek ms3
d.3/1101-07
0.60*27.00*0.10 m3 1.62
RAZEM 1.62
25|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3(1101-01
0.60*27.00*0.08 m3 1.30
RAZEM 1.30
26|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - pierwsza |m?2
d.3/0605-04 warstwa
0.60*27.00 m?2 16.20
RAZEM 16.20
27|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z pusta- |m2
d.3/0107-12 koéw grubosci 38cm
0.38"0.70*27.00 m?2 7.18
RAZEM 7.18
28|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(0.58+0.38)*27.00 m?2 25.92
RAZEM 25.92
29|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
poz.28 m2 25.92
RAZEM 25.92
30|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(0.70+0.70+0.50)*27.00 m2 51.30
RAZEM 51.30
31|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
poz.30 m2 51.30
RAZEM 51.30
32|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych cegiet budowlanych klinkierowych na [m2
d.3/0114-06 zaprawie cementowej grubosci 1 1/2 ceg.
0.50*27.00 m2 13.50
RAZEM 13.50
33 Siedzisko z listew drewnianych m
d.3|kalk. wlasna
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
34|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. |-l

Norma STD Wersja 4.19
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.23 m3 5.05
RAZEM 5.05
4 wykonanie nowych nasadzen zieleni
35/KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow krzewami- krzew syringa meyeri - Lilak Meyera "Pali- |szt.
d.4/0414-09 nin"
analiza indy-
widualna
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
36|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow krzewami- krzew syringa meyeri - krzew spiraea japo- |szt.
d.4/0414-09 nica (tawuta japonska) "Genpei"
analiza indy-
widualna
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
37/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4/0302-05 gruncie kat. lll- drzewo wisnia osobliwa
analiza indy-
widualna
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00

Norma STD Wersja 4.19




