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Budowa Centrum Przesiadkowego typu Park & Ride oraz Bike&Ride przy Dworcu PKP w Rudzincu
Projekt budowlano-wykonawczy branza drogowa — Zadanie 1. Centrum Przesiadkowe

OPIS TECHNICZNY
do projektu p.n. ,,Budowa miejsc przesiadkowych typu Park & Ride w Rudzincu”
Branza drogowa — Zadanie 1. Centrum Przesiadkowe

Materialy zgloszeniowe

1. WPROWADZENIE.

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dla zadania p.n. Budowa Centrum
Przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride przy dworcu PKP w Rudzincu.
System Park&Ride oraz Bike&Ride— czyli System Parkuj i Jedz oraz Uzyj Roweru i JedZ ma za
zadanie tworzenia miejsc parkingowych w rejonie peryferyjnych przystankow komunikacji
zbiorowej dla kierowcOw oraz rowerzystow chcacych dalsza podréz kontynuowaé transportem
zbiorowym dowozacym ich do centréw miast.

Przedmiotowa dokumentacja ma bezposredni zwigzek i stanowi kontynuacje projektu
realizowanego w roku 2015 a obecnie aktualizowanego na terenie Gminy Rudziniec p.n. Poprawa
bezpieczenstwa ruchu przy drodze powiatowej nr 2918 S ulica Gliwicka w Rudzifcu. Rozwigzanie
projektowe tam przedstawione miato na celu lepsze zagospodarowanie terenu w rejonie Urzedu
Gminy Rudziniec z uwzglednieniem zaréwno potrzeb komunikacyjnych mieszkancéw jak rowniez
ogdblnego podniesienia poziomu bezpieczenstwa.

Niniejsza dokumentacja ma na celu powigzanie obu obiektow co skutkowaé bedzie w
pierwszej kolejnosci podniesieniem bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 pieszego, poprawy obstugi
komunikacyjnej pasazeréw komunikacji zbiorowej jak i wprowadzenie nowej jakosci ustug
komunikacyjnych jakim jest System Park&Ride oraz Bike&Ride, ktérego walory opisano
powyzej.

Niniejsza inwestycja ze wzgledéw organizacyjnych zostata podzielona na dwa elementy:
e Zadanie 1 — Budowa Centrum przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride z
wlaczeniem do stanu istniejacego
e Zadanie 2 — Przebudowa istniejgcego skrzyzowania ulicy Gliwickiej drogi powiatowej nr
2918S z ulica Kolejowa 1 dojazdem do dworca PKP Rudziniec.
Niniejszy tom dotyczy Zadania 1.
Przedmiotowa dokumentacja p.n. ,,Budowa Centrum przesiadkowego typu Park&Ride oraz

Bike&Ride przy dworcu PKP w Rudzificu” jest dokumentacja wielobranzowa w jej sktad wchodza
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opracowania nast¢pujacych branz SciSle ze soba technicznie i technologicznie powigzanych i

stanowigcych jedna calo$¢ doprecyzowujacg docelowa budowe przedmiotowego obiektu:

Zagospodarowanie terenu wraz branzg drogowa — ujmujaca kompleksowo rozwigzania
drogowe (jako branzy wiodacej) wraz z ich korelacja niezbednymi sieciami
podziemnego uzbrojenia terenu,

Branza kanalizacja deszczowa — ujmujgca sposéb odwodnienia przedmiotowego
terenu,

Branza kanalizacja sanitarna i wodociggowa — dotyczy sieciowego odprowadzenia
sciekow 1 dostarczenia wody do projektowanego w ramach zadania budynku WC
samoobstugowego

Branza energetyczna i teletechniczna — ujmuje w swym zakresie o$wietlenie obiektu i
zasilanie budynku WC samoobstugowego, ale réwniez niezbedne przebudowy
kolidujacych urzadzen teletechnicznych i energetycznych oraz zasilanie monitoringu
Branza architektoniczna — dotyczy szczegétowego zagospodarowania mata
architekturg i zielenig, a w pierwszej kolejnosci okresla parametry techniczne
projektowanego typowego i prefabrykowanego budynku WC samoobstugowego wraz

Z jego podstawowym wyposazeniem

Niniejszy tom dotyczy opracowania odcinka przebudowy sieci teletechnicznej wchodzacej w

sklad wyzej wymienionego zadania, a znajdujacej si¢ na terenach kolejowych zamknietych,

pozostala cze¢$s¢ dokumentacji bedzie podlegaé¢ procedurze administracyjnej w zakresie

kompetencji Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Zakres zadania sklada si¢ z dwu odcinkéw przebudowywanych kabli teletechnicznych

TELKOL o dlugosci 7,95 m wraz z rura ochronna dlugosci 7,02 m oraz 7,78 m wraz ze

studnig teletechniczng — wielkoS$ci te stanowia zakres znajdujacy si¢ na terenie kolejowym

zamknietym, na pozostalym odcinku podlegaja procedurze prowadzonej przez SP Gliwice.

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

2.1. Dokumentacja formalno — prawna.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Rudziniec a
przedsigbiorstwem EURODROGA mgr inz. Milan Sternik

Wizja lokalna w terenie przeprowadzona przez zespot projektowy,
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* Uzgodnienia branzowe z gestorami sieci
e Uzgodnienia branzowe z PKP

* Biezace uzgodnienia z Urzedem Gminy Rudziniec w formie Rad Technicznych

2.2. Materialy geodezyjne.

Mapa z zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Gliwicach w skali 1:500
aktualizowana do celéw projektowych przez Przedsigbiorstwo Ustugowo-Projektowo Realizacyjne
,GEOBUD-ex” Krzysztof Piwowarczyk, ul. M. Maliny 24/19, 41-200 Sosnowiec w Kolejowym

Osrodku Geodezyjnym. Przedmiotowa mapa objeta jest numerem Identyfikacyjnym

Pozostaly obszar objety jest mapa zaktualizowang w  O$rodku Geodezyjnym Starostwa

Powiatowego i objeta jest numerem Identyfikacyjnym WGN-RZG 6642.5535.19.

2.4.Wykaz dziatek

Przedmiotowy zakres inwestycji zna inwestycja zlokalizowana jest w dziatkach ktére maja
by¢ przejete przez Gming Rudziniec obecnie nalezacych do PKP oraz dziatkach publicznych.
Obecna numeracja dziatek 76, 141, 133/26, 135/26, 246/158, 252/158, 253/158, 255/77, 256/77,
258/159, 264/159, 265/159, 539/90,160, 270/159, 260/159 zas$ dziatka nr 261/159 stanowi obszar
terenu zamknig¢tego, za§ znajdujgc si¢ na niej infrastruktura (przebudowa dwu odcinkéw kabli
teletechnicznych bedzie podlegaé zgloszeniu w Wydziale Architektury Slaskiego Urzedu
Wojewddzkiego

2.5. Wytyczne i normatywy.

» Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw 1 parkéw miejskich KB 8 - 3.3. (7).

* Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. PN-S-02205.

* Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres§lenia. PN-B 11111 lub
rOwnowazne.

* Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych. PN-B-11112 lub
rOwnowazne.

* Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. PN-B-11113 lub réwnowazne.
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Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia. PN-87/B-01100 lub réwnowazne.
Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych. BN-84/6774-02 lub
rOwnowazne.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. BN-64/8933-02 lub
rOwnowazne.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegdélowych
zasad ochrony powierzchni ziemi

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomosciami.

,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 p6tsztywnych” — zatacznik do
Zarzadzenia nr 12 GDDP z dnia 10.07.2001 r.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych ,,Transprojekt” Warszawa 1979r,

bezposrednie uzgodnienia branzowe

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w pdéinocnej czesci miejscowosci Rudziniec na

odcinku pomigdzy dworcem kolejowym PKP, ulicg Gliwicka prowadzacg w swym $ladzie szlak

Drogi Powiatowej nr 2918S 1 ulica Kolejowa od strony zachodniej zlokalizowane sa budynki

mieszkalne. Obecnie teren na zréznicowane zagospodarowanie: giéwna cze$¢ przedmiotowego

terenu zlokalizowana na dziatkach wilasnosciowych nr 76, 255/77, 256/159 jest zagospodarowana

jako ogrodki dziatkkowe w niezbyt dobrym stanie zagospodarowania, czg¢$¢ znajdujaca sie

pomiedzy budynkiem dworca a krawedzig ogrédkéw dziatkowych jest wykonana w technologii

nawierzchni z betonu asfaltowego w srednim stanie technicznym, s3 to dziatki o numerach 160,
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270/159, 256/77, 264/159, 258/159. Na pozostatych dziatkach zlokalizowany byl pawilon
handlowy obecnie rozebrany oraz czesciowo zagospodarowany zielehcami i malg architekturg
skwer.
Ulica Gliwicka na przedmiotowym odcinku krzyzuje si¢ z nast¢pujacymi ciggami
komunikacyjnymi:
* Po stronie lewej ulica dojazdowa do dworca PKP Rudziniec Gliwicki,
* Po stronie prawej droga dojazdowa zlokalizowana wzdluz linii kolejowej
prowadzaca do lasu,
* Po stronie lewej ulica Kolejowa bedaca ulica lokalng prowadzaca w kierunku
budynkéw mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
Ulica Gliwicka jest waznym ciggiem komunikacyjnym lezacym w szlaku Drogi Powiatowej nr
2918 S prowadzacym od skrzyzowania z Droga Wojewddzka nr 408 na terenie Gminy
Sosnicowice poprzez skrzyzowanie z Droga Krajowg nr 40 az do skrzyzowania z Droga
Powiatowa nr 2946 S w miejscowosci Blotnica Strzelecka. Z uwagi na dobre potaczenie drogi
Krajowej nr 40 z Autostradg A-4 wezet ,f.any” na przedmiotowej drodze oprécz ruchu lokalnego
znajduje si¢ pewien odsetek ruchu tranzytowego.

Przedmiotowy rejon jest istotny dla miejscowosci Rudziniec poniewaz znajduje si¢ przy
nim Urzad Gminy, poczta, apteka, dworzec kolejowy oraz liczne obiekty handlowo-ustugowe. W
zwigzku z tym w przedmiotowym rejonie wystepuje nasilenie ruchu kotowego oraz pieszego
zwigzanego z dojazdem lub dojsciem do wyzej wymienionych obiektéw uzytecznos$ci publiczne;.

Wobec powyzszych wzgledéw lokalizacja systemu Park&Ride oraz Bike&Ride w stabo
zagospodarowanym terenie pomi¢dzy budynkiem dworca PKP, a ulicag Kolejowa daje niezwykle
dogodne potozenie, sytuujagc obiekt w Centrum miejscowosci, a jednak poza bezposrednim
wpltywem gléwnego ruchu tranzytowego i lokalnego. Jednoczesnie lokalizacja ta pozwala na
doprowadzenie ruchu: kotowego, pieszego, rowerowego, a takze komunikacji zbiorowej do
tradycyjnej lokalizacji tego typu ustug na terenie miejscowosci.

Trzeba stwierdzi¢, ze w stanie istniejagcym skrzyzowanie ulic: Gliwickiej z Kolejowg z
droga dojazdowa do dworca PKP oraz z drogg dojazdowa do lasu jest punktem zmniejszajagcym
bezpieczenstwo ruchu, mimo, ze ostatnie dwie drogi sg obcigzone ruchem o znikomym natg¢zeniu i
tak skrzyzowanie pigciowylotowe stanowi element pogarszajacy bezpieczenstwo ruchu, sytuacje
pogarsza fakt braku czytelnego wtaczenia ulic co powoduje, ze niezagospodarowane powierzchnie
wykorzystywane sg jako miejsca parkingowe w zupetnie dowolny sposdb. Fakt tak dowolnego

pozostawiania samochodéw takze ujemnie wptywa na bezpieczenstwo ruchu zaré6wno kotowego
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jak 1 pieszego. Trzeba stwierdzi¢, ze w tym wtiasnie rejonie odbywa si¢ ruch pieszy pomiedzy
Urzgdem Gminy, a placowkami handlowymi, pomiedzy przystankami komunikacji zbiorowe;.

W roku 2015 na zlecenie Powiatowego Zarzadu Drég w Gliwicach zostat opracowany
projekt poprawy bezpieczenstwa ruchu w tym rejonie, ktéry poprzez wyznaczenie czytelnych
krawedzi Drogi Powiatowej, miejsc parkingowych szlakowej zatoki autobusowej oraz co chyba
najistotniejsze przejscia dla pieszych w formie progu spowalniajagcego pomiedzy wejsciem do
Urzedu Gminy a wejsciem do budynku Apteki/Poczty w znaczacy sposob poprawi bezpieczenstwo
ruchu w przedmiotowym rejonie, za$ obecnie projektowana inwestycja w dobry sposéb wpisze si¢
w to zadanie poprzez cho¢by zmniejszenie ilosci pojazdéw parkujacych w przypadkowych
miejscach, ktére bedg mogly korzysta¢ z parkingu projektowanego w ramach systemu Park&Ride

oraz Bike&Ride.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Branza drogowa — podlega postepowaniu administracyjnemu w Starostwie Powiatowym w

Gliwicach

W ramach przedmiotowego rozwigzania projektuje si¢ Centrum Przesiadkowe przy

przebudowanej istniejacej drodze dojazdowej do budynku Dworca PKP w formie owalu wokét
ktérego bedzie obywat si¢ ruch zaréwno autobuséw jak i pojazdéw osobowych korzystajacych z
parkingu. Zaklada si¢, ze ruch rowerowy bedzie odbywat si¢ ciggami pieszymi do wiaty dla
roweréw, ruch pieszy bedzie posiadat dojscia w poblize Dworca zabezpieczone wyznaczonym
przejsciem dla pieszych. Ruch kotowy wzdluz w obwiedni wyspy z miejscami parkingowymi
bedzie odbywat si¢ jednokierunkowo.
W ramach przedmiotowego rozwigzania wyznacza si¢ pas przystankowy dla autobuséw o
szerokosci 3,00 rozpoczynajacy si¢ przy odcinku drogi manewrowej przylegajacej do dworca PKP
1 ciggngcym si¢ dalej wzdluz zachodniej krawedzi wyspy centralnej. Podziat przystankéw jest
podobny pierwszy z nich jako przystanek do wysiadania, za§ drugi jako przystanek do wsiadania.
W ramach zmniejszania ilo$ci powierzchni niezagospodarowanych powigkszono ilo$¢ miejsc
parkingowych w siggaczu centralnym (w wyspie) do 23 oraz po wschodniej stronie 6 stanowisk w
tym dwa réwnolegte 1 trzy prostopadie (z tego 2 dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych).
Umozliwiono takze komunikacj¢ z terenem kolejowym lezacym przy torach poprzez wyznaczenie
zjazdu o szerokos$ci roboczej 6,00 m co podniesie bezpieczenstwo ruchu kanalizujac go.

Droga dojazdowa do budynku Dworca po przejeciu przez Gming zostanie zakwalifikowana

jako droga gmina i bedzie na niej obowigzywac strefa ruchu.
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Teren dziatki 246/158 nalezy umocni¢ na szerokosci 8,30 m 1 bedzie ona stanowi¢ teren dla
ruchu pieszego, ale o nawierzchni wzmocnionej dla ewentualnego najazdu pojazdéw stuzb
technicznych.

Zaprojektowany pas postojowy dla autobuséw komunikacji zbiorowej bedzie wykonany na
krawezniku obnizonym i w technologii kostki kamiennej, od strony ciggu pieszego zastosowano
kraweznik betonowy uliczny (dopuszcza si¢ takze zastosowanie tzw. kraweznika peronowego
utatwiajacego wsiadanie), miejsca parkingowe zaprojektowano o wymiarach 2,50 x 5,00 m,
rOwniez za wyniesionym kraweznikiem najazdowym zabudowanym na tawie betonowej.
Wszystkie jezdnie zaprojektowano jako wykonane w technologii betonu asfaltowego ograniczone
obustronnie kraw¢znikami betonowymi ulicznymi zabudowanymi na fawie betonowej z oporem,
obnizone krawe¢zniki zastosowano na wjazdach i miejscach postojowych w celu czytelnego

rozgraniczenia funkcji poszczeg6lnych powierzchni.

Rozwiazanie wysoko$ciowe

Rozwigzanie wysokosciowe placu determinowane jest maksymalny pochyleniem
poprzecznym miejsc parkingowych (2,5%), oraz maksymalnym pochyleniem ciaggéw pieszych
6,0% co wynika z Dziennika Ustaw RP nr 43 paragraf 116 pkt 3.2. W zwigzku z powyzszym na
planie rozwigzania wysokosciowego okreslono lokalizacj¢ wpustéw ulicznych oraz pochylen
podtuznych i poprzecznych przedmiotowego placu manewrowego. Rozwigzanie determinuje
powstanie réznicy wysokosci pomiedzy placem manewrowym, a poziomem jezdni ulicy
Kolejowej o wysokosci ok. 2 m. Powstalg skarpe 1:1 nalezy umocni¢ ptytami betonowymi
azurowymi 40x60x10cm kotwionymi. Pozostate skarpy 1:1,5 nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg ,
oraz umocni¢ siatka poliuretanowa drobnooczkowa.

Precyzyjne rozwigzanie wysokos$ciowe pokazano na rysunku nr 4(plan warstwicowy)

Konstrukcje nawierzchni
W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ nastgpujace konstrukcje nawierzchni
jezdni drég manewrowych, zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych i chodnikéw (uklady

brukarskie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektu branzy architektonicznej):

Konstrukcja nawierzchni ulicy oraz jezdni manewrowej — konstrukcja nr 1A
* 4 cm warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC8S

* 5cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
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* 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P

* 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm,

* 15 cm podbudowa pomocnicza z MZSH dowiezionym z wytwérni C3/4
Wymagany modut sztywnosci E2 na nasypie(pod podbudowa pomocniczg) 80Mpa

* Nasyp z gruntu G-1, lub kruszywa kamiennego

Konstrukcja nawierzchni ulicy oraz jezdni manewrowej — konstrukcja nr 1B

* 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S

* 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

* 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P

* 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm,

* 15 cm podbudowa pomocnicza z MZSH dowiezionym z wytwérni C3/4
Wymagany modut sztywnosci E2 na nasypie(pod podbudowa pomocniczg) 80Mpa

Po usuni¢ciu warstwy gleby, lub starej konstrukcji umocni¢ 15-30cm grubego niesortu

kamiennego cze$ciowo wcisnigtego w grunt.(E2/E1< 2,2, E2=min 80Mpa)

Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych i jezdni manewrowej parkingu(KR2) -
konstrukcja nr 2
* 8 cm kostka brukowa szlachetna
* 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
* 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
mm
* 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
mm
Wymagany modut sztywnosci E2 na nasypie(pod podbudowa pomocniczg) 80MPa

* Nasyp z gruntu G-1, lub kruszywa kamiennego

Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz zjazdéw — konstrukcja nr 3A
e 8 cm kostka brukowa szlachetna ,
* 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
* 15 cm podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm (na
zjazdach do posesji 20 cm),

Wymagany modut sztywnosci E2 na nasypie 80MPa
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* Nasyp z gruntu G-1, lub kruszywa kamiennego

Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz zjazdéw — konstrukcja nr 3B
e & cm kostka brukowa szlachetna ,
* 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
* 15 cm podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm (na
zjazdach do posesji 20 cm),
Po usunieciu warstwy gleby, lub starej konstrukcji umocni¢ 15cm grubego niesortu

kamiennego cze$ciowo wcisnigtego w grunt.(E2/E1< 2,2, E2=min 80MPa)

Konstrukcja zatoki autobusowej — konstrukcja nr 4A
* 14 cm kostka granitowa nieregularna 15/17 z wypetnieniem szczelin zaprawag o
podwyzszonych parametrach
* 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
* 20 cm podbudowa z betonu cementowego C-20/25
* 17 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm
Wymagany modut sztywnos$ci E2 na nasypie(pod podbudowa pomocniczg) 80MPa

* Nasyp z gruntu G-1, lub kruszywa kamiennego

Konstrukcja zatoki autobusowej — konstrukcja nr 4B

* 14 cm kostka granitowa nieregularna 15/17 z wypetnieniem szczelin zaprawag o

podwyzszonych parametrach

* 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

* 20 cm podbudowa z betonu cementowego C-20/25

* 17 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm
Wymagany modut sztywnosci E2 pod podbudowa pomocniczag 80MPa

Po usunigciu warstwy gleby, lub starej konstrukcji umocni¢ 15-30cm grubego niesortu

kamiennego czgsciowo wcisnigtego w grunt.(E2/E1< 2,2, E2=min 80MPa)

Umocnienie podioza nasypu:
* Podloze piaszczyste pod nasypem po usunigciu warstwy gleby umocni¢ 15cm grubego
niesortu kamiennego czg¢sciowo wcisnigtego w grunt i starannie dogescic. E2 po

wzmocnieniu min SOMPa(E2/E1< 2,2)
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* Podloze z nasypu niekontrolowanego pod nasypem po usuni¢ciu warstwy gleby umocnic¢
50-80cm grubego niesortu kamiennego czeSciowo wcisnigtego w grunt. E2 po
wzmocnieniu min SOMPa(E2/E1< 2,2)

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Zaleca si¢ zabezpieczenie gornej krawedzi nasypu barierg energochtonng dlugosci ok.75 m na
odcinku tukowym od strony ulicy Kolejowej. Nalezy zastosowac barier¢ bezprzektadkowa, ze

wzgledu na niska predkos¢ z jaka beda poruszac si¢ pojazdy po petli np. SP-04

Kanalizacja deszczowa - podlega postepowaniu administracyjnemu w Starostwie

Powiatowym w Gliwicach

Opis rozwigzania projektowego
Gtéwnym odbiornikiem wéd deszczowych z projektowanej inwestycji jest projektowany
kanal deszczowy KD1 objety opracowaniem pt. ,,Poprawa bezpieczenstwa ruchu przy drodze
powiatowej nr 2918 S ul. Gliwicka w Rudzincu.”
W niniejszym opracowaniu projektuje si¢  kanat deszczowy KD?2, przykanaliki wraz z
wpustami ulicznymi ktére maja na celu odwodnienia drég i parkingéw objetych tg inwestycja

oraz skrzyzowania ul. Gliwickiej z ul. Kolejowa .

Wiaczenie projektowanego  kanal deszczowy KD2 do projektowanej studzienki D6 na
projektowanym kanale deszczowym KD1 ( kanat KDI1 wujeto w projekcie  ,,Poprawa
bezpieczenstwa ruchu przy drodze powiatowej nr 2918 S ul. Gliwicka w Rudzincu.”)
Wiaczenie projektowanych wpustow projektuje sig :

» Wpust wp7 do projektowanej studzienki DS

» Wpust wp8 do projektowanej studzienki D9

» Wpust wp9 do projektowanej studzienki D10

» Wpust wplO,wpll, wpl2 do projektowanej studzienki D11

Obiekty na sieci

Projektowane studnie D7,D8,D9,D10,D11 , na projektowanym kanale wykonane beda jako
typowe studzienki zelbetowe prefabrykowane z betonu wodoodpornego ,mrozoodpornego .

Jest to studzienka typowa potaczeniowo - przelotowa , Srednicy @ 1,2m. Studzienka ta wyposazone
bedzie w stopnie i wtaz kanatowy typu ciezkiego klasy D400, wyposazona rOwniez w pierscien

odcigzajacy, szczelne przejscia dostosowane do rodzaju rury.
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Sciang studzienki stykajace si¢ z gruntem i ze $ciekami nalezy 2x posmarowaé emulsja asfaltowa

typu ,,R” i 2x emulsjg asfaltowg typu ,,P”.
Istniejace uzbrojenie takie jak kable energetyczne, kable teletechniczne, sie¢ wodociggowa ,

kanalizacja sanitarna, istniejaca kanalizacja deszczowa, krzyzuje si¢ z projektowanym kanatem
deszczowym oraz projektowanymi przykanalikami..

W trakcie budowy nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i wymogami danego uzytkownika.
Dla odwodnienia drogi zastosowano wpusty uliczne-kraweznikowo —jezdniowe z rusztem
uchylnym na zawiasie z zamkiem klasy D400 kN . Pod krata wpustu kosz na Smieci.

Wpusty osadzono na prefabrykowanych zelbetowych studniach Dn 500mm.

Odpltyw z wpustéw do kanalu zbiorczego przyjeto na glebokosci zgodnie z profilem
przykanalikow.

Studzienki wpustowe wykonane z kregéw zelbetowych typu K-50/50 posadowione na ptycie
dennej o $rednicy @ 80 cm utozone na podsypce piaskowo zwirowej.

Na kregach zelbetowych osadzony jest pierscien odcigzajacy PO-98/50 ,spoczywajacy na ptycie
odcigzajacej P-132/72

Nowe przykanaliki ( przylacza) zaprojektowano z rur PVC-U typ ,.S”¢@ 200x5,9 mm ,co

przedstawiono na profilach podtuznych projektowanych przykanalikow.

Projektowany stan zagospodarowanie

Projektowany kanat deszczowy, projektowane przykanaliki oraz studzienki w
nieznacznym stopniu wptywaja na zmian¢ zagospodarowania terenu.
Po wybudowaniu kanatu, przykanalikow 1 studzienek obiekty zostang zasypane , a teren
przywrécony do stanu pierwotnego. Na powierzchni terenu jedynie zostang wpusty oraz wilazy

studzienek kanalizacyjnych poprzez , ktére bedzie ewentualny dostep do sieci podziemnych.

Zaplecze i drogi montaZowe
Do budowy kanatu deszczowego, przykanalikow 1 studni nalezy wykorzystac istniejacy
system drég asfaltowych .
Zaplecza dla Wykonawcy nalezy zlokalizowa¢ w poblizu wykonywanych
kanaléw. Wykonawca zadecyduje o wyborze lokalizacji zaplecza.
Energi¢ elektryczng do budowy kanatow Wykonawca winien dostarczy¢ we wlasnym zakresie z
agregatow pradotworczych.
Wykonawca winien opracowac projekt organizacji placu budowy ,ktérego elementem powinien

by¢ projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
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Projekt budowlano-wykonawczy branza drogowa — Zadanie 1. Centrum Przesiadkowe

SkrzyZowanie 7 uzbrojeniem podziemnym
Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym i nadziemnym.
kable energetyczne

kable teletechniczne,

sie¢ wodociggowa
kanalizacja sanitarna

W trakcie budowy nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i wymogami danego uzytkownika.

SkrzyZowanie 7 kablem energetycznym, teletechnicznymi

Konieczne jest zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i teletechnicznych w
miejscach krzyzujacych si¢ z projektowanym kanatem deszczowym, przykanalikiem.

W trakcie budowy nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i wymogami danego
uzytkownika. Na istniejgce kable zatozone zostang rury dwudzielne .

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

SkrzyZowanie z wodociggiem

Roboty ziemne i montazowe w rejonie istniejagcych wodociggéw nalezy wykonywac
ostroznie pod nadzorem uzytkownika, po uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych. Na czas
wykonywania robdt ziemnych istniejagce przewody wodociggowe nalezy zabezpieczyC przez

podwieszenie, ewentualnie wg wskazan uzytkownika.

SkrzyZowanie z istniejgcq kanalizacjq sanitarng

Roboty ziemne i montazowe w rejonie istniejagcych kanatow nalezy wykonywac ostroznie
pod nadzorem uzytkownika, po uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych. Na czas
wykonywania rob6t ziemnych istniejgce kanaly nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie,

ewentualnie wg wskazan uzytkownika.

Podstawowe dane technologiczne
» Kanat deszczowy rury litych PVC-U typ S ® 315x 9,2 mm z wydtuzonym kielichem o
facznej dtugosci 1 = 120,10m

» przykanaliki zaprojektowano z rur :
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rury litych PVC-U typ ,,S”@200x5,9 mm z wydluzonym kielichem
o tacznej dlugosci L =108,59 m
» Wopusty uliczne kraweznikowo—jezdniowe z rusztem uchylnym na zawiasie z zamkiem
klasy D400 kN . Pod krata wpustu kosz na $mieci szt. 9 zestawienie zgodnie z rysunkami
» Zaprojektowano studzienki typowe zelbetowe ¢ 1,2 m, wyposazone rowniez w pierscien

odcigzajacy szt 6 zestawienie zgodnie z rysunkami

Kanalizacja sanitarna i wodociag — podlega postepowaniu administracyjnemu w Starostwie

Powiatowym w Gliwicach

Opis rozwigzania projektowego

Zgodnie z warunkami technicznymi podtaczenia przylagcza do gminnej sieci kanalizacyjnej
wydanymi przez Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzincu
podiaczenie przyltacza kanalizacji sanitarnej przewidziano do nowo projektowanej studzienki na
istniejacym przylaczu kanalizacji sanitarnej z budynku przy ul. Kolejowej przejetego 1
zagospodarowanego przez Gming¢ Rudziniec. Projektowane przylacze wodociaggowe nalezy
wlaczy¢ do istniejacego odcinka wodociggu ¢32 mm co pokazano na rys. ,usytuowanie

projektowanych przytaczy”

Obiekty na sieci
Na trasie projektowanych przylaczy nie wystepuje zadne istniejace uzbrojenie .
W trakcie budowy gdy nastapi kolizja z nienaniesionym uzbrojeniem, nalezy je zabezpieczy¢

zgodnie z przepisami i wymogami danego uzytkownika.

Nowe przytacze kanalizacji zaprojektowano z rur PVC-U typ ,.S”¢@ 160x4,7 mm ,co
przedstawiono na profilu podtuznym projektowanym przytaczu.

Zastosowano studzienki ® 400 mm z tworzyw sztucznych .

Montaz oraz posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta tych studzienek

Przytacze wodociggowe projektuje si¢ rurami PE-HD SDR11 klasa PE 80, srednicy Dz32x3,0 mm
z zasuwg odcinajacg wraz z obudowg i skrzynka uliczng do zasuw, studzienka wodomierzowg

wyposazona zgodnie z zestawieniem materialéw ujety na rys ,,Studzienka wodomierzowa” .
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Projektowany stan zagospodarowania

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej , projektowane przylacze sieci
wodociggowej oraz studzienki w nieznacznym stopniu wpltywaja na zmian¢ zagospodarowania
terenu.

Po wybudowaniu przytaczy i studzienek obiekty zostang zasypane , a teren przywrécony do stanu
pierwotnego. Na powierzchni terenu jedynie zostang wlazy studzienek kanalizacyjnych poprzez ,
ktére bedzie ewentualny dostep do sieci podziemnych.

Po wybudowaniu przylacza wodociggu obiekty (skrzynki uliczne do zasuw) zostang zasypane a
teren w ktorych jest prowadzone przylacze zostanie przywrocone do stanu pierwotnego. Na
powierzchni terenu pozostang widoczne jedynie gory skrzynki ulicznej do zasuw, oraz wiaz

studzienki wodomierzowe;j.

Zaplecze i drogi montazowe

Do budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz przytacza sieci wodociggowej i studni
nalezy wykorzystac istniejacy system drég asfaltowych .
Zaplecza dla Wykonawcy to zaplecze dla budowy catosci inwestycji ,,Centrum przesiadkowe typu
Park & Ride oraz Bike&Rideprzy Dworcu PKP w Rudzincu” nalezy zlokalizowa¢ w poblizu
wykonywanej inwestycji.
Wykonawca zadecyduje o wyborze lokalizacji zaplecza.
Energi¢ elektryczng do budowy kanalow Wykonawca winien dostarczy¢ we wlasnym zakresie z
agregatow pradotworczych.
Wykonawca winien opracowaé projekt organizacji placu budowy ,ktérego elementem powinien

by¢ projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych przylaczy nie wystgpuja skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym.
W trakcie budowy gdy przylacze skrzyzuje si¢ z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem nalezy je

zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i wymogami danego uzytkownika.
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Podstawowe dane technologiczne

» Przytacze zaprojektowano z rur :
rury litych PVC-U typ ,,S”@ 160x4,7 mm z wydtuzonym kielichem
o tacznej dlugosci L =m
» Zaprojektowano studzienki ® 400 mm z tworzyw sztucznych .szt.2
Montaz oraz posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta tych studzienek
» Przytacze sieci wodociggowej zaprojektowano z rur:
Rury PE-HD SDR 11 klasa PE 80 7@ 32x3,0 mm o facznej dtugosci L =15,20m
» Trojnik réwnoprzelotowy PE-HD SDR 11 klasa PE 80 ¢ 32/32
» Zasuwa odcinajaca , koncéwki kielichowe do rur PE wraz z obudowg teleskopowg i
skrzynkg uliczng do zasuw
» Studzienka wodomierzowa zestawienie materialéw studni wodomierzowej zgodnie z

rys. 06 niniejszego projektu.

Teletechnika, energetyka oraz obiekt typu Smart Station — elementy podlegaja zgloszeniu

robo6t w Slaskim Urzedzie Wojewédzkim

Zasilanie oswietlenia i punktu sanitarnego. Linie kablowe oswietleniowe.

Zasilanie os$wietlenia Centrum przesiadkowego w Rudzincu bedzie odbywaé sig
nastepujgco:

- na stupie sieci nN nr 178878 zabudowany zostanie przez Tauron zestaw zltagczowo-pomiarowy
typu ZKle-1P-S, oznaczony nr. 191251. Obwdd w kierunku szafy oswietleniowej zabezpieczony
zostanie wytgcznikiem mocy, Etimat TT 3p, 20 A.

- z zestawu zlaczowo-pomiarowego wyprowadzony zostanie w kierunku projektowanej szafy
o$wietleniowej kabel typu YAKXS 4x35 mm?.

W miejscu jak na planie sytuacyjnym, projekcie zagospodarowania terenu, zabudowana
zostanie szafa o$wietlenia ulicznego SO, 2-obwodwa. Szafa zostanie wyposazona w aparature
sterujacg i1 zabezpieczajacg oswietlenie. W szafie przed ukladem sterujacym os$wietleniem
zabudowane zostanie zabezpieczenie odptywu dla WC samoobstugowego. Dla niego na osobnym

2

obwodzie zostanie wyprowadzony kabel zasilajacy typu YKYzo 3x4 mm“, zabezpieczony

bezpiecznikiem 16 A.

EURODROGA Milan STERNIK 16



Budowa Centrum Przesiadkowego typu Park & Ride oraz Bike&Ride przy Dworcu PKP w Rudzincu
Projekt budowlano-wykonawczy branza drogowa — Zadanie 1. Centrum Przesiadkowe

Obwdd os$wietlenia centrum przesiadkowego w Rudzincu zasilany bedzie kablem YAKXS 4x25
mm? wyprowadzonym z projektowanej szafy SO.

Uktad zasilania o§wietlenia przebudowanego odcinka ul. Gliwickiej zostanie niezmieniony.
Odcinki linii kablowych typu YAKXS 4x25 mm? pomiedzy projektowanymi stupami uktadane
beda jak na planie sytuacyjnym, projekcie zagospodarowania terenu, na gigbokosci 0,7 m, na
podsypce piaskowej grubosci 0,1 m. Na utozone w wykopie kable co okoto 10 m natozy¢
oznaczniki igielitowe z opisem trasy kabla, rokiem utozenia i nazwag Uzytkownika. Utozone kable
przysypa¢ warstwg piasku grubosci 0,Im i warstwg gruntu rodzimego grubosci 0,15 m. Tak
przysypane kable przykry¢ foliag koloru niebieskiego. Przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach
projektowanych kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy kable chroni¢ rurami
ostonowymi. Typy i $rednice rur pokazano na planie sytuacyjnym. Pod drogami i przej$ciami
kable nalezy uklada¢ w przepustach rurowych i na glebokosci min 1m. Szczegéty zasilania
oswietlenia 1 punktu sanitarnego przedstawiono na schemacie o$wietlenia. Kable nalezy uktadac

zgodnie z normg N SEP-E-004.

Stupy i oprawy oswietleniowe. Przeniesienie oprawy istniejgcej.

W niniejszym opracowaniu projektuje si¢ nowe stupy stalowe, ocynkowane, pomalowane
na kolor czarny, h= 7 m. Na wysi¢gnikach stupéw zabudowane zostang oprawy typu LED z
regulacjag mocy, o mocy catkowitej oprawy 80W i mocy zrédta nastawionej 56 W. Oprawy winny
posiada¢ II klas¢ ochronnosci, stopien ochrony IP65 oraz temperaturg barwowa 3500K. Stupy
oswietleniowe zamocowane zostang na fundamentach prefabrykowanych wielkosci:F-120. Jako
zabezpieczenia w stupach zastosowane zostang izolacyjne zlacza kablowe: 1-obwodowe i 2-
obwodowe. Zasilanie opraw oswietleniowych ze ztacz kablowych stupowych , zabudowanych we
wnekach stupowych, projektuje sie przewodami YDYzo 3x2,5 mm?.

Na istniejacym stupie, oznaczonym symbolem "A" zawieszone s3 przewody
oswietleniowe, zasilajagce oprawe os$wietleniowa, zabudowang na wysiegniku. Na stupie tym
zawieszonych jest réwniez pie¢ przewodow teletechnicznych, firmy HENET. W zwigzku z
budowa nowego oswietlenia centrum przesiadkowego, istniejgca oprawa ze slupa "A" zostanie
zdemontowana i zabudowana na stupie oznaczonym symbolem "B", jak pokazano na planie

sytuacyjnym. Ze stupa zdemontowane zostang przewody zasilajace oprawe.
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Zabezpieczenie teletechnicznych sieci kablowych. - elementy podlegajq zgtoszeniu robot w

Slgskim Urzedzie Wojewodzkim

7. zamierzeniem inwestycyjnym budowy centrum przesiadkowego kolidujg sieci kablowe
teletechniczne, bedace wtasnoscia PKP Utrzymanie (TELKOL) i Orange Polska S.A.

Kolidujacy kabel PKP to kabel TKDFtA 98x2, ktéry zgodnie z ustaleniami z PKP
Utrzymanie, nalezy przebudowa¢ i zabezpieczy¢. Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii
teletechnicznej PKP, polegajace na jej przebudowie, nalezy wykonywac pod nadzorem stuzb PKP.
W miejscach jak na projekcie zagospodarowania terenu projektuje si¢ budowe studni kablowych
prefabrykowanych teletechnicznych wielkosci SKR-2. Nalezy zastosowac studnie zelbetowe
prefabrykowane wyposazone w ramy i pokrywy ciezkie klasy B z dodatkowa pokrywa
wyposazong w uklad zasuwowo-ryglowy, zabezpieczajacy przed wlamaniem. Studnie nalezy
zaopatrzy¢ w tabliczki identyfikacyjne z opisem otrzymanym od PKP.

Studnie ttech. nalezy potaczy¢ ze sobg kanalizacja teletechniczng, dwuotworowa, zbudowang
z 2 rur polietylenowych wysokiej gestosci, RHDPE 110/6,3. Przed rozpoczeciem robot nalezy
dokona¢ pomiaréw kabla.

Dla wykonania wstawki kablowej taczacej istniejace odcinki linii teletechnicznej] TKDFtA

98x2, nalezy do projektowanej kanalizacji wciagna¢ projektowany kabel typu XzTKMXpw
50x4x0,8 o dlugosci uwzgledniajacej 5 m odcinki ktére zostang utozone w obu studniach SKR-2
na stelazach zapasu, wielkos$ci: 2; (zapas do 50m kabla). Przelaczenia kabla nalezy dokonaé
metodg bezprzerwowa. W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ pomiaréw kabla. Nastepnie nalezy
wykona¢ zlacza rownolegle po obu stronach przelaczanego odcinka. Potem nalezy dokonac
pomiaréw linii kablowej. W przypadku pozytywnych wynikéw pomiaréw nalezy nast¢pnie
wylaczy¢ przewidziany do likwidacji odcinek kabla i zamknaé zlacza, stosujagc mufy
termokurczliwe dla potaczen modutowych kabli 100 parowych.
W projektowanych studniach ttech. na stelazach zapasu; utozone zostang Sm odcinki istniejacego i
projektowanego kabla. Rury kanalizacji uktada¢ na glebokosci 0,7 m. W wykopie; w polowie
odlegtosci pomigdzy goérg kanalizacji a niweleta terenu utozy¢ nalezy folie koloru
pomaranczowego z napisem "KABEL TELETECHNICZNY - PKP". Na placu, przy budynku
PKP, projektowang kanalizacj¢ nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwusciennymi @160.

W poboczu skrzyzowania ulic Gliwickiej i Kolejowej wystepuje kolizja projektowanego
kraweznika 1 nawierzchni ulicy z istniejacym kablem TKDFtA 98x2. Przed rozpoczeciem roboét i
po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ pomiaréw kabla. Tras¢ istniejacego kabla nalezy okreslic w

terenie przez namierzenie i przekopy kontrolne. Nast¢pnie nalezy wykona¢ na nowej trasie wykop
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w postaci rowu o glebokosci do 0,8m 1 szerokosci 0,4m. Przektadany kabel nalezy uktada¢ na 10-
centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub ziemi migkkiej rOwnomiernie roztozonej na dnie
rowu oraz przysypa¢ przynajmniej 10-centymetrowa warstwg piasku lub miatkiej ziemi.
Gtebokos¢ utozenia w ziemi, powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m. Przed zasypaniem rowu
nalezy dokona¢ odbioru robot oraz wykonac za posrednictwem stuzby geodezyjnej powykonawczy
szkic geodezyjny stanowigcy podstawe¢ aktualizacji naktadek ,,U”. Nastepnie nalezy zasypac
wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20cm, ubijanymi mechanicznie. Nawierzchni¢ przywrocic¢
do stanu pierwotnego.

W obszarze kolizji znajdujg si¢ takze sieci bedace wlasnoscig Orange Polska S.A. I tak sieci
odkryte w czasie remontu ul. Gliwickiej nalezy zabezpieczy¢ jak na planie sytuacyjnym rurami
dwudzielnymi @120 i @110. Zgodnie z warunkami Orange Polska S.A. projektuje si¢ wcinke w
okolicy budynku dworca w istniejacy kabel teletechniczny typu XzTKMXpw 10x4x0,5. Jako
wcinke zastosowano kabel typu XzTKMXpw 10x4x0,5, potaczony jak pokazano na planie
sytuacyjnym 1 schemacie, za pomoca muf termokurczliwych, kpl dla potaczeh modutowych kabli
20 parowych. Istniejacy kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 nalezy wypia¢ z istniejagcej mufy rozdzielczej
i po przetozeniu rozszy¢ w projektowanej mufie.

Istniejacy stup ZN10 oznaczony literg "A", posiada na wyposazeniu oprawe o$wietleniowa
ktora zostanie zdemontowana 1 przeniesiona na stup przy ulicy Kolejowej. Na tym samym stupie
podwieszone sg przewody teletechniczne sieci napowietrznej w ilosci 5 sztuk, bedace wtasnoscia
firmy HENET, ktoére z tego stupa przewieszone sg na budynek Dworca Kolejowego. Przewody te
pozostang na tym stupie, lecz punkty ich zamocowania zostang podniesione o 1,5 m.

Istniejacy stup teletechniczny ktéry koliduje z projektowanym rozwiazaniem drogowym
Centrum
przesiadkowego zostanie zdemontowany, a przytacza abonenckie wraz z puszka abonencka PA
zostang przeniesione na nowy stup teletechniczny, odlegty od stupa istniejacego o 3,2 m. Przy
przenoszeniu przytacza abonenckiego nalezy wykorzystac istniejgcy zapas kabla, ok. 2,5m.

W miejscu jak pokazano na planie sytuacyjnym, koto stupa "A" zabudowany zostanie na
szczudle betonowym, teletechniczny stup drewniany, pojedynczy, o h = 8,5 m. Na stupie
zabudowany zostanie wspornik slupowy, 15 otworowy, na ktérym zamocowany zostanie

przeniesiony ze zdemontowanego stupa istniejacy przewdd sieci ORANGE.

Demontaze.
Demontazowi podlegaja:

- przewody linii napowietrznej 1 oprawa na stupie.
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- stup teletechniczny.

Podstawowe dane techniczne.

Uktad sieci: TN-C.

Napiecie zasilania: 0,4/0,231 kV, 50 Hz.

Moc zainstalowana: 7,7kW.

Oprawa parkowa: LED, moc oprawy 80W i moc zrédta nastawiona 56W -
asymetryczna

LED, moc oprawy 80W 1 moc zrddta nastawiona 56W - symetryczna
Stupy: stalowy, ocynkowany, pomalowany na kolor czarny, h =7 m,
na fund. wielkosci: F-120,

teletechniczny drewniany h=8,5 m na szczudle betonowym,

Kable: YKY7Zo 3x4 mm?, YAKXS 4 x 25 mm?, YAKXS 4 x 35 mm?>.

System ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: samoczynne wytaczenie zasilania.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

W projektowanej instalacji oswietleniowej oprécz ochrony podstawowej, ktorg spetniaja
obudowy i izolacja zastosowanych urzadzen, kabli i osprzetu, zastosowano ochron¢ dodatkowg
przed dotykiem, polegajaca na samoczynnym wylaczeniu spod napigcia. Zastosowano oprawy w 11
klasie ochronnosci. Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa nalezy objac stalowe stupy instalacji
oswietleniowej. W tym celu nalezy potaczy¢ konstrukcje stupéw przy pomocy zyly ochronnej PE
z uziemionym punktem zerowym PEN ukladu zasilania we wnekach stlupéw. Zyle przewodu
ochronnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami kolorem z6tto-zielonym. Warto$¢ uziemienia powinna
by¢ mniejsza od 30 Q. Po wykonaniu instalacji, dzialanie ochrony przeciwporazeniowe]j nalezy

sprawdzi¢ pomiarowo i przedstawi¢ w postaci protokotu.
5. Uwagi koncowe
* W miejscach zblizen do istniejagcego uzbrojenia roboty wykonywac recznie i pod nadzorem

wlascicieli sieci oraz sprawdzi¢ stan i1 ewentualnie wyremontowaé wszystkie istniejace

zabezpieczenia sieci podziemnego uzbrojenia terenu,
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*  Wszystkie pokrywy i zasuwy wystepujace na przedmiotowym odcinku nalezy skontrolowac
przed przystagpieniem do robét, dopasowaé wysokosciowo, a elementy uszkodzone lub w ztym
stanie technicznym nalezy koniecznie wymieni¢

*  Wszystkie materiaty uzyte do budowy drég powinny mie¢ wazny atest

6. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja:
* Usunigcie zieleni kolidujacej z rozwigzaniem projektowym
* Nalezy takze wykarczowa¢ wszystkie wystgpujace na trasie pnie drzew pozostale po
poprzednich wycinkach, a moggcych kolidowa¢ z rozwigzaniem projektowym.
* geodezyjne wytyczenie trasy,
* rozbidrke lub wzmocnienie istniejgcych nawierzchni,
* zabezpieczenie sieci podziemnego uzbrojenia terenu zgodnie z warunkami okreslonymi

przez poszczegollnych gestoréw sieci

7.  Zakres oddzialywania inwestycji

Zakres oddzialywania przedmiotowej inwestycji mie§ci si¢ w granicach dzialek
wiasnos$ciowych do ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane, a sg to

dziatki wymienione w pkt. 2.4. niniejszego opracowania wraz ze wskazaniem ich witascicieli

8.Wytyczne Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

8.1.Zakres robét dla calej inwestycji wraz z kolejnoscia realizacji

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dla zadania p.n. Budowa Centrum
Przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride przy dworcu PKP w Rudzincu. Rozwigzanie
projektowe ma na celu lepsze zagospodarowanie terenu w rejonie Dworca PKP Rudziniec na
ktéorym obecnie funkcjonuja ogrodki dziatkowe, z uwzglednieniem zaréwno potrzeb
komunikacyjnych mieszkancow jak rowniez ogdlnego podniesienia poziomu obstugi
komunikacyjnej transportu zaréwno zbiorowego jak i indywidualnego w tym rowerzystow.

Niniejsza dokumentacja ma na celu w zagospodarowanie przedmiotowego rejonu jako

Centrum Przesiadkowe typu Park&Ride oraz Bike&Ride w sktad jego wchodzg zaréwno ciagi

EURODROGA Milan STERNIK 21



Budowa Centrum Przesiadkowego typu Park & Ride oraz Bike&Ride przy Dworcu PKP w Rudzincu
Projekt budowlano-wykonawczy branza drogowa — Zadanie 1. Centrum Przesiadkowe

piesze, parkingi jak rowniez zatoki dla autobuséw, a ponadto WC samoobstugowe oraz wiata dla

rowerow.

8.1.1.Zabezpieczenie i przebudowa istniejacych sieci zgodnie z wymogami gestoréow sieci

budowa kanalizacji deszczowej

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje si¢ zabezpieczenia i przebudowe istniejacych

sieci zgodnie z wymogami ich gestoréw, budowe oswietlenia ulicznego oraz budowe kanalizacji

deszczowej, sanitarnej i wodociagu

Przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot :

- wykonanie wykopdéw,

- umocnienie $cian wykopow,

- roboty montazowe w wykopie (zabudowa rur ochronnych, budowa fundamentéw pod stupy

oswietleniowe)

- budowa studnie rewizyjnych i wpustéw ulicznych,

- budowa kanaléw deszczowych oraz przykanalikow,

- budowa przewodéw wodociaggowych

- zasypanie wykopow 1 usunig¢cie obudowy wykopu

- montaz stupéw oswietleniowych

- ustawienie obiektu WC samoobstugowego wraz z jego podtaczeniem do zasilania

elektrycznego, wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej

- sktadowanie ziemi na odktad

- wywo6z nadmiaru ziemi

Przy pracach przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej, przebudowg

wodociggu, budowa oswietlenia oraz zabezpieczeniem sieci mogg pojawic si¢ nastgpujace

zagrozenia:

roboty w wykopach,

prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,

prace w bezposredniej bliskosci cigzkiego sprzetu budowlanego,

roboty ziemne wykonywane w poblizu innych sieci uzbrojenia podziemnego.

prace w bezposredniej blisko$ci ruchu drogowego o matym natezeniu

8.1.2.Budowa nawierzchni drég manewrowych, nawierzchni zatok autobusowych i miejsc

postojowych oraz ciagéw pieszych.
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Zakres przedmiotowego zadania ujmuje wprowadzenie elementéw zagospodarowania

terenu takich jak ciggi komunikacyjne, petla autobusowa, miejsca parkingowe dla samochodéw

osobowych, zatoki autobusowe.

Zakres projektu obejmuje:

wycigcie kolidujacej zieleni

zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j

korytowanie pod projektowang konstrukcje,

utozenie warstw stabilizujgcych podioze

budowe nasypu na terenie bytych ogrédkéw dziatkowych

budowe warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych, zatok autobusowych wraz z
miejscami postojowymi, chodnika,

budowe kraweznika ulicznego,

budowe obrzeza betonowego,

Wystepujace zagrozenia:

roboty w wykopach,

prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,

prace w bezposredniej bliskosci cigzkiego sprzetu budowlanego,
cze$¢ prac w bezposredniej bliskosci ruchu drogowego

roboty ziemne wykonywane w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

8.1.3.Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

Zakres montazu ujmuje ustawienie pionowych znakéw drogowych w lokalizacjach

okreslonych w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu w lokalizacjach wskazanych w

projekcie

Zakres robot obejmuje:

wykonanie dotkéw pod stupki znakéw drogowych,
montaz i stabilizacje stupkow,
montaz znakéw drogowych pionowych,

montaz bariery energochtonnej typu SP-04

Przy pracach przy wykonywaniu powyzszych rob6t moga pojawic si¢ nastgpujace zagrozenia:

prace transportowe zatadunkowe 1 wytadunkowe,

prace w bezposredniej bliskos$ci cigzkiego sprzetu budowlanego,
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- czg$¢ prac w bezposredniej bliskosci ruchu drogowego,
- roboty w poblizu sieci energetycznych bedacych pod napigciem,

- roboty ziemne wykonywane w poblizu innych sieci uzbrojenia podziemnego.

8.2 Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementéw stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia.
Realizacja przedmiotowego zadania bedzie odbywaé w bezposrednim sasiedztwie ruchu o
matym nat¢zeniu. Ponadto czasowe zawgzenia drogi dojazdowej stwarzaja utrudnienia i

obnizajg bezpieczenstwo pracy zatrudnionych tam pracownikow.

8.3 Zagrozenia wypadkowe lub zdrowotne mogace wystepowac podczas realizacji robot.
Prace wykonywane przy realizacji opisywanej inwestycji s3 pracami typowymi dla
przedsigbiorstw wykonawczych w branzy drogowej. Przy spelnieniu podstawowych zasad
bezpieczenstwa pracy stopien zagrozen moze by¢ zminimalizowany, jednak rodzaj
wykonywanych robét stwarza szereg zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw. Zrédiem
zagrozen mogacych wystapi¢ przy realizacji prac sg w szczegdlnosci:

- prace montazowe w wykopach,

- prace transportowe zatadunkowe i1 wyladunkowe,

- prace w bezposredniej bliskosci cigzkiego sprzgtu budowlanego,
- prace w bezposredniej bliskosci ruchu drogowego,

- roboty ziemne wykonywane w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

8.4 Wydzielenie, oznakowanie miejsc prowadzenia robét w zaleznosci od wystepujacych

zagrozen

8.4.1.Na budowie nalezy ustawi¢ tablice informacyjna z wykazem podstawowych nr
telefonicznych 1 innych informacji zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

8.4.1. Na kazdym etapie prowadzonych robdt sprawdzane beda stan i jako$¢ elementow
zagospodarowania placu budowy, a w szczegdlnosci ogrodzen i wygrodzen drég, zasilania
energetycznego oraz zaplecza.

8.4.2. Przej$cia 1 miejsca niebezpieczne dostgpne dla osoéb nie zatrudnionych przy robotach
wygrodzone zostang barierami ochronnymi oraz oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

8.4.3. Materiaty sktadowane beda zgodnie z instrukcjami producentéw i normami.
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8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

8.5.5.
8.5.6.

8.5.7.

8.5.8.
8.5.9.

Wszelkie naprawy sprzetu beda wykonywane tylko podczas postoju lub na bazie
przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty.

Wszelkie strefy niebezpieczne oznakowane bgda zgodnie z przepisami.

Roboty wykonywane w ciggu istniejacej ulicy Gliwickiej beda wykonywane zgodnie z

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Szkolenia BHP, profilaktyka przed wystapieniem zagrozen, zasady post¢epowania w

razie zagrozenia
Roboty beda prowadzone przy przestrzeganiu przepisow Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogdélnych przepiséw BHP oraz Ustawy z
26.06.1974 r. Kodeks Pracy.
Brygady robocze zostang przeszkolone szkoleniem stanowiskowym zwigzanym z
warunkami prowadzenia rob6t wzdtuz czynnej drogi publiczne;.
Prowadzenie rob6t odbywaé si¢ bedzie z odpowiednim oznakowaniem miejsca
wykonywanych prac.
Brygady robocze beda wyposazone w ubrania robocze i kamizelki ostrzegawcze koloru
pomaranczowego i zottego
Dowo6z materialéw odbywac si¢ bedzie samochodami z mechanicznym roztadunkiem.
Roboty beda prowadzone na zamkni¢tym pasie drogowym co zapewni bezpieczenstwo
wykonywania prac bez narazania pracownikOw na potragcenie przez ruch samochodowy.
Obstuga maszyn i urzadzen stosowanych podczas prowadzenia rob6t odbywacé si¢ bedzie
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Stosowane narzedzia przez brygady robocze beda odpowiada¢ wymogom technicznym.
Prowadzenie robét ziemnych przy uzyciu sprz¢tu budowlanego odbywac si¢ bedzie zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i

drogowych.

8.5.10. Ewentualne wykopy zostang na koniec zmiany roboczej zasypane lub oznakowane tasma

ostrzegawcza oraz tabliczka ,,Uwaga wykopy” dla zapewnienia bezpieczenstwa osob

postronnych.

8.5.11. Po zakonczeniu robét teren zostanie uporzagdkowany i znaki drogowe ograniczajace ruch

zdemontowane.
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8.6. Wymagana dokumentacja budowy i sposéb jej przechowywania

Na budowie winna by¢ pelna dokumentacja budowlana (kserokopia lub II-gi egzemplarz)
Dziennik Budowy i dokument zezwalajace na rozpoczgcie robdt, jak réwniez dokumentacja BHP
zawierajaca: dziennik szkolen stanowiskowych BHP, kserokopie aktualnych zaswiadczen z badan
lekarskich, uprawnien specjalistycznych pracownikéw, szkolen okresowych BHP, badan
elektroenergetycznych elektronarzedzi, atesty, certyfikaty, zaSwiadczenia producenta itp.
wynikajace z odrebnych ustalen i wymogow.
Dokumentacja budowy powinna by¢ przechowywana w sposéb zapewniajacy jej bezpieczenstwo

przed zniszczeniem lub kradzieza.
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