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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe

* wizja lokalna w terenie przeprowadzona przez zepprjektowy,

* biezagce uzgodnienia z Inwestorem

* Mapa z zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowegsliwicach w skali 1:500
aktualizowana do celow projektowych przezzbly geodezyjne Przedsiorstwa
EURODROGA mgr ia. Milan Sternik, Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice
Przedmiotowa mapa afip jest numerem IdentyfikacyjinymWGN-RZG
6642.5535.19

* Projekt budowlano-wykonawczy , Poprawa bezpiédsht@a ruchu przy drodze
powiatowej nr 2918 S ulica Gliwicka w Rudzu ,,

* Projekt budowlano — wykonawczy ,Projekt centrumegsiadkowego typu Park &
Ride przy Dworcu PKP w Rudmu”

* koncepcja zagospodarowania terenu przy Dworcu RKHARudzihcu w ramach
zadania buzktowego p.n. ,Budowa miejsc przesiadkowych typukP&rRide w
Rudzicu” -Koncepcja programowo przestrzenna wraz z koggem wskanikowym

» Uzgodnienia braitowe z gestorami sieci

* Biezgce uzgodnienia z Ugdem Gminy Rudziniec w formie Rad Technicznych
2. Zakres projektu
Zakresem niniejszej czsci projektu jest :
* Budowa nowego kanatu deszczowego KD2
» Budow nowych wpustow ulicznych z przykanalikamigatonych do
projektowanego kanatu deszczowego KD2

3. Opis stanu istniegcego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w p6h czsci miejscowdci Rudziniec na

odcinku pomgdzy nasypem kolejowym a z ulicami Kolejpw Gliwicka.
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Przedmiotowy inwestycja to zagospodarowanie tepgay Dworcu PKP w Rudacu w
ramach zadania budtowego p.n. ,Budowa miejsc przesiadkowych typukRarRide oraz
Bike&Ride w Rudzhcu” .

W przedmiotowym rejonie prowadzongrsastpujace sieci:
e Wodochg osrednicy 32 mm, 80mm, 160mm, 225mm,
e Kanalizacja deszczowasoednicy 160mm, 200 mm,
» Kanalizacja sanitarnagednicy 160mm, 200mm,
« Kabel elektryczny niskiego najia, Gwietleniowe

» Kabel teletechniczny.

4.0pis rozwigzania projektowego
Gtownym odbiornikiem wod deszczowych projektowanej inwestycji jest
projektowany kanat deszczowy KD1 oty opracowaniem pt. ,Poprawa bezpietzteva
ruchu przy drodze powiatowej nr 2918 S ul. Gliwiekd&udzihcu.”
W niniejszym opracowaniu projektuje skanat deszczowy KD2, przykanaliki wraz z

wpustami ulicznymi ktére maj na celu odwodnienia drég i parkingow ¢igrh &
inwestycp oraz skrzyowania ul. Gliwickiej z ul. Kolejowa .

Wiaczenie projektowanego kanat deszczowy KD2 do gtoyeanej studzienki D6 na
projektowanym kanale deszczowym KD1 ( kanat KDZXtaijw projekcie ,Poprawa
bezpieczéstwa ruchu przy drodze powiatowej nr 2918 S ulwigka w Rudzhcu.”)
Wiaczenie projektowanych wpustéw projektuje si

» Wopust wp4 do projektowanej studzienki D6
Wpust wp7 do projektowanej studzienki D8
Wopust wp8 do projektowanej studzienki D9
Wpust wp9 do projektowanej studzienki D10

YV V V VY

Wpust wpl0,wpll, wpl2 do projektowanej studzidhki

Obiekty na sieci

Projektowane studnie D7, D8,D9,D10,D11 , na xioj@anym kanale wykonanedy jako
typowe studzienkizelbetowe prefabrykowane z betonu wodoodpornegozoadpornego .
Jest to studzienka typowa poteniowo - przelotowa $rednicy @ 1,2m. Studzienka ta
wyposaone lgdzie w stopnie i witaz kanatowy typuegkiego klasy D400, wypogana
réwniez w piekcien odcizajacy, szczelne prz&gia dostosowane do rodzaju rury.
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Sciare studzienki stykajce sé z gruntem i zesciekami nalgy 2x posmarowé powtoka

izolacyjn.
Istniegce uzbrojenie takie jak kable energetyczne, kaldéetdchniczne, sée

wodociggowa , kanalizacja sanitarna, istgig kanalizacja deszczowa, kime st z
projektowanym kanatem deszczowym oraz projektowarprzykanalikami..

W trakcie budowy nale/ je zabezpieczy zgodnie z przepisami i wymogami danego
uzytkownika.

Dla odwodnienia drogi zastosowamgpusty uliczne-krawznikowo —jezdniowe z rusztem
uchylnym na zawiasie z zamkiem klasy D400 kN . Radh wpustu kosz namieci.

Wopusty osadzono na prefabrykowanyetbetowych studniach Dn 500mm.

Odptyw z wpustéw do kanalu zbiorczego pezgj na gébokasci zgodnie z profilem
przykanalikow.

Studzienki wpustowe wykonane z¢cgpw zelbetowych typu K-50/50 posadowione na ptycie
dennej cérednicy@ 80 cm utaone na podsypce piaskovnirowej.

Na krgach zelbetowych osadzony jest pleten odchzajacy PO-98/50 ,spoczywgy na
ptycie odcyzajacej P-132/72

Nowe przykanaliki ( przyicza) zaprojektowano z rur PVC-U typ 200x5,9 mm ,co

przedstawiono na profilach podiwych projektowanych przykanalikow.

5.Projektowany stan zagospodarowanie

Projektowany kanat deszczowy , pra@ekine przykanaliki oraz studzienki w
nieznacznym stopniu wptyw@na zmiag zagospodarowania terenu.
Po wybudowaniu kanatu, przykanalikdw i studziersdkekty zostam zasypane , a teren
przywrécony do stanu pierwotnego. Na powierzchmnena jedynie zostan wpusty oraz
wlazy studzienek kanalizacyjnych poprzez , ktorglZie ewentualny dogd do sieci
podziemnych.

6.Zaplecze i drogi montaowe

Do budowy kanatlu deszczowego, przgkkaw i studni nalgy wykorzysta
istniejacy system drég asfaltowych .
Zaplecza dla Wykonawcy nale zlokalizowa& w poblzu wykonywanych
kanatow. Wykonawca zadecyduje o wyborze lokalizzegplecza.
Energe elektryczm do budowy kanatdbw Wykonawca winien dostatcaye wilasnym
zakresie z agregatéwgutotworczych.
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Wykonawca winien opracowaprojekt organizacji placu budowy ,ktérego elemente

powinien by projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie bugio

7. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej kanalizacji vepstja skrzyzowania z istniggcym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym.
kable energetyczne
kable teletechniczne,
sie¢ wodochgowa
kanalizacja sanitarna
W trakcie budowy naley je zabezpieczy zgodnie z przepisami i wymogami danego

uzytkownika.

7.1. Skrzyzowanie z kablem energetycznym, teletechnicznymi
Konieczne jest zabezpieczenie isticigh kabli energetycznych i teletechnicznych w
miejscach krzyujacych se¢ z projektowanym kanatem deszczowym, przykanatikie
W trakcie budowy natg je zabezpieczyzgodnie z przepisami i wymogami danego
uzytkownika. Na istnigjce kable zateone zostamrury dwudzielne .
Roboty ziemne naky prowadz¢ pod nadzoremaytkownika.

7.2.Skrzyzowanie z wodocigiem

Roboty ziemne i montawe w rejonie istnigcych wodocigéw naley wykonywa
ostraznie pod nadzoremzytkownika, po uprzednim wykonaniu przekopéw komgah. Na
czas wykonywania robét ziemnych istameg przewody wodoggowe naley zabezpieczy

przez podwieszenie, ewentualnie wg wskazatkownika.

7.3. Skrzyzowanie z istniepca kanalizacja sanitarng

Roboty ziemne i moniéwe w rejonie istnigicych kanatdw nalgy wykonywa
ostraznie pod nadzoremzytkownika, po uprzednim wykonaniu przekopéw kontgah. Na
czas wykonywania robo6t ziemnych istneg kanaty naley zabezpieczy przez

podwieszenie, ewentualnie wg wskazeytkownika.
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8. Podstawowe dane technologiczne
» Kanat deszczowy rury litych PVC-U typ® 315x 9,2 mm z wydkonym
kielichem o 4cznej dtugéci | = 120,10m

» przykanaliki zaprojektowano z rur :
rury litych PVC-U typ ,,.Sp 200x5,9 mm z wydikonym kielichem
odcznej diugéci L =108,59 m

» Wopusty uliczne krawznikowo—jezdniowe z rusztem uchylnym na zawiasie z
zamkiem klasy D400 kN . Pod kgatpustu kosz némieci szt. 9 zestawienie
zgodnie z rysunkami

» Zaprojektowano studzienki typowelbetowed 1,2 m, wyposzone rownie w

pierscien odciyzajacy szt 6 zestawienie zgodnie z rysunkami

10. Wptyw obiektéw nasrodowisko.

Projektowany kanat deszczowy, projektogvprzykanaliki ginwestycp liniowa , a
teren przejty pod budow po jej zakéczeniu zostanie przywrécony do stanu istigego.
Jedynym elementem ,ktéry pozostanie na teregde Wtazy na studzienkach i wpusty uliczne
Zastosowane uggzenie oczyszczage ( wpusty z osadnikiem ) pozwala sp&ékvymagania
okreslone w Rozporgdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24.07.2006 r (Dz. U. Nr 137,
2006 r , poz. 984) okémjacym warunki, jakie nafy spetnig przy wprowadzeniu

sciekébw i wod opadowych do woéd i do ziemi.

11. Wykopu i posadowienie kanatu

Kanat deszczowy , przykanaliki zaprojektowanorzRMC klasy SN8 . Rury uimne zostam
w wykopie wgsko-przestrzennym na podsypce i zasypce z ubitegohamicznie piasku
sredniego.

W poziomie posadowienia projektowanego kanatu iykamalikbw, na catej diugaoi
wystepuja  zrGznicowane grunty budowlane, éme, nadajce s¢ do bezpéredniego
posadowienia. Zasadniczo wystlja grunty gliniaste oraz grunty piaszczyste .

W pasie drogi asfaltowej — zaprojektowano posadoiikanatléw na podsypce z piasku
sredniego zagszczonego do min IS=95% wg Proctora (DPR95) i gicib®20 cm, zasypka o
tym samym stopniu zggzczenia wykonana do wysakn 30 cm nad rurtechnologicza.
Pozostad czs¢ wykopu zasypa piaskiem srednim zagszczonym do min  1S=95% do

wysokasci warstwy konstrukcyjnej drogi.
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O zmianie warunkéw gruntowych w stosunku do dokummgn geotechnicznej natg
poinformowa& projektanta, poniewa moze by ona podstaw do zmiany warunkéw
posadowienia kanatéw.

Studzienki na kanatach zostaly posadowione anaogigak posadowienie kanatéw tzn. na
podsypcezwirowo-piaskowej, zgodnie z profilem.

Na wykonanej podsypce wykonany zostanie wyrownavietgn C12/15

Zasyp wykopu do warstw konstr. drogi wykonac
z piasku zag. do 95% wg Proctora

Podsypka i obsypka z piasku
zageszczonego do 95% wg Proctora

74 .
s 0

Na trasie kanatu i przykanalikow przewidziano 1 pgiezpiecze

Typ 7-1

Typowa obudowa pogrgzalna
max parcie gruntu 18 kN/m2

max260

Dla wykopéw liniowych o gibokasci do 2,0 m dla jednego kanalu zaprojektowano
zabezpieczenigcian typowg obudows pogizamn (max parcie ziemi 18.0 kN/m2) lub innej, o
podobnych parametrach wytrzym&mwych oraz dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

W miejscach przewidywanych skeaywan przewodow istniejcych z projektowanymi,

wykopy wykonyw#& nalezy recznie, a istniejce sieci uzbrojenia (kolektory kanalizacyjne,
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sieci wodocigowe, kable elektryczne, telefoniczne,itp.) pocdza do konstrukcji
wsporczych wykonywanych indywidualnie na budowietrakcie prowadzenia moriia

Wszystkie roboty wykonywaw wykopach suchych i odwodnionych.

12.Uwagi kaicowe i zalecenia wykonawcze

» Nalezy wykon& wykopy kontrolne w miejscach spodziewanego uzlmiaje
podziemnego, a wykonanecenie wykopy wykoné&ze szczegoostraznoscia.

> W trakcie robot montaowych i wykaiczeniowych., istnigce uzbrojenie
zabezpieczy przed uszkodzeniem.

» W przypadku odkrycia w czasie wykonywania wykopde/ zinwentaryzowanego
uzbrojenia nalgy zabezpieczygo zgodnie z przepisami oraz powiadémi
projektanta i wiéciciela uzbrojenia.

» Materialy zastosowane przez wykongwpowinny spetnié kryteria techniczne

zgodnie z R.M.G.P.i B. z dnia 14.12.1994psawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotygzych wyrobéw budowlanych.

» wszelkich zmianach w trakcie realizacji inwestygjstosunku do niniejszego
projektu naley powiadomé projektanta.

» Roboty budowlano -montawe naley wykonywa zgodnie z przepisami zawartymi
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatiowlano - montawych
tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe orazisieedocggowe zewntrzne, i pod
fachowym nadzorem.

» Wymogi BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploataatjiektow i uradzer wodno
sciekowych w gospodarce komunalnej wydanie CTBKO8A

» Calas¢ robot naley wykona zgodnie z obowgizujagcymi przepisami oraz normami

» Kierownik budowy jest zobowkany sporzdzi¢ przed rozpoazxiem budowy plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zwany "BIOZ" dla w/w Inwesfiy

» Roboty budowlane prowadzzgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpiet®va i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz. u. Nr 47 poz. 401).

» Projektowane sieci i obiekty wyko@@aalery zgodnie z obovdzujacymi przepisami i
normami oraz nalg uwzgkdni¢ uwagi zgtoszone przez poszczegolne instytucje w

trakcie uzgodnie.
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» W trakcie robot scisle przestrzega aktualnych przepisow i zasad b.h.p. dla
wszystkich rodzajow robot.

» Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci i adzen wykonywa przed ich
zakryciem ziemy zgodnie z Dz.U.Nr 183/91 rozdz.376.

» Po zakdczeniu robot przekazaizytkownikowi komplet dokumentacji projektowej z

naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wyaastwa.
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