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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - A1
ROBOTY BETONOWE, ZELBETOWE | ZBROJARSKIE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robot
betonowych, zelbetowych i zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych
zadania inwestycyjnego:
" Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzincu”
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot betonowych i zbrojarskich przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg
konstrukcyjne betony zbrojone, niezbrojone i podbudowy.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262300-4  Betonowanie
45262310-7  Zbrojenie
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sg przedstawione w projekcie branzy
architektonicznej i konstrukcyjno budowlane;j.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacja
Techniczna.
Konstrukcje Betonowe - konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym niz podano w Normie PN-B-
03264
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi pretami stalowymi w taki sposob, ze sztywnos¢ i
nosnos¢ konstrukcji uwarunkowana jest wspotpracg betonu i stali
Prety zbrojeniowe - prety proste lub odcinki walcowki dostarczone w kregach oraz druty, przecigte i uksztattowane
odpowiednio do wymagan projektu
Klasa stali - okreslenie wtasciwosci mechanicznych stali zbrojeniowych do zelbetu wyrazona literg A i cyfrg O lub cyfrg
rzymska ( w jednym przypadku uzupetniong literg N) np. A-lll.
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zbrojarskich: szalowanie,
zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptaciji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.
1.6 DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacije:
-Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych
-Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
-Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa
-Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czeéci opracowania.
-Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegodlnione w dalszej czesci opracowania.

2 MATERIALY
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
211 SZALOWANIE ( DESKOWANIE) MATERIALY
Drewniane ramy tarcz deskowania powinny by¢ wykonane z krawedziakéw sosnowych klasy Ill. Pokrycia tarcz powinny
by¢ wykonane z desek sosnowych, swierkowych lub jodtowych o grubosci 25mm jednostronnie struganych klasy 1V,
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badz z materiatéw drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich stojach i ptyt pilSniowych o
grubosci zapewniajgcej catkowitg
sztywno$¢ poszycia po wypetnieniu deskowarn masg betonowg. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny by¢
impregnowane. Sposob tgczenia poszczegdlnych tarcz powinien zapewnia¢ sztywnos¢ catego deskowania. Nie nalezy
stosowacé srub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintow mlekiem cementowym i trudno$c¢ ich oczyszczenia

2.1.2 SRODEK ANTY-PRZYCZEPNY
Nalezy stosowa¢ aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania. . i

2.1.3 SRODEK UZYWANY PRZY DEMONTAZU DESKOWAN
Bezbarwny olej mineralny, niezawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.

40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.2 ZBROJENIE
2.2.1 ZEBROWANA STAL ZBROJENIOWA
Zbrojenie gtéwne oraz strzemiona nalezy wykonac¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-lll
Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji techniczne;.
2.2.2 SIATKI ZBROJENIOWE
Dozbrojenie nalezy wykona¢ z siatki zgrzewanej Q131 ze stali A Il spetniajgcej wymogi norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264 oraz specyfikacji techniczne;.
2.2.3 MATERIALY POMOCNICZE
Drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg
odpowiada¢ wyznaczonej otulinie okreslonej na rysunkach wykonawczych.
2.3 SKELADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ
2.3.1 CEMENT
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatdw zamiennych.
Cement, klasy 32,5 - 52,5 zgodnie z normg PN-B-19701
2.3.2 WODA
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3.3 KRUSZYWO
Zatozenia ogolne:
A Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie
przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
A Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac
4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

A Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru, famanych
kamieni lub mieszanki tych materiatdw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren
(dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 2%.

Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania

2.3.4 DOMIESZKI DO BETONU
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkow do
betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych Ilub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktérych
zastosowano domieszke.

3 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2 SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

S S S
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

4 TRANSPORT
4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
4.2 TRANSPORT MATERIALOW
Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét betonowych
mozna przewozi¢ réoznymi srodkami transportu. Do transportu mieszanki betonowej nalezy stosowaé specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowag:
A naruszenia jednorodnosci masy
A zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Elementy prefabrykowane biegéw schodowych oraz umocnieh powinny byé przewozone na srodkach transportu tak jak
przy ich sktadowaniu, dlugoscig w kierunku jazdy. Ptyty nie powinny wystawac wigcej niz 5 cm ponad gorng krawedz
srodka transportu. Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3 CZAS TRANSPORTU GOTOWEJ MIESZANKI BETONOWEJ.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochoddw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujgcych iloS¢ wody oraz opdzniajagcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas.
Wymaga ono akceptacji wytwércy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5 WYKONANIE ROBOT ,
5.1 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Uwaga: Zaleca sie zdjecie mleczka cementowego z betonu przez szlifowanie, piaskowanie.
5.2 WYKONANIE PRAC
5.2.1 SZALUNKI
WYKONANIE DESKOWAN

A Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i pozioméw oraz zgodnos$é
wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera

A Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ dno formy oraz recznie usungc¢ luzng ziemig.

A Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposéb, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji, co do ksztattu,
potozenia i wymiaréw

A Nalezy dopasowywaé potgczenia szalunkdéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potgczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.

A Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy
wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowg

A Obudowy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia nalezy ksztattowaé zgodnie z projektem. Otworowanie w
konstrukcji monolitycznej nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szalunkowymi po sprawdzeniu i
przeanalizowaniu wszystkich tras instalacyjnych tak by nie wykonywa¢ ewentualnych przewiertow, przekuc.

A Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie z zanieczyszczen

A Deskowania powinny pozostaé na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajgcej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

A Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i
niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczehstwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowania powinna byc¢
sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania. Konstrukcja deskowania powinna zapewnic
szybki montaz i demontaz Tarcze deskowania powinny byé szczelne.

A Deskowanie przed wypetnieniem masg betonowg powinno by$ doktadnie sprawdzone, aby wykluczy¢
mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowych konstrukcji. Prawidtowosc
wykonania deskowan i zwigzanych z nim rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna.
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Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji oraz
wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione
lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom
i musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla deskowan i rusztowan

Rodzaj odchyiki Wielko$¢ odchyiki od
wymiaréw (mm)

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowan:
na 1m diugosci do +-25
na cate przesto nie wiecej niz +-75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania
i linii przeciecia sie:
A

na 1 m szerokosci nie wiecej niz +-5
A na catg wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz
A w fundamentach +-20
A w scianach i stupach o wysokosci do 5m podtrzymujgce stropy +-10
monolityczne
A w $cianach i stupach powyzej 5m +-15
A w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych belkami +-10
A w belkach i fukach +-5
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:
A w fundamencie +-15
A w scianach, stupach, belkach, podciggach i fukach +-10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i przesuwnego nie
wigcej niz +-10
Odlegtos¢ miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian +5
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z (odchylenie ujemne
betonem (przy sprawdzaniu tatg o dlugosci 2m) Odchylenie ptaszczyzny niedopuszczalne)
poziomej od poziomu: +3
A na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +-5
A na catg ptaszczyzne +-15
A odchylenie w dlugosci lub rozpietosci elementéw +-20
A odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego +-8

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DESKOWAN
A Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac
powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywa¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.
A Z powierzchni kontaktowej deskowar nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostato$ci metali.
A Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.
ROZBIERANIE DESKOWAN
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania.
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostaé na miejscu, do czasu,
gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowg, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu
zezwolenia na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie mogg zostaé
pod tynkiem lub oktadzing.
5.2.2 ZBROJENIE
PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla
tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane
na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
DOKUMENTY, KTORE NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
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A Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
A Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoty giecia, zestawienia stali i uktad
zbrojenia.
A Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-84/B-03264, specyfikacjg. Wszystkie prety muszg byé
giete na zimno.
UKLADANIE | GIECIE STALI ZBROJENIOWEJ
A Z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz inne zanieczyszczenia
Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykona¢ mechanicznie.
Odstepy i uktadanie zbrojenia - zgodnie z szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
Potaczenia - zgodnie z szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem miekkim
Zbrojenie otworow: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i w
poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym zbrojeniu jakie bytoby umieszczone w miejscu
gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto
Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia projektanta
A Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjgtkiem przypadkéw, gdy zachodzi
konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow lub, gdy pret ma uwage na rysunku
wykonawczym docig¢ i dopasowaé na budowie do ksztattu elementu
16.1.1 BETONOWANIE
PRODUKCJA BETONU | USTALANIE SKLADU MIESZANKI BETONOWEJ
Beton moze by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy. Nie
dopuszcza sie przygotowywania mieszanki dla elementéw konstrukcyjnych na miejscu budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzgdzajgcemu realizacjag umowy. Nie wolno ukfadaé mieszanki betonowej
przed zatwierdzeniem jej przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego
projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki, co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi byé przedstawiony do wiadomosci zarzgdzajgcego realizacjg umowy, dla poréwnania z
wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce
powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji wytwérni.
Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: Projektowana 28-
dniowa wytrzymatosé betonu powinna wynosi¢ 20Mpa. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm,
jesli zmiane zaakceptuje zarzadzajgcy realizacjg umowy. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w
proporcjach wagowych, chyba Ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.
Minimalna zawarto$¢ cementu w elementach zbrojonych powinna wynosi¢ 270 kg/m3, nie zbrojonych 250 kg/m3
Maksymalna zawarto$¢ cementu nie powinna przekroczy¢ 450 kg/m3 Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.
W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw
plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zgodng z
wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym zarzadzajgcego
realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych elementéw majgcych sie znajdowaé w
betonie.
Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub
utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie
wiekszej niz 450 mm.
Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sig stosowania rur i innych urzgdzen wykonanych z aluminium.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podfoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek
bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac¢ wszystkie
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy przed utozeniem betonu.
Wysokos¢ swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinno przekraczac
3m
PODAWANIE BETONU PRZY POMOCY POMPY
Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie
betonu nie da odpowiednich efektow korcowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod

S
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konwencjonalnych.
ZAGESZCZANIE BETONU
Beton nalezy zagesci¢ przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscia 8000 o\min i
odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Masa betonowa w czasie zageszczania nie powinna
ulega¢ rozsegregowaniu. Odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotna wielko$¢
skutecznego promienia dziatania wibratora, powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w warstwe dolng utozong i
zageszczong. Opieranie wibratora o prety zbrojeniowe jest niedozwolone. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosSci
zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca
powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.
PIELEGNACJA BETONU
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciagu:

A 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

A 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego wodg nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od chwili jego utozenia
W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi lub innymi
materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikbw do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywaé
tylko wody. Przez caty czas, gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny
pozostawa¢ na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu. Powierzchnie eksponowane powinny
by¢ caty czas zraszane. W trakcie pielegnacji betonu w ptytach nalezy:
Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatdw wetnianych utrzymywanych w ciagtej
wilgotnosci.

A Przykrywac¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé¢ w wilgotnosci.

A Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang statg wilgotnos¢ na catej

powierzchni ptyt Wykonawca powinien okreslic jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.
BETONOWANIE PRZY WYSOKICH TEMPERATURACH
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikbw mieszanki betonowej powinno odbywaé sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w specyfikacji. Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane
w specyfikacji. Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia
urabialnos$ci betonu i uniknigcia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg byé stosowane w ilo$ciach
zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

BETONOWANIE PRZY NISKICH TEMPERATURACH

Mieszanke nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno

uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej Ilub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i
zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

LACZENIE ZE STARYM BETONEM

Powierzchnie starego betonu winna byé czysta, chfonna, nosna, przyczepna, nieoblodzona oraz wolna od wszelkich
zanieczyszczen oraz mleczka cementowego. Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie 1,5 N/mm2. Podtoze nalezy wstepnie
przygotowac przez wykonanie srutowania. Podtoze nalezy dobrze zwilzy¢ wodg nie tylko dzien wczesniej.

DROBNE NAPRAWY

*  Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sg eksponowane powinny
by¢é naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien
betonu powinna by¢ zgodna, co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami
betonu.

*  Przerwy robocze za wyjagtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢é wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢é dopasowany do
przylegajacego betonu.

* Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego
betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi.

*  Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektore srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien jg przedstawi¢, przekonsultowaé¢ z przedstawicielem producenta srodkéw wigzgcych i
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zaprawy oraz uzyska¢ pisemne instrukcie co do sposobu naprawy uszkodzen. Przed
przystgpieniem do prac przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
PRACE WYKONCZENIOWE
A Natychmiast po usunieciu deskowan z wszystkich elementéw betonowych nalezy uzupetni¢ braki i skué
wszystkie nieréwnosci powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni muszg byc¢
wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu
A Powierzchnie elementéw przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem. Kontynuowaé tarcie az do usuniecia
nieregularno$ci i uzyskania jednolitej powierzchni. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je
natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwnaé, zagesci¢ i ponownie podda¢ pracom
wykonczeniowym.
16.2 ZAKRES PRAC
»  Wykonanie zelbetowych elementéw konstrukcyjnych - fundament pod toalete

17 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ] ]

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakosci robét
betonowych i zbrojarskich polega na sprawdzeniu:

A Szalunkéw

A Zbrojenia

A Cementu i kruszyw do betonu

A Receptury betonu

A Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
A Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

A

Doktadnosci prac wykonczeniowych

A Pielegnacji betonu.
Kontrola elementoéw prefabrykowanych polega na:

a)sprawdzenie ksztaltu i wymiaru,

b)sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,

c)sprawdzenie cigzaru,

d)sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt z projektem
organizacji robot i przepisami BIOZ. . .

6.2. KONTROLA JAKOSCI BETONOW
Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcow,
producentéw, podwykonawcow i wykonawcdw dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym
dziatem. Wytwornie betonu musza prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w specyfikaciji.

18 OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentac;ji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostkami obmiarowymi sa:

A 1md kubatury fundamentu
A 1m? wylewki betonowej zbrojonej siatkami

19 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér robot polega na
sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

20 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa,
specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robé6t stanowig komplet dokumentac;ji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywacC tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek czesci skladowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robot, ktérg ujeto w pozostatych czesciach
dokumentaciji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zamdwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.
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21 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN):

A

A

A
A

> - >

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli  Obliczenia statyczne i
wymiarowanie.

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - A2
ROBOTY MURARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murarskich
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:

" Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzincu”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
jak w pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45262522-6 Roboty murarskie

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robét
murarskich.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg
Techniczna.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych
zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukciji
murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktdéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli
sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub
zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng
cato$¢ i wyrébwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - ré6znego rodzaju wyroby metalowe,
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy,
taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie zgodnie z PN-B-
03002 piec¢ klas srodowiska:

* klasa 1: $rodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

* klasa 2: sSrodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym element
nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, fgcznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub
wodzie,

* klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

* klasa 4: $rodowisko wody morskiej - elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej,
elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym solg,

» klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwazaé¢ mozna za znajdujgcy sie
w $rodowisku klasy 2.

Wartosé deklarowana - wartos¢ dotyczaca wyrobu, okres$lona zgodnie z norma, ktérg producent jest zobowigzany
uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatos¢ srednia elementéw murowych na sciskanie - Srednia arytmetyczna wytrzymatos¢ na sciskanie
okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na sciskanie - wytrzymato$¢ elementéw murowych na
Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego
zarowno wysokosc jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane osiggnieciu
wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej wtasciwosci wynikajg z



"Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzincu”
Stadium opracowania: specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych

ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej ptaszczyzny
szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy
i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgca zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia roboét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Piasek
Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegoélnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
* miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut. Do przygotowania
zaprawy mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda
zarobowa". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wode pitng.

Cement

Do przygotowania zapraw stosowa¢ cement Portlandzki lub hutniczy.

Kruszywo

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosowac piasek wolny od itéw, gliny oraz ziemi ro$linnej. Dla zaprawy
murarskiej wielko$¢ ziaren powinna miescic sie¢ w granicach 0,25 do 2,0 mm

Wyroby ceramiczne — Cegly
Cegta w zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonych w
normach. Stosowanie cegly o wymiarach nie objetych powyzszymi normami dopuszcza sie tylko w robotach
renowacyjno-konserwatowskich oraz w przypadku robét murowych wykonywanych z cegty rozbiérkowej, jesli to zostato
przewidziane w dokumentacji technicznej. W stupach i filarach stosowanie potéwek cegty i innych cegiet utamkowych
ponad ilo$¢ konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania jest niedopuszczine. W murach nosnych nie zbrojonych
dopuszcza sie stosowanie potowek cegly w liczbie nie przekraczajacej 15 %, a w murach nos$nych zbrojonych — 10 %
catkowitej liczby uzytych cegiet. W Scianach wypetniajacych, w murach podokiennych oraz w $cianach najwyzszej
kondygnacji i na poddaszu (z wyjatkiem muréw ognioochronnych) dopuszcza sie uzycie cegiet utamkowych przy
jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegiet catych i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin. Przed
wbudowaniem cegta powinna byé moczona (polewana woda).
Prefabrykowane belki nadprozowe
Dostarczone na plac budowe tacznie atestem poswiadczajgcym o wytrzymatosci prefabrykowanej belki. Belki
prefabrykowane zelbetowe nalezy stosowa¢ w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia nadproza stropami.
Belki nadprozowe zelbetowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg znaku 34GS i St0OS (zbrojenia
montazowe). Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Zaprawy
Wiasciwosci Swiezej zaprawy:
+  Konsystencja i plastycznosc¢ (rozptyw)
Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajgcej na okresleniu gtebokosci
zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) Swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg PN-85/B-
04500, powinna wynosi¢:
o elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% - 5+7 cm,
o elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,
o elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,
o elementy silikatowe - 6+8 cm,
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elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5+7 cm,

elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,

elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego - 8+9 cm,
o elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6+10 cm.

»  Gestosc¢ objetosciowa zaprawy Swiezej
Badania gestosci zaprawy swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do alternatywnego
okreslania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie
polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a
plastycznos¢ o 4 cm.

»  Czas zachowania wiasciwosci roboczych
Czas zachowania witasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez
producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywaé czas nie krotszy niz
jego wartos¢ deklarowana.

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN
1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz:

o dla zapraw cementowych - 2 h,

o dla zapraw cementowo - wapiennych - 5 h,

o dla zapraw wapiennych - 8 h.

*  Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogoélnie
przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyroboéw do rob6t murowych
Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegoétowe)),

*  kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

* wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

»  producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdéw,

* spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t murowych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRAN,SPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w

o O O
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umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrdw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW DO ROBOT MUROWYCH

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Place sktadowe do
przechowywania elementéw murowych powinny byé wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami
na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyrobow niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedtug rodzajow, typédw, odmian, klas i gatunkow,
zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, zapewniajgcy tatwosé dostepu i przeliczenia.
Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposdéb uktadania jednostek fadunkowych, stoséw lub pryzm powinien byé zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie
stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. WYKONANIE PRAC
Przed przystgpieniem do prac murarskich nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych. Prace murarskie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem technicznym zatgczonym do
projektu.

5.2.1. PRACE MURARSKIE
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa
Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada sie jg na $cianie fundamentowej (lub piwnicznej) pod pierwszg
warstwg pustakow. Najwygodniej wykonac¢ izolacje ze specjalnej folii lub papy, uktadanej pasami tgczonymi na co
najmniej 10-centymetrowy zaktad.
Prace przygotowawcze
Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnoéci wykonania elementéw konstrukcyjnych z
dokumentacjg projektowg, zgodnos$ci usytuowania, wymiarow i katéw skrzyzowan $cian, zgodnosci witasciwosci
elementédw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenie
dotyczgce przyjetej kategorii wykonania rob6t murowych oraz kategorii elementéw murowych.
W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest
analiza stanu bezpieczenstwa konstrukgcji dla nowych warunkéw wykonania przez projektanta konstrukciji.
Sprawdzi¢ nalezy ponadto jako$¢ elementdw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw certyfikatow jakosci lub
deklaracji zgodnosci.
Zasady ogélne
Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubos$ci spoin oraz
zgodnie z rysunkami roboczymi.
W miejscach potgczen scian nowych ze starymi wykonac¢ zazebione strzepia korcowe.
Grubos¢ spoin
Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowanych wykonywanych przy pomocy zapraw
cementowo-wapiennych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 mm oraz -2 mm.
Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa siega co najmniej 0,4 dlugosci spoiny.
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Mury tynkowane nalezy wykonywa¢ na spoing niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokosci
okoto 15 mm od lica $ciany.
Tolerancja wykonania
Przyjmuje sig tolerancje wykonania muréw klasy N1.
Doktadnos$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ + 1 mm.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacej sie z osiami $cian lub stupow.
Odchylenia pionowe wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian nie mogg by¢ wieksze niz:

*  wysokos¢ i dtugos¢ kazdego pomieszczenia + 20 mm

* usytuowanie Sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm

* odlegtos¢ sgsiednich Scian w swietle £ 15 mm

*  odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h — h/300

*  wygiecie z ptaszczyzny Sciany £ 10 mm lub h/750

Dopuszczalne odchytki grubos$ci muréw nie mogg przekracza¢ + 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢
wieksze niz 5 mm na odcinku catej Sciany.
Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz +15 mm, - 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie muréw o dtugosci L (w mm) powodujgce jego sko$nosé (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie
nie powinno by¢ wieksze niz L/100 <20 mm.
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz + 20 mm.
Sciany
Uktad cegiet i pustakdw powinien odpowiada¢ ogdélnym zasadom prawidtowego wigzania muru, przy czym moze byé
zastosowany jeden z uktadow tradycyjnych, w ktérych spoiny pionowe w dwoch kolejnych warstwach poziomych muru
powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm, albo tez uktad typu wielorzedowego, w ktéorym przewigzanie podtuznych spoin
pionowych nastepuje w kazdej széstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru. Uktad typu wielorzedowego zaleca
sie stosowac szczegolnie w filarach o przekroju prostokgtnym.
Przy zetknieciu sie dwoch muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez miejsce styku
bez przerw, a znajdujgca sie w tym samym poziomie warstwa gtdéwkowa drugiego muru powinna tylko dochodzi¢ do
styku. Zadna ze spoin poprzecznych muru przebiegajgcego nie moze wypasé w przediuzenia lica muru nie moze
wypas¢ w przediuzeniu lica muru dobijajgcego, lecz powinna by¢ w stosunku do niego przesunieta o Vi lub % cegty.
W przypadku gdy jeden mur ceglany styka sie lub krzyzuje z drugim murem ceglanym, lecz wykonanym z cegty
réznigcej sie wymiarami od cegly uzytej do pierwszego muru, to oba mury powinny byé ze sobg przewigzane w trakcie
ich wykonania.
5.3. ZAKRES PRAC

* wykonanie wszelkich prac murowych i murarskich w zakresie rob6t budowlanych obejmujgcych przedmiotowg

inwestycje

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptac;ji
Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORT Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badah (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi  nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentac;ji
przetargowej przedmiar robot.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

*  [m2] muru o odpowiedniej grubosci

*  [m3] uzupetnienie scian murowanych

* [szt.] naprawa murowanej Sciany

* llos¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanu faktycznego wykonanych elementéw.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentaciji projektowe;.

Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentaciji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej
oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé
tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np.
przedmiarze robot, ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

* Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. roku Nr 156 poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690/2002 z p6zn. Zmian).

*  Ustawa ,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 198 poz.2041)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 237 poz. 2375)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

*  (Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)

»  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz. 829)

*  Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)

* Ustawa z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo zamodwien publicznych” (Dz.U Nr 19 poz.177 z pozn. zm.)

*  Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzajgcych europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg
89/106/EWG): M.P, z 2003 r. nr 46 poz. 693, M.P z 2004 r. Nr. 31 poz 551, M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
SST - A3
MONTAZ TOALETY PREFABRYKOWANEJ

1 PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
montazem ogrodzenia przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:

" Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzincu”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jak w pt.1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45215500-2 Toalety publiczne

45212600-2 Roboty budowlane w zakresie pawilonow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem robét
zwigzanych z montazem ogrodzenia wokot terenu projektowanego obiektu sportowego

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczng. i

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2 MATERIALY

Uwaga: Wszystkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w
dokumentaciji technicznej produktow.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

*Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad
chemiczny, technologia wykonania) i

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosc.
Przed zastosowaniem materiatdbw wykonawca winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Inwestora.

» Materialy na budowe nalezy dostarczac fgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

+ Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko. Moga one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich

lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2 STOSOWANE MATERIALY

TOALETA:

Projektuje sie montaz WC samoobstugowego jako produktu gotowego dostarczanego w catosci na plac budowy
spetniajgcego nastepujgce parametry:

Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe

Automatyczna toaleta publiczna bedzie obiektem wolnostojgcym, catkowicie prefabrykowanym, przenosnym,
przeznaczonym do szybkiego montazu na miejscu posadowienia. Kompletny i wykonczony obiekt przywozony jest na
miejsce montazu i podtgczany do przytgczy wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektryczne;j.

Obiekt sktada sie z dwdch pomieszczen:
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Toalety (kabiny) dostepnej dla uzytkownikéw, uni-sex.
Pomieszczenia technicznego dostepnego dla serwisantéw.

Kabina dostepna dla uzytkownikéw bedzie w petni zautomatyzowana. Gtéwne urzgdzenia sterowane elektronicznie, to:

Automatyczne, przesuwne drzwi wejsciowe potgczone z elektronicznym poborem monet, sterownikiem
stanu toalety (WOLNE, ZAJETE, NIECZYNNE), ograniczeniem czasu uzytkowania oraz funkcji oswietlenia,
wentylacji i czyszczenia.

Muszla ustepowa z automatycznym sptukiwaniem oraz myciem, suszeniem i dezynfekcja.

Automatyczny podajnik papieru toaletowego.

Automatyczny zespot umywalkowy z funkcjg sekwencyjnego podawania mydta, cieptej wody i suszenia rak.
Automatyczne zmywanie podtogi po wyjsciu uzytkownika.

System alarmowy potgczony z automatycznym otwarciem drzwi oraz systemem zdalnego powiadamiania
Administratora toalety lub stuzb miejskich poprzez wysytanie wiadomosci SMS.

Obiekt przystosowany bedzie do korzystania przez osoby niepetnosprawne, poruszajgce sie na wozku inwalidzkim, co
zapewnione zostanie poprzez:

Poziom podtogi wyniesiony 2 cm ponad poziom chodnika.

Drzwi szeroko$ci 90 cm w $wietle otwierane na przycisk i automatycznie zamykajgce sie.

Wolna przestrzen wewnatrz pomieszczenia oparta na kole o} Srednicy

150 cm.

Automatyczny zesp6t umywalkowy umieszczony na odpowiedniej wysokosci.

Pochwyty dla niepetnosprawnych wykonane ze stali nierdzewne;.

Umiejscowienie wszystkich przyciskéw i urzgdzen na wysokosciach odpowiadajgcych osobom na wézkach
inwalidzkich (min. 1000mm, max 1200mm).

Dodatkowo w kabinie umieszczony zostanie przewijak dla niemowlat.

Przewidywana max. liczba uzytkownikéw: 2500 do 3500 osdb/mies.

Okoto max 100 oséb /dobe

Obstuga techniczna i serwisowa (wymiana i zaopatrzenie w materiaty eksploatacyjne) dostepna jest od strony
pomieszczenia technicznego i od strony dla uzytkownikéw. Przewiduje sie wizyty serwisu biezgcego min. 1 x dziennie.
Czestotliwos¢ przyjazdu serwisu ustala Administrator toalety w zaleznosci od faktycznej iloSci uzytkownikéw i pory roku.

Technologia — zasada dziatania
Przewiduje sie nastepujace cykle uzytkowania:

Stan WOLNE: toaleta nie uzytkowana, sygnalizacja zewnetrzna wskazuje: WOLNE. Czujniki obecnosci
uzytkownika nie wykazujg obecnosci cztowieka, drzwi sg zamkniete, wszystkie urzadzenia elektryczne sg
wytgczone poza ogrzewaniem i uzupetnianiem wody w zbiorniku zapasowym.
Stan uzytkowania ZAJETE: wigczony po uiszczeniu opfaty (jezeli przewidziano), otwarciu drzwi, wtagczona
sygnalizacja ZAJETE, monetnik nie przyjmuje optat, czujniki wykazujg obecnos¢ cztowieka, wigczone jest
Swiatto oraz wentylacja mechaniczna, minutnik zaczyna odlicza¢ czas uzytkowania (fabrycznie max czas
uzytkowania ustawiony jest na 15 min).
Stan CZYSZCZENIE: po wyj$ciu uzytkownika toaleta przechodzi w stan czyszczenia, stan uruchamiany jest
po otwarciu drzwi od wewnatrz i ich zamknigciu, a czujniki nie wykazujg obecnos$ci cztowieka. Sygnalizacja
zewnetrzna wskazuje ZAJETE, monetnik nie przyjmuje opfaty, drzwi sg zablokowane, $wiatto wytgczone,
wentylacja mechaniczna dziata przez okres 15 min od czasu wyjscia uzytkownika. Dokonuje sie proces
czyszczenia,, dezynfekcji i suszenia gérnej powierzchni muszli, uzupetniania wody w zbiorniku, mycia
podtogi. Czas cyklu okoto 1min. - powrét do stanu WOLNE.
Stan NIECZYNNE: administrator moze wytgczyc¢ toalete z uzytkowania w okreslonych godzinach, dniach lub
okresach. Przy wytgczeniu toalety z uzytkowania nalezy pamieta¢ o nastawieniu temperatury termostatu na
min 10 °C.
AWARIA: sygnalizacja pokazuje stan NIECZYNNE. Drzwi sg zablokowane, a wszystkie urzadzenia
wylgczone poza ogrzewaniem. Stany awaryjne bedg wystepowaé w przypadku:

*  braku napiecia elektrycznego,

*  braku dostatecznej ilosci wody w zbiorniku wody zapasowe;j,

e awarii urzagdzenia myjgcego miske ustepowa,

e awarii automatycznych drzwi przesuwnych.

Przewiduje sie biezgcg kontrole serwisanta, z czestotliwoscig min raz dziennie w zaleznosci od nasilenia ruchu.
Do zadan serwisanta bedzie nalezec¢”

usuniecie $mieci z pomieszczenia serwisowego,

sprawdzenie czystosci scian i urzgdzen i ewentualne zmycie/ doczyszczenie zabrudzen,

sprawdzenie stanu mydta w ptynie i papieru toaletowego, srodkéw dezynfekujgcych; uzupetnienie stanu,
jezeli zachodzi koniecznos¢,

opréznienie kosza na $mieci,
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. opréznienie wrzutnika monet,

*  sprawdzenie poprawno$ci dziatania urzgdzen.
Ponadto do zadan serwisu naleze¢ bedzie okresowa, dogtebna kontrola wszystkich urzgdzen automatycznych oraz
stanu pomieszczen, urzgdzen reklamowych i elewacji budynku z zewnatrz.
Czas dziafania: toaleta przeznaczona bedzie do dziatania 24 godz. / dobe przez wszystkie dni tygodnia.

Charakterystyka obiektu i opis konstrukgji
1. Podstawowe dane techniczne

e dlugo$¢ zewnetrzna 4,08 m

. szerokos¢ zewnetrzna 3,02 m

*  wysoko$¢ zewnetrzna 3,64 m

*  wysokos$¢ wewnetrzna (uzytkowa) 2,50 m

+  powierzchnia zabudowy (*) 12,32 m?
«  powierzchnia uzytkowa 9,70 m?

«  kubatura 38,52 m3

(*) nie uwzglednia zadaszenia
2. Posadowienie
Przyjety poziom posadowienia +/- 0,00 zostat przyjety na podstawie interpolacji wspétrzednych zaznaczonych na mapie.
W trakcie wytyczania budynku nalezy sprawdzi¢ faktyczny poziom istniejacego chodnika w miejscu naprzeciw
projektowanego wejscia do WC. Prawidtowy poziom chodnika w tym miejscu powinien wynosi¢ -0,02m w stosunku do
projektowanego poziomu podtogi = +/-0,00. Po posadowieniu obiektu, pionowe krawedzie oraz ramy stalowej obiektu
nalezy ociepli¢ warstwg polistyrenu extrudowanego o grubosci 4cm. lzolacje poziomg wykonaé ze styropianu
hydrofobowego o gr. 2 x 4cm na powierzchni ptyty zelbetowe;j.
3. Konstrukcja
Elementy nosne i konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z zimnogietych profili stalowych, spawanych w elementy
prefabrykowane (segmenty) i nastepnie ocynkowanych ogniowo. Potgczenia segmentéw zaprojektowano skrecane,
srubowe. Dolna rama konstrukcyjna usztywniona jest dodatkowo zelbetowg ptyta.
Obiekt zaprojektowano na obcigzenia wystepujgce podczas podnoszenia catego obiektu dzwigiem. Obiekt podzielony na
dwa pomieszczenia: toalety publicznej i pomieszczenia technicznego.
4. Sciany zewnetrzne
Przekroj Sciany zewnetrzne;j:
*  ptyta warstwowa grubos$ci 10 cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej,
« twarda elewacyjna wetna mineralna grubosci 2 cm klejona i mocowany tgcznikami,
«  okladzina elewacyjna, zewnetrzna: tynk cienkowarstwowy malowany lub barwiony w masie
uwaga: sciana zewnetrzna szczytowa od strony budynku sasiadujgcego oraz Sciany frontowa i tylna w odlegtosci do 4 m
od sciany budynku sasiadujgcego bedg posiadaty odpornos¢ ogniowg REIG0 (stanowi¢ bedg sciany oddzielenia
pozarowego)
5. Scianka wewnetrzna
Scianka o konstrukcji metalowej pozwalajgca na powieszenie wszelkich niezbednych urzadzen. Wykonczenie $cianki od
strony kabiny z ptyty HPL lub aluminiowych ptyt kompozytowych oraz kasetonami wykonanymi ze stali nierdzewne;.
Scianka wewnetrzna posiada gérng i dolng szczeline umozliwiajgcg swobodny przeptyw powietrza pomiedzy
pomieszczeniami.
6. Stropodach
Dach dwu spadowy, konstrukcja — krokwie z profili stalowych C100, pokrycie z plyty warstwowej dachéwkowej, pod
pokryciem dachowym pustka powietrzna, strop nad toaletg wykonany ptyty HPL na konstrukgji z profili stalowych C100
taczacych w poziomie stropu krokwie (stanowigcych tramy). Alternatywnie ptyt HPL mozna zastgpi¢ plytami
warstwowymi. Wszystkie ptyty warstwowe dachowe z rdzeniem z wetny mineralne;j.
7. Podtoga
* Podloga w kabinie toalety:
o Wykiadzina PCV, wzmocniona, przemystowa, gr. 0,4 cm
o Beton zbrojony ze spadkiem w kierunku poprzecznego kanatu z elementami grzewczymi, gr. 8 cm,
o Folia izolacyjna gr. 0,3 mm,
o Styropian gr. 10 cm uktadany pomiedzy stalowymi profilami nosnymi,
o Blacha trapezowa, ocynkowana.
*  Podloga w komorze technicznej
o Posadzka betonowa, zbrojona, gr. 8 cm,
o Folia izolacyjna, gr. 0,3 mm,
o Styropian gr. 10 cm uktadany pomiedzy stalowymi profilami nosnymi,
o Blacha trapezowa, ocynkowana.
8. Stolarka okienna
Zaprojektowano okno doswietlajgce pomieszczenie toalety. Okno uchylne o wym. 70 x 50 cm, przeszklone szybg
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zespolong matowa, klasy P2

9. Drzwi
Drzwi do toalety - automatyczne drzwi przesuwane, jednoskrzydiowe z blachy nierdzewnej wym. 90x200 cm o
nastepujgcej charakterystyce:

« otwierane od zewnatrz: automatycznie po dokonaniu optaty i przycisnieciu przycisku ,OTWARCIE DRZWI”,
zamykanie automatycznie po wejsciu do wnetrza (czujniki wykrywajgce obecnos$¢ cztowieka),

* od wewnatrz: otwieranie za pomocg bezdotykowego przycisku (czujnika),

e awaryjne otwarcie drzwi przyciskiem ALARM,

¢ mozliwos¢ otwarcia drzwi z pom. serwisowego,

*  podtrzymanie napiecia i mozliwo$¢ otwarcia drzwi od wewnatrz w przypadku zaniku napigecia elektrycznego
lub awarii automatyki.

UWAGA: akumulatory podtrzymywacza napiecia wymagajg okresowej weryfikacji i ewentualnej wymianie na nowe.
Zasilanie urzgdzen napieciem bezpiecznym 24V DC.
Drzwi techniczne — stalowe, jednoskrzydtowe 70x200 cm, EI30 (potozone w Scianie zewnetrznej w odlegtosci blizszej niz
4 m od budynku sasiadujgcego)

10. Zewnetrzny panel sterowania drzwiami
Panel umieszczony jest w kasecie metalowej mocowanej do konstrukcji budynku. W panelu umieszczone sa:

« elektroniczny wrzutnik monet wraz z podgrzewaczem oraz skarbonkg na monety, zabezpieczona poprzez
zainstalowany system alarmowy zintegrowany z sygnalizatorem $Swietinym i akustycznym (kogutem)
umieszczonym na elewaciji frontowej oraz z modutem GSM,

e przyciski otwarcia drzwi,

* lampki sygnalizujgce stan toalety wolne/ zajete/ nieczynne

*  wyswietlacz wysokosci optaty informujgcy o kwocie pozostatej do zaptaty - zliczajgcy.

11. Gablota reklamowa na $cianie zewnetrznej (opcja)

Kaseton aluminiowy, pod$wietlany, otwierany na zewnatrz przystosowany do wywieszania plakatow papierowych o
formacie 120x180cm. Gablota moze by¢ rowniez wykorzystywana do statej ekspozycji wyklejonej na wymiennej
matéwce z PMMA mlecznego. Szyba w drzwiach jest bezpieczna, hartowana gr. 5 mm. Drzwi zamykane na 2 zamki z
kluczem uniwersalnym. Podswietlenie: 24 moduty LED o tgcznej mocy 36 W z IP67, zalgczane czujnikiem
zmierzchowym.

Instalacja elektryczna gabloty spetnia¢ bedzie wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywg Niskonapieciowag
2006/95/WE. Gabloty sg oznakowane symbolem CE i B (certyfikat bezpieczenstwa CE wystawiony przez niezalezny
podmiot zajmujgcy sie poswiadczaniem zgodnosci instalowanych gablot z normg zharmonizowang), na uzywanie,
ktérego producent posiada stosowny certyfikat.

12. Oznakowanie i o$wietlenie wejscia czujnik zmierzchowy

Panel z piktogramami nad drzwiami wejSciowymi wykonany jest z blachy nierdzewnej i podswietlany. Przewidziano
podswietlane oznakowanie WC publiczne w formie zestawu figur: tréjkat i kotko umieszczone na 3 elewacjach budynku.
Dodatkowa, metalowa oprawa swietlna 230V, IP 44 zamontowana jest nad wejsciem. Cato$¢ sterowana jest czujnikiem
zmierzchowym.

13. Daszek zewnetrzny nad wejsciem (demontowany)

Zadaszenie wykonane jest ze szkta bezpiecznego, klejonego lub plexi wspartego na belkach wspornikowych ze stali
nierdzewnej. Daszek montowany jest na miejscu montazu.
Wyposazenie

1. Muszla ustepowa ze stali nierdzewnej, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych o dtugosci 70 cm-
automatycznie sptukiwana, myta i dezynfekowana w komorze myjgce;.

2. Automatyczny podajnik papieru toaletowego, - zasilany bezpiecznym napigciem 12 V DC i reczny, zapasowy
podajnik papieru .

3. Kompaktowa umywalka wykonana ze stali nierdzewnej wbudowana, z nastepujacymi urzadzeniami: podajnik
mydta, suszarka do rgk, podajnik wody z elektrycznym przeptywowym podgrzewaczem wody o mocy min. 3,7
kW. Wszystkie urzadzenia sekwencyjnie wtaczane bezdotykowo za pomocg czujnika podczerwieni. Umywalka
posiada certyfikaty bezpieczenstwa CE oraz certyfikat B wystawiony przez niezalezny podmiot zajmujgcy sie
poswiadczaniem zgodnosci instalowanego zespotu umywalkowego.

4. Kratka Sciekowa, ztgczka do weza oraz waz gietki z korncowkg do zmywania— umieszczony w pomieszczeniu
technicznym.

5. Pojemnik na $mieci — kosz ze stali nierdzewnej umieszczony w pomieszczeniu technicznym. Od strony toalety
znajduje sie tylko uchylna klapa wrzutnika $Smieci umieszczona nad koszem znajdujgcym sie w pomieszczeniu
technicznym. Kosz wyposazony w system p.poz..

6. Stolik dla niemowlat - podnoszony stolik do przewijania dzieci mocowany do s$ciany wewnetrznej. Stolik

wykonany jest z materiatu tatwo zmywalnego.

Porecze dla niepetnosprawnych — ze stali nierdzewnej, state i podnoszone mocowane do $ciany.
Lustro ze stali nierdzewnej,

Wieszaki ubraniowe,

© >N
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10. Szczotka do recznego doczyszczenia muszli ustepowej,

11. Dyfuzor zapachéw,

12. Plan higieny i komplet startowy narzedzi i Srodkéw czystosci,

13. Instrukcje uzytkowania w trzech jezykach miedzynarodowych,

14. Pozostate wyposazenie opisano w zatgczniku "Wyposazenie obiektu w urzgdzenia i instalacje”.
Zagadnienia higieniczno-sanitarne

1. Toaleta posiadac bedzie sufit i Sciany wewnetrzne zmywalne do petnej wysokosci 2,5m.

2. Toaleta wyposazona bedzie w podtogowg kratke sciekowg oraz ztgczke z wezem gietkim do zmywania.

3. Podloga wykonana bedzie z wyktadziny PCV przeciwposlizgowej, zmywalna po kazdorazowym uzyciu lub, co
kilka/kilkanascie cykli.
Zamontowana zostanie umywalka automatyczna — podajnik mydta, wody i suszenie wtgczane na fotokomérke.
Zamontowana zostanie muszla ustgepowa — myta i dezynfekowana automatycznie po kazdym uzyciu.
Kosz na Smieci w czesci technicznej dostepny bedzie tylko przez klape wrzutnika.
Zamontowany zostanle przewijak dla dzieci tatwozmywalny, z zabezpieczeniem przed upadkiem dziecka.
Zagadnlenla BHP i ergonomii

1. Toaleta przewidziana bedzie do korzystania przez osoby niepetnosprawne na wézkach— posiada wolng
przestrzen o Srednicy 150 cm oraz porecze dla niepetnosprawnych.
Drzwi wejsciowe o szerokosci 90 cm.
Prég wejsciowy na wysokosci max +2,0 cm nad terenem.
Urzgdzenia i przyciski umieszczone bedg na wysokosci od 90 do 120 cm.
Toaleta bedzie wyposazona w alarm akustyczno-$wietlny z wtacznikiem/wytacznikiem wewnatrz kabiny.
Wszystkle zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz
dopuszczenia stosowane w Polsce.
3 SPRZET
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
3.2 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4 TRAN§PORT
4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
warunkow atmosferycznych.
5 WYKONANIE ROBOT i
5.1 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2 WYKONANIE PRAC
Wszelkie prace zwigzane z montazem toalety oraz przygotowaniem posadowienia nalezy wykona¢
zgodnie z wytycznymi producenta toalety. Toaleta stanowi produkt gotowy dostarczany na plac
budowy w calosci i montowany przez producenta.
5.3. ZAKRES PRAC
* Montaz WC prefabrykowanego
6 KONTROLA JA[(OSCI ROBOT ] i
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
suzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),
*wykonac¢ badania wtasciwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inspektora
*sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

Noo A
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6.1. SPRAWDZENIE USTAWIENIA SLUPKOW | MONTAZU PRZESEL

« stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu

* przgsta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7 OBMIAR ROBOT ] i

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem, a przysztym wykonawca. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa,
specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione
element dokumentaciji technicznej nalezy rozpatrywacé tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w
jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentac;ji technicznej, np. przedmiarze robot, ktérg ujeto w pozostatych czesciach
dokumentaciji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zaméwienia badz ujecia elementu w cenie ofertows.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

, SST - A4
ZIELEN, MATERIAt NASADZENIOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z sadzeniem krzewow, zakfadaniem rabat bylinowych oraz zaktadanie i rekultywacje trawnikow
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:

"Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzincu”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jak w pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t umozliwiajgcych i majgcych na celu
wykonanie wszystkich prac zwigzanych z urzgdzeniem i pielegnacjg zieleni przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot, wykonywanych na miejscu oraz pielegnacjg w
okresie gwarancyjnym.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacja
Techniczna.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow i bylin.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcg jg korzeniami roslin.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci 1,8 m z
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma odpowiednia dla krzewdw lub drzew utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem wycinek, robét nasadzeniowych, pielegnacyjnych wraz
z robotami pomocniczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Okresla sie
wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania.

2.1.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zalezno$ci od miejsca pozyskiwania, powinna posiadac¢ nastepujgca charakterystyke:

— ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.1.2. Ziemia kompostowa

Ziemia kompostowa do catkowitego zaprawiania dotéw przy sadzeniu drzew i krzewéw powinna by¢ sporzgdzona w
wyniku rozktadu roznych odpaddéw roslinnych i zwierzecych, przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposéb i warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakos$ci kompostu:
Kompost fekaliowo - torfowy — uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikéow
osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo — torfowy — powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu — PN -G-98011.

Kompost z kory drzewnej — uzyskuje sie przez kompostowanie kory mieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekow pocelulozowych, przez okres 3 miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawdz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z ziemia.

2.1.4. Materiat roslinny sadzeniowy
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2.1.4.1. Drzewa

- drzewa lisciaste formy piennej,

- drzewa iglaste.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67022 i PN-R- 67023, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢
etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia i numer normy.

W przypadku sadzonek drzew powinny by¢ one prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie, prawidlowo uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé
liczne korzenie drobne,

- pedy korony u drzew powinny byc¢ przyciete,

- pedy boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ prosty

- blizny na przewodniku powinny by¢ zarosniete. Dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$nigte blizny na przewodniku w
wyborze Il u form naturalnych,

— dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére muszg odpowiadaé
obowigzujgcym w Polsce normom (ilos¢ pedow, wysokosé, bryta korzeniowa). Wyklucza sie stosowanie sadzonek
mtodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg byé corocznie szkétkowane.

- drzewa do nasadzen winny mie¢ minimalny obwdd pnia 14 cm. Wysokos$¢ pnia pod korong 1,5-2 m,

- system korzeniowy wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,

- zaleca sie stosowac¢ drzewa starsze minimum 7 letnie,

- Swierk serbski D05 — drzewo o wysokos$ci minimum 2 m

- Szkotka powinna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej inspekcji ochrony Roslin,

- materiat roslinny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub Panstwowa Inspekcje
Ochrony Roslin w szkétce.

2.1.4.2. Krzewy

- krzewy lisciaste,

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-r-67022 i PN —r- 67023, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢
etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybdér, wysokos$¢ pnia i numer normy. W przypadku
sadzonek krzewdw powinny by¢ one prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy :

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé
liczne korzenie drobne,

- pedy korony u krzewdw powinny by¢ przyciete,

- dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére muszg odpowiadaé
obowigzujgcym w Polsce normom (ilos¢ peddw, wysokosé, bryta korzeniowa). Wyklucza sie stosowanie sadzonek
mtodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkétkowane. Nalezy sadzi¢ krzewy 3-5 letnie.

- system korzeniowy wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,

- szkotka powinna posiadaé wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej inspekcji ochrony Roslin,

- materiat roslinny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin
w szkotce.

2.1.4.3. Byliny

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-R-67022 i PN -R- 67023, wlasciwie oznaczone, tzn. muszg
miec etykiety, na ktoérych podana jest nazwa polska i facinska, forma, wybdr, numer normy.

- system korzeniowy wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,

- szkdtka powinna posiadaé wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej inspekcji ochrony Roélin,

- materiat roslinny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin
w szkotce.

2.1.74.4. Wady niedopuszczalne

- silne mechaniczne uszkodzenie roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecia pedéw,

— zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i cze$ci nadziemnej,

- martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzewa formy piennej,

— uszkodzenia i przesuszenia bryty korzeniowe;j,
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- zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadkg.

2.1.5. Nasiona traw

Mieszanka nasion traw wg. sktadu gatunkowego podanego w rysunkach i opisie. Nasiona okreslonych gatunkéw traw
powinny mie¢ oznaczong klase i zdolno$c¢ kietkowania.

2.1.6. Nawozy mineralne

Nawozy powinny by¢ w opakowaniu fabrycznym, z podanym sktadem chemicznym. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.1.7. Woda

Niezbedna jest w celu podlewania roslinnosci drzewiastej, krzewiastej oraz trawnikow po posadzeniu i w okresie
pielegnacji. Wymaga sie zastosowania wody nie chlorowanej

2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do robét oraz byly dostepne do kontroli
przez Inwestora.

Miejsca tymczasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce.

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatbw w wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze na 3 tygodnie przed uzyciem
alternatywnego materiatu. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat nie moze by¢ podzniej zamieniany bez
zgody Inwestora i Projektanta.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI

Wykonawca przystepujacy do urzadzenia zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu i narzedzi:

- koparka przedsiebierna,

- spycharka gasienicowa,

- plug,

- brona,

- glebogryzarka,

- ciggnik kotowy,

- samochdd do transportu materiatu szkétkarskiego: drzew, krzewow,

- wata gtadki i wat kolczatkowy do zaktadania trawnikéw,

- pita reczna i sekator ogrodniczy,

- topata,

- grabie,

- kosiarka mechaniczna do pielegnac;ji trawnikéw,

- pojemniki,

- beczkowozy na wode do podlewania,

Oraz inny sprzet akceptowany przez projektanta.

3.3. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. i

4.2. TRANSPORT MATERIALU ROSLINNEGO PRZEZNACZONEGO DO NASADZEN

Transport materiatéw do zatozenia zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatéw.

4.2.1. Transport drzew, krzewow

Drzewa, krzewy, roze i pngcza mogg by¢ przewozone wszystkimi sSrodkami transportowymi. W czasie transportu drzewa,
krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem pedow, bryty korzeniowej lub korzeni. Bryly korzeniowe musza
mie¢ opakowanie lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu roslinnos¢ nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i
przemarznieciem. Materiat roslinny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinien by¢ natychmiast posadzony.
Jezeli jest to niemozliwe, nalezy go zadotowa¢ w miejscu ocienionym, a w razie suszy nalezy podlac.

4.1.2. Transport roslin bylinowych

Byliny i rosliny kwietnikowe przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowa w miejscach ostonietych i
zacienionych. Przy oczekiwaniu na transport w czasie dtuzszym niz kilka godzin rosliny nalezy spryska¢ woda. Rosliny
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy transporcie na
dalsze odlegtosci nalezy rosliny przewozi¢ zakrytymi srodkami transportu

5. WYKONANIE R’OBC')T i

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. WYKONANIE PRAC

W zakres zasad wykonania rob6t wchodza:

— wyznaczenie w terenie miejsc usytuowania projektowane;j zieleni,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatéw budowlanych i chwastéw, smieci,

- orka mechaniczna ptugiem przyczepnym,

- reczne przekopanie gleby,

- dowoz ziemi urodzajnej i kompostowej,

- sadzenie drzew lisciastych formy piennej na terenie ptaskim z catkowitg zaprawg dotéw ziemig urodzajna,

- sadzenie krzewow lisciastych na terenie ptaskim z catkowitg zaprawg dotéw ziemig urodzajna,

- sadzenie bylin na terenie ptaskim w podtoze dla bylin,

— sadzenie traw ozdobnych na terenie ptaskim w podfoze dla traw,

- wykonanie trawnikdw na terenie ptaskim siewem z uprawg mechaniczna,

- wykonanie trawnikdw na terenie ptaskim siewem z uprawg reczna,

- pielegnacja drzew lisciastych,

- pielegnacja krzewow lisciastych,

- pielegnacja trawnikow na terenie ptaskim,

- pielegnacja rabat,

- pielegnacja traw ozdobnych.

5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC PORZADKOWYCH

5.3.1. Prace porzadkowe

Po ustgpieniu prac budowlano montazowych na terenie pod przyszig zielen nalezy przeprowadzi¢ prace porzadkowe
obejmujgce zbieranie resztek budowlanych, gruzu, sSmieci. Zanieczyszczenia te nalezy ziozy¢ w pryzmy a nastepnie
wywiez¢ z terenu przysziej zieleni.

5.4.5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT AGROTECHNICZNYCH ZWIAZANYCH Z UPRAWA GLEBY
5.4.1. Orka z bronowaniem

Przed przystgpieniem do urzadzenia zieleni nalezy w terenie wyznaczy¢ miejsca usytuowania okreslonych rodzajéw
zieleni. Na gruntach przeznaczonych pod zielen zaleznie od areatu, glebe nalezy spulchni¢:

- wykonujac orke na gtebokosci 25 cm mechanicznie ptugiem przyczepnym z wyréwnaniem powierzchni uprawy przez
dwukrotne bronowanie,
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- glebogryzarka przyczepna, po ktorej nalezy recznie wyréwnac ziemie grabiami,

- recznie przekopujgc glebe na gtebokos¢ do 25 cm.

W trakcie prac agrotechnicznych nalezy doktadnie rozbi¢ bryty ziemi.

5.4.2. Rozscielenie ziemi urodzajnej

Zaprojektowano nawiezienie i rozscielenie na terenach pod nowo projektowanej zieleni 10 cm ziemi urodzajnej. Po
przywiezieniu ziemi pod zaktadane trawniki, nalezy ja ztozy¢ w pryzmy i przykry¢ ptachtami z grube;j folii.
5.4.3. Nawozenie

Na przyszte tereny zieleni wysia¢é nawozy mineralne w ilosci 350kg/m2 lub roztozy¢ nawozy naturalne np. obornik w
ilosci 3kg/m2. Catos¢ terenu przykry¢ 2 cm warstwa torfu.

5.4.4. Wypetnienie dotkow ziemia urodzajng pod krzewy

Podczas sadzenia drzew i krzewéw doty nalezy catkowicie wypetni¢ ziemig urodzajng, rownomiernie obsypujgc nig
korzenie i jednoczesnie ugniatajac ja wokét bryty korzeniowe;.

5.4.5. Wypelnienie terenu pod rabate.

Teren pod kwietniki z bylin nalezy wybra¢ na gtebokos¢ 30cm. Na dnie rozscieli¢ 5 cm warstwe przegnitego obornika lub
kompostu i przykry¢ ziemig préchniczng. Catos¢ przykry¢ 2 cm warstwg mieszanki nawozowo - torfowej.
5.5. DRZEWA, KRZEWY, BYLINY

5.5.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew

- termin sadzenia drzew lisciastych z gatunku lipa, robinia to jesien, w drugiej kolejnosci - wiosna,— miejsce posadzenia
powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z rysunkami,

— dotki do posadzenia drzew, powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w rysunkach i opisie technicznym

i by¢ w petni zaprawione ziemig urodzajng lub kompostowa,

- uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przed posadzeniem przycia¢,

- drzewa i krzewy sadzi¢ 5 cm gtebiej niz rosty w szkotce,

- do obsady stosowa¢ materiat roslinny zakupiony w szkotce prowadzacej kontenerowg uprawe

roslin,

- korzenie drzew nalezy zasypac¢ ziemig urodzajng lub kompostowa, po czym ziemie dookota rosliny
trzeba ubié. Przy sadzeniu jesiennym wokét drzew i krzewow nalezy uformowacé kopczyk, a przy
sadzeniu wiosennym mise. Teren wokot drzew i krzewdw dodatkowo wyscidtkowaé 5 cm warstwg

kory,

- przy drzewach formy piennej nalezy w dno dotka osadzi¢ drewniany palik, do ktérego nalezy
przywigzac¢ pien drzewa tuz pod korona,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik nalezy umiescic¢ od strony najczesciej wiejgcych wiatréw, pozostatg ziemie nalezy

rozplantowac.

5.5.2. Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw

— miejsce posadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z rysunkami

- dotki do posadzenia krzewdw powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w rysunkach i opisie technicznym

i by¢ w petni zaprawione ziemig urodzajng lub kompostowa,

- rowki do posadzenia krzewdw powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w rysunkach i opisie technicznym

i by¢ w petni zaprawione ziemig urodzajng lub kompostowa,

— uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przed posadzeniem przyciaé,

- krzewy sadzi¢ 5 cm gtebiej niz rosty w szkotce,

- rézaneczniki sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkétce,

- do obsady stosowa¢ materiat roslinny zakupiony w szkoétce prowadzacej kontenerowg uprawe

roslin,

- korzenie krzewow nalezy zasypa¢ ziemig urodzajng lub kompostowg,po czym ziemie dookota

rosliny trzeba ubi¢ Przy sadzeniu jesiennym wokét drzew i krzewdw nalezy uformowac kopczyk, a

przy sadzeniu wiosennym mise. Teren wokét drzew i krzewow dodatkowo wyscidtkowacé 5 cm

warstwa kory,

- rézaneczniki nalezy sadzi¢ tak gteboko jak rosty w szkétce. Korzenie rézanecznikéw obsypaé
mieszanka z kwasnego torfu, igliwia sosnowego, lisci debu, ziemi wrzosowej oraz niewielkiej ilosci
dobrze rozlozonego obornika bydlecego. Ze wzgledu na ptytki system korzeniowy nie nalezy

wzruszac gleby wokét krzewow. Teren wokot krzewow dodatkowo wyscidtkowaé 5 cm warstwg

kory.

5.5.3. Wymagania dotyczace sadzenia bylin

Kwiaty jednoroczne sadzi¢ w dotkach wypetnionych ziemig urodzajng i wzbogacong w nawoz
organiczny np. obornik Poszczegdlne gatunki sadzi¢ w rozstawie podanej w czesci opisowej projektu.
Catos¢ przykry¢ 2 cm warstwa mieszanki nawozowo- torfowe;.

5.5.4. Pielegnacja drzew, krzewéw, bylin, traw ozdobnych, kwiatéw jednorocznych w okresie gwarancyjnym
Pielegnacja po posadzeniu polega na :

- wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew, krzewow, réz, bylin i pngczy,

- kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet oraz wymiana uszkodzonych lub brakujgcych palikow,
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— usuwanie odrostéw korzeniowych, przyciecie koron,

— usuwanie kwiatostanéw lub zasuszonych owocostanow,

- spulchnianie ziemi wokot roslin,

- odchwaszczanie,

- kopczykowanie drzew i krzewow jesieniag,

- uformowanie misek,

— zasilanie nawozami mineralnymi,

— podlewanie wraz ze zraszaniem koron,

- przyciecie ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi,
— ostoniecie na okres zimy krzewéw

5.6. TRAWNIKI

5.6.1. Rekultywacja istniejacej trawy

W ramach rekultywac;ji istniejgcych nawierzchni trawiastych, planuje si¢ wykonanie nastepujgcych zabiegow:

Wertykulacja

Zabieg polegajacy na wykonaniu ptytkich pionowych cie¢ trawnika, majgcych na celu czgsciowe usuniecie
prochnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunkéw dla doptywu powietrza, wody i sktadnikow
pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, stworzenie korzystniejszych
warunkéw dla przeprowadzenia podsiewu oraz przerzedzenie zbyt gestego podsiewu. Zabieg wertykulaciji
nalezy wykona¢ za pomocg maszyny do tego przeznaczonej — wertykulatora.

Aeracja otworowa

Areacja czyli napowietrzanie gleby za pomoca narzedzi lub maszyn spulchniajgcych. Na trawnikach
intensywnie eksploatowanych aeracja jest waznym zabiegiem pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ jg maszynami
do napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich rozwigzaniach konstrukcyjnych. Intensywnos$é
uzytkowania trawnika, a takze zastosowanie narzedzi i urzadzeh do pielegnacji potaci darni, powoduje przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na darni. W efekcie
wptywa to negatywnie na gospodarke wodng i powietrzng. Zabieg polega na likwidacji zageszczenia gleby,
ktoérg porasta trawnik, powstatego w wyniku uzytkowania oraz zalegania topniejgcego $niegu. Liczba otworéw
na 1m? powinna wynosi¢ 180-200.

Odchwaszczenie

Odchwaszczanie nawierzchni trawnika ma za zadanie usuniecie chwastéw, ktore konkurujg z wtasciwg, petno-
wartosciowg trawg. Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obnizenia wartosci uzytkowej trawnika a w
skrajnych przypadkach do catkowitej degradacji.

Uzupetnienie ubytkow oraz lokalnych uszkodzen

Zabieg polegajacy na uzupetnieniu ubytkow powstatych w skutek intensywnego uzytkowania lub niewtasciwej
pielegnacji, darnig trawnikowg.

Dosiew nasion

Zabieg ma na celu zageszczenie rozluznionej darni. Zabieg ten nalezy wykona¢ w potgczeniu z wertykulacja,
aeracjg i piaskowaniem dzieki czemu nasiona szybko kietkujg, kepy mocno sie krzewig tworzgc zwartg, gestg
darh. Nalezy stosowaé odpowiednio dobrane mieszanki traw, aby w krotkim czasie przywrdcié wiasciwosci
fizyczne i techniczne nawierzchni. Mieszanke nasion stanowigcych dosiew nalezy dobra¢ na podstawie
wczesniejszej oceny istniejgcej nawierzchni przez wykwalifikowanego ogrodnika.

Piaskowanie

Zabieg ten polega na pokryciu nawierzchni cienkg warstwg (ok. 3-5 mm) réznorodnego materiatu (piasek
mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami) uzaleznionego od typu gleby na ktérej ro$nie trawnik.
Celem piaskowania jest polepszenie wiasciwosci fizyko - chemicznych gleby. Zwieksza ono przede wszystkim
przepuszczalnos¢ i porowatosé podtoza, dzieki czemu pojawiajg sie nowe, silniejsze korzenie i roztogi traw,
niweluje wszelkie nieréwnosci terenu, podwyzsza poziom gruntu co powoduje zageszczenie nawierzchni,
eliminuje powierzchniowa wilgotno$¢ i mazanie sie gleby. Ma na celu przeciw-dziatanie filcowatosci traw,
utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz regulacje przepustowosci darni. W miare uzytkowania darn staje sie
coraz bardziej zbita i stabo przepuszczalna cierpi na tym trawa, zwyciezajg mchy, glony i chwasty. Antidotum
na to a takze na ciezka, gliniastg glebe jest piaskowanie trawnika.

Nawozenie

Zabieg, ktérego celem jest utrzymanie lub zwiekszenie zawartosci w glebie sktadnikow pokarmowych [giéwnie
azot, potas, fosfor], poprawienie jej wtasciwosci chemicznych [odczyn gleby], fizykochemicznych, oraz
fizycznych. Nawozenie ma roéwniez na celu zapobieganie chorobom grzybowym i powstawaniu mchu na
trawniku, przeciwdziata takze wystepowaniu larw szkodnikéw traw szczegdlnie uaktywniajgcych sie wczesng
wiosng. Dobor nawozu powierzy¢ wykwalifikowanemu ogrodnikowi.

Szczotkowanie

Zabieg ma na celu usuniecie obumartych czesci roslin, podniesienie zagniecionej trawy oraz oczyszczenie
nawierzchni. Zabieg powinno si¢ wykonywa¢ w miare potrzeb Srednio raz w miesigcu.
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+  Koszenie
* Koszenie nalezy przeprowadzaé regularnie i na $cidle okredlong wysoko$é. Najwiekszym btedem jest
doprowadzenie do zawigzania kloséw. Zaleca sie koszenie nie dtuzej niz o 30% wysokosci, co zapobiegnie
ostabieniu trawnika.
* Podlewanie
+ Zabieg ma na celu utrzymanie statej wilgotnosci gruntu, szczegdlnie w okresach suszy. Srednie
zapotrzebowanie na wode to ok. 4 litry/m?, na dobe, natomiast w okresie wiosennym, oraz letnim ok 10 litry/m?,
na dobe. Grunt powinien by¢ wilgotny do gtebokosci min. 10-15 cm, wéwczas korzenie trawy maja wiekszg
zdolnos¢ do rozrastania sie a sama murawa jest bardziej odporna na uzytkowanie.
Wszystkie prace zwigzane z rekultywacjg nawierzchni, oraz jego pdzniejszg pielegnacjg nalezy wykonywa¢ zgodnie z
odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnac;ji .
Proponuje sie w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego programu pielegnacyjnego sktadajgcego sie z
wybranych zabiegéw w nastepujacej kolejnosci:
Odchwaszczenie
Aeracja
Wertykulacja
Dosiew nasion
Piaskowanie
. Nawozenie
Podstawowy program pielegnacyjny nalezy wykonaé w okresie wiosennym. Nalezy rowniez przewidzie¢ podstawowe,
okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajgce na odchwaszczeniu nawierzchni w okresach wiosennym i péznego lata oraz
na nawozeniu trawnika w okresach wiosennym, wczesnego lata, p6znego lata i jesiennym.
Planuje sie rowniez okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajgce na usuwaniu lokalnych uszkodzen, wertykulacji,
napowietrzaniu, nawozeniu i odchwaszczeniu nawierzchni min. trzy razy w roku [wiosng, wczesnym latem i jesienig].
5.6.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow z siewu
- przed przystgpieniem do zatozenia trawnikow, teren nalezy starannie oczysci¢ z resztek
budowlanych, chwastow, gruzu i $mieci,
- teren nalezy wyroéwnac i splantowac oraz rozrzuci¢ ziemie urodzajng o rownej warstwie
i wymiesza¢ z nawozami mineralnymi lub kompostem
- powierzchnie terenu pod trawniki nalezy dodatkowo recznie wyréwnac
- przed siewem nasion traw, ziemie nalezy uwatowac¢ walcem gtadkim, a potem watem kolczatkg
i zagrabic¢,
- wysiew mieszanki traw powinien nastgpi¢ w okresie wiosennym, sporadycznie w sierpniu lub
pézniej, ostatecznie do potowy wrzesnia,
- mieszanke traw wysiewac¢ -30 g/m2 na terenie ptaskim, na skarpach 40g/m2,
- siew wykona¢ w dni bezwietrzne,
- po siewie nasiona traw przykry¢ ziemig przy pomocy grabi, a nastepnie uwatowac.
5.6.3. Pielegnacja trawnikéw w okresie gwarancyjnym
Pielegnacja trawnikéw polega na:
- mechanicznym lub recznym koszeniu trawnikéw,
— mechanicznym lub recznym zagrabianiu i zebraniu trawy,
- wysiew nawozow mineralnych,
- odchwaszczaniu,
— dosianiu mieszanki nasion,
- watowaniu recznym lub mechanicznym,
- pierwsze koszenie wykonac¢ gdy trawa osiggnie 10 cm,
- nastepne koszenia wykonac¢ w takim odstepie czasu, aby wysokosc¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekroczyta wysokosci 10 cm,
- ostatnie przedzimowe koszenie wykonac¢ z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow,
- koszenie trawnikdéw w okresie gwarancyjnym nalezy wykonywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym wysokos$¢ ciecia i czestotliwos¢ uzalezni¢ od gatunku wysianej trawy
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, a $srodki chwastobodjcze o
selektywnym dziataniu nalezy zastosowac z duzg ostroznos$cig dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika,
- nawozenie okoto 3 kg NPK na ar w ciggu catego roku.
5.7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW PODCZAS BUDOWY
Wszystkie prace prowadzone w sgsiedztwie systemu korzeniowego pozostawionych drzew powinny
by¢ wykonane recznie. Odstonigte podczas robdt ziemnych korzenie nalezy niezwiocznie okry¢
matami stomianymi. Sciane wykopu od strony drzewa nalezy przykry¢ warstwg torfu, a nastepnie
okry¢ matami stomianymi.

QRN
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Torf nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym. W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych drzew

nie nalezy sktadowac ziemi z wykopow, piasku, materiatow ktére mogg zmieni¢ chemizacje gleby[paliwa, wapno, oleje
itp.] oraz pali¢ ognisk. Pnie drzew nalezy ostoni¢ matami stomianymi

i odeskowac do wys. 1,5m.

5.8. ZAKRES PRAC

- sadzenie krzewow lisciastych,

- rekultywacja nawierzchni trawiastych

- wykonanie nowych trawnikéw

- pielegnacja zieleni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola polega na sprawdzeniu wymagan podanych w punkcie 5 oraz zgodno$¢ realizacji urzadzania zieleni z
rysunkami i opisem technicznym projektu wykonawczego zieleni.

6.2. TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenie ilosci zanieczyszczen (w m2),

- pomiar odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwaty,

- wymiane gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej gleby,

- ilo$¢ rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania gleby,

— zgodno$¢ sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j,

— gestosc¢ zasiewu,

- prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.

Kontrola jakosci przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnos¢ gatunkéw niewyspanych i chwastow.

6.3. KRZEWY, BYLINY

6.3.1. Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

— wielko$¢ dotkéw pod drzewa i krzewy,

— zaprawianie dotkéw ziemia urodzajng,— zgodno$¢ realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkéw i odmian,

- odlegtosci sadzenia roslin,

- materiatu roslinnego zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku zgodnosci z normami
PN-R-67022 i PN-R-67023,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowos$ci osadzania pali drewnianych przy drzewach formy piennej ich przymocowania,

- terminéw sadzenia,

- zasilania nawozami mineralnymi,

- wymiany chorych, suchych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- wykonanie prawidtowych mis i kopczykéw wokoét posadzonych drzew.

6.2.2. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew, krzewow

Kontrola roboét przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw polega na sprawdzeniu:

- zgodno$¢ realizacji z dokumentacja projektowa,

- zgodno$¢ posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjag projektowa,

- jakos$¢ posadzonego materiatu,

— wykonanie misek przy drzewach jesli odbiér ma miejsce wiosng lub wykonanie kopczykéw jesli odbiédr jest jesienia,

- prawidtowego osadzenia palikow i przywigzania ich do pni drzew (palik prosto i mocno osadzony mocowanie nie
naruszone).

6.2.3. Kontrola robét przy zakladaniu rabat z bylin

Kontrola roboét przy zaktadaniu rabat z bylin oraz traw ozdobnych polega na:

— zgodnosci zafozenia rabat z dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiaréw rabaty, rozmieszczenia
poszczegdlnych gatunkdéw i odmian oraz odlegtosci sadzenia,

- jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen mechanicznych i fizjologicznych z zachowaniem,- jednolito$ci
pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

- przygotowania podioza pod rabaty ( grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej, ilos¢ kompostu),

- prawidiowos¢ zabiegéw pielegnacyjnych (podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, usuniecie przekwittych
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kwiatostanéw, wymiana uschtych roslin).

6.2.4. Kontrola robét przy odbiorze wykonanych rabat z bylin

Kontrola robo6t przy odbiorze wykonanych rabat z bylin oraz traw ozdobnych polega na:

- zgodnosci zatozenia rabat z dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiaréw rabaty,

- rozmieszczenia poszczegdlnych gatunkéw i odmian oraz odlegtosci sadzenia,

- jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen mechanicznych i fizjologicznych z zachowaniem jednolitosci
pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

- przy odbiorze jesienig kwietnikdéw z bylin sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z rysunkami, opisem technicznym, specyfikacjg i wymaganiami projektanta,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wynik pozytywny.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w specyfikacji 1.0 ,0goine warunki techniczne”.

7.2. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru.

7.2.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie:— gtebokosci wykonanej orki mechanicznej
ptugiem,

— gteboko$c¢ recznego przekopania gleby,

- Srednice i gtebokosci wykopanych dotkéw pod posadzenie drzew, krzewdw oraz szeroko$c¢ i gtebokosé wykopéw pod
zatozenia kwietnikéw,

- zaprawa — wypetnienie dotow i rowkoéw ziemig urodzajng i kompostowg oraz mieszankg nawozowo-torfowg przy
sadzeniu drzew i krzewow,

— zaprawa — wypetnienie dotdw podtozem dla r6zanecznikow,

- zaprawa — wypetnienie dotéw podtozem dla kwiatéw jednorocznych,

- grubos¢ warstwy mieszanki nawozowo- torfowe;j,

— grubo$¢ warstwy $ciotki z kory.

7.2.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robét. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robo6t dokonuje Inwestor.

7.2.3. Odbioér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét bedzie stwierdzona wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inwestora. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja w wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych w
przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.2.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,

- specyfikacja techniczna,

- dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru podanego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.2.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.2.3.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie
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okreslone w SST i dokumentaciji projektowe;.

Wszystkie elementy skfadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentaciji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej
oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé
tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np.
przedmiarze robot, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

9. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w specyfikacji 1.0 ,0gdlne warunki techniczne”.
9.1. Jednostka obmiarowa

- sztuki (szt.) wykonania posadzenia drzew,

- sztuki (szt.) wykonania posadzenia krzewow,

- sztuki (szt.) wykonania posadzenia roz,

- sztuki (szt.) wykonania posadzenia bylin,

- sztuki (szt.) wykonania posadzenia traw ozdobnych,

- metr kwadratowy (m2) wykonanego trawnika,

- metr kwadratowy (m2) wykonanej $ciotki z kory,

- metr kwadratowy (m2) rozlozonej mieszanki nawozowo-torfowej,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena krzewu, byliny

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu, byliny:

1) roboty przygotowawcze:

— wyznaczenie miejsc sadzenia

- oczyszczenie terenu— roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby (orka, bronowanie, wykopanie i zaprawa
dotkéw ziemig),

- dowdz ziemi urodzajnej i kompostowe;.

2) dostarczenie materiatu roslinnego,

3) posadzenie roslin (krzewdw, bylin),

4) pielegnacja po posadzeniu — podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, wymiana wypadiego materiatu roslinnego,
naprawa umochien drzew, przyciecie koron, poprawienie misek i kopczykdéw wokét pni drzew,
5) kopczykow wokot krzewodw roz.

9.2.2. Cena trawnika

Cena wykonania 1 m2 trawnika:

1) roboty przygotowawcze:

- oczyszczenie terenu,

— dowoz ziemi urodzajnej,

- rozs$cielenie ziemi urodzajnej,

- rozrzucenie nawozoéw naturalnych lub wysiew nawozéw mineralnych,
— wyréwnanie powierzchni terenu wyznaczonego pod trawnik.

2) zaktadanie trawnika:

- wysiew nasion,

- roztozenie trawnika z rolki,

- podlewanie i watowanie.

3) pielegnacja trawnikow:

- koszenie,

— zebranie trawy,

- podlewanie,

- wafowanie,

- nawozenie i odchwaszczanie

10. Przepisy zwigzane

1. PN- G- 98011 Torf rolniczy.

2. PN- R- 67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
3. PN- R- 67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
4. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo — torfowy.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - A5
OCHRONA DRZEW | KRZEWOW NA PLACU BUDOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymaganiami dotyczacymi wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ochrong zabezpieczeniem drzew na okres
wykonywania prac na terenie dziatek w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzincu”
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionychw ptk 1.~
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace:

+ wykonania wszystkich czynnosci zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem drzew ujetych w projekcie gospodarki
drzewostanem,

« zasad wykonywania wszystkich robét w zasiegu szerokosci rzutu korony i w odlegto$ci 2 metréow od rzutu korony

wszystkich drzew zinwentaryzowanych w projekcie gospodarki drzewostanem;

*  pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robot budowlanych.
2. MATERIALY
2.1. RODZAJE MATERIALOW

' surowy lub drut stalowy okragty, migkki, ocynkowany, maty stomiane, deski (lub tkanina jutowa),

+ woda.
Przy pielegnaciji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét zostang uzyte nastepujgce materiaty

+  specjalistyczne narzedzia do wygtadzenia i wyréwnania ran,

* woda.
3. SPRZET
3.1. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ROBOT
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru , a w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie gwarantujg zachowania wymagan jakosciowych zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Do wykonywania robot zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewdw moze byé uzyty nastepujacy sprzet:

samochdd skrzyniowy do transportu materiatow,

* reczny sprzet do prac ziemnych,
* reczny sprzet do wykonania ogrodzenia,
* sprzet do podlewania.

lub inny sprzet zaakceptowany przez IN.
Wszystkie roboty w zasiegu rzutu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew nalezy wykonywac recznie.
Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru .
Do wykonywania robot zwigzanych z pielegnacjg drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych stosuje
SIQ nastepujacy sprzet:
podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,
pity, sekatory, dtuta, noze, skrobaki,
pedzle,
reczny sprzet do prac ziemnych,
sprzet do podlewania,
lub inny sprzet zaakceptowany przez IN.
4. TRANSPORT ]
4.1.TRANSPORT MATERIALOW
Transport materiatbw moze by¢ dowolny, pod warunkiem, Zze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatéw, oraz roslinnosci istniejgcej.
5. WYKpNANIE ROBOT i
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew powinny by¢ wykonywane w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne

L N
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roslin.
5.2. ZABEZPIECZENIE DRZEW
W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

* w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie, lub przykry¢ glebe
matami stomianymi lub wilgotng juta,

¢+ wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego,

+  wytyczenie miejsc sktadowania materiatéw,
nalezy podwigza¢ nisko osadzone gatezie.

5.3. ZASADY PROWADZENIA ROBOT W ZASIEGU KORON 12 M OD OBRYSU KORONY DRZEWA
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i w
odlegtosci 2 m od obrysu korony:

*  nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

*  nie byly sktadowane materiaty budowlane,

*  nie powinien poruszac¢ sie sprzet mechaniczny,

*  nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

* prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w petni lata; prace
te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,

*  czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.

*  zaleca si¢ by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty metodg tunelowa.
Koniecznos¢ wykonania rob6t w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora
Nadzoru, w ktérym okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ czynnosci minimalizujgce negatywny wplyw
wyzej wymienionych czynnikow. i

5.4. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

*  proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

*  wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé pod katem prostym); przy okreslaniu miejsca
ciecia korzenia nie nalezy sugerowaé sie miejscem rozgatezienia, lecz dokona¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzen
zdrowy (zywy),

*  nabiezaco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

*  wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie zastgpic bardziej
zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

* usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o $rednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy wykonywac¢ zawsze
trzyetapowo),

*  wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany - poprzez wykonanie ciecia wyréwnujgcego jw.

W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje $le nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

. zabezpiecza ubytek siatkg ochronng
. usuwamy $mieci i mursz u podndza rany
. ran nie smarujemy preparatami ochronnymi, nie wyréwnujemy, nie ksztattujemy

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT .
6.1. KONTROLA JAKOSCI W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Kontrola jako$ci zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniu:
. oraz czy zachowane sg warunki oméwione w pkt. 5.1.
6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT PROWADZONYCH W ZASIEGU KORON DRZEW | 2 M OD OBRYSU
KORON.
Kontrola jako$ci robé6t prowadzonych w zasiegu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew bedzie polegata na
sprawdzeniu, czy w wyniku prowadzonych robét nie zostaty uszkodzone korzenie, pien lub konary drzew oraz czy zachowane sg
warunki oméwione w punkcie 5.2..
6.4. KONTROLA JAKOSCI W CZASIE PIELEGNACJI DRZEW USZKODZONYCH
Kontrola jakosci pielegnaciji drzew polega na sprawdzeniu: czy ciecia i zabezpieczenia zostaty wykonane prawidtowo, stopnia
zaopatrzenia zabezpieczanych drzew w wode oraz czy zachowane sg warunki omowione w punkcie 5.3.
7. OBMIAR ROBOT
1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
. | szt. (sztuka) pnia zabezpieczonego drzewa o $rednicy okreslonej w dokumentaciji projektowej,
. I mb (metr biezgcy) zabezpieczenia grup drzew,
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8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew na okres wykonywania prac dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu robo6t do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych obowigzujg zasady odbioru
prac zanikajacych i podlegajgcych zakryciu - ciecie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w
najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Koszt ochrony drzew i krzewéw na terenie budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest obowigzkiem
wykonawcy
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

»  Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21

*  Tereny zieleni MGPiB 2000 2. Zbigniew Chachulski - Chirurgia i pielegnacja drzew, Legraf 2000.

. Drzewa w miescie, Hortpress 2001, Halina Barbara Szczepanowska



"Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzincu”
Stadium opracowania: specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych

Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

_ SST-07
MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczgcych montaz matej architektury przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych
zadania inwestycyjnego:

"Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzincu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jak w pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukc;ji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem matej architektury
oraz montazem wyposazenia placu zabaw .

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce
$wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
skladowane materiaty, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakos¢.
Przed zastosowaniem materiatdw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Inwestora.

*  Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

»  Sktadowanie materiatdéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
whasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

*  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu budowy.
Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko. Moga one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

2.2. MALA ARCHITEKTURA

tawki

Produkt gotowy dostarczany w catosci na plac budowy.
wysokos¢: 71 cm

szerokose¢: 60 cm

dtugosé: 180 cm

waga: ok. 42 kg

Kolorystyka: siedzisko i oparcie: teak, podstawy: czerrn RAL 9005
Materiaty: Siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane, podstawy: Zeliwo lakierowane.



"Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzincu”
Stadium opracowania: specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych

Montaz: Sciéle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

Kosz na odpadki
Produkt gotowy dostarczany w catosci na plac budowy.

wysokos¢: 60 cm
$rednica korpusu: 39 cm
pojemnosc¢: 351
waga: ok. 27kg

Kolorystyka:Obudowa: teak, podstawa: jasny grafit, pojemnik z popielniczka: czern RAL 9005
Materiaty:Obudowa: drewno iglaste lakierowane, podstawa: beton malowany, pojemnik z popielniczka: stal lakierowana
Montaz:Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

Donice

Produkt gotowy dostarczany w catosci na plac budowy.
Donica 1

Wysokosc¢: 45 cm

Srednica: 76 cm

Waga: ok. 125 kg

Donica 2

Wysokos¢: 45 cm

Srednica: 60 cm

Waga: ok. 80 kg

Kolorystyka: Obudowa: teak, podstawa: jasny grafit
Materiaty: Obudowa: drewno iglaste lakierowane, podstawa: beton malowany, pojemnik: tworzywo sztuczne
Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.

Stupek i fancuch:
Produkt gotowy dostarczany w catosci na plac budowy.

Stupek

Wysokosc¢: 90 cm
Srednica: 9cm
Waga: ok. 14 kg

Kolorystyka: czern RAL 9005
Materiaty: Stal lakierowana i kompozyt polimerowy lakierowany

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.
tancuch

Szerokos¢ ogniwa: 5cm

Dtugos¢ ogniwa: 10,8 cm

Przekroj preta: 1,3 cm

Waga mb: ok. 3 kg

Kolorystyka: czerh RAL 9005
Materiaty: Stal lakierowana
Montaz: Scisle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.

Stup oswietleniowy
Produkt gotowy dostarczany w catosci na plac budowy.

Srednica kolumny: 6,0-16 cm

Srednica wysiegnika: 4.2-6,0 cm

Wysokosc¢: 4-6 m

Kolorystyka: Konstrukcja: czern RAL 9005

Materiaty: Konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo, Fundament
betonowy C20/25

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

Stojak na rowery
Produkt gotowy dostarczany w cato$ci na plac budowy.

Wysokosc¢: 80 cm
Dtugosé 1: 60 cm
Dtugosé 2: 40 cm

Kolorystyka: szary RAL 7016
Materiaty: Stal malowana proszkowo
Montaz: Scisle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.
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Wiata przystankowa

Produkt gotowy dostarczany w cato$ci na plac budowy.

Dtugos¢:582 cm

Szerokos¢: 166 cm

Wysokosc¢: 256 cm

Kolorystyka: Konstrukcja: kolor szary RAL 7016, obudowa $cian: szkto hartowane

Materiaty: Konstrukcja: stal malowana proszkowo, wypetnienie $cian, zadaszenie: szkto hartowane
Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

Wiata rowerowa

Produkt gotowy dostarczany w catosci na plac budowy.

Dtugos¢:210 cm

Szerokosé: 230 cm

Wysokos¢: 260 cm

Kolorystyka: Konstrukcja: kolor szary RAL 7016, obudowa $cian: deska drewniana iglasta, pokrycie zadaszenia: szkto
hartowane

Materiaty: Stupy, konstrukcja dachu: ksztattownik 6x6cm, konstrukcja paneli: ksztattownik 4x4cm, wypetnienie Scian:
deska drewniana iglasta. Powtoka: malowane proszkowo

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Montaz elementéw matej architektury wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, itp. mozna stosowaé wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate
betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé¢ stosowane pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny by¢
wyposazone w plandeki chronigce materiaty przed warunkami atmosferycznymi. Sktadowanie materialu powinno
odbywa¢ sie w zamknietym pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
4.3. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW METALOWYCH | ZELIWNYCH
Elementy matej architektury powinny by¢ pakowane w sposoéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

. nazwe i adres producenta,

*  nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,



"Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzincu”
Stadium opracowania: specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych

» date produkgji i nr partii,

*  wymiary,

* liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

* numer aprobaty technicznej,

. nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

*  znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowosé uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach Kkrytych, zamknietych lub magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich
jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. WYKONANIE PRAC
5.2.1. MALA ARCHITEKTURA

Wszystkie urzgdzenia i elementy nalezy montowaé zgodnie obowigzujgcymi normami, zatgczonymi kartami
technicznymi oraz wytycznymi producenta montaz na fundamentach w postaci gotowych prefabrykatéw betonowych,
gtebokos¢ posadowienia zgodna z wytycznymi producenta. Wykonanie montazu urzadzen mogg dokonywaé osoby,
firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod
nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje
montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementow
przed oddaniem do uzytkowania.
Przygotowanie podioza
Przed wykonaniem robo6t zwigzanych z montazem elementéw matej architektury nalezy przygotowaé odpowiednio
podioze — w szczegdlnosci wykona¢ stosowne fundamenty. Potozenie fundamentéw nalezy ustali¢ zgodnie
dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi producenta danego elementu. Fundamenty nalezy wykonaé zelbetowe
zbrojone konstrukcyjnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji. Po wykonaniu fundamentéw przed
przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzic:

* rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i innych elementéw konstrukcji nosnej i ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektows,

. powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.
Wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem podtoza
Wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang
Dostawa i montaz matej architektury:
Przy montazu elementéw nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz zalecenia Inspektora.
Przestrzegac przepisow bhp. Bezwzglednie respektowac wytyczne zawarte w instrukcji montazu danego elementu.
5.3. ZAKRES PRAC

* montaz elementéw matej architektury

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
8.1. ODBIOR ROBOT OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOSCI WYSZCZEGOLNIONE W PUNKCIE 5
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
+  zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty),
*  protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,
*  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot z SIWZ i umowa.



"Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzincu”
Stadium opracowania: specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych

W przypadku stwierdzenia wad inzynier ustali zakres wykonania robo6t poprawkowych lub poleci demontaz i wymiane na
nowy element, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa,
specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robdt stanowig komplet dokumentacii
technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac¢ tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek czesci skladowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robot, ktérg ujeto w pozostatych czesciach
dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zamdéwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.
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