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Istn słup nN
ze skrzynką
pomiarową
wg Tauron 

istn.

Wiata na rowery - 28 szt.

Słup z oprawą 
+ kabel oświetl.
do d-żu. 

Linia ttechniczna kablowa PKP: 
TKDFtA 98x2 istniejąca
i na nowej trasie

Istn kable. ttech. 
z zabezp. istniejącym.

Istn kabel nN 
z zabezp. rur. istn.

Istn kanaliz. ttech. 
z zabezp. istniejącym.

Istn kabel nN 
z zabezp. rur. istn.

Istn. słup ttech. 
do demontażu

Linia ttech. napow. 
istniej. przed przełożeniem 

Istn przyłącze

ttechniczne 

Istn słup ttech. 

Linia ttech. napow. 
istniej. po przełożeniu 

Istn. oprawa ośw.do przeniesienia 
na słup na ul. Gliwicka/Kolejowa.

istn.

Istn. przyłącze ttechniczne
napowietrzne 

BUDYNEK PKP

Linia ttech. istn. 
napow. - 5 przewodów 

Przewody sieci oświetl. 
do demontażu

istn.

Szafa oświetleniowa
SO; typu SOU-2, proj. 

A110PS, 6m
A110PS, 7m

Zabezp. kanaliz. ttech. 
A120PS, 2 x 8m

Zabezp. kanaliz. ttech. 
A120PS, 2x8m

Istn kabel nN z zabezp. 
rurowym  istn.

Oprawa ośw. z demontażu
zabudować na istn. słupie

Zabezp. kanaliz. ttech. 
A120PS, 2x6m

istn.

36,5m²

       1/1  
LED80W/56W
symetryczna

    

        1/3  
LED80W/56W
symetryczna

        1/4  
LED80W/56W
symetryczna

  1/2  
2xLED80W/56W
DW
  
         

         1/2-1  
2xLED80W/56W
DW

         

        1/2-2  
2xLED80W/56W
DW
         

     1/2-1/1  
2xLED80W/56W
DW
         

      1/2-1/2  
2xLED80W/56W
DW
         

Studnia ttechniczna kablowa 

PKP, SKR2; kpl z mufą 

kablową XAGA 500

Linia ttechniczna kablowa PKP: 

TKDFtA 98x2 istn.

D,8 

Kabel XzTKMXpw 25x4x0,8

- proj. wcinka w kabel istniejący

Mufa kablowa

XAGA 500- proj.

Kabel ttech. Orange

- istn.

    1/1-1  
2xLED80W/56W
DW
   

Zasilanie WC
YKYżo 3x4

Proj. linia oświetl.
YAKXS 4x25mm²

Proj. linia oświetl.
YAKXS 4x25

istn.

istn.

A110PS, 5m

Istn. słup dla
sieci tt.

d,13 
d,5+12
  +łuk 

d,4 

a,4 

D,14 

D,8 

a,2 

a,3 

"A"  
         

"B"  
         

D160,13 D160,5 

Istn. przyłącze ttechniczne
ziemne 

Linia ttechniczna kablowa PKP: 
TKDFtA 98x2 istn. i na nowej trasie

Studnia ttech. kablowa PKP,
SKR2; kpl z mufą XAGA 500

Kanalizacja ttechniczna 2-owa 
PKP - proj. + kabel 
XzTKMXpw 50x4x0,8 - proj.

0,
61

UWAGI - SIECI  ELEKTRYCZNE:
1. Kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm² układać na głębokości 0,7m a pod drogami
    na głębokości 1,0m; wg normy N SEP-E-004.
2. Zaprojektowano słupy stalowe parkowe wysokości 7m pomalowane na kolor czarny.
    Słupy należy montować na fundamentach prefabrykowanych F-120.
3. Zaprojektowano oprawy parkowe LED z redukcją mocy, o mocy oprawy 80W / moc źródła
    nastawiona 56W; IP65, klasa ochronności II, temperatura barwowa 3500K.  
4. Słupy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe słupowe IZK-1 i IZK-2 z bezpiecznikami 6A.
5. Zasilanie opraw oświetleniowych wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm².
6. Uziemienie słupów na końcach obwodów wykonać bednarką FeZn 25x4mm i prętami
    wbijanymi Ø 14,2mm. Wartość uziemienia powinna być mniejsza od 30 Ω.
7. Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C.

Legenda:

- proj. linia kablowa oświetleniowa YAKXS 4x25mm²

- proj. osłona rurowa, dwuścienna DVK110 - dł.8m
     

- proj. osłona rurowa, dwuścienna DVK75 - dł.5m
 

- proj. osłona rurowa, A75 - dł. 4m
 

- proj. osłona rurowa dzielona A110PS - dł.7m
 

- proj. osłona rurowa dzielona A120PS-dł.6m-dla sieci ORANGE POLSKA SA

- proj. osłona rurowa dwuścienna DVK160-dla linii PKP Utrzymanie Sp.o.o.

- proj. słup oświetleniowy 

e
D,8

d,5

a,4

A110PS,7m

A120PS,6m

D160,5

OZNACZENIA:
          
Oprawa LED80W/56W  DW - Oprawa asymetryczna.

UWAGI - SIECI  TELETECHNICZNE:
1. Z Inwestycją kolidują sieci teletechniczne PKP Utrzymanie i Orange Polska S.A. 
    Kabel PKP typu TKDFtA 98x2 należy przebudować  tj zabudować na nim studnie 
    typu SKR-2 łącząc je kanalizacją teletechniczną 2 x Ø110. Rury kanalizacji układać 
    na głębokości 0,7 m i zabezpieczyć folią koloru pomarańczowego z napisem 
    "KABEL TELETECHNICZNY - PKP". 
    Do projektowanej kanalizacji wciągnać wstawkę kablową typu XzTKMXpw 50x4x0,8 
    i łączyć w projektowanych studniach mufami XAGA z kablem istniejącym.
2. Zgodnie z warunkami Orange Polska S.A. należy kablem typu XzTKMXpw 25x4x0,8 
    wykonać wcinkę w istniejący kabel teletechniczny z zastosowaniem muf typu XAGA.
    Do mufy wprowadzone zostaną istniejące kable teletechniczne dla budynku dworca PKP.  
    Sieci odkryte w czasie remontu ul. Gliwickiej należy osłonić rurami dwudzielnymi A120PS. 
3. Przewody napowietrzne sieci teletechnicznych zostaną przewieszone na istniejący słup.
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HSLA63 HSLA63
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R≤30Ω

R≤30Ω R≤30Ω

UWAGI:
1. Kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm² układać na głębokości 0,7m a pod drogami
    na głębokości 1,0m; wg normy N SEP-E-004.
2. Zaprojektowano słupy stalowe parkowe wysokości 7m pomalowane na kolor czarny.
    Słupy należy montować na fundamentach prefabrykowanych F-120.
3. Zaprojektowano oprawy parkowe LED z redukcją mocy, o mocy oprawy 80W / moc źródła
    nastawiona 56W; IP65, klasa ochronności II, temperatura barwowa 3500K. 
4. Słupy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe słupowe IZK-1 i IZK-2 z bezpiecznikami 6A.
5. Zasilanie opraw oświetleniowych wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm².
6. Uziemienie słupów na końcach obwodów wykonać bednarką FeZn 25x4mm i prętami
    wbijanymi ∅ 14,2mm. Wartość uziemienia powinna być mniejsza od 30 Ω.
7. Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C.
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Skrzynka 
przyłączeniowa 
WC  P=6,5kW

        1/3      
LED80W/56W
Symetryczna

        1/1      
LED80W/56W
Symetryczna

OZNACZENIA:
          

Oprawa LED80W/56W  DW - Oprawa asymetryczna.
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SCHEMAT OŚWIETLENIA.





Sylwetki  słupów parkowych
Centrum przesiadkowego typu Park & Ride 

70
0

FeZn 25x4 mm

Fundament
F-120

Złącze IZK-2

 SYLWETKA  PROJEKTOWANEGO  SŁUPA  Z  OPRAWĄ. 

70
0

FeZn 25x4 mm

Fundament
F-120

Złącze IZK-1

Oprawa parkowa
typu LED 80W/70W.
            

2 x Oprawa parkowa
typu LED 80W/70W.
            

moc oprawy 80W 

moc źródła,
nastawiona 56W
            

Słup stalowy ocynkowany,
malowany na czarno;
h = 7m.                

Słup stalowy ocynkowany,
malowany na czarno;
h = 7m.                

moc oprawy 80W 

moc źródła,
nastawiona 56W
            


