A. DANE OGOLNE INWESTYCJI.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

,Budowa centrum przesiadkowego typu Park & Rideygtworcu PKP w Rudsicu,
Smart Station + monitoring”.

2. Inwestor.

Gmina Rudziniec,
ul. Gliwicka 26, 44 — 160 Rudziniec

3. Nazwa i adres jednostki projektowe;j.

"EURODROGA" Milan Sternik
Aleja Majowa 14/59

44 — 100 Gliwice

kom. 605 768 577

Przedsbiorstwo Przerobu i Obrotu
Ustugi Projektowe Jerzy Nowak
44 — 100 Gliwice, ul. Rybnicka 2A/7.

OPIS TECHNICZNY

1.0. Opis rozwgzania projektowego.

1.1. Szafa gwietleniowa SOU-2.

1.2. Zasilanie urzenia Smart Station. Rurggikablowy.
1.3. Instalacja monitoringu. Rurag kablowy.

SPIS RYSUNKOW.

01. Plan sytuacyjny. Smart Station + monitoring.
02. Schematdvietlenia. Smart Station + monitoring.



1.0. Opis rozwhzania projektowego.

1.1. Szafa éwietleniowa SOU-2.

W miejscu jak na planie sytuacyjnym, projekcie zggmarowania terenu, zabudowana
zostanie wg projektu PT-026/16, szatavietlenia ulicznego typu SOU-2. Szafa zostanie vegpona
w dodatkovg aparatug w celu zasilania i zabezpieczenia elementow iasfalSmart i monitoringu.
W szafie za wydcznikiem gtownym i przed sterowanieriwaetleniem zabudowany zostanie
bezpiecznik z wktadkbezpiecznikow 16A zwioczn, dla obwodu zasilagego SMART i wygcznik
instalacyjny 6A, zabezpieczay obwod kamer.

1.2. Zasilanie uradzenia Smart Station. Rurociag kablowy.

Z szafy SOU-2 wyprowadzony zostanie kabel Y46Y3x4 mnfdo uradzenia Smart Station,
tablicy do prezentacji pagarskiej. Kabel natey uktada& w rowie na gibokasci 1,1 m, na 10 cm
warstwie piasku wspolnie z kablami instalagjivietlenia i w kierunku Station w nowym rowie
kablowym. Na catej diugmi kabel naley uktada w rurze RHDPE 40/3,7mm, koloru czarnego. Na tej
samej trasie nahy utozy¢ rurockg RHDPE 40/3,7 mm, z paskami koloru zielonego, évéjtzostanie
utozony swiattowdd.

Po ut@eniu rury i rurocigu, wykop naley zasypé warstwy piasku grubéci 0,1 m i warstw
gruntu rodzimego gruBoi 0,15 m. Na tak przysypany ruragikablowy natay¢ naprzemiennie fadi
z napisemwiattowdd i folie niebiesly, informujca o utazonym w rurocigu kablu nN. Dla
lokalizowania rurogigu, na catej jego trasie najeutozy¢ tasme ostrzegawcg posiadajca
w sobie pasek stalowy. Jia¢ nalery uktad& na potowie gibokasci utozenia rurocigu.

1.3. Instalacja monitoringu. Rurociag kablowy.

Z szafy SOU-2 wyprowadzony zostanie kabel Y46Y3x4 mnfdo zasilania kamer
monitoringu, zabudowanych na stupagietleniowych. Kabel naley uktad& w rowie na
gkebokasci 1,1 m, na 10 cm warstwie piasku wspolnie z kabliastalacji dwietlenia i w kierunku
stupow, na ktérych zbudowane zosi&amery. Na catej diugai kabel naley uktada w rurze
RHDPE 40/3,7mm, koloru czarnego. Na tej samejdraaley utozy¢ rurocag RHDPE 40/3,7mm,
koloru zielonego w ktérej zostanie atmy swiattowod.

Po uta@eniu rury i rurocigu, wykop naley zasypé warstwy piasku grubéci 0,1 m i warstw
gruntu rodzimego gruBoi 0,15 m. Na tak przysypany ruragikablowy natay¢ naprzemiennie fadi
z napisemwiattowdd i folie niebiesly, informujca o utazonym w rurocigu kablu nN. Dla
lokalizowania rurogigu, na catej jego trasie najeutozy¢ tasme ostrzegawcg posiadajca
w sobie pasek stalowy. Jia¢ nalery uktad& na potowie gibokasci utozenia rurocigu. Przy stupach
z kamerami zabudowanalezry studnie kablowe SK1, w ktérych umieszczone zasparszki
instalacyjne, szczelne, IP65, z ktérych wyprowadzpostan przewody YDY 3x1,5 mimdla
zasilania kamer. Przewody prowada ostonach rurowych gikich.



2. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Poz. Wyszczegolnienie Jedn.| llos¢ Uwagi
Szafa dwietleniowa SOU-2 — uzupetnienie szafy
wydanej w projekcie nr PT-026/16.
1 | Wylacznik nadmiarowopmdowy, jednofazowy,
o charakterystyce C; 6A szt. 1
2 | Wylacznik nadmiarowopdowy, jednofazowy,
o charakterystyce C; 4A szt. 1
3 | Ochronnik TNS 2P, kpl 1
4 | Podstawa bezpiecznikowa z wika i wktadka
bezpiecznikow 16A kpl 1
5 | Listwa zaciskowa LZ 2,5mm szt. 1
6 |Przewod LYg 2,5 mfMm mb | 4
Budowa monitoringu.
Budowa rurociagu kablowego.
1 | Ruratypu RHDPE 40/3,7; czarna mb 85 dla zaahdr
2 | Rura getka 32/2,9; czarna mi 20 w stupach dla
zasil. kamer
3 | Rura typu RHDPE 40/3,7; z paskiem zielonym mb 80la swiattowodu
4 | Rura ggtka 32/2,9; z paskiem zielonym mp 20  w stupach,
dla $wiattowodu
5 | Studnia kablowa SK1 o wym. 0,5x0,5x 0,7m z
pokrywg szczels. kpl 2
6 | Puszka instalacyjna 1,5m#,0mnf; IP65 szt 2
7 | Kotki mocupce g 6mm szt 4
8 | Ostona rurowa dwigienna g 110mm. mi 44  22+22;nalgtlm
9 | Uszczelki kacow rur szt 2
10 | Ta&ma ostrzegawczzdtta z napisem ,UWAGA! mb 65
KABEL SWIATLOWODOWY”
11 | Folia koloru niebieskiego 300/0.5mm nb q0
12 | Piasek (podsypka) ‘m| 4
13 | Przywieszka identyfikacyjna (ostrzegawcza ) Na rurze pod
+ 2 szt opasek kablowych typu OKki Swiatlowod w
(tekst: ,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY ) | kpl | 4 |StudniachSK1
14 | Kabel typu YK¥:0 3x4 mnd mb | 85
15 | Oznaczniki kablowe sztl 10
16 | Rura gitka 32/2,9; czarna mi 20 w stupach
17 | Przewdd YDY 3x1,5 mm mb | 20
18 | Konstrukcja mocowania kamery kpl y,
19 | Kamera szybkoobrotowa z funkgjochylenia i zomuy

pracupca w systemie dzignoc. Obudowa kamery
powinna by wykonana jako wandaloodporna, z
kopul z polineglanu tj ostog na deszcz i wiatr.

kpl




Zasilanie urzadzenia Smart Station .

Smart Station wyposgany w rozkfad jazdy, punkt
tadowania telefondw, Wi-Fi, z matryca LCD TFT,
o luminacji 500-3000 nits, rozdzielczm 1900 x 100(¢
pxl, o klasach szczeldoi IP54/55/65, z czujnikami:
jasndaci, zbicia szyby, otwarcia.

kpl

Rura typu RHDPE 40/3,7; czarna

4  Zasilaniardm

Rura typu RHDPE 40/3,7; z paskiem zielonym

1Rezerwa ndawiatt.

Kabel typu YKYzo 3x4 mnt

mb

Oznaczniki kablowe

szt

(OB |W|IN

Przywieszka identyfikacyjna (ostrzegawcza )
+ 2 szt opasek kablowych typu OKi
( tekst: ,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY )

Na rurze dla ewent.
Swiattowodu.

Tama ostrzegawczadtta z napisem: UWAGA
KABEL SWIATLOWODOWY

LUJWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY”

Piasek

0,8




