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Dane ogolne inwestycji.
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa centrum przesiadkowego typu Park & Ride przy dworcu PKP w Rudzincu.

2. Inwestor:

Gmina Rudziniec,
ul. Gliwicka 26, 44 — 160 Rudziniec

3. Nazwa i adres jednostki projektowej:

"EURODROGA" Milan Sternik
Aleja Majowa 14/59

44 — 100 Gliwice

kom. 605 768 577

Przedsiebiorstwo Przerobu i Obrotu

Uslugi Projektowe Jerzy Nowak
44 — 100 Gliwice, ul. Rybnicka 2A/7.

OPRACOWANIE ZAWIERA

Cze$é opisowa.

Czesé rysunkowa.

1. Plan sytuacyjny. 1:500.

2. Schemat o$wietlenia.

3. Schemat przebudowanej sieci teletechniczne;.
4. Sylwetka projektowanego stupa z oprawg.

Czes¢ kosztowa.

1. Przedmiar robot.
2. Kosztorys inwestorski.
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot, podstawa prawna opracowania i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oswietlenia ulicznego centrum przesiadkowego
przy dworcu PKP w Rudzincu wraz z zasilaniem WC Samoobslugowego. Z budowg centrum
przesiadkowego kolidujg fragmenty sieci teletechnicznej, bgdacej wlasnoscig Orange Polska S.A.

i PKP, ktére zostang w ramach niniejszego projektu przebudowane badz zabezpieczone.
Calo$¢ dokumentacji obejmuje:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy oswietlenia i zabezpieczen wraz z czgscig kosztowa.

1.1. Odpisy dokumentéw.

1. Warunki techniczne Tauron dla zasilania oswietlenia nr P/MDM/12052/2016 z dnia 26.10.2016 1.
2. Pismo Tauron nr TDO11/OMD/BK/1147/516/019992/2016 z dnia 22.03.2016 1.

3. Pismo Orange nr TODDKA.CD.211-22793/16 z dnia 11.04.2016 1.

4, Pismo Orange nr TODDKA.CD.211-23136/16s z dnia 11.04.2016 r.

5. Pismo PKP Rejon Utrzymania w Katowicach; nr UTM4-504-716/2016 z dnia 27.09.2016 1.

6. Pismo PKP TK TELKOM Katowice; nr LBPSm-508-0722/16 z dnia 26.09.2016 1.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Aktualnie przed dworcem PKP znajduje si¢ plac utwardzony, pokryty asfaltem. O$wietlony
oprawami zawieszonymi na sieci skojarzonej. W ziemi, przed dworcem PKP znajdujg si¢ kable
teletechniczne, bedgce wlasnoécig PKP. Miedzy Budynkiem PKP i budynkiem sgsiadujgcym
z projektowanym centrum przesiadkowym wystgpujg kable teletechniczne ziemne i napowietrzne
bedace wlasnoscig Orange Polska S.A. oraz kabel wlasnosci PKP Utrzymanie.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W niniejszym opracowaniu projektuje si¢ budowe o$wietlenia ulicznego centrum
przesiadkowego i zasilanie punktu sanitarnego. W zwigzku z budowg centrum przesiadkowego
projektuje sie przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych kolidujgcych z budowa
centrum, bedacych wlasnoscig PKP UTRZYMANIE i ORANGE. W czasie robét budowlanych
skrzyzowania i zblizenia z obcymi sieciami beda wykonywane pod Nadzorem stuzb Wiascicieli tych
sieci.

1.4. Warunki gruntowe.

W terenie objetym zamierzeniem inwestycyjnym wystgpujg proste warunki gruntowe.

2.0. Opis rozwigzania projektowego.
2.1. Zasilanie o$wietlenia i punktu sanitarnego. Linie kablowe o$wietleniowe.

Zasilanie o$wietlenia Centrum przesiadkowego w Rudzincu bgdzie odbywac si¢ nastgpujgco:
- na shupie sieci nN nr 178878 zabudowany zostanie przez Tauron zestaw zigczowo-pomiarowy typu
7K le-1P-S, oznaczony nr. 191251, Obwéd w kierunku szafy o$wietleniowe]j zabezpieczony zostanie
wylgcznikiem mocy typu Etimat, 20 A.
- z zestawu zlgczowo-pomiarowego wyp1owadzony zostanie w kierunku projektowanej szafy
oé$wietleniowej kabel typu YAKXS 4x35 mm?,

W miejscu jak na planie sytuacyjnym, projekcie zagospodarowania terenu, zabudowana zostanie ‘
szafa o$wietlenia ulicznego SO, typu SOU-2. Szafa zostanie wyposazona w aparaturg sterujgcg
i zabezpieczajacg oswietlenie. W szafie przed ukiadem stequcym os$wietleniem zabudowane zostanie ‘
zabezpieczenie odplywu dla WC samoobstugowego. Dla niego na osobnym obwodzie zostanie
wyprowadzony kabel zasilajacy typu YKYZo 3x4 mm?, zabezpieczony bezpiecznikiem 16 A.




Obwad oéwietlenia centrum przesiadkowego w Rudzincu zasilany bedzie kablem YAKXS 4x25 mm’
wyprowadzonym z projektowanej szafy SO.

Uktad zasilania o$wietlenia przebudowanego odcinka ul. Gliwickiej zostanie niezmieniony.
Odcinki linii kablowych typu YAKXS 4x25 mm?’ pomiedzy projektowanymi shupami ukladane beda
jak na planie sytuacyjnym, projekcie zagospodarowania terenu, na glgbokosci 0,7 m, na podsypce
piaskowej grubosci 0,1 m. Na utozone w wykopie kable co okoto 10 m natozyé oznaczniki igielitowe z
opisem trasy kabla, rokiem ulozenia i nazwa Uzytkownika. Utozone kable przysypa¢ warstwg piasku
grubosei 0,1m i warstwa gruntu rodzimego grubosei 0,15 m. Tak przysypane kable przykry¢ folig
koloru niebieskiego. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi urzadzeniami
podziemnymi nalezy kable chronié¢ ostonami rurowymi. Typy i $rednice rur pokazano na planie
sytuacyjnym. Pod drogami i przej$ciami kable nalezy uktada¢ w przepustach rurowych i na glebokosci
min 1m. Szczegély zasilania owietlenia i punktu sanitarnego przedstawiono na schemacie oswietlenia.
Kable nalezy uktadaé zgodnie z normg N SEP-E-004.

2.2. Slupy i oprawy o$wietleniowe. Przeniesienie oprawy istniejacej.

W niniejszym opracowaniu projektuje si¢ nowe stupy stalowe, ocynkowane, pomalowane na
kolor czarny, h=7 m. Na wysiegnikach stupow zabudowane zostang oprawy typu LED z regulacja
mocy, o mocy catkowitej oprawy 80W i mocy Zrodta nastawionej 56 W. Oprawy winny posiada¢ II
klase ochronnoéci, stopniem ochrony IP65 oraz temperaturg barwowg 3500K. Stupy oswietleniowe
zamocowane zostana na fundamentach prefabrykowanych F-120. Jako zabezpieczenia w stupach
zastosowane zostana izolacyjne zlgcza kablowe typu IZK1 i IZK2. Zasilanie opraw o$wietleniowych
z zlacz kablowych stupowych IZK, zabudowanych we wngkach stupowych, projektuje sie przewodami
YDY 70 3x2.5 mm?.

Na istniejacym stupie, oznaczonym symbolem "A" zawieszone sg przewody oswietleniowe,
zasilajace oprawe o$wietleniows, zabudowang na wysiggniku. Na stupie tym zawieszonych jest rbwniez
pigé przewodéw teletechnicznych, firmy HENET. W zwiazku z budowa nowego o$wietlenia centrum
przesiadkowego, istniejgca oprawa ze stupa "A" zostanie zdemontowana i zabudowana na shupie
oznaczonym symbolem "B", jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Ze stupa
zdemontowane zostang przewody zasilajace oprawg. Ze wzglgdu na zawieszenie na stupie "A"
przewodéw firmy HENET, stup pozostanie.

2.3. Zabezpieczenie teletechnicznych sieci kablowych.

7 zamierzeniem inwestycyjnym budowy centrum przesiadkowego koliduja sieci kablowe
teletechniczne, bedace wlasnoscig PKP Utrzymanie i Orange Polska S.A.

Kolidujacy kabel PKP to kabel TKDFtA 98x2, ktéry zgodnie z ustaleniami z PKP Utrzymanie,
nalezy przebudowac i zabezpieczy¢. Prace zwiazane z zabezpieczeniem linii teletechnicznej PKP,
polegajace na jej przebudowie, nalezy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb PKP.

W miejscach jak na projekcie zagospodarowania terenu projektuje si¢ budowg studni kablowych
prefabrykowanych teletechnicznych typu SKR-2. Nalezy zastosowa¢ studnie zelbetowe prefabrykowane
wyposazone w ramy i pokrywy cigzkie klasy B z dodatkowa pokrywa zabezpieczajgcg typu PIOCH.
Studnie nalezy zaopatrzy¢ w tabliczki identyfikacyjne z opisem otrzymanym od PKP.

Studnie SKR-2 nalezy polaczyé ze soba kanalizacja teletechniczng, dwuotworowa, zbudowang

z 2 rur typu RHDPE 110/6,3. Przed rozpoczgciem robét nalezy dokonaé pomiar6w kabla.

Dla wykonania wstawki kablowej taczacej istniejgce odcinki linii teletechnicznej TKDFtA 98x2,
nalezy do projektowanej kanalizacji weiagna¢ projektowany kabel typu XzZTKMXpw 50x4x0,8 o
dlugo$ci uwzgledniajgeej Sm odeinki ktére zostang utozone w obu studniach SKR-2 na stelazach
zapasu SZ-2.

Przelaczenia kabla nalezy dokonaé metoda bezprzerwowa. W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢
pomiaréw kabla. Nastepnie nalezy wykonaé ztgcza réwnolegle po obu stronach przetaczanego odcinka.
Potem nalezy dokonaé pomiaréw linii kablowej. W przypadku pozytywnych wynikéw pomiaréw nalezy
nastepnie wylaczy¢ przewidziany do likwidacji odcinek kabla i zamkna¢ zlacza, stosujac ostony
termokurczliwe XAGA 500 -75/15-300.



W projektowanych studniach SKR-2 na stelazach zapasu SZ-2 ulozone zostang Sm odcinki istniejgcego
i projektowanego kabla.

Rury kanalizacji ukladaé¢ na glebokoscei 0,7 m. W wykopie w potowie odlegtoéei pomigdzy
gorg kanalizacji a niweletg terenu utozy¢ nalezy folig koloru pomaranczowego z napisem "KABEL
TELETECHNICZNY - PKP".

W poboczu skrzyzowania ulic Gliwickiej i Kolejowej wystgpuje kolizja projektowanego krawgznika

i nawierzchni ulicy z istniejgcym kablem TKDFtA 98x2. Przed rozpoczgciem robét i po ich
zakoficzeniu nalezy dokonaé pomiaréw kabla. Trase istniejgcego kabla nalezy okresli¢ w terenie przez
namierzenie i przekopy kontrolne. Nastepnie nalezy wykonaé¢ na nowej trasie wykop w postaci rowu o
glebokosci do 0,8m i szerokosei 0,4m. Przekladany kabel nalezy uklada¢ na 10-centymetrowej warstwie
podsypki z piasku lub ziemi migkkiej réwnomiernie roztozonej na dnie rowu oraz przysypac
przynajmniej 10-centymetrowg warstwa piasku lub miatkiej ziemi. Gleboko$¢ utozenia w ziemi,
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m.

Przed zasypaniem rowu nalezy dokona¢ odbioru robét oraz wykona¢ za posrednictwem stuzby
geodezyjnej powykonawczy szkic geodezyjny stanowigcy podstawe aktualizacji naktadek ,,U”.
Nastepnie nalezy zasypaé wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20cm, ubijanymi mechanicznie.
Nawierzchni¢ przywrdcié do stanu pierwotnego.

W obszarze kolizji znajdujg sie takze sieci bedace wiasnoscig Orange Polska S.A. I tak sieci
odkryte w czasie remontu ul. Gliwickiej nalezy zabezpieczy¢ jak na planie sytuacyjnym rurami
dwudzielnymi A120 PS. Zgodnie z warunkami Orange Polska S.A. projektuje si¢ weinke w okolicy
budynku dworca w istniejacy kabel teletechniczny. Zastosowano kabel typu XzZTKMXpw 25x4x0,8,
polaczony jak pokazano na planie sytuacyjnym i schemacie za pomocg muf typu XAGA-500. Z
zaprojektowanej mufy usytuowanej przy wejsciu do dworca PKP wyprowadzony zostanie projektowany
kabel jak wyzej do budynku.

W zwigzku z kolidujgcym stupem teletechnicznym, mocowane na nim sieci zostang
przewieszone na istniejgcy w sasiedztwie stup z siecia teletechniczna, jak na planie sytuacyjnym. Ze
wzgledu na zawieszone na stupie inne sieci, stup nie zostanie zlikwidowany, jak na planie sytuacyjnym.

2.4. Demontaze.

Demontazowi podlegaja:
- przewody linii napowietrznej i oprawa na stupie.
- stup teletechniczny.

3.0. Podstawowe dane techniczne.

Uklad sieci: TN-C.

Napigcie zasilania: 0,4/0,231 kV, 50 Hz.

Moc zainstalowana: 7,7 kW.

Oprawa parkowa: LED, moc oprawy 80W i moc zrddla nastawiona 56W - asymetryczna
LED, moc oprawy 80W i moc Zrédta nastawiona 56W - symetryczna

Stupy: stalowy, ocynkowany, pomalowany na kolor czarny, h =7 m,
na fund. F-120.

Kabel o$wietleniowy: YKYzo 3x4 mm?, YAKXS 4 x 25 mm?, YAKXS 4 x 35 mm”,

System ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: samoczynne wylaczenie zasilania.

4.0. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

W projektowanej instalacji o$wietleniowej oprocz ochrony podstawowej, ktorg spelniaja
obudowy i izolacja zastosowanych urzadzen, kabli i osprzetu, zastosowano ochrong dodatkows przed
dotykiem, polegajgca na samoczynnym wylgczeniu spod napigcia. Zastosowano oprawy w I klasie
ochronnogci. Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa nalezy objaé stalowe stupy instalacji
o$wietleniowej. W tym celu nalezy polaczyé konstrukcje stupdw przy pomocy zyty ochronnej PE




z uziemionym punktem zerowym PEN ukladu zasilania we wnekach stupow. Zyle przewodu
ochronnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami kolorem zo6tto-zielonym. Wartos$é uziemienia powinna by¢
mniejsza od 30 Q. Po wykonaniu instalacji, dziatanie ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢
pomiarowo i przedstawi¢ w postaci protokotu.

5.0. Uwagi koncowe.

Prace budowlane zwigzane z remontem sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, przez uprawnione podmioty i nastepujgcymi przepisami:
e normg N SEP-E-004,
normg N SEP-E-001,
normg PKN-CEN/TR 13201-1,
normg PN- EN 13201-2, PN-EN 13201-3,
BHP i PPOZ.

Ponadto prace zwigzane z budowsg oswietlenia i zasilania punktu sanitarnego wykonaé nalezy
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Czes¢ V.
Instalacje Elektryczne. Dodatkowo nalezy zastosowac¢ si¢ do uwag zawartych w opinii ZUD i
wszystkich innych uzgodnieniach zalgczonych do niniejszego opracowania.

5.1. Uwagi dodatkowe dotyczgce prac budowlanych na terenie PKP.

Roboty budowlane zwigzane z budowg linii kablowych i przebudowg linii teletechnicznych na
terenie PKP powinny wykonywane by¢ pod nadzorem Stuzb Kolejowych. Ze wzgledu na mozliwos¢
wystepowania uzbrojenia podziemnego nie pokazanego na mapie, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
dla szczegdlowego okreslenia doktadnej gigbokosci uzbrojenia na trasie projektowanych kabli.

Teren robot nalezy wygrodzié w sposob wyrazny (tablice informacyjne i zakazu, tasmy
ostrzegawcze, barierki, siatki itp.) od miejsc dostgpnych dla oséb trzecich. Miejsca kolizyjne z
istniejgcym uzbrojeniem terenu zlokalizowac przy wspoltudziale przedstawicieli PKP i stuzb
geodezyjnych. Szczegoly podaje plan zagospodarowania terenu z naniesionymi uzgodnieniami
branzowymi.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszezeniu do okre$lonej pracy,

- zostal przeszkolony w zakresie pracy na terenie PKP.

Wykopy nalezy wykonywac recznie,

- w wykopie nalezy stosowa¢ na calej plaszczyznie rozpory zabezpieczajgce przed ostabieniem i
osypywaniem si¢ gruntu,

- poniewaz wykopy beda prowadzone w miejscach dostgpnych, nalezy zabezpieczy¢ je przed
przypadkowym wpadnigciem 0séb postronnych poprzez ustawienie wzdluz wykopow od strony
przejs¢ barierek o kolorze czerwono-biatym,

- w miejscach przejsé nad wykopami umiesci¢ nalezy kladki z porgczami wysokosci 1,1 m na
calej dlugosci.

Roboty zwigzane z budowg linii kablowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i nastepujgcymi przepisami i normami:

z Dz.U.04.249.2500. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie

wykonywania rob6t ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej),

N SEP — E - 004,

P SEP - E - 0001,

BN - 80/8939 — 17,

BN - 72/8932 - 01,

PN - B - 06050/1999

oraz przepisami p.poz. i BHP.




6.0. Zestawienie materialow.

INSTALACJE TELETECHNICZNE.

Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej, istniejgcej - ORANGE POLSKA S.A.

1 |Rura ostonowa A120PS mb 54 2x8m, 2x6m
2x8m
2x6m

2 |Piasek - podsypka m’ 2,2

3 | Tasma ostrzegawcza typu TO w kolorze pomaranczowym,

tekst: ,,UWAGA KANALIZACJA ORANGE POLSKA” mb 28

Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej, projektowanej - ORANGE POLSKA S.A.

1 | Kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 25x4x0,8 mb 22

2 | Mufa teletechniczna XAGA 500; 55/12-300 kpl 2

3 |Rura ostonowa DVK 110 mb 8

4 | Tasma ostrzegawcza typu TO w kolorze pomaranczowym,

tekst: ,UWAGA KABEL TELETECHNICZNY” mb 18
5 |Piasek - podsypka m’ 1,76
Demontaz slupa teletech. - ORANGE POLSKA S.A.
1 | Shup teletechniczny drewniany na szczudle; h=7m kpl 1
Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej - PKP.
Budowa kanalizacji teletechnicznej.
1 | Studnia kablowa prefabrykowana, betonowa typu SKR-2 z:
- ramg cigzka klasy B,
- pokrywa ciezkg klasy B ,
- dodatkowg pokrywa zabezpieczajacg typu PIOCH,
- rurami wsporczymi — 4 szt,
- uchwytami 2-kablowymi - 4 szt.
- zamkiem typowy dla Uzytkownika. kpl 2
2 |Rura RHDPE 110/6,3 mb 120 2x60m
- do budowy kanalizacji dwuotworowe;
3 2%x13m
mb 36 Sugs & o

4 | Kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 50x4x0,8. kpl 75 61+5+5
+2+2

5 [Mufa kablowa XAGA 500-75/15-300 kpl )

6 Stelaz zapasu SZ-2, dla zapasu kabla do 10mb kpl 4

7 | Oznacznik kablowy: - 4 szt szt 4

8 |Tabliczka identyfikacyjna studni kpl 2

9 |Folia koloru pomaraficzowego z napisem "KABEL

TELETECHNICZNY - PKP" mb 60
10 | Rura ostonowa DVK 160 mb 36 13+13+5+5




INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

L.p. |

Wyszezegoblnienie

| Jedn. | Tlosé |

Uwagi

Centrum przesiadkowego typu Park & Ride przy dworcu PKP w Rudzincu.

Oswietlenie. Zasilanie WC Samoobslugowego.

SZAFA OSWIETLENIOWA SO.

Szafa oswietlenia ulicznego typu SOU-2

Wg rys nr 02

wg standardow TAURON kpl. 1
2 |Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm mb 10
3 |Zlacze krzyzowe 4— Srubowe szt. 1
4 | Uziom wbijany @14,2mm, di. 9m szt. 1
LINIE KABLOWE nN.
1 |Kabel typu YAKXS 4x35 mm” mb 6 Zasilanie SO.
2 |Kabel typu YKYzo 3x4 mm” mb 32 | Zasilanie WC.
3 |Rura ostonowa DVK 75 mb 21 5,124
4 | Folia koloru niebieskiego szer. 0,4m mb 27
5 | Piasek, podsypka m’ 2,16
6 |Oznaczniki kablowe szt. 5
7 | Uszczelnienie RDSS szt. 4
OSPRZET DLA KABLA YAKXS 4 X 35 mm®.
1 | Glowiczka termokurczliwa S02K046/S szt. |
2 | Ostona rurowa BES0 dl. 3 m szt. 1
3 |Ramka do mocowaniu rury RK szt. 3
4 | Uchwyt dystansowy SO79.5 szt. 3
5 |Tas$ma stal. z klamrg COT37+COT36 szt. 3
SEUPY OSWIETLENIOWE. PRZEWODY.
1 [Stup stalowy, ocynkowany, pomalowany na kolor czarny,
wysokos$ci 7 m, z dwoma wysiggnikami skierowanymi w
gore, kat 90°. kpl 6
2 | Shup stalowy, ocynkowany, pomalowany na kolor czarny,
wysokosci 7 m, z pojedynczym wysiegnikiem skierowanym
w gore, kat 90°. kpl 3
3 | Fundament prefabrykowany typu F-120 kpl 9
4 | Zlacze kablowe stupowe IZK— 2. kpl 6
5 | Ztacze kablowe stupowe IZK— 1. kpl 3
6 |Bezpiecznik DO1 — 6A szt. 15
7 |Przewod YDYzo 3x2,5mm” mb 120
8 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm mb 40 |4x10m
9 | Zlacze krzyzowe 4— Srubowe szt. 4
10 |Uziom wbijany @14,2mm, di. 9m szt. 4
OPRAWY OSWIETLENIOWE.
1 |Oprawa uliczna typu ,,LED” z redukcjg mocy, moc asymetryczna,
calkowita oprawy 80W i moc Zrédia nastawiona S6W -
oprawa asymetryczna, - temperatura barwowa 3500K,
szczelnosé obudowy IP65; klasa ochronnosei — II; 230V- kpl 12




50Hz;

2 | Oprawa uliczna typu ,,LED” z redukcjg mocy, moc symetryczna,

calkowita oprawy 80W i moc zrédla nastawiona S6W -

oprawa symetryczna, - temperatura barwowa 3500K,

szczelnodé obudowy IP65, klasa ochronnosei — II; 230V- kpl 3

50Hz;

LINIE KABLOWE OSWIETLENIOWE.
1 |Kabel typu YAKXS 4x25 mm”* mb 280
2 |Rura ostonowa A 75 mb 19 2,4,2,3,2,2,2,2
3 |Rura ostonowa DVK 75 mb 17 5,12,
4 |Rura ostonowa DVK 110 mb 54 8,14,12,8,12
5 |Piasek, podsypka m’ 17,2
6 |Folia koloru niebieskiego szer. 0,4m mb 215
7 | Oznaczniki kablowe szt. 25
8 |Uszczelnienia RDSS szt. 12
DEMONTAZ 1 MONTAZ OPRAWY
OSWIETLENIOWEJ NA INNYM SLUPIE.

1 |Oprawa o$wietleniowa uliczna —IP54 szl 1 Z demontazu
2 | Zrodlo $wiatta typu SON—T Plus, 150W szt. 1
3 | Wysiegnik oprawy W-0/1 szt. 1
4 |Konstrukcja mocujgca wysiggnika KW-1 szt. 2
5 |Objemka OB-34a Szt. 2
6 |Zacisk odgalezny SLIP 12.05 szt 1
7 | Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 1
8 |Przewéd izolowany ALYd16mm” mb 1
9 |Przewéd izolowany DYd 2,5mm” mb 3
10 |Opaska PER15 szt. 2
11 |Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 z zaciskiem SLIP12.05 sz, 1
12 | Wkiadka topikowa 6A szt. 1

ZABEZPIECZENIE KABLI NN ISTNIEJACYCH.
1 |Rura ostonowa A110PS mb 18 6,7,5
2 | Piasek, podsypka m’ 1,6
3 |Folia koloru niebieskiego szer. 0,4m mb 20
4 | Oznaczniki kablowe szt. 6

DEMONTAZE

1 |Przewdd 1xAL25 m 136 34mx4
2 |Izolator N-80 szt. 8
3 | Oprawa oswietleniowa uliczna kpl 1
4 | Wysiegnik typu WO-I z kpl obejmek kpl 1
5 |Ostona z bezpiecznikiem kpl )




Nr Sprawy: 16-10-19/72
P/MDM/12052/2016
Dnia: 26 pazdziernik 2016

ADRESAT:

GMINA RUDZINIEC
ul. Gliwicka 26
Rudziniec

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytgczeniowej do 40 kW

w odpowiédzi na ztozony wniosek z dnia 19 pazdziernik 2016 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarciu umowy przylgczeniowej dotyczgcej realizacji nizej okreslonych warunkow przylgczenia:

1. Przytgczany obiekt:

punkt sanitarny , oswietlenie parkingu

ul. Gliwicka dz.nr253/158,246/158

Rudziniec.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowej.

2. Miejsce przylgczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejgca linia napowietrzna nN stup ZN 10
nr178878

2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: P100 Rudziniec PKP/nN 400 V/1/2

z transformatorem o mocy: 250/250 [kVA] przektadnia: 21000/420 [V]

obwod: Kier. Osrodek Zdrowia; stup nr 35385; YAKXS 4x120

skiadajacy sie do miejsca przylgczenia z nastepujacych elementéw sieci:

Rodzaj Typ odcinka Dlugosé

Odcinek kablowy sieci roz. nN YAKXS 0,60/1 kV 4x120 mm2 26
Odcinek napow. sieci roz. nN AsXSn 0,40 kV 70 mm2 67
Odcinek napow. sieci roz. nN AL-35 116

Odcinek napow. sieci roz. nN AsXSn 0,40 kV 120 mm2 66

3. Zasilanie obiektu moca przytgczeniowg 10,5 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przylgczenia: na istniejagcym stupie ZN 10 nr178878 zawieszenie
zestawu zlaczowo-pomiarowego typu ZK1e-1P-S wyposazonego w rozigcznik bezpiecznikowy
przedlicznikowy o wartosci 50 A oraz zabudowanie ogranicznika mocy wyposazonego w czion
przecigzeniowy nadprgdowego, bez czltonu zwarciowego o wartosci max 20 A i podigczenie do
istniejacej sieci nN.

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c) w zakresie instalacji Podmiotu Przylgczanego: wykonanie odcinka linii kablowej czterozytowej od
zestawu zlagczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej z ktérej zasilic punkt sanitarny oraz
oswietlenie parkingu, gdzie nalezy wykonaé uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie zlgczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy .
Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektryczne;.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy licznik {réjfazowy, bezposredni
zainstalowat: w zestawie ztgczowo-pomiarowym na stupie. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON

Dystrybucja.




6. Zabezpieczenie glowne (zalicznikowe) ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy
nadprgdowy, bez czlonu zwarciowego o wartosci max 20 A usytuowac¢ w migejscu okreslonym w pkt. 5.

7. Przylgczane do sieci elekiroenergetycznej urzgdzenia, instalacje i sieci muszg spetniaé wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przytgczonych urzgdzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzaé¢ zakiocen do sieci dysftrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcow przytgczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcehn parametrow
znamionowych sieci okre$la Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przylagczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowa¢ wplyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzgdzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Ohcigzenie winno by¢ roztozone rownomiernie pomigdzy poszczegoélne fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe] klasy B, C, D instalowa¢ poza zigczem bedgcym wiasnoécig
TAURON Dystrybucja. [

{

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a/ w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga.

b/ w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoscig Przylgczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
¢+ dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) {gczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ dla przerw planowanych — 35 godz.,
+ dla przerw nieplanowanych — 48 godz.

13. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwoch lat od daty dorgczenia. W przypadku zawarcia umow,
0 przylgczenie termin waznoéci ninigjszych warunkéw przylgczenia wydiuza sie na okres obowigzywan.
umowy o przytgczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkoéw przylgczenia wynosi: 1,9 tys. zt.

15. Integralng czeécig warunkéw jest projekt umowy o przylaczenie, ktory podaje wysoko$c obowigzujgcej
oplaty przytgczeniowej, sposéb i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawa realizacji postanowien niniejszych warunkow przylaczenia jest zawarcie umowy o przytgczenie.
17. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostgpna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl

19. Dodatkowe informacje: Nr proj. zestawu/ow 191251

WP opracowat: Marian Dominik
Kopia: a/a

Marian Dominik
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TAURON Dystrybucja S.A.,

Oddzial w Gliwicach A
) = o l_l A~ o

ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice
Klienci Indywidualni: tel. +48 32 303 0 303

Klienci Biznesowi: tel. +48 32 303 0 101 DYSTRYBI

Adres do lorespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

Gliwice, dnia 22 marzec 2016
TDO11/OMD/BK/1147/S16/019992/2016

"EURODROGA" mgr inz. Milan Sternik
al. Majowa 14/59
44121 Gliwice

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - w zwiazku z koncepcjg centrum
przesiadkowego typu Park & Ride przy Dworcu PKP w Rudzificu.

Odpowiadajgc na pismo L.dz. PT-010/071/2016 z dnia 16-03-2016 informujemy, ze
na wskazanym terenie nie posiadamy podziemnych urzadzen elektroenergetycznych i
teletechnicznych.
Istniejaca sie¢ napowietrzng nN i osw. ulicznego nalezy zinwentaryzowaé¢ we wiasnym
zakresie.
Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz 5m, od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych nN nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spétkg TAURON
Dystrybucja Serwis S.A. w Gliwicach ul. Myéliwska 6.
Odleglosci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci
maszyny do skrajnego przewodu, jak réwniez dla prac wykonywanych w poblizu naszych
urzgdzen.
Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposob, aby nie naruszyé ustojow stup6w linii jw.
inaczej bedg musialy byé odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogq znajdowaC sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.
Wazno$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

i
Yo
Zatgezniki:  mapa 1 szt. Kosmial
Faktura VAT zostanie przestana odrgbna poczta
Kopia;: OMD

NIP: 611-020-28-60, REGON; 23017921¢
Kapital zakladowy (wplacony): 511.925.759,22 =
TAURON Dystrybucja 5.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmieicia
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Orange Polska

Hurt EURODROGA mgr inz. Milan Sternik
Dostarczanie i Serwis Ustug Aleja Majowa 14/59
Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Katowice 44-100 Gliwice

ul. Francuska 101 40-506 Katowice
tel.; 32 257 58 86 fax.: 32 396 64 81

Katowice, 11 kwieciert 2016 r.

Numer plsma: TODDKA.CD.211-22793/16
Temat: Uzgodnienie przebiegu sieci teletechnicznej w Rudzincu ul. Gliwicka dz. nr 180/74.

Szanowny Panieg,

Orangs Polska, Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice w zatgczeniu przesyia plan
sytuacyiny :

¥z naniesionym orientacyjnym przebiegiem urzadzen telekomunikacyjnych”.

W przypadku kolizji z urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy wystapic¢ o podanie warunkéw technicznych .
przebudowy lub zabezpieczenia istniejacych urzadzen teletechnicznych przed uzyskaniem pozwolenia na ‘
budowe.

Projekt zabezpieczen lub przebudowy wraz z planem zagospodarowania terenu uzgodnic

i zatwierdzic w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Katowice.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic z 14 dniowym wyprzedzeniem. Whniosek i szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw kornicowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZé na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.

W opracowaniu uwzgledniono réwniez urzadzenia sieci dalekosiezne;j.

Powyzsze uzgodnienie jest wazne na okres 12 miesigey.

Z powazaniem

Cecylia Dziewjor
e

Starsz é;é@/e'gfalista ds. Ewidencji
i Zarz ‘ nia Danymi o Infrastrukturze

Zalacznik:: 1 egz. pl. syt
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Orange Polska S.A.

Hurt "EURODROGA" Milan Sternik
Dostarczanie i Serwis Uslug ) Aleja Majowa 14/59
Wydzial Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice 44-100 Gliwice

ul. Francuska 101 40-506 Katowice
tel.: 32 257 58 86 fax.: 32 396 64 81

Katowice, 11 kwiecien 2016 .

Numer pisma: TODDKA.CD.211-23136/16s -
Temat: techniczne warunki na przebudowe i zabezpleczenie istnigjgcej sieci telekomunikacyjnej w zwigzku
z projektowana koncepcija centrum przesiadkowego typu Park & Ride przy Dworcu PKP w Rudzirficu,

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce technicznych warunkéw na przebudowe i zabezpleczenie istnigjgcej sieci
telekomunikacyjnej w zwigzku z projektowang koncepcja centrum przesiadkowego typu Park & Ride

przy Dworcu PKP w Rudziricu informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemnag

i napowietrzna siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy,
na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe i zabezpieczenie
istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc
szczeg6ing uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowarn elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obregb kolizji kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami miedzianymi i
swiattowodowymi oraz linii stupowej z kablami napowietrznymi. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r, w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.z 2005r, nr 219,
poz.1864);

2. Przetozenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w {gcznosci —
kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac¢ przerwy w tgcznosci;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig/parkingiem kanalizacje telstechniczng nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokosé jezdni;

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscia inwestora. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wtasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowiazany
jest rowniez do pokrycia kosztéw takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i
prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obciazaly Inwestora;

Telzkomunikscja Polska Spota Akcyjna z sizdzibal adresem w Warszawia (00-103) przy ufcy Twardej 18, vipisana do Rejestru Przedsisblorcéw prowadzonego przez Sad Refonovwy dla m st Warszawy
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Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
7z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢é do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnié z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacjg poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywag sig na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej przez BNK
dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + ptyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencii i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze Katowice , ul. Francuska 101, 40-5056 Katowice.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacja pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejacej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzor stanowi
zatacznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegofowe dane, dotyczqce zakresu sleci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilodci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa art. 20, pkt 4 ustawy
Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice w Katowicach ul. Francuska 101 (w zakresie $wiattowodow
sprawe prowadzi Grzegorz Dusza tel. 32 232 22 26, natomiast w zakresie pozostatych danych sprawg
prowadzi Cecylia Dziewior tel. 32 257 58 86). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapic do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane
dokumenty formalne nalezy dolaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w
opracowanej dokumentaciji.

W zwiazku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
jest zobowiazany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A,;

Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa inwestor.
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciagzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

¥gczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sig w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61 — 131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ ORANGE, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujagce wysokg jakosé prac oraz duze dos$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartiomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Atem - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81- 537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac

zwiazanych z budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w

okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie

ORANGE POLSKA S.A. rozwigzala taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i

radiowych - dalekosigznych (migdzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii

pomiedzy centralami wymagane jest powolanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji

jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne

pisemnie wystgpié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie

protokotu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w

celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechnicznej

oraz dokonania odplatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢é do ORANGE

POLSKA S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robot. Szczegdty dotyczgce

prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZ¢ na

www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgltoszenia jest
naruszeniem wiasno$ci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $ciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy

rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) | zasobow wspélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy

kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury Katowice Zachod

ul. Francuska 101

40-506 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUilKato@orange.com
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W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyijnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Krakow
ul. Dauna 66

30-629 Krakow

e-mail: EiSl.praceplakA@orange.com

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

e informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

® uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prag,

e jeden komplet dokumentacji projektowsj (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budoweg),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia rob6t/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym
wniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza si¢ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét
wymagajgcych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy spetni¢ wymaég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 20
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdét,
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c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablicg informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawcs, lub podwykonawce prac,

- Imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komaorkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do

OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosié do odbioru
komorkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem:;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentaciji powykonawczej do WUUIl - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja do komérki wskazanej w punkcie 20. Do

dokumentaciji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona informacja dotyczaca statusu i terminu

waznosci.Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robét i/lub
Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

Informacija o urzadzeniu i jego lokalizaciji

Miejscowosc '

Ulica/nazwa drogi

Rodzaj urzadzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRiZZ zwréci sie do WEiZDol o
uzupetnienie)

Szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRiZZ zwréci sie do WEiZDol o
uzupeinienie)

Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS

Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wiasnoscig, ktdre zostaly wylgczone z eksploatacji podczas przedmiotowe;j
przebudowy., :

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawea przystgpujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpeczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- 0Znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.




Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

SzczegStowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagari zostat zapisany:
-wp. 18, 19, 20, 21 ninigjszych Warunkdw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzot.

Z powazaniem

Cecylia Dziewigr 3

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zalgoznik:
plany sytuacyjne

oswiadczenie
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Katowice 27.09.2016r.

Region Utrzymania w Katowicach

Starszy Specjalista ds.utrzymania infrastruktury
Lucjan Golasz

tel.: 32 710 14 51

e-mail : lucjan.golasz@telkol.eu

Nr ref.; UTM4-504-716/2016

,, EURODROGA” Milan Sternik
Aleja Majowa 14/59
44-100 Gliwice

Dotyczy: aktualizacji projektu poprawy bezpieczeristwa ruchu przy drodze powiatowej nr 28185
ul. Gliwicka w Rudzificu oraz projektu centrum przesiadkowego typu Park&Ride
przy Dworcu PKP w Rudzincu.

PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. w odpowiedzi na Panstwa pismo nr PT-024-026/300/2016 z dnia
31.08.2016r zwraca 1 egz. planu syiuacyjnego (rys. nr 02 ) z naniesiong orientacyjng trasg sieci
naszych kabli teletechnicznych w rejonie planowanej inwestycji. Z uwagi na brak kolizji z naszg
infrastruktura  uzgadniamy mozliwos¢ wykonania badan geologicznych we wskazanych
lokalizacjach otwordw geologicznych nr 1, 2 3.

Wstepnie uzgadniamy lokalizacje inwestycji i projektowane zamierzenia. Jednoczesnie podajemy
warunki usuniecia kolizji i zabezpieczenia naszych kabli teletechnicznych :

1.

Nalezy przebudowaé | zabezpieczy¢ nasz kabel teletechniczny szlakowy typu TKDFtA 98x2
przebiegajacy na placu przed budynkiem dworca kolejowego oraz w ciagu ul. Gliwickie].
W tym celu proponujemy przebudowe kabla do przygotowanej wczesniej kanalizacji
kablowej (np. 2xPCY110 + 2 studnie kablowe lub zasobniki ) pod utwardzonym ierem
inwestycji z zagwarantowanym prawem do nieodpiatnego i niczym niegraniczonego
dostepu do jednego otworu kanalizacji i studni kablowych w celu przesytu, eksploatagji i
utrzymania linii kablowej dla PKP Utrzymanie Sp. z o.0. (zapis potwierdzony przez
inwestora) lub przebudowe kabla poza obszar terenu objety utwardzeniem.
Kolidujgey odcinek kabla w rejonie placu przed dworcem kolejowym nalezy przebudowac i
przelaczy¢ w sposob bezprzerwowy wykonujac wstawke kablem typu XzTKMXpw 50x4x0,8
ze zigczami w zasobniku w ziemi lub w studniach kablowych poza utwardzonym obszarem
objetym planowanymi robotami.
W przypadku przebudowy naszych kabli, trasa kabli musi by¢ usytuowana na- terenach
zamknietych bedacych w dyspozycji PKP lub wlasno$ci Skarbu Panstwa z zastrzezeniem,
ze nie bedzie to gensrowato kosztdw dotyczacych oplat zwigzanych z zapewnieniem
stuzebnos$ci przesytu | dostepu do w/w kabli.

Projekt przebudowy | zabezpieczenia kabla nalezy rowniez uzgodnic¢ w tutejszym Regionie
Utrzymania. ! '

Na etapie uzgodnienla projektu zostang okreslone warunki prowadzenia robot w zwigzku ze
zblizeniem i przebudowa naszych kabli.

W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych Iub wstepnej akceptacii
projektowanych rozwigzan przebudowy | zabezpieczenia naszego kabla teletechnicznego
prosimy o kontakt z panem Stanistawem Wotoszynem tel. 697 045 423 ;

e-mail ; Stanislaw.Woloszyn@telkol.eu.

Z powazaniem

DYREKTOR REGIONU
Utrzymania

PKP Utrzymanie sp. z 0. 0,, ul. Targowa 74, G3-734 Warszawa, HIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 000504917 -
Sad Rejorowy dia miasta Varszawa, Xl Wydzial Gospedarezy Erajowego Rejastry Sqdowego, kapitat zakiadowy 85 811 040,00 PLM
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Katowice 26/09/2016

Marek Siwek

Zespdt ds. Uzgodnien Branzowych i Dokumentacji Technicznej Sieci
e-mail: m.siwek@tktelekom.ol

tel.: + 48 32 710 1357

EURODROGA Milan Sternik
Aleja Majowa 14/59
44-100 Gliwice

Nr ref.. LBPSm-508-0722/16

Dotyczy: uzgodnienia i wydania wywiadow branzowych w sprawie koncepgji
centrum przesiadkowego Park&Ride przy dworcu PKP w Rudzificu
oraz poprawy bezpieczefistwa ruchu przy drodze powiatowej
nr 2818 8, ulica Gliwicka w Rudziricu.

TK Telekom spéika z 0.0. w edpowiedzi na pismo L.dz. PT-024-026/301/2016 z dnia
31.08.2016 r. zwraca przedstawiong mape z naniesionym orientacyjnie ziemnym
kablem Swiattowodowym wiasnosci TK Telekom. Uprzejmie informujemy, ze kabsl
nasz jesit poprowadzony wzdiuz linii kolejowej nr 137 i wprowadzony jest do
budynku dworcowego od strony toréw. Wstepnie uzgadniamy w/w koncepcje
inwestycji, w przypadku prowadzenia prac w budynku dworcowym lub w odlegtosci
mniejszej niz 2 metry od naszej infrastruktury nalezy:

1.Prace wykonywa¢ pod technicznym nadzorem (odptatnym) naszych pracownikow.
2. O nadzor wystapi¢ z 14-dniowym wyprzedzeniem, wysylajac zlecenie na adres:
TK Telekom Spétka z 0.0. Zespodt Utrzymania Sieci - Region Katowice ul. Sadowa 7,
40-078 Katowice /iel. 32 7105650; 697 045413; e-mail: j-stawicki@txielekom.ol/ -
w zleceniu nalezy rowniez podaé numer kontaktowy Wykonawcy.

3. Ewentualne zabeszpieczenie Iub przebudowa naszej infrastrukiury bedzie
wykonane kosztem i staraniem Inwestora po wezesniejszym uzgodnisniu z TK
Telekom.

Za wszelkie ewentualne straty Spéiki TK Telekom wynikie ze spowodowania awarii
kabla podczas robdt (zerwanie, uszkodzenie lub kradziez) obciazony finansowo
bedzie wykonawca robdt, dotyczy to zaréwno kosztow usunigcia awarii kabla, jak
ez i kosziow odszkodowan na rzecz klientow Spétki TK Telekom za przerwy
w tacznosci i w $wiadezeniu innych ustug telekomunikacyjnych.

Informujemy ponadto, ze do lokalizacji planowanych odwiertéw nie wnosimy uwag.

Z powazaniem

G, Specjalista ds, wp@wadzania
i weryfikagy ych

Wysokosc kapitalu zakladoweqgo 334 000 500 02 zlotyeh
Sad Rejonowy dia miasta s1, Warszawa w Warszawe
XN Vydzial Gospodarczy Krajewego Rejesiry Sadowego
MNumer KRS. 0000024788

NIP: 526-25-48-753
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Proj. YAKXS 4x35mm?2 o
R<300Q R<300Q N
2 = 13 1= 12 -6m - >
1/2-1/2 1/2-2 X
2xLED8OW/56W O“"@ O“’_O 2xLED8OW/56W >
bw bW ' UWAGI:
. . 2| © 1. Kabel oswietleniowy typu YAKXS 4x25mm?2 uktadac na gtebokosci 0,7m a pod drogami
N @ ol S na gtebokosci 1,0m; wg normy N SEP-E-004.
' ' c|'S 2. Zaprojektowano stupy stalowe parkowe wysokosci 7m pomalowane na kolor czarny.
o 6 Stupy nalezy montowac¢ na fundamentach prefabrykowanych F-120.
— L3 L1 L2 L3 1o a . 3. Zaprojektowano oprawy parkowe LED z redukcjg mocy, o mocy oprawy 80W / moc zrédta
X EDBOW/EEW >—O >—O X EDBOW/SEW N> nastawiona 56W; I1P65, klasa ochronnosci Il, temperatura barwowa 3500K.
DW -38- DW 4. Stupy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe stupowe 1ZK-1 i 1ZK-2 z bezpiecznikami 6A.
<300 Skrzynka 5. Zasilanie opraw oswietleniowych wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm?2.
LZR'jO L3 przytaczeniowa 6. Uziemienie stupédw na korﬁcach 'obvx_/od(f)w _wykonaé bedngrka Fezn 25x4mm i pretami
111 WC P=6,5kW wbijanymi @ 14,2mm. Warto$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 30 Q.
g& 2xLED8OW/56W 7. Ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C.
; DW
. . OZNACZENIA:
L1 L3 L2 L1 -24- Proj. kabel osw. typu YAKXS 4x25mm? I
. ; Oprawa LED80W/56W DW - Oprawa asymetryczna.
Rea00 1 ? -34- ? -33- ?/ -27- ? -28- Proj. kabel oéw. typu YAKXS 4x25mm?
.
14 13 112 11 7 N
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energetyczny

Linia ftechniczna istniejgca
Kabel ttechniczny Orange napoiietrzna - 5 przewodow

- istniejgcy.

Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,8

Mufa kablowa - proj.
- proj. weinka w kabel istniejacy |t XAGA 500-75/1530

Linia ttech. napow.

Linia ttech. napow.
/ istniej. po przelozeniu
! .l R Istn. stup ttech. do demontazu
Linia ttechniczna kablowa PKP: X o s
TKDFtA 98x2; istniejgca N - . X < > o
i na nowej trasie -

Studnia ttechniczna kablowa PKP - proj.
typ SKR-2; kompletna
z mufa kablowa XAGA-500

Studnia ttechniczna kablowa

BUDYNEK PKP

PKP - proj. typ SKR-2; kpl

z mufy kablowa XAGA-500 1
yhigelnfzn 2-otworowa PKP - proj; Istn przytacze , 72
. stelazem zapasu SZ-2.
z rur RHDPE 110/6,3 -1=60m, MM._EMMN% fcze ttechniczne ttechniczne P
+ proj. kabel Xz2TKMXpw 50x4x0,8 - L=75m. Istn. przylacze ttechniczne
napowietrzne
UWAGI:

1. Kabel PKP typu TKDFtA 98x2 nalezy przebudowa¢ tj zabudowa¢ na nim studnie typu SKR-2 fgczqc je kanalizacjg teletechniczng 2 x @110.

Rury kanalizacji uktadac na gtebokosci 0,7 m i zabezpieczy¢ folig koloru pomararczowego z napisem "KABEL TELETECHNICZNY - PKP".

Do projektowanej kanalizacji wciggnaé wstawke kablowg typu XzTKMXpw 50x4x0,8 i taczy¢ w projektowanych studniach z kablem
istniejgcym mufami typu XAGA.

2. Zgodnie z warunkami Orange Polska S.A. nalezy kablem typu XzTKMXpw 25x4x0,8 wykona¢ wcinke w istniejacy kabel teletechniczny
Z zastosowaniem muf typu XAGA. Do mufy wprowadzone zostang istniejgce kable teletechniczne dla budynku dworca PKP.
Sieci odkryte w czasie remontu ul. Gliwickiej naleZy ostoni¢ rurami dwudzielnymi A120PS.

3. Napowietrzne przewody sieci teletechnicznych zostang przewieszone na istniejacy stup.

4. Prace zostang wykonane pod nadzorem Stuzb Wascicieli Urzadzen.

istniej. przed przetozeniem

n stup ttech.

oo

trasa proj.

Linia ttechniczna kablowa PKP:
TKDFtA 98x2 istniejgca

1na nowej trasie

Linia ttechniczna kablowa PKP:

typu TKDFtA 98x2 istn.
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Sylwetki stupéw parkowych

Centrum przesiadkowego typu Park & Ride

Oprawa parkowa
typu LED 80W/70W.

moc oprawy 80W
moc zrddta,
nastawiona 56W

Stup stalowy ocynkowany,

2 x Oprawa parkowa
typu LED 80W/70W.

moc oprawy 80W
moc zrddta,
nastawiona 56W

Stup stalowy ocynkowany,

8 malowany na czarno; 8 malowany na czarno;
™~ h=7m. ™~ h=7m.
Ztgcze 1ZK-1 Ztgcze 1ZK-2
1 1 c |
Z 7. ZIPN 7.
FeZn 25x4 mm FeZn 25x4 mm
Fundament T Fundament
F-120 F-120
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