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. A-01 Zagospodarowanie dziatki - wersja 6

A-02 Projekt — zagospodarowanie terenu, zielen

A-03 Projekt - ukfady brukarskie

A-04 Projekt - mata architektura - tawka

A-05 Projekt - mata architektura - kosz na odpadki

A-06 Projekt - mata architektura - donica

A-07 Projekt - mata architektura - stupek i tahcuch

A-08 Projekt - mata architektura - latarnia

A-09 Projekt - mata architektura - stojak na rower

A-10 Projekt - mata architektura - wiata przystankowa

. A-11 Projekt - mata architektura - wiata rowerowa

A-12 Projekt - mata architektura - WC samoobstugowe - rzut
A-13 Projekt - mata architektura - WC samoobstugowe - przekroj
A-14 Projekt - mata architektura - wizualizacje

A-15 Projekt — schematy instalaciji elektrycznej WC
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l. Informacje wstepne.

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy dworcu PKP w
Rudzincu.

2. Inwestor
Gmina Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla wyzej wymienionej inwestycji.

4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy centrum przesiadkowego typu Park&Ride -
czesé architektoniczna. Zakres robét:
Roboty budowlane:
* wykonanie wskazanych uktadéw brukarskich — technologia nawierzchni w projekcie branzy drogowej
* montaz elementéw matej architektury
* montaz WC samoobstugowego
* wykonanie nowych nasadzeh zieleni
* wykonanie nowych nawierzchni czynnych biologicznie

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji dla wyzej wymienionej inwestycji. Docelowym
zamierzeniem opracowania jest budowa centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy dworcu PKP w
Rudzincu.

6. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
y»  Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
»  Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjny.
y  Uzgodnienia miedzybranzowe

7. Podstawa prawna opracowania

* Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz.
719)

* Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

8. Zastrzezenie.

Uwaga! Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatéw budowlanych, produktéw oraz sprzetu
widniejace w niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegélowienia opisu
zastosowanych technologii w zakresie wlasciwosci i sposobu dziatania poszczegélnych elementéw.
Dopuszcza si¢ zastosowanie wszelkich materiatéw i produktéw budowlanych oraz sprzetu, ktérych
cechy i sposob dziatania jest rownowazny lub lepszy niz tych, ktére zostatly przywotane w projekcie.
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Il. Opis
1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem potozony jest w Rudzincu. Od strony wschodniej znajduje sie ul. Gliwicka,
skad odbywa sie wjazd na obszar opracowania. Od strony potudniowej znajduje sie budynek PKP. W
bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz ustugowo-
handlowa o niskiej intensywnosci. Na dzialce w czesci pdétnocnej w granicach terenu opracowania,
znajduje sie teren ogrédkdéw dziatkowych, pozostalg czes¢ terenu opracowania stanowi powierzchnia
biologicznie czynna. W zakres terenu objetego opracowaniem wchodzg dziatki nr 76, 246/158, 258/159,
255/77, 256/77, 265/159, 259/159, 257/77.

2. Uwarunkowania planistyczne
Obszar na ktérym znajduje sie przedmiotowy teren opracowania objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego przyjetym uchwatg nr XIV 134 04 z dnia 7-02-2004r. Obszar objety
opracowanie oznaczony zostat jako tereny mieszkaniowo-ustugowe oraz tereny ustug sieciowych.

3. Projektowane rozwigzania programowo-przestrzenne.

3.1. Zalozenia wstepne

Proponowane rozwigzania programowo-przestrzenne majg na celu wykreowanie nowej przestrzeni
zgodnej z wspoétczesnymi tendencjami oraz kierunkami w ksztattowaniu podobnych przestrzeni, wpisujgc
sie w istniejgcg zabytkowg zabudowe - dworca PKP. Realizacja inwestycji bedacej przedmiotem
niniejszej koncepcji ma za zadanie stworzenie nowego komfortowego wezta przesiadkowego oraz
rewitalizacje zdegradowanego fragmentu terenu.

3.2. Cel inwestycji
Celem budowy wezta przesiadkowego typu Park&Ride na terenie dworca PKP jest stworzenie miejsca do
ktérego mieszkancy Rudzinca i okolic mogg dojecha¢ na parking, nastepnie zostawi¢ samochdéd lub
rower i przesigs¢ sie na inny srodek transportu typu: autobus albo pocigg. Stworzony zostanie w ten
sposob wezel przesiadkowy integrujgcy system transportowy i komunikacyjny. Ponadto stworzona
zostanie ciekawa przestrzen i wizytdwka dla gminy Rudziniec.
Do podstawowych funkcji centrum przesiadkowego bedg nalezec:

* komunikacja — centrum przesiadkowe Park&Ride jako miejsce stanowigce wezet przesiadkowy

transportu publicznego dla gminy
e wypoczynek i rekreacja — elementy matej architektury stanowigce zaplecze dla Park&Ride

3.3. Dostepnos¢

Planowana inwestycja dostepna jest poprzez lokalny uktad drogowy, w obrebie gminy oraz regionalny, w
obrebie wojewddztwa Slgskiego.

Transport publiczny zapewniajg potgczenia autobusowe realizowane gtéwnie przez przewoznikdw
prywatnych oraz autobusy komunikacji publicznej oraz potgczenie komunikacjg PKP.

3.4. Program uzytkowy
Proponuje sie zlokalizowa¢ w obrebie inwestycji dwie podstawowe funkcje:
*  Wezet przesiadkowy — przystanki dla komunikacji publicznej, miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych oraz roweréw
* Rekreacje oraz wypoczynek — realizowany poprzez elementy matej architektury takie jak tawki,
stojaki rowerowe, wiate rowerowa.

3.5. Oswietlenie terenu

Proponuje sie budowe zewnetrznego oswietlenia terenu wraz z instalacjg zasilajgcag. W terenie proponuje
sie zastosowanie stupéw latarni przykrecanych do prefabrykowanych fundamentéw betonowych.
Proponuje sie latarnie o dekoracyjnym wygladzie, wpisujgce sie w zabytkowg architekture,

3.6. Mata architektura

Przewiduje sie montaz elementdw matej architektury typu tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe
Proponuje sie elementy matej architektury wykonane z stali oraz drewna. Elementy mocowane do
podtoza na betonowym fundamencie, podstawy wzmocnione stalg malowang proszkowo.

- Lawki
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Produkt gotowy dostarczany w catosci na plac budowy.

wysoko$¢: 71 cm

szerokosc¢: 60 cm

dtugosé: 180 cm

waga: ok. 42 kg

Kolorystyka:  siedzisko i oparcie: teak, podstawy: czerih RAL 9005

Materiaty: Siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane, podstawy: zeliwo lakierowane.
Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.

- Kosz na odpadki
Produkt gotowy dostarczany w catosci na plac budowy.

wysokos$é: 60 cm
Srednica korpusu: 39 cm
pojemnosc: 351
waga: ok. 27kg

Kolorystyka:Obudowa: teak, podstawa: jasny grafit, pojemnik z popielniczka: czern RAL 9005
Materiaty:Obudowa: drewno iglaste lakierowane, podstawa: beton malowany, pojemnik z popielniczka:
stal lakierowana

Montaz:Sciéle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

- Donice

Produkt gotowy dostarczany w catosci na plac budowy.
Donica 1

Wysokosé: 45 cm

Srednica: 76 cm

Waga: ok. 125 kg

Donica 2

Wysokos¢: 45 cm

Srednica: 60 cm

Waga: ok. 80 kg

Kolorystyka: Obudowa: teak, podstawa: jasny grafit

Materiaty: Obudowa: drewno iglaste lakierowane, podstawa: beton malowany, pojemnik: tworzywo
sztuczne

Montaz: Scile wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

Stupek i tancuch:
Produkt gotowy dostarczany w catosci na plac budowy.

Stupek

Wysokos¢: 90 cm
Srednica: 9cm
Waga: ok. 14 kg

Kolorystyka: czern RAL 9005
Materiaty: Stal lakierowana i kompozyt polimerowy lakierowany
Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.

tancuch

Szerokos¢ ogniwa: 5cm
Dtugo$c¢ ogniwa: 10,8 cm
Przekréj preta: 1,3cm
Waga mb: ok. 3 kg

Kolorystyka: czerih RAL 9005
Materiaty: Stal lakierowana
Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.

Stup oswietleniowy
Produkt gotowy dostarczany w catosci na plac budowy.
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Srednica kolumny: 6,0-16 cm
Srednica wysiegnika: 4.2-6,0 cm
Wysokos¢: 4-6m

Kolorystyka: Konstrukcja: czern RAL 9005
Materiaty: Konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo,
Fundament betonowy C20/25
Montaz: Sci$le wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

Stojak na rowery

Produkt gotowy dostarczany w catosci na plac budowy.

Wysokos¢: 80 cm

Dtugos¢ 1: 60 cm

Dtugos¢ 2: 40 cm

Kolorystyka: szary RAL 7016

Materiaty: Stal malowana proszkowo

Montaz: Sci$le wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

Wiata przystankowa

Produkt gotowy dostarczany w catosci na plac budowy.

Dtugosc: 582 cm

Szerokosé: 166 cm

Wysokosé: 256 cm

Kolorystyka: Konstrukcja: kolor szary RAL 7016, obudowa $cian: szkito hartowane

Materiaty: Konstrukcja: stal malowana proszkowo, wypetnienie $cian, zadaszenie: szkto hartowane
Montaz: Sci$le wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.

Wiata rowerowa

Produkt gotowy dostarczany w catosci na plac budowy.

Dtugosc¢: 210 cm

Szerokosé: 230 cm

Wysokosé: 260 cm

Kolorystyka: Konstrukcja: kolor szary RAL 7016, obudowa $cian: deska drewniana iglasta, pokrycie
zadaszenia: szkto hartowane

Materiaty: Stupy, konstrukcja dachu: ksztattownik 6x6cm, konstrukcja paneli: ksztattownik 4x4cm,
wypetnienie $cian: deska drewniana iglasta. Powtoka: malowane proszkowo

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.

Klomb z roslinnoscia oraz tawka liniowa

Bezposrednio przy okraglym placyku projektuje sie wykonania klombu z roslinnoscig oraz tawkg liniowg
ktérg stanowi¢ bedzie drewniane siedzisko usytuowane na murku klombu.

Mur klombu powyzej poziomu terenu nalezy wykonac¢ z cegty klinkierowej drgzonej na zaprawie trasowe;j
przeznaczonej do murowania ogrodzen, zapobiegajgcej powstawaniu wykwitdw.

Uwaga: wykonawca zobowigzany jest do zastosowania kompletu materiatow murarskich ktére nie
beda powodowaé¢ wykwitow i zaciekéw solnych na powierzchni murka. Powstanie wykwitéw lub
zaciekéow w okresie gwarancyjnym bedzie kwalifikowaé murek do rozbiérki i ponownego
wykonania.

Murek nalezy posadowi¢ na zelbetowej tawie fundamentowej o wymiarach 58x30 cm, beton C20/25 W8,
zbrojonej 412 stal RB500W, strzemiona @8 co 30 cm. Lawe wykona¢ na podkiadzie z chudego betonu
gr. 8cm. Na tawie wymurowa¢ $ciane fundamentowg z bloczkéw betonowych — do poziomu terenu.
Sciane odizolowaé¢ od tawy 2x papa termozgrzewalna na osnowie poliestrowej. Sciane zaizolowaé
obustronnie bitumiczng masg uszczelniajgca. Scianke nadziemng wykonang z cegty klinkierowej nalezy
oddzieli¢ od sciany fundamentowej dwoma warstwami papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej.
Wewnetrzng powierzchnie sciany nadziemnej klombu (od strony gruntu) nalezy zaizolowaé bitumiczng
masg uszczelniajaca.
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WC samoobstugowe

Projektuje sie montaz WC samoobstugowego jako produktu gotowego dostarczanego w catosci na plac
budowy spetniajgcego nastepujgce parametry:

Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe

Automatyczna toaleta publiczna bedzie obiektem wolnostojacym, catkowicie prefabrykowanym,
przenosnym, przeznaczonym do szybkiego montazu na miejscu posadowienia. Kompletny i wykonczony
obiekt przywozony jest na miejsce montazu i podigczany do przytgczy wody, kanalizacji sanitarnej i
energii elektryczne;.

Obiekt sktada sie z dwdch pomieszczen:

* Toalety (kabiny) dostepnej dla uzytkownikéw, uni-sex.

* Pomieszczenia technicznego dostepnego dla serwisantow.

Kabina dostepna dla uzytkownikéw bedzie w petni zautomatyzowana. Gidwne urzgdzenia sterowane
elektronicznie, to:

* Automatyczne, przesuwne drzwi wejsciowe potgczone z elektronicznym poborem monet,
sterownikiem stanu toalety (WOLNE, ZAJETE, NIECZYNNE), ograniczeniem czasu uzytkowania
oraz funkcji oswietlenia, wentylacji i czyszczenia.

* Muszla ustepowa z automatycznym sptukiwaniem oraz myciem, suszeniem i dezynfekcja.

* Automatyczny podajnik papieru toaletowego.

* Automatyczny zespot umywalkowy z funkcjg sekwencyjnego podawania mydta, cieptej wody i
suszenia rak.

*  Automatyczne zmywanie podtogi po wyjsciu uzytkownika.

+ System alarmowy pofgczony z automatycznym otwarciem drzwi oraz systemem zdalnego
powiadamiania Administratora toalety lub stuzb miejskich poprzez wysytanie wiadomosci SMS.

Obiekt przystosowany bedzie do korzystania przez osoby niepetnosprawne, poruszajgce sie na wézku
inwalidzkim, co zapewnione zostanie poprzez:

¢ Poziom podtogi wyniesiony 2 cm ponad poziom chodnika.

*  Drzwi szerokosci 90 cm w Swietle otwierane na przycisk i automatycznie zamykajgce sie.

« Wolna przestrzeA  wewnatrz  pomieszczenia oparta na kole o  S$rednicy
150 cm.

* Automatyczny zespét umywalkowy umieszczony na odpowiedniej wysokosci.

* Pochwyty dla niepetnosprawnych wykonane ze stali nierdzewne;j.

* Umiejscowienie wszystkich przyciskéw i urzgdzen na wysokosciach odpowiadajgcych osobom na
wozkach inwalidzkich (min. 1000mm, max 1200mm).

Dodatkowo w kabinie umieszczony zostanie przewijak dla niemowlat.

Przewidywana max. liczba uzytkownikéw: 2500 do 3500 osob/mies.

Okoto max 100 oséb /dobe

Obstuga techniczna i serwisowa (wymiana i zaopatrzenie w materiaty eksploatacyjne) dostepna jest od
strony pomieszczenia technicznego i od strony dla uzytkownikéw. Przewiduje sie wizyty serwisu
biezagcego min. 1 x dziennie. Czestotliwos¢ przyjazdu serwisu ustala Administrator toalety w zaleznosci
od faktycznej ilosci uzytkownikéw i pory roku.

Technologia — zasada dziatania

Przewiduje sie nastepujgce cykle uzytkowania:

1. Stan WOLNE: toaleta nie uzytkowana, sygnalizacja zewnetrzna wskazuje: WOLNE. Czujniki
obecnosci uzytkownika nie wykazujg obecnosci cztowieka, drzwi sg zamkniete, wszystkie
urzadzenia elektryczne sg wylgczone poza ogrzewaniem i uzupetnianiem wody w zbiorniku
zapasowym.

2. Stan uzytkowania ZAJETE: wigczony po uiszczeniu optaty (jezeli przewidziano), otwarciu drzwi,
wilgczona sygnalizacja ZAJETE, monetnik nie przyjmuje optat, czujniki wykazujg obecnosé
cztowieka, wigczone jest swiatto oraz wentylacja mechaniczna, minutnik zaczyna odlicza¢ czas
uzytkowania (fabrycznie max czas uzytkowania ustawiony jest na 15 min).

3. Stan CZYSZCZENIE: po wyj$ciu uzytkownika toaleta przechodzi w stan czyszczenia, stan
uruchamiany jest po otwarciu drzwi od wewnatrz i ich zamknieciu, a czujniki nie wykazujg
obecnosci cztowieka. Sygnalizacja zewnetrzna wskazuje ZAJETE, monetnik nie przyjmuje optaty,
drzwi sg zablokowane, swiatto wylgczone, wentylacja mechaniczna dziata przez okres 15 min od
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czasu wyjscia uzytkownika. Dokonuje sie proces czyszczenia,, dezynfekcji i suszenia gornej
powierzchni muszli, uzupetiania wody w zbiorniku, mycia podtogi. Czas cyklu okoto 1min. -
powrét do stanu WOLNE.

4. Stan NIECZYNNE: administrator moze wytgczyc¢ toalete z uzytkowania w okreslonych godzinach,
dniach lub okresach. Przy wytgczeniu toalety z uzytkowania nalezy pamietaé o nastawieniu
temperatury termostatu na min 10 °C.

5. AWARIA: sygnalizacja pokazuje stan NIECZYNNE. Drzwi sg zablokowane, a wszystkie
urzgdzenia wytgczone poza ogrzewaniem. Stany awaryjne bedg wystepowac¢ w przypadku:

* braku napiecia elektrycznego,

* braku dostatecznej ilosci wody w zbiorniku wody zapasowej,

e awarii urzadzenia myjgcego miske ustepowa,

* awarii automatycznych drzwi przesuwnych.
Przewiduje sie biezaca kontrole serwisanta, z czestotliwoscig min raz dziennie w zaleznosci od nasilenia
ruchu.
Do zadan serwisanta bedzie naleze¢”

e usuniecie Smieci z pomieszczenia serwisowego,

* sprawdzenie czystosci scian i urzadzen i ewentualne zmycie/ doczyszczenie zabrudzen,

e sprawdzenie stanu mydta w plynie i papieru toaletowego, s$rodkéw dezynfekujgcych;
uzupetnienie stanu, jezeli zachodzi konieczno$c,

¢ opréznienie kosza na smieci,

e oproznienie wrzutnika monet,

e sprawdzenie poprawnosci dziatania urzgdzen.

Ponadto do zadan serwisu naleze¢ bedzie okresowa, dogtebna kontrola wszystkich urzgdzen
automatycznych oraz stanu pomieszczeh, urzgdzen reklamowych i elewacji budynku z zewnatrz.
Czas dziatania: toaleta przeznaczona bedzie do dziatania 24 godz. / dobe przez wszystkie dni tygodnia.

Charakterystyka obiektu i opis konstrukgiji
1. Podstawowe dane techniczne

e dlugos¢ zewnetrzna 4,08 m

* szerokos¢ zewnetrzna 3,02m

¢ wysokos¢ zewnetrzna 3,64 m

e wysokos$¢ wewnetrzna (uzytkowa) 2,50 m

+  powierzchnia zabudowy (*) 12,32 m?
«  powierzchnia uzytkowa 9,70 m2
+  kubatura 38,52 m3

(*) nie uwzglednia zadaszenia

2. Posadowienie
Posadowienie wg wytycznych producenta. Piyta Zzelbetowa beton C20/25 W8, zbrojenie ptyty — siatka z
pretéw @8 gdrg o dotem w rozstawie 20x20 stal RB500W. Grubos$¢ ptyty 20-25 cm.
Przyjety poziom posadowienia +/- 0,00 zostat przyjety na podstawie interpolacji wspétrzednych
zaznaczonych na mapie. W trakcie wytyczania budynku nalezy sprawdzi¢ faktyczny poziom istniejgcego
chodnika w miejscu naprzeciw projektowanego wejscia do WC. Prawidiowy poziom chodnika w tym
miejscu powinien wynosi¢ -0,02m w stosunku do projektowanego poziomu podtogi = +/-0,00. Po
posadowieniu obiektu, pionowe krawedzie oraz ramy stalowej obiektu nalezy ociepli¢ warstwg polistyrenu
extrudowanego o grubosci 4cm. Izolacje poziomg wykonac ze styropianu hydrofobowego o gr. 2 x 4cm
na powierzchni ptyty zelbetowej.

3. Konstrukcja
Elementy nosne i konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z zimnogietych profili stalowych, spawanych w
elementy prefabrykowane (segmenty) i nastepnie ocynkowanych ogniowo. Potgczenia segmentéw
zaprojektowano skrecane, srubowe. Dolna rama konstrukcyjna usztywniona jest dodatkowo Zelbetowg
ptyta.
Obiekt zaprojektowano na obcigzenia wystepujagce podczas podnoszenia catego obiektu dzwigiem.
Obiekt podzielony na dwa pomieszczenia: toalety publicznej i pomieszczenia technicznego.

4. Sciany zewnetrzne
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Przekréj Sciany zewnetrznej:

« plyta warstwowa grubosci 10 cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej,

» twarda elewacyjna wetna mineralna grubos$ci 2 cm klejona i mocowany tgcznikami,

* okftadzina elewacyjna, zewnetrzna: tynk cienkowarstwowy malowany lub barwiony w masie
uwaga: $ciana zewnetrzna szczytowa od strony budynku sgsiadujgcego oraz sciany frontowa i tylna w
odlegtosci do 4 m od $ciany budynku sgsiadujgcego bedg posiadaty odpornosé ogniowg REIGO0 (stanowic
bedg $ciany oddzielenia pozarowego)

5. Scianka wewnetrzna
Scianka o konstrukcji metalowej pozwalajgca na powieszenie wszelkich niezbednych urzadzen.
Wykonczenie $cianki od strony kabiny z ptyty HPL lub aluminiowych ptyt kompozytowych oraz
kasetonami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Scianka wewnetrzna posiada gérng i dolng szczeline
umozliwiajgcg swobodny przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami.

6. Stropodach
Dach dwu spadowy, konstrukcja — krokwie z profili stalowych C100, pokrycie z ptyty warstwowej
dachéwkowej, pod pokryciem dachowym pustka powietrzna, strop nad toaletg wykonany ptyty HPL na
konstrukcji z profili stalowych C100 tgczacych w poziomie stropu krokwie (stanowigcych tramy).
Alternatywnie ptyt HPL mozna zastgpi¢ ptytami warstwowymi. Wszystkie ptyty warstwowe dachowe z
rdzeniem z wetny mineralnej.

7. Podtoga

* Podtoga w kabinie toalety:

o Wyktadzina PCV, wzmocniona, przemystowa, gr. 0,4 cm

o Beton zbrojony ze spadkiem w kierunku poprzecznego kanatu z elementami grzewczymi, gr.
8. cm,

o Folia izolacyjna gr. 0,3 mm,

o Styropian gr. 10 cm uktadany pomiedzy stalowymi profilami nosnymi,

o Blacha trapezowa, ocynkowana.

* Podtoga w komorze techniczne;j

o Posadzka betonowa, zbrojona, gr. 8 cm,
o Folia izolacyjna, gr. 0,3 mm,
o Styropian gr. 10 cm uktadany pomiedzy stalowymi profilami nodnymi,
o Blacha trapezowa, ocynkowana.
8. Stolarka okienna
Zaprojektowano okno doswietlajgce pomieszczenie toalety. Okno uchylne o wym. 70 x 50 cm,
przeszklone szybg zespolong matowa, klasy P2

9. Drzwi
Drzwi do toalety - automatyczne drzwi przesuwane, jednoskrzydtowe z blachy nierdzewnej wym. 90x200
cm o nastepujgcej charakterystyce:

* otwierane od zewnatrz: automatycznie po dokonaniu optaty i przycisnieciu przycisku ,OTWARCIE
DRZWI”, zamykanie automatycznie po wejsciu do wnetrza (czujniki wykrywajgce obecnosc
cztowieka),

* od wewnatrz: otwieranie za pomocg bezdotykowego przycisku (czujnika),

* awaryjne otwarcie drzwi przyciskiem ALARM,

* mozliwo$¢ otwarcia drzwi z pom. serwisowego,

e podtrzymanie napiecia i mozliwos¢ otwarcia drzwi od wewnatrz w przypadku zaniku napiecia
elektrycznego lub awarii automatyki.

UWAGA: akumulatory podtrzymywacza napiecia wymagajg okresowej weryfikacji i ewentualnej wymianie
na nowe. Zasilanie urzadzen napieciem bezpiecznym 24V DC.

Drzwi techniczne — stalowe, jednoskrzydiowe 70x200 cm, EI30 (pofozone w $cianie zewnetrznej w
odlegtosci blizszej niz 4 m od budynku sgsiadujgcego)

10. Zewnetrzny panel sterowania drzwiami
Panel umieszczony jest w kasecie metalowej mocowanej do konstrukcji budynku. W panelu umieszczone
sa:

* elektroniczny wrzutnik monet wraz z podgrzewaczem oraz skarbonkg na monety, zabezpieczona
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poprzez zainstalowany system alarmowy zintegrowany z sygnalizatorem Swietlnym i
akustycznym (kogutem) umieszczonym na elewacji frontowej oraz z modutem GSM,

* przyciski otwarcia drzwi,

* lampki sygnalizujgce stan toalety wolne/ zajete/ nieczynne

* wyswietlacz wysokosci optaty informujacy o kwocie pozostatej do zaptaty - zliczajacy.

11. Gablota reklamowa na $cianie zewnetrznej (opcja)

Kaseton aluminiowy, podswietlany, otwierany na zewnagtrz przystosowany do wywieszania plakatéw
papierowych o formacie 120x180cm. Gablota moze by¢ réwniez wykorzystywana do statej ekspozyciji
wyklejonej na wymiennej matéwce z PMMA mlecznego. Szyba w drzwiach jest bezpieczna, hartowana gr.
5 mm. Drzwi zamykane na 2 zamki z kluczem uniwersalnym. Podswietlenie: 24 moduty LED o tgcznej
mocy 36 W z IP67, zatgczane czujnikiem zmierzchowym.

Instalacja elektryczna gabloty spetniaé bedzie wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywg
Niskonapieciowg 2006/95/WE. Gabloty sg oznakowane symbolem CE i B (certyfikat bezpieczeristwa CE
wystawiony przez niezalezny podmiot zajmujacy sie po$wiadczaniem zgodnosci instalowanych gablot z
normg zharmonizowang), na uzywanie, ktérego producent posiada stosowny certyfikat.

12. Oznakowanie i oswietlenie wejscia czujnik zmierzchowy

Panel z piktogramami nad drzwiami wejsciowymi wykonany jest z blachy nierdzewnej i pod$wietlany.
Przewidziano podswietlane oznakowanie WC publiczne w formie zestawu figur: tréjkat i kotko
umieszczone na 3 elewacjach budynku.

Dodatkowa, metalowa oprawa swietlna 230V, IP 44 zamontowana jest nad wejsciem. Cato$¢ sterowana
jest czujnikiem zmierzchowym.

13. Daszek zewnetrzny nad wejsciem (demontowany)

Zadaszenie wykonane jest ze szkia bezpiecznego, klejonego lub plexi wspartego na belkach
wspornikowych ze stali nierdzewnej. Daszek montowany jest na miejscu montazu.
Wyposazenie

1. Muszla ustepowa ze stali nierdzewnej, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych o dtugosci 70
cm- automatycznie sptukiwana, myta i dezynfekowana w komorze myjgce;j.

2. Automatyczny podajnik papieru toaletowego, - zasilany bezpiecznym napieciem 12 V DC i
reczny, zapasowy podajnik papieru .

3. Kompaktowa umywalka wykonana ze stali nierdzewnej wbudowana, z nastepujgcymi
urzadzeniami: podajnik mydta, suszarka do rgk, podajnik wody z elektrycznym przeptywowym
podgrzewaczem wody o mocy min. 3,7 kW. Wszystkie urzadzenia sekwencyjnie witgczane
bezdotykowo za pomocg czujnika podczerwieni. Umywalka posiada certyfikaty bezpieczenstwa
CE oraz certyfikat B wystawiony przez niezalezny podmiot zajmujgcy sie poswiadczaniem
zgodnosci instalowanego zespotu umywalkowego.

4. Kratka Sciekowa, ztgczka do weza oraz waz gietki z koricdwka do zmywania— umieszczony w
pomieszczeniu technicznym.

5. Pojemnik na Smieci — kosz ze stali nierdzewnej umieszczony w pomieszczeniu technicznym. Od
strony toalety znajduje sie tylko uchylna klapa wrzutnika $mieci umieszczona nad koszem
znajdujgcym sie w pomieszczeniu technicznym. Kosz wyposazony w system p.poz..

6. Stolik dla niemowlat - podnoszony stolik do przewijania dzieci mocowany do $ciany wewnetrzne;.
Stolik wykonany jest z materiatu tatwo zmywalnego.

7. Porecze dla niepetnosprawnych — ze stali nierdzewnej, state i podnoszone mocowane do sciany.

8. Lustro ze stali nierdzewnej,

9. Wieszaki ubraniowe,

10.Szczotka do recznego doczyszczenia muszli ustepowej,

11. Dyfuzor zapachdw,

12.Plan higieny i komplet startowy narzedzi i Srodkéw czystosci,

13.Instrukcje uzytkowania w trzech jezykach miedzynarodowych,

14.Pozostate wyposazenie opisano w zatgczniku "Wyposazenie obiektu w urzadzenia i instalacje”.

Zagadnienia higieniczno-sanitarne

1. Toaleta posiadac bedzie sufit i Sciany wewnetrzne zmywalne do petnej wysokosci 2,5m.

2. Toaleta wyposazona bedzie w podtogowg kratke Sciekowg oraz zlgczke z wezem gietkim do
zmywania.

3. Podloga wykonana bedzie z wyktadziny PCV przeciwposlizgowej, zmywalna po kazdorazowym

11/1.A



"PROJEKT CENTRUM PRZESIADKOWEGO TYPU PARK&RIDE PRZY DWORCU W RUDZINCU”.

Stadium opracowania: projekt budowlano-wykonawczy

uzyciu lub, co kilka/kilkanascie cykli.

Zamontowana zostanie umywalka automatyczna — podajnik mydta, wody i suszenie wigczane na
fotokomorke.

Zamontowana zostanie muszla ustepowa — myta i dezynfekowana automatycznie po kazdym
uzyciu.

Kosz na smieci w czesci technicznej dostepny bedzie tylko przez klape wrzutnika.

Zamontowany zostanie przewijak dla dzieci tatwozmywalny, z zabezpieczeniem przed upadkiem
dziecka.

Zagadnienia BHP i ergonomii

1.

aoRroDN

Toaleta przewidziana bedzie do korzystania przez osoby niepetnosprawne na wézkach— posiada
wolng przestrzen o srednicy 150 cm oraz porecze dla niepetnosprawnych.

Drzwi wejsciowe o szerokosci 90 cm.

Prég wejsciowy na wysokosci max +2,0 cm nad terenem.

Urzgdzenia i przyciski umieszczone bedg na wysokosci od 90 do 120 cm.

Toaleta bedzie wyposazona w alarm akustyczno-$wietlny z wigcznikiem/wytgcznikiem wewnatrz
kabiny.

Ochrona przeciwpozarowa
Podstawa prawna:

Noo kM w

Rozporzgdzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia

21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. nr 80, poz. 563).

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz. U. nr 121, poz.l 137).

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. 75 poz. 690)

. Dane ogdlne:
Wolnostojacy, prefabrykowany, przenosny obiekt toalety publiczne;j
¢ dlugosc zewnetrzna 4,08 m
e szerokos¢ zewnetrzna 3,02m
*  wysoko$¢ zewnetrzna 3,64 m
*  wysokos$¢ wewnetrzna (uzytkowa) 2,50 m
+  powierzchnia zabudowy (*) 12,32 m?
* powierzchnia uzytkowa 9,70 m?
*  kubatura 38,52 m?

. Odlegtos¢ od obiektéw sagsiednich: odlegtosé od istniejgcego budynku sgsiadujgcego potozonego

na w obrebie terenu objetego inwestycjag, stanowigcego jedng catos¢ gospodarczg - 1,54 m — oba
obiekty (budynek istniejgcy + WC) bedg stanowi¢ jedng strefe pozarowg lub obiekt WC bedzie
posiadat od strony budynku istniejgcego $ciany ktére bedg spetniaty wymogi dla Scian
oddzielenia pozarowego tj. REI60, drzwi w tych $cianach bedg posiada¢ odpornos¢ EI30 (dotyczy
Sciany szczytowej od strony budynku istniejacego oraz scian frontowej i tylnej WC w promieniu
4m od s$ciany budynku istniejacego). Jezeli oba obiekty bedg stanowié¢ jedng strefe pozarowg
wymog zastosowania $cian oddzielenia pozarowego nie jest obowigzujgcy, jednak wtedy
budynek istniejacy nalezy sprawdzi¢ pod katem spetniania obowigzujgcych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej i w przypadku nie spetniania wymogdéw nalezy doprowadzi¢ budynek do
zgodnosci z tymi przepisami.

Parametry pozarowe substancji palnych: nie dotyczy

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowe : Q<500 MJ/m?

Kategorie zagrozenia ludzi ZLIlI /ilo$¢ oséb = 1 osoba

W projektowanym obiekcie oraz w przestrzeni zewnetrznej nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
Podziat obiektu na strefy pozarowe — 1 strefa obejmujgca budynek istniejgcy oraz WC lub 2 strefy
- odrebnie WC, odrebnie budynek istniejacy z wydzieleniem stref za pomocg $cian oddzielenia
pozarowego

Klasa odpornosci pozarowej WC — klasa ,D”, jezeli istniejacy budynek sasiadujacy bedzie
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wigczony do jednej strefy pozarowej z projektowanym WC wtedy budynek ten bedzie musiat
spetnia¢ warunki dla klasy ,D” (wg wstepnych ogledzin budynku obiekt spetnia warunki klasy ,D”
okreslone w §212 rozporzgdzenia ws. warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

9. Warunki ewakuacji - dtugosc¢ przejscia nie przekracza 2 m przy jednym kierunku ewakuac;ji

10.Zabezpieczenie instalacji uzytkowych — wszelkie przejscia instalacyjne przez sciany oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

11.Dobdr urzadzen przeciwpozarowych - nie dotyczy

12.Wyposazenie w podreczny sprzet p.poz- jezeli istniejgcy budynek sgsiadujgcy zostanie wtgczony
do jednej strefy pozarowej z WC wtedy nalezy go wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub
szesciokilogramowe do gaszenia pozaréw grupy ABC. Dilugos$é dojscia nie przekroczy¢ 30m.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg lub 3 dm?® zastosowanego w gasnicach przypada¢
bedzie na kazde 100m? powierzchni.

13.Zewnetrzne zaopatrzenie wodne - dla zabezpieczenia potrzeb pozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru wykorzystane beda istniejgce na terenie hydranty, droga pozarowa nie jest
wymagana.

3.7. Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Przewiduje sie miejsca gromadzenia odpadkéw statych w formie koszy na odpadki rozstawionych
zgodnie z przeznaczeniem funkcjonalnym poszczegdlnych elementéow ptyty centrum przesiadkowego.
Przewiduje sie systematyczny wywo6z odpadkéw przez uprawniong do tego zadania firme zewnetrzng, na
odpowiednie sktadowiska.

3.8. Budowa przytaczy
W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji konieczna bedzie budowa odpowiednich przytgczy
zasilajgcych projektowane rozwigzanie w media.

3.9. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Planuje sie wykonanie catej inwestycji z zapewnieniem petnego dostepu dla oséb niepetnosprawnych.
Poprzez realizacje nawierzchni w jednym poziomie. Planuje sie réwniez wprowadzenie w obrebie
parkingu miejsc postojowych przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych. Planuje realizacje
nawierzchni z wprowadzeniem elementéw stanowigcych oznakowanie dla oséb z dysfunkcjg wzroku.

4. Bilans terenu

Zestawienie powierzchni dla zagospodarowania wariant 6
Lp Rodzaj Pow. m2
1 Powierzchnia biologicznie czynna 532
2 Powierzchnia utwardzona
- nawierzchnia piesza 1250
- nawierzchnia jezdna 2095
RAZEM 3877

5. Zagadnienia dotyczace ochrony konserwatorskiej
Opracowywany teren nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow .

6. Zagadnienia wplywu eksploatacji gorniczej na teren
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza terenem czynnej eksploatacji gorniczej

7. Zagadnienia ochrony srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych w znaczacym stopniu wplywaé na srodowisko, a
jej realizacja nie wptynie na zwiekszenie zagrozenia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych rozwiazan, ani nieruchomosci istniejgcych w jej otoczeniu.

13/1.A



"PROJEKT CENTRUM PRZESIADKOWEGO TYPU PARK&RIDE PRZY DWORCU W RUDZINCU”.
Stadium opracowania: projekt budowlano-wykonawczy

8. Ochrona interesu oséb trzecich.

Realizacja planowanej inwestycji w zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie spowoduje
ograniczenia dostepu do swiatla dziennego dla sasiednich budynkéw i nieruchomosci, jak rowniez
nie spowoduje przestaniania. Lokalizacja WC prefabrykowanego obok istniejacego budynku nie
powoduje uciazliwosci oraz nie zabiera swiatla dziennego — od strony WC istniejgcy budynek nie
posiada okien z pomieszczen na pobyt ludzi, ktére mogly by zosta¢ przestoniete. Realizacja
inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu
ucigzliwosci powodowanych przez hatas i wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie ani nie
wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.
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