Przekroj konstrukcyjny nr 1A

@ Konstrukcja nawierzchni ulicy i jezdni manewrowej (KR3)

- 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S
- 5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
- 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P

- 25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm(C90/3)
- 15 cm podbudowa pomocnicza z MZSH dowiezionym z wytwémi C3/4
Wymagany modut sztywnosci E2 na nasypie(pod podbudowa pomocniczg) 80Mpa
-Nasyp zgruntu G-1, lub kruszywa kamiennego

Konstrukcja nawierzchni ulicy i jezdni manewrowej (KR3)

- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
- 5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
- 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P

- 25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm(C90/3)

@ Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych(KRz2)

- 8 cm kostka brukowa
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
- 15 cm podbudowa pomochicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
Wymagany modut sztywnosci E2 na nasypie(pod podbudowa pomocniczg) 80Mpa
-Nasyp zgruntu G-1, lub kruszywa kamiennego

Konstrukcja nawierzchni chodnika

- 8 cm kostka brukowa
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm(20cm na zjazdach) podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowane go mechanicznie 0/31,5 mm
Wymagany modut sztywnosci E2 na nasypie(pod podbudowa pomocniczg) 80Mpa
-Nasyp zgruntu G-1, lub kruszywa kamiennego

- 15 cm podbudowa pomocnicza z MZSH dowiezionym z wytwémi C3/4

Wymagany modut sztywnosci E2 na umocnionym podtozu 80 Mpa(pod podbudowa pomocniczg)
Po usunieciu warstwy gleby, lub starej konstrukcji umocni¢ 15-30cm grubego niesortu
kamiennego czesciowo wcisnietego w grunt.(E2/E1< 2,2, E2=min 80Mpa)

Konstrukcja nawierzchni zatoki

- 8 cm kostka brukowa

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm(20cm na zjazdach) podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowane go mechanicznie 0/31,5 mm

Wymagany modut sztywnosci E2 na umocnionym podiozu 80Mpa

Podtoze po usunieciu warswy gleby, lub stargj konstrukciji umocni¢ 15cm grubego niesortu
kamiennego czesciowo wcisnigtego wgrunt.(E2/E1< 2,2, E2=min 80Mpa)

Konstrukcja nawierzchni zatoki

- 15 cm kostka granitowa nieregulama 15/17 (spoiny wyp. zaczynem cem.)
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
- 20 cm podbudowa z betonu cementowego C20/25
- 17 cm podbudowa pomochicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
Wymagany modut sztywnosci E2 na nasypie(pod podbudowa pomocniczg) 80Mpa
-Nasyp zgruntu G-1, lub kruszywa kamiennego

- 15 cm kostka granitowa nieregulama 15/17 (spoiny wyp. zaczynem cem.)
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
- 20 cm podbudowa z betonu cementowego C20/25
-17 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
Wymagany modut sztywnosci E2 na umocnionym podtozu 80Mpa(pod podbudowa pomocniczg)

po usunigciu warstwy gleby, lub starej konstrukcji umocni¢ 15-30cm grubego niesortu
kamiennego czesciowo wcisnietego w grunt.(E2/E1< 2,2, E2=min 80Mpa)

Konstrukcja nawierzchni chodnika

- 8 cm kostka brukowa
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm(20cm na zjazdach) podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

Wymagany modut sztywnosci E2 na nasypie 80Mpa
-Nasyp zgruntu G-1, lub kruszywa kamiennego

Konstrukcja nawierzchni chodnika

- 8 cm kostka brukowa

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm(20cm na zjazdach) podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowane go mechanicznie 0/31,5 mm

Umocnienie podtoza nasypu:
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@ Konstrukcja nawierz
- 5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S
- 3-9 cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

chni ulicy Gliwickiej-remont

AC16W (Asfalt 50/70)

- Frezowanie na 0-2 cm,uzupeinieie ubﬁké%g*g%ﬂﬂi%wowlégﬁ%oo\@aé trawa

betonem asfaltowym wyréwnawczym AC16

Przekroj konstrukcyjny ulica Gliwicka
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W przypadku wykruszenia catego pakietu bitumicznego uzupenic ttuczniem

kamiennym 0-32mm istniejgca podbudowe i zagesci¢

Wymagany modut sztywnosci E2 na umocnionym podtozu 80 Mpa(pod podbudowa pomocniczg)
po usunieciu warstwy gleby, lub starej konstrukcji umocni¢ 15cm grubego niesortu
kamiennego czesciowo wcisnietego w grunt.(E2/E1< 2,2, E2=min 80Mpa)

Podtoze piaszczyste pod nasypem po usunieciu warstwy gleby umocni¢ 15cm grubego niesortu

kamiennego czesciowo wcishietego w grunt i starannie dogesci¢. E2 po wzmocnieniu min 50Mpa(E2/E 1< 2,2)
PodioZe z nasypu niekontrolowanego pod nasypem po usunieciu warswy gleby umocni¢ 50-80cm grubego niesortu
kamiennego czesciowo wcishietego w grunt. E2 po wzmocnieniu min 50Mpa(E2/E1< 2,2)
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