Znak sprawy: DZP.271.40.2021
zatgcznik nr 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZAKRES PRAC

1.1 KobDI1NAzZWA koDU CPV

34.92.60.00-4 — Sprzet do kontroli parkingdw samochodowych

1.2 ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W zwiazku z organizacjg i kontrolg ruchu na terenie Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpital Miejski przy
ulicy Wyzwolenia 18, wymagane jest przystosowanie infrastruktury stuzgcej do kontroli czasu i miejsca
parkowania oraz przygotowanie zautomatyzowanego systemu pobierania optat za wymieniong ustuge.
W ramach zamdéwienia wymagana jest réwniez rozbudowa istniejgcego systemu monitoringu i kontroli
dostepu wedtug opisanych ponizej wymagan.

Niniejsze zadanie dotyczy dostawy kompletnego systemu kontroli, monitoringu i rozliczania ustug
parkingowych oraz prac wdrozeniowych i serwisowych wdrozonego rozwigzania wymienionego ponizej:

1) Dostawa i montaz dwdch bileterek wjazdowych.

2) Dostawa i montaz terminali wyjazdowych.

3) Dostawa i montaz szlabandéw.

4) Dostawa i montaz detektora petli indukcyjne;j.

5) Dostawa, instalacja, konfiguracja i szkolenia systemu zarzadzani parkingiem.

6) Dostawa i montaz tablic informacyjnych.

7) Dostawa i montaz systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

8) Dostawa i montaz kas parkingowych wraz z oprogramowaniem do zarzadzania.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga wykonania nastepujgcych prac:

1) Dostawa, montaz i integracja kamer z istniejgcym systemem monitoringu.

2) Dostawa i montaz systemu kontroli dostepu.

3) Dostawa i montaz niezbednego okablowani infrastrukturalnego.

4) Dostawa i montaz niezbednej infrastruktury do montazu kamer — stupy, prace ziemne.
5) Demontazi utylizacja istniejgcych szlabandw wjazdowych i wjazdowych.

Zamawiajgcy rowniez wymaga, przed przystgpieniem do prac instalacyjnych, dostarczenia projektu
wykonawczego instalacji zasilania elektrycznego, instalacji teletechnicznych oraz koncepcji rozmieszczenia
i wykonania potozenia infrastruktury systemu parkingowego i monitoringu. Dokumentacja projektowa musi
uwzgledniaé wytyczne OPZ oraz by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej nalezy dokonaé¢ weryfikacji istniejgcych instalacji
teletechnicznych i dokonaé szerokiej konsultacji z Zamawiajagcym. Przeprowadzone konsultacje powinny
dotyczy¢ uzgodnien technicznych w zakresie ostatecznej lokalizacji szlabandw, automatéw ptfatniczych, petli



indukcyjnych, bileterek, przytgczy elektrycznych i teletechnicznych oraz sposobu przysztego prowadzenia
prac i wszelkich innych elementéw dostarczanego rozwigzania.

Przed przystgpieniem do realizacji Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z terenem Szpitala na ktdrym
zostanie utworzony system parkingowy.

W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajacy zapewni dostep do pomieszczen,
infrastruktury technicznej i wyposazenie ktdre bedg konieczne do wykonania dokumentacji.

Zamawiajgcy udostepni wszelkie pozostajgce w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczace
nieruchomosci, budynkdw oraz jego wyposazenia w zakresie projektowanej sieci. Brakujace dokumenty,
informacje i rysunki niezbedne do wykonania dokumentacji Wykonawca uzupetni we wtasnym zakresie.

W trakcie wizji lokalnych Wykonawca na wtasny koszt dokona inwentaryzacji przekazanych kserokopii
projektéw i dokumentdéw oraz poprawnej wersji uzyje do celdw projektowych.

Koordynacja robdt budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna byé dokonana we
wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacjg nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy
harmonogram robét instalacyjnych oraz pomocnicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane z realizacja
projektu.

Wszystkie stosowane materiaty i urzagdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrej jakosci, a takze musza
doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robdt oraz do
poprawnego funkcjonowania catej instalacji. Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

Wszelkie uszkodzenia infrastruktury ogdlnej w obiekcie przez Wykonawce podczas prowadzenia prac
instalacyjnych obcigzajg jego samego i muszg by¢ usuniete w ramach nieodptatnego usuniecia szkdod w
terminie niezwtocznym po ich wykonaniu.

Zamawiajgcy wymaga, aby odpady powstate w wyniku realizowanych prac instalacyjnych, narzedzia i inne
przedmioty byty kazdorazowo uprzatniete z ciggéw komunikacyjnych i z biur do godz. 7:00 rano tak aby
umozliwiaty bezpieczne wykonywanie pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do pozostawienia pomieszczen, w ktdrych bedg wykonywane prace w stanie
takim, jaki zastat przed przystgpieniem do prac.

1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Prace montazowe beda wykonywane w lokalizacji Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpital Miejski przy
ulicy Wyzwolenia 18.

Mapa poglgdowa terenu- zatgcznik nr 1,2.

1.4 SzCZEGOLNE UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMOWIENIA

Na terenie, gdzie bedg wykonywane prace instalacyjno-montazowe znajduje sie funkcjonujgca instytucja
lecznicza, ktéra bedzie uzytkowana w trakcie realizacji Zaméwienia.

Prowadzenie prac w trakcie pracy szpitala jest dozwolone w taki sposéb, ktéry nie bedzie zaktécaé jego
funkcjonowania i prowadzi¢ do dyskomfortu pracy pracownikéw oraz pacjentéw Szpitala. Prace w tym



okresie bedg mogty by¢ prowadzone po przekazaniu zasad wykonywania prac i zgody wydanej przez
upowazniong osobe ze strony Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie prace w dni robocze w godzinach od 7:30 do 18:00 oraz w soboty do godz. 16.00. Wstep,
zasady poruszania i wykonywania prac w budynkach Szpitala przez pracownikéw Wykonawcy poza
normalnymi godzinami pracy Szpitala bedzie mozliwy po przekazaniu zasad wykonywania prac w tym
okresie i zgody wydanej przez upowazniong osobe ze strony Zamawiajacego.

Miejsca jak i urzgdzenia, w ktérych Wykonawca bedzie wykonywat prace, bedg musiaty byé skutecznie
zabezpieczone przed zabrudzeniem, zapyleniem, uszkodzeniem oraz zniszczeniem. Koszty zwigzane
potencjalnymi stratami w tym zakresie Wykonawca ponosi we wiasnym zakresie i jednoczesnie
zobowigzuje sie, ze stan Szpitala i zainstalowanych urzadzen nie bedzie gorszy niz przed rozpoczeciem prac.

Wykonaweca bedzie przestrzegat wszystkich zwigzanych z wykonywanymi pracami przepiséw BHP.

Zamawiajgcy bedzie wymagat od wykonawcy na kazdym etapie prac instalacyjnych w GCPD szerokiej
konsultacji dotyczacej terminu i sposobu realizacji etapu zadania, celem koordynacji z innymi pracami
realizowanymi w ramach odrebnego postepowania na obiekcie i w jego otoczeniu.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ilosci, kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytwoércy. Kazdg dostawe towaru na budowe nalezy potwierdzi¢ pisemnie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakosé wykonania robdt, nalezy skontaktowad sie z dostawcy i wyjasnic zaistniate watpliwosci, a materiaty
przed ich zabudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozdr techniczny ze strony producenta lub
wykonawcy robét.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie witasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Nalezy zastosowac sie do zalecen producenta
w w/w zakresie.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajagcy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na
budowie, powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Informacje i dokumenty niezbedne do wykonania dokumentacji projektowe;j:

1) Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z:

e ustawg z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z pdzni. zm.) oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy;

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych... (Dz.U. 2012 poz.365);

e normg branzowg PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

2) Wykonawca bedzie ponosit wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji projektowej,
uzgodnione i wtasne zatozenia dokonane na potrzeby jej wykonania;

3) Jezeli okaze sie to konieczne to Zamawiajacy wystawi petnomocnictwo do reprezentowania
Zamawiajgcego przed organami administracji panstwowe]j i samorzgdowej oraz instytucji opiniujgcymi
we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowej z zastrzezeniem, ze
koszty uzyskania niezbednych dokumentdéw, odpowiednich decyzji, postanowien i uzgodnien bedzie
ponosit Wykonawca;



4) Budynek posiada zasilanie energetyczne. Zamawiajgcy na etapie wykonywania dokumentacji
elektrycznej dokona analizy zwigzanej z przebudowgq instalacji elektrycznej i podejmie decyzje w
sprawie czy sg konieczne zmiany w energetycznej instalacji przytagczeniowej. Bramki wjazdowe i
wyjazdowe( szlabany) beda montowane w miejsce istniejgcych przeznaczonych do demontazu
szlabanéw wjazdowych i wyjazdowych.

2  ROWNOWAZNOSC ROZWIAZAN

W celu zachowania reguty konkurencyjnosci dopuszcza sie rozwigzania rdwnowazne do wyspecyfikowanych
w tresci niniejszego OPZ, przy czym za rozwigzanie rownowazne uwaza sie takie, ktére pod wzgledem
technologii, wydajnosci i funkcjonalnosci przez to rozwigzanie oferowanych, nie odbiega znaczaco od
technologii funkcjonalnosci i wydajnosci wyszczegdlnionych w rozwigzaniu wyspecyfikowanym, przy czym
nie podlegajg poréwnaniu cechy rozwigzania wfasciwe wytgcznie dla rozwigzania wyspecyfikowanego, takie
jak: zastrzezone patenty, wtasnosciowe rozwigzania technologiczne, wtasnosciowe protokoty itp., a jedynie
te, ktére stanowia o istocie catosci zaktadanych rozwigzan technologicznych i posiadajg odniesienie w
rozwigzaniu réwnowaznym.

Materiaty lub urzagdzenia pochodzgce od konkretnych producentéw stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy
przedmiotu zamdwienia. Pod pojeciem minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe Zamawiajgcy
rozumie wymagania dotyczgce materiatdw lub urzadzen zawarte w ogdlnie dostepnych zrédfach,
katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt przy opisie przedmiotu zamdwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac
tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach pod wzgledem:

a) gabarytéw i konstrukcji (wielkos$é, rodzaj, wtasciwosci fizyczne, liczba elementéw sktadowych),
b) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

c) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatéw),

d) parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne),

e) charakterystyki linowe, konstrukcja,

f) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

g) standardéw emisyjnych.

W zwigzku z tym, Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania, ktore realizujg takie same funkcjonalnosci
wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego w inny, niz podany sposéb. Za rozwigzanie rwnowazne nie mozna
uznac¢ rozwigzania identycznego (tozsamego), a jedynie takie, ktére w poréwnywanych cechach wykazuje
doktadnie tg samga lub bardzo zblizong wartos¢ uzytkowa. Przez bardzo zblizong wartosé uzytkowg rozumie
sie podobne, z dopuszczeniem nieznacznych rdznic niewptywajgcych w zadnym stopniu na catoksztatt
systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalnosci w danych warunkach, identycznych dla
obu rozwigzan, dla ktérych to warunkdéw rozwigzania te sg dedykowane.

Rozwigzanie rGwnowazne musi zawiera¢ dokumentacje potwierdzajacg, iz spetnia wymagania funkcjonalne
Zamawiajgcego, w tym wyniki poréwnan, testdw, czy mozliwosci oferowanych przez to rozwigzanie w
odniesieniu do rozwigzania wyspecyfikowanego.



3 GWARANCIA

Wykonawca udzieli min. 2 letniej gwarancji na przedmiot umowy, na warunkach zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czasem reakcji
do

nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwo$¢ zgtaszania awarii poprzez linie telefoniczng
producenta lub autoryzowanej firmy serwisujgce;j.

Okres gwarancji liczony bedzie od daty sporzadzenia protokotu zdawczo-odbiorczego przedmiotu
zamowienia.

Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane wczeéniej w zadnych projektach, nieuzywane przed
dniem dostarczenia z wytaczeniem przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.

Urzadzenia muszg pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji producenta przeznaczonego na teren
Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiajgcego z dostarczonego produktu nie moze stanowic
naruszenia majgtkowych praw autorskich oséb trzecich. Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z
urzadzeniami oswiadczenia przedstawiciela producenta potwierdzajagcego wazno$¢ uprawnien
gwarancyjnych na terenie kraju sprzedazy.

4  OZNACZENIE CE

Wszystkie rozwigzania dostarczone w ramach zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE lub
rownowaznag.

W przypadku braku deklaracji zgodnosci CE na internetowych stronach producenta, Zamawiajacy wymaga
ztozenia wraz z ofertg dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie przez produkt w/w wymagan
jakosciowych.

5  MINIMALNE WYMAGANIA DLA UStUG | DOSTAW

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpital Miejski Zamawiajagcy wymaga dostawy wraz
z montazem i uruchomieniem systemu parkingowego, rozbudowy systemu monitoringu sktadajgcego sie
minimum z:

a) 2 bileterek wjazdowych,

b) 2 terminali wyjazdowych,

c) 4 szlabanow,

d) 4 petliindukcyjnych,

e) Skanera biletow z kodem kreskowym,

f) 2 tablic informacyjnych,

g) 4 kamer i kanatéw przechwytywania wideo,
h) 2 kas parkingowych,

i) 2 wiat z zadaszeniem dla kas parkingowych,
j)  Oprogramowanie do zarzadzani uzytkowania systemu,
k) 8 kamer do monitoringu.



Przed montazem w/w urzadzen, Zamawiajagcy wymaga wykonania projektu instalacji systemu
parkingowego.
Projekt wykonawczy musi zawiera¢, co najmniej:

a) Opis rozwigzania,

b) Rysunki (plany) lokalizacji gtéwnych elementdw instalacji, prowadzenie instalacji, rysunki
elementow systemu, rysunki przytacza sieci elektryczne i teletechnicznej niezbedne do realizacji
zadania,

c) Specyfikacje materiatowg,

d) Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wdrazane rozwigzanie powinno zapewni¢ minimalnie obstuge nastepujgcych zadan zwigzanych z
monitorowaniem, obstugg ruchu na terenie Szpitala zgodnie z ponizszym opisem.

Kierowca wjezdzajgcy na parking podjezdza i zatrzymuje sie przed szlabanem wjazdowym na wysokosci
terminala wjazdowego (bileterki). W tym momencie wykrywa go petla indukcyjna, nastepuje odczyt
numerdw rejestracyjnych i otwarcie szlabanu. Sytuacja awaryjna w przypadku nie odczytania tablic ma
polegac na wcisnieciu przycisku i pobraniu biletu z bileterki w celu dalszego rozliczenia postoju.

Na bilecie zapisane sg niezbedne informacje m.in.: czas wjazdu, rodzaj biletu, numer biletu itp.

Wszystkie informacje o bilecie i numerze rejestracyjnym trafiajg do serwera systemu i sg dostepne do
odczytu dla pozostatych sprzezonych elementéw systemu parkingowego. W chwili odbioru biletu z bileterki
szlaban wjazdowy zostaje automatycznie otwarty i kierowca moze wjechaé¢ na parking. Szlaban zostaje
zamkniety, kiedy druga petla wjazdowa odnotuje wjazd samochodu. Jezeli osoba wjezdzajgca na parking
posiada uprawnienia statego dostepu — biata lista numerdw rejestracyjnych - to otwarcie szlabanu
nastepuje poprzez odczyt numerdw rejestracyjnych.

Jezeli kierowca chce zakonczy¢ parkowanie i wyjechaé z terenu parkingu najpierw musi uisci¢ optate za
postdj poprzez podanie numeru rejestracyjnego lub awaryjnie skan biletu. Ptatnos¢ za parkowanie odbywa
sie w kasie automatycznej. Po dokonaniu optaty system rejestruje optacenie biletu i uzytkownik ma
okreslony czas na opuszczenie parkingu.

Po opuszczeniu miejsca parkingowego kierowca udaje sie do wyjazdu i analogicznie jak przy wjezdzie
podjezdza z prawej strony terminala wyjazdowego, gdzie wykrywa go petla indukcyjna. Kierowca ustawia
sie na wysokosci terminala wyjazdowego nastepuje odczyt jego numerdw i otwarcie szlabanu. W sytuacji
awaryjnej kierowca przyktada optacony bilet do czytnika i jesli bilet zostat rozliczony poprawnie, nastepuje
automatyczne podniesienie szlabanu wyjazdowego. Po przejechaniu przez petle wyjazdowg nastepuje
zamkniecie szlabanu i konczy sie proces uzytkowania systemu parkingowego przez kierowce.

Podstawowg funkcjonalnosciag musi byé rozpoznawanie tablic, kamera odczytuje numer rejestracyjny
pojazdu i sprawdza w bazie status pojazdu. Jezeli numer jest optacony otwierany jest szlaban i kierowca
moze wjechac¢ lub wyjechac z parkingu. Nie ma wodwczas potrzeby otwieraé¢ okna i przyktadaé biletu do
czytnika.

Jezeli nastepuje jakas niezgodnos¢ (np. nieptacony postdj lub przekroczenie czasu wyjazdu) szlaban sie nie
podniesie a na wyswietlaczu terminala wyjazdowego zostanie wyswietlona odpowiednia informacja o
btedzie i kierowca musi wtedy postepowaé zgodnie z wyswietlonym komunikatem (np. musi jeszcze raz
dokonac optaty).



Ponadto system musi umozliwi¢ administratorowi systemu definiowanie listy numerdéw rejestracyjnych, dla
pojazdéw specjalnych — karetki, straz pozarna, kurierzy, catering, uprawnieni pracownicy itp. w celu ptynnej
realizacji ruchu wjazdowego i wyjazdowego na obiekt.

System musi réwniez umozliwi¢ awaryjne otwarcie szlabanu — jednorazowo ( przejazd samochodu przez
petle powoduje automatyczne zamkniecie szlabanu) lub na state ( do odwotania ) przez obstuge szpitala -
portierdw, administratora systemu w celu wpuszczenia lub wypuszczenia pojazdu uprzywilejowanego.

5.2 OPIS TECHNICZNY SYSTEMU PARKINGOWEGO

Uzytkowanie systemu parkingowego musi by¢ intuicyjne i proste zaréwno dla rodzimych uzytkownikéow jak
i obcokrajowcoéw tak, aby przede wszystkim sprawnie obstuzyé duzg ilos¢ uzytkownikow parkingu.
Parkowanie musi odbywa¢ sie wedtug zasad:

a) wijazd — wjazd na podstawie odczytanego nr rejestracyjnego - awaryjnie biletu,
b) optacenie w kasie automatycznej poprzez podanie numeru rejestracyjnego awaryjnie biletu,
c) wyjazd — numeru rejestracyjnego, awaryjnie biletu.

Dodatkowo system parkingowy musi umozliwia¢ obstuge wielu typéw uzytkownikéw (klienci rotacyjni lub
abonamentowi) oraz pozwala¢ na dokfadne zarzadzanie parkingiem (wglad w ilosci wjazdéw, bilans
kosztéw itp.).

Przez Klientéw rotacyjnych Zamawiajacy rozumie takich, ktérzy przyjezdzajg okazjonalnie na teren
parkingu. Rozliczenie za parkowanie nastepuje poprzez optacenie w kasie odczytanego numeru
rejestracyjnego lub pobranego w bileterce biletu.

Przez Klienta abonamentowego Zamawiajacy rozumie uzytkownika wjezdzajgcy na parking po
wczesniejszym odczycie numeru rejestracyjnego znajdujgcego sie na liscie pojazdéw uprzywilejowanych lub
w sytuacji awaryjnej kontakt gtosowy z portiernia.

Gtéwne zatozenia do systemu parkingowego:

a) system parkingowy bedzie uzytkowany 24h na dobe przez wszystkie dni w roku,
b) w przypadku awarii systemu wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ naprawy w czasie okreslonym w
umowie.

5.2.1 Wjazd na parking

Elementy systemu parkingowego na wjezdzie:

a) system kamer do rozpoznawania tablic LPR,
b) szlaban wjazdowy,
c) bileterka wjazdowa (terminal wjazdowy).

Bileterka musi by¢ wykonana z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne, wewngtrz zamontowany
musi by¢ termostat kontrolujgcy temperature urzadzenia. Bileterka musi drukowac bilety kartonikowe lub
z rolki (gramatura min. 80g/m2) z kodem kreskowym. System musi aktywowac sie, gdy pojazd najedzie na
pierwszg petle indukcyjng, umozliwiajgc odczytanie tablic rejestracyjnych przez kamere lub pobranie biletu
z bileterki.



Kierowca pojazdu rotacyjnego wjezdza na parking po odczytaniu i rozpoznaniu numerdw rejestracyjnych
lub po nacisnieciu przycisku i pobraniu biletu z kodem kreskowym oraz numerem rejestracyjnym pojazdu.
Po zaczytaniu numerdw lub odebraniu biletu szlaban zostanie otwarty.

Kierowca pojazdu abonamentowego zbliza pojazd do szlabanu w celu automatycznego odczytania
numerdw rejestracyjnych. Jesli numer rejestracyjny znajduje sie na zdefiniowanej przez wtasciciela parkingu
tzw. biatej liscie, szlaban zostanie otwarty. W sytuacji awaryjnej nastepuje pobranie biletu z kodem
kreskowym.

Szlaban otworzy sie automatycznie w przypadku, kiedy rozpoznana zostanie tablica rejestracyjna pojazdu
abonamentowego. Szlaban zamyka sie automatycznie po przejechaniu pojazdu przez drugg petle
indukcyjna. Szlaban musi otwieraé sie i zamykaé w czasie krétszym niz 2,5 sekundy.

Odczyt numeru rejestracyjnego lub wydanie biletu musi by¢ uzaleznione od najechania pojazdu na petle
indukcyjng — jezeli nie bedzie pojazdu, to system nie wyda biletu. Jest to konieczne zabezpieczenie przed
nieuprawnionym poborem biletu np. przez osoby chcace niezgodnie z regulaminem skréci¢ czas
parkowania i pobrac jeszcze jeden bilet.

Terminal wjazdowy musi pracowac online, czyli urzadzenie musi by¢ potgczone z gtéwnym komputerem.
Dzieki temu zarzadca parkingu otrzyma informacje na biezgco ile aut wjechato na parking, ile opuscito
parking oraz jakie jest obtozenie parkingu. Takie rozwigzanie zapewnia Zamawiajgcemu kontrole nad
parkingiem. Ponadto system musi umozliwiaé, co najmniej sterowanie oraz otrzymywanie réznego rodzaju
informacji na temat zajetosci, ilosci wjazdéw pracownikéw abonamentowych, préoby oszustw, sterowac
wjazdami poszczegdlnych grup uzytkownikow.

5.2.2 Wymagania dla terminala wjazdowego (2 sztuki).

Nazwa Wymagania minimalne
komponentu
Opis e drukarka przemystowa drukujaca bilety z predkoscig min. 1220mm/s,

parametrow | o |a7dy bilet musi posiadaé¢ kod kreskowy lub kod QR,

e na bilecie muszg by¢ zawarte, co najmniej informacje: nazwa i adres parkingu, data
i godzina wjazdu, informacja gdzie mozna optaci¢ bilet, informacja gdzie znajduje
sie biuro parkingu, informacje o optacie za zgubiony bilet, informacje dodatkowe,

e mozliwos¢ wydruku na jednej stronie biletu materiatu reklamowego, lub
informacyjnego np. mapy szpitala z zaznaczonymi kasami parkingowymi,

e zasobnik z minimalng iloscia 2500 szt. biletéw parkingowych z papieru
o gramaturze min. 80g/m2, (informacja o stanie musi by¢ przekazywana na biezaco
do biura parkingu),

e mozliwosé rozbudowy systemu o czytnik zblizeniowy kart abonamentowych 0-5 cm,

e obstuga w minimum trzech jezykach (polskim, angielskim, niemieckim),

o frontpanel zabezpieczony szktem hartowanym grubosci min. 4 milimetréw

e urzadzenie grzewcze z termostatem sterujgcym zapewniajagcym bezawaryjne
dziatanie terminala w zakresie temperatur od min. -30 °C do min. 40 °C,

e 7" wyswietlacz, jasno$¢ minimum 550 cd/m?

e wyswietlacz oraz przycisk tgczenia z biurem parkingu muszg by¢é podswietlone,

e detektor petli indukcyjnej,

e komunikacja z serwerem za posrednictwem sieci Ethernet min. 100 MB/s. Protokot

TCP/IP, (w przypadku odlegtosci urzadzenia od serwera wynoszgcej powyzej 100 m




konieczne jest zastosowanie technologii Swiattowodowej),
e domofon — komunikacja gtosowa z biurem parkingu,
e integracja z systemem komputerowym znajdujgcym sie w biurze parkingu,
e obudowa odporna na warunki atmosferyczne, odporna na korozje,
e kolor RAL:

5.2.3 Wyjazd z parkingu

Terminal wyjazdowy wykonany bedzie z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne, wewnatrz
zamontowany bedzie termostat kontrolujgcy temperature urzadzenia. Terminal uaktywni sie, gdy pojazd
najedzie na pierwszg petle indukcyjng, umozliwiajgc odczytanie tablic rejestracyjnych przez kamere lub
odczytanie biletu przez skaner wieloliniowy. System odczytuje numery rejestracyjne pojazdu rotacyjnego
lub skanuje bilet z kodem kreskowym lub kodem QR. Jesli numer rejestracyjny lub bilet zostat poprawnie
optacony w kasie automatycznej szlaban zostanie otwarty. Jesli nie, wyswietli sie komunikat o koniecznosci
optacenia postoju na parkingu. Kierowca pojazdu abonamentowego identyfikowany jest na podstawie
numeru rejestracyjnego. Jesli numer jest uprawniony (biata lista), szlaban zostanie otwarty. W sytuacji
awaryjnej nastepuje kontakt glosowy z obstugg parkingu. Szlaban zamyka sie automatycznie po
przejechaniu pojazdu przez drugg petle indukcyjng. Szlaban musi otwiera¢ sie i zamykac¢ w czasie krotszym
niz 2,5 sekundy.

Terminal wyjazdowy, podobnie jak bileterka, musi pracowac online, czyli urzadzenie musi by¢ potgczone
z gtéwnym komputerem.

5.2.4 Wymagania dla terminalu wyjazdowego (2 sztuki).

Nazwa Wymagania minimalne
komponentu
Opis e czytnik biletéw jednorazowych z kodem kreskowym,

parametrow | o mojliwoéé rozbudowy systemu o czytnik zblizeniowy kart abonamentowych 0-5 cm,

e 7" wyswietlacz, jasno$¢ minimum 550 cd/m?

e frontpanel zabezpieczony szktem hartowanym grubosci min. 4 milimetréw

o wyswietlacz oraz przycisk tgczenia z biurem parkingu musi by¢ podswietlony,

e domofon — komunikacja gtosowa z biurem parkingu

e urzadzenie grzewcze z termostatem sterujgcym zapewniajgcym bezawaryjne
dziatanie terminala w zakresie temperatur od min. -30 °C do min. 40 °C,

e obudowa odporna na warunki atmosferyczne, odporna na korozje,

e komunikacja z serwerem za posrednictwem sieci Ethernet min. 100MB/s. Protokét
TCP/IP, (w przypadku odlegtosci urzgdzenia od serwera wynoszacej powyzej 100 m
konieczne jest zastosowanie technologii $wiattowodowej),

e detektor petli indukcyjnej,

e kolor RAL: do wyboru przez Zamawiajgcego

5.2.5 System kamer identyfikujgcych tablice rejestracyjne

Z system parkingowym, na kazdym wjezdzie i wyjezdzie muszg by¢ zintegrowane 2 kamery systemu
rozpoznawania tablic rejestracyjnych. System musi umozliwiaé¢ klientom uprawnionym do korzystania
z parkingu wjazd i wyjazd bez uzycia biletéw (przy zatozeniu poprawnego odczytu tablic rejestracyjnych),
awaryjnie kontakt z obstuga obiektu. Klienci rotacyjni i abonamentowi w przypadku btednego odczytu tablic
moga pobrac bilety z wydrukowanym na nich numerem rejestracyjnym.



5.2.6  Parametry kamer rejestracyjnych (4 sztuki).

\EYAVE] Wymagania minimalne
komponentu
Opis e przetwornik CMOS 1/3" z progresywnym skanowaniem,

parametrow | o  rozdzielczosé 1920 x1080 @60 fps,

e wbudowany promiennik podczerwieni 850 nm
e szybkos$¢ migawki 1/100 s — 1/30000 s

e obiektywy 5.2 —58.8 mm, automatyczny zoom,
o pyto-/wodoodpornosé IP65,

e zakres temperaturowy pracy: min. -20 °C — min. +55 °C

5.2.7 Szlabany

System szlabanowy musi charakteryzowa¢ sie duzg trwatoscig i szybkoscig reakcji. Czas otwarcia szlabanu
powinien by¢ jak najkrotszy i nie powinien wynosic¢ wiecej niz 2,5 s.

5.2.8 Wymagania techniczne dla szlabanéw (4 sztuki):

\EVAVE] Wymagania minimalne
komponentu
Opis e ramie lekkie z guma ochronng u dotu ramienia,

parametrow | o paklejki odblaskowe i/lub listwa LEDowa umieszczone wzdtuz ramienia,

e mozliwos¢ blokowania w pozycjach krancowych,

o bezpieczna strefa bariery (funkcja zabezpieczajgca uszkodzenie pojazdu przez
zamykajaca sie bariere),

e intensywnos¢ pracy: min. 1 000 cykli na dobe,

e czas otwarcia szlabanu: max. 2,5 s,

e szlaban powinien mie¢ mozliwo$¢ awaryjnego opuszczania i podnoszenia bez uzycia
narzedzi np. przy zaniku pradu,

e sterowanie pracg szlabanu za pomocg pilota,

e detektor petli indukcyjnej,

e kolor RAL obudowy- do wyboru przez Zamawiajgcego,

e kolor RAL ramienia- do wyboru przez Zamawiajgcego,

e obudowa odporna na warunki atmosferyczne, odporna na korozje.

5.2.9 Kasa automatyczna

Kasa automatyczna musi umozliwia¢ dokonywanie optat wyliczonych na podstawie danych odczytanych
z biletu. Po zeskanowaniu pobranego na wjezdzie biletu z kodem kreskowym, automat komunikuje sie
z serwerem, sprawdza date i godzine wjazdu i zgodnie z wczesniej zaprogramowang taryfg optat oblicza
naleznos¢ do zaptacenia. Uzytkownik otrzymuje na wyswietlaczu informacje o naleinej kwocie do
zaptacenia. Dokonanie opfaty dokonuje sie poprzez optacenie biletu bilonem, banknotami lub za pomocg
kart ptatniczych. Automat wydaje reszte monetami. Po przycisnieciu przycisku ,potwierdzenie opfaty”
kierowca otrzymuje paragon niefiskalny.

Po optaceniu biletu w systemie jest on odnotowany, jako optacony i uzytkownik musi mie¢ okreslony —
definiowany w systemie - czas na opuszczenie parkingu na podstawie optaconego biletu. W przypadku



przekroczenia czasu wyjazdu nalezy znowu uisci¢ optate w kasie automatycznej. Po optaceniu biletu
informacja ta musi sie od razu znalez¢ w systemie.

Kasa musi by¢ wyposazona w wielowierszowy wyswietlacz, na ktérym musi by¢ wyswietlane jasne
i przejrzyste menu. System przyciskéw nawigacyjnych musi umozliwiaé sprawne i przejrzyste wybieranie
zgdanych funkcji przez uzytkownika. Kasa musi by¢ trwale przymocowana do podtoza tak, aby byta
zapewniona stabilna i bezpieczna obstuga automatu.

Poprawnie opfacony bilet musi umozliwi¢ wyjazd z parkingu w czasie przeznaczonym na wyjazd np. w ciggu
15 minut. Po uptynieciu tego czasu kierowca bedzie musiat dopfaci¢ za rozpoczetg godzine wedtug
ustalonej taryfy.

System musi dawaé mozliwos¢ zwiekszenia karencji pobytu pojazdu na terenie parkingu. Wydtuzenie
okresu karencji bedzie odbywac sie automatycznie w Biurze obstugi parkingu.

Kazda kasa musi zostaé zabezpieczona wiatg w celu wygodnego dokonania ptatnosci w automacie
kasowym.

5.2.10 Wymagania dla automatdéw kasowych wraz z zadaszeniem (2 sztuki).

\EVAVE] Wymagania minimalne
komponentu
Opis e metoda ptatnosci monetami: 10gr, 20gr, 50 gr, 1 zt, 2 zt, 5 zt,

parametrow | o metoda ptatnosci banknotami,

e obstuga opcji zgubionego biletu wg. ustalonej taryfy,

o mozliwosé przerwania pfatnosci i zwrotu pieniedzy,

e urzadzenie wyposazone w czytnik monet umozliwiajacy przechowywanie, biezgce
uzupetnianie oraz wydawanie reszty za pomocg monet w minimum 4 nominatach,

e samo napetniajacy sie system wydawania reszty w monetach,

e ptatnosc za pomocg kart ptatniczych, zblizeniowo,

e skaner kodéw kreskowych,

o mozliwosé obstugi EURO zaréwno w monetach jak i banknotach i przeliczanie ich na
PLN po z géry ustalonym kursie (wydawanie reszty w PLN),

e obstuga 3 jezykdw (min. polski, angielski, niemiecki),

e drukarka paragondw,

e dla kart ptatniczych mozliwo$é wydruku potwierdzajacego,

e zintegrowany ekran dotykowy o przekatnej min. 15”, jasnos¢ minimum 300 cd/m?

e drzwi kasy zabezpieczone szktem hartowanym grubosci min. 4 milimetrow

e odpornos¢ na warunki atmosferyczne i korozje,

e mozliwos¢ wyboru koloru obudowy (kolor z palety RAL nalezy uzgodnié z Zarzadca
parkingu),

e integracja z systemem komputerowym znajdujgcym sie w biurze parkingu,

e przyciski nawigacyjne muszg by¢ podswietlane/oswietlone,

e musi by¢ zapewniony monitoring pracy kas poprzez system komputerowy w biurze
parkingu,

e komunikacja z serwerem za posrednictwem sieci Ethernet min. 100MB/s. Protokét
TCP/IP, (w przypadku odlegtosci urzadzenia od serwera wynoszgcej powyzej 100 m
konieczne jest zastosowanie technologii $wiattowodowej),

e urzadzenie grzewcze z termostatem sterujgcym zapewniajgcym bezawaryjne




dziatanie terminala w zakresie temperatur od min. -30 °C do min. 40 °C,
e mozliwos¢ przedptaty, czyli zaptacenia za okre$lony czas pobytu bezposrednio po

wjechaniu na parking, walidacji optat,

5.2.11 Petle indukcyjne (4 sztuki)

Petle indukcyjne stosowane w celu wykrycia pojazdu podjezdzajgcego do kamer, bileterki lub terminala
wyjazdowego oraz w celu detekcji pojazdu podczas przejazdu na wysokosci szlabanu.

Petle muszg by¢ zlokalizowac tak, aby zapewniona byta wykrywalnosé réznych typdw pojazdédw oraz zeby
petla byta chroniona przed warunkami zewnetrznymi.

5.2.12 Parametry petli indukcyjnej.

Nazwa Wymagania minimalne

komponentu
Opis e przewdd 1-2,5 mm?,
parametrow | o nawinigcie 5-krotne,

e koncowki przeplecione min. 20 razy na metr.

5.2.13 Zasilanie i komunikacja elementéw systemu parkingowego

Wszystkie urzadzenia wchodzgce w sktad systemu parkingowego wymagajace zasilania z sieci elektrycznej
musza by¢ podtaczy¢ pod sie¢ elektryczng na terenie parkingu.

System parkingowy musi by¢ podtgczony pod Zrédto napiecia jednofazowego 230V. Jako przewodu
zasilajacego nalezy uzy¢ kabla OMYzo 3x2,5mm? lub o lepszych parametrach.

Poszczegdlne urzadzenia systemu parkingowego nalezy pofaczy¢ w postaci rozproszonej, ktdrej gtéwnym
weztem bedzie serwer umieszczony w serwerowni BCO. Pofagczenia urzadzen z serwerem muszg byc
realizowane poprzez doprowadzenie okablowania. Do wykonania okablowania nalezy uzy¢ kabla kat. UTP,
FTP lub lepszy. Przy odlegtosciach wiekszych niz 100 metréw nalezy uzy¢ sSwiattowodu.

Do kazdego z urzadzeh muszg zosta¢ doprowadzone minimum 3 skretki UTP, FTP lub lepsze w celu
podtgczenia komunikacji urzadzenia z serwerem, skomunikowania urzgdzenia z interkomem, dokonywania
ptatnosci kartg oraz jeden przewdd zapasowy do wykorzystania w przypadku uszkodzenia ktéregokolwiek z
przewoddéw funkcyjnych.

5.2.14 System komputerowy

System komputerowy musi by¢ w petni kompatybilny ze wszystkim elementami wchodzacymi w skfad
systemu parkingowego. System musi zapewnia¢ petng obstuge elementéw systemu ze stanowiska osoby
zarzadzajgcej systemem parkingowym. Dostawca systemu parkingowego musi dostarczy¢ takze wymagane
oprogramowanie wraz z wieczystg licencjg i wszystkimi wymaganymi do dziatania systemu urzadzeniami
peryferyjnymi.

Program komputerowy musi umozliwia¢ logowanie sie roznym uzytkownikom na indywidualne loginy i
hasta. Z poziomu programu musi by¢ mozliwosé realizacji procedur dostepnych za posrednictwem
pozostatych elementéw systemu parkingowego np. rozliczenie klienta rotacyjnego, otwarcie szlabanu,
obstuga listy numerdw rejestracyjnych itp. System musi zapewniac szczelno$¢ parkingu. Niemozliwa jest
sytuacja wyjazdu dwdch pojazddw na tej samej karcie albo bilecie.



Oprogramowanie musi umozliwia¢ monitorowanie sktadowych systemu parkingowego. Musi zapewniac

staty podglad pracy poszczegdlnych elementéw i w razie awarii lub anomalii musi przekaza¢ stosowng

informacje o btedzie. Dostep do systemu parkingowego musi by¢ takie mozliwy z zewnatrz poprzez

Internet.

Program musi zapewnia¢ mozliwos¢ generowania wszelkich statystyk parkingowych oraz raportow.

Powyzsze raporty i statystyki dotyczg parametréow parkingowych jak i fiskalnych.

Serwer systemu parkingowego musi byé urzadzeniem, ktére spina fizycznie wszystkie elementy systemu w

catos¢. Do serwera trafiajg wszystkie kable od takich elementéw jak: kasy pfatnicze, terminale, szlabany.

Serwer musi by¢ podtgczony pod komputer stanowiska kontrolnego z zainstalowanym programem do

administrowania i zarzgdzania systemem parkingowym. Serwer musi byé wyposazony w system operacyjny,

oprogramowanie zarzadzajace i baze danych.

Serwer musi umozliwia¢ nastepujace funkcje:

przechowanie informacji na temat pracy systemu oraz konfiguracje poszczegélnych urzadzen,
wprowadzanie zmian konfiguracyjnych,

podglad wszystkich zdarzen na terenie objetym systemem,

komunikacja z zainstalowanymi urzadzeniami,

potgczenia pomiedzy odpowiednimi aplikacjami,

wykonanie kopii bezpieczeristwa wszystkich niezbednych danych,

Urzadzenia, z jakimi musi wspdtpracowac program parkingowy:

Zewnetrzne:

bileterka wjazdowa,

terminal wyjazdowy,

kasa automatyczna,

kamery systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych,

Wewnetrzne:

drukarka biletéw wyjazdowych,
drukarka fiskalna.

skaner kodow kreskowych,
serwer systemu parkingowego.

Podstawowy zakres funkcji, jakie musi spetnia¢ system komputerowy:

zarzadzanie i administrowanie catym systemem parkingowym (sterowanie pracy szlabandw,
monitoring pracy kas, terminali, definiowanie taryf i optat itp.),

generowanie raportow i statystyk parkingowych (aktualne obtozenie parkingu, ilos¢
wjazdow/wyjazdow, ilo$¢ pozostatych wolnych miejsc, wazno$¢ abonamentdw, procentowy udziat
wybranych form optat itp.),

obstuga parkowania krétkoterminowego i abonamentowego (abonamenty okresowe, kwotowe,
ograniczenia czasow itp.),

optacanie biletéw, abonamentow itp.,

wydruk i konfiguracja biletow,



e elastyczne zarzadzanie cennikiem parkingowym (gradacja stawek za parkowanie, ustalanie czasu na
opuszczenie parkingu itp.),

e mozliwosé wystawiana faktur,

e zarzadzanie pracownikami, tzw. Raport zmiany,

e generowanie raportow kasowych,

e zarzadzanie lista numerdéw rejestracyjnych i abonamentami,

e interfejs programu musi umozliwia¢ obstuge modutu do rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

5.2.15 Stanowisko dla obstugi obiektu — portiernia (obstuga stata)

Stanowisko dla obstugi obiektu stanowi element obstugi systemem parkingowego. Poprzez
oprogramowanie parkingowe z tego miejsca uzytkownik musi mie¢ mozliwosé dostepu do systemu i moze
w nimi wykonywac okreslone ponizej czynnosci.

Podstawowe parametry:

e obstuga wyjazdow pojazdoéw specjalnych (policja, straz, karetki, kurierzy, catering itp.) poprze
natychmiastowe otwarcie szlabanu wjazdowego na podstawie numeru rejestracyjnego z biatej listy
lub poprzez kontakt gtosowy z portiernia i awaryjne otwarcie szlabanu,

e funkcja rozliczenia zagubionego biletu przez klienta poprzez wprowadzenie do systemu numeru
rejestracyjnego z ptatnoscig zgodna z ustalonym cennikiem, ptatnos¢ w kasie automatycznej,

e mozliwosé przyjmowania optat w sytuacjach awaryjnych,

o mozliwos¢ obstugi ptatnosci przy uzyciu kart ptatniczych,

5.2.16 Biuro obstugi parkingu —administratorzy systemu

Biuro obstugi parkingu bedzie obsadzone pracownikiem w okreslonych godzinach. Punkt administracyjny
bedzie zarzadzat i administrowat wszytki ustawieniami dotyczacymi dziatania systemu parkingowego. W
szczegoblnosci gromadezit, zarzadzat:

e zarzadzanie numerami rejestracyjnymi z biatej listy (kontrola waznosci, kodowanie, blokowanie
itp.),

e planami taryfowymi dziatajgcymi na obiekcie,

e raportowanie przychodéw w skali wybranego dnia, tygodnia, miesiaca,

e tworzeniem raportéw zmianowych, dziennych i okresowych,

e tworzenie statystyk przepustowosci, wjazddéw, wypetnienia parkingu, réznych czaséw parkowania
itp.

5.2.17 Pozostate elementy systemu parkingowego

W ramach uruchomienia systemu parkingowego dostawca systemu musi takze dostarczyé regulamin
parkingu. Tres¢ regulaminu zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Dwie tablice gtéwne tablice zostang umiejscowione przy wjezdzie na obiekt. Tablice informacyjne musza
rowniez znajdowac sie na wiacie przy automatach kasowych.

Regulamin parkingu musi by¢ zbiorem regut i zasad obowigzujgcych na parkingu z systemem parkingowym.
W regulaminie musza znalez¢ sie, co najmniej takie informacje jak:

e sposdb wjazdu na parking oraz pobdr i uiszczanie optat za parkowanie,
e informacja o typie parkingu (strzezony, niestrzezony itp.),



e informacja o godzinach funkcjonowania parkingu,
e informacja o biurze parkingu i zarzadcy,

e cennik parkingu,

e opfaty za zgubienie biletu.

5.3  OPIS TECHNICZNY SYSTEMU MONITORINGU

Dostarczone rozwigzanie musi byé kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu w Beskidzkim
Centrum Onkologii w szczegdlnosci wspdtpracowac z rejestratorem firmy Dahua DHI- NVR 616R-128-4KS2 ,
do ktérego kamery muszg zostac podtgczone.

Miejsce instalacji zostanie ustalone na etapie realizacji projektu. Zatozy¢ nalezy wykonanie prac ziemny w
celu doprowadzenie instalacji LAN, elektryczne oraz postawienie stupow, na ktéorych bedg umieszczone
kamery.

Parametry dostarczonych kamer:

Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Do realizacji systemu monitoringu, Zamawiajagcy wymaga dostarczenia,
konfiguracji i instalacji system rejestracji obrazu sktadajgcego sie z:

— 8 szt. koputowych kamer IP, w obudowie metalowej IP67, o minimalnej
rozdzielczosci 2688x1520, pracujgcych w trybie Dziernl/Noc. Budowa kamer

) musi umozliwia¢ montaz sufitowy lub nascienny;
WYMAGANIA OGOLNE

— Zgodnosci z rejestratorem posiadanym przez zamawiajgcego — kamery mu-
szg by¢ zarzadzane z poziomu rejestratora.

Zamawiajgcy wymaga wykonania catosci okablowania do transmisji sygnatow
wizyjnych. Miejsca instalacji kamer zostang okreslone przez Zamawiajgcego na
etapie realizacji zadania.

Przetwornik - CMOS 1/3”;

Obiektyw - ogniskowa 2,7 mm — 13,5 mm, wyposazony w motozoom;

Kompresja wideo — H.265;

Obstugiwane protokoty - HTTP, TCP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP,
DNS, DDNS, IPv4/v6, SNMP, UPnP, NTP;

Kat widzenia - 104° - 28°

Klasa szczelnosci — IP67

Funkcje: WDR 120dB, ROI, AGC, BLC, 3DNR
Zasilanie - 12V DC/PoE (802.3af)

Jezyk interfejsu WEB - polski

KAMERA

Musi by¢ wyposazona w oswietlacz IR, z zasiegiem podczerwieni minimum
30 m.

Musi zapewniac obstuge kart pamieci.

Musi umozliwia¢ wykrywanie ruchu.

Musi wspodtpracowaé¢ z oprogramowaniem pozwalajacym na centralne
OPROGRAMOWANIE konfigurowanie, zarzadzanie, monitorowanie posiadanym przez Zamawiajgcego
Smart PSS wszystkimi kamerami oraz rejestratorem.




OPIS TECHNICZNY SPRZETU KOMPUTEROWEGO

W ramach projektu Zamawiajgcy wymaga dostarczenia nastepujacego sprzetu komputerowego — 1 sztuka

Opis wymaganych parametrow

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafika, osiggajacy w tescie CPU Benchmark wynik min.

! 25000 punktéw
5 Min. 32GB DDR4 2666MHz non-ECC
6 Dysk twardy Min. M.2 256 GB SSD PCle NVMe
2 karty graficzne - kazda musi osigga¢ w tescie PassMark Performance Test co najmniej wynik 7700
7 punktéw w G3D Rating, wynik dostepny na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Porty wideo min.:
8 — 1xDvi
— 1 xHDMI
— 1 xDisplay Port
9 Interfejsy sieciowe min.:
— LAN 10/100/1000 Mbps
Ztacza - panel tylny min:
- USB 2.0 - 2 szt.
- USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
13 |° Wyjscie audio - 1 szt.
- RJ-45 (LAN) - 1 szt.
- VGA (D-sub) - 1 szt.
- HDMI - 1 szt.
- AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.
14 | Obudowa typu Tower (mozliwos¢ montazu 2 kart graficznych)
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub inny musi wspétpracowac z posiada-
16 ng przez Zamawiajgcego infrastrukturg sprzetowg oraz wykorzystywanym oprogramowaniem i sys-
temami, do ktérych naleza: serwery, laptopy, komputery stacjonarne, urzadzenia drukujace, urza-
dzenia sieciowe, systemy Windows.
17 | W zestawie klawiatura i mysz optyczna, przewdd zasilajgcy, podktadka pod mysz
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dwédch monitoréw/telewizoréw o parametrach:
18 Ekran: min. 42 cale, o rozdzielczo$ci min. 1920 x 1080
Funkcje: min. 2x HDMI, min. 1x USB
19 | Nieodptatne szkolenie personelu technicznego w zakresie uzytkowania i eksploatacji min. 3 oséb.
20 | Instrukcja obstugi w jezyku polskim — 1 egz. w wersji papierowej— zataczyc przy dostawie urzadzenia.
Udzielenie gwarancji jakosci dla przedmiotu zamdwienia na okres nie krétszy niz 24 miesiecy i oraz rekojmi
21 |z wady na okres réwny okresowi udzielonej gwarancji.
22 Serwis na miejscu u Zamawiajgcego .
Wykonanie nieodptatne obowigzkowych przeglagddéw w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami i w
23

ilosciach zalecanych przez producenta sprzetu, ale nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy.




24

Serwis gwarancyjny w okresie udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi za wady na okres réwny
okresowi udzielonej gwarancji.

25

Czas reakgcji serwisu do 24 godzin w dni robocze od momentu zgtoszenia wady (awarii) rozumiany, jako
podjecie dziatan naprawczych.

26

Maksymalny czas usuniecia awarii w ramach gwarancji nie moze przekroczy¢ 3 dni roboczych w przy-
padku koniecznosci dostarczenia nowych czesci 7 dni roboczych. W przypadku przedtuzenia czasu
naprawy powyzej 7 dni roboczych koniecznosé wstawienia sprzetu zastepczego tej samej klasy do 5
dni roboczych.

27

W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego typu ( techniczne lub wynikajgce z wad ukrytych)
powodujg wymiane elementéw na nowe.

28

Katalogi i foldery potwierdzajgce spetnianie wymaganych parametréw




