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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW,
DOKUMENTYPOTWIERDZAJACEPRZYNALEZNOSC DO 1ZBY BRANZOWEJ,
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

i
IZBA ARCHITEKTOW

'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, Ze:

mgr inZ. arch, ANDRZEJ STASIK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posladanych uprawnief nr MPOIA/057/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2459.

Czlonek czynny od: 14-05-2019 r.

Data | miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 12-02-2020 r. Krakéw.
Zaswiadczenle jest wazne do dnia: 30-09-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemlie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowlicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2459-4Y59-C9CA-D7E2-22E2

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Dane zawarte w ninlejszym zaéwiadczeniu mo2na sprawdzi¢ padajac nr weryfikacyjny i

2aswladczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sl¢ bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZAD DZIELNICY MOKOTOW
WYDZIAL ARCHITEKTURY ! BUDO\{VNICTWA
DLA DZIELNICY MOKOTOW
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
tel. 22 443 66 38, 22 443 66 41
faks 22 325 45 57
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

2Znak sprawy: OKK/UP-UW/B/11/18/MP Krakéw, dnia 17.12.2018 1,
DECYZIA nr MPOIA/057/2018

Na podstawle art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 | 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2016 r., poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz arl. 14 ust. 3pkt S
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwcea 1560 r

Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

stwierdza sie, e:
Pan mgr int. arch. Andrzej Stasik
urodzony w dniu 30 listopada 1990 r. w Zakopanem
posiado odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke 2owodowq | po zdaniu egraminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWILANE

w specjalnodcl architektoniczne] do projektowania i kierowanla robotami budowlanymi bez ograniczefi.
Powyisze uprawnienia budowlane upowainiaja do wykonywania samodzielnef funkc]i techniczne] w budownictwie
obejmujace): projektowanie, sprawdzanle projektéw architektoniczno-budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi, kierowanle wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzér | kontrole techniczng wytwarzania tych elementdw, wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanle
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
odstepule sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w cato$ci zadanie strony.

Od powy2szej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacy]nej Izby Architektéw RP za poérednictwem
Okregowej Komisi Kwalifikacyjnej Matopolskie) Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

%d Sxtorc, Przewodniczqcy OKK

mnrlnt. arch, Staniskaw ! ki, Vce P 2gey OKK mgrln: orch, AMdrzel Ryi

'nmtzyk, Calonek OKK

{ ,
mgrink. arch. g Zouchg-Rybko, Sekretarz OKK dr Int. orch. Bogdon Siedlecki, Crionek OKK

/7

dr hab. in2. Wojclech¥fimielewskl, Czionek OKK mgr ind,

mgrin amh Plotr Czelwlﬁskl Celonek OKK mgr ind. arch, Artur Try

Qtrzvmulg;

1, PanAndrze) Staslk
2. Ghwny dowlanego - w celu wpisania do Inego rejestru oséb Jacych upr tane (po up si¢ decyzfl;
2. Rada Malopolskie] Okregowe] izby Arct RP fpo up hu sig decyz)i);

4. 2afa.

30-110 Krakdw, ul. Kraszewskiego 36, tel/fax: 124272647, e-usil: mulopolsa@izbaarchitektow.pl, hitp; www.mposa.pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, xmrxonrsawwmwmnmmwooxmmuzm

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
/ : URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

URZAD DZIELNICY MOKOTOW
WYDZIAL ARCHITEKTURY I BUDOWNICT‘S"E
DLA DZIELNICY MOKOTOW
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
tel. 22 443 66 38, 22 443 66 41
faks 22 32545 57
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1ZBA ARCHITEKTOW
'‘RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr ink. arch. ANDRZE) STASIK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieft nr MPOIA/057/2018,

jest wpisany na liste czionkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2459.

Czlonek czynny od: 14-05-2019 r.

Data | miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 12-02-2020 r. Krakéw.

Zaswiadczenle jest wazne do dnia: 30-09-2020 r.

Podpisana elektronicznie w systemle informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowlicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2459-4Y59-C9CA-D7E2-22E2

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izhy Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednlo z wiadciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

oy |
[F—
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[

WOJEWODA MAELOPOLSKI

ABLT1 3 =190 Krakdw. dnw i gradoee 2007

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANACH
Nr ewid. 426°2001

Nu podstawie art, 13 ust [opkt Loart B oust Lopkt [ ustawy 2 dnice 7 lipe 1994
= Prawe badowline (tekst fedicin DZ U NP Hio 2 2000 ¢ poz G227 pizae ae i, oy
&4 2 3 rogperadsenn Mimstra Gospidarki Przesizenne] 1 Budeviniiaa 2 di
M ppda 1994 0w sprsce samodacingeh tenisep echmcany b wo Dndivwnivien
(700N S 2 31 steczuia 1993 1, puz 330w ganzke 7o 1033 L8 2 k._r-.

Elzbicy Izicezimicwice - oneoal

strsenu wiioska Panl omygr inz. ares
Vokument3w sivierdzapicict wymagane wykszialeenic o prakivhe zawodowa sraz 1n
PSS PUVIYWAC) OUCil 2 eyZaminyg Do uprawnienia budiw i 2l g poeed

Ronnsize Fazaniinasgna
nadaje

Pani mgr inz. arch. Elzbiccie DZIEDZINIEWICZ
wradzeney dnia + marea 96) row Zukopanem,

UPRAWNIENTA BCDOWLANE
dv projektonania bez agraniczen
wopegialnosed architekionicznef

Od decvgi ninicjszej stuzy Pani prawn woissienia odwolinia do Gliwnego
Inspeitora Nadeora Budowiaiego « Wanszawice, ul. Kracza 38 12, 2 posiednicteem
Wojewady Matopolskiego w terminie 14 dui od daty otrzvmania nintepzer deevzji

Quzymig;
Panomer 2 anh Elbren D26 icanz, v Antaeowia 11 e300 7, Lopa

R (:i.'-\\.l} Urzand Nadzeru Budowlinen .t Kroeza 38 42, 00=920 MWilsrosa

s
Sl

31-155 Krukéw, ul. Basztowa 22 * tef (12) 61 60200 * fax (12)422 7208

ZA ZGODNOSC
Z ORXGINALEM

/,t\,._.*

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZAD DZIELNICY MOKOTOW
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA7
DLA DZIELNICY MOKOTOW
ul. Rakcwiecka 25/27, 02-517 Warszawa
tel. 22 443 66 38, 22 443 66 41
faks 22 325 45 57
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I1ZBA ARCHITEKTOW
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ELZBIETA DZIEDZINIEWICZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 426/2001,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod humerem: MP-0157.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-03-2020 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

_ - - . - $C
MP-0157-9116-AAAE-66AE-7E74 ot e

e

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zasdwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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AN MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 czerwca 2016 r.
JAN . OKREGOWA

LS bl

I o NIER

//mT' BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0266/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), § 101 § 12
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Sabina Maria Neupauer-Rauch
magister iniynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 12.02,1986 r. w Rabce-Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0168/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczeti.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; \\N V N .
drin%. Zygmunt Rawicki A X LT W -

2. Czionek Skladu Orzekajgcego @ / :
mgrinz, arch. Elsbicta Gabrys U ¢ Cﬂfub/ ............

3. Cztonek Skindu Orzekajgcego ﬁ Lét
mgr in2. Krzysztof Seweryn RO, o £ L A Heverviniran

v Inz Sabinag Newpyaneer vt
T =)
- ./ ~e

ZR ZGODNOS¢E
Z ORYGINALEM

pA—

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZAD DZIELNICY MOKOTOW
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWAQ
LA DZIELNICY MOKOTOW
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
te:. 22 443 66 38, 22 443 66 41
faks 22 325 45 57
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Szczegdlowy zakres uprawniefi

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej
bez ograniczef

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.), w zakresie obj¢tym wyzej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

I1. Na mocy § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz U. 22014 r.
poz 1278), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu

do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnoéci uprawniaja do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziaiki fub terenu, w zakresie

danej specjalnodci.
Skiad Orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 7 xf N
dr int. Zygmunt Rawicki \ Vo
2, Cxlonek Skiadu Orzekajgoego SE
mgx in. arch. Eltbiets Gabry$ % e OJZu./ N
3. Czlonek Skiadu Orzekajgcego 7
Otzymujy:
1.  Pani Sabina Neupsuer-Ravch
Letownia 520
34.242 Lgtownia
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Badowlanég:
3 ah

Lt
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® POLSKA
12 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze werylikacyjnym:

MAP-NFI-88G-7AA *

Pani Sabina Maria Neupauer-Rauch o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0376/16

adres zamieszkania tetownia 520, 34-242 tetownia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie 20stato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewadniczacy Rady Matopolskiej Qkregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryf kowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podp sami wlasnorgcznymi.)

= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wlasciwe] Okregowe] 1zby Iniynlerbw
Budownictwa.

ZR ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
/ i URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZAD DZIELNICY MOKOTOW
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTIVA
DLA DZIELNICY MOKOTOW
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

tel. 22 443 66 38, 22 443 66 41
faks 22 325 45 57
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Krakéw, dnia 15 czerwca 2009 r.

<=1 MALOPOLSKA

7 . OKREGOWA
/NN | Z B A
A ~ INZYNIEROW
2 BUDOWNICTWA
MAP OIIB/KK/0054-0145/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2061 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm ), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt | oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pé#n. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 15i § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Wieslaw Robert Dziedziniewicz

urodzony dnia 20.01.1957 r. w Mielcu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0072/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzoncgo egzaminu, stwierdzila, 2¢ Pan Wieslaw
Dziedziniewicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawniefi
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIF
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty j¢j dorgezenia.

Skilad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajgcego
mgr in2. arch Elzbiela Gabry$

3. Czlonzk Skiadu Orzekajacego
dr in2. Marian Ptachecki

Otrzymuja:

1. Pan Wieslaw Dziedziniewicz

ul. Antatéwka na Wierch 36

34-500 Zakopane

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
a/a

wN

ZR ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

o=

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZAD DZIELNICY MOKOTOW
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTYVA
DLA DZIELNICY MOKOTOW
ul. Rakowigcka 25/27, 02-517 Warszawa
tel. 22 443 66 38, 22 443 66 41
faks 22 325 45 57
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Szczegblowy zakres uprawniei
do projektowania bez ograniczeh

w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péim. zm.), w zakresie objgtym wyZej wymieniong

specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymaniu obicktéw budowlanych.

Il. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania  obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu  architeltoniczno-

budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-33R-B7B-YLL *

Pan Wieslaw Dziedziniewicz o numerze ewidencyjnym MAP/B0/7120/02
adres zamieszkania ul. Antaléwka 11 B, 34-500 Zakopane

Jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicanym weryfik

ym przy pomocy

inego kwalifik go certyfikatu sq

réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam! wiasnorecznym.)

* Weryfikacje pop i danych w niniejszy iad

mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego 2aiwiadczenia na

stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiadciwe) Okrggowe;j lzby iniynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numisse wetylhicybyme

MAZ-LCB-NTA-SNR *

Pan KRZYSZTOF RYCHLIK 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5073/01
adres zamieszkania 5ZX0OLNA 56b, 05-816 MICHALOWICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zatwiadoenie zostalo wypenemwane elektronicznie § opatrzone bezpierznym podpisern edektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-13-22 roku przez:

Roenan Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedcej Olrggowe] by Infyrierow Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o nuners warylhacybym:
MAZ-4AT-5EF-F289 *

Pan ADAM EDWARD PIESCIK 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IEf1268/01
adres zamieszkania ul. TAMKA 459/72, 00-355 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowe] 1zby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiltnej

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31

Zaswiadzenie zostato wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwaliffkowanego certyfikatu w dniu 2018-11-22 roku przez

Roman lulis, Przewodniczcy Rady Mazowieckiej Olregowej 1zhy Inzymierow Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy niniejszym
o$wiadczamy, ze dokumentacja:,REMONT CZESCI PtASKIEJ NA BUDYNKU STARYM
TECHNOLOGICZNYM WYDZIAtU INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI
WARSZAWSKIEJ POtOZONEGO PRZY UL. LUDWIKA NARBUTTA 86, 02-524 W
WARSZAWIE dz. nr ew. 4 obregb: 1- 0108” wykonana zostata zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami kontraktu i zostata
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

l__ Branza

| ~ Imie i Nazwisko | ___ Nrupr.

Architektoniczna

Projektant: mgr inz. arch. Andrzej Stasik

do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalno$ci architektonicznej
dnia 31.07.2020

upr. nr MPOIA/057/2018 posiadajacy kwalifikacje zawodowe

w specjalno$ci architektonicznej
dnia 31.07.2020

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Elzbieta Dziedziniewicz
upr. nr 426/2001 posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Konstrukcyjna

Projektant: mgr inz. Sabina Neupauer-Rauch
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w

dnia 31.07.2020

upr. nr MAP/0168/PWBKb/16posiada uprawnienia do Ll HLEERE /16

specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen w $DeClC

et Inz. Sabina Neupaver-Rauch

C | siercwania

Sprawdzajacy: mgr inz. Wiestaw Dziedziniewicz
upr. nr MAP/BO/7120/02 posiada uprawnienia do

budowlanej
dnia 31.07.2020

projektowania bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno-

zicdzinicwicz
72WhOK09

x icrch W spctlulnoﬁl:l

dowlant)

6, 34-500 Zakopam

tuktyjnd-
Artatowka ma Wiereh

Elektryczna

Projektant: inz. Krzysztof Rychlik

zakresie instalacji elektrycznych
dnia 31.07.2020

upr. nr St-120/77 posiada przygotowanie zawodowe do inz. K
petnienia samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika
budowy i robot w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej w

a4+ 1270 243
wiihh2

Sprawdzajacy: mgr. inz. Adam Piescik

zakresie instalacji elektrycznych
dnia 31.07.2020

upr. nr Wa-656/93 posiada przygotowanie zawodowe do P pletcik

pefnienia samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownilgayr \rz: ;

budowy i robdt w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej wuw““l‘; et St
{ { 8
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I. BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, CZESC OPISOWA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

—h

Umowa nr UMOWA nr 16/WIP-WIP/2020 z dnia 6czerwca2020 r miedzy ,,Projekt 2025”

Maciej Siedlecki a Politechnika Warszawska

Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja.

Projekt elewacji z termoizolacjg, cze$é rysunkowa.Projekt swietlikow, czes¢ rysunkowa.

Projektant: arch. H. Buczkowska-Pietruska, Il 2006.

Inwentaryzacja 1szego pietra. St. Sarniak. materialy Politechniki Warszawskiej.

Aktualny wykaz zabytkdw ujetych w gminnej ewidenciji zabytkéw m. st Warszawy \

pod nr.1871MOK04483 od dnia 24.07.2012r.

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Starego

Mokotowa, UCHWALA Nr LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY z

dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego rejonu Starego Mokotowa.

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z
po6zniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2012 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

10. Rozporzadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiekiéw budowlanych i terenéw [Dz.
U.z2010r. Nr 109 poz.719].

12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229]. 13.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z
poézniejszymi zmianami).

13. Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

14. Literatura fachowa.

o 0N

o

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem projektu jest remont czesci ptaskiej na budynku Starym Technologicznym Wydziatu
Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej potozonego przy ul. Narbutta 86 w Warszawie
02-524 w Warszawie dz. nr ew. 4 obreb 1-0108.

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojgcym, podpiwniczonym, skiadajgcym sie z czesci
wysokiej 5cio kondygnacyjnej, nizszej przekrywajgcej jednokondygnacyjng hale oraz nisko
potozonegodachu nad hartownia.

W zakresie opracowania jest remont dwdch bocznych plaskich czesci stropodachu nad hala, o
spadku powierzchni okoto 3stopnie.

Obiekt zalicza sie dokategorii zagrozenia ludzil ZL 111

Uzasadnieniem podjecia zamierzonej inwestycji jest zty stan techniczny ww czesci pokrycia, obré-
bek blacharskich i instalacji odgromowej na stropodachu budynku.

20
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1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowy teren wraz z budynkiem stanowi wtasno$é Politechniki Warszawskiej.

W chwili obecnej, budynek zlokalizowany jest na cze$ciowo ogrodzonej dziatce, kiéra od
pétnocy przylega do zabudowan Zakonu Zgromadzenia 00. Jezuitéw, od wschodu do ulicy Aka-
cjowej z zabudowaniami Wydziatu Samochodéw i Maszyn Roboczych PW, od zachodu do ulicy
$w. Andrzeja Boboli. Od potudnia znajduje sie WydziatMechatroniki PW z ulica Narbutta.

Od strony zachodhniej, pétnocnej i potudniowejbudynek jest ogrodzony.

Budynek jest uzbrojony we wszystkie niezbedne media.

Teren dziatki nr ew. 4 obreb 0108 z niewielkim spadkiem, rzedne terenu 110,0 — 111,0 m n.p.m.
W/w dane zostaly okreslone w czesci graficznej projektu.

GORNY

OKOTOW

mﬂi lokalizacja budynku 'Bbjetego opracowaniem.Kolorem niebieskim zaznaczono \obszar
dachu podlegajacy remontowi.

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1.4.1 Zabudowa
Nie dotyczy — nie zmienia sie wielkosci i charakteru istniejacej zabudowy.

1.4.2 Budowa infrastruktury technicznej

Nie dotyczy — nie ulega zmianie.
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1.4.3 Uslugi telekomunikacyjne
Nie dotyczy — nie ulega zmianie.
1.4.4 Ukiad komunikacyjny

Budynek jest dostepny komunikacjg kotowg poprzez brame od ulicy Ludwika Narbutta.Gtéwny
uktad komunikacyjny nie ulega zmianie.

1.4.5 Odprowadzenie wod opadowych
Wody opadowe z potaci dachu sg obecnie odprowadzane10ciomarurami spustowymi do studzie-
nek na deszczéwke znajdujacych sie na terenie przedmiotowej dziatki, nastepnie do kanalizacji
og6lnosptawne;j.
llo§¢ — nie ulega zmianie, sposéb odprowadzenia wéd opadowych - nie ulega zmianie.

1.4.6 Urzadzenie terenu
Nie dotyczy — nie ulega zmianie.

1.4.7 Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy — nie ulega zmianie.

1.5DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA, NA KTOREJ JEST ZLOKALIZOWANY

PRZEDMIOTOWY BUDYNEK, JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CzY

PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatka objeta opracowaniem nie jest wpisana do ewidencji ani rejestru zabytkéw.

Budynek Wydzialu Samochodéw i Maszyn Roboczych (tzw. Gmach Stary Technologiczny) funk-
cjonuje w Aktualnym wykazie zabytkéw ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw m.st. Warszawy pod
nr 1871 MOK04483 od dnia 24.07.2012r.

Projekt budowlany remontu dachu zostanie przedstawiony do uzgodnienia w Biurze Stotecznego
Konserwatora Zabytkéw.

Budynek podlegaochronie na podstawie ustaleri obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa, UCHWALA NR LXX/2187/2010
RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 stycznia 2010 r.
1.6 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.
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1.7INFORMACJA |1 DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Modernizowana inwestycja zaréwno w zakresie zagospodarowania terenu jak i swojg forma
architektoniczng nawigzuje do kierunku zabudowy obowigzujgcym na tym terenie, tadu
przestrzennego i tradyciji budowlanych.

Uzytkowanie terenu nie stwarza barier dla niepetnosprawnych, nie stanowi zagrozenia dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikdw i otoczenia.

Zastosowane materialy i elementy wyposazenia musza posiada¢ wlasciwe certyfikaty lub
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”,
zasadami sztuki budowlanej oraz ewentualnymi instrukcjami producenta materiatéw (elementéw)
lub $wiadectwami ITB, z zachowaniem przepiséw BHP.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie prowadzenia robét przy
realizacji niniejszej inwestycji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - zostata opracowana
sInformacja BIOZ".

1.8 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

1.8.1 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania okreslono na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 69 z
pozniejszymi zmianami, (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Analiza wykazata, ze dane dotyczace obszaru oddzialywania zgodne sg z wymaganiami

okreslonymi w §12 ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
(RMI z Dz.U.2002.75.690) — w dalszej czesci opracowania oznaczone skrétem WT.

Dane dotyczace odleglosci od sagsiednich dziatek oraz budynkéw sasiednich spetniajg wymagania
okreslone w § 271 WT.

Projektowana modernizacja nie zmienia warunkéw os$wietlenia ani przestaniania.Zapewnia to

spetnienie warunku okreslonego w § 13 WT.

Reasumujac: Obszar oddzialywania obiektu obejmuje tylko dziatke na ktdrej znajduje sie
obiekt tj. nr ew. 4 obreb 0108.

1.90KRESLANIE | OBLICZANIE WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH |
KUBATUROWYCH

Powierzchnie zabudowy oraz pozostale wskazniki powierzchniowe i kubature budynku,
okreslono zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836: 1997.

W przypadku wystgpienia probleméw technicznych podczas prowadzenia prac na podstawie
dokumentacji stanowigcej zatacznik do niniejszego opracowania, zwigzanych z przyjetymi
rozwigzaniami i zaleceniami, nalezy skontaktowac sie z autorem prgjeltu.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W $ZCZEGOLNOSCI:
KUBATURA, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, SZEROKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Przedmiotem projektu jest remont ptaskiej czg$ci dachu Wydziatu Samochodéw i Maszyn Robo-
czych Politechniki Warszawskiej (tzw. Gmach Stary Technologiczny) Politechniki Warszawskiej
potozonego przy ul. Ludwika Narbutta 86,02-524w Warszawie dz. nr ew. 4 obreb 0108.

Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzil ZL llI.

2.1.1 Parametry techniczne:
Powierzchnia remontowanego dachu wynosi 875 m2.
wysokos$¢ czesci remontowanego obiektu od terenu 15,11 m (nie przekracza 25 m)

diugos$é czesci remontowanego obiektu obiektu wynosi 55,75 m
szerokos¢ czesci remontowanego obiektu obiektu wynosi 30,60 m

ilo§¢ kondygnacji nadziemnych w catym budynku 5
ilos¢ kondygnacji nadziemnych w czeéci remontowanej 2
ilo§¢ kondygnacji podziemnych 1
kategoria zagrozenia ludzi ZL

2.1.2 Zestawienie powierzchni uzytkowych obliczonych wg wskaznikow okreslonych
zgodnie z zasadami zawartymi w polskiej normie: PN-ISO 9836:1997

Nie dotyczy — nie ulega zmianie.
2.2FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB

JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ
SPOSOB SPELNIENIA ODPOWIEDNICH WYMAGAN

2.2.1 Forma architektoniczna

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym, podpiwniczonym, sktadajacym sie z czesci
wysokiej 5cio kondygnacyjnej od strony potudniowej (nie objety opracowaniem), czesci nizszej
przekrywajacej jednokondygnacyjna hale oraz nisko polozonego dachu nad hartownia.

Istniejgcy budynek z dachem podlegajgcym remontowi zlokalizowany jest w C-1 UN obszaru Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Starego Mokotowa, UCHWALA Nr
LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 stycznia 2010 r., spetnia
wytyczne :
Zastosowana kolorystyka nawigzuje do istniejace;j.

2.2.2 Funkcja obiektu budowlanego

Projektowanyremont dachunie zmienia obecnej funkcji obiektu budowtanego.
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2.2.3 Sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany remont dachu nie zmienia przedmiotowego budynku, nie bedzie stanowié¢
zagrozenia dla krajobrazu. Ponadto jest zgodny z wszelkimi ustaleniami i zapisami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Starego Mokotowa, UCHWALA Nr
LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 stycznia 2010 r.

2.3 PROJEKTOWANY REMONT

2.3.1 STAN ISTNIEJACY

W zakresie opracowania jest remont dwdch czesci stropodachu nad halg. Konstrukcja tego dachu
oparta jest belkach zelbetowych w ksztalcie tuku w czesci srodkowej oraz poziomych po bokach.
W przestrzeni miedzy pokryciem tuku a fragmentami stropodachu o spadku powierzchni okoto
3stopnie, znajduje sie po obu stronach pas przeszklen. Przeszklenia te zostaty wymienione przy
ostatnim remoncie i sg w dobrym stanie technicznym, jednak nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie
i izolacje na styku z ptaskim stropodachem. Pokrycie dachowe w czesci nad tukiem i przeszklenia
nie podlegaja wymianie, natomiast ich powierzchnia odwodnienia ma wplyw na ilo§¢ wod
splywajacych na powierzchnie ptaskiego stropodachu.

Woda deszczowa odprowadzana jest za pomoca dwéch kwadratowych rynien do rur spustowych z
blachy ocynkowanej o srednicy 100mm (ktére przy terenie majg przekréj 160mm).

Rynna i rury spustowe nie podlegajg wymianie ze wzgledu na dobry stan techniczny.

Dach bedacy przedmiotem opracowania jest stropodachem niewentylowanym,
najprawdopodobniej uktadanym na warstwie spadkowe;.

Na poziomie remontowanego dachu znajdujg sie elementy instalacji takie jak: wywiewki,
wyrzutnie oraz wentylator na podstawie ttumigcej — jak w czesci rysunkowej. Elementy te
nie podiegajg wymianie, nalezy jednak uszczelnié styk z nowym pokryciem dachowym.

PODSTAWOWE ZALOZENIA DLA REMONTU DACHU:

¢ Uszczelnienie pokrycia przy zachowaniu dotychczasowego ksztattu i spadkéw dachu.
¢ Poprawienie izolacji termicznej stropodachu

e Poprawienie ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi

Projektowany remont dachu przedmiotowego obiekiu budowlanego wraz ze zwigzanymi z nimi
instalacjami - biorgc pod uwage przewidywany okres jego uzytkowania - winien by¢ budowany w
sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcii;

Zgodnie z charakterystycznymi danymi materialéw do izolacji ciezar wlasciwy istniejacej warstwy
izolacyjnej oraz projektowanej nie odbiegajg od siebie w znacznym stopniu. Tym sam ciezar
oddzialywujacy na konstrukcje dachu nie bedzie w znacznym stopniu odbiegat od tego
dzialajgcego dotychczas. Tym samym nie planuje sie¢ wzmacniania konstrukcji nosnej stropodachu
w zakresie wymiany izolacji termicznej i pokrycia.

Nalezy zastosowa¢ materialy odpowiadajgce wymaganiom wymagan pozarowych (okreslone
ponizej) oraz Polskich Norm.

Projektowany otwér zewnetrzny i nadproze nad nim w poziomie piwnic zostat zaprojektowany
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zgodnie z obowigzujgcymi normami, wszystkie elementy zaprojektowane z uzyciem odpowiednich
materialéw, z zabezpieczeniem istniejgcych elementéw nosnych.

Projektowane nadproze zostato dobrane na podstawie obliczen konstrukcyjnych oraz szerokosci
istniejgcej $ciany nosnej, tak aby spetnialo wymagania stanu granicznego no$nosci i uzytkowania.

b) bezpieczenstwa pozarowego;

Ze wzgledu na to, iz czesci budynku tworzg wspdlng strefe pozarowa, nie ma potrzeby
zastosowania pasa oddzielenia pozarowego. Ze wzgleddw bezpieczenstwa zastosowano
nastepujgce materialy:

Klasa reakcji na ogien:
Wszystkie elementy dachu powinny byé nierozprzestrzeniajace ognia.

Termomodernizacje zaprojektowano z materiatléw NRO (materiat nie rozprzestrzeniajgcy ognia)
TECHNOROOF N30 i V50 (lub réwnorzedne) to niepaine, hydrofobizowane ptyty termo i
dzwigkoizolacyjne z welny mineralnej produkowane z bazaltu. Plyty TECHNOROOF V
przeznaczone sa do stosowania jako goérna warstwa dwuwarstwowej termoizolacji dachéw, a
Plyty TECHNOROOF N przeznaczone sg do stosowania jako dolna warstwa dwuwarstwowej
termoizolacji dachéw na podiozu z betonu.

c) bezpieczenstwa uzytkowania;
Ze wzgledu na minimalny spadek dachu, nie ma potrzeby wprowadzaé dodatkowych barierek i
zabezpieczen.

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska;
Nie planuje sie zmiany wentylacji pomieszczen uzytkowych.

e) ochrony przed hatasem i drganiami;
Zapewniono normowg izolacyjnosé akustyczng modernizowanych przegréd budowlanych.
Ze wzgledu na charakter obiektu, nie przewiduje sie wystepowania jakichkolwiek drgan.
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod;
Obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi warunkami, dotyczacym oszczednosci energii
oraz zapewniono nieprzekroczenie wartosci maksymalnych wspoéiczynnikéw przewodzenia ciepta
modernizowanychprzegréd budowlanych.
2.3.2 Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu
W szczegblnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energie
cieplna, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow:

Nie dotyczy — nie ulega zmianie.
b) usuwania sciekoéw i wody opadowe;j:
Dostep na dach poprzez stalowe drabinki — nie ulega zmianie.
2.3.3 Mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego

Nie dotyczy — nie ulega zmianie.
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2.3.4 Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
imieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne,
w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich
Nie dotyczy.
2.3.5 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Nie dotyczy.
2.3.6 Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

Nie dotyczy.

2.3.7 Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska

Spetniono wymogi w zakresie zastosowanej kolorystyki budynku - nawigzujag one do istniejace;j.
2.4 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opis uktadu konstrukcyjnego znajduje sie w dalszej cze$ci opracowania w czesci branzy
konstrukcyjnej.
2.4.1 ROZWIAZANIA KONSTR.-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU
2.4.1.1 Fundamenty, sciany zewnetrzne i wewnetrzne piwnic, parteru i pieter
Nie dotyczy.
2.4.1.2 Sciany zewnetrzne poziomu dachu
Na styku dachu i Sciany murowej z cegly nalezy wykonaé obrébke z blachy ocynkowane;j.
Uszczelnienie stykéw paséw przeszklen za pomoca papy termozgrzewalnych i mas
uszczelniajgcych.
2.4.1.3 Scianki dziatowe piwnic
Nie dotyczy.
2.4.1.4 Scianki dziatlowe parteru, I, Il , Il i IV pietra
Nie dotyczy.
2.4.1.5 Kanaty dymowe i wentylacyjne
Nie dotyczy — nie ulega zmianie.

2.4.1.6 Stropy

Nie dotyczy.
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2.4.1.7 Schody i balkony
Nie dotyczy.
2.4.1.8 Konstrukcja dachu

Zgodnie z wykonami odkrywkami oraz posiadang dokumentacjg budynku stwierdza sie, ze
konstrukcja dachu nad halg oparta jest belkach zelbetowych w ksztaicie tuku w czesci srodkowej
oraz belkach poziomych po bokach. W przestrzeni miedzy pokryciem luku a fragmentami
stropodachu o spadku powierzchni okolto 3stopnie, znajduje sie po obu stronach pas przeszklen.
Belki noéne sg zabezpieczone plyta zelbetowa od gory. Na ptytach zelbetowych utozono piyty ter-
moizolacyjne i warstwe wierzchnig z protanu.

Konstrukcja no$na nie nosi $ladéw nadmiernych ugieé, destrukcji i ubytkéw. Nie planuje sie naru-
sza¢ konstrukcji no$nej — belek i plyt zelbetowych.

Dylatacje konstrukcyjne, ktére zostaty zastoniete przy wykonywaniu poprzedniego remontu, nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta dla danego systemu docieplen.

Nalezy uwzgledni¢ na etapie wykonania remontu czasowe zabezpieczenie istniejacej potaci
lukowej dachu - nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie w celu unikniecia zalania czesci
remontowanej.

2.4.1.9 Pokrycie dachu

Obecnie dach jest pokryty powlokg Protan, pod nig znajduje sie warstwa agrowtékniny, kolejno
styropian w dwéch warstwach ( 5i 15 cm) a pod nim z6ita folia potozona na starej papie.
Pokrycie na catej powierzchni dachu do usuniecia i wykonania na nowo.

Nowe pokrycie dachowe z warstwy podkladowej oraz warstwy wierzchniego krycia (papa
podktadowa PREFIX, papa wierzchniego krycia PREFIX (lub réwnorzedne).

Obie warstwy zostang wykonane z pap termozgrzewalnych, stosownie do ich przeznaczenia.
tgczenie i mocowanie pap wykonane za pomoca termozgrzewania. Mocowanie do obrdbek
blacharskich wykonywa¢ poprzez stosowanie kitdw dekarskich.

Papa wierzchniego krycia z posypkg w kolorze jasnym w celu zminimalizowania nagrzewania.
Zaprojektowano trasy komunikacyjne; pod pokryciem z papy o szerokosci 70 cm o kolorze
zielonym nalezy potozy¢ weine skalng twarda. Trasy komunikacyjne zaprojektowano wzdtuz
catego potaczenia dachu tukowego i ptaskiego oraz dodatkowo do miejsc lokalizacji masztéw
odgromowych.

Do wykonania odboje na granicy dachu fukowego i ptaskiego w kierunku odwodnienia — dotyczy
obu potaci. Odboje wykonane z klina ze styropianu z pokryciem z papy i blachy. Lokalizacja
odbojéw pokazana na rysunku.

Zaktady papy nalezy wykona¢ w odniesieniu do przewazajgcego kierunku wiania wiatru w tym
rejonie, w przypadku Warszawy jest to kierunek zachodni.

2.4.1.10 Podtogii posadzki

Nie dotyczy.
24.2 ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE
2.4.2.1 1zolacja przeciwwilgociowa

Zaktada si¢ oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni warstwy spadkowej istniejgcego dachu w celu
utozenia i przyklejenia paroizolacii.
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2.4.2.2 Izolacja termiczna

Izolacja termiczna dachu — do usunigcia i wymiany na nowa. Ze wzgledu na brak
udokumentowania warstw izolacji termicznej pod pokryciem dachowym, rodzaju materiatu jaki
faktycznie zastosowano oraz istniejacymi przeciekami w dachu zaktada sig catkowitg wymiane
izolacji termiczne;j.

Materiat izolacji termicznej do zastosowania — plyty z welny skalnej utwardzonej o minimalnej

grubosci 20cm.

Termomodernizacje zaprojektowano z materiatbw NRO (materiat nie rozprzestrzeniajgcy ognia)
TECHNOROOF N30 i V50 to niepalne, hydrofobizowane plyty termo i dzwiekoizolacyjne z wetny
mineralnej produkowane z bazaltu.

Plyty TECHNOROOF V przeznaczone sg do stosowania jako gdérna warstwa dwuwarstwowe

termoizolacji dachéw, a Plyty TECHNOROOF N przeznaczone sa do stosowania jako dolne

warstwa dwuwarstwowej termoizolacji dachéw na podtozu z betonu.

Grubos¢ nowej izolaciji termicznej okreslona na podstawie obliczen przenikalnosci cieplnej
materialow to 20 cm (wetna mineralna TECHNOROOF V50 10cm oraz wetna mineralna
TECHNOROOF N30 10cm), obliczenia znajdujg sie ponizej.

Wspétczynnik przenikania ciepta 1=0,036 i 0,038 W/m*K .

Izolacja termiczna uktadana z dwéch warstw w uktadzie mijankowym w celu unikniecia mostkéw
termicznych. Zastosowana weitna o zr6znicowanych parametrach na poszczegdblnych poziomach
izolacji termicznej — wg rozwigzan proponowanych przez producentéw dla tego typu dachéw.
Piyty z welny beda mocowane za pomocy systemowych tacznikéw mechanicznych.

Na rysunkach zaznaczono ,drogi komunikacyjne” na dachu.

OBLICZENIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA DLA MODERNIZOWANEGO
STROPODACHU:

Modernizacja dachu polega na wykonaniu nowej warstwy termoizolacyjnej — piyt welny mineralnej,
wraz z warstwa paroizolacyjng pod weing oraz warstwami papy asfaltowej jako pokrycie
stropodachu.

Do obliczen przyjgto najbardziej istotne warstwy stropu, bez warstw no$nych -betonowych i
zelbetowych. Rzeczywisty wspétczynnik przenikania ciepta bedzie jeszcze nizszy niz obliczony.

1 el €2 en
| T — R= + +
R1+R +Re A A2 An
R1=0,1 Re = 0,04

Dla stropodachu przy przeptywie ciepta z dotu do géry :
- papa asfaltowa

- weina mineraina TECHNOROOF V50 10cm

- wetna mineralna TECHNOROOF N30 10cm

- folia paroizolacyjna 0,5 cm
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dane wyjsciowe :
papa asfaltowa €1=0,005 A -0,18
welna mineralna e4=0,10 A2-0,038
weina mineralna e4=0,10 A3-0,036
folia paroizolacyjna €5=0,005 AM-0,23
wylewka spadkowa €6=0,05 A5 -17

nie zaklada sig poprawki na nieszczelnosci ze wzgledu na ukladanie warstwy izolacyjnej w dwach warstwach
przektadkowo

1 1
U= U= ceeeeee =0,178 Wim2K <0,18 W/m2K
0,1+0,028 +2,63 + 2,78 + 0,022 + 0,029 + 0,04 5,629

Po dokonaniu obliczen ocieplona przegroda ptytami weiny mineralnej sumarycznej grubosci. 20 cm o A=0,036 i
0,038 W/m*K spetnia wymogi cieplne dla maksymalnego wspétczynnika przenikania ciepta.

2.4.3 ROBOTY BUDOWLANE - WYKONCZENIOWE

2.4.3.1 Tynki wewnetrzne
Nie dotyczy.

2.4.3.2 Tynki zewnetrzne

Nie dotyczy.

24.4 STOLARKA BUDOWLANA

2.4.4.1 Stolarka okienna i drzwiowa
Nie dotyczy.

2.5 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

2.6 ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

2.7ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

a0
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2.7.1 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU |
JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Budynek bedzie funkcjonowat bez zmian w stosunku do stanu przed modernizacia.

W pomieszczeniach uzytkowych budynku, wzieto pod uwage potrzeby wszystkich uzytkownikéw
zwigzanych z modernizacjg. Obiekt jest wyposazony we wszelkie wymagane instalacje, niezbedne
do prawidlowego jego funkcjonowania, zgodnie z przeznaczeniem.

2.8 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO
Sposob powigzania nizej wymienionych istniejacych instalacji zewnetrznych z istniejgcymi siecia-
mi, punkty pomiarowe, zatozenia przyjete do stosownych ich obliczen oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z uzasadnieniem rodzaju i wielkoéci tych urzadzen.
2.8.1 Instalacja wodociggowa
Nie dotyczy.
2.8.2 Instalacja kanalizacyjna - deszczowa
Bez zmian - nie dotyczy.
2.8.3 Instalacja kanalizacyjna
Nie dotyczy.
2.8.4 Instalacja ogrzewcza
Nie dotyczy.
2.8.5 Instalacja gazowa
Nie dotyczy.
2.8.6 Instalacja elektryczna
wg czesci |l INSTALACJA ELEKTRYCZNA — ODGROMOWA | UZIEMIAJACA”
2.8.7 Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Nie dotyczy.

2.8.8 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.

2.8.9 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACEGO JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
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2.8.9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakosé i sposéb odprowadzenia
sciekow
Nie dotyczy.

2.8.9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych - ich
rodzaj, ilos¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie

W obiekcie w trakcie jego uzytkowania nie bedg powstawaé ani nie beda wytwarzane zadne odpa-
dy zaliczane do grupy odpadéw niebezpiecznych.

2.8.9.3 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgarn, a takze promieniowania, w
szczegoInosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

W zwigzku z przyjetym programem funkcjonalnym, zanieczyszczenia akustyczne, emisja drgan,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i inne - nie wystepuija.

2.8.9.4 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan.

Inwestycja nie powoduje negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg
wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

2.8.9.5 Przestanianie, nastonecznienie, zagadnienia BHP i Sanepidu zwigzane z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

Nie dotyczy.

2.8.9.6 Projektowane oswietlenie elektryczne w pomieszczeniach

Nie dotyczy.

2.8.10 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII

Inwestycja zaprojektowana zostata taki sposéb, zeby ilosé¢ energii potrzebnej do uzytkowania
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem byta na racjonalnie niskim poziomie.

2.8.11 WYPOSAZENIE STALE BUDYNKU — WYKONCZENIA

Nie dotyczy.

UWAGA!

1.Wyzej wymienione materialy wykornczeniowe mozna zastapié¢ innymi, pod warunkiem zastapienia
adekwatnych parametréw technicznych.

2. Stosowane materialy i wyroby budowlane, winny odpowiadaé wymagégniom qbtqamygt] Polakigh
Norm, posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i opii’n"."‘ :
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2.8.12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wymagania pozarowe dla dachu sa nastepujgce:
1/ konstrukcja R30;
2/ przekrycie RE30; dopuszcza sie brak odpornosci ogniowe;j:
a) dla naswietli, okien pofaciowych itp., jezeli ich powierzchnia nie przekracza 20 % powierzchni
potaci dachowe;j,
b) dla catego przekrycia, jezeli nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna prze-
groda o klasie odpornosci ogniowej REISO0,;
3/ klasa reakcji na ogienl: nierozprzestrzeniajgcy ognia z klasyfikacjg BROOF lub BROOF (t1) -
zgodnie z PN-EN-13501-1

Klasa reakgji na ogien:
Wszystkie elementy dachu powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

2.8.13 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Na podstawie opracowanej informacji BIOZ ustalono, Zze dla projektowanej inwestycji wymagane jest
opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
URZAD DZIELNICY MOKOTOW
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

DLA DZIELNICY MOKOTOWS3
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
te.. 22 443 66 38, 22 443 66 41
faks 22 325 45 57
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IIl. BRANZA KONSTRUKCYJNA
3. OPIS TECHNICZNY
3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Czes¢ architektoniczna projektu wraz z wytycznymi projektowymi.

2. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja.

3. Projekt elewacji z termoizolacja, cze$¢ rysunkowa. Projekt Swietlikdw, czeéé rysunkowa.
Projektant: arch. H. Buczkowska-Pietruska, Il 2006.

4. Inwentaryzacja 1szego pietra. St. Sarniak. materiaty Politechniki Warszawskiej.

5. Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

6. Literatura fachowa.

3.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem projektu jest remont czesci ptaskiej na budynku Starym Technologicznym Wydziatu
Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej potozonego przy ul. Narbutta 86 w Warszawie
02-524 w Warszawie dz. nr ew. 4 obreb 1-0108.

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym, podpiwniczonym, sktadajgcym sie z czeéci
wysokiej 5cio kondygnacyjnej, nizszej przekrywajacej jednokondygnacyjng hale oraz nisko
potozonego dachu nad hartownia.

W zakresie opracowania jest remont dwdch bocznych czesci stropodachu nad hala, o spadku
powierzchni okoto 3 stopnie, na ktérym planowana jest wymiana pokrycia wraz z warstwg
izolacyjng oraz innymi elementami dachu. Konstrukcja dachu w caloéci wykonana zostata jako
stropodach ptaski, 0 wymiarach zgodnie z inwentaryzacja.

Czg$¢ konstrukeyjna projektu bedzie obejmowaé analize istniejacego stropodachu oraz wptyw
planowanego remontu na jego konstrukcje.

3.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy dach wykonany zostat w technologii tradycyjnej zelbetowej — plyta zelbetowa monoli-
tyczna, oparta na ramach zelbetowych no$nych, na ptycie utozone stare warstwy papy, nastepnie
ptyty termoizolacyjne i warstwa wierzchnia z protanu.

Widoczne sg liczne przecieki i uszkodzenia zaréwno warstwy pokrycia jak i termoizolacji ze styro-
pianu.

Konstrukcja nosna nie nosi sladéw nadmiernych ugie¢, destrukgji i ubytkéw. Nie planuje sie naru-
sza¢ konstrukcji no$nej — plyty i belek zelbetowych.

3.3 PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
3.3.1 WYMIANA WARSTWY IZOLACYJNEJ | POKRYCIA:

Zgodnie z zatozeniami przyjetymi w czesci architektonicznej podczas remontu dachu wymienione
zostanie w calosci pokrycie dachu z papy oraz izolacja cieplna na dachu budynku w nizszych
czesciach bocznych. Zgodnie z odkrywkami dokonanymi na budynku podczas wizji lokalne;j,
istniejgca warstwa izolacji skiada sig z plyt wetny mineralnej o gruboéci 20cm. Wymiana izolacji
cieplnej planowana jest na catosci objetej opracowaniem. Projektuje sie zastosowanie plyt z wetny
skalnej utwardzonej gr 20 cm — plyty TECHNOROOF N30 | V50 (lub réwnorzednych) w dwdch
warstwach w ukltadzie mijankowym.

Zgodnie z charakterystycznymi danymi materiatéw do izolacji cie28Y Wid§ciWy, Tsthiejaice] WAty
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izolacyjnej oraz projektowanej nie odbiegajg od siebie w znacznym stopniu. Tym sam ciezar
oddziatywujgcy na konstrukcie dachu nie bedzie w znacznym stopniu odbiegat od tego
dziatajgcego dotychczas. Tym samym nie planuje sie wzmacniania konstrukcji nosnej stropodachu
w zakresie wymiany izolacji termicznej i pokrycia.

3.3.2. ISTNIEJACE ELEMENTY DACHU:

Na obu czesciach dachu znajdujg sie elementy instalacji wentylacji i kanalizacji. Nie projektuje sie
demontazu i wymiany istniejacych urzadzen, a jedynie wykonanie nowych obrébek z nowym
pokryciem dachu. Nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznoéé przy wymianie warstw dachu w poblizu
elementéw wentylacyjnych.
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lll.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

Rzuty budowlane budynku,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego dla potrzeb projektu,
Obowigzujgce normy i przepisy.

e & o &
.

2. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji odgromowej na
dachu czesci ptaskiej starego budynku technologicznego wydziatu Inzynierii Produkciji
Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 86 w Warszawie. Budynek sktada sie z czesci
wysokiej na ktdrej jest istniejgca instalacja odgromowa oraz czesci niskiej. W zawigzku z
remontem dachu cze$ci niskiej projektuje sie instalacje odgromowa. Dach czesci niskiej
bedzie pokryty papa.

3. Instalacja odgromowa

Obliczenia i dobér urzadzenia piorunochronnego wykonano w oparciu o normy:

e PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

e PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

e PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i

zagrozenie zycia.

e PN-EN 62305- 4: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elek-

troniczne w obiektach.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze ochrong odgromowg
zostaje objety caly budynek - wystepujgce zagrozenie piorunowe naktada obowigzek
zainstalowania urzadzenia piorunochronnego spetniajgcego wymagania IV-go poziomu
ochrony — obliczenia w archiwum biura.

Przyjeto warunki dla IV stopienia ochrony:

e wymiar oka siatki maksymalnie 20x20m — z uwagi na elewacje budynku przyjeto

oko siatki ok. 12x12m,

e Srednia odlegto$ci miedzy przewodami odprowadzajgcymi maksymalnie 20m — z

uwagi na elewacje budynku przyjeto ok. od 12m do 18m

Budynek posiada dach ptaski z biegngcym wzdtuz budynku koputowym doswietleniem
wnetrza. Na dachu nalezy utozy¢ zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego FeZn
fi 8 mm montowanych na uchwytach systemowych przystosowanych do montazu na
dachach z pokryciem membranowym — zgodnie z rysunkiem E-01. Wsporniki te powinny
by¢ ustawione na dodatkowych podkiadkach zapobiegajgcych uszkodzeniu papy
dachowej oraz powinny zapewni¢ odstep min 10 cm od dachu. Wszystkie elementy
wystajgce ponad pokrycie dachowe nalezy przytaczy¢ do najblizszego zwodu poziomego.
Na dachu znajduja sie istniejgce wentylatory oraz wywiewki ktdre bedg chronione za
pomocg masztéw odgromowych dwu lub cztero metrowych ustawionych na systemowych
podstawach. Nalezy wykona¢ potaczenie masztéw odgromowych z zachowaniem
ciggto$ci galwanicznej ze zwodami poziomymi dachu. Wszystkie elementy przewodzace
takie jak:
obrébka blacharska, wytazy dachowe, itp., nalezy przylaczyé zwodami poziomymi za
pomocg uchwytéw montowanych na blache.

Przewody odprowadzajgce Fe/Zn f8 nalezy uktadaé natynkowo. Montaz przewodu
odprowadzajgcego do mury nalezy wykonaé¢ za pomoca uchwyiow z kotkiem-rozporowymn
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— uchwyt wkrecany. Przewody odprowadzajace z jednej strony budynku nalezy zakonczyé¢
ztaczem kontrolnym, montowanym na wysokosci ~1,8m od poziomu terenu a z drugiej
ztgczami kontrolnymi zlokalizowanymi w studzienkach ztgczowych w trawniku. Do taczenia
zwoddw zastosowac zaciski krzyzowe ocynkowane ze $rubami M8. Od ztacza kontrolnego
nalezy prowadzi¢ przewody uziemiajgce, wykonane z bednarki Fe/Zn 30x4, ktére nalezy
potgczyé z projektowanym uziomem mieszanym, tzn. uziemieniem otokowym budynku
oraz uziomami szpilkowymi.

W zwigzku z zagospodarowaniem terenu uniemozliwiajgcym na catej dtugosci
zastosowania uziomu otokowego w czesci podziemnej projektuje sie uziemienie mieszane
otokowe, wykonane z bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm oraz uzioméw
szpilkowych dtugosci ok. 3,6~4,8m Uziom otokowy nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum
1m od fundamentéw budynku na gtebokosci 0,6 m — lokalizacja uziomu zgodna z
zatgczonym rysunkiem E-01. Potgczenie bednarki uziomu otokowego z przewodami
odprowadzajgcymi nalezy wykona¢ w sposéb nieroztgczny poprzez spawanie (dtugosé
szwow spoiny powinna byé réwna, co najmniej podwojnej szerokosci tasmy bednarki).
Miejsca potaczen nalezy zabezpieczyé przed korozjg.

Projektowana instalacja odgromowa na czesci niskiej budynku bedzie potaczona

z instalacjg odgromows istniejgcg na czesci wysokiej — miejsca potgczen pokazano

na rysunku E-01.

Minimalna wymagana rezystancja uziemienia wynosi¢ Ru<10Q. Wychodzaca z ziemi
bednarke nalezy chroni¢ antykorozyjnie 30cm nad i 20 cm pod ziemig. Ztacza kontrolne —
zaciski krzyzowe drut — tasma zakonserwowaé bezkwasowg wazeling techniczna.

4. Uwagi koncowe.

Catos¢ wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowano - montazowych” cz. V — Instalacje elektryczne, niniejszym projektem,
obowigzujgcymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego i
normami. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen elektrycznych innych producentéw pod
warunkiem zastosowania urzadzen o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie
gorszych od parametréw urzadzen podanych w dokumentagciji.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ.

1) Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1.1. Zakres robét

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizaciji rob6t

1.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom.

1.7 Uwagi ogéine

1.8 Podstawy prawne

1.1. Zakres robot.
0 Zagospodarowanie placu budowy.

0 Ustawienie rusztowan.

0 Usunigcie istniejgcego pokrycia dachowego, termoizolacji, obrébek blacharskich.
0 Wykonanie nowej izolacji termicznej, pokrycia dachu, obrébek blacharskich.

0 Demontaz rusztowan.

0 Uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu rob6t budowlanych.

Zakres robét dla catego zamierzenia obejmuje takze wykonanie instalacji odgromowe;j -
kolejnos¢ realizacii:

e wykopanie rowu pod przewody uziemiajace i uziemienie otokowe oraz wykonanie wykopu
pod uziomy szpilkowe
utozenie uziemienia otokowego,
montaz uzioméw szpilkowych poprzez pobijanie mechaniczne
potaczenie przewoddw uziemiajacych z uziomem otokowym oraz uziomami szpilkowymi i
przywrécenie ternu do stanu pierwotnego,

e montaz instalacji odgromowej — zwoddw poziomych oraz pionowych na dachu budynku,
utozenie przewoddw odprowadzajacych,

e polgczenie zwoddéw poziomych, za pomoca przewoddéw odprowadzajgcych z uziemieniem
budynku,

e sprawdzenia i pomiary.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojgcym i znajduje sie przy ulicy Narbutta.

W chwili obecnej, budynek ziokalizowany jest na czesciowo ogrodzonej dziatce, ktéra od

pétnocy przylega do zabudowan Zakonu Zgromadzenia 00. Jezuitéw, od wschodu do ulicy Aka-
cjowej z zabudowaniami Wydziatu Samochodéw i Maszyn Roboczych PW, od zachodu do ulicy $w
Andrzeja Boboli. Od potudnia znajduje sie Wydziat Mechatroniki PW z ulica Narbutta.

Od strony zachodniej, pétnocnej i potudniowej budynek jest ogrodzony.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stanowié¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi.

e wejscie do budynku czesci niskiej,
e parking wewnetrzny.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac w obrebie istniejacych ele-

mentéw uzbrojenia terenu. Nalezy zwréci¢ uwage na ruch pieszy i samochodowy od strony ulic
Narbutta. .
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1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

[ Upadki z wysokosci pracownikéw. Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m. W planie bioz wi-
nien znaleZ¢ si¢ wykaz prac wymagajacych asekuracji drugiej osoby. Pracownicy przeprowadzaja-
Ccy prace i montaz elementéw na wysokosci powinni byé wyposazeni we wtaéciwy sprzet zabezpie-
czajacy.

Prace budowlane uznane jako mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa | zdrowia ludzi jak
i pozostate prace budowlane nalezy uwzgledni¢ w planie bioz, a takze prowadzié zgodnie z przepi-
sami | normami obowigzujgcymi przy wykonywaniu powyzszych robét.

0 Upadki przedmiotéw z wysokosci - narzedzia, materialy budowlane, gruz itp.
0 Upadki elementéw rusztowan i drabiny podczas montazu i demontazu.

0 Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta itp.). Przy
stosowaniu napigcia 220 V i wyzszego (380 V) obowigzuje bezwzgledna kontrola linii w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej i opornosci izolacji tych linii. Nalezy stosowaé typowe rozdzielnice
pradu oraz inne sprzety elektryczne posiadajace konieczne dopuszczenia i oceny zgodnosci z
normami. Zabrania si¢ stosowania wszelkich prowizorycznych podtaczen.

0 Niebezpieczenstwo wynikajace z prac z udziatem urzgdzen budowlanych. Prace budowlane
uznane jako mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jak i pozostate prace
budowlane nalezy uwzgledni¢ w planie BIOZ, a takze prowadzi¢ zgodnie z przepisami i normami
obowigzujgcymi przy wykonywaniu powyzszych rob6t

O Ryzyko zwigzane z zastosowaniem $rodkéw chemicznych. Dopuszcza sie stosowanie wytacznie
srodkow posiadajacych certyfikaty bezpieczeristwa oraz stosowanie tych srodkéw zgodnie z ich
przeznaczeniem. Roboty muszg by¢é wykonywane z uzyciem odpowiedniej odziezy ochronne;.

0 skaleczenia, stluczenia, zmiazdzenia,

O oderwanie si¢ cze$ci ruchomych maszyn i narzedzi,

O uderzenie, przygniecenie przez spadajgce obsuwajgce sie czynniki,
Oprzewrdcenie sig drabiny, upadek z drabiny,

1.5 Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét szczegél-
nie niebezpiecznych.

Biorac pod uwage zakres wykonywanych robét, kubature obiektu, zagrozenia wystepujace
podczas realizacji — wymagajg one, przed przystapieniem do realizacji zadania inwestycyjnego, po
opracowaniu technologii wykonania robét budowlanych, opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003 (Dz.U. Nr
120, poz.1126).

Plan winien by¢ opracowany przez kierownika budowy badz inng uprawniong osobe i winien
zawiera¢ dane zgodnie z §3.1 przywolanego rozporzadzenia.

Wszystkie prace winne byé wykonane na podstawie:

» Projekt budowlany remontu dachu budynku przy ul. Narbutta 86 w Warszawie

e Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robé6t wg.
Rozp. MI z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz z dn. 10.07.2003),

» Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002 r.
nr 91, poz. 811),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. . Nr 47. poz. 401).
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Do pracy moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenistwa i higieny
pracy, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu rob6t na okreslonym stanowisku pracy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuije
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkéw. Wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy obowigzane sa stosowaé¢ wymagane $rodki ochrony
indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego. Nalezy stosowaé¢ tylko wtasciwe i sprawne narzedzia.
Strefy prowadzenie prac szczegélnie niebezpiecznych beda wydzielone i odgrodzone od czynnej
czesci budynku i oznaczone stosownymi tablicami. Dla zabezpieczenia stanowisk pracy nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej. Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ w podreczny sprzet
gasniczy.

Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi og6inie zasadami przy wspétudziale
pracownikéw prowadzacych prace budowlane.

1.6 Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

- Umieszczenie na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzagdza kierownik budowy) wykazu i numeréw telefonéw: najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji,

- Umieszczenie w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy): punktu pierwszej pomocy medycznej obstugiwanego przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw, telefonu komorkowego, kaskéw ochronnych,
paskow i linek zabezpieczajgcych przy pracach na wysokosci,

- Oznakowanie i wygrodzenie elementéw stwarzajgcych zagrozenie,

- Stosowanie o$wietlenia pozycyjnego dla elementéw stwarzajacych zagrozenie,

- Wykonywanie rob6t stwarzajacych zagrozenie pod nadzorem oséb uprawnionych,

- Stosowanie wylacznikow i zabezpieczen réznicowo-pradowych,

- Stosowanie znakéw ostrzegawczych,

- Obowigzkowe przeszkolenia pracownikéw przez osoby uprawnione,

- Wyznaczenie drég ewakuacyjnych i 0znaczenie ich za pomoca tablic informacyjnych,

- Obowigzek uzywania maszyn ze znakiem bezpieczenstwa: wszystkie maszyny i urzadzenia
uzywane w trakcie prowadzenia prac oraz uzytkowania obiektu musza zawieraé instrukcje
obslugi oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa B,

- W strefach pracy dzwigu oraz innego ciezkiego sprzetu budowlanego nalezy wykonaé
zabezpieczenia taSmami okreslajacymi zasieg strefy zagrozenia,

- Pracownicy przeprowadzajacy prace i montaz elementéw na wysokosci powinni byé
wyposazeni we wlasciwy sprzet zabezpieczajacy,

- Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaé miejsca ze sprzetem
gasniczym,

- Nalezy wyznaczy¢ i oznakowac¢ drogi komunikacyjne dla ruchu pieszego, pojazdéw i
maszyn budowlanych.

Zastosowane $rodki ochrony osobistej musza byé zgodne z wymaganiami norm i posiadaé
certyfikaty i oceny zgodnoséci z normami. Zastosowany sprzet musi byé wykorzystywany
zgodnie ze swoim przeznaczeniem i w zgodzie z wymogami bezpieczenstwa.

Nalezy zachowywa¢ wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie zmierzajace do
stworzenia mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania rob6t a w przypadku
bezposredniego zagrozenia stworzenie warunkéw bezpiecznej ewakuag;ji.

1.7 UWAGI OGOLNE

Biorac pod uwage zakres prac budowlanych oraz przeznaczenie obiekturzgodnie-z Atk 2ta wsb
40’
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ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202), kierownik budowy
zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu BIOZ
(Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) dla projektowanej inwestycji, a takze prowadzié prace
zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi przy wykonywaniu powyzszych robot.

Biorac pod uwage zakres i rodzaj prowadzonych prac budowlanych stwierdzam, ze projektowana
rozbudowa i przebudowa nie stworzy zagrozenia publicznego.

1.8 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz.94 z
pbzniejszymi zmianami),

- Art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pbdzniejszymi
zZmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151 poz.1256),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 62 poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegéinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.nr 62 poz. 290),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz.U.nr 60 poz. 278)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogobinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129 poz. 844 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzer technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. nr 120 poz. 1021),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

Zastosowane $rodki ochrony osobistej musza byé zgodne z wymaganiami norm i posiadaé
certyfikaty i oceny zgodno$ci z normami. Zastosowany sprzet musi byé wykorzystywany zgodnie
ze swoim przeznaczeniem i w zgodzie z wymogami bezpieczenstwa.

Nalezy zachowywa¢ wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie¢ zmierzajace do
stworzenia mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania rob6t a w przypadku
bezposredniego zagrozenia stworzenie warunkéw bezpiecznej ewakuacii.

Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw

BHP we witasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegétéw, ktére nie mogty byé oméwio-
ne w projekcie
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@nz_a_ B Imie i Nazwisko [ ~ Nrupr. o )

Projektant:

mgr inz. arch. Andrzej Stasik

upr. nr MPOIA/057/2018

posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalno$ci architektonicznej

Architektoniczna dnia 31'07.'2020 =
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Elzbieta Dziedziniewicz

upr. nr 426/2001

posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci architektonicznej

dnia 31.07.2020

Projektant: .
mgr inz. Sabina Neupauer-Rauch "0r |ni. Sobina Neupauer-Rauch

upr. nr MAP/B0/0376/16 e
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ror AN
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen  ~ eci="
dnia 31.07.2020

Konstrukcyjna

Sprawdzajacy:
mgr inz. Wiestaw Dziedziniewicz in2. Wicste
upr. nr MAP/BO/7120/02 posiada uprawnienia do mgt inz. _
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- eogisas v, "
budowlanej LB, 34-500 Zakope
dnia 31.07.2020 e 0.02 370 243. s 2011

Projektant:
inz. Krzgﬁgg/_,ﬁ_}lm“k Inz. KRZYSZTAQF RYCHLIK
upr. nr ot- iprave ) buftowlane do
posiada przygotowanie zawodowe do petienia B e
samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i e o
robot w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie Nr ST 120/77
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REMONT DACHU CZESCI PLASKIEJ NA BUDYNKU STARYM TECHNOLOGICZNYM WYDZIALU INZYNIERII
PRODUKCJ!I POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ PRZY UL. LUDWIKA NARBUTTA 86, 02-524 WARSZAWA
dz. nr ew. 4 obreb 1-0108.— PROJEKT BUDOWLANY-

. SPIS RYSUNKOW

PB-AR-00  SZKIC ZAGOSPODAROWANIA skala 1:500
PB-AR-01 RZUT DACHU skala 1:100
PB-AR-10 PRZEKROJ POPRZECZNY skala 1:100
PB-AR-20 ELEWACJA POLNOCNA skala 1:100
PB-AR-21 ELEWACJA ZACHODNIA skala 1:100
PB-AR-22 ELEWACJA WSCHODNIA skala 1:100
EL-01 INSTALACJA ODGROMOWA. RZUT DACHU skala 1:100
RYSUNKI INWENTARYZACJI:

IN-AR-01 RZUT DACHU skala 1:100
IN-AR-10 PRZEKROJ POPRZECZNY skala 1:100
IN-AR-20 ELEWACJA POLNOCNA skala 1:100
IN-AR-21 ELEWACJA ZACHODNIA skala 1:100

IN-AR-22 ELEWACJAWSCHODNIA skala 1:100



