GB PROJEKT Piotr Gtowacki

Janikowo, ul. Lotnicza 4, 62-006 Kobylnica
TEL. 668 320 673 PROJ E K T

£\
v

PROJEKT TECHNICZNY

»Instalacja klimatyzacji dla pomieszczen 236, 213, 212 i 211 w istniejacym
budynku dydaktycznym nr A”

Adres obiektu: Aleje Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan

Inwestor: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Aleje Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan

Autor opracowania:

Instalacje elektryczne:
Projektant:
mgr inz. Piotr Gtowacki
nr upr: WKP/0185/POQOE/13
Sprawdzajacy:
mgr inz. Michat Madrzak
upr. nr. 290/85/Pw

MAJ 2024



SPIS TRESCI

DOKUMENTY FORMALNE

Przedmiot i zakres opracowania

Podstawa opracowania

Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy

Instalacja zasilania instalacji klimatyzacji

Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacja wymiany koryt posadzkowych oraz floorbox'éw w Sali 213
Spis rysunkow

No vk wN e



Poznan, maj 2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z tredcig art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 — tekst jednolity
z pbézniejszymi zmianami) ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt ,Instalacja klimatyzacji dla
pomieszczen 236, 213, 212 i 211 w istniejgcym budynku dydaktycznym nr A” zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant instalacji elektrycznych:
mgr inz. Piotr Gtowacki
upr.bud.nr: WKP/0185/PO0OE/13
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-177/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Glowacki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 14 grudnia 1979 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0185/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\

dr inz. Daniel Pawlicki

2



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Gtowacki

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjhej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........c..feoi..iovviioreiien,

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.......... e

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...l

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Glowacki

62-007 Biskupice, Bugaj ul. Kasztanowa 7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
0 numee wergtiknyjmym:
WEP-EPI-TCI-IFX *

Pan Piotr Glowacki o numerze ewidencyjnym WEP/IEf0027/11

adres zamieszkania Bugaj ul. Kasztanowa 7, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest czfonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-20 roku przez:

Andrzej Kulasa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiaj Ckragowej 1zby InZyniarcw Budownictwa.

[Zmodnie zart. 78 K.

§ 1. Do zachowanis elsitroniczne] formy coynnosd prawne] wystancze Hoienie aswisdozenis woli w postad slektromiczne] | opetrzenie go
kwalificowsmym podpisem elekbronicznym.

§ 2. Ddwisdrzenie woli oione w formie elekironiczne] jest rownoweine 2 oiwizdczeniem woli Ziozonym w formie pisemngj.)

* Weryfikatje poprewnoid danych w ninisEzym miwisdrzeniu moIna sprewdsic T8 pomocy numery wenyfikacyjnegn aswizdczenis ne
stronie Polskie] kooy Indynierow Budowniches www.piin.orgpl lub komtskbujsc sie T bisrem wessciwe] Okregowe] Iy Indyniendw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o mumerE wergtikaryjmym:
WEKP-HBF-2DI-PUF *

Pan Michat Madrzak o numerze ewidencyjnym WEKP/IES31924/01

adres zamieszkania os. 5t. Batorego 4232, 60-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:

andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady wielkopolskiaj ckregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie z art. 78 K.

§ 1. Do zachowanis elektroniczne] formy coynnosc prawne] wystarczs Hioienie oswisdozenis woli w postad slektromiczne] | opetraenie go
iwaliticowsmym podpisem slekbronicznym.

§ 2. Dfwisdrzenie woli 2oione w formie elekironiczne] jest rownowezne 2 niwisdczeniem woli Ziozonym w formie pisemngj.)

* Weryfikatje poprawnosd danych w ninisiEzym miwisdozeniu mozIna sprewdsic T8 pomocy numery wenyfikacyjnegn zaswizdczenia ne
stronie Polskie] kzby Indynierow Budownichws www.piin.orgpl lub komtakbujsc sie z bisrerm wessciwe] Okregowe] oy Indynierdw
Butownictwa.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania instalacji klimatyzacji dla 3 pomieszczerh w budynku
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan.

2. Podstawa opracowania

e Wytyczne Inwestora,
e Podktady architektoniczno-budowlane,
¢ Obowigzujgce przepisy i normy,

3. Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy

W ramach modernizacji rozdzielnicy nalezy zdemontowaé wytgcznik réznicowoprgdowy oraz
wytgczniki nadpradowe zainstalowane w rozdzielnicy RS-3L 2.1 za roztgcznikiem bezpiecznikowym F9
typu RBKOO. Na schemacie PB-E-04 ukazano nowy schemat czesci modernizowanej na ktérej
uwzgledniono wytgcznik réznicowopradowy, wytgczniki nadpradowe oraz wytacznik réznicowopradowy
z cztonem nadpragdowym.

4. Instalacje zasilania instalacji klimatyzacji

W ramach zasilania jednostek zewnetrznych instalacji klimatyzacji projektuje sie wyprowadzenia
dwdch kabli (oddzielnie dla kazdej jednostki zewnetrznej) typu YKY 5x4mm? dla jednostki nr.1 oraz YKY
5x2,5mm? dla jednostki nr.2.

Ze wzgledu na typ projektowanych jednostek wewnetrznych dla jednostki nr.1 nalezy zasili¢ z
oddzielnego obwodu elektrycznego jednostki wewnetrzne klimatyzacji. Jednostki zasili¢ za pomocg
przewodu N2XH 3x1,5mm?.

Dla jednostek wewnetrznych klimatyzacji jednostki nr. 1 nalezy réwniez zamontowac gniazda
natynkowe IP44 stuzgce jako zasilanie pomp skroplin. Gniazda nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu w
rozdzielnicy RS-3L 2.1. Gdy jest taka mozliwos$¢ gniazda nalezy montowac nad sufitem podwieszanym.
W przypadku gdy w pomieszczeniu nie ma sufitu podwieszanego gniazdo nalezy montowac w takim
miejscu aby umozliwiato ono serwisowanie pompy oraz jednostki wewnetrznej klimatyzacji oraz byto
mozliwe podpiecie fabrycznego przewodu zasilajgcego pompe. Miejsce wyprowadzenia wypustow oraz
gniazd zostato ukazane na rysunku PB-E-01.

Jednostki wewnetrzne agregatu nr.2 zasilane s3 z jednostki zewnetrznej. Nie jest wiec
wyprowadzania dodatkowego zasilania z rozdzielnicy.

Przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ wraz z kablami freonowymi instalacji klimatyzacji. Jezeli nie
jest to mozliwe nalezy przeprowadzaé na istniejgcych korytach kablowych lub na dedykowanych
uchwytach kablowych.

5. Ochrona przeciwprzepieciowa

W ramach rozbudowy rozdzielnicy przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej ochrony
przeciwprzepieciowe;.



6. Instalacja wymiany koryt posadzkowych oraz floorbox'éw w sali 213

W ramach prac przeprowadzanych na potrzebe wykonania instalacji klimatyzacji pomieszczen |l
pietra budynku A2, planuje sie réwniez wymiane instalacji pod posadzkowej tzn. koryta wraz z
wymiang floorbox’ éw stuzacych do zasilania stanowisk komputerowych w sali 213.

Na etapie prac remontowych w Sali 213 zostanie zdemontowana istniejgca podtoga wykonana
z wyktadziny PCV.

Koryta kablowe prowadzone sg przez caty obwdd sali 213 oraz dwie linie przy krawedzi stotéw
stanowisk komputerowych. Wymianie podlegajg wszystkie koryta kablowe. W trakcie
przeprowadzanych prac demontazowych nalezy wyciggnac istniejace kable zasilajace floorbox’y tak
aby nie naruszy¢ izolacji oraz ciggtosci przewodow. Po wymianie koryt nalezy ponownie wprowadzic¢
przewody do koryt. Zaktada sie stosowanie koryt dwudzielnych o wymiarach 190x48 wraz z
pokrywami oraz dedykowanych zakretéw, tréjnikdw czy zakretow kata 45°. Pokrywy nalezy
montowac w taki sposéb, aby mogta by¢é mozliwosé otwarcia serwisowego koryt. Do tego celu nalezy
oddzieli¢ trase koryt z resztg podtogi pomieszczenia poprzez zastosowanie listew oddzielajgcych dla
wyktadzin PCV. Do kazdego koryta nalezy zamontowa¢ wyktadzine PCV, ktéra bedzie stosowana w
ramach remontu pomieszczenia.

W ramach wymiany podtogowych punktéw zasilania (floorbox). Nalezy zdemontowac istniejgce
punkty w liczbie 20 i zastgpi¢ je nowymi o identycznym wymiarze, tak aby nie wymagato to
dodatkowych prac zwigzanych z poszerzaniem lub zwezaniem otworu posadzki. W ramach
wyposazenia punktéw podaje sie:

- 6 punktéw pustych zawierajgcych: Podtogowy punkt zasilania z ramka do wyktadzin, 3 puszki
montazowe gniazd M45, zaslepki 45x45mm, zaslepki 22,5x45mm,

- 10 punktéw zawierajgcych: Podtogowy punkt zasilania z ramka do wyktadzin, 3 puszki
montazowe gniazd M45, 4 gniazda DATA 230V z kluczami, 2 gniazda RJ-45 kat. 6 FTP ekranowany,
2 adaptery gniazd RJ-45 M45, zaslepki 45x45mm, zaslepki 22,5x45mm,

- 3 punkty zawierajgce: Podtogowy punkt zasilania z ramka do wyktadzin, 3 puszki montazowe
gniazd M45, 6 gniazd DATA 230V z kluczami, 3 gniazda RJ-45 kat. 6 FTP ekranowany, 3 adaptery
gniazd RJ-45 M45, zaslepki 45x45mm, zaslepki 22,5x45mm,

- 1 punkt zawierajgcy: Podtogowy punkt zasilania z ramka do wyktadzin, 3 puszki montazowe
gniazd M45, 8 gniazd DATA 230V z kluczami, 4 gniazda RJ-45 kat. 6 FTP ekranowany, 4 adaptery
gniazd RJ-45 M45, zaslepki 45x45mm, zaslepki 22,5x45mm,

Pokrywy do wyktadzin nalezy wypetni¢ wyktadzing PCV stosowang w ramach remontu.

Nalezy rowniez wykonaé¢ dodatkowy punkt zasilania z drugiej strony koryta kablowego
zlokalizowanego przy biurku prowadzacego zajecia. Doktadng lokalizacje wskaze inwestor. W
ramach prac nalezy wykona¢ odpowiedni otwor oraz przeprowadzi¢ kabel zasilajgcy gniazd z
omawianego wczesniej punkt podtogowego. Do wyposazenia punktu bedzie nalezato:

- 1 punkt zawierajacy: Podtogowy punkt zasilania z ramka do wyktadzin, 3 puszki montazowe
gniazd M45, 2 gniazda DATA 230V z kluczami, 2 gniazda RJ-45 kat. 6 FTP ekranowany, 2 adaptery
gniazd RJ-45 M45, zaslepki 45x45mm, zaslepki 22,5x45mm,

Pokrywy do wykfadzin nalezy wypetni¢ wyktadzing PCV stosowang w ramach remontu.

W ramach prac nalezy réwniez zdemontowac istniejgcg instalacje zasilania oraz kabli
sygnatowych rzutnika multimedialnego. Nalezy zdemontowac istniejgce koryta kablowe
prowadzone natynkowo oraz poprowadzi¢ przez pomieszczenie serwerowni po istniejgcym korycie
kablowym pionowo w dét do pod posadzkowego koryta kablowego a nastepnie wprowadzi¢ do



omawianego punktu zasilania podtogowego. Nalezy pamietac o zostawieniu zapasu przewoddw (co
najmniej 1m).

Przed przystgpieniem do prac oraz po ich zakonczeniu wymaga sie wykonania pomiarow
istniejacych przewoddéw sieci LAN, doprowadzonych do puszek podtogowych i zakornczonych
gniazdami RJ-45. Przewody musza by¢ sprawdzone w przy pomocy testera na zwarcie, przerwe,
odwrdcenie par oraz w zakresie ttumiennosci i przestuchu zbliznego (NEXT).

Do sprawdzenia parametréow ttumiennosci i przestuchéw nalezy uzyé miernika badajgcego
parametry okablowania pod katem zgodnosci z wymogami kategorii 6A (klasa EA) wg norm polskich
lub miedzynarodowych.

Ze wzgledu na zastosowanie kabla o podwyzszonym pasmie 650MHz pomiary nalezy
przeprowadzi¢ w catym widmie czestotliwosci w przedziale 0 - 650 MHz.

Parametry toréw transmisyjnych zmierzone po zakonczeniu prac powinny by¢ nie-gorsze niz
parametry zweryfikowane testami poczatkowymi.

7. Spis rysunkow

PB-E-01 Instalacje elektryczne — Il pietro 1:100
PB-E-02 Instalacje elektryczne — Ill pietro 1:100
PB-E-03 Instalacje elektryczne - dach 1:100
PB-E-04 Schemat rozbudowy rozdzielnicy RS-3L 2.1 --




