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jednostka zewnjednostka zewnętrzna układu nr 1ętrzna układu nr 1
- pomieszczenia biurowe i sala komputerowa- pomieszczenia biurowe i sala komputerowa
moc chł. 18,4kWmoc chł. 18,4kW
moc el. 6,12kWmoc el. 6,12kW
zasilanie 3x400Vzasilanie 3x400V
wymiary 1430x940x320mm (wys. x szer. x gł.)wymiary 1430x940x320mm (wys. x szer. x gł.)
masa 145kgmasa 145kg

jednostka zewnjednostka zewnętrzna układu nr 2ętrzna układu nr 2
- sala konferencyjna- sala konferencyjna
moc chł. 13,5kWmoc chł. 13,5kW
moc el. 2,88kWmoc el. 2,88kW
zasilanie 3x400Vzasilanie 3x400V
wymiary 1430x940x320mm (wys. x szer. x gł.)wymiary 1430x940x320mm (wys. x szer. x gł.)
masa 93kgmasa 93kg

istniejistniejący agregat chłodniczyący agregat chłodniczy
o wysokości ok. 1,7mo wysokości ok. 1,7m

istniejistniejący agregat chłodniczyący agregat chłodniczy
 o wysokości ok. 0,5m o wysokości ok. 0,5m

3~3~
JZJZ

3~3~
JZJZ

RS-3L2.1/JZ2RS-3L2.1/JZ2

RS-3L2.1/JZ1RS-3L2.1/JZ1

LEGENDALEGENDA

Jednostki ścienne przynależne do agregatu nr 1Jednostki ścienne przynależne do agregatu nr 1

Jednostki kasetonowe przynależne do agregatu nr 2Jednostki kasetonowe przynależne do agregatu nr 2

UWAGI:UWAGI:

1. Przewód zasilający jednostki wewnętrzne agragatu 2, należy prowadzić z jednostki zewnętrznej,1. Przewód zasilający jednostki wewnętrzne agragatu 2, należy prowadzić z jednostki zewnętrznej,

  przewód prowadzić wraz z instalacją freonową.  przewód prowadzić wraz z instalacją freonową.

2. Na potrzeby zasilania pomp skroplin należy przy każdej pompie nad sufitem podwieszanym 2. Na potrzeby zasilania pomp skroplin należy przy każdej pompie nad sufitem podwieszanym 

Rozdzielnica głównaRozdzielnica główna

1~1~
Wypust 1-fazowy 230VWypust 1-fazowy 230V

JW - jednostka wewnętrzna (agregat 1)JW - jednostka wewnętrzna (agregat 1)

PS - pompka skroplinPS - pompka skroplin

RGRG

zainstalować gniazdo natynkowe służące do zasilania owej pompy.zainstalować gniazdo natynkowe służące do zasilania owej pompy.

3~3~
Wypust 3-fazowy 400VWypust 3-fazowy 400V

3. Kable zasilające jednostek wewnętrznych (agregatu 1) oraz pomp skroplin, w miarę możliwości3. Kable zasilające jednostek wewnętrznych (agregatu 1) oraz pomp skroplin, w miarę możliwości

należy prowadzić wraz z przewodami freonowymi. W przypadku braku takiej możliwości należynależy prowadzić wraz z przewodami freonowymi. W przypadku braku takiej możliwości należy

prowadzić po istniejących trasach kablowych lub dedykowanych uchwytach kablowych.prowadzić po istniejących trasach kablowych lub dedykowanych uchwytach kablowych.

Gniazdo 16A 230V IP44 n/tGniazdo 16A 230V IP44 n/t

4. Sposób zasilania urządzeń ukazanych w projekcie należy potwierdzić po wybraniu producenta.4. Sposób zasilania urządzeń ukazanych w projekcie należy potwierdzić po wybraniu producenta.

JZ - jednostka zewnętrznaJZ - jednostka zewnętrzna

Przykładowa trasa kablowa kabli zasilającychPrzykładowa trasa kablowa kabli zasilających
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PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANY
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A i ASA i AS

Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń 236, 213, 212 i 211 wInstalacja klimatyzacji dla pomieszczeń 236, 213, 212 i 211 w
istniejącym budynku dydaktycznym nr Aistniejącym budynku dydaktycznym nr A

Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań61-875 Poznań

Al. Niepodległości 10Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań61-875 Poznań

Instalacja elektryczne - dachInstalacja elektryczne - dach

mgr inż. Piotr Głowackimgr inż. Piotr Głowacki
upr. nr. WKP/0185/POOE/13upr. nr. WKP/0185/POOE/13

ELEKTRYCZNAELEKTRYCZNA

PB-E-03PB-E-03

mgr inż. Michał Mądrzakmgr inż. Michał Mądrzak
upr. nr. 290/85/Pwupr. nr. 290/85/Pw


