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OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z trescig ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z pbdzniejszymi
zmianami),

oswiadczam

iz _projekt architektoniczno - budowlany instalacji klimatyzacji dla

pomieszczen 236, 213, 212, 211 w_ budynku A dla_Uniwersytetu

Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodlegtosci 10 zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz

zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

1.1. Rodzaj istniejacej zabudowy: budynek uzytecznosci publicznej, nauki i oswiaty
1.2. Kategoria obiektu budowlanego: IX

2 . Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejgcy obiekt petni funkcje nauki i oéwiaty. Zrédtem ciepta w budynku jest istniejacy wezet
cieplny, budynek zasilany jest w pozostate media z istniejgcych przytaczy wod-kan i
elektroenergetycznych. Planowana inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.

3. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

3.1. Emisja zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju. llosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - budynek spetnia warunki ochrony atmosfery,
w zakresie emisji zanieczyszczen nie wiekszych niz dopuszczalne normy

3.2. Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe , wody
powierzchniowe i podziemne - charakter oraz specyfika projektowanej instalacji nie wptynie
ujemnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe , wody powierzchniowe i
podziemne

4. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek jest wyposazony w instalacje potrzebne do prawidtowego funkcjonowania zgodnie z

jego przeznaczeniem m.in.:

° istniejacg instalacje ogrzewania

. istniejacy instalacje wod-kan

° istniejacy instalacje elektryczna

. projektowang instalacje klimatyzacji komfortu pomieszczen nr 236, 213, 212 i 211 objetych
zakresem opracowania

. projektowang instalacje odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych nr 236, 213, 212 i
211

Zastosowany materiat i taczenie rur i izolacja

Do instalacji freonowej stosowac rury miedziane bez szwu z miedzi beztlenowej i bez
domieszek, odtlenione kwasem fosforowym i o odpowiednim stopniu odpuszczenia. Montaz instalacji
przeprowadzi¢ w ostonie z gazu obojetnego (azot), by nie doprowadzi¢ zanieczyszczenia rur lub
potagczen. Instalacje freonowg nalezy wykonaé z rur i ksztattek posiadajgcych dopuszczenie do
stosowania w tego typu instalacjach. W dokumentacji rysunkowej przedstawiono i zaznaczono
istniejgce otwory w $cianach. Przejscia, ktdre nie sg podpisane na rysunkach instalacji s3 nowo
projektowane. Instalacja freondw znajdujgca sie w pomieszczeniu biurowych oraz sali komputerowej
bedzie prowadzona po Scianach w biatych korytach. Ponadto nalezy wykona¢ nowe rewizje w
istniejgcej obudowie na korytarzu 2 pietra, bez wymiany obudowy — kwestia odmalowania na kolor
ustalony przez inwestora na etapie realizacji oraz wykonanie nowych rewizji w istniejgcym suficie
podwieszanym w sali konferencyjnej zgodnie z zalecaniami inwestora.



Izolacje wykona¢ z kauczuku (przewodno$¢ cieplna nie wyzsza niz 0,035W/m2K) o grubosci
$cianki min. 25mm. Izolacje prowadzong na zewnatrz do agregatéw freonowych, nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych ptaszczem z blachy aluminiowej o gr. 1,0
mm.

Przewody nalezy tgczy¢ na lut twardy. Nie wolno stosowac topnikéw ani przeciwutleniaczy.

Nalezy zastosowac rury o odpowiednich Srednicach i gruboSciach $cianek, dopasowanych do ci$nienia
roboczego freonu. Rury uktada¢ w sposdb umozliwiajacy naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych.
Dobor rur freonowych zostat pokazany w dokumencie przykfadowego raportu doborowego. Zalecenia
dotyczace kompensaciji:

Without expansion loop
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Charakterystyka instalacji klimatyzacji komfortu

Nalezy przestrzegac ograniczen co do dtugosci poszczegdlnych elementow instalagji freonowej, dopuszczalnych
roznic wysokosc miedzy jednostkami w celu zapewnienia prawidtowej pracy ukfadu.

Projektowane freonowe pompy ciepta zostaty dobrane dla potrzeb schtadzania powietrza w pomieszczeniach nr
211, 212, 213 i 236. Pomieszczenia zostaty podzielone na dwa niezalezne systemy klimatyzacji komfortu.

System nr 1 - pomieszczenia biurowe 211 i 212 oraz pracownia komputerowa 213 — jednostki Scienne oraz
dodatkowo zaprojektowane pompki skroplin dla kazdej z jednostek Sciennych.

System nr 2 — sala konferencyjna 236 — jednostki kasetonowe z wbudowang pompka skroplin

W przypadku systemu nr 1 instalacja freonowa prowadzona jest po Scianach pomieszczen w biatych korytach.
Natomiast w przypadku pomieszczenia nr 236 instalacja freonowa prowadzona bedzie w przestrzeni istniejgcego
sufitu podwieszonego, tranzyty na korytarzu 2 pietra prowadzone bedg w istniejacej obudowie G-K. Piony
Zlokalizowano w obszarze istnigjgcych zabudéw G-K zakrywajacych tranzyty innych instalacji. Nalezy wymieni¢
istniejgcg obudowe szachtu w pomieszczeniu magazynowym na kondygnagji 3 pietra na nowg z g-k.

Po odkryciu istniejgcych pionéw i wykonaniu nowej instalacji nalezy odtworzy¢ istniejgce zabudowy do
stanu sprzed prac.

Agregaty skraplajace zlokalizowane bedg na dachu istniejgcego budynku. Na dachu znajduja sie
istniejgce urzadzenia i instalacje takie jak:

— dwie centrale wentylacyjne
— dwa agregaty skraplajace
— instalacje kanatowe wentylacji mechanicznej

istniejgce centrale wentylacyjne wraz z instalacjg kanatowg, czerpnia i wyrzutniami:




W celu wiasciwego posadowienia jednostek na dachu, nalezy stosowa¢ systemowe podpory
samonos$ne, ktore nie wymagajg trwatego potaczenia z konstrukcjg budynku np. system bigfoot z
przyktadowym rozwigzaniem pokazanym ponizej:




na ponizszym zdjeciu pokazane zostato planowane miejsce lokalizacji agregatéw zewnetrznych
jednostek klimatyzacji od strony dziedzinca kompleksu budynkéw.

Projektowane agregaty zewnetrzne zastoniete bedg od strony Alei Niepodlegtosci istniejgcymi
kanatami wentylacyjnymi oraz centralami.

Do celéw projektowych i kosztorysowych wybrano przyktadowe urzadzenia firmy Daikin,
ostatecznie wybrane urzadzenia do realizacji musza posiada¢ niegorsze parametry niz zaprojektowane
w zakresie mocy, wydajnosci, poziomu hatasu, wspdtczynnikbw COP, SEER, SCOP oraz
wspotczynnikow sezonowych.

Proba szczelnosci instalacji komfortu

Po oczyszczeniu, instalacje nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami dla instalacji
freonowych.

Charakterystyka instalacji odprowadzenia skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin projektu sie z rur tworzywowych tgczonych przez zgrzewanie np. z

rur PP PN10, nie zaleca sie stosowania rur fgczonych na klej.

Instalacje prowadzi¢ w pomieszczeniach nr 211, 212 i 213 po Scianie w biatych korytach. Natomiast w
pomieszczeniu nr 236 instalacje prowadzi¢ w przestrzeni istniejgcego sufitu podwieszonego.
Dodatkowo wymiana istniejgcego przewodu odprowadzenia skroplin z jednostki obstugujacej

serwerownie na wspdlny przewdd z uwzglednieniem projektowanej instalacji.

W celu podniesienia skroplin projektuje sie dodatkowe pompki skroplin przy jednostkach Sciennych,

oraz jednostki kasetonowe wyposazone fabrycznie w pompki do skroplin.



Projektowang instalacje skroplin wigczy¢ do istniejgcej instalacji w budynku przez zasyfonowanie

zgodnie z czescig graficzng projektu.

Przejscia przez Sciany wykonac w istniejgcych otworach, lub wykonaé nowe otwory z odtworzeniem

$cian sprzed wykonania przekucia.

Przejscia przez $ciany i stropy stanowigce wydzielenie pozarowe nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej
odpornosci ogniowej istniejgcej przegrody atestowanymi materiatami dedykowanymi do przepustéw
instalacyjnych rur niepalnych. Wydzielone strefy pozarowe zostaly pokazane w dokumentacii

rysunkowej.
Pomieszczenie sali komputerowej:

W catym pomieszczeniu nalezy wymieni¢ catg wyktadzine znajdujaca sie w pomieszczeniu. Dodatkowo

nalezy wymieni¢ gniazda elektryczne wraz z puszkami podtogowymi w ilosci ok. 40 sztuk.

Nalezy przemalowa¢ pomieszczenia biurowe na kolor ustalony przez inwestora na etapie realizacji.
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