Dobdr Systeméw VRV

Raport projektu

Szczegoty raportu



Szczegoty projektu
Nazwa Projektu: UEP Sala konfernecyjna

Nazwa rozwigzania: 2 systemy



Lista materiatéw

llosé Opis
Model
RXYSQ8TY1 1 RXYSQ-TY1
(VRV IV Mini
Large 3 phase)
FXAQ15A 2 FXAQ-A - Wall
mounted unit
FXAQ25A 1 FXAQ-A - Wall
mounted unit
FXAQ63A 2 FXAQ-A - Wall
mounted unit
KHRQ22M20T 3 Zestaw
trojnikow
Refnet
KHRQ22M29T9 1 Zestaw
trojnikow
Refnet
BRC1H52W 5 Remote
controller
(white)
Ciecz Ssawna tacznie
Orurowanie m m m
6,4mm 12,5 0,0 12,5
9,5mm 35,9 0,0 35,9
12,7mm 0,0 12,5 12,5
15,9mm 0,0 12,4 12,4
19,1mm 0,0 23,5 23,5

Szczegoty jednostki wewnetrznej

Spis skrétow

Opis

Skrot
Nazwa Nazwa urzgdzenia
FCU Nazwa modelu urzgdzenia
Tmp C Warunki wewnetrzne w trybie chtodzenia
RqTC Wymagana wydajnos¢ catkowita mocy chtodniczej
max TC Dostepna catkowita wydajnos¢ chtodnicza
Rg SC Wymagana wydajnos¢ jawna mocy chtodniczej
Tevap Temperatura parowania na starcie wezownicy jed.wewnetrznej
max SC Dostepna wydajnos¢ jawna dla chtodzenia
PIC Power input in cooling mode @ 50Hz
TmpH Temperatura w pomieszczeniu w trybie ogrzewania
Rg HC Wymagana moc grzewcza
max HC Dostepna moc grzewcza
PIH Power input in heating mode @ 50Hz
Dzwiek Poziom cisnienia akustycznego niski i wysoki
PS Zasilanie (napiecie i fazy)




MCA Minimalny prad pracy

MFA Maksymalna ochrona nadprgdowa
SXWxG Szerokos¢ x Wysokos¢ x Gtebokos¢
Waga Ciezar urzadzenia

ZIELONO/MORSKI - RXYSQ8TY1

Dana wydajnos¢ przy okreslonych warunkach oraz wspdtczynniku podtgczenia ( 90)

FCU Chtodzenie
Nazwa Tmp C Rq TC max TC Rq SC Tevap max SC PIC
°C kw kw kw °C kw kw
(DBT/RH)
213 2 FXAQ63A | 25,0/50% 7,0 6,5 n/a 6,0 4,8 0,050
212 2 FXAQ15A | 25,0/50% 1,4 1,6 n/a 6,0 1,3 0,020
212 1 FXAQ25A | 25,0/50% 2,3 2,6 n/a 6,0 2,1 0,030
211 FXAQ15A | 25,0/50% 1,4 1,6 n/a 6,0 1,3 0,020
213 1 FXAQ63A | 25,0/50% 7,0 6,5 n/a 6,0 4,8 0,050
19,1
FCU Ogrzewanie
Nazwa TmpH Rgq HC max HC PIH
°C kW kw kw
213 2 FXAQ63A 20,0 n/a 8,0 0,060
212 2 FXAQ15A 20,0 n/a 1,9 0,030
212 1 FXAQ25A 20,0 n/a 3,2 0,030
211 FXAQ15A 20,0 n/a 1,9 0,030
213 1 FXAQ63A 20,0 n/a 8,0 0,060
n/a
FCU Pokdj Dzwiek PS MCA MFA SxWxG Waga
Nazwa dBA A mm kg
213 2 FXAQ63A 39-47 230V 1ph 0,7 Factory Std | 1 050 x 290 x 15,0
269
212 2 FXAQ15A 29-32 230V 1ph 0,3 Factory Std | 795 x 290 x 12,0
266
212 1 FXAQ25A 29-35 230V 1ph 0,4 Factory Std | 795 x 290 x 12,0
266
211 FXAQ15A 29-32 230V 1ph 0,3 Factory Std | 795 x 290 x 12,0
266
213 1 FXAQ63A 39-47 230V 1ph 0,7 Factory Std | 1 050 x 290 x 15,0
269




Uwagi
Zmniejszone obcigzenie uzytkowe

Suma wymaganych wydalnosci jednostkek wewnetrznej wynosi 16,0 kW dla grzania. Jednak wybdr jednostki
zewnetrznej wykorzystuje obnizonej wartosci obcigzenia do ogrzewania 8,0 kW (= 50%). Nalezy pamietaé, ze
nierealistyczne redukcje systeméw VRV mogg prowadzi¢ do zmniejszenia poziomu komfortu, réznych poziomdw hatasu
lub zwiekszonego zuzycia systemow VRV
Pozycja jednostki zewnetrznej w odniesieniu do jednostki wewnetrznej

Jednostka zewnetrzna umieszczona 4,5 m nad jednostkami wewnetrznymi.

Minimalna powierzchnia
Minimum room area to meet toxicity limit: no limitation. Considered room height: 2,5 m.

Szczegoty jednostki zewnetrznej

Spis skrotow

Opis
Skrot

Nazwa Nazwa urzadzenia

Model Nazwa modelu urzadzenie

CR Wspdtczynnik podtaczenia

Tmp C Warunki zewnetrzne w trybie chtodzenia

WFR Przeptyw wody na pojedyriczy modut jednostki zewnetrznej

CcC Dostepna moc chtodzenia

Rq CC Wymagana wydajnos¢ chtodnicza

PIC Pobdr mocy elektrycznej w trybie chtodzenia

InC Temperatura wody na wlocie w trybie chtodzenia

OutC Temperatura wody na wylocie w trybie chtodzenia

TmpH Warunki zewnetrzne w trybie grzania (temp. suchego termometru / RH)

HC Dostepna moc grzewcza (zintegrowana wydajnosc grzewcza)

Rq HC Wymagana moc grzewcza

PIH Pobdr mocy elektrycznej w trybie ogrzewania

InH Temperatura wody na wlocie w trybie grzania

OutH Temperatura wody na wylocie w trybie grzania

Rurociagi Najwieksza odlegtos¢ od jednostki wewnetrznej do jednostki zewnetrznej

Bse Refr Fabryczne napetnienie czynnikiem chtodniczym (16.4ft rzeczywista dtugosc
przewoddéw) bez dodatkowych ilosci czynnika chtodniczego z tytutu ztadu w
instalacji. W celu obliczenia dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego odnies sie do
wytycznych w instrukcji montazu.

ex Refr Dodatkowe napetnienie czynnikiem chtodniczym

PS Zasilanie (napiecie i fazy)

MCA Minimalny prad pracy

MFA Maksymalna ochrona nadpradowa

FLA Fan Motor Input

RLA Nominal Running Amps

SXWxG Szeroko$¢ x Wysokosé x Gtebokosé

Waga Ciezar urzadzenia

EER Warto$¢ EER w warunkach nominalnych




EER2 EER2 value at nominal condition

IEER Warto$¢ IEER w warunkach nominalnych

COP47 warto$¢ COP w warunkach nominalnych i w temperaturze otoczenia 8°C
COP17 warto$¢ COP w warunkach nominalnych i w temperaturze otoczenia -8°C

Dane zewnetrzne

Model CR Chtodzenie Ogrzewanie
Nazwa Tmp C cC
% °C kw
ZIELONO/MORSKI RXYSQ8TY1 90,0 35,0 18,4
Nazwa Model CR Chtodzenie Ogrzewanie
Tmp C Ccc
% °C kw
Model PS MCA MFA RLA FLA SxWxG Waga
Nazwa A A A A mm kg
ZIELONO/M |RXYSQS8TY1 400V 3Nph 18,5 25,0 9,6 940 x 1430« 144,0
ORSKI 320
Sound Data
Model Sound Power Sound Pressure
Nazwa
Chtodzenie Ogrzewanie Chtodzenie Ogrzewanie
dBA dBA dBA dBA
ZIELONO/MORSK |RXYSQS8TY1 73 - 55 -
|

Seasonal Efficiency

Model Ns» grzanie ns. chtodzenie SCOP SEER CSPF
Nazwa

% %

ZIELONO/MORSK |RXYSQ8TY1 165,8 247,3 4,20 6,30 -
|




Informacje o czynniku chtodniczym

Model Rodzaj czynnika GWP Podstawowe | Dodatkowe Total Total CO2
Nazwa chtodniczego napetnienie | napetnienie | refrigerant | equivalent
kg kg charge tonnes
kg
ZIELONO/MO |RXYSQ8TY1 R410A 2087.5 5,50 2,39 7,89 16.48

RSKI

System (-y) zawieraja fluorowane gazy cieplarniane.

Dodatkowa napetnienie chynnikiem chtodniczym dla ztadu instalacji jest obliczane na podstawie podanych dtugosci

odcinkéw instalacji. Moze sie réznic od rzeczywistych dtugosci rur zamontowanych na placu budowy, a zatem rowniez

z rzeczywistym dodatkowym napetnieniem i odpowiednikiem TCO2.

ZIELONO/MORSKI - RXYSQ8TY1

llos¢ Opis
Model
RXYSQ8TY1 1 RXYSQ-TY1 (VRV IV Mini Large 3 phase)
FXAQ15A 2 FXAQ-A - Wall mounted unit
FXAQ25A 1 FXAQ-A - Wall mounted unit
FXAQ63A 2 FXAQ-A - Wall mounted unit
KHRQ22M20T 3 Zestaw trojnikow Refnet
KHRQ22M29T9 1 Zestaw trojnikow Refnet
BRC1H52W 5 Remote controller (white)
Ciecz Ssawna tacznie
Orurowanie m m m
6,4mm 12,5 0,0 12,5
9,5mm 35,9 0,0 35,9
12,7mm 0,0 12,5 12,5
15,9mm 0,0 12,4 12,4
19,1mm 0,0 23,5 23,5
Informacje o czynniku chtodniczym
GWP Podstawowe Dodatkowe Total refrigerant Total CO2
Rodzaj czynnika napetnienie napetnienie charge equivalent
chtodniczego kg kg kg tonnes
R410A 2087.5 5,50 2,39%) 7,89 16.48

System (-y) zawieraja fluorowane gazy cieplarniane.

*) Dodatkowe napetnienie czynnikiem chtodniczym = 35,9 m (9,5 mm) x 0,059 + 12,5 m (6,4 mm) x 0,022 = 2,4kg

Dodatkowa napetnienie chynnikiem chtodniczym dla ztadu instalacji jest obliczane na podstawie podanych dfugosci
odcinkow instalacji. Moze sie rézni¢ od rzeczywistych dtugosci rur zamontowanych na placu budowy, a zatem réwniez z
rzeczywistym dodatkowym napetnieniem i odpowiednikiem TCO?2.




pojemnosc¢ rur

Maksymalny Index Podtgczen

Srednice

149.9 9,5mmx15,9mm
199.9 9,5mmx19,1mm
289.9 9,5mmx22,2mm
419.9 12,7mmx28,6mm
639.9 15,9mmx28,6mm
919.9 19,1mmx34,9mm
>919.9 19,1mmx41,3mm

Gtowna rura zwiekszona

12,7mmx22,2mm

Ograniczenia instalacji

Wartos¢
Opis

Maksymalna dtugosc¢ catkowita 300,0m
Catkowita dtugosc instalacji rurowe;j 100,0m
Najdtuzszy rzeczywisty odcinek (dtugos$¢ rownowazna) 130,0m
Maksymalna dtugos¢ rury gtéwnej (wymagane jest zwiekszenie $rednicy jesli max. dtugos¢ -
zostata przekroczona)
Maksymalna dtugos¢ od pierwszego tréjnika do jednostki wewnetrznej (zwiekszenie srednic 40,0m
rur posrednich jest wymagane w przypadku dtuzszej instalacji)
Maksymalna dtugos¢ od pierwszego tréjnika do jednostki wewnetrznej 40,0m
Maksymalna dtugos¢ od jednostki wewnetrznej do najblizszego trojnika 40,0m
Maksymalna réznica dtugosci pomiedzy najdtuzszym i najkrotszym obiegiem instalacji do 40,0m
jednostek wewnetrznych
Maksymalna réznica wysokosci, gdy jednostka zewnetrzna znajduje sie ponizej jednostek 40,0m
wewnetrznych
Minimalny wspdtczynnik podtgczenia, jednostka zewnetrzna znajduje sie ponizej jednostek -
wewnetrznych
Maksymalna réznica wysokosci pomiedzy jednostkg zewnetrzng, a jednostkami 50,0m
wewnetrznymi. Jed. zewnetrzna znjduje sie powyzej jed.wewnetrznych.
Minimalny wspofczynnik podtgczenia, jednostka zewnetrzna znajduje sie powyzej jednostek -
wewnetrznych
Maksymalna réznica wysokosci w trybie chtodzenia technicznego (praca catoroczna), 40,0m
jednostka zewnetrzna znajduje sie ponizej jednostek wewnetrznych
Maksymalna réznica wysokosci w trybie chtodzenia technicznego (praca catoroczna), 50,0m
jednostka zewnetrzna znajdujesie powyzej jednostek wewnetrznych
Maksymalna réznica wysokosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi 15,0m

Zakres dla wskaznika potaczenia

50,0% - 130,0%

Srednice rur instalacji freonowej

12,7mm (ciecz) x 22,2mm (gaz)

Maksymalna dtugos¢ rownowazna od skrzynki BP lub jednostki wewnetrznej VRV do
tréjnika/REFNET (w przypadku przekroczenia max dtugosci wymagane jest zwiekszenie $rednic
odcinkéw posrednich instalacji)

Maksymalna dtugos¢ réwnowazna od skrzynki BP lub jednostki wewnetrznej VRV do tréjnika
(REFNET)

40,0m

Maksymalna rzeczywista dtugos$¢ miedzy CM i HM

Maksymalna réznica wysokosci pomiedzy CM i HM




Instalacja

Orurowanie ZIELONO/MORSKI

ZIELONO/MORSKI
RXYSQ8TY1

#1.1

23.5m (7]
9,5 x
19,1 mm

KHRQ22M29T9

2.0m
9,5 x
#1.3 | 159 mm

KHRQ22M20T

#1.2

#1.4

55m[1]  KHRQ22M20T
9,5x
15,9 mm

1.9m[1]
9,56 x
#1.6 | 159 mm

KHRQ22M20T

1.3m[1]
9,5 x
15,9 mm

#1.5

11m
6,4 x
12,7 mm

#1.7

1.6 m[2]
6,4 x
12,7 mm

#1.8

9.9 m [3]
6,4 x
12,7 mm

#1.9

1.7m[1]
9,5x
15,9 mm

213 2
FXAQ63A

2122
FXAQ15A

212 1
FXAQ25A

21
FXAQ15A

213_1
FXAQB3A



Schematy elektryczne

Okablowanie ZIELONO/MORSKI
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Uwagi

P1P2 = OMY2x1,0mm?2

F1F2 IN/OUT transmission wiring, use 2-core wires of 0,75 to 1,25 mm? size cables, without shield (but shielded cable

can be used if required by local regulations and standards).

Note: The shield should only be earthed at outdoor unit side, not at the indoor units!

Best Practices

Wytgcznik prgdowo-réznicowy

For better protection of installations against the risk of fire, power supply of indoor and outdoor units must be
protected with a Residual Current Circuit Breaker. For protection against fire, we recommend a sensitivity of 300mA.
The selected RCCB should be of the type B, suitable for inverter devices and indicated by the symbols here below.
Further electrical characteristics of the RCCB must be selected in accordance with local regulation.

:-A_

T

For a complete list of all required safety precautions, warnings and attention points, please consult the “general
safety precautions manual” delivered with the unit.

Building details

Floors
Name Heights
# Floor (A) Room (B) Pipe run (C) False ceiling (D) False floor (E)
m m m m m
2|Dach 0,0
1|11l pietro 3,3 3,0 2,9 2,7 0,0
O|ll pietro 3,3 3,0 2,9 2,7 0,0
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