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3,60 m23,60 m2
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toaletatoaleta WC5WC5

101,05 m2101,05 m2

nr pom.nr pom. 236236

110,50 m2110,50 m2

nr pom.nr pom. 213213

42,62 m242,62 m2

nr pom.nr pom. 212212

nr pom.nr pom. 212212

10,49 m210,49 m2

nr pom.nr pom. 21121139,04 m239,04 m2

klat. schod.klat. schod.KL IIKL II

4,54 m24,54 m2

nr pom.nr pom. KW1KW1

5,67 m25,67 m2

nr pom.nr pom. P3P3
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pompka skroplinpompka skroplin
PrzepPrzepływ: 12 L/hływ: 12 L/h
Wys. podnoszenia: 10mWys. podnoszenia: 10m
Wys. ssania: 2mWys. ssania: 2m
Zasilanie: 230V/50HzZasilanie: 230V/50Hz

pompka skroplinpompka skroplin
PrzepPrzepływ: 12 L/hływ: 12 L/h
Wys. podnoszenia: 10mWys. podnoszenia: 10m
Wys. ssania: 2mWys. ssania: 2m
Zasilanie: 230V/50HzZasilanie: 230V/50Hz

pompka skroplinpompka skroplin
PrzepPrzepływ: 12 L/hływ: 12 L/h
Wys. podnoszenia: 10mWys. podnoszenia: 10m
Wys. ssania: 2mWys. ssania: 2m
Zasilanie: 230V/50HzZasilanie: 230V/50Hz

pompka skroplinpompka skroplin
PrzepPrzepływ: 12 L/hływ: 12 L/h
Wys. podnoszenia: 10mWys. podnoszenia: 10m
Wys. ssania: 2mWys. ssania: 2m
Zasilanie: 230V/50HzZasilanie: 230V/50Hz

pompka skroplinpompka skroplin
PrzepPrzepływ: 12 L/hływ: 12 L/h
Wys. podnoszenia: 10mWys. podnoszenia: 10m
Wys. ssania: 2mWys. ssania: 2m
Zasilanie: 230V/50HzZasilanie: 230V/50Hz

408,68 m2408,68 m2

korytarzkorytarz K1K1

Klimatyzator Klimatyzator ściennyścienny
zasilanie: 1x230Vzasilanie: 1x230V

Klimatyzator Klimatyzator ściennyścienny
zasilanie: 1x230Vzasilanie: 1x230V

Klimatyzator Klimatyzator ściennyścienny
zasilanie: 1x230Vzasilanie: 1x230V

Klimatyzator Klimatyzator ściennyścienny
zasilanie: 1x230Vzasilanie: 1x230V

Klimatyzator Klimatyzator ściennyścienny
zasilanie: 1x230Vzasilanie: 1x230V

Klimatyzator Klimatyzator kasetonowykasetonowy
zasilanie z jednostki zew.:zasilanie z jednostki zew.:
220-240/220 V/ 50/60 Hz220-240/220 V/ 50/60 Hz

Klimatyzator Klimatyzator kasetonowykasetonowy
zasilanie z jednostki zew.:zasilanie z jednostki zew.:
220-240/220 V/ 50/60 Hz220-240/220 V/ 50/60 Hz

Klimatyzator Klimatyzator kasetonowykasetonowy
zasilanie z jednostki zew.:zasilanie z jednostki zew.:
220-240/220 V/ 50/60 Hz220-240/220 V/ 50/60 Hz

1~1~

JW JW 1~1~

JW JW 
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JW JW 
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RS-3L2.1/JWRS-3L2.1/JW

RS-3L2.1/PSRS-3L2.1/PS

RS-3L2.1/JWRS-3L2.1/JW

RS-3L2.1/PSRS-3L2.1/PS

RS-3L2.1/JWRS-3L2.1/JW

RS-3L2.1/PSRS-3L2.1/PS

RS-3L2.1/JWRS-3L2.1/JW

RS-3L2.1/PSRS-3L2.1/PS

RS-3L2.1/JWRS-3L2.1/JW

RS-3L2.1/PSRS-3L2.1/PS

LEGENDALEGENDA

Jednostki ścienne przynależne do agregatu nr 1Jednostki ścienne przynależne do agregatu nr 1

Jednostki kasetonowe przynależne do agregatu nr 2Jednostki kasetonowe przynależne do agregatu nr 2

UWAGI:UWAGI:

1. Przewód zasilający jednostki wewnętrzne agragatu 2, należy prowadzić z jednostki zewnętrznej,1. Przewód zasilający jednostki wewnętrzne agragatu 2, należy prowadzić z jednostki zewnętrznej,

  przewód prowadzić wraz z instalacją freonową.  przewód prowadzić wraz z instalacją freonową.

2. Na potrzeby zasilania pomp skroplin należy przy każdej pompie nad sufitem podwieszanym 2. Na potrzeby zasilania pomp skroplin należy przy każdej pompie nad sufitem podwieszanym 

Rozdzielnica głównaRozdzielnica główna

1~1~

Wypust 1-fazowy 230VWypust 1-fazowy 230V

JW - jednostka wewnętrzna (agregat 1)JW - jednostka wewnętrzna (agregat 1)

PS - pompka skroplinPS - pompka skroplin

RGRG

zainstalować gniazdo natynkowe służące do zasilania owej pompy. W przypadku gdyzainstalować gniazdo natynkowe służące do zasilania owej pompy. W przypadku gdy

3~3~

Wypust 3-fazowy 400VWypust 3-fazowy 400V

3. Kable zasilające jednostek wewnętrznych (agregatu 1) oraz pomp skroplin, w miarę możliwości3. Kable zasilające jednostek wewnętrznych (agregatu 1) oraz pomp skroplin, w miarę możliwości

należy prowadzić wraz z przewodami freonowymi. W przypadku braku takiej możliwości należynależy prowadzić wraz z przewodami freonowymi. W przypadku braku takiej możliwości należy

prowadzić po istniejących trasach kablowych lub dedykowanych uchwytach kablowych.prowadzić po istniejących trasach kablowych lub dedykowanych uchwytach kablowych.

Gniazdo 16A 230V IP44 n/tGniazdo 16A 230V IP44 n/t

4. Sposób zasilania urządzeń ukazanych w projekcie należy potwierdzić po wybraniu producenta.4. Sposób zasilania urządzeń ukazanych w projekcie należy potwierdzić po wybraniu producenta.

5. Kable zasilające wewnętrzne jednostki klimatyzacji należy zostawić z zapasem 1,5m.5. Kable zasilające wewnętrzne jednostki klimatyzacji należy zostawić z zapasem 1,5m.

w pomieszczeniu nie ma sufitu podwieszanego. Gniazdo należy zainstalować w takim miejscu aby w pomieszczeniu nie ma sufitu podwieszanego. Gniazdo należy zainstalować w takim miejscu aby 

umożliwiało ono serwisowanie pompy oraz jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz było możliwe umożliwiało ono serwisowanie pompy oraz jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz było możliwe 

podpięcie fabrycznego przewodu zasilającego pompę.podpięcie fabrycznego przewodu zasilającego pompę.

Przykładowa trasa kablowa kabli zasilającychPrzykładowa trasa kablowa kabli zasilających
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PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANY
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A i ASA i AS

Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń 236, 213, 212 i 211 wInstalacja klimatyzacji dla pomieszczeń 236, 213, 212 i 211 w
istniejącym budynku dydaktycznym nr Aistniejącym budynku dydaktycznym nr A

Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań61-875 Poznań

Al. Niepodległości 10Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań61-875 Poznań

Instalacja elektryczna - rzut II piętraInstalacja elektryczna - rzut II piętra

mgr inż. Piotr Głowackimgr inż. Piotr Głowacki
upr. nr. WKP/0185/POOE/13upr. nr. WKP/0185/POOE/13

ELEKTRYCZNAELEKTRYCZNA

PB-E-01PB-E-01

mgr inż. Michał Mądrzakmgr inż. Michał Mądrzak
upr. nr. 290/85/Pwupr. nr. 290/85/Pw


