SPIS TRESCI
ST.03.01. INSTALACIA KANALIZACJII SANITARNE]
ST.03.02. INSTALACJA KLIMATYZACJI

ST.03.01. INSTALACJA KANALIZACJII SANITARNEJ]

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
kanalizacji sanitarnej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3 Zakres robot objetych ST

W skitad niniejszej czesci wchodzg nastepujgce roboty:

- montaz rurociggdéw, osprzetu i elementéw montazowych,

- roboty przygotowawcze i wykonczeniowe, demontaze

Dla instalacji kanalizacji sanitarnej:
— montaz odprowadzenia skroplin z jednostek klimatyzacyjnych
- wymiana istniejgcych przewoddw skroplin
— zainstalowanie pompek skroplin dla jednostek nasciennych

Grupa robot budowlanych 453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6  Roboty izolacyjne

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:

* sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢ wykonania robot,

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow,

* przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania instalacji,

* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Materialy do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

- Instalacje odprowadzenia skroplin projektuje sie z rur tworzywowych tgczonych przez zgrzewanie,
np. rur PP PN10.

2.2 Skiadowanie materiatow

Materialy tworzywowe.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed:

-uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktdrym sg sktadowane ,

- szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakoniczenia rur i zabezpieczy¢ je ochronnymi kapturkami,

- nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposdb, przy ktorym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia,

- nie dopuszczac do zrzucania elementow.

Tworzywa sztuczne sg mato odporne na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z
czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwatym promieniowaniem stonecznym,

- nadmiernym nagrzewaniem od urzadzen emitujacych ciepto.



Rury luzem ukfada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych w stosach do wysokosci 1,5 m.Rury o réznych Srednicach i grubosciach powinny by¢
tak sktadowane, aby rury o grubszej sSciance i wiekszej $rednicy winny znajdowac sie na spodzie.
Ksztattki powinny byC skfadowane tak dlugo jak to umozliwia zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu. Ksztattki sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska.

2.3. Przejscia przez przegrody:

Przejscia przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykonac z rur stalowych
o $rednicach wewnetrznych wiekszych od $rednic zewnetrznych przewoddw o co najmniej: 2cm dla
przejs$¢ przez Sciany, oraz 1 cm przy przejsciach przez strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢
przegrody pionowej okoto 5 cm z kazdej strony. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne
potaczenie rur. Przestrzen miedzy rurg przewodowa a tulejg ochronng wypetni¢ pianka ogniochronna.

2.4. Przejscie przez przegrody p.poz.:

Przy przechodzeniu instalacji przez przegrody przeciwpozarowe (Sciany stropy) otwory nalezy
uszczelni¢ atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi do granicy odpornosci ogniowej tych oddzie-
len.

3. SPRZET

3.1 Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji sanitarnych z
tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca powinien uzy¢ sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

4.1 Szczegodlne wymagania dotyczace transportu

Transport elementéw instalacji powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem i deformacja. Rury PVC nalezy przewozi¢ w wigzkach przystosowanych do roztadunku
paletowego. Fajans sanitarny nalezy przewozic na paletach drewnianych i skladowaé w
pomieszczeniach zamknietych, nie wiecej niz w dwdch warstwach. Armature sanitarng nalezy
transportowac i skladowac¢ w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem powtok wykonczeniowych
(emalia ,chrom). Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodem dostawczym do 0,9 t i
samochodem samowyfadowczym do 5t. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej
dtugosci, tak aby wolne krdéce wystajace poza skrzynie fadunkowa nie byly diuzsze niz 1m.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Szczegoélne zasady wykonania robét

Warunkiem przystgpienia do wykonania instalacji sanitarnych jest zakonczenie robét stanu
surowego oraz murowania, malowania $cianek dziatowych.

Przejcia przez stropy wymagajg zastosowania uszczelnienia ognioodpornego zgodnego



z odpornoscig ogniowg przegrody budowlanej. Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z Kierownikiem budowy, jezeli przejscia te nie zostaty przewidziane w dokumentagji
projektowej. W miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody powinny by¢ trwale osadzone tuleje
chronigce przewody. W miejscach tych nie nalezy taczy¢ przewodoéw. Tuleje powinny mie¢ wieksza
$rednice od Srednicy zewnetrznej przewodu, przy przejsciach przez przegrody pionowe o 2cm, przy
przejsciach przez stropy o 1cm. Tuleje powinny by¢ diuzsze od przegrody o okoto 2cm z kazdej
strony przegrody. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja nalezy wypetnié materiatem trwale
plastycznym. Materiat ten nie powinien dziata¢ korozyjnie na przewody, powinien umozliwi¢ wzdtuzne
przemieszczanie sie rury i utrudnia¢ powstawanie w niej naprezen $cinajgcych.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢ £ 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych
trojnikdw taczacych podejscie kanalizacyjne z pionem kanalizacyjnym i z zasady osiowego montazu
elementow przewodow.

Instalacja odprowadzenia skroplin w pomieszczeniach 211, 212 i 213 bedzie prowadzona po
$cianie w biatych korytach. W pomieszczeniu 236 instalacja prowadzona bedzie w przestrzeni
istniejgtego sufitu podwieszanego. Dodatkowo wymiana istniejgcego przewodu odprowadzenia
skroplin z jednostki obstugujacej serwerownie na wspolny przewdd z uwzglednieniem projektowanej
instalacji. W celu podniesienia skroplin projektuje sie dodatkowe pompki skroplin przy jednostkach
Sciennych oraz jednostki kasetonowe wyposazone fabrycznie w pompki skroplin. Projektowana
instalacje skroplin wigczy¢ do istniejgcej instalacji w budynku przez zasyfonowanie zgodnie z czescig
graficzng projektu. PrzejScia przez Sciany wykona¢ w istniejgcych otworach, lub wykonac¢ nowe
otwory z odtworzeniem Scian sprzed wykonania przekucia. Nalezy uwzgledni¢ pompki skroplin przy
jednostkach $ciennych zgodnie z ustalonym producentem.

Roboty te muszg by¢ skoordynowane z robotami wykonczeniowymi i wszystkie muszg byé
zgodne z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Na instalacji kanalizacji nalezy zamontowaé rewizje stuzace do czyszczenia przewodow.
Rewizje powinny umozliwi¢ fatwa eksploatacje, mie¢ szczelne zamkniecie i by¢ niedostepne dla
przypadkowych osdb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Szczegolne zasady kontroli jakosci

Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robét, poczynajac od sprawdzenia materiatéw i stanu
przygotowania podtoza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania konczac na prdébach dziatania
przyborow sanitarnych. Kontrola musi obejmowac sprawdzenie dtugosci podej$¢ kanalizacyjnych i
spadkéw przewodow odptywowych.

Roboty kontrolne swoim zakresem powinny rowniez obejmowaé sprawdzanie rozmieszczenia
uchwytéw lub obejm, umieszczenia elementéw do odpowietrzenia oraz sprawdzanie prawidtowosci
tgczenia piondw z przewodami poziomymi.

Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym warunkom:

- powinno zosta¢ wykonane przed zakryciem  bruzd, stropdw podwieszanych oraz przed
zabudowaniem przej$¢ przewoddw przez pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Szczegoblne zasady obmiaru

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8.2.1 Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych — wykonanie
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.



Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w czasie nastepujgcych robot:

- wykonania przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy,
- wykonanie bruzd w $cianach, rewizji.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosc
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W
przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
8.2.2 Odbior czesciowy instalacji
Odbidr techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacji,
do ktdrych dostep zostanie utrudniony w wyniku postepu robot.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie :
- podtoza wzmocnionego w typu jego grubosci, usytuowania w planie rzednych i gtebokosci utozenia,
- jakosci uzytych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- utozenia przewodu na podtozu wzmocnionym,
- dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia,
- badanie szczelnosci podtoza,
- instalacji kanalizacji prowadzonej w bruzdach i $cianach gipsowo-kartonowych.
W ramach odbioru czesciowego nalezy :
- sprawdza¢ czy odbieramy element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢
protokdt potwierdzajgcy prawidtowos¢ wykonania robdt zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie okreslic miejsca zainstalowanych elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czeSciowym. W przypadku negatywnego
wyniku czesciowego odbioru technicznego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac odbioru
czesciowego.

8.2.3 Odbior koncowy instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po nastepujgcych
warunkach :
- zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji,
- dokonano badan odbiorczych z ktérych wszystkie zakofczyty sie wynikiem pozytywnym

- zakonczone roboty budowlano-konstrukcyjne wykonczeniowe i inne majgce wptyw na poprawnosc¢
eksploatacji instalacji. W ramach odbioru koricowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym,
- sprawdzi¢ protokoty odbiordw technicznych czesciowych,
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
- uruchomic instalacje, sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania catosci ukfadu.
Odbior koncowy zakonczony jest protokotem $wiadczagcym mozliwos¢ przejscia instalacji do
uzytkowania badz braku przygotowania instalacji do uzytkowania z zaznaczeniem bteddéw przy
wykonanych pracach. Po usunieciu zauwazonych btedéw mozna ponownie przystgpi¢ do odbioru
instalacji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Szczegodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania
instalacji kanalizacyjnych sanitarnych obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie
miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i
wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



Uwzgledniono nastepujace przepisy:

Normy:

PN — EN 1610: 2002  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10700-02 Wodociagi i kanalizacja — Przewody wewnetrzne — Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-EN ISO 25874 Rury PP. Cechy, paramtery geometryczne, paramtery pracy

PN-C-73001 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe do urzadzen sanitarnych — cze$¢1: Wymagania.
Akty prawne:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461).

ST.03.02. KLIMATYZACJA

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalagcj
klimatyzacji.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robdt objetych ST

W skiad niniejszej czeSci wchodzg nastepujgce roboty:

- montaz agregatu chtodniczych

- montaz instalacji freonowej

- montaz rur miedzianych bez szwu z miedzi beztlenowej i bez domieszek, odtlenione kwasem
fosforowym i o odpowiednim stopniu odpuszczenia

- montaz izolacji dla rur

- przeptukanie, napefnianie i odpowietrzanie

- wykonanie praéb cisnieniowych

- regulacja instalacji

Grupa robot budowlanych 453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6  Roboty izolacyjne

45321000-3  Izolacja cieplna

45331000-6  Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8  Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331220-4  Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45331221-1  Instalowanie urzadzen klimatyzacji czeSciowej powietrza
45331230-7 Instalowanie urzgdzen chtodzacych

45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robot nalezy:

* sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢ wykonania robot,

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow,

* przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania instalacji,

* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Szczegolne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Do wykonania instalacji klimatyzacji zastosowa¢ nalezy nastepujgce materiaty zgodnie z zaleceniami

producenta.
3. SPRZET



3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty prowadzone wewnatrz wymagajg jedynie uzycia standardowego sprzetu drobnego i
elektronarzedzi a w przypadku montazy na wysokosci powyzej 4 m konieczne bedg lekkie
rusztowania przesuwne lub przestawne. Wykonawca powinien uzy¢ sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

4.1 Szczegodlne wymagania dotyczace transportu

Transport agregatow freonowych zgodnie z wymogami producenta. Wszystkie elementy
nalezy zabezpieczy¢ przed deformacjg i innymi uszkodzeniami oraz w miare mozliwosci
przechowywac je jak najdtuzej w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Szczegoélne zasady wykonania robét

Konieczne jest wyprzedzajgce sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie
zaplanowania przejs¢ instalacyjnych (otworéw do prowadzenia ciggdw instalacyjnych) w przegrodach
budowlanych.

Podwieszenie przewoddéw nalezy prowadzi¢ z uzyciem systemowych zawiesi stalowych oraz
tacznikdw przystosowanych do przenoszenia projektowanych obcigzen, przy uwzglednieniu
wspotczynnika bezpieczenstwa na poziomie 1,5 i posiadajgcych stosowny atest producenta.

Przejcia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w otworach, ktérych

wymiary sg 0 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych kanatéw lub przewoddw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach. Montaz instalacji przeprowadzi¢ w ostonie z gazu
obojetnego (azot), by nie doprowadzi¢ zanieczyszczenia rur lub potaczen. Instalacje freonowg nalezy
wykonac z rur i ksztattek posiadajgcych dopuszczenie do stosowania w tego typu instalacjach. W
dokumentacji rysunkowej przedstawiono i zaznaczono istniejgce otwory w $cianach. Przejscia, ktore
nie sg podpisane na rysunkach instalacji sg nowo projektowane. Instalacja freonéw znajdujgca sie w
pomieszczeniu biurowych oraz sali komputerowej bedzie prowadzona po Scianach w biatych
korytach. Ponadto nalezy wykonac¢ nowe rewizje w istniejgcej obudowie na korytarzu 2 pietra, bez
wymiany obudowy — kwestia odmalowania na kolor ustalony przez inwestora na etapie realizacji oraz
wykonanie nowych rewizji w istniejgcym suficie podwieszanym w sali konferencyjnej zgodnie z
zalecaniami inwestora.
Izolacje wykonac z kauczuku (przewodno$¢ cieplna nie wyzsza niz 0,035W/m2K) o grubosci Scianki
min. 25mm. Izolacje prowadzong na zewnatrz do agregatéow freonowych, nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych ptaszczem z blachy aluminiowej o gr. 1,0
mm. Przewody nalezy tgczy¢ na lut twardy. Nie wolno stosowac topnikéw ani przeciwutleniaczy.
Nalezy zastosowac rury o odpowiednich S$rednicach i grubosciach $cianek, dopasowanych do
cisnienia roboczego freonu. Rury uktada¢ w sposob umozliwiajgcy naturalng kompensacje wydtuzen
cieplnych. Dobdér rur freonowych zostat pokazany w dokumencie przyktadowego raportu
doborowego. Z

Izolacja cieplna przewoddw powinna mie¢ szczelne potgczenia poprzeczne i wzdiuzne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej na catej powierzchni, odpowiednia odporno$¢ na
przenikanie wilgoci.



Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. W przypadku wykonania otworu
rewizyjnego na koncu przewodu klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien by¢ réwny wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu klimatyzacyjnego

Przejécia instalacji przez Sciany o danej odpornosci ogniowej muszg by¢ uszczelnione
atestowanymi materiatami do odpornosci ogniowej tej przegrody.

Urzadzenia nalezy ustawi¢ na przygotowanym wczesniej fundamencie lub konstrukcji w
zaleznosci od jego typu. Lokalizacja urzadzen wedtug projektu. Po zakoriczeniu prac montazowych
nalezy przeprowadzi¢ regulacje catej instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Szczegdlne zasady kontroli jakosci

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych
materiatow i ich wiasciwosci , przygotowanie podtoza, prawidlowoS¢ wykonania instalacji.
Sprawdzeniu podlega kompletno$¢ wykonanych prac, badanie wszystkich elementéw instalacji
klimatyzacji. Konieczny jest rozruch wstepny i koncowy potgczony z pomiarami i regulacjg dziatania
catego systemu. Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych czesci
sktadowych instalacji przez poszczegdlne uktady instalacji do catych instalacji. Poszczegdlne czesci
sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreSlonych warunkéw prac np. grzanie,
chtodzenie. Nalezy rdéwniez wykona¢ czyszczenie i szczotkowanie rur stalowych, odttusci¢
powierzchnie oraz pomalowa¢ minig i emalig ftalowg ogdlnego stosowania, po czym zaizolowac.
6.2.1 Prace wstepne :
a) Probny rozruch catej instalacji w réznym zakresie pracy
¢) Regulacja strumienia
h) Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
i) Przedstawienie protokotdw z wszystkich pomiarow
6.2.5 Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych paneli sterowniczych
a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej
b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej
c¢) Dziatania wtacznika rozruchowego
d) Dziatania systemu przecwizamrozeniowego
e) Dziafania systemu regulacji powietrza

6.3 Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczeniu antykorozyjnym podlegajg stalowe konstrukcje wsporcze pod urzadzenia
klimatyzacyjne. Powierzchnie przeznaczong do zabezpieczenia nalezy oczysci¢ i podda¢ malowaniu
farbg podkfadowg oraz nawierzchniowg ftalowa.
6.4 Badanie i rozruch instalacji
6.4.1 Badanie szczelnosci
Prébe nalezy uznaC za pozytywna jezeli zostang spetnione warunki podane w §153. pkt. 4
»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
6.4.2 Rozruch instalacji

Uruchomienia urzadzen powinien dokonac serwis producenta we wspotpracy z firma
montujacg instalacje. Sposob i warunki uruchomienia podaje producent urzadzen
Przed wykonaniem izolacji kanatéw nalezy przeprowadzi¢ prébne uruchomienie w czasie ktorej
nalezy sprawdzic:
-szczelno$¢ przewodow
-gtosnos¢ i wydajnosc
-jakos¢ potaczen
-jako$¢ mocowan
Z uruchomienia nalezy sporzadzi¢ protokdt

7. OBMIAR ROBOT



7.1 Szczegolne zasady obmiaru

Ilos¢ robot obmierza sie w sztukach wykonanych elementow (osprzet i urzadzenia) oraz
w metrach biezgcych i metrach kwadratowych w odniesieniu do zainstalowanych przewoddéw
klimatyzacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie dziatania wg pkt. 6 daty pozytywy efekt.

8.1.1 Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych — wykonanie
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w czasie nastepujgcych robot :

wykonania przejs$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy

wykonanie bruzd w $cianach, prowadzenie przewoddw w sufitach podwieszanych

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic protokdt stwierdzajacy jakosc
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W
przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.1.2 Odbiodr czesciowy instalacji

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii.,
do ktérych dostep zostanie utrudniony w wyniku postepu robdét.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

-jakosci uzytych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

-dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania pofaczenia.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy :

-sprawdza¢ czy odbieramy element instalacji lub jej czeS¢ sg wykonane zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie
-przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowosc
wykonania robot zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym.

W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢c miejsca zainstalowanych elementdw lub lokalizacje czesci
instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym. W przypadku negatywnego wyniku cze$ciowego
odbioru technicznego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru cze$ciowego.

8.1.3 Odbioér koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po nastepujgcych
warunkach :

- zakonczenie wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce przede wszystkim regulacje oraz spetnienie
zatozonych parametréw pracy

- zakonczone roboty budowlano-konstrukcyjne wykonczeniowe i inne majace wplyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje

W ramach odbioru koncowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

- sprawdzi¢ protokoty miedzyoperacyjne



- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomic instalacje , sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania catosci ukfadu

Odbidr koncowy zakonczony jest protokotem $wiadczagcym mozliwosé przejécia  instalacii do
uzytkowania badz braku przygotowania instalacji do uzytkowania z zaznaczeniem bteddw przy
wykonanych pracach. Po usunieciu zauwazonych btedéw mozna ponownie przystgpi¢ do odbioru
instalacji.

8.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Nalezy wykaza¢ ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji, a
instalacja zostata wykonana zgodnie z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

8.2.1 Badania ogodlne

- dostepnosc¢ urzadzen i instalacji dla celéw eksploatacyjnych

- rozmieszczenia i dostepu do rewizji

- sprawdzenie lokalizacji i montazu zabezpieczen przeciwpozarowych

- sprawdzenia izolacji kanatow

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych

- sprawdzenie zainstalowanych urzadzen, zamocowanych przewoddw itp. czy nie powoduijg
przenoszenia drgan.

8.2.2 Badanie przewodow

- Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa.

- Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

8.3.7 Badanie elementdw regulacji automatycznej i

- Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji

- Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie: umiejscowienia, dostepu
rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych systemu zabezpieczen

9. Opis instalacji:

Na potrzeby chtodzenia pomieszczen technicznych zaprojektowano jednostki typu split oraz
VRV z funkcjg chtodzenia przy temp. Zewnetrznej -180C. Jednostki zewnetrzne nalezy zabezpieczyc
przed zamarzaniem tac ociekowych za pomocg kabla grzejnego. Szczegétowe parametry
zaprojektowanych jednostek wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W celu wilasciwego
posadowienia jednostek na dachu, nalezy stosowac systemowe podpory samonosne, ktore nie
wymagdajg trwatego potaczenia z konstrukcjg budynku np. system bigfoot.
System nr.1 — pomieszczenia biurowe 211 i 212 oraz pracownia komputerowa 213 — jednostki
Scienne oraz dodatkowo zaprojektowane pompki skroplin dla kazdej z jednostki $ciennych.
System nr.2 — sala konferencyjna 236 — jednostki kasetonowe z wbudowang pompka skroplin.
W przypadku systemu nr 1 instalacja freonowa prowadzona jest po $cianach pomieszczen w biatych
korytach. Natomiast w przypadku pomieszczenia nr 236 instalacja freonowa prowadzona bedzie w
przestrzeni istniejgcego sufitu podwieszonego, tranzyty na korytarzu 2 pietra prowadzone beda w
istniejgcej obudowie G-K. Piony zlokalizowano w obszarze istniejacych zabudéw G-K zakrywajgcych
tranzyty innych instalacji. Nalezy wymieni¢ istniejaca obudowe szachtu w pomieszczeniu
magazynowym na kondygnacji 3 pietra na nowg z g-k. Po odkryciu istniejgcych piondw i wykonaniu
nowej instalacji nalezy odtworzy¢ istniejgce zabudowy do stanu sprzed prac.
Po oczyszczeniu, instalacje nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami dla instalacji
freonowych.

9.2 Prowadzenie instalacji:

Instalacje nalezy prowadzi¢ w wydzielonych szachtach instalacyjnych, w przestrzeni sufitu
podwieszanego nie przekraczajgc maksymalnych odlegtosci miedzy jednostkami zgodnie z
wytycznymi producenta. Urzadzenia dostarczone bedg z kompletng automatyka producenta.



9.3. Przejscie przez przegrody p.poz..
Przy przejsciu instalacji przez przegrody przeciwpozarowe (Sciany stropy), otwory nalezy uszczelni¢
atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi do graniczy odpornosci ogniowej tych oddzielen.
- dla przejsc¢ instalacji rur z tworzywa sztucznego
W Scianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub gazobetonu o
grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku Scian oraz stropow nalezy zastosowaé kasety
ogniochronne Promastop-I produkcji Promat TOP (Aprobata techniczna ITB: AT-15-5092/2007) lub
kotnierze ogniochronne typu UNIFOX produkcji ROCKWOOL Firelit (Aprobata techniczna ITB: AT-15-
7881/2009 + aneks)
- dla przejsc¢ instalacji z rur niepalnych

W $cianach i w stopach wykonanych z cegly, betonu oraz betonu komdérkowego o grubosci
nie wiekszej niz 20 cm nalezy wykona¢ z zaprawy ogniochronnej PROMASTOP MG III pokrytej
obustronnie masg ogniochronng PROMASTOP-Coating produkcji Promat TOP (Aprobata techniczna
ITB: AT-15-3656/2010) lub uszczelni¢ piyta z niepalnej wetny mineralnej ROCKLIT 150 i
zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi FIRELIT produkcji ROCKWOOL Firepor (Aprobata techniczna
ITB: AT-15-7881/2009).
Podane rozwigzania sg przyktadowe, Wykonawca moze zastosowac rozwigzania innych producentdw.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena
wykonania instalacji klimatyzacji obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca prowadzenia
prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatow
instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-EN 378,1 i 378-2/ 2002 Mechaniczne instalacje ziebnicze do oziebiania i ogrzewania —
Wymagania bezpieczenstwa

Akty prawne:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461)

DIN 18202 Tolerancje w budownictwie ogéinym

DIN 4726 Przewody rurowe z tworzywa sztucznego

UWAGA OGOLNA :

Dokument obejmuje minimalne wymagania techniczne dla nowobudowanych instalacji W
czesci rysunkowej opracowania pokazano planowang lokalizacje urzadzen i elementdw.Ponizsza
specyfikacja techniczna musi by¢ rozpatrywana tacznie z czesScig rysunkowg oraz opisem
technicznym. Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegodlnione tylko w specyfikacji technicznej, a
nie przedstawione w czesci rysunkowej czy tez opisie technicznym lub odwrotnie, nalezy traktowac
petnoprawnie z tymi, ktdre opisano we wszystkich czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.
Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty wystarczajgcych
informacji odnosnie wszelkich dokumentéw przetargowych bedacych podstawa danego przetargu, w
szczegolnosci opisu technicznego, szczegdtow, plandw i obliczen, zapewnien dostawy i warunkow
wigczenia mediow, warunkdéw okreslonych przez urzedy przy Decyzji o Warunkach Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu czy Pozwoleniu na Budowe, Projektu Budowlanego itp. Wraz ze ztozeniem
swojej oferty na Swiadczenia objete przetargiem przyjmuje sie, iz Oferent uwzglednit te dokumenty
catkowicie.

Oferent zobowigzuje sie powiadomi¢ Inwestora najpdzniej w dniu ztozenia oferty pismem
towarzyszacym, jesli dokumenty projektu lub inne dane sg jego zdaniem zbyt ogdlne lub w
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poszczegblnych  punktach  niedostateczne, niejasne lub  nieprawidtowe, zakres prac
wyspecyfikowanych dokumentacjg nie obejmuje petnego zakresu niezbednego do poprawnego
wykonania i uruchomienia instalacji lub jesli wystagpig inne zastrzezenia - np. natury technicznej.
Przyjmuje sie automatycznie, ze Oferent sktadajgc oferte stwierdza, ze dokumentacja przetargowa
zostata przez niego sprawdzona pod katem objecia catosci prac koniecznych do rzeczowego i
fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych ustug w zgdanej jakosci (w szczegdlnosci dotyczy to
materiatow lub czynnosci, ktore w zatgczonej specyfikacji nie wystagpity lub ktorych opis moze byc
uznany za niejednoznaczny.

Jezeli materiaty lub czynnosci takie s3 w sposdb oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi
lub wynikajgcymi z analizy czesci obliczeniowej lub rysunkowej i jednoczesnie sg niezbedne do
prawidtowego zakonczenia tych prac, nalezy sprawe takg bezwzglednie wyjasni¢é w ramach
watpliwosci opisanych dalej lub nalezy przyja¢, ze automatycznie wchodzg one w zakres obowigzkéw
Oferenta i zostaly przez Oferenta ujete w kosztach wyspecyfikowanych przy pozycjach
zamieszczonych w kosztorysie).

Wszelkie watpliwosci zostaty przedstawione w odrebnym pisSmie towarzyszacym, przekazanym
najpozniej w dniu ztozenia oferty. Brak pisma automatycznie $wiadczy o braku uwag i watpliwosci do
Dokumentacji Budowlano-Przetargowej. Przy ewentualnym przyznaniu zlecenia Oferent, przez
przyjecie zlecenia, potwierdza wyjasnienie wszelkich mozliwych watpliwosci.

Wszystkie prace majg by¢ wykonane zgodnie z polskimi i europejskimi normami, zgodnie z Prawem
Budowlanym w celu osiggniecia wysoko-sprawnosciowych, nowoczesnych i niezawodnych systemow.

Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczegdtdéw urzadzen i komponentéw systemu. Wykonawca zo-
bowigzany jest dostarczy¢ wszystkie elementy dla sprawnie dziatajgcych instalacji w oparciu o szero-
ko pojetg praktyke dobrego wykonania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy witgczajgc w to niezbedne urzadze-
nia i elementy instalacji kanalizacji, klimatyzacji dla uzyskania w petni dziatajgcych i niezawodnych
systemow. Wszelkie elementy zwigzane z automatyka takie jak szafy zasilajgco-sterownicze, okablo-
wanie, sitowniki, czujniki sg w zakresie dostawy Generalnego Wykonawcy (Podwykonawcy systemu
automatyki) i sg poza zakresem tego opracowania.

W ramach swoich obowigzkéw Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje dostawy, montazu i
uruchomienia urzadzen, instalacji dla zakresu prac przedstawionych w opisie technicznym wraz z ry-
sunkami oraz specyfikacji technicznej.

W przypadku wystgpienia roznic dotyczacych tego samego elementu w réznych dokumentach niniej-
szego opracowania (tj. opisu technicznego, rysunkow lub specyfikacji) do wyceny nalezy przyjac roz-
wigzanie najbardziej niekorzystne z punktu widzenia Wykonawcy.

Obowigzkiem Generalnego Wykonawcy jest dostarczenie i zainstalowanie wszystkich elementéw nie-
zbednych do podfaczenia urzadzen dostarczanych przez Klienta. Montaz, podiaczenie, rozruch i regu-
lacja instalacji i urzadzen wchodzacych w zakres niniejszego opracowania stanowi zakres prac Gene-
ralnego Wykonawcy.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z normami polskimi, warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robdt budowlano montazowych czes$¢ 2, instrukcjami instalacji i obstugi urzadzen i in-
nymi wymaganiami ustanowionymi polskim prawem budowlanym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej: ry-
sunki powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji wykonawczej i budowla-
nej, DTR urzadzen zainstalowanych na obiekcie, deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne urzadzen
i wyrobdw, instrukcje obstugi urzadzen i instalacji, protokoty z pomiaréw i regulacji, odbiory UDT.
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