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instalacja freonowainstalacja freonowa
prowadzona prowadzona szachtemszachtem
instalacyjnym z kondygnacjiinstalacyjnym z kondygnacji
2 piętra na wysokość dachu2 piętra na wysokość dachu
skrzydła wschodniegoskrzydła wschodniego
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9,52mm/15,9mm9,52mm/15,9mm

9,5mm/19,1mm9,5mm/19,1mm

IstniejIstniejącą obudowęącą obudowę
znajdującą się wznajdującą się w
pomieszczeniu PG1 należypomieszczeniu PG1 należy
zdemontować i zastąpićzdemontować i zastąpić
nową obudową z płyty g-knową obudową z płyty g-k

Przejście ppoż. wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra InfrastrukturyPrzejście ppoż. wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych,z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, §§  234 tego rozporządzenia234 tego rozporządzenia

istniejistniejąca rozdzielnia RS-3L 2.1ąca rozdzielnia RS-3L 2.1
zasilanie projektowanychzasilanie projektowanych
agregatów freonowych zagregatów freonowych z
obwodów rezerowych rozdzielniobwodów rezerowych rozdzielni
elektrycznejelektrycznej

RSRS

LEGENDALEGENDA

Jednostki ścienne przynależne do agregatu nr 1Jednostki ścienne przynależne do agregatu nr 1

Jednostki kasetonowe przynależne do agregatu nr 2Jednostki kasetonowe przynależne do agregatu nr 2

UWAGI:UWAGI:

1. Przewód zasilający jednostki wewnętrzne agragatu 2, należy prowadzić z jednostki zewnętrznej,1. Przewód zasilający jednostki wewnętrzne agragatu 2, należy prowadzić z jednostki zewnętrznej,

  przewód prowadzić wraz z instalacją freonową.  przewód prowadzić wraz z instalacją freonową.

2. Na potrzeby zasilania pomp skroplin należy przy każdej pompie nad sufitem podwieszanym 2. Na potrzeby zasilania pomp skroplin należy przy każdej pompie nad sufitem podwieszanym 

Rozdzielnica RS-3L 2.1Rozdzielnica RS-3L 2.1

1~1~

Wypust 1-fazowy 230VWypust 1-fazowy 230V

JW - jednostka wewnętrzna (agregat 1)JW - jednostka wewnętrzna (agregat 1)

PS - pompka skroplinPS - pompka skroplin

RSRS

zainstalować gniazdo natynkowe służące do zasilania owej pompy.zainstalować gniazdo natynkowe służące do zasilania owej pompy.

3~3~

Wypust 3-fazowy 400VWypust 3-fazowy 400V

3. Kable zasilające jednostek wewnętrznych (agregatu 1) oraz pomp skroplin, w miarę możliwości3. Kable zasilające jednostek wewnętrznych (agregatu 1) oraz pomp skroplin, w miarę możliwości

należy prowadzić wraz z przewodami freonowymi. W przypadku braku takiej możliwości należynależy prowadzić wraz z przewodami freonowymi. W przypadku braku takiej możliwości należy

prowadzić po istniejących trasach kablowych lub dedykowanych uchwytach kablowych.prowadzić po istniejących trasach kablowych lub dedykowanych uchwytach kablowych.

Gniazdo 16A 230V IP44 n/tGniazdo 16A 230V IP44 n/t

4. Sposób zasilania urządzeń ukazanych w projekcie należy potwierdzić po wybraniu producenta.4. Sposób zasilania urządzeń ukazanych w projekcie należy potwierdzić po wybraniu producenta.

Przykładowa trasa kablowa kabli zasilającychPrzykładowa trasa kablowa kabli zasilających

Instalacja elektryczna - rzut III piętraInstalacja elektryczna - rzut III piętra
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PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Piotr Głowackimgr inż. Piotr Głowacki
upr. nr. WKP/0185/POOE/13upr. nr. WKP/0185/POOE/13
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A i ASA i AS

Instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń 236, 213, 212 i 211 wInstalacja klimatyzacji dla pomieszczeń 236, 213, 212 i 211 w
istniejącym budynku dydaktycznym nr Aistniejącym budynku dydaktycznym nr A

Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań61-875 Poznań

Al. Niepodległości 10Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań61-875 Poznań


