
FTKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ja wykonywania rob6t: lokale mieszkalne zasobu mieszkaniowego Miasta Slupsk na

a Slupska w rejonach administracji AwiL-I, AwlL-2 i AZG (okreSlonych

w zleceniu rob6t)

iotem zam6wienia jest:
w ana stolarki okiennej drewnianej na PCV z nawiewnikami ciSnieniowymi
wl i ok. 76 m2 w mieszkaniach bgd4cych wlasnoSci4 Miasta Slupsk.
K ja okien jednoramowa z PCV, o profilu pigciokomorowym, okna
rozw
rozw
bi

rne - rozwierno-uchylne, przynajmniej jedno skrzydlo w oknie

- uchylnym mikrowentylacja w klamce, ramy i skrzydla w kolorze
wyporsazonym w nawiewnik.

.Az 
OKLEN Z TWORZYW SZTUCZI{YCH (PCV)

4542LLOO-5 - instalowanie drzwi iokien, i podobnych element6w
45442100-8 - roboty malarskie
45421L3O-4 - instalowanie drzwi i okien
4542t132-8 - instalowanie okien
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1. WST4P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-02
Ptzedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych w budynku, polegaj4ce na wymianie istniej4cej stolarki okiennej
drewnianej skrzynkowej na okna zPCY.
1.2. Zakr es stosowania Sp ecylika cj i Technicznych
Postanowienia zawarte w niniejszej ST s4 dla Wykonawcy obowi4zuj4ce na r6wni z
pozostalymi
dokumentam i przetar gowym i.
1.3. Zakr es Rob6t obj gtych Specyfikacj q Technicznq
Zakres rob6t objgtych niniejsz4 specyfikacjq dla montazu stolarki okiennej

a. rozbi6rka zewngtrznych i wewngtrznych parapet6w, zdjgcie skrzydel okiennych,
demontaZ o5cie2nic,

b. przygotowanie otworu do montaZu nowego okna, sprawdzenie wymiar6w otworu,c. zalohenie na oScie2nicg systemowych kotew przewidzianychprzezproducenta okna,
d. obsadzenie samej oscieznicy lub oscie2nicy ze skrzydlami w otworie,
e. dokonai dokladnego ustawienia w poziomie i pionie, osadziC kolki mocujqce kotwy,f. uszczelnienie osadzenia o$cieZnicy piank4 poliuretanow4 montaZowg oraz'silikonem,
g. wykonanie spadk6w pod parapety zewngtrzny i wewngtrzne z zaprawy cementowej,
h. wykonanie tynk6w uzupelniaj4cych kat. lll zzaprawy cem-wap na oStiezach i Scianie,i. szpachlowanie naprawionych miejsc,j. wykonai monta2 parapet6w
k. wykonai roboty wykoriczeniowe,
1. wywieZt i zutylizowai materialy z rozbi6rki,

1.4. Okre5lenia podstawowe
Okre6lenia podstawowe s4 zgodne z odpowiednimi, obowi4zuj4cymi polskimi normami .
1,4.1, Roboty budowlane przy instalowaniu okien.
Nale2y przez to rozumied wszystkie roboty zwi4zane z demonta2em starych okien
drewnianych, z
przygotowaniem otwor6w, montaZem nowej stolarki PCV wraz z nawiewnikami
ciSnieniowymi, wykoriczeniem oraz innymi pracami dodatkowymi zwi4zanymi z wymian4
okien.
1.5. Og6lne wymagania dotyczqce Rob6t
Przy robotach zwi4zanych z instalacj4 okien nalezy $ciSle stosowad sig do instrukcji
producenta tych
element6w w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i monta2u. Wykonawca rob6tjest odpowiedzialny za jakoSi ich wykon ania oraz zachowanie zgodnosci z udostgpnion4
dokumentacj4, poleceniami inwestora oraz niniejsz4 specyfikacj4 teclnicznq. Do obowi4zk6w
wykonawcy nalezy r6wnie2 dokonywanie wsze*ich uzgodnieri z najemcami lokali
mieszkalnych w zakresie: dokonania pomiar6w z natury,lerminu montazu stolarki. W
przypadku wyst4pienia trudnosci z dostgpem do lokalu Wylonawca winien skontaktowa6 sig
z administracj4 budynku.

2. MATERIAI,Y

2.1. Wymagania dotycz4ce stolarki otworowej z pCV.
Wymagania dotyczqce stolarki otworowej zPCY okreSlaj4 katalogi, normy przedmiotowe i
publikacje



techniczne orazwpaqania okreSlone przez inwestora. Wymaganiadotyczqce charakterystyki
termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewngtrznych okresla nonna PN-ISO 6946
,,Ochrona cieplna budynk6w". Parametry akustyczne okien musz4 spelniai warunki migdzy
innyminormy PN-87/B-02151.03

,,Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczerl w budynkach. IzolacyjnoS6
akustyczna
przegr6d w budynkach oraz izolacyjnoSi akustyczna element6w budowlanych. Wymagania".
2.2. Zastosowane materialy.

- zaprawa cementowa -wapienna,
- pianka monta2owa,
- gips budowlany szpachlowy
- silikon,
- elementy do montaZu okien,
- kotwy, kolki rozporowe,
- parapety zewngtrzne zblachy powlekanej o gruboSci min. 0,5 mm,
- parapety wewngtrzne z postformingu laminowane fabrycznie zaokr4glone o gr. min
28 mm

i. - zaprawa klejowa
j. - farba ernulsyjna
k. - folia polietylenowa budowlana oslonowa
l. - tektura falista
m. - okno z PCV z nawiewnikiem ci6nieniowym zgodnie z PN-8318-034301A23, luty

2000.
2.3.1 Okna- zestawienie
Wykonawcaprzed wymian4 okien powinien dokonai dokladnych pomiar6w.
2.3.2, Okna z PVC -wymagania.
MontaZ nowych okien PCY z nawiewnikami ciSnieniowymi, kolor bialy, szyby klejone
zespolone termoflat (4xl6x4 u mrx: 0,9 Wlm2oK )-. Profil min. 5 -komorowy. Wymiar
otworu sprawdzi6 na budowie.
2.3.3 Parapety.
l. Parapety wewngtrzne z postformingu laminowane fabrycznie zaokrqglone - o gr. min. 28
mm.
2. Parapety zewngtrzne z blachy powlekanej o gr.min. 0,5 mm i dlugoSci dostosowanej do
wymiaru okna.

3. SPRZET

3.1. Sprzgt do osadzenia okien
Wykonawca przystgpujqcy do wykonania tych rob6t powinien wykazat sig mo2liwo6ci4
korzystania z drobnego sprzgtu budowlanego oraz elektronarzgdzi.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz4ce transportu
OkreSla je nonna PN-B-05000:1996,,Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport".
4.2. Transport i rozladunek
Transport powinien odbywai sig samochodami zakrytymi z pelnym zabezpieczeniem przed
uszkodzeniami. Rozladunek powinien obywai sig przy zachowaniu pelnej ostroznoSci i
ochrony przed uszkodzeniami
4.3. Skladowanie

a.

b.
c.

d.
e.

f.
ob'
h.



Skladowanie powinno odbywad sig w pomieszczeniach zamknigtych, suchych,

przewiewnych.
Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia sig w poloZeniu pionowym, oparte o
siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i skladowania muszq chronii wyroby przed

uszkodzeniem uszczelek, okui, szyb jak r6wnie2 malarskiego wykoriczenia.
Nie wolno skladowac okien (nawet przez kr6tki okres) pod golym niebem, w miejscach
zawilgoconych, bezpoSrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

5. WYKONANIE ROB6T

5.1 Warunki przyst4pienia do rob6t
Roboty powinny byi przeprowadzone w temperaturze nie nihszej niZ + 5oC. Pomieszczenia
powinny byi suche i przewietrzone. Zakres prac obejmuje r6wnie2: prace towarzyszqce i
roboty tymczasowe takie jak: organizacjE, zabezpieczenie i dozor rob6t oraz placu budowy
przez caty okres wykonywania rob6t, wykonanie w razie potrzeby zastaw i daszk6w
ochronnych zabezpieczaj4cych nad wejSciami do budynk6w, wyw6z i utylizacjg gruzu, okien
i innych odpad6w, zabezpieczenie chodnika przed upadkiem material6w budowlanych lub
rozbi6rkowych, wygrodzenie terenu, uzyskanie w razie potrzeby pozwolenia na zajgcie
chodnika. Wykonawca zobowiqzany jest we wlasnym zakresie odstawid i zabezpieczyd meble
oraz sprzgt techniczny znajduj4cy sig w pokojach, w kt6rych wykonywane bgd4 roboty.
5.2. Instalacja i montai okien.
Wykonawcazobowiqzany jest do wykonania rob6t zwiqzanych z instalacj4 i monta2em okien
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producent6w.
5.2.1. Zabezpieczenie element6w w trakcie prowadzenia innych rob6t budowlanych.
Najbardziej nara2one na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem s4 wyroby
stolarki otworowej zPYC. Uszkodzenia mechaniczne oScieZnic powstajE najczgScie.j wskutek
nieostroZnego transportu material6w.
5.2.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej
Przed rozpoczgciem wbudowywania stolarki otworowej nale?y dokonad przegl4du
przygotowanych
wyrob6w sprawdzaj4 c czy;

a. naroha o5cie2nic i skrzydel s4 prawidlowo sklejone i wykazujq proste k4ty,
b. uszczelki s4 prawidlowo osadzone w ramiakach skrzydel (np. nie sq wyrwane,

zanieczy szczone farbq),
c. szyby, a szczegillnie szyby zespolone nie sq uszkodzone,
d. okucia s4 prawidlowo osadzone, nie wykazuj4 uszkodzeri i dobrze dzialajq.

Nie naleZy zabudowywai okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zapraw4 tynkow4.
Przed osadzeniern element6w stolarki otworowej konieczne jest sprau,dzenie stopnia
przygotowania elernent6w Sciennych. OScie2a i wggarki muszq byi wykonane dokladnie w
pionie, a nadpro2a w poziomie. Wggarki musz4 mie6 r6wne plaszczyzny, uZeby mo2na bylo
dokladnie oprze(, na nich okna. W tym celu w budynkach z ju2 istniej4cymi '*'ggarkami
nale2y je ewentualnie poprawid.
5.3.3. Mocowanie oScieinic okien z PVC
Producent okien dostarcza szczeg6low4 instrukcjg wbudowywania tych wyrob6w,
zawierajqcq migdzy innymi zasady lqczenia okien w zestawy. Okna z PYC bEdq
wbudowywane w Scianach zewngtrznych murowanych. Stosowane do monta'Zu i
uszczelniania materialy powinny mied atest Pafstwowego Zakladu Higieny.



6. KONTROI,A JAKOSCI ROB6T

6.1 Badania w czasie wykonywania rob6t
Metody badari okien okreSlaj4 Polskie Normy wymienione w punkcie l0 niniejszej
STWiORB.
Oceniad naleZy w szczegllno6ci:

a. jakoSd materialu - dokladnoS6 wymiarowa, krawgdzie naroila, elementy towarzyszqce,
jakoSd wykonania otwor6w,

b. prawidlowoS6, wytrzymaloSi i szczelno5i osadzenia (ewentualne luzy),
c. zachowanie pelnej r6wnolegloSci i prostopadloSci (dopuszczalna tolerancja oScie2y

max. 2mm / I mb oScie2nicy lecz nie wigcej ni2 3 mm na calq, o6cie2nic9),
d. prawidlowoS6 osadzenia podokiennik6w (parapet6w)
e. prawidlowoS6szklenia,
f. estetykg wykonania.

6.2. Kontrola jakoSci wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC
OScie2nice winny by6 osadzone pionowo i nie mogq wykazywai luz6w w miejscachpol1czeh
z murem.
Odchylenie oScie2nic okiennych od pionu lub poziomu nie mo2e przekraczat 2 mm na I metr
oScieZnicy, nie wigcej jednak ntz 3 mm na calq oScieZnicg. Luzy przy pasowaniu
wbudowanych okien nie mogq by6 wigksze ni2 3 mm.
Zamknigte skrzydla okien nie powinny przy poruszanil za klamkg lub pochwyt wykazywa(,
Zadnych luz6u,. Otwarte skrzydla okienne nie mogq sig same zamyka
. SzczelnoS6 okna sprawdza sig przez wloZenie w dowolnym miejscu pomigdzy oScie2nicq a

ramiakiem paska papieru pakowego o szerokoSci 2 cm. Jeheli po zamknigciu okna pasek nie
daje sig wyci4gn4i bez zerwania, okno uznaje sig za szczelne. Okucia element6w powinny
byi zamocowane w spos6b trwaly.
Wszelkie obr6bki blacharskie (dokladno6i osadzenia okapnik6w), jakoSi osadzenia i
uszczelnienia
parapet6w nie mog4 budzid iladnych zastrzeZen. Przedmiot reklamacji w czasie odbior6w
powinny stanowi
r6wnie2 wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a tzkhe wykoriczenia,

szyb, powlok z folii PVC, uszczelek i oku6.

7. OBMIAR ROB6T
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk4 obmiarow4 obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbi6r wykonania osadzenia stolarki
Odbi6r wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC:
Odbioru wbudowania okien dokonuje sig po ich ostatecznym osadzeniu na stale. Odbi6r
osadzenia oScie2nic powinien byd przeprowadzony przed wykoriczaj4cym otynkowaniem
oScie2y.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

IO.PRZEPrS]. ZWL4ZANE



PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie cialem migkkim i cigZkim. Metoda badania, wymagania

doty czqce b ezpieczenstwa i kl asyfikacj a

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wlaSciwoSci mechanicznych - Obci42enie pionowe,

wichrowanie i sity operacyjne
PN-EN llgl.2002 Okna i drzwi - OdpornoSi na wielokrotne otwieranie i zamykanie -

Metoda badania
PN-EN 12207:2001Okna i drzwi - PrzepuszczalnoSi powietrza - Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001Okna i drzwi - WodoszczelnoSi - Klasyfikacja
PN-EN 12210:2001Okna i drzwi - OdpornoSC na obciqhenie wiatrem - Klasyfikacja
PN-EN l22ll:2001 Okna i drzwi - OdpornoS(, na obcrq2enie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. TrwaloS6 mechaniczna. Wymagania i klasyf,rkacja
PN-EN 1026l.2001Okna i drzwi - PrzepuszczalnoSi powietrza - Metoda badania
PN-EN 1027:2001Okna i drzwi - WodoszczelnoSd - Metoda badania
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiar6w skoordynowanych modularnie
Aktualne i obowi4zuj4ce instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty.
PN-83/B--034301A23, luty 2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i u?ylecznoSci publicznej - Wymagania
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