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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ,BUDOWA PARKINGU DLA AUTOBUSOW |
SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ 7 MAtA  ARCHITEKTURA W
CIEZKOWICACH "

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Tematem opracowania jest budowa ,parkingu dla autobusdow i
samochoddow osobowych wraz z matg architekturg ” w miejscowosci
Ciezkowice, gmina Ciezkowice.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania
dziatki dla w/w tematu.

Materiaty projektowe:
- obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne

- mapa do celdw projektowych w skali 1: 500

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
GP.6730.115.2022.GtJ z dnia 17.02.2023r.
- wizja w terenie
- uzgodnienia z Inwestorem
2. LOKALIZACJA, ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zadanie inwestycyjne obejmuje dziatke nr 1323/13 w Ciezkowicach obreb
0001 Ciezkowice, gmina Ciezkowice. W stanie istniejgcym dziatka na ktorej
planowana jest inwestycja 1323/13 zlokalizowana jest pomiedzy drogami
gminnymi i terenami rolnymi:

-od strony poétnocnej — droga gminna - ulica Zakole — dziatka 511/14. Droga
ta oddzielona jest od dziatki 1323/13 na ktdrej planowane sg parkingi
prywatng dziatkg nr 1323/11

-od strony wschodniej dziatka 1324/2 uprawiana rolniczo

-od strony potudniowej — dziatka 1323/7 uprawiana rolniczo

-strony zachodniej — droga gminna — ulica Spacerowa — dziatka 1254

W chwili obecnej teren na ktérym planowana jest inwestycja jest nieuzytkiem
o0 nachyleniu w kierunki pétnocno-zachodnim. Réznica wysokosci pomiedzy
potudniowo-zachodnig granicg terenu, a miejscem planowanego
wtgczenia do drogi gminnej — ul. Spacerowej wynosi okoto 3.0m.



Na terenie planowanych parkingdw pod cienkg warstwg gleby zalega
warstwa pytéw 0,5-0,7m na warstwie gliny okoto 1,0m

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.1 Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego
- linia zabudowy — nie dotyczy,

- ilo§¢ miejsc postojowych do 56 miejsc, zaprojektowano tgcznie 56 miejsc
parkingowych tj. 52 miejsca dla samochoddéw osobowych i 4 miejsca dla
autokardéw; - warunek spetniono,

- nawierzchnia parkingu utwardzona, - na parkingach zaprojektowano
nawierzchnie zwirowq, chodniki z kostki betonowej, alejki o nawierzchni
zwiroweyj; - warunek spetniono,

- powierzchnia zabudowy do 70 % powierzchni dziatki. Brak budynkow,
obiektow dla ktérych nalezy wyznaczy< powierzchnie zabudowy; - warunek
spetniono,

- dojazd do dziatki z drogi gminnej publicznej dz. nr 1254 poprzez dz. nr
1323/8,- projektuje sie zjazd publiczny z w/w dziatek, projektowany wjazd
utwardzony z kostki betonowej; - warunek spetniony,

Z uwagi na powstajgcy w poblizu park linowy podstawowym
zamierzeniem projekfowym jest wykonanie parkingu dla samochoddow
osobowych i autobuséw. Parking samochoddw osobowych dostepny
zjazdem z drogi gminnej — ulicy Spacerowej to prostokatny plac 35,0m x
43,5m o nawierzchni zwirowe] ograniczony kraweznikiem betonowym
stojgcym o odkryciu 12cm posadowionym na tawie betonowej z oporem.
Na parkingu tym mozna wyznaczy¢ 50 miejsc o wymiarach 2,50x5,00m + 2
miejsca o wymiarach 3,60x5,00m w uktadzie prostopadtym. Plac ten
zlokalizowany jest w potudniowej czesSci dziatki, a wjazd w pdtnocno-
zachodniej czesci. Miejsca postojowe z uwagi na rodzaj nawierzchni nie
mogqg by¢ oznakowane w sposodb staty. Ich wyznaczenie musi by< w sposdb
ciggty odnawiane przez znaczniki poziome bgdz pionowe.

Parking dla autobuséw dostepny zjazdem z drogi gminnej — ulicy
Spacerowej to prostokgtny plac o nawierzchni zwirowej szerokosci 10,0m
potozony po poétnocnej stronie parkingu dla samochoddw osobowych
oddzielony od niego ciggiem pieszym. Tak jok parking samochodow
osobowych ograniczony kraweznikiem betonowym stojgcym o odkryciu
12cm posadowionym na tawie betonowej z oporem.

Ciqgi piesze zaprojektowano - 2 prostopadte do ulicy Spacerowej. Cigg
rozdzielajgcy parking samochoddow osobowych od parkingu autobusow
szerokosci 2,0m, a zewnetrzny — po stronie pdtnocnej szerokosci 2,60m. Cigg
rownolegty do ulicy Spacerowej szerokosci 2,0m Ciggi zaprojektowano o
nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6cm.



Zjozd z drogi gminnej zaprojektowano jako wspdliny dla parkingu
samochoddow osobowych szerokosci 5,0m i dla parkingu dla autobuséow
szerokosci 6,5m rozdzielone ciggiem pieszym szerokosci 2,0m na kidérym
bedqg zamontowane urzgdzenia monitorujgce. Dtugo$¢ wjazdu to 7,7m.
Wyokragglenie wjozdu zaprojektowano tukami kotowymi o promieniu od
strony potnocnej R=7,5m, od potudniowej R=5,0m. Potgczenie z jezdnig drogi
gminnej ma dtugo$c 26,0m. Zjazd zaprojektowano z kostki betonowej
grubosci  8cm obramowany kraweznikiem  przejozdowym  15x22cm
posadowionym na tawie betonowej z oporem. Odkrycie kraweznika 2cm

Teren parkingu zostanie oSwietlony latarniami ulicznymi.

Projektuje sie stupy oswietleniowe aluminiowe, anodowane (wysokosc 7,0 m)
ustawione na typowych fundamentach prefabrykowanych z wysiegnikami
w komplecie. Catos¢ (fundament i stup, wysiegnik). Oprawy oswietleniowe
typ LED, 40 W, Il klasy ochronnosci, IP66.

Zasilanie projektowanych opraw wykonac z rozdzielni RG liniami
kablowymi YKY 4x10 mm2 (oznaczone jako E1, E2) poprzez kolejne
projektowane stupy oswietleniowe. Catos¢ tras linii kablowych uktadac w
rurach ostonowych PVC o srednicy 50 mm (np. DVK 50).

System poboru irozliczania optat.

Dla potrzeb poboru i rozliczania optat za postdj przyjeto zabudowe systemu
sktadajgcego sie z:

- zespotu szlabandw wjazd/wyjazd (oznaczone jako SKO/1);

- systemu rozliczania postoju (oznaczone jako SKO/2).

Lasilanie systemu z rozdzielni RG linig kablowq YKYzo 5x4 mm2. Typ systemu,
wyposazenie — ustalic na etapie realizacji. Okablowanie systemu wg DTR
zastosowanych urzgdzen.

Zasilanie systemu, okablowanie prowadzi¢ w catosci w rurach ostonowych
PVC o $rednicy 50 mm (np. DVK 50).

4. ODWODNIENIE TERENU, KANALIZACJA

Z uwagi na przyjetq przez inwestora nawierzchnie zwirowq, zalegajgce w
podtozu pod cienkg warstwqg ziemi urodzajnej pyty i gliny zaprojektowano
odwodnienie w warstwie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/30 - naturalne] lub antropogenicznej o uziarnieniu
nieciggtym 30/60mm grubosci 30cm. Od gdéry i od dotu warstwa
separowana witokning uniemozliwiajgcqg jej zamulenie. Spadki tej warstwy
wahajq sie w zakresie 2,0%-3,5%. W spodzie warstwy w miejscach najnizszych
zaprojektowano drenaz. Zostat on zaprojektowany z rur PP o Srednicy DN/ID
160mm i sztywnosSci obwodowe] minimum 8kN/m2 (SN8) w terenie
najezdnym. Rury sg w petni sqczqgce - szczeliny wykonane na catym
obwodzie rury. Zaprojektowano 3 ciggi drenarskie



Rownolegty do ulicy Spacerowej zlokalizowany czesciowo pod
chodnikiem a czesciowo pod zjazdem o spadku 2,5% dtugosci 47m
wtgczony do studni kanalizacyjnej

- Prostopadty do ulicy Spacerowej zlokalizowany pod ciggiem pieszym

rozdzielajgcym parkingi o spadku 3,5% dtugosci 42m witqgczony do
drenazu rownolegtego do ul.Spacerowej. Sugeruje sie wykonac¢ podwojny
rurociqg

- Prostopadty do ulicy Spacerowe] zlokalizowany pod zewnetrznym
ciggiem pieszym o spadku 3,5% dtugosci 8,5m wtgczony do studni
kanalizacyjnej. Drenaz wtgczony zostanie do studni bedqgce] poczgtkiem
kanalizacji opadowe] wyprowadzajgce] wody z drenazu w przylegty teren.
Projektowana jest studnia o srednicy 1000mm z osadnikiem 0,5m

Woda opadowa i roztopowa z powierzchni parkingu odprowadzana
bedzie poprzez drenaz wgtebny usytuowany pod powierzchniq parkingu
drenami PP DN160 SN8. Dreny wtgczone bedq do betonowej studni DN1000
z osadnikiem 0,5m skgd kanatem odprowadzane bedq projektowanym
wylotem W1 do Cieku bez nazwy w km 0+540, poprzez ujsciowy odcinek
rowu terenowego znajdujgcy sie na dziatce 511/15. Studnie kanalizacyjne
zaprojektowano jako studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych o Srednicy wewnetrznej 1000mm. Kanalizacji deszczowq
projektuje sie z rur PVC-U @315x9,2mm SN8 na odcinku Wyll — D6 o dtugosci
99.6m. Drenaz projektuje sie z rur drenarskich PP 160/6 SN8 o catkowitej
dtugosci 137,5m. Zlokalizowany w poboczu ulicy Spacerowej wodociqgg
wo 110 pod projektowanym zjazdem z parkingu nalezy zabezpieczy¢ stalowq
rurg ochronng DN200 o dtugosci 20,0m.
4.1 Rury kanalizacyjne
Zaprojektowano kanalizacje deszczowq z rur PVC litych klasy S o Srednicy
@315x9,2mm i sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2 (SN8) w terenie najezdnym.
Potgczenia rur PVC-U za pomocqg tqgcz kielichowych. Rury PVC-U powinny
odpowiadac¢ normie PN-EN 1401-1:2009. Rury powinny posiadac¢ Aprobate
Techniczng IBDIM.
4.2 Rury drenarskie
Zaprojektowano rury drenarskie z rur PP o Srednicy DN/ID @160mm i sztywnosci
obwodowej min. 8 kN/m2 (SN8) w terenie najezdnym. Rura w petni sqczgca —
szczeliny wykonane na catym obwodzie rury. Potgczenia rur PP za pomocqg tqcz
kielichowych. Rury drenarskie PP powinny odpowiada¢ normie PN-EN 134776-
3+A1:2009. Rury powinny posiadac Aprobate Techniczng IBDIM.
4.3 Studnia kanalizacyjna
Studnie kanalizacyjna Dé dla wtgczenia do niej drenazu odwadniajgcego
parking zaprojektowano jako studnie z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych o srednicy £01000mm z osadnikiem 0,5m, z betonu
klasy nie nizszej niz C35/45 o wspodtczynniku wodoszczelnosci W8, zgodnie z PN-B-
10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002. Dolna cze$¢ studni powinna zosta¢ wykonana
jako gotowy, wykonany fabrycznie, element monolityczny wylewany w
formach. Pozostate studnie kanalizacyjne na kanale zaprojektowano jako
studnie z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych o Srednicy
111000mm, z betonu klasy nie nizszej niz C35/45 o wspdtczynniku



wodoszczelnos$ci W8, zgodnie z PN-B- 10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002. Dolna
czesS¢ studni powinna zosta¢ wykonana jako gotowy, wykonany fabrycznie,
element monolityczny wylewany w formach odwzorowujgcych projektowany
uktad koryt przeptywowych z ewentualnymi doptywami bocznymi.

Gotowe monolityczne dna studni powinny by¢ wyposazone w oryginalne
pierscienie uszczelniajgce (przejscia szczelne) na wlotach i wylotach przeset
kanatow. Przejscia przez sciany studzienek kanalizacyjnych muszg byc szczelne i
elastyczne. Spocznik w dnie powinien mie¢ wykonanie antyposlizgowe dla
zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujgcych studnie. Stopnie
wtazowe powinny by¢ wykonane w studni w uktadzie drabinkowym.
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny posiadac Aprobate Techniczng
IBDIM. Przykrycie studni wtazem kanatowym zeliwnym, okrggtym 600 mm, klasy
D-400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzedna wtazu studni kanalizacyjnej w
nawierzchni utwardzonej powinna by¢ rowna rzednej nawierzchni.

4.4 Wylot do odbiornika

Wylot do odbiornika — Cieku bez nazwy w km 0+540, poprzez ujsciowy odcinek
rowu terenowego znajdujgcy sie na dziatce 511/15 . Konstrukcja wylotu oparta
zostata na Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych. Wylot umocniony
bedzie ptytami azurowymi 60x40x8cm osadzonymi na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 10cm. Row ujsciowy cieku ,,bez nazwy” umocniony jest na
dtugosci 1,2m przed i 1,2m za wylotem .

11 Rzedna dna rowu w miejscu wylotu Wyl1 DN315 do Cieku bez nazwy w km
0+540, poprzez vjsciowy odcinek rowu terenowego — 369,32m.n.p.m.

4.5 Studnia z osadnikiem

Aby zabezpieczy¢ separator substancji ropopochodnych przed zamuleniem, na
wtgczeniu drendw do kanalizacji zostata zaprojektowana studnia o Srednicy
1,0m z osadnikiem o gtebokosci 0,5m. Zapewni ona podczyszczanie wod
drenazowych z parkingu z osaddw. Studnia powinna by¢ czyszczona 2 razy w
roku z naniesionych czesci osadowych.

4.6 Separator

Aby zabezpieczy¢ odbiornik przed skazeniem, za studnig z osadnikiem
zaprojektowano separator substancji ropopochodnych. Zapewni on
podczyszczanie wod drenazowych z parkingu do wymaganego poziomu.
Dobrano separator o parametrach Qnom=3][l/s] Qmax=30][l/s] o srednicy
DN=1200mm i pojemnosci czesci osadowej = 180[dm3]

4.7 Zabezpieczenie wodociggu rurg ochronng

Projektuje sie zabezpieczenie istniejgcego wodociggu wo 110 rurg ochronng
DN200 o dtugosci 20,0m pod projektowanym zjazdem z parkingu.

5. INFORMACJE | DANE

5.1 Warunki i wymagania ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz
dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspodtczesne; :

* teren inwestycji nie jest zlokalizowany w terenach podlegajgcych
ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr  kultury
wspotczesnej:



* przedmiotowy obszar inwestycji potozony jest na terenie Ciezkowicko -
Roznowskiego Parku Krajobrazowego. Dla planowane] inwestycji nie
obowigzujg zakazy obowigzujgce na terenie Ciezkowicko - Roznowskiego
Parku Krajobrazowego - inwestycja nie wptynie negatywnie na walory
przyrodniczo - krajobrazowe obszarow podlegajgcych ochronie.

* planowana inwestycja nie  wymaga przeprowadzenia — oceny
oddziatywania na Srodowisko - przedsiewziecie nie bedzie miato
negatywnego wptywu na stan srodowiska w rejonie jego lokalizaciji,

* przewiduje sie wycinke drzew w ilosci 2 sztuki

* przedmiotowym terenie nie wystepujqg urzgdzenia melioracyjne
5.2 Ochrona obiektéw budowlanych na terenach goérniczych :
Na ferenie objetym inwestycjg nie wystepujq tereny gornicze.

5.3 Wymagania dotyczgce ochrony osdb trzecich:

Projektowana inwestycja nie spowoduje utrudnienia w dostepie do drogi
publicznej wtascicielom sgsiednich dziatek, nie pozbawi ich mozliwosci
korzystania z mediow.

5.4 Wymagania wynikajgce z przepisdw odrebnych

W trakcie przygotowywania i realizacji inwestyciji nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu (art. 74 ust 1 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska) w
trakcie trwania prac budowlanych Inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest
zobowigzany uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkbw wodnych (arf. 75 ust 1 ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie
wykorzystywanie i przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwigzku z realizacjqg konkretnej inwestycji (art. 75 ust 2 ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska)

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
BUDOWLANEGO OBEJMUJACE:

a) informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacii:
Powierzchnia zabudowy : nie dotyczy,

Wysoko$c¢: nie dotyczy,

Liczba kondygnacji: nie dotyczy,

b) informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb
uzytkowania:

Nie dotyczy,



c) informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy:

Nie dotyczy,

d) informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczqce pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej:

Nie dotyczy,

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektéow budowlanych,
dziatek :

Odlegtosci parkingu od granic i budynkéw na sgsiednich dziatkach zgodne
Z wymaganymi.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczych w tym informacje o:

informacja o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

- llos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ 10 dm3/s
z jednego hydranfu o Srednicy 80 mm. Do zewnetfrznego gaszenia pozaru
wykorzystane bedq istniejgce hydranty zewnetrzne DN 80. Najblizszy hydrant
zewneftrzny zlokalizowany w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m.

- Droga pozarowa zapewniona od strony zachodniej i pdtnocnej o
szerokosci ponad 4,00 m i o utwardzonej nawierzchni.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej , zastosowanych na podstawie zgody - nie
zastosowano rozwigzan zamiennych.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

Nie dotyczy.
8.OBSZAR ODDIZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn. zmianami) dla inwestyciji:

BUDOWA PARKINGU DLA AUTOBUSOW | SAMOCHODOW OSOBOWYCH W
CIEZKOWICACH NA DZ. NR 1323/13, w miejscowosci Ciezkowice, gmina
Ciezkowice

Obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia budowlanego nie
wykracza poza granice dziatek i obejmuje — dz. nr 1323/13 obreb 0001



Ciezkowice. Projektowane elementy nie sq w sprzecznosci z decyzjg o
warunkach zabudowy.

Nie powoduje przekroczenia przepisdw dotyczgcych odlegtosci od granicy
dziatki i budynkdbw na sgsiednich dziatkach. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych zanieczyszczen ani innego negatywnego wptywu na srodowisko
ponad normy okreSlone w przepisach. Projektowany parking nie jest
zaliczany do inwestycji mogqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Powyzszy obszar oddziatywania zanalizowano na podstawie §18,19,20,21 .
rozporzqdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

Migjsca parkingowe usytuowano zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie
warunkdw technicznych, jaokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Wobec powyiszego obszarem oddzialywania obejmuje sie dziatki dz. nr
1323/13 obreb 0001 Ciezkowice

Opracowat: mgr inz. arch. Artur Grodzinski



