Zawartos¢ opracowania:

Czes¢ opisowa

s =

Podstawa opracowania
Przedmiot opracowania

Stan istniejgcy

stan projektowy

Sytuacja
Uksztattowanie pionowe
Odwodnienie
Konstrukcja

Roboty ziemne

Czesc¢ rysunkowa:

o 0ok~ b~

Plan sytuacyjny
Przekréj konstrukcyjny
Plan warstwicowy
Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne

Szczegot posadowienia kraweznika, scieku

skala 1:500
skala 1:20

skala 1:500
skala 1:200/100
skala 1:200/100
skala 1:10



1

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowig:

2

Projekt zagospodarowanie terenu ,PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA
PARKINGU DLA AUTOBUSOW | SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z
MALA ARCHITEKTURA W CIEZKOWICACH” zlokalizowany na dziatce
12601_4.0001.1323/9

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.
z p6zniejszymi zmianami tekst jednolity — Dz. U 2016 poz. 124 z 29-01-2016
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115) z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U poz. 1440 9-09-2016

Przedmiot opracowania

Opracowaniem zostat objety uktad komunikacyjny obejmujacy

» Parking samochodéw osobowych
» Miejsca postojowe dla autobusow
» Ciggi piesze przy parkingu

» Zjazd z drogi gminnej

Stan istnhiejacy

W stanie istniejgcym dziatka na ktérej planowana jest inwestycja 1323/9

zlokalizowana jest pomiedzy drogami gminnymi i terenami rolnymi

e od strony poétnocnej — droga gminna - ulica Zakole — dziatka 511/14. Droga
ta oddzielona jest od dziatki 1323/9 na ktérej planowane sg parkingi
prywatng dziatkg nr 1323/11

» od strony wschodniej dziatka 1324/2 uprawiana rolniczo

» od strony potudniowej — dziatka 1323/7 uprawiana rolniczo



» strony zachodniej — droga gminna — ulica Spacerowa — dziatka 1254
W chwili obecnej teren na ktérym planowana jest inwestycja jest nieuzytkiem o
nachyleniu w Kkierunki potnocno-zachodnim. Réznica wysokosci pomiedzy
potudniowo-zachodnig granicg terenu a miejscem planowanego witgczenia do drogi
gminnej — ul. Spacerowej wynosi okoto 3.0m.
Na terenie planowanych parkingdw pod cienkg warstwg gleby zalega warstwa
pytéw 0,5-0,7m na warstwie gliny okoto 1,0m

4 Zamierzenia projektowe:

Z uwagi na powstajgcy w poblizu park linowy podstawowym zamierzeniem
projektowym jest wykonanie parkingu dla samochoddw osobowych i autobuséw
Wartosci wszystkich parametrow (tj. szerokosci drég, wymiary miejsc postojowych,
promienie tukédw pionowych i poziomych, wartosci pochylen podtuznych,
poprzecznych, itp.) niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacii
przyjmowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2-03-1999 wraz z pdzniejszymi zmianami — tekst jednolity z 23-12-2015 — Dz. U
2016 poz. 124 z 29-01-2016w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

41 SYTUACJA

» Parking samochodéw osobowych dostepny zjazdem z drogi gminnej — ulicy
Spacerowej to prostokatny plac 35,0m x 43,5m o nawierzchni zwirowej
ograniczony kraweznikiem betonowym stojacym o odkryciu 12cm
posadowionym na fawie betonowej z oporem. Na parkingu tym mozna
wyznaczy¢ 50 miejsc o wymiarach 2,50x5,00m + 2 miejsca o wymiarach
3,60x5,00m w uktadzie prostopadtym. Plac ten zlokalizowany jest w
potudniowej czesci dziatki, a wjazd w pdtnocno-zachodniej czesci. Miejsca
postojowe z uwagi na rodzaj nawierzchni nie mogg by¢ oznakowane w
sposoOb staty. Ich wyznaczenie musi by¢ w sposéb ciggly odnawiane przez

znaczniki poziome bgdz pionowe



4.2

Parking dla autobuséw dostepny zjazdem z drogi gminnej — ulicy Spacerowej

to prostokatny plac o nawierzchni zwirowej szerokosci 10,0m potozony po

pbétnocnej stronie parkingu dla samochodéw osobowych oddzielony od niego

ciggiem pieszym. Tak jak parking samochodéw osobowych ograniczony

kraweznikiem betonowym stojgcym o odkryciu 12cm posadowionym na tawie

betonowej z oporem

Ciagi piesze zaprojektowano

o 2 prostopadte do ulicy Spacerowej. Cigg rozdzielajacy parking
samochodéw osobowych od parkingu autobuséw szerokosci 2,0m, a
zewnetrzny — po stronie pétnocnej szerokosci 2,60m

o Ciagg rownolegty do ulicy Spacerowej szerokosci 2,0m

Ciagi zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6cm

Zjazd z drogi gminnej zaprojektowano jako wspdlny dla parkingu

samochoddéw osobowych szerokosci 5,0m i dla parkingu dla autobusow

szerokosci 6,5m rozdzielone ciggiem pieszym szerokosci 2,0m na ktdérym

bedg zamontowane urzgdzenia monitorujgce. Dtugo$¢ wjazdu to 7,7m.

Wyokraglenie wjazdu zaprojektowano tukami kotowymi o promieniu od strony

pétnocnej R=7,5m, od potudniowej R=5,0m. Potgczenie z jezdnig drogi

gminnej ma dtugos¢ 26,0m. Zjazd zaprojektowano z kostki betonowej

grubosci  8cm obramowany kraweznikiem przejazdowym = 15x22cm

posadowionym na tawie betonowej z oporem. Odkrycie kraweznika 2cm

UKSZTAL TOWANIE PIONOWE

Z uwagi na istniejace uksztattowanie terenu, geologie i przyjeta przez inwestora

nawierzchnie parkingbw zaprojektowano je z najwiekszymi dopuszczalnymi

spadkami

Parking samochoddw osobowych
o Spadek w kierunku p6thocnym 2,50%
o Spadek w kierunku zachodnim 3,50%
Parking autobuséw
o Spadek w kierunku p6thocnym 2,20%

o Spadek w kierunku zachodnim 3,50%



* Wjazd
o Spadek w kierunku pétnocnym 1,30% w linii potgczenia z drogag
gminng — zgodny z jej spadkiem
o Spadek w kierunku zachodnim w osi chodnika 4,90%

4.3 ODWODNIENIE

Z uwagi na przyjetg przez inwestora nawierzchnie zwirowa, zalegajgce w podtozu

pod cienkg warstwg ziemi urodzajnej pyty i gliny zaprojektowano odwodnienie w
warstwie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30 —
naturalnej lub antropogenicznej o uziarnieniu nieciggtym 30/60mm grubosci 30cm.
Od géry i od dotu warstwa separowana witdkning uniemozliwiajgca jej zamulenie.
Spadki tej warstwy wahajg sie w zakresie 2,0%-3,5%.
W spodzie warstwy w miejscach najnizszych zaprojektowano drenaz. Zostat on
zaprojektowany z rur PP o Srednicy DN/ID 160mm i sztywnosci obwodowej
minimum 8kN/m2 (SN8) w terenie najezdnym. Rury sg w petni sgczgce — szczeliny
wykonane na catym obwodzie rury.
Zaprojektowano 3 ciggi drenarskie
* Rownolegty do ulicy Spacerowej zlokalizowany cze$ciowo pod chodnikiem a
czesciowo pod zjazdem o spadku 2,5% dtugosci 47m wigczony do studni
kanalizacyjnej
* Prostopadly do ulicy Spacerowej zlokalizowany pod ciggiem pieszym
rozdzielajgcym parkingi o spadku 3,5% dtugosci 42m wigczony do drenazu
réwnolegtego do ul.Spacerowej. Sugeruje sie wykona¢ podwdjny rurocigg
* Prostopadty do ulicy Spacerowej zlokalizowany pod zewnetrznym ciggiem
pieszym o spadku 3,5% dtugosci 8,5m witagczony do studni kanalizacyjnej
Drenaz witgczony zostanie do studni bedacej poczatkiem kanalizacji opadowej
wyprowadzajgcej wody z drenazu w przylegty teren. Projektowana jest studnia o
Srednicy1000mm z osadnikiem 0,5m

46 KONSTRUKGCJA

Dla potrzeb projektowania przyjeto nawierzchnie dla ruchu KR1, grunt na

zakwalifikowano jako G3
Konstrukcje nawierzchni projektuje sie zgodnie z



» Katalogiem Typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych stanowigcym

zatgcznik nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16-
06-2014

» Katalogiem Typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

stanowigcym zatgcznik nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16-06-2014
Wprowadzonych w miejsce nieobowigzujgcych zatgcznikdéw 4 i 5 rozporzadzenia

ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst jednolity z 23-12-2015

Nawierzchnie parking samochoddw osobowych

10,0cm

15,0cm

30,0cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 -
kruszywo tamane 0/16mm stabilizowane mechanicznie

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 -
kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

wioknina separacyjna

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3-
kruszywo naturalne lub antropogeniczne tamane 30/63mm
stabilizowane mechanicznie

wiéknina separacyjna

Nawierzchnie parking autobuséw

10,0cm

25,0cm

30,0cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 -
kruszywo tamane 0/16mm stabilizowane mechanicznie

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 -
kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

widknina separacyjna

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3-
kruszywo naturalne lub antropogeniczne tamane 30/63mm
stabilizowane mechanicznie

wioknina separacyjna

Nawierzchnie chodnikéw

6,0cm
3,0cm
15,0cm

30,0cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 6cm

podsypka cementowo- piaskowa 1:3

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 -
kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

widknina separacyjna

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3-
kruszywo naturalne lub antropogeniczne tamane 30/63mm
stabilizowane mechanicznie

widknina separacyjna



Nawierzchnie zjazdu

8,00cm
3,00cm
15,0cm

30,0cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 -
kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
- kruszywo naturalne lub antropogeniczne tamane 0/63mm
stabilizowane mechanicznie

Warunek mrozoodporno$ci:
G-3, KR-1, hz=1,0m, Hmin=0,5hz, HMin=0,5m
Wszystkie projektowane nawierzchnie spetniajg warunek mrozoodpornosci

4.7 ROBOTY ZIEMNE

Podstawowe roboty ziemne zwigzane sg z budowg parkingdw i polegajg na

wykonaniu koryta pod nawierzchnie jezdne

N/z-UAN-834



