STUDNIA KANALIZACYINA 271000mm
7 0,.5m osadnikiem
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Legenda

1 — Wlaz kanatowy zeliwny 2600, wg PN—EN 124:2000

2 — Korpus zeliwny

J — Konus

4 — Stopnie zeliwne do studzienek wg PN—EN 13101:2005

5 — Krqg betonowy 21000
6 — Rura kanalizacyjna PVC-U lite klasy S (SN8) wg PN—-EN 13476-3:2007

/ — Przejscia szczelne dla rur PVC
8 — Podsypka zwirowa pod studnig

RD — Rzedna dna studzienki

RT — Rzedna poziomu terenu

H — Glebokos¢ studni

RW — Rzedna wlotu, wg profilu kanalu
D - Srednica kanatu

UWAGI:

1. ELEMENTY PREFABRYKOWANE BETONOWE | ZELBETOWE 7 BETONU KLASY MIN. C35/45
wg PN—EN 206—1, WODOSZCZELNE (W8), MALONASIAKLIWE (Nw<=5%) MROZOODPORNE (F-150)

2. SZCZELNOSC STUDZIENKI WG PN—EN 1610:2002

W DNIE STUDNI WYKONAC OSADNIK WYSOKOSCI 1,0m

W. PRZYPADKU WYTEPOWANIA AGRESYNYCH WOD GRUNTOWYCH ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA
SCIAN STUDZIENKI POWINNA BYC ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONA W SPOSOB SPELNIAJACY
WYMAGANIA OKRESLONE W PN—-EN 1610:2002
5. STUDZIENKI KANALIZACYINE OPRACOWANO W OPARCIU O PN-B-10729:1999, PN—EN 476:2001
6. PRZYKRYCIE STUDNI WKAZEM KANALOWYM, ZELIWNYM, OKRAGEYM 8600mm NA RYGLE

D—400 (W PASIE DROGOWYM) ZGODNIE 7 PN—EN 124:2000
7. PRZY ZAMAWIANIU RUR U PRODUCENTA NALEZY ZAMOWIC W KOMPLECIE
ODPOWIEDNIE PRZEJSCIA SZCZELNE DLA RUR PVC
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Studnia kanalizacyjna DN1000

z osadnikiem 0,5m SKALA 1:25
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