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1. Wstep.
Opinie geologiczng wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych,
polozenia zwierciadla wdd gruntowych oraz wspoétczynnika filtracji gruntu, dla potrzeb
budowy parkingu przy projektowanej wiezy widokowej, i rozsaczania wod z powierzchni

utwardzonej do gruntu na dziatce Nr 1323/9 przy ul. Spacerowej w Cigzkowicach.

Opinie wykonano na podstawie:
- wizji lokalnej w terenie,
- 4 otworéw badawczych do glebokosci 3,0 — 3,5 m ppt,

- mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500,

I

polowych badan gruntu,

mapy topograficznej w skali 1 : 25 000,

szczegotowej mapy geologicznej w skali 1 1 50 000,

literatury i obowigzujacych norm

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

2. Charakterystyka obiektu.
Na terenie dziatki Nr 1323/9 Inwestor planuje budowe parkingu dla samochodéw
osobowych i autokardw, o wymiarach ok. 41 x 60 m. Rozsaczanie wod zaplanowane jest

w kazdej z trzech sekcji parkingu.

3. Polozenie terenu.
Dziatka ewidencyjna nr: 1323/9
Obreb ewidencyjny: Cigzkowice
Gmina: m. Ciezkowice
Powiat: tarnowski
Wojewddztwo: matopolskie
Wspbétrzedne: N 49°47'08,03" E 21°00'05,18"

Dziatka Nr 1323/9 znajduje sie w wschodniej czedci miasta Ciezkowice, w obrebie
dzielnicy ,Przedmieécie Mate”, po poludniowe] stronie ul. Zakole i po wschodniej stronie
ul. Spacerowej. Badany teren znajduje sie w odlegtosci ok. 2 km na wschdéd od Rynku w
Ciezkowicach, W najblizszym sgsiedztwie znajduja sie zabudowania mieszkalne
oznaczone Nr 5, 6, 10, 89, 94a, 100,

4. Morfologia terenu.

Morfologicznie badany teren znajduje si¢ w obrebie lokalnego wzgdrza, nachylonego

generalnie w kierunku zachodnim tj. w kierunku potoku Ostruszanka. Geomorfologicznie



dziatka Nr 1323/9 ziokalizowana jest w gérnei partii stoku i nachylona w kierunku
pdinocno — zachodnim i zachodnim, a s$redni spadek terenu wynosi ok, 3%. Rzedna
terenu w rejonie projektowanego parkingu wynosi 371,5 - 375,1 m npm.

Wedlug Mapy osuwisk i terenow zagrozonych ruchami masowymi (MOTZ) wykonanej
w ramach programu SOPO dla miasta Ciezkowice, dziatka nr 1323/9 polozona jest poza

osuwiskami | terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

5. Budowa geologiczna.
Badany teren polozony jest w pdinocnej czedci Karpat Zewnetrznych, w obrebie jednostki
tektonicznej - serii sSlaskiej. Seria ta jest zbudowana ze skal osadowych wieku
paleogenskiego i kredowego, sktadajacych sie z naprzemianiegtych piaskowcow i tupkéw
- typowych utwordw fliszowych. Na badanym terenie starsze podtoze buduja:
« piaskowce grubolawicowe, zlepience i tupki tzw. plaskowce istebnianskie warstw
istebniafskich gérnych i dolnych, wieku kreda gérna ~ paleogen,
¢ tupki ciemnoszare z wkiadkami piaskowcéw cienkotawicowych tzw. tupki
istebnianskie dolne, wieku kreda gorna ~ paleogen,
« piaskowce grubotawicowe i zlepience tzw. piaskowce istebnianskie gérne warstw
istebniaiskich gornych, wieku paleogen.
Utwory podioza skalnego przykryte sg warstwag zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych
rozwinietych na bazie skaty macierzystej. Zwietrzeliny moga w catosci skiadac sig z
okruchow, bez gliniasto - ilastego materiatu wypetniajacego, lub by¢ w catodci utworzone
z materiatlu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaly macierzystej. Przejscie
miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wystepuje tu wyrazna
granica,
W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 3,0 - 3,3 m ppt stwierdzono
wystepowanie utwordw czwartorzedowych wyksztatconych w postaci pyléw, pylow
piaszczystych, pylow na pograniczu gliny pylastej, glin pylastych miejscami na
pograniczu pytu lub przewarstwionych pylem oraz zwietrzelin gliniastych tupka,
miejscami przewarstwionych zwietrzeling piaskowca i zwietrzeliny piaskowca. Wierzchnig
cze$é profilu stanowi warstwa gleby miagzszosci 0,3 - 04 m. Pod utworami

czwartorzedowymi zalega sie podioze skalne zbudowane z warstw piaskowca.

6. Warunki wodne,
Woda gruntowa horyzontu kredowo - paleogenskiego zawarta jest w piaskowcowo -
tupkowych utworach fliszu karpackiego, w szczelinach spekan piaskowca. Ilosc wody
zalezy tutaj od stopnia spekania skaty piaskowcowej, w szczegdlnosci od ilosci i wielkosci
szczelin kontaktujacych sie ze sobg (szczelinowatosci czynnej). Horyzont ten zasilany jest
gtownie wodami infiltracyjnymi, opadowymi czesto w miejscach bardzo odlegtych od

miejsc ich wyplywu. Woda gruntowa horyzontu kredowo - paleogenskiego wyplywa z



podioza skalnego w miejscach wychodni warstw piaskowca, gdzie czesto tworzy Zrddia
i podmokiosci, bad? tez zasila nadiegtg warstwe zwietrzeliny.
W obrehie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadia i wystepuje w postaci
sgczen, ktére zasilane sa gtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej,
wodami wyptywajacymi z glebszego podtoza. Saczenia majg zmienne wydajnosci i
znajduja sie na réznych giebokosciach, a ich wydajnosc jest uzalezniona gtéwnie od pér
roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntéw spoistych
czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W
gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwiercladio swobodne lub napiete, a jego
pionowy zasieg jest na ogdt ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntéw spoistych.
W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci 3,0 — 3,5 m nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej.

Wody powierzchniowe na omawianym terenie nie wystepuja.

7. Parametry hydrogeologiczne.
Grunty spoiste wystepuja do giebokosci 1,8 - 2,4 m ppt | wyksztatlcone sg w postaci mato
spoistych pytéw i pytéw piaszczystych oraz srednio spoistych glin pylastych, wilgotnych |
mato wilgothych w stanie od pdlzwartego do plastycznego. Warstwa ta stanowi grunt
stabo nasigkliwy | malo chionny, a usredniony wspolczynnik filtracji wynosi ok.
0,0000001 m/s.
Warstwa zwietrzelin zbudowana jest z zwiezto spoistych zwietrzelin gliniastych lupka,
ktore stwierdzono w otworze Nr 2 i 4 na gtebokosci 2,6 - 3,0 m ppti 2,4 - 3,0 m ppt.
Zwietrzeliny gliniaste tupka stanowi litologicznie glina pylasta zwiezta ktéra jest
nieprzepuszczalna, a wigc nienasigkliwa i niechtonna. Usredniony wspdiczynnik filtracji
wynosi ok. 0,00000001 m/s.
Zwietrzate utwory niespoiste stwierdzono w otworach Nr 1, 2 i 3 na gtebokosci kolejno:
2,0 - 3,0 m ppt oraz 2,0 ~ 2,6 m ppt oraz 1,8 - 3,3 m ppt. Zwietrzeliny piaskowca
wyksztalcone sa w postaci piasku pylastego i piasku drobnoziarnistego a miegjscami
pospotki. Warstwa zageszczonej zwietrzeliny piaskowca stwierdzona w otworze Nr 1 1 2
stanowi grunt érednio nasigkliwy oraz chionny, a usredniony wspétczynnik filtracji wynosi
ok. 0,0002 m/s. Natomiast warstwa $redniozageszczonej zwietrzeliny piaskowca z uwagi
na grubszg frakcje, stwierdzona w otworze Nr 3 stanowi grunt nasigkliwy oraz chtonny, a
usredniony wspatczynnik filtracii wynosi ok. 0,002 m/s.
W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci 3,0 - 3,5 m nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Woda gruntowa na omawianym terenie nie stanowi

ciggtego poziomu wodonosnego | wystepuje miejscami w postaci punktowych saczen.



Warstwa utwordw niespoistych stanowigcych warstwe geotechniczng IVB stanowi grunt
przydatny do rozsgczania oczyszczonych wod z powierzchni utwardzonej projektowanego

parkingu, natomiast warstwa IVA stanowi grunt srednio przydatny do rozsaczania.

8. Wnioski.

e Teren dzialki jest $rednio przydatny do rozsgczania oczyszczonych woéd z
projektowanego parkingu.

« W podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntow stabo nasigkliwych i
mato chtonnych (warstwa I, IIA, 1IB); gruntéow nienasigkliwych i niechtonnych
(warstwa II1), sérednio nasigkliwych oraz chionnych (warstwa IVA) oraz
nasigkliwych oraz chtonnych (warstwa IVB]).

¢ W wykonanych otworach badawczych do giebokosci 3,0 - 3,5 m nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Woda gruntowa na omawianym terenie nie
stanowi ciaggltego poziomu wodonosnego, a wiec nie bedzie utrudniaé planowanego
rozsaczania wéd w rejonie otworu Nr 3. W miejscach wystepowania zwietrzeliny
gliniastej tupka i podtoza tupkowego (np. w rejonie otworu Nr 4) w nizszych
partiach terenu mozliwe jest gromadzenie sie wody Infiltracyjnej z uwagi na
nieprzepuszczalny charakter osrodka gruntowego, i przynaleznos¢ tych gruntéw

do nienasigkliwych i niechtonnych.




