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Tarnow, dnia 21.12.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane; tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pbzniejszymi zmianami oswiadczamy, ze projekt techniczny
branzy elektrycznej:

OBIEKT: Budowa parkingu dla autobuséw i samochodéw osobowych wraz z matg architektura.
Budowa oswietlenia parkingu.
Instalacje elektryczne wewnetrzne.
Dziatki nr 1323/13, pot. Ciezkowice, gm. Ciezkowice

( nazwa inwestycji )

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia parkingu oraz instalacje elektryczne
zwigzane z projektowang inwestycja.

2. Podstawa opracowania.

- mapa do celow projektowych w skali 1:500
- obowigzujgce normy i przepisy

3. Rozwiazania techniczne.

3.1. Zasilanie, zestaw zlgczowo-pomiarowy ZZP.

Przytacz, zestaw ztgczowo-pomiarowy ZZP (w granicy) wykonuje Tauron Dystrybucja S.A w
ramach umowy przytgczeniowe;.

Moc przytgczeniowa P= 13,0 kW/3-faz.

Granica stron — zaciski pragdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

3.2. Rozdzielnia RG.

Obok zestawu ZZP zabudowa¢ rozdzielnie gtéwng RG dla potrzeb zasilania i sterowania
projektowanego oswietlenia oraz instalacji elektrycznych zwigzanych z projektowang inwestycja.

Rozdzielnia RG, wolnostojgca 26x82 cm, fundament prefabrykowany, obudowa Il klasy
ochronnosci, IP44.

3.3. Oswietlenie parkingu.

3.3.1 Stupy i oprawy oswietleniowe.

Dobrano stupy oswietleniowe aluminiowe, anodowane (wysokos¢ 7,0 m) ustawione na typowych
fundamentach prefabrykowanych z wysiegnikami w komplecie. Catos¢ (fundament i stup, wysiegnik)
prod. np. Rosa (lub réwnowazne). Oprawy oswietleniowe typ LED, 40 W, Il klasy ochronnosci, IP66.

Zabezpieczenie opraw: wytgcznik nadmiarowo-pradowy typu MBN106E, 6 A do kazdej oprawy
oswietleniowej - zabudowany na tabliczce bezpiecznikowej.

Doktadny poziom posadowienia fundamentéw stupow ustali¢ na etapie wykonawstwa przed
rozpoczeciem robé6t w nawigzaniu do zagospodarowania terenu.

3.3.2 Zasilanie oswietlenia.

Zasilanie projektowanych opraw wykona¢ z rozdzielni RG liniami kablowymi YKY 4x10 mm?
(oznaczone jako E1, E2) poprzez kolejne projektowane stupy oswietleniowe. Catosc tras linii
kablowych uktada¢ w rurach ostonowych PVC o $rednicy 50 mm (np. DVK 50).

Trasa linii kablowych oswietlenia - projekt zagospodarowania terenu.

Schemat ideowy zasilania—rys. E2.1.

3.3.3 Sterowanie oswietleniem.

W rozdzielni RG zamontowany zegar astronomiczny. Zegar i uktad sterowania ma mozliwos¢
zatgczania kazdej fazy odrebnie. W tym celu na etapie wykonawstwa przyporzgdkowa¢ oprawy do
odrebnych faz zasilajgcych.
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3.4. System poboru i rozliczania optat.

Dla potrzeb poboru i rozliczania optat za postdj przyjeto zabudowe systemu sktadajgcego sie z:

- zespotu szlabanoéw wjazd/wyjazd (oznaczone jako SKO/1);
- systemu rozliczania postoju (oznaczone jako SKO/2).
Zasilanie systemu z rozdzielni RG linig kablowg YKYZo 5x4 mm?,

Typ systemu, wyposazenie — ustali¢ na etapie realizacji. Okablowanie systemu wg DTR
zastosowanych urzadzen.

Zasilanie systemu, okablowanie prowadzi¢ w catosci w rurach ostonowych PVC o srednicy 50
mm (np. DVK 50).

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ukfad pracy sieci oswietlenia: TN-C-S.
Izolacja przewodow, obudowy ochronne aparatéw i urzgdzen elektrycznych chronigce przed
dotykiem bezposrednim — ochrona podstawowa.
Ochrona dodatkowa:
- urzgdzenia Il klasy ochronnosci (oprawy oswietleniowe)
Zastosowane oprawy oswietleniowe sg Il klasy ochronnosci, stopieh ochrony: IP 66.
- samoczynne wytgczenie zasilania.
Kazdy ze stupow oswietleniowych jest uziemiony (bednarka ocynkowana 25x4 mm wzdtuz linii
kablowej). Rezystancja uziemienia R< 10Q.
Do wykonania uziomu stosowac¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm i prety ®18 mm, dtugosci
3m. Bednarka ocynkowana 25x4 mm jest uktadana wzdtuz linii kablowej i potgczona z kazdym
stupem oswietleniowym.

3.6.0chrona przeciwporazeniowa.

Izolacja przewodow, obudowy ochronne aparatéw i urzgdzen elektrycznych chronigce przed
dotykiem bezposrednim — ochrona podstawowa.
Ochrona dodatkowa:
- urzadzenia Il klasy ochronnosci (oprawy os$wietleniowe)
Zastosowane oprawy oswietleniowe sg Il klasy ochronnosci, stopieh ochrony: IP 66.
- samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C.

3.7. Ruraz rezerwa.

Dla potrzeb innych instalacji (np. monitoring) wzdtuz linii kablowych oznaczonych jako E1, E2, E3
wykonac ruraz rurami ostonowymi PVC o srednicy 50 mm (np. DVK 50) — realizowa¢ wg potrzeb.

4. Uwagi koicowe.

1. Catosc¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem
osoby upowaznione;j.

2. Dobrane w projekcie urzgdzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentéow zostaty
przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce jego jednoznaczne odczytanie.
Celem nie jest ograniczanie konkurencji. Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest przyjecie
innych materiatow i urzgdzen niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i
urzadzenia bedg miaty parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na
rysunkach.

Tarnow, 12.2022 Projektowat:
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6
ZESTAWIENIE MATERIALOW
e . Jedn. ‘
Lp Wyszczegolnienie . llos¢
miary
. Oswietlenie parkingu.
1. Kabel YKY 4x10 mm? (dt. catkowita) m 155
2. Rura ostonowa PVC o srednicy 50 mm (DVK 50) m 145
3. Rozdzielnia gtéwna RG wraz z wyposazeniem i zasilaniem z ZZP kpl 1
4. Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 150
5. Pret stalowy fi 8 di. 3 m szt. 8
6. Sruba ocynkowana M10x25+N+PS+PS szt. 50
Stup oswietleniowy, aluminiowy, anodowany (prod. np. Rosa): kpl 3
- wysiegnik dwuramienny;
7 - oprawa oswietleniowa, LED, 40 W, IP66 w komplecie (2 szt.)
: - fundament prefabrykowany stupa;
- kabel YKYzo 3x2,5 mm?, I= 2x7 m=14 m
- tabliczka zaciskowa stupa wraz z zabezpieczeniami — 1 kpl.
Stup oswietleniowy, aluminiowy, anodowany (prod. np. Rosa): kpl 3
- wysiegnik jednoramienny;
8 - oprawa oswietleniowa, LED, 40 W, IP66 w komplecie (1 szt.)
: - fundament prefabrykowany stupa;
- kabel YKYzo0 3x2,5 mm?, = 7 m;
- tabliczka zaciskowa stupa wraz z zabezpieczeniami — 1 kpl.
9. Folia oznaczeniowa niebieska szer. 0,2 m m 140
10. | Piasek zotty m°> 5,6
ll. System poboru i rozliczania optat.
System poboru i rozliczani optat — typ wg DTR zastosowanych urzadzen w kpl 1
11. porozumieniu z inwestorem. Dostawa, montaz, uruchomienie, konfiguracja,
przeglagdy gwarancyjne.
12. Kabel YKYZo 5x4 mm~* (dt. catkowita) m 20
13. Rura ostonowa PVC o srednicy 50 mm (DVK 50) m 25
lll. Ruraz (rezerwa).
14 Rura ostonowa PVC o srednicy 50 mm (DVK 50) — dlugos$¢é wg potrzeb. m 145

Przyjeto dlugos¢ do stupdw oswietleniowych.




