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.  DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU........uuttiiiriiiiinniiiininieccinneccnnnneccnnneeeees

1. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu architektoniczno-
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
TECNNICZNE]. oo

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginatem przez sporzqdzajgcego Projekt. i,

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdw wszystkich specjalnosci do
wtasciwej izby samorzgdu ZAWOAOWEGO. ....cceeeeeeeiiieeeeeee e

[l CZESC OPISOWA ...ttt essssas st bttt ss s s s s b sssssasasssassesessases

1. Materiaty projektowe

Rodzaqj i kategoria obiektu budowlanNego. ...
Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

2
3
4
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
6
7
8
9

. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dia oséb niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

10.  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

11.  Andliza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto .......

12.  Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

13.  Dane dotyczgce warunkdédw ochrony przeciwpozarowej



OSWIADCZENIE

LGODNIEZ WYMOGAMI USTAWY Z 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY
DZ.U.Z 2021 R. POZ.2351 Z POIN. ZIM.) - OSWIADCZAM, ZE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY:

BUDOWA PARKINGU DLA AUTOBUSOW | SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z
MALA ARCHITEKTURA W CIEZKOWICACH NA DZ. NR 1323/13

ZOSTAL SPORZADIONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT mgr inz. arch. Artur Grodzinski
nr upr. MPOIA/076/2016
specjalizacja architektoniczna

12. 2022
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MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITERTOW RZ®
OKREGOWA KOMISTA EWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/Upb/078/14/Mip 'Kfakéw, ditia 12,12.2016 1,

DECYZIA nr MPQIA/076/2016

Na podstawie art. 24 ust.d pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawadowych architektdw oraz inzynierGw
' audowni_c!;\?va (Dz. U, 2 2016 1. poz. 1725) w zwigzku z art, 12, art. 13 oraz art. 14 ust, 1 pki 1, usk 3 pkE 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, Prawo budowlane {Dz, U. z 2016 r, poz. 290}, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. iKodeks postepowania .
dministiacyinego (Dz. U.z 2016 1, poz, 23) : .
stwlerdza slg, Zet
Pan mgy Inz. dreh. Aviur Grodziiski .
Y . g urodzony w dniu 25 kwietnia 1975 r., w Tarnowle
posiada odpowlednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawedawy | po zdanit egzamini z wynikizm Bozyiywnyin
otrzymuje

. UPRAWNIENIA BUDOWILANE

. . w spacfalnoscl architektoniczne] do projektowania hex ograniczen.
" . Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywanta samodzisine] funkeji technlezne] w hudownictwie,
ohejmufges: projektowanie, sprawdzanie projektdw architektonlezno-budowlanych I sprawowanfe nadzoru autorsidega
o araz sprawowanie konfroll techniczne] utrzymania obfekt.éw budowianyceh.

a podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2016 r, poz, 23)
Istepule sle od uzasadnienia decyzt Jako uwzgledniafgee] w catosei Zadanie strony. ' .

> powyisze] decyzjl przysiuguje Panu odwolanle do Krajowe] Kornisji Kwalifikacylne] 1zby Architektéw RP za posredhiciwvem
kregowej Koxnfgjl Kwaliffkacyinej Malopolskie] Okregowej lzby-Architekidw RP, w terminte 14 dni od dnia doreczenia decyzji,

w
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1rinZ, opth. Witold Sztore, Praewodniezacy OKK

/ / mgr in, ‘srelf. Jag Skgpskl, Czfenek OKK

“In% org
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“hab, Ing, acch. 5 dr iaz, arch, : verdowvskl, Crtonek OKK

Feterireaisor T s e i cenrns,

mgrin. orcfs Jofonta Waslk, Czlonek OkK

ymuiaz

Artur Grodalriski
.Gibwny Inspektar Nadzaru Budowlanego - ve celu wpisania do centralnego vefestry 056k postadajacych uprawnlenta hudowdane {po upraivomocnieniu sie

decyzil) :
Reda Majopolskie] Okcegowej Izby Architektéw RP {ba uprawomoenleniu sig decyzfl)

a/a

770 J30.010Kvakéw, - ul Kiaszewskiego 36,  fel/fa: 12427 26 4%, email: malopolska@izbaarchitekiompl,  htipt wivwmpola.pl
NIB; _672,’-_2'11_89—-3 83, Regon: 037486395-00160, Konfo: PKO BP SA Qddz=int 5 w Krakowlo Mr: 16 1020 2906 0000 1202 0014 2307




Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopoiska Okregowa Rada Izby Architekiéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ARTUR GRODZINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe da pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/076/2016,

jest wpisany na liste czionkow Matopoiskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2253,

Czionek czynny od: 24-05-2017 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30~-06~2022 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MP-2253-D24Y-4675-B36B-1BC2

Dane zawarte w hiniejszym zadwiadczeniut mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
fub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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samochoddw osobowych  wraz z matg architekturg

CZESC OPISOWA

Materiaty projektowe

« Mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500

« Obowiqgzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Tematem opracowania jest budowa ,parkingu dla autobusow i

W  miejscCowOosCi

Ciezkowice, gmina Ciezkowice. Przedmiotem niniejszego opracowania jest

projekt budowlano-architektoniczny dla w/w tematu.

Ze wzgledu na przeznaczenie obiekt zaliczono do XXl kategorii obiektow

budowlanych, 1j. place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpaddw, parkingi.

Wspodtczynniki wynikajgce z kategorii obiektéw budowalnych dobrano:
wsp. kategorii obiektu (k) — 8,0
wsp. wielkosci obiektu dla powierzchni 3107 m2 (w) - 1,5

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Projekt zaktada budowe parkingu z uwagi na powstajgcy w poblizu park

linowy .

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Z uwagi na powstajgcy w poblizu park linowy podstawowym zamierzeniem
projektowym jest wykonanie parkingu dla samochoddéw osobowych i
autobusdw. Parking samochodéw osobowych dostepny zjazdem z drogi
gminnej — ulicy Spacerowej to prostokgtny plac 35,0m x 43,5m o nawierzchni
zwirowej ograniczony kraweznikiem betonowym stojgcym o odkryciu 12cm
posadowionym na tawie betonowej z oporem. Na parkingu tym mozna
wyznaczy¢ 50 miejsc o wymiarach 2,50x5,00m + 2 miejsca o wymiarach
3,60x5,00m w uktadzie prostopadtym. Plac ten zlokalizowany jest w
potudniowej czesci dziatki, a wjazd w pdtnocno-zachodniej czesci. Miejsca
postojowe z uwagi na rodzaj nawierzchni nie mogqg by¢ oznakowane w
sposdb staty. Ich wyznaczenie musi by¢ w sposdb ciggty odnawiane przez
znaczniki poziome bgdz pionowe.



Parking dla autobuséw dostepny zjazdem z drogi gminnej — ulicy
Spacerowej to prostokgtny plac o nawierzchni zwirowej szerokosci 10,0m
potozony po poétnocnej stronie parkingu dla samochoddw osobowych
oddzielony od niego ciggiem pieszym. Tak jak parking samochoddow
osobowych ograniczony kraweznikiem betonowym stojgcym o odkryciu
12cm posadowionym na tawie betonowej z oporem.

Ciggi piesze zaprojektowano o 2 prostopadte do ulicy Spacerowej. Cigg
rozdzielajgcy parking samochodoéow osobowych od parkingu autobuséow
szerokosci 2,0m, a zewnetrzny — po stronie potnocnej szerokosci 2,60m o Cigg
rownolegty do ulicy Spacerowej szerokosci 2,0m Ciggi zaprojektowano o
nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6cm.

Zjozd z drogi gminnej zaprojektowano jako wspdliny dla parkingu
samochoddw osobowych szerokosci 5,0m i dla parkingu dla autobusow
szerokosci 6,5m rozdzielone ciggiem pieszym szerokosci 2,0m na ktérym bedq
zamontowane urzgdzenia moniforujgce. Dtugos¢ wijazdu to 7,7m.
Wyokrgglenie wjazdu zaprojektowano tukami kotowymi o promieniu od strony
potnocnej R=7,5m, od potudniowej R=50m. Potqgczenie z jezdnig drogi
gminne] ma dtugos¢ 26,0m. Zjazd zaprojektowano z kostki betonowej
grubosci 8cm obramowany kraweznikiem przejoazdowym  15x22cm
posadowionym na tawie betonowej z oporem. Odkrycie kraweznika 2cm

Teren parkingu zostanie oswietlony latarniami ulicznymi. Projekfuje sie
latarnie ledowe. Wysoko$¢ 7,00m i 5,00m

Charakterystyka materiatowa i konstrukcyjna obiektu budowlanego

Nawierzchnie parking samochodéw osobowych
10,0cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 -

kruszywo tamane 0/16mm stabilizowane mechanicznie

15,0cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C?0/3 -

kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie wtdknina
separacyjna

30,0cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3-

kruszywo naturalne lub antropogeniczne tamane 30/63mm
stabilizowane mechanicznie wtdknina separacyjna

Nawierzchnie parking autobuséw
10,0cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 -

kruszywo tamane 0/16mm stabilizowane mechanicznie

25,0cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 -

kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
wtdknina separacyjna

30,0cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3-

kruszywo naturalne lub antropogeniczne tamane 30/63mm



stabilizowane mechanicznie wtdknina separacyjna

Nawierzchnie chodnikow

6,0cm warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 6cm

3,0cm podsypka cementowo- piaskowa 1:3

15,0cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C?0/3 -
kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
witdknina separacyjna

30,0cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3-
kruszywo naturalne lub antropogeniczne tamane 30/63mm
stabilizowane mechanicznie wtdknina separacyjna

Nawierzchnie zjazdu

8.00cm warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8cm

3,00cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15,0cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 -
kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

30,0cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
- kruszywo naturalne lub antropogeniczne tamane 0/63mm
stabilizowane mechanicznie

MALA ARCHITEKTURA
Stoliki piknikowe - 4 szt.
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Ldjecie poglgdowe



Kosz do segregacji - 4 szt.

Ldjecie poglgdowe

Kosz - 3 szi.

Zdjecie poglgdowe



tawka - 6 szt.

Ldjecie poglgdowe

Stojak rowerowy - 6 szt.

Zdjecie poglgdowe

Stacja rowerowa - 1 szt.
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Ldjecie poglgdowe

OSWIETLENIE PARKINGU
Zaprojektowano 6 stupow oswietleniowych. 3 stupy dwustronne, a 3 stupy

pojedyncze. Stupy pojedyncze o wysokosci 7,00 m, a podwdjne na wysokosc 7,00
mi500m



Latarnia podwoéjna - 3 szt. Lampa pojedyncza - 3 szt.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Proj. pow. parkingu o nawierzchni zwirowej — 1980 m2

Proj. pow. o nawierzchni zwirowej alejki — 130,00 m2

Proj. pow. o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej bezfazowej kolor
grafitowy, chodniki — 390,00 m2

Proj. wjazd z kostki betonowej — 100,00 m2

Proj. nasadzenia drzew — 7 drzew

Proj. tawki — 6 szt.

Proj. kosze uliczne — 7 szt.

Proj. stoliki piknikowe — 4 szt.

Proj. stojak rowerowy — 6 szt.



6.

Proj. stacja naprawcza dla rowerdw - 1 szt.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie przepisow obowigzujgcego rozporzgdzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych

(DZ. U. z 27.04.2012r. poz. 463), w zwigzku z ustaleniomi przedmiotowy obiekt

projektowany w prostych warunkach gruntowych zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

7.

10.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

Projektowany obiekt nie bedzie posiadat zapotrzebowania na wode.
Odprowadzenie wdéd opadowych - na nieutwardzony teren bedgcy
wtasnoscig inwestora.

Nie przewiduje sie emisji szkodliwych zanieczyszczeh gazowych ani innego
negatywnego wptywu na srodowisko. Obiekt nie jest zaliczany do inwestyciji
mogqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Brak wytwarzanych odpaddw,

Brak wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan,



11.

12.

Brak wptywu promieniowania jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i
innych zaktécen,

Brak wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, wptyw na powierzchnie ziemi
w obrebie powierzchni zabudowy,

Brak wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Nie dotyczy.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodhnie z przeznaczeniem

Nie projektuje sie w ramach inwestycji budowalnej instalacji wod.-kan., c.o.,

gaz. Projektuje sie w ramach inwestycji instalacje elektryczng .

13.

a)

b)

d)

Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

informacja o pow. wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Nie dotyczy

charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo

W obiekcie budowlanym nie bedqg wystepowac materiaty niebezpieczne
POZArowo.

informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
vzytkowania,

Nie dotyczy

informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacii,

Nie dotyczy

informacja o podziale na strefy pozarowe,

Nie dotyczy



f) maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref
pozarowych PM
Nie dotyczy

g) informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Nie dotyczy

h) informacja o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagroienia
wybuchem,
Brak wystepowania w projektowanym obiekcie budowlanym materiatow
wybuchowych.

i) informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi,
Nie dotyczy

i) informacja o dobrze urzgdzen przeciwpozarowych,
Nie dotyczy

k) informacja o przygotowaniu obiekiu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych,
Nie dotyczy

) informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,
Nie dotyczy

m) informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy

Opracowat: mgr inz. arch. Arfur Grodzinski






