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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45454100-5 Odnawianie
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

REMONT CIAGU PIESZEGO PRZY UL. PALACOWEJ 8 W LEGIONOWIE NA TERENIE DZIALKI NR EWID. 129 OBR. 67 PRZY BLO-
KU 508. KATEGORIA OBIEKTU XXV.

1. Lokalizacjia
Roboty zlokalizowane sg na dz. nr ewid. 129 obreb 67 jedn. ew. 140801_1 Gmina Legionowo, powiat legionowskii, wojewddztwo mazo-
wieckie.

2. Dane ogolne
Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, a w szczegdlnosci ruchu pieszego, poprzez remont ist-
niejgcej zdegradowanej nawierzchni chodnika.

3. Projektowane rozwigzania uktadu drogowego wraz z parametrami technicznymi

Zakres remontu obejmuje wymiane obrzezy oraz remont konstrukcji chodnika.

W stanie istniejgcym chodnik wykonany jest z ptyt betonowych ograniczonych obrzezami. Ramont zaktada catkowite wymiane konstruk-
cji chodnika oraz obrzezy przy optymalnym dostosowaniu niwelety do stanu istniejacego. Parametry remontowanego chodnika sg naste-
pujace:

- dlugos¢ (tgcznie) - 84 m

- szerokos$¢ nawierzchni - 3,0 m

- spadek jednostronny w kierunku pétnocno wschodnim

4. Rozwigzanie wysokosciowe uktadu
Rozwianie wysokosciowe projektowanych elementow uktadu drogowego jest Scisle powigzane z niwelets istniejacego terenu. Nalezy do-
stosowac sie w sposob optymalny do istniejgcych rzednych terenu.

5. Zakres robét budowlanych

Projekt zaktada wykonanie nastepujacych czynnosci w ramach robét budowlanych:

- roboty przygotowawcze,

roboty rozbiérkowe,

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie korytowania pod remontowane konstrukcje chodnika

utozenie obrzezy,

wykonanie warstw podbudowy

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j,
roboty wykonczeniowe.

Miejsce taczenia nowych i starych nawierzchni bitumicznych oraz istniejgcych nawierzchni bitumicznych z elementami brukarskimi (np.
kraweznikami) nalezy uszczelni¢ bitumiczng masg zalewows.

6. Technologia wykonywania nawierzchni
Technologie wykonywania, zakres kontroli, badan, itp. dla poszczegélnych asortymentéw robét opisano w Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowigcej integralng cze$¢ dokumentacji projektowe;.

7. Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja chodnika z kostki brukowej:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm szara (Materiat powierzony przez Inwestora)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétki) stabilizowanego mechanicznie, gr. 12 cm

UWAGA: Materiat Inwestora w zakresie kostki brukowej. Nalezy uwzgledni¢ dow6z materiatu z ul. Olszankowej w Legionowie
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. \ Razem
REMONT CIAGU PIESZEGO PRZY UL. PALACOWEJ 8 W LEGIONOWIE
1/45110000-1 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie hm
d.1/0119-03 réwninnym
(25,80+23,14+35,42)/100 hm 0,84
RAZEM 0,84
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
170,96 m 170,96
RAZEM 170,96
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
279,67 m?2 279,67
RAZEM 279,67
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10  |m?2
d.1/0802-03 cm
poz.3 m?2 279,67
RAZEM 279,67
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
6/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.5*0,08 m3 0,40
RAZEM 0,40
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.2*0,08*0,3+p0z.3*0,07+po0z.4*0,1+p0z.5*0,3*0,15+p0z.6 m3 52,27
RAZEM 52,27
8/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.7 m3 52,27
RAZEM 52,27
2 CHODNIKI
2.1/45233330-1 |PODBUDOWY
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
poz.11 m?2 276,62
RAZEM 276,62
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabil. mech. (pospéiki) - warstwa gérna o |m?2
d.2./0114-03 grubosci po zageszczeniu 12 cm
1/0114-04
poz.11 m?2 276,62
RAZEM 276,62
2.2|45233222-1 INAWIERZCHNIA
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2./0511-03 mentowo-piaskowej
2
UWAGA: Materiat Inwestora w zakresie kostki brukowej. Nalezy uwzglednic¢
dowo6z materiatu z ul. Olszankowej w Legionowie.
276,62 m?2 276,62
RAZEM 276,62
3/45233330-1 |KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-01 kat.I-Il
poz.13 m 180,65
RAZEM 180,65
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
180,65 m 180,65
RAZEM 180,65
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
0,07*poz.15 m3 0,35
RAZEM 0,35
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.3|0403-03 wo-piaskowe;j
analogia
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
4/45454100-5 |[ROBOTY INNE | WYKONCZENIOWE
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16|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.4|0505-01
90,33 m?2 90,33
RAZEM 90,33
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
13,0 szt. 13,00
RAZEM 13,00
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.4/1406-02
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4|1406-04
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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