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Pawet Szafranski Srem 08.07.2022

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny
JBudowa sieci elekiroenergetyczne] oéwietlenta ulicznego ulicy Dywizionu 303 w Srodzie Wielkopolskief

do realizacji na dzialce nr ewid. 406/2, 414/2, 415/3, 408/3, 415/4, 4161, 41711, 418/1, 406/4, 410/1,
41111, 41211 stanowiacych droge gminng w Srodzae Wielkopolskiej sporzadzony zostat zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Srem dnia 08.07.2022 mgr inz, Pawel Sgqfrarigki
Uprawnienia budowlane d proickioni
bez ogranice> /
instalacyinz; w zakes: . o JA4 u:;' trzadzel
elekirycznyeh i elekirognérGelygs

............................. nFowit WKRICI9RTOE Furreresesans
(podpis projektanta)

Michai Szafranski Srem 08.07.2022

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzajacy, o$wiadczam niniejszym, iz projekt techniczny
,Budowa sieci elekiroenergetycznej oéwietienia ulicznego ulicy Dywizionu 303 w Srodzie Wielkopolskief!

do realizacji na dziatce nr ewid. 406/2, 414/2, 415/3, 408/3, 415/4, 416/1, 41711, 418/1, 406/4, 41011,
41111, 41211 stanowigcych droge gminng w Srodzie Wielkopolskiej sporzadzony zostat zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki oraz
rozstrzygnigciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Srem dnia 08.07.2022 mgr inz. Miehat §zafrafiski

tiprawnienia budowlane cop towanla
Bez ugranlczeﬁ W S|

instalacyjne| w zakresia siac), |

elgkirycznyoh i elektroengrojjrcznych

.............................. wawxcthKE{Q.l.f%..{. OE’”




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW

" BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIRACYINA

sygn. akt: WONB-QOKK-EP-0053-198/2013 Paznan, dnia 11 czerwea 2013 1,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dala 15 grudnia 2000 r. o samorzaduch zawodowych architekiéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow {Dz, 11, 2 2001 r. Nr § poz. 42, 2 poZn. zm.) i ast. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i4,art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | phi § ustawy z dnia 7 flipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. 2 2010 r. Nr 243 pos, 1623 2 RoZn, zm.} oraz § 24 ust, | rozporzadzenia Minista Transportu
| Budownictwa 2 dnla 28 hwietnia 2006 r, w sprawic samadzicinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. $78 z pozn, zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
uradzony dnia 06 wrzednia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/13

de projektowania bez ograniczed
w specjalnodci instalacynej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
elektrycznych | elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucsenie ’
LPodstawg do wy konywanin samodziclnych funkvii technivznych w budownictwic stanows wpls Jo centralnego rejostru
Gléwnego Inspektora Nadroru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkéw wiusciwe] izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninicjsze] decyzji stuzy odwolenle do Krajowe] Komisjl Kwalifikacyjne] Polskie} lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podredniviwem Wielkopolakie] Okrpgowe] Komisii Kwalifikacyjne) Wielkopolskicj

Okrggowej Izby Ingynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od claty Jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej WOIHB

*dr inz Daniel Pawlicki
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UKZAD WOJEWODZKI
w Poznanlu
Wydzial

Budowniciwa, Urbanlstyki i
{ Kichilekiury
#1718 Poznan, AL Stalingradzke 18-

G PEALA e

BIASS
" P
410

Nr 111/90/P%

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnieniz samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie )

Na podstawie . par. 4 ust. 2, par. i par. {3 ust. !
pkt 4 1it. d rozperzadzenia Ministra Gospodarki
~Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr &,
poz.46) stwierdza sig, Ze:

Cbywatel Andrzej S ZAFRAN SKI
inzynier elektryk

urodzony daia 23 maja 1949 r. w Srodzie posiada przygotowanie

zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkciji
projektanta

% specjalncsci instalacyjno—inzynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych 2z ogranicieniem

de niskiego napiecia

—
-Obywate!l Andrzezj S Z A FRANSAKR I
jes< upcwainioeny do:

~ sporzadzania projektow instalacji elektrycZnych nisk{ego
napigcia,

- w budownictwie osob fizycznych - do kierowania, nadzorowania -
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych -elementow instalacji oraz oceniania
i bedania stamu technicznege w zakresie instalacjl

elektrycznych niskiege rapiscia.

————— -— ——— i A — T A G S S . - ————
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WIBLKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA,
sygu aki: WONB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznari, dnia 20 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Napodstawieart.%ust.lpktzusmwyzdniawgrudniazOOOr.o zawodowych architekfdw,
inzynieréw budowniotwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pbin, zm.) i art. 12 ust, 1 pkt 1, aét’12
ust, 3 14, art, 13 ust. 1 pkt 1 oruz ust, 4, art, 14 ust, 1 pktSustawyzduiu?chal%ﬂ.Hnwobudnwlm(ukst
Jednolity: Dz, U, z 2010 r. Nr 243 poz, 1623 z.pén. vm,) oraz § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnfa 28 kwietnia 2006 r, w spirawle samodzistnyoh funkejl technicznych w budowniotwie @z
U. Nr 83 poz. 578 z péin, zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Michal Szafranski

magister inkynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 ozerwea 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siocl, instalacji i urzgdzes
elektrycznych § elektroencrgetycznych

. UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w oalogei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sle
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocis decyzi,

. . Pouozenis ke
1.Podstawg, do wykonywania samodzielnych funkeli tochnioznych w budowniotwie stanow] wpis do centralnego refestru
Cldwnego Nadmaudoev{vugnqoomwﬂsmlmommmwubymmamdwm
2.0d ninlejszef decyz}i stuzy odwolanle do Krajowe] KomisH Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Budowniotwa w Warszawle, za Wielkopolskiej Okrogowe] Xomisjl Kwallfikacyjne] Wielkopolskiaj
Olrggowel by Inzynieréw Budownictwa w Poznania w terminie 14 dai od daty JoJ dorgozenia, :

Przewodniczacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz, Danilel Pawlicki

R
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o humerze weryfikacy)nym:

WKP-4UH-BH8-5IP *

Pan Pawet Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13
adres zamieszkanta ul. Za Strzelnica 8, 63-000 $roda Wielkopolska

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezpiecznym podplisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Wilodzimierz Draber, Zastepca Przewod hiczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynleréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r, o podplsie eiektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpiecznym podplsem elektroni

cznym weryftkowanym przy pomocy watnego kwallftkowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyml.)

¥ Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zadwladczenia na
stronle Polskie] izby Intynieréw Budownictwa www,pHb.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Insynieréw
Budownictwa,

e ' 007



POLSKA
I 2 B A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyinym:

WKP-ZCL-ID-ZW2 *

Pan Andrzej Szafrariski o numerze ewldencyjnym WKP/IE/0734/03

adres zamieszkania ul, Sktodowskiej-Curie 14, 63-100 $rem

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zadwladczenie zostato wygenerowane elektronlcznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-09 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Intynieréw Budownictwa.

{Zgodnie zart. 783 K.c.

§ 1. Do zachowanla slektroniczne] formy czynnosei prawnej wystarcza zZlotenle cdwladezenta woll w postaci elektroniczne] i opatrzenle go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenle woll ztosons w formie elektronicane] jest réwnowaine z oswiadczeniemn woli Zotonym w formie pisemne].)

* Wenyfikacje poprawnoécl danych w ninlejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzlé za pomocg numeru weryflkacyjnego zaswiadczenla na

stronfe Polskle) Izby Intynferéw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z blurem wiasciwe) Okrggowe] Izby Indynleréw
Budownictwa.
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POLSKA
' 2 8B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyfnym:

WKP-19P-BHT-YAB *

Pan Michat Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11

adres zamieszkanla ul, Stoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyflkatu w dnly 2021-10-11 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzenia 2001 t. o podpisie elektronlicznym (Dz. \f. 2001 Nr 30 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elaktronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wazgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryftkacje poprawnogcl danych w niniejszym zadwiadczenlu mo

stronie Polskie] Izby Infynleréw Budownictwa www,
Budownictwa.

ina sprawdzlé za pomocy numeru weryfikacylnego taswladczenla na
pllb.org.pl lub kontaktujge sie z biurem whalciwej Okregowej 1zby iniynleréw
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznari .
Rejon Dystrybucji Wrzesnia Wizesnia, 29.03.2022 1.

ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel, 61 850 40 00
10521/2022/0D5/ZR4
Gminsa Sroda Wielkopolska
ul. Ignacego Daszynskiego 5

63-000 Sroda Wielkopolska

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu o$wietlenie uliczne, Sroda Wielkopolska, ul. Dywizjonu 303,
warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 6 kKW

na napigein 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA.
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojace;
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.przylaczem kablowym o przekroju 150 mmkw z pola nn 0,4 kV stacji transformatorowej nr 24-547
SRODA LOTNICZA po wykonaniu prac podanych w pkeie 2.1.,
kabel prowadzi¢ wzdiuz egbéinodostepnych ciggdw komunikacyjnych i wprowadzié do zlgeza kablowo
pomiarowego wolnostojgcego,
1.2.z13¢ze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jako wolnoestoface w pasie drogowym ul. Dywizjonu 303 z
dostepem od zewnatrz;
1.3.gabaryty zlacza kablowo pomiarowego powinny umoiliwiné zabudoweg zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektryczne], ewentualnic zegara sterujgcego, listwe
zaciskows;
1.4.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigcia wkiadkq z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.
2.1.rozdzielnice nn 0,4 kV w stacji transformatorowej nr 24-547 SRODA LOTNICZA przystosowaé do
wyprowadzenia kabla nn 0.4 kV,
3. w zakresie dotyczgcym urzadzerfi podmiotu przylgczanego:
3.1.wykonaé¢ WLZ przystosowany do obcigZenia 1 obowigzujacych przepisdéw
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNET:
zaciski na listwie zaciskowej w zigczu kablowe-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia whasnodei sieci { instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh 3-fazewy 1-strefowy bezposredni
VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 3x 10 A
ziacze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNET
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspéiczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 04.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleZy zastosowaé
odpowiedni dla tego nkladu system i urzqdzenia ochrony przeciwporaZeniowej

010
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URZAD L2150

W Stodzie Ve, ool
m\\sﬁ?/l}Lf\ VIEN Sroda Wielkopolska 17 maja 2022
1i7.7012.90.2022
ZAKLAD
ELEKTROTECHNICZNY

inZ. Andrzej Szafranski
ul. Sklodowskiej — Curie 14
63 — 100 Srem

Wydziat Inwestycji i Zaméwien Urzgdu Miejskiego w Srodzie Wielkopolskiej
- zarzgdzajacy dziatkami numer ewid. 406/2, 414/2, 415/3, 408/3, 415/4, 416/1, 417/1, 418/1,
406/4, 410/1, 411/1, 412/1 stanowiacych droge gminng ullca, Dywizjonu 303 w miejscowosci
Sroda Wlelkopolska po rozpat:rzemu wniosku z dnia 12 maja 2022 roku - wyraza zgode na

lokalizacj¢ i budowe sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego; na nastgpujacych
warunkach:

1. Projektowang sie¢ elektroenergetyczng w dzialkach numer ewid. 406/2, 414/2, 415/3,
408/3, 415/4, 416/1, 417/1, 418/1, 406/4, 410/1, 411/1, 412/1 stanowigcych droge gminng
ulica Dywizjonu 303 w miejscowosci Sroda Wielkopolska - nalezy lokalizowaé jak na
zataczonym planie sytuacyjnym.

2. Przejscia przez tereny utwardzone nalezy wykonaé metods przecisku bez naruszania
konstrukcji utwardzonego pasa jezdnego na pozostalych odcinkach metoda wykopu
otwartego.

3. W sasiedztwie istniejgcych urzgdzent roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia
i uwaga z zachowaniem przepiséw BHP oraz o ruchu drogowym.

4. Z chwilg wejscia z robotami w pas drogowy, pe wykonaniu robét nalezy go
przywrécié¢ do stanu pierwotnego zwracajac szczegélna uwage na wlaSciwe
zageszczenie gruntu, odtworzenie i odwodnienie nawierzchni.

5. W razie rob6t modernizacyjnych drogi, wiasciciel urzadzenia dokona przelozenia

tych elementow na wlasny koszt, ktore beda posadowione w pasie drogowym i beda

kolidowaty z prowadzonymi robotami.

Po wykonaniu robét teren dzialek nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Zaleca si¢ wykonywa¢ roboty bez powodowania utrudnieh w ruchu na drodze.

Inwestor i wykonawca robdt jest zobowigzany do uzyskania decyzji na zaj¢cie

pasa drogowego i umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogi gminne;j

w Urzedzie Miejskim w Srodzie Wielkopolskiej.

® = o

Uwaga:
Niniejsze uzgodnienie upowaznia do zlozenia o$wiadczenia o posiadany prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Z pow:
W zataczeniu: MADTT A
1 egz. mapy
Inspektor Bi U.'banink AMichaf Orfowski
or Fiotr Ut

pok. nr 217
tel. 061 286 77 35
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Starosta Sredzki Sroda Wielkopolska, 15 czerwca 2022 r.
Ignacego Daszyhskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GK.6630.160.2022
W sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocq Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Srodzie Wielkopolskiej

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami elektroenergetyczna

Sroda Wielkopolska ul. Dywizjonu 303 dz. nr 406/2, 414/2, 415/3,

Lokalizacja obiektu 408/3, 415/4, 416/1, 417/1, 418/1, 406/4, 410/1, 411/1, 412/1, gm.
Sroda Wielkopolska
Andrzej Szafranski reprezentujgcy(a) podmiot

Wnioskodawca Zaklad Elektrotechniczny Andrzej Szafranski, NIP: 7860009145

Sktodowskiej - Curie 14, 63-100 Srem

GMINA SRODA WIELKOPOLSKA

Inwestor UL.DASZYNSKIEGO 5
63-000 SRODA WIELKOPOLSKA
Projektant Pawel Szafranski

numer uprawniefn: WKP/0193/POOE/13

Czlonkowie zespolu projektowego Andrzej Szafranski

Data wplywu wniosku 7 czerwca 2022 r,
Data rozpoczecia narady 7 czerwca 2022 1.
Data zakohczenia narady 15 czerwca 2022 r.
Przewodniczacy .
narady koordynacyjnej Grzegorz Kopifiski

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

| Oznaczenis padmioty, Podmiot powladerniony o
1 Fiberhost S.A. naradzle drogq elektronicang
Stanowiske/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
Qraagczenis podmiotu; Podmiot powiadomiony o
2 Netia S.A, naradzie drogq elektroniczng
Stanowiske/uwagi:
Nie wyrazone stanowiska
Qxnaczenie podmioty: Podmiot powiadomiony o
3 Orange Polska S.A, naradzie drogg elektroniczng
Stenowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
(Qznaczenie podmioty: Pedmiot pewiadomiony o
4 WSS S.A naradzie drogg elektroniczng
Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska
Qzngczenfe padmioby: imie i nazwiska preedstawiciela
5 |Enea Operator Sp. z o.0. Hubert Zawislak
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: i .
Szczegbtowe dane o przebiegu urzadzen podziemnych uzyskaé z materiatéw geodezyjnych, prze%copow ) P Srie 2 wrkoravstaniem
prébnych oraz info.rmacji gzyskanych na Pogotowiu Energetycznym w Srodzie Wlkp., gdzie naleiy zglosi¢ o ;’fﬂij‘l“’g’re‘;"’frﬁ n;‘cz'nej
rozpoczecie prac ziemnych,
Skrzyzowania i zblizenia wykonaé zgodnie ze standardami obowiazujacymi w Enea Operator sp. 2 0.0,
W poblizu oraz w miejscu skrzyZowai z kablami energetycanymi prace ziemne nalezy wykonaé recznie,
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6 Qzmaczenie podmiohs: Imig i nazwisko przedstawiclela
Enea Oswietlenie sp. z 0.0, Oddzial Poznah Maciej Draht
Stenowiskofuwagi: Udziat dzi tani
Projekt zaakceptowany srodkow Eﬁﬁﬁfa%fmﬁﬁn‘é’}ﬁ}'

7 Cunaczente podmigty; Imie i nazwisko przedstawiciela
Gaz System S.A. Oddzial w Poznaniu _Janusz Wesolowski
Stanowisko/uwagi: Udziaf radzi k tani
Projekt zaakceptowany smdfé:: :gmurﬁfaij:vgieirtzrﬁl;?:;

) Rzttaczanie podmiet: Imie | nazwisko preedstawiciela

8 {Gmina Sroda Wielkopolska Marlena Treumann
Stenowisko/uwagi: Udziat dzie = wyk st
Projekt zaakceptowany émzrlféhv: kom u;l:aq:vgfe?«?oﬁg: ;

9 Qanadczente podmioty: Imig | nazwisko preedstawiclela
LUKS Lider Uslug Komnunalnych Sp. z o.0. Marek Schmidt
Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Zachowa¢ normatywne cdleglosci od sieci Kd. W migjscach zblizett i skrzyzowan prace prowadzié ;’;ﬁf‘,w parodzie 2 wykorzystaniem
recznie. W przypadiu odkrycia lub uszkodzenia sieci Kd zglosié niezwlocznie do jej administratora firmy W HOMUNIKaqT lextroniczne]
LUKS Sp. z 0.0.

10 Q:naczenie podmiofis: Imie | nezwisko preedsiawiciela
MPECWIK w Srodzie Wikp. Tomasz Wawrzyniak
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Zachowa¢ normatywng odlegloéé projektowanych przewedéw w stosunku do istniejacej sieci kanalizacil |udzar w naredzie z wykorzystaniom
sanitarne], uwzgledniajac armature naziemna tj. studzienki rewizyjne. sSrodkéw komuntkagji elektroniczne)
Trasg przewoddw oznaczyé tagma ostrzegawcza w sposéb umozliwiajacy prawidtowe wykonywanie w

przypadku awarii, prac ziemnych na istniejacej infrastrukturze sanitarnej.

11 | mmig_m Imig | nazwisko preedstawiciela
Polska Spélka Gazownictwa Sp. z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Maciej Machowski
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagaml do realizacji:

- Szczegdlowa lokalizacje (przebieg i gleboko$é) sieci gazowej nalesy ustali¢ w terenie na podstawie

recznych przekopéw probnych,

- w miejscach zblizen/skrzyZowah do sieci gazowej zachowaé odleglosci zgodne z Rozporzadzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad

sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy pedejmowaé dzialafi mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci Udziat w naradzie z wykorzystaniem

gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie, srodkdw komunikacjl elektroniczne

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowiazany jest zglosié sig do odpowiedniej

terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu w celu weryfikacji aktualnego przebisgu siec qazowej -

Gazownia w Srodzie Wlkp. ul. Lipowa 23, gazownia.sroda.wielkopolska@psgaz.pl

- fundamenty stupéw oéwietleniowych nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowesj nic i

$/c,

- studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w odleglosci min. 0,5m od sieci gazowej n/fc i §/c wykonanej z rur

PE oraz min, 1,0m od sieci gazowej n/c 1 §/c wykonanej z rur stalowych

Qumaczanie podmiotu; Imig 1 nazwisko przedstawiciela
12|Starostwo Powlatowe w Srodzie Wilkp. Wydzial Inwestycji i Drég Aleksandra Jurga

Stanowiskatiwngi: Udzial w naradzie x wykorzystaniem

ijekt za'akcep_towa_ny z l{wagami do realizacji: sradkéw komunikacji elektronicznej

Nie dotyczy drogi powiatowej.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Andrzej Szafranski.

CRTD

L Zeskanuj ked QR,
ﬁg aby zlokalizowaé G Z up. I?;a;gstkyir
wniosek na mapie TZegorz Nopins.

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 15 czerwca 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowainionego pracownika ani pieczatki urzedowe.

Weryfikacji dokumentu moZna dokonaé na stronie hitps://weryfikacjaprotokoluzud.epodgil.pl.
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OPIS TECHNICZNY

1. Cze$é ogblna
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetyczne;j oswietlenia
ulicznego ulicy Dywizjonu 303 w Srodzie Wielkopolskiej dziatka nr ewid. 406/2, 414/2,
41513, 40813, 415/4, 416/1, 41711, 418/, 406/4, 410/1, 41 171, 4121 stanowiacych droge
gminng w Srodzie Wielkopolskiej.

1.2. Podstawa opracowania projektu

Zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,

Uchwata nr XXI11/326/201 Rady Miejskiej w Srodzie Wielkopolskiej z dnia 28 wrzeénia
2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic Gnieznienskiej - Lotniczej w Srodzie
Wielkopolskiej (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Wielkopolskiego nr 139 poz. 2777
zdnia 15.11.2001 r.),

warunki przytaczenia do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

znak 19521/2022/0D5/ZR4 z dnia 29.03.2022 .

protokdt z narady keordynacyjnej nr GK.6630.160.2022 z dnia 15 czerwea 2022 1.

W sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Srodzie
Wielkopolskiej ulica Dywizjonu 303 dz. nr 406/2, 414/2, 415/3, 408/3, 415/4, 41611,
418/1, 406/4, 410/1 41111, 41211 przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w
Srodzie Wielkopolskiej,

uzgodnienie drogowe w Wydziale Inwestycji i Zamowien Urzedu Miejskiego w Srodzie
Wielkopolskiej projektowanej sieci elektroenergetycznej oéwietlenia ulicznego

w dziatkach nr ewid. 406/2, 414/2, 415/3, 408/3, 415/4, 4161, 417/1, 418/1, 406/4,
41011, 41111, 41211 stanowiacych droge gminna ulica Dywizjonu 303

w miejscowosci Sroda Wielkopolska pismo znak 1i2.7012.90.2022 z dnia 17 maja
2022,

inwentaryzacja istniejacych instalacii,

obowigzujace przepisy, normy i normatywy projekiowania,

1.3. - Zakres opracowania
1.3.1.Zakres projektu obejmuije:

¢ przylacze elektroenergetyczne,

szafke oswietlenia SO,

instalacje oswietlenia ulicznego,

uziemienie robocze szafki SO,

uziemienie robocze dodatkowe stupéw oswietlenia,

informacija o obszarze oddziatywania projektowanej instalacji owietlenia.

1.4. ZaloZenia elektroenergetyczne
1.4.1.Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia ENEA Operator Sp. z 0.0. zlacze

kablowo-pomiarowe wolnostojace ZKP zabudowane zostanie przez ENEA
Operator Sp. z 0.0 w pasie drogowym ul. Dywizjonu 303 w ramach zawartej umowy
przytaczeniowe;.
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1.4.2.Ze zlacza ZKP wyprowadzone zostanie przytacze kablowe kablem YAKY4x35mmz2
zasilajace projektowang szafke oéwietlenia ulicznego SO. Szafka o$wietlenia
dragowego SO zabudowana zostanie w pasie drogowym przy projektowanym
stupie nr 11ztgczu ZKP.

1.4.3.Moc przylaczeniowa w uktadzie trojfazowym wynosi Pp=6,0 kW, moc
zapotrzebowana projektowane; instalacji wynosi Pz = 0,7 kW.

1.4.4.Tréjfazowy 1-strefowy bezposredni uktad pomiarowo rozliczeniowy
i zabezpieczenie przedlicznikowe zainstalowane zostanie w Ztaczu ZKP.

1.4.5.Jako zabezpieczenie przediicznikowe zastosowany zostanie jednofazowy ogranicznik
mocy umownej 3x10A.

1.4.6.Miejscem dostarczenia energii elektrycznej i jednoczesnie miejscem rozgraniczenia
wlasnosc sieci i instalacji beda zaciski listwy zaciskowe] w zlaczu ZKP w kierunku
instalacji podmiotu przytaczanego.

1.4.7.Calo$¢ urzadzen oswietlenia ulicznego pozostaje na majatku i w eksploatacji Gminy
Sroda Wielkopolska. Na szafce oswietlenia SO zamontowana zostanie tabliczka
Z nazwg wlasciciela sieci oswiefleniowe;.

1.4.8.Uklad sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. TN-C

1.4.9.Uklad instalacji odbiorczych sieci oswietlenia TN-C.

1.4.10.  System ochrony od porazen — ukiad samoczynnego wylgczania zasilania

spetniajacy wymogi normy PN-HD 60364-4-41.

Uwaga: sie¢ elektroenergetyczna oéwietlenia ulicznego i szafka SO
83 instalacjami wewnetrznymi odbiorcy i nie wymagaja uzgodnienia
z ENEA Operator Sp z o.0.

2. Czes¢ szczegolowa
2.1. Zasilanie szafki SO
2.1.1.Zgodnie z wydanymi warunkami, zasilanie szafki SO wyprowadzone zostanie kablem
YAKY4x35 mm? ze ztacza kablowo pomiarowego ZKP zabudowanego przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. w ramach zawartej umowy przylaczeniowe).
2.1.2. Kabel nalezy ulozyé w ziemi zgodnie z wytycznymi w p. 2.3.3.

2.2. Szafka ogwietlenia SO
2.2.1.Projektowang szafke SO zabudowaé w pasie drogowym przy slupie oswietleniowym
nrif1 z dostepem od ulicy.
2.2.2.5zafke SO wykonad z typowej polistyrenowej szafki kablowej wolnostojgcej w klasie
izolacji I, stopiefi ochrony IP 44.
2.2.3.W szafce SO zabudowaé:
- wylgcznik giéwny pradu - roziacznik instalacyjny 3P 32A,
- zabezpieczenie obwodu oswietlenia — wylacznik instalacyjny 3xC10 1P,
- zabezpieczenie obwodu sterowania C1 1P,
- Uktad zatgczania i sterowania obwodu o$wietlenia.
2.2.4.Uziemienie szafki SO wykonaé promieniowe.
2.2.5.Warto$¢ uziemienia winna spefniaé warunek R< 5,0Q.
2.2.6.Na projektowane] szafce oswietlenia ulicznego SO zamontowaé tabliczke z nazwa
wlasciciela urzadzen.
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2.3. Instalacje oswietienia
2.3.1.8lupy oswietleniowe

Projektuje sig zabudowanie

- 9 slupéw oswietleniowych stalowych rurowych ocynkowanych o grubosci §cianki
min. 3 mm, wysokosci h=9,0m, $rednica wierzchotka 60 z wysiegnikiem rurowym
prostym jednoramiennym o wysokoéci 0,2m i diugoéci ramienia 1,0 m z katem
podniesienia 109,

Stupy montowac na fundamencie betonowym abizolowanym ze Srubami mocujgcymi

i kapturkami zgodnym z karta katalogows stupa.

Do potaczenia kabli w stupach stosowaé zlacza kablowe do stupow oswietleniowych.

Do zabezpieczenia oprawy stupa stosowaé wkiadki bezpiecznikowe 4A,

2.3.2.0prawy oswietleniowe
Stosowac oprawy o$wietleniowe w technologii LED,
strumien $wietiny oprawy nie mniejszy niz 5900 Im,
temperatura barwowa 740,
typ rozsylu RM8
moc maksymalna oprawy 39W,
regulacja kata $wiecenia -5 do +15,
klosz transparentny, matryca soczewkowa, material szklo hartowane
nominalny okres trwalosci Zrodia swiatta 34 000h,
zakres pracy od -20 do +35°C
klasa ochronnosci przeciwporazeniowe] /|
odporno$é na udary mechaniczne IK08,
stopiei) szczelno$ci oprawy min. IP68,
zabezpieczenie przepieciowe do 10kV,
beznarzedziowy dostep do komory.
Drogowe wymogi oéwietleniowe
Przyjmuije sig klasg drogi P3 zgodnie normg PN-EN 13201:2016 ,Oéwietlenie drog".
Po zabudowie opraw na stupach dla uzyskania optymalnego rozsytu $wiatta nalezy
dokona¢ nastawienia kata o$wiecenia oprawy dia skierowania w odpowiednim
kierunku wiazki $wiatta,

2.3.3.Montaz linii kablowej
Instalacje oswietlenia ulicznego wykonat kablem YAKY 4x35 mm2.
Kabel nalezy ulozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej
10 cm. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 ¢m,
nastepnie warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego szerokosci
20 cm. Glgboko$¢ utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni ziemi
do gornej powierzchni kabla powinna wynosié co najmniej 70 cm. Przy przej$ciach
poprzecznych wjazdow do posesii oraz przy zblizeniach kabel uktadaé w rurze
ochronnej DVK 50.
Przejécia drogowe poprzeczne wykona¢ w rurze SRS50 metodg przekopu na
glebokosei min. 1,0m.
Zgodnie z wytycznymi ENEA Operator ,Szczegdlowe dane o przebiegu urzadzen
podziemnych uzyska¢ z materiatow geodezyjnych, przekopéw prébnych oraz
informacii uzyskanych na Pogotowiu Energetycznym w Srodzie Wikp., gdzie nalezy
zglosi¢ rozpoczecie prac ziemnych”,
Przy zblizeniach wykopy wykonaé recznie.
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Kabel utoZzony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m i w miejscach
charakterystycznych. Przy montazu linii kablowej nalezy zachowat normatywne
odleglo$ci projektowanych instalacji od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
f drzew zgodnie z PN 76-E/05125.

Przy ukladaniu bednarki uziemiajgce;j w tym samym wykopie, w ktoérym ufoZono kabel,
bednarke nalezy zakopaé na dnie rowy kablowego na gtgbokosci co najmniej 10 cm.
Grunt w rowie kablowym nalezy zagescié, teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Projektowane stupy montowaé na terenie drogowym w odleglosci obrysu stupa

min. 10 cm od granicy dziatki.

Slupy oznaczy¢ numerami adresowymi podanymi w opracowaniu projektowym.,
Wszystkie stupy nalezy uziemié, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek

R< 5,0Q. Uziemienie wykona¢ bednarke FeZn 25x4 utozong wzdiuz kablowej finii
zasilajacej.

24. Informacja o obszarze oddzialywania projektowanego obiektu
Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
/Dz.U.2012.462 ze zm./ nie wykracza poza obszar dzialek objetych zakresem
opracowania projektowego.
Stwierdza sig brak oddziatywania na Srodowisko linii kablowej nn 0,4kV i stupow
o$wietlenia ulicznego. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu
0 Prawo Energetyczne Dz.U.2012 poz.1059 .
Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczaja dostepu do drogi publiczne;j dla
innych dziafek.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg korzystania z wody, kanalizacji
energii elektrycznej i ciepinej, oraz Srodkow facznosci dla obiektéw zlokalizowanych na
innych dziatkach,
Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostgpu $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich),
w projekeie technicznym zastesowano rozwiazania, ktdre nie wnosza dodatkowych
ucigZliwosci na tereny sasiadujgce w zakresie zanieczyszczeli powietrza, hatasu
i drgan,
realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw wodnych na sasiednich dzialkach oséb
trzecich.

2.5. Ochrona od porazen

2.5.1.Jako ochrong od porazer zastosowano ukiad samoczynnego wylaczania zasilania
speiniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41,

2.5.2.Projektuje sig uklad sieci o$wietlenia TN-C.

2.5.3.Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa.

2.5.4.Uziemienie wykona¢ promieniowa bednarka FeZn 25x4 ulozong wzdiuz kablowej linii
zasilajgcej.

2.5.5.Warto$¢ uziemienia powinna byé nizsza od 5,0 Q.

2.5.6.0chrona przeciwporazeniowa winna spefniaé wymogi podane w normie
PN-IEC 60364-4-41.



3.

Uwagi korficowe

3.1.1.Calos¢ prac wykonat zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364,
i Rozporzadzeniem Ministra infrastrukiury z dnia 12.04.2002 r. W Sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz.
690/,

3.1.2.Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie
atesty.

3.1.3.Skrzyzowania i zblizenia wykonaé zgodnie z normg PN76-E/05125 w poblizu | migjscu
skrzyzowan\ prace wykonaé recznie.

3.1.4.Przy montazu linii kablowych stosowaé wymogi zawarte w Polskiej Normie
PN-E05100-1:1998 lub normie SEP N SEP-E-004.

3.1.5.Projektowane linie kablowe wymagaja powykonawcze;j inwentaryzacji geodezyjnej.

3.1.6.Po zakoriczeniu robét elektrycznych nalezy wykonaé oznaczenia adresowe stupow
oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalaci.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Szafrariski

mgr inz. Pawet Szafragski
Upravnienia budow'an~ly gk
ez ogranicze” - ) {
instalacy;rej w zakrese,  JbrRaM
elekirycznych i elexlibappfoetyfzaych

026




2.

10BLICZENIA

1. Bilans mocy
moc wspéiczynnik moc
Lp nazwa grupy zainstalowana | jednoczesnosci | zapotrzebowana
odbiornikéw P fkW/ kj P /kW/
1 2 3 4 5
1. Obwad nr
9 opraw o mocy 39W 0,35 1,0 0,35
razem 0,35 0,35
Dobér zabezpieczen

Przyjmuje sig zasilanie z obwodu 9 opraw o$wietlenia LED 39W, zasilanie z 1 fazy

3 oprawy.

Przyjmuje sig zabezpieczenie wylacznikiem instalacyjnym typu C10 1P.
Dopuszczalna ilo$¢ opraw wynosi 12 szt,

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej stup nr /43

Przyjmuje sig zasilanie ze stacji transformatorowej nr 24-191 Wyposazonej
w transformator 400 kVA o impedancji Zr = 0,0294 +j 0,015Q2, linia kablowa od stacji
transformatorowe; do ztgcza kablowego YAKY4x150mm? o impedancji jednostkowej
Z = 0,210+j0,0823 diugosci I=20mb, linia kablowa od ztacza ZKP do stupa nr 1/4/3
YAKY 4x35mm? o impedancji jednostkowej Z = 0,87+j0,087, diugosci I= 316 mb,
zabezpieczona w szafce SO wylagznikiem instalacyjny C10 1P.
Obliczeri ochrony przeciwporazeniowej dla szafki SO nie przeprowadza sig
~ wykonanie || kiasa izolacji.

Impedancja linii kablowsj od stacji transformatorowej do zlacza ZKP
Zi1 = 2% 0,02/0,210 +j0,0824/
i1 =0,025 + 0,01

Impedancja linii kablowej od zlacza ZKP do stupa kraficowego 1/4/3

Zy2 = 2 x 0,316/0,87 +j0,087/

Zio = 0,55 + 0,055

Impedancja catkowita
Ze=1I1+ Zat Ze

Zc = 0,0294+j0,015+0,025+j0,01+0,55 + j0,055
Z; = 0,60+j0,08

Zc=061Q
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Impedancja obliczeniowa
Zs= 1,25xZ; = 1,25 x 0,61
Z3= 0,76Q

Warunek ochrony przeciwporazeniowe;
ZS X Ia < Uo
0,76x100 < 230V
0,76V < 230V
zostanie zachowany.

Obliczen ochrony przeciwporazeniowej dla szafki SO nie przeprowadza sig
— wykonanie |l klasa izolacji.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Szafrariski

mgr inz. Pawel
Uprawnienia budow!an 1
bez ogranicz - ((LPIRK
instalacyinaj w 2akres.. - g
elektrycznych i ekl ot getyfmych

nr ewid,: WKP/0183/POOE/3




Zestawienie podstawowych materialow

Wyszczegblnienie | Jednostka

miary

llosé

Typ
podstawowe | Uwagi
parametry

2

3

4

5 6

> Qo

10

Kabel YAKY 4x35 mm2
Rura oslonowa SRS 50
Rura ostonowa DVK50
Bednarka ocynkowana
Stup  oéwietleniowy stalowy rurowy
ocynkowany o grubos$ci $cianki min.
3 mm, wysokosci h=8,0m, $rednica
wierzchotka ¢60
Wysiggnik rurowy prosty jednoramienny
wysoko$¢ h=0,2m, dlugosé
ramienia I=1,0 kat nachylenia 100
Fundament betonowy stupa abizolowanym
ze Srubami mocujacymi i kapturkami
zgodny z kartg katalogows stupa
7lacza kablowe do stupow wkiadka 4A
Oprawy o$wietleniowe LED
strumiert $wietiny oprawy nie mniejszy
niz 5600Im,
temperatura barwowa 740,
typ rozsylu RM8
moc maksymalna oprawy 39W,
regulacja kata swiecenia -5 do +15,
klosz transparentny, matryca
soczewkowa, material szklo hartowane
nominalny okres trwafosci zrodta $wiatta
34 000h,
zakres pracy od -20 do +35°C
klasa ochronnosci przeciwporazeniowe; Il
odpormo$¢ na udary mechaniczne 1K08,
stopier szczelnosci oprawy min. P86,
zabezpieczenie przepigciowe do 10kV
beznarzedziowy dostep do komory
Szafka SO

mb
mb
mb
mb
kp!.

kpl.

kpl.

kpl.
kpl.

Kpl.

416
28
2
372
9

w0

0,6/1kV

FeZn25x4

wg rys. E-04




1,

. Whytyczne dotyczace bezpisczenstwa i ochirony zdrowia przy budowie
sieci elekfroenergetycznej oswietlenia ulicznego ulicy Dywizjonu 303 Srodzie Wietkopolsidej

Zakres robot

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe finii kablowej sieci o$wietlenia ulicznego
W nastepujacym zakresie:

- montaz wewnetrzne; linii zasilajacej od ztacza ZKP do szafki SO,

- montaz szafki oéwietlenia SO,

- montaz okablowania sieci oéwietlenia ulicznego,

- montaz instalacji uziemien,

- montaz stupow oswietlenia,

- montaz wysiegnikow

- montaz opraw o$wietleniowych.

Wskazanie istniejgcych obiektow budowlanych
« istniejace linie kablowe nn,
- istniejace budynki.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, kiore moga stwarza¢ zagroZenie

bezpieczertstwa i zdrowia ludzi.
- istniejaca infrastruktura podziemna,
- istniejace drogi lokalne.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

- zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym przy odlgczaniu i zafaczaniu napigcia,
- montaZ stupdw oéwietlenia, prace w obrebie dzwigu,

- wykopy kablowe.

Prace zwiazane z podtaczeniem do ZKP nalezy uzgodnié z Enea Operator Sp.zo.0.
Wrzeénia,

3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu prowadzonych robot

- wykopy na calej diugosci powinny byé oznaczone tasma koioru czerwono-bialego
zamontowang, na stupkach ostrzegawczych,

- migjsca przejécia pod droga powinny zostaé oznakowane znakami drogowymi
informujacymi o wykonywanych pracach,

- przy pracach w poblizu urzadzen pod napieciem nalezy wywiesié tabliczki
ostrzegawcze.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t nalezy przeprowadzié instruktaz okreslony

w ,Instrukeji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”.

Przy wykonywanych pracach stosowa¢ odziez ochronna, kamizelki odblaskowe,
rekawice i buty ochronne. Przy wykonywaniu prac wymagane jest noszenie

na glowie kasku ochronnego.

Pracownicy wykonujacy prace na wysokodciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp
i sprawni fizycznie, posiadac aktualne badania lekarskie.




7. W obrebie prowadzonej budowy powinny znajdowac si¢ w wyznaczonym migjscu
$rodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia: tj.; w peini wyposazona apteczka,
koc gasniczy i inne materiaty okreglone w instrukcji BHP.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Szafrariski

bez ograniczes
instalacyinej w zakreste

o
7



RYSUNKI
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