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opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa C 12/15

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa T:4, gr. 5 ¢m,

podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm,

C3/4, gr. 20 cm,

podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

- J< N

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa C 12/15

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 ¢cm
tawa betonowa C 12/15 7 oporem

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm,

podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm,

podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C3/4, gr. 20 cm,

podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C3/4, gr. 20 cm,

Przekroj 4 - 4

jezdnia droga dla pieszych
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kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa C 12/15 z oporem

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 ¢m,

podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiazanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C3/4, gr. 20 cm,

warstwa ziemi
urodzajnej gr. 10 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5.cm
tawa betonowa C 12/15 z oporem

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
(374, gr. 10 cm,
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kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa C 12/15 z oporem

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C3/4, gr. 20 cm,
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obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5.cm
tawa betonowa C 12/15 z oporem

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,

miejsca postojowe jezdnia droga dla pieszych
340 350 180
warstwa ziemi
2% urodzajnej gr. 10 cm
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obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa C 12/15 z oporem

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C3/4,qr.10 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiazanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,

C3/4, gr. 10 cm,

podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
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