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FK.010 Karuzela tarczowa

Karuzela typu B z zamknietym wirujgcym podestem wyposazona w stanowiska
siedzgce. Konstrukcja karuzeli wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo, malowana
farbami poliestrowymi. Platforma pokryta aluminowg blachg ryflowang. Urzgdzenie
posiada mechanizm tozyskowy nie wymagajgcy konserwaciji.

Elementy wykonczeniowe placu mogg rézni¢ sie od przedstawionych na wizualizaciji.
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Dane techniczne:

e Srednica: @150 cm

e wysokos¢: 75 cm

e wysokos¢ swobodnego upadku : powierzchnia zderzenia wokot karuzeli
powinna miec krytyczng wysoko$¢ upadku : 120 cm.

e strefa bezpieczenstwa: @550 cm

e normy bezpieczenstwa EN 1176-1; EN 1176-5

e przedziat wiekowy: 5-12 lat

Materiaty
¢ Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo,
e Platforma pokryta aluminiowg blachg,

Zabezpieczenia

e Stal cynkowana malowana proszkowo.

FUX SYSTEM ul.Podmiejskal7b, 66-400 Gorzéw WIlkp. Tel. (0048) 95 72 31 171,
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl , www.fuxsystem.pl




