Nazwa zadania:
"Rozbudowa drogi na dziatce nr ewid. 604 oraz czesciowo na dziatce nr ewid. 637/6 w miejscowosci Checiny
(w obrebie 1 od ul. Zelejowa do ul. Dgbrowskiego)"
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1.1

D-01.01.01a

ROBOTY DROGOWE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym:

km 1,10

1.2

2.1

D-01.01.01b

D-01.02.02a

Stabilizacja punktéw granicznych pasa drogowego

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) $r. grubosci okoto 25 cm z
wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na odl. do 1km

Rozbidrka ogrodzen z siatki stalowej na stupkach stalowych (wraz z

kpl 1,00

m’ 3471,40

D-01.02.01

31 D-01.02.04 fundamentem pod stupki) dziatka nr ewid 605/2,nr 606, nr 562/1. m 58,00

32 D-01.02.04 zgéblorka ogrodzen z elementéw murowanych/betonowych, dziatka nr ewid m? 13,75
Rozbidrka nawierzchni z kostki, ptyt betonowych lub materiatéw mieszanych

3.3 D-01.02.04  |wraz z elementami towarzyszacymi tj. warstwy konstrukcyjne, obrzeza i m? 110,00
krawezniki

3.4 D-01.02.04 Rozbidrka istniejgcych znakdw pionowych (tarcze wraz ze stupkami) szt. 1,00

Wycinka i karczowanie krzewdw i zadrzewien

m? 4564,00

D-01.02.01

Wycinka pni drzew o $rednicy 20-60cm

D-02.01.01

Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku
na nasyp na odlegto$¢ do 1km

m? 1119,14

D-02.01.01

Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku
na odkfad na odlegtos¢ do Skm

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kat. III-IV z gruntu pozyskanego

m? 2166,25

_ 3
2.2 D-02.03.01 na terenie budowy m 1119,14
1.1 D-06.02.01  |Przepusty @50 m 161,00
1.2 D-06.02.01 Prefabrykowana $cianka czotowa dla przepustu ¢50 szt 56
13 Wykonanie tawy fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem 3 25 76

’ D-06.02.01  [C1,5/2<4,0MPa gruboéci 20 cm m !

3.1

D-04.04.02b

2.1 D-04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych: m? 7012,26
2.2 D-04.03.01a  |Skropienie emulsjg asfaltowa bitumicznych warstw konstrukcji nawierzchni m? 7012,26
2.3 D-04.03.01a  |Skropienie emulsjg asfaltowa niebitumicznych warstw konstrukcji nawierzchni m? 10281,90

Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5, grubosci 20 cm:

- droga gminna: 6051,5 m2

- cigg pieszo-rowerowy: 2955,5 m2

- zjazdy indywidualne z kostki: 24,0 m2

- zjazdy indywidualne bitumiczne: 1135,6 m2

m? 10306,9




4.1

5.1

1.1

D-04.05.01

D-04.05.01

D-05.03.23a

Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z mieszanki gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa, grubosci 15 cm:

- cigg pieszo-rowerowy: 2955,5 m2

- zjazdy indywidualne z kostki: 24,0 m2

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem, grubosci 33 cm:

- droga gminna: 6491,3 m2

- zjazdy publiczne: 140,1 m2

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm:
- zjazdy indywidualne

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S, grubosci 4 cm:
- droga gminna: 5637,2 m2

mZ

4132,9

- zlazdi indiwidualne bitumiczne: 1152|9 m2

6631,40

1.1

D-06.01.01

- zjazdy indywidualne bitumiczne

Umocnienie skarp rowdw przydroznych ptytami azurowymi o wymiarach
60x40x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

-| 2

21 D-05.03.0% | zjazdy publiczne: 135,7 m2 m 88774
- zjazdy indywidualne bitumiczne: 1104,5 m2

22 D-05.03.05a Wykona_nle warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 8S, grubosci 5 cm: m? 2955 47
- cigg pieszo-rowerowy
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11W, grubosci 8 cm:

2.3 D-05.03.05b |- droga gminna: 5752,8 m2 m? 5889,60
- Zjazdy publiczne: 136,8 m2

24 D-05.03.05b Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11W, grubosci 5 cm: m? 1122,66

998,00

1.2

D-06.01.01  |Plantowanie skarp, przeciwskarp i dna rowdw oraz terenéw zielonych 3372,52

D-06.01.01

D-07.01.01

Humusowanie skarp, przeciwskarp i terenéw zielonych grubosci min. 10 cm
wraz z obsianiem trawg (lub hydroobsiew) i pielegnacja

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych cienkowarstwowe

3372,52

D-07.01.01

Symbole P-23/P-26

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100cm na podsypce

cem.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem

D-07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60 mm

22 D-07.02.01 Zakup i przy.mocowanle tablic znakéw drogowych typu A (mate) z folii szt 2
odblaskowej typu 1

23 D-07.02.01 Zakup i przy_mocowanle tablic znakdw drogowych typu C (mate) z folii it )
odblaskowei typu 1

24 D-07.02.01 Zakup i przy_mocowanle tablic znakdw drogowych typu D (mate) z folii it s
odblaskowei typu 1

25 D-07.02.01 Zakup i przy_mocowanle tablic znakdw drogowych A-7 i B-20 ($rednie) z folii it )
odblaskowei typu 2

2.6 D-07.02.01 Zakup i przymocowanie tablic znakdw drogowych typu T szt. 1

1187,40

3.1

D-08.01.01

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100cm na ptask na
podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej (na zakonczeniu
ziazdow)

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 cm na podsypce cem.-
piaskowej 1:4 gr.3 cm i fawie betonowej

Wykonanie $cieku przykraweznikowego z dwéch rzeddw kostki betonowej na
podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.5 cm i tawie betonowej

143,50

1021,40

56,00




